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Z < MEZINARODNI KOMISE PRO OCHRANU LABE
INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE

Doporuc€eni pro pozadavky na technicka
zarizeni s latkami ohrozujicimi jakost vody
v oblastech ohrozenych povodnémi nebo

vzdutim

Mezinarodni komise pro ochranu Labe schvalila na svém 11. zasedani ve
dnech 19. 10. a 20. 10. 1998 v Karlovych Varech doporuceni pro pozadav-
Ky na zafizeni pro nakladani s latkami ohrozujicimi jakost vody v oblastech
ohrozenych povodnémi nebo vzdutim.

DoporucCeni byla aktualizovana na zakladé zkuSenosti z povodné na Labi
v srpnu 2002.
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1.

Rozsah pouziti doporuéeni

Pozadavky plati pro technicka zafizeni, jejich ¢asti (v€etné potrubi) a bezpecénostni zafizeni,
ktera mohou byt ovlivnéna vzdutim. V této souvislosti nehraje roli, zda se jedna o zaplaveni
z ddvodu povodné, zpétného vzduti povrchovych vod nebo kanalizaéni sité, zvySeni hladiny
podzemnich vod pfi déle trvajicich povodnich nebo o zaplaveni zachycenou hasebni vodou ze
zarizeni pro zachycovani hasebnich vod. Pozadavky plati stejnou mérou jak pro zafizeni, ktera
budou nové vybudovana, tak i pro jiz existujici technicka zafizeni.
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Pozadavky
Podzemni skladi$tni zafizeni

Podzemni nadrze a potrubi musi byt zajistény proti vztlaku, napf.

— navySenim vrstvy zeminy, kterou jsou zasypany;

— pouZitim betonové desky pfekryvajici nadrz nebo

— ukotvenim v betonové zakladové desce pomoci ocelovych pasu.

Zajisténi proti vztlaku musi vykazovat pro pfipad uplného zaplaveni nadrzi minimalné
1,3-nasobek hodnoty vztlaku prazdnych nadrzi.

Podzemni nadrze a potrubi musi byt schopny bezpecné odolavat vnéjSimu tlaku vody
vznikajicimu pfi zaplaveni, tzn. Ze musi byt ze statického hlediska dimenzovany i pro ta-
kové pfipady. Toto je nutno dolozit osvéd&enim od vyrobce.

Nadzemni zafizeni na volném prostranstvi

Nadrze a Casti zafizeni musi byt chranény proti odplaveni a mechanickému poskozeni
plovoucim materialem apod.

Nadrze a €asti zafizeni nesméji omezit volny priichod povodné.

Dolni hrana nadrzi musi byt nad dosud nejvy338i znamou (pozorovanou) hladinou vody,
minimalné vSak musi odpovidat vysce hladiny stoleté vody (H1qo).

Potrubi musi byt uspofadano tak, aby bylo umisténo nad dosud nejvy$si znamou (pozo-
rovanou) hladinou vody, minimalné vSak musi odpovidat vySce hladiny stoleté vody

(Hi1o00)-

Nadzemni zafizeni v budovach

Nadrze musi byt instalovany tak, aby byly zabezpe&eny proti vztlaku. Zabezpec&eni proti
vztlaku mlze byt provedeno napf.

— ukotvenim v podlaze pomoci ocelovych pasu;
— ukotvenim v postrannich zdech pomoci ocelovych pasu;
— zapfenim proti stropu skladistniho prostoru pomoci ocelovych vzpér.

Z konstruk&niho hlediska musi byt podlaha, postranni zdi nebo strop skladistniho prosto-
ru schopny bezpeéné odolavat vztlakovym silam. Toto musi posoudit statik.

Stoji-li nadrze v zachytnych prostorech s nanesenou ochrannou vrstvou, je dle moznosti
tfeba zamezit ukotveni v oblasti ochranné vrstvy. Pokud tomu nelze zabranit, je nutno
dbat na peclivé utésnéni v misté ukotveni.
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Jsou-li nadrze zabezpeceny proti vztlaku ukotvenim v postrannich zdech nebo vzpérou
proti stropu, je tfeba dbat na to, aby nemohlo dojit k pooto€eni nadrzi.

Zaijisténi proti vztlaku musi vykazovat pro pfipad uplného zaplaveni nadrzi minimalné
1,3-nasobek hodnoty vztlaku prazdnych nadrzi.

Nadrze musi byt schopny bezpeé&né odolavat vnéjSimu tlaku vody vznikajicimu pfi za-
plaveni, tzn. Ze ze statického hlediska musi byt dimenzovany i pro takove pfipady. Toto
je nutno doloZit osvéd¢enim od vyrobce.

Casti zarizeni

Odvzdusnovaci potrubi musi byt vedeno tak, aby nemohlo dojit k zaplaveni jeho vyusté-
ni. Po celé své délce musi byt pevné zakotveno a konstruovano tak, aby nemohlo dojit
vnéjsim tlakem vody nebo plovoucim materidlem k jeho posSkozeni. Pfi prodlouzeni od-
vzduShovaciho potrubi musi odborna firma provéfit, zda jsou nadrze ze statického hle-
diska dimenzovany na vnitfni tlak vznikajici pfi pfipadném pfepinéni. Musi-li byt od-
vzduShovaci potrubi vedeno vySe, nez je pfipustné (napf. u nadrzi se zkudebnim pretla-
kem 0,3 bar o vice nez 3 m nad dnem nadrze), je nutné pro tyto pfipady najit specifické
feSeni (napf. pouziti nadrzi s vys$Simi pfipustnymi zkuSebnimi nebo provoznimi pfetlaky).
Uzavfeni odvzdusniovacich potrubi neni pfipustné.

Staceci pfipojky - mohou-li byt zaplaveny - musi byt utésnény tésnénim. Tésnéni smi byt
odstranéno pouze béhem staceciho procesu.

Potrubi (plnici, spojovaci a odbérové potrubi) musi byt pevné ukotveno po celé své dél-
ce a konstruovano tak, aby nemohlo dojit k jeho poskozeni.

VSechny otvory v nadrzich a potrubi - pokud nemohou byt umistény v prostoru, ktery
neni ohroZen zaplavenim - musi byt konstruovany jako vodotésné.

— Tésnéni vik na hrdlech musi byt nainstalovana odbornou firmou tak, aby plnila svoiji
funkci i v pfipadé zaplaveni. Je-li tésnéni Spatné nainstalovano (napf. kdyz se prekry-
va), nepomuze ani dotazeni Sroubu, Tésnost musi byt doloZzena osvéd¢enim od vy-
robce.

— Vika na hrdlech bez Sroubovych spoju musi byt aretovana tak, aby nemohlo pfi za-
plaveni dojit k jejich posunu v disledku pfipadného proudéni. Ve spornych pfipadech
je nutno provést dodate€né upevnéni Srouby.

— U ukazatelll stavu naplnéni se schrankou z umélé hmoty, které jsou namontovany
pfimo na nadrzi (tzv. plovakové pfistroje), je nutno vychazet z toho, Ze neni zabezpe-
Cena dostate¢na tésnost. Pokud existuje moznost uplného zaplaveni nadrze, musi
byt takové pfistroje odstranény; pfipojka na nadrzi musi byt zatkou tésné zasroubo-
vana. Jako alternativu Ize nainstalovat pneumaticky ukazatel stavu napinéni.
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