MEZINARODNI KOMISE PRO OCHRANU LABE
INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE

r

Doporuceni pro zarizeni slouzici
ke skladovani zavadnych latek

DoporucCeni byla schvalena na 17. zasedani Mezinarodni komise pro
ochranu Labe ve dnech 18. 10. — 19. 10. 2004 v Lipsku.
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Doporuéeni pro zafizeni slouzici ke skladovani zavadnych latek

Skladovani je uchovavani zavadnych latek v nadrzich (cisternach, cisternovych kontejnerech
nebo jinych nadobach) pro ucely pozdéjSiho pouziti nebo k dodani dalSim subjektiim. Podle
zpusobu skladovani se rozliSuje:

e povrchové skladovani a
e podzemni skladovani.

Pro tyto ucely jsou navrhovana nasledujici doporuceni:

1.

Z dlivodu pozarni ochrany, ochrany pfed explozemi a ochrany zivotniho prostfedi musi byt
kapalné zavadné latky skladovany tak, aby nemohlo dojit k jejich uniku. Skladovaci zafizeni
musi byt tésna, stabilni a dostateéné odolna vici pfedpokladanym fyzikalnim a chemickym
vlivam.

Jednoplastové podzemni nadrze a potrubi jsou v zasadé nepfipustné. To neplati pro pevné
nebo plynné zavadné latky.

Pokud jsou kapalné zavadné latky skladovany na povrchu v jedné €i nékolika jednoplasto-
vych nadrzich, musi byt tyto nadrze umistény v utésnénych a stabilnich jimacich prostorach.
Vyjimku tvofi skladovaci zafizeni, kde je jinym vhodnym zplsobem zabezpeleno, ze
v pfipadé selhani jednoho z plastd nadrze nedojde k ohrozZeni zZivotniho prostiedi a Ze Ize
tuto skutecnost prokazat (napf. dvouplastové nadrze s indikaci uniku latky nebo sklad men-
$ich nadob, tj. sklad sud(i a nadrzek, jejichz maximalni objem neprekraduje 0,02 m®).

Kapacita jimacich prostor musi byt dimenzovana tak, aby se skladovana latka nemohla
v pfipadé nebezpedi rozSifit mimo jimaci prostor. Jimaci prostor musi zachytit minimalné:

1. kubaturu zde umisténého zarizeni, u nékolika zafizeni kubaturu nejvétsi zde umisténe
nadrze, pficemz vSak musi byt mozno zachytit minimalné 10 % celkové kubatury vSech
zafizeni, umisténych v jimacim prostoru; spojené nadoby plati za jednu nadrz,

2. pfi skladovani v mobilnich nadobach
a. scelkovou kapacitou do 100 m®* 10 % kubatury v8ech nadob, skladovanych
Vv jimacim prostoru, minimalné vSak obsah nejvétsi zde umisténé nadoby,
b. s celkovou kapacitou od 100 m® do 1 000 m® 3 % kubatury véech nadob, sklado-
vanych v jimacim prostoru, minimalné& véak 10 m®,
c. scelkovou kapacitou nad 1000 m® 2 % kubatury v8ech nadob, skladovanych
v jimacim prostoru, minimalné véak 30 m°.

3. U skladd mensich nadob plati pozadavky na retenéni kapacitu za splnéné, pokud jsou
latky na volném prostranstvi skladovany v tésnych uzavienych nadobach nebo obalech,
chranénych proti poskozeni a odolnych vuci povétrnostnim vlivim nebo v uzavienych
prostorach a pokud Ize provadét likvidaci 8kod pomoci jednoduchych provoznich pro-
stfedku a pokud je postup na odstranéni Skod obsazen v navodu k obsluze.

4. P¥i stanoveni celkové kapacity jimaciho prostoru je tfeba vzit v Uvahu i retenci hasebni
vody.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Jednoplastové nadrze, potrubi a ostatni zafizeni musi mit takovy odstup od stén a ostatnich
stavebnich prvkd i mezi sebou navzajem, aby bylo mozné kdykoliv zjistit jejich netésnost a
kdykoliv vizualné& zkontrolovat stav i v jimacich prostorach. Pokud toto neni ze zavaznych
ddvodu mozné, musi byt na vhodném misté nainstalovana jedna, pfip. nékolik lekaznich
sond, ¢imz bude mozno spustit v pfipadé dosazeni kritické vySky hladiny akusticky a opticky
signal.

NadrZze musi byt zaloZeny, zabudovany nebo umistény tak, aby nemohlo dojit k jejich posu-
nu, naklonu nebo vzpfi€eni, které by ohrozily bezpeénost nadrze nebo jejich zafizeni.

Stabilita povrchové zbudovanych nadrzi musi byt v pfipadé pozaru zabezpecena po dobu
30 minut.

Ve skladech nadzemnich nadrzi na volném prostranstvi je tfeba u€init opatfeni na ochranu
nadrzi pfed bleskem.

Pfi instalaci nadrzi pod urovni terénu je tfeba zabezpedit, aby byly nadrze pfed usazenim
v neporuseném stavu, aby bylo pfi usazeni pouzito vhodného zasypového materialu a aby
po usazeni nebyly nadrZze vystaveny nepfipustnému namahani korozi nebo mechanickym
zatézovanim, a tudiz aby nedos$lo ke zméné jejich polohy.

NadrZze musi byt usazeny tak, aby byly dostateéné chranény pfed pfipadnym poskozenim
zvenci.

V pfipadé eventualni zmény polohy nadrze vlivem podzemnich vod, podmaceni nebo za-
plaveni je tfeba nadrz zabezpecit vhodnymi prostfedky proti vztlaku.

Na ochranu pfed vzajemnym pUsobenim pozaru je tfeba mezi nadrzemi umisténymi povr-
chové na volném prostranstvi a v sousedicich zafizenich a budovach dodrZzet dostatecny
rozestup, pfip. dostate¢né ochranné pasmo, a to v zavislosti na typu nadrzi, mnozstvi a rizi-
kovosti skladovanych hoflavin.

Zaftizeni ke skladovani hoflavin musi byt nainstalovany, namontovany, vybaveny, udrzovany
a provozovany tak, aby byla zaru¢ena bezpeénost zaméstnancl a tfetich osob, zejména
pred pozarem a v pfipadé skladovani hoflavin, které se ohfivaji na &i nad teplotu vzplanuti,
kromé toho i pfed nebezpeéim exploze.

V prostorach skladu je tfeba omezit skladované mnozstvi hoflavych kapalin se zfetelem na
pozarni zatizeni.

Je tfeba respektovat zakaz spole¢ného skladovani.

Nadrze a s nimi propojené Casti technickych zafizeni musi byt zbudovany tak, aby vici zemi
nemohly vytvofit Zadné rozdily elektrického napéti, které by mohly vést ke vzniku zapalnych
jisker nebo nebezpecnych korozi nebo k ohrozeni osob.

Zarizeni a casti zafizeni musi byt zabezpe€eny proti elektrostatickym nabojum, které by
mohly vést k nebezpecnym vybojum. Sta¢eni do nadrzi se musi provadét tak, aby nedoslo
ke vzniku nebezpeci elektrostatickych vyboju.

Zafizeni ke skladovani hoflavin musi byt vybavena dostate¢nym podtem zafizeni protipo-
Zarni ochrany. PoZadavek na protipozarni zafizeni plati pro skladovani v nadobach kazdého
druhu na volném prostranstvi i v budovach.
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19. Zafizeni ke skladovani pevnych zavadnych latek musi splfiovat nasledujici kritéria:

a. Podlaha musi byt za vSech provoznich a povétrnostnich podminek na celé plose odol-
na a nepropustna vici témto latkam.
b. Skladovani, pInéni do nadob nebo prekladka téchto latek se musi provadét
aa) do tésnych nadob nebo oball, chranénych pfed posSkozenim a odolnych vUgi
povétrnostnim vlivim a vuci témto latkam, nebo
bb) v uzavfenych prostorach. Plochy, které jsou chranény vici povétrnostnim vlivim a
vUci pfistupu vody a jinych kapalin tak, ze nemulze dojit k Uniku téchto latek, jsou
rovnocenné uzavienym prostoram.

20. Skladovaci zafizeni je tfeba oznacit dobfe Citelnymi, stabilnimi napisy, z nichz vyplyva,
s jakymi zavadnymi latkami a za jakych provoznich tlakl Ize s latkami v téchto zafizenich
manipulovat.
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