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MEZINARODNI KOMISE PRO OCHRANU LABE
INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE

Doporuceni k problematice
zachycovani hasebni vody

Aktualizace

Aktualizace doporuceni byla schvalena na 27. zasedani Mezinarodni komi-
se pro ochranu Labe ve dnech 14. 10. — 15. 10. 2014 v Berliné.

1/4 K:A\AG\H\H-Empfehlungen\Cz\MKOL-H-Dopor-haseb-voda-Aktualizace-2014.docx



Na zakladé zkuSenosti pfi pozaru chemickych zavodu firmy Sandoz v Basileji v listopadu 1986,
kdy hasebni voda s obsahem velkého mnozstvi chemikalii zpUsobila znecisténi Ryna témér po
celé délce toku, vypracovala pracovni skupina ,Havarijni znecisténi vod“ (H) Mezinarodni komi-
se pro ochranu Labe (MKOL) v roce 1993 material ,Doporuceni k problematice zachycovani
hasebni vody*“. Doporuceni bylo schvaleno na 6. zasedani MKOL ve dnech 21. 10. — 22. 10.
1993 v Ottendorfu. Toto doporuceni vychazelo ze ,Smérnice k vyméreni zachytnych zafizeni na
hasebni vodu pfi skladovani latek ohrozujicich vodu® (L6RURL, dale jen ,Smérnice®), kterou ve
Spolkové republice Némecko vypracovalo pracovni spole¢enstvi ARGEBAU. Rozhodujici bylo,
ze sklady zavadnych latek jsou z hlediska ochrany vod objekty se zvlast vysokym potencialem
ohrozeni vod, pokud zde neni zajidténa dostateCna prevence k zachyceni pfipadné hasebni vo-

dy.

V souvislosti s provedenou analyzou havarii, ke kterym doslo za uplynulych 20 let, se ukazuje,
Ze tato Smérnice jiz neodpovida stavajicim pozadavkim, resp. Ze oblast jejiho uplatnéni by
neméla byt vztahovana pouze na samotna skladovaci zafizeni, ale méla by byt vztazena na ce-
ly areal podniku.

Z toho plyne pro Ceskou republiku a Némecko nasledujici potfeba aktualizace ,Doporudeni
k problematice zachycovani hasebni vody*:

Némecko

Na zakladé aktualnich zkuSenosti v dané oblasti uvefejnil Svaz némeckého pojistovnictvi (GDV)
nové pokyny pro planovani a instalaci zafizeni na zachycovani hasebni vody, které jsou
k dispozici na adrese http://vds.de/fileadmin/vds publikationen/vds 2557 web.pdf (VdS 2557:
2013-03 (01)). Tyto pokyny ukazuji, jak lze identifikovat potencialy ohrozeni v pfipadé Skod
zpUsobenych hasebni vodou a jak je Ize minimalizovat pomoci technickych a organizac¢nich
opatfeni.

Rozsah jejich pouziti se tyka vSech nebezpedi a rizik v souvislosti se vznikem kontaminované
hasebni vody v primyslovych objektech, nezavisle na druhu a mnozstvi zavadnych latek, se
kterymi je v jednotlivych zafizenich nakladano, a na misté, kde se s témito zavadnymi latkami
naklada. Tyto pokyny upozorfiuji vyslovné na to, Ze potencialni riziko se tyka celého objektu, a
to i prostoru, které nejsou pokryty Smérnici.

Ceska republika

Od roku 1993, kdy bylo schvaleno ,Doporuceni k zachycovani hasebni vody*, na Ceské strané
nedoslo k vytvofeni takového pravniho predpisu, ktery by komplexné fesil zachycovani haseb-
nich vod. V oblasti ochrany vod, v souvislosti s nakladanim se zavadnymi latkami a problemati-
kou zachycovani hasebnich vod, v8ak v uplynulém obdobi doslo k vyznamnym legislativnim
zmeénam, které zakonité vyvolaly i zpFisnéni povinnosti pro ty provozovatele, ktefi nakladaji se
zavadnymi latkami (dodatek 1).

Spolecné doporuceni

Pracovni skupina H MKOL doporucuje, aby vySe uvedené pokyny VdS byly vyuzivany, jako je-
den ze zdrojli informaci, pfi FeSeni problematiky zachycovani hasebnich vod a pfi prevenci pred
znedisténim vod zavadnymi latkami na narodni drovni v Ceské republice a v Némecku a nahra-
dily tak Smérnici uvedenou v ,Doporuceni k problematice zachycovani hasebni vody“ z roku
1993.

Dodatky:
Dodatek 1: Problematika hasebni vody v zakonech a piedpisech v CR
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http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2557_web.pdf

Dodatek 1

Problematika hasebni vody v zdkonech a predpisech v CR

Problematika hasebni vody se v CR promita zejména do nasledujicich zakon( a predpis(:

1.

Z&kon 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni poz-

déjSich predpisl

V § 39 jsou ulozeny povinnosti pfi nakladani se zavadnymi latkami:

- Kazdy, kdo zachazi se zvlast nebezpeénymi latkami nebo nebezpeénymi latkami nebo

kdo zachéazi se zavadnymi latkami ve vétSim rozsahu nebo kdy zachazeni s nimi je spojeno

se zvySenym nebezpecim, je povinen ucinit odpovidajici opatfeni, aby nevnikly do povrcho-

vych nebo podzemnich vod nebo do kanalizaci, které netvofi soucast technologického vy-

baveni vyrobniho zafizeni. Je povinen zejména v souladu s ustanovenim § 39 odst. 4 pism.
f) zajistit, aby nové budované stavby byly zajistény proti nezadoucimu tniku téch-
to latek pii haseni pozaru.

Vyhlaska €. 450/2005 Sb. o néalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech
havarijniho planu, zpisobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneSkodriovani a odstrafiovani
jejich _Skodlivych nasledkll, ve znéni pozdéiSich predpisll, stanovi nalezitosti nakladani
se zavadnymi latkami, nalezitosti planu opatfeni pro pfipad havarie (dale jen "havarijni
plan"), zplsob a rozsah hlaseni havarii, jejich zneSkodrnovani a odstrafiovani jejich Skodli-
vych nasledkd a pozadavky na odborné zpusobilou osobu a na zachytné vany. Obsahem
havarijniho planu ma byt mj. dle ustanoveni § 5 odst. 3 pism. d) nasledujici:

vyCet a popis moznych cest havarijniho odtoku zavadnych latek a odtoku vod pouzitych
k haseni a z toho vyplyvajicich ohroZenych objektl, v€etné horninového prostfedi, pod-
zemnich zafizeni (zejména kolektort, technologickych kanald a kanalizaci) a povrchovych a
podzemnich vod jako pravdépodobnych koncovych recipientl uniklych zavadnych latek

Zakon ¢. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi
chemickymi latkami_nebo chemickymi pfipravky a o zméné zakona ¢&. 258/2000 Sb.,
0 ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich
predpist, a zakona €. 320/2002 Sb., o zméné a zruSeni nékterych zakonl v souvislosti
s ukonéenim Cinnosti okresnich uradl, ve znéni pozdéjSich predpisl, (zakon o prevenci za-
vaznych havarii) zapracovava pfisludné piedpisy Evropskych spole€enstvi a stanovi systém
prevence zavaznych havarii pro objekty a zafizeni, v nichz je umisténa vybrana nebezpec-
na chemicka latka nebo chemicky pfipravek s cilem sniZit pravdépodobnost vzniku a omezit
nasledky zavaznych havarii na zdravi a Zivoty lidi, hospodaiska zvifata, Zivotni prostfedi a
majetek v objektech a zafizenich a v jejich okoli. Statni spravu na useku prevence zavaz-
nych havarii v objektech nebo zafizenich, v nichz je umisténa nebezpecna latka, vykonavaji
Ministerstvo Zivotniho prostfedi, Ministerstvo vnitra, Cesky barisky ufad, Ceska inspekce Zi-
votniho prostfedi, krajské ufady, Statni ufad inspekce prace a oblastni inspektoraty prace,
spravni urady na useku pozarni ochrany, ochrany obyvatelstva a integrovaného za-
chranného systému, krajské hygienické stanice.

PFi zdolavani pozaru a zachazeni s hasebnimi vodami se pfislusné organy dale fidi meto-
dickymi pokyny Ministerstva vnitra, Reditelstvi Hasi¢ského zachranného sboru CR, které de-
tailn&ji urcuji pro jednotlivé hofici objekty, provozy, ¢innosti a prostory postup hasebniho za-
sahu a nakladani s hasebni vodou. Operativni plan, jako zakladni dokument zdolavani po-
Zara urCuje zpusob ucinné likvidace pozaru a stanovi mimo jiné i technické prostiedky
k likvidaci nejslozitéjSi varianty pozaru (v€etné vypocltu potiebné dodavky hasebni latky),
coz umozhuje dostateCnou pfipravu na zachyceni a zneSkodnéni vznikajicich hasebnich
vod (vybudované havarijni jimky, mobilni cisterny, pryZzové vaky apod.) u béznych pozara.
Metodika je operativné aktualizovana a pfizplsobena nejnovéjSim poznatkim v oboru a je
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zcela dostacujici pro bézné vodohospodarské havarie spojené s unikem zavadnych latek Ci
pro zabezpeceni hasebnich vod pfed unikem do zivotniho prostredi.

K podporfe vystavby technickych opatfeni k zabezpec€eni nakladani se zavadnymi latkami
pak slouzi dalSi pravni predpisy, jako napf. Vyhlaska &. 268/2009 Sb., o technickych poza-
davcich na stavby (pozadavky na vodohospodaiské zabezpe&eni staveb, jimky, sbérné
Zlabky apod.) a pFisludné normy (napf. CSN 75 3415 Objekty pro skladovani a manipulaci
s ropnymi latkami — tato norma feSi technické pozadavky na skladovaci a manipulacni plo-
chy, skladovaci nadrze, kontejnery a obaly, definuje pozadavky na stavebni feSeni skladu a
manipula¢nich objektl, skladovani ropnych latek a provozovani skladu v€etné uvedeni z&-
sad pro provadéni zkousek tésnosti, CSN 65 0201 Horlavé kapaliny — Prostory pro vyrobu,
skladovani a manipulaci a dal$i — tato norma plati pro projektovani novych a pro projektova-
ni zmén stavajicich stavebnich objektd, které se navrhuji podle CSN 73 0804 PoZérni bez-
pedénost staveb — Vyrobni objekty, popf. CSN 73 0802 Pozérni bezpeénost staveb — Nevy-
robni objekty a souvisicich norem z oblasti pozarni bezpec€nosti staveb, pokud se v nich vy-
skytuji hoflavé kapaliny v definovaném mnozstvi).
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