Warn- und Alarmsystem an der Elbe

Dem Internationalen Warn- und Alarmplan
Elbe (IWAPE) kommt eine auRerordentliche
Bedeutung insbesondere bei grenziiberschrei-
tenden Unfallen zu. Die Hauptstruktur bilden
5 Internationale Hauptwarnzentralen (IHWZ).

» Er gewahrleistet seit 1991 die Weiterleitung von Infor-
mationen Uber Ort, Zeit und Ausmalf? einer unfallbedingten
Gewasserbelastung im Einzugsgebiet der Elbe.

Internationaler Warn- und Alarmplan Elbe

» Er wird anhand neuer Erkenntnisse und
Erfahrungen standig angepasst.

Zustandigkeitsbereich der IHWZ
Oblast pusobnosti MHVC

Karte / Mapa: BfG, CHMU, IKSE / MKOL

» Zajistuje jiz od roku 1991 prenos informaci o miste,

Varovny a poplachovy systém na Labi

Mezinarodni varovny a poplachovy plan
Labe (MVPPL) ma mimofradny vyznam
zejména v pripadé havarii pfesahujicich statni
hranice. Hlavni strukturu tvofi 5 mezinarod-
nich hlavnich varovnych central (MHVC).

Mezinarodni varovny a poplachovy plén Labe

€asu a rozsahu havarijniho znecisténi vod
v povodi Labe.

» Je neustale upravovan podle novych poznatkd a zkuSenosti.

» Pravidla pro rozesilani hlaSeni zohledruji nejen rozsah havarie,

Hradec Kralové

» Die Regeln fiir das Verschicken
. Dresden

von Meldungen berticksichtigen nicht
nur das Ausmafd des Unfalls, sondern
orientieren sich auch am potenziellen
Interesse der Medien und der Offentlichkeit.

» Die Uberschreitung der Alarmschwellenwerte
(Konzentrationen ausgewahlter Stoffe) fiir das Grenz-
profil Schmilka/Hfensko wird seit 2019 gemeldet.

» Das Alarmmodell Elbe (ALAMO) wurde 2004 in den
ALAMO IWAPE integriert. Im Januar 2017 wurde
Vorhersagemodell fiir das ALAMO auf die Nebenflliisse j
die Ausbreitung von Schad- Moldau und Saale erweitert,
stoffwellen in der Elbe; ermég- n n o
licht im Falle einer unfallbedingten dl,e_ Ervyelt.erung far _dle
Gewasserbelastung, den Zeitpunkt | Bilina ist in Vorbereitung.
des Eintreffens, die Dauer sowie die / F(ir die Kalibrierung des
Maximalkonzentration einer Schad- Modells wurden Tracer-
versuche durchgefuhrt.

stoffwelle an Profilen der Elbe
unterhalb des Unfallortes
abzuschatzen.
Modellierte Abschnitte: == Elbe == Moldau == Saale

Bilina (in Vorbereitung)
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» Hlaseni pfi pfekroc¢eni varovnych prahovych hodnot (koncentraci

vybranych latek) v hraniénim profilu Hfensko/Schmilka se po-
davaji od roku 2019.

» Poplachovy model Labe (ALAMO) byl do MVPPL
zarazen v roce 2004. V lednu
2017 byl ALAMO rozSifen
o pfitoky Vltavu a Salu.
Pfipravuje se dalSi
rozSifeni o Bilinu.
Pro kalibraci modelu
byly provedeny po-
kusy se znackovaci
latkou.

ALAMO
Model pro prognézu
Sifeni vin znecistujicich latek
v Labi; umozriuje provést v pfipadé
havarijniho znecisténi vod odhad
doby dotoku, trvani a maximalni
koncentrace viny znecistujicich
latek v profilech Labe pod
mistem havarie.

Modelované Useky: == | abe == Vitava == Sala
Bilina (pfipravuje se)
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Tracervesstich an der Elbe / Pokus se znackovaci latkou na Labi
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» Der IWAPE ist vor allem bei der Weitergabe
von Informationen aus Tschechien an Deutsch-

Feierliche Inbetriebnahme / Slavnostni uvedenisio-pre
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Pokusgse znackovaci latkou na Vitavé
¥ Tracerversuch an der Moldau

Foto: IKSE / MKOL,
20}

» MVPPL ma mimoradny vyznam prede-
v&im pfi predavani informaci z Ceské repu-

land von groRer Bedeutung. Deshalb werden
im tschechischen Elbeabschnitt in der Nahe
des tschechisch-deutschen Grenzprofils auch
Informationen Uber unbedeutende unfallbedingte
Gewasserbelastungen und eventuelle Verdachts-
falle auf mogliche Belastungen sorgfaltig Uber-
wacht und von der Hauptwarnzen-

Fir die Abwehr von unfallbedingten Gewasserbelastungen mit
Erdélprodukten und anderen schwimmenden Stoffen wurde 2016
im Grenzabschnitt der Elbe ein stationdrer Unfallbekdmpfungs-
punkt fertiggestellt.

V roce 2016 byl dokoncen stabilni havarijni profil v hrani¢nim
useku Labe pro zvladani havarijnich znecisténi ropnymi a ostatni-
mi plovoucimi latkami.

bliky do Némecka. Proto jsou na ¢eském
useku Labe v blizkosti ¢esko-némeckého
hraniéniho profilu peclivé monitorovany
a mezinarodni hlavni varovnou centralou
v Hradci Kralové pomoci hlaseni dale pre-
davany také informace o nevyznamnych

pfipadech havarijniho znecisténi

trale Hradec Kralové weitergeleitet.

Meldungen IWAPE / HlaSeni MVPPL (2007 - 2019)

vod i pfipadna podezieni na moz-

Die meisten gemeldeten Ereignisse
beziehen sich auf den 45 km lan-
gen tschechischen Elbeabschnitt
zwischen Usti nad Labem und dem
tschechisch-deutschen Grenzprofil.

Meldungen im Rahmen des IWAPE
(2007 - 2019)
Erdélprodukte und andere schwimmende
Stoffe waren der Hauptgrund (62 % der
Ereignisse) fir den Versand einer Mel-
dung. In 6 Féallen handelte es sich um
eine groRere Menge (zwischen 1,5 und
6 m®) von Erddlprodukten. In 7 Fallen wur-
de eine praventive Meldung verschickt
(siehe Abb.), obwohl offensichtlich war,
dass es sich nicht um eine unfallbedingte
Belastung handelt (Blutenstaub und

anderes Pflanzenmaterial).

Anzahl / Pocet

2007
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= Sonstige / Ostatni

Préaventive / Preventivni
= AuBerbetriebnahme einer Klaranlage / Odstavky gistiren odpadnich vod
= Erdolprodukte und andere

= Uberschreitung von Alarmschwellenwerten / Prekrogeni varovnych prahovych hodnot

Stoffe / Ropné a ostatni plovouci latky

na znecisténi. Vétsina hlaSenych
pfipadu se vztahuje k 45 km dlou-
hému Ceskému uUseku Labe mezi

Ustim nad Labem a &esko-némec-
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kym hraniénim profilem.

Hlaseni v ramci MVPPL
(2007-2019)

Ropné a ostatni plovouci latky byly
hlavnim divodem (62 % pfipadd) pro
zaslani hlaseni. V 6 pfipadech se jed-
nalo o vétsi mnozstvi ropnych latek
mezi 1,5 az 6 m®. V 7 pfipadech bylo
zaslano preventivni hlaSeni (viz obra-
zek), i kdyZ bylo zfejmé, Ze se nejedna
o havarijni znecisténi (pyly a dalsi rost-
linny material).
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