Internationales Messnetz und Messprogramm '

Seit Beginn der 90er Jahre des 20. Jahr-
hunderts wird eine positive Entwicklung der
Wasserbeschaffenheit der Elbe und ihrer
Nebenfliisse beobachtet.

Internationales Wassergiitemessnetz und
internationales Messprogramm

Mezinarodni mérici sit’ a program méreni

Od zacatku devadesatych let 20. stoleti
je v Labi a jeho pritocich sledovan pozitivni
vyvoj jakosti vody.

Mezinarodni méfici sit’ a
mezinarodni program méreni

Die Untersuchung der Wasserbeschaffenheit im Ein-
zugsgebiet der Elbe auf der Grundlage des ,Inter-
nationalen Messprogramms Elbe* wird an
9 Messstellen in Deutschland und 6 Mess-
stellen in Tschechien (10 direkt an ‘

Messstellen des Internationalen
Messprogramms Elbe

Mérné profily Mezinarodniho
programu méfeni Labe
Bearbeiter / Zpracovani:

BfG, CHMU, IKSE / MKOL

. Messstelle / mérny profil
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V ramci ,Mezinarodniho programu méfeni Labe“ se

jakost vody sleduje (viz mapa) na 6 mémych profilech v Ceské re-
publice a 9 mérnych profilech v Némecku (10 pfimo na Labi a 5 na
pfitocich), které jsou zaroven i profily situa¢niho monitoringu podle
evropské Ramcové smérnice o vodach a poskytuji pfehled o aktualni

der Elbe und 5 an den Neben-
flissen) durchgefihrt (siehe
Karte). Diese sind gleichzeitig
Stellen der Uberblicksweisen
Uberwachung gemaR europaischer
Wasserrahmenrichtlinie und liefern
einen Uberblick iber die aktuelle Situation
in der Flussgebietseinheit Elbe.

An den Messstellen, die mit Messstationen ausgestattet sind, werden

einige Parameter, z. B. Wassertemperatur, pH-Wert, elektrische Leit-

fahigkeit, geloster Sauerstoff und Durchfluss, kontinuierlich gemessen.
Fir die Bestimmung der anderen Parameter werden die Proben auto-

matisch entnommen und anschlieend in Laboren analysiert.

Das erste international abgestimmte Messprogramm
wurde fur das Jahr 1992 mit 63 Parametern aufge-
stellt. Die einzelnen Parameter werden in den Kom- >
ponenten untersucht, in denen sie in relevanten Kon- W
zentrationen auftreten. Neben der Untersuchung in / Deutschland
der Wasserphase wurden 1996 routinemafige i
Untersuchungen schwebstoffblrtiger Sedimen-
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te eingeflihrt. Das ,Internationale Messprogramm Ji
Elbe* umfasst die Untersuchung von ca. 200 Para- «’..\
metern in der Wasserphase und ca. 70 Parametern in ~

schwebstoffbirtigen Sedimenten. Im biologischen Teil
des Messprogramms werden ca. 10 Parameter untersucht.
Die Bioakkumulation von Schadstoffen wird anhand von
ca. 20 Parametern untersucht.

Die Messstellen mit der groRten Anzahl der untersuchten Parameter sind die
Wachtermessstellen Hrensko-Schmilka an der deutsch-

tschechischen Grenze und Seemannshéft. An dieser Messstelle wird der
Schadstoffeintrag der Elbe in die Nordsee bilanziert.

Das Messprogramm wird jahrlich aktualisiert. Die im Okto-
ber 2018 verabschiedete ,Messstrategie der IKSE* bildet gegen-
wartig die Grundlage fir die Aktualisierung des Messprogramms.

Hfensko=-Schmilkg

Analytische Qualitatssicherung

Eine wichtige Voraussetzung fiir die gemeinsame Interpre-
tation der gemessenen Werte ist ihre Vergleichbarkeit. Daflr
sorgen Mafinahmen zur Qualitatssicherung auf internationa-
ler Ebene im Rahmen der IKSE wie Auswahl und Anwendung
identischer oder vergleichbarer Messmethoden, Durchfiihrung
von Kontroll- und Vergleichsmessungen, gemeinsamen Pro-
benahmen sowie gemeinsame Auswertung der Messergeb-
nisse.

Entwicklung der Gewaéssergiite

Die positiven Veranderungen der Gewassergiite der Elbe in den Jahren
1990 — 1992 resultierten insbesondere aus Produktionsstilllegungen und
-reduzierungen auf dem Gebiet der neuen Bundeslander. In den Folge-
jahren wurde eine weitere Verbesserung der Gewasserglte als Ergebnis
von Sanierungsmafinahmen erreicht, vor allem durch den Bau von kommu-
nalen und industriellen Klaranlagen sowie durch technologische Verande-
rungen in den Industriebetrieben.

Trotz des erreichten groRen Fortschritts ist die Belastung in der Wasser-
phase mit Nahrstoffen (Stickstoff- und Phosphorverbindungen) immer
noch hoch. Ein Teil der Schadstoffe ist an Schwebstoffe und in Sedimen-
ten gebunden. Es handelt sich vor allem um Schwermetalle (Quecksilber,
Cadmium, Blei, Zink), spezifische organische Stoffe (chlorierte Benzene,
chlorierte Pestizide, polychlorierte Biphenyle, polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe) sowie Tributylzinn. Diese Schadstoffe konnen bei er-
héhten Wasserfuhrungen aus den Sedimenten freigesetzt werden.
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situaci v oblasti povodi Labe.

Na mérnych profilech, které jsou vybaveny méficimi stanicemi, se nékteré
ukazatele, napf. teplota vody, pH, konduktivita, rozpustény kyslik a pritok, méfi
kontinualné. Pro stanoveni ostatnich ukazatelli probiha automaticky odbér
vzorku, které se nasledné analyzuji v laboratofi.

')-( Prvni mezinarodni program méfeni byl sestaven pro rok
11992 a zahrnoval 63 ukazateli. Jednotlivé ukazatele se
sleduji v téch slozkach, ve kterych se vyskytuji ve vy-
znamnych koncentracich. Vedle sledovani ve vodné
fazi bylo v roce 1996 zavedeno rutinni sledovani
sedimentovatelnych plavenin. V ramci ,Mezi-
narodniho programu méfeni Labe“ se sleduje
cca 200 ukazatell ve vodné fazi a cca 70 uka-
zateld v sedimentovatelnych plaveninach.
Biologicka ¢ast programu méfeni zahrnuje
cca 10 ukazatelt. Pomoci cca 20 ukazate-
10 se sleduje bioakumulace znecistujicich
latek.
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Mérnymi profily s nejvétsim poctem sledovanych uka-

}1 zatelu jsou pilotni profily Hfensko-Schmilka na
c .

"\, Cesko-némecké hranici a Seemanns-

N hoft, na kterém se bilancuje vnos

znedistujicich latek z Labe do

Severniho more
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Program mérfeni se
kazdy rok aktualizu-
je. ,Strategie méreni
MKOL*, ktera byla
schvélena v fijnu 2018,
tvofi v sou€asné
- dobé zaklad aktu-
alizace programu
meéfeni.
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Zabezpeceni kvality analytickych vysledk
Dulezitym predpokladem pro spole¢nou interpretaci namé-
fenych hodnot je jejich porovnatelnost. Ta je zajiStovana na
mezinarodni Urovni v ramci MKOL pomoci opatfeni k zabez-
peceni kvality, jako je vybér a aplikace stejnych nebo porov-
natelnych metod méfeni, provadéni kontrolnich a mezilabo-
ratornich porovnani, spoleénych odbérG vzorkd a spole¢né
vyhodnocovani vysledkd méfenti.

Vyvoj jakosti vody
Pozitivni zmény jakosti vody v Labi v letech 1990-1992 byly podminény
zejména uzaviranim podnikt a poklesem vyroby na uzemi novych spol-
kovych zemi Némecka. DalSi zlepSeni jakosti vody v nasledujicich letech
je vysledkem sanacnich opatfeni, pfedevSim vystavby komunalnich a
pramyslovych ¢istiren odpadnich vod a technologickych zmén v primys-
lovych podnicich.

Pres dosazeny velky pokrok je ve vodné fazi nadale zjistovano znacné
znecisténi zivinami (sloueninami fosforu a dusiku). Kromé toho je ¢ast
znecistujicich latek vazana na plaveniny a sedimenty.
Jedna se predevsim o tézké kovy (rtut, kadmium, olovo,
zinek), specifické organickeé latky (chlorované benzeny,
chlorované pesticidy, polychlorované bifenyly, polycyk-
lické aromatické uhlovodiky) a tributylcin. V pfipadé
vétsich pratokd se mohou tyto latky uvolfovat ze sedi-
mentu.

Mezinarodni komise pro ochranu Labe
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