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a’ Priloha 7

Porada vedoucich delegaci MKOL k zaznamu vysledku

Zasady pro vymezeni utvarti povrchovych vod na ¢esko-némeckych statnich hranicich
Stav: 15. 2. 2013

Cile harmonizace vodnich utvart na hranicich

Spolecné stanoveni sité vodnich tokl relevantnich pro RSV
m Pouzit kritérium ,povodi > 10 km? bez ohledu na hranice

B Zaplnit mezery v siti vodnich tokd podle RSV na hranicich

Odborné ucelné vymezeni vodnich utvaru
- Zadné ,zdvojené” vodni Gtvary na vodnich tocich, které tvofi statni hranici

- PFipadna zjednodu$eni za u€elem minimalizace narokd na spravu

Zasadné lze rozlisit dva pripady:
1. Vodni toky, které pfekracuji statni hranici, ale netvofi ji
2. Vodni toky, které (Castecné) tvofi statni hranici

1. Pravidla pro vymezeni vodnich utvarti na tocich, které prekracuji, ale netvori
statni hranici

a) Kratké (orientacné < 5 km), nezatizené a nevyznamné (zadné vyznamné uzivani) useky
vodnich toku

— Integrace do vodniho Utvaru sousedniho statu (sousedni stat prebira reporting)
)) “{_czech Republic
Nzt

Free State of Bavaria

F wRsar "/ U 1a) kratky Eesky horni Usek toku
~ 1 od pramene po HPoint 524 bude
integrovan do bavorského vod-
¢ niho Utvaru ,NR247*

Priklad pravidla 1a — kratky nevyznamny horni Usek toku
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Priklad pravidla 1a — kratky nevyznamny dolni Gsek toku

Poznamka:

Pokud by tyto Useky nebyly reportovany, bylo by to s ohledem na chyby v mapéach tézké vysvét-
lit vefejnosti. Pfedkladany pfistup zajiStuje, ze bude bilateralné spolecné stanovena sit vodnich
toku relevantnich pro RSV a reporting bude zahrnovat kompletni vodni toky od pramene po Us-
ti.

b) DelSi nezatizené a nevyznamné useky (orientacné > 5 km)

— vymezit jako vlastni vodni Gtvar s ukon¢enim na hranici (kaZdy stat pfevezme reporting za
Svoji ¢ast vodniho toku)

1b) bavorsky vodni Gtvar
»,NR117“ od pramene po
HPoint 203; Cesky vodni
Utvar od bodu 203

Priklad pravidla 1b — delSi nevyznamny horni usek toku
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c) Vyznamné useky vodnich toku

— vymezit jako vlastni vodni Utvar s ukon¢enim na hranici (kaZdy stat pfevezme reporting
za svoji ¢ast vodniho toku)

~( 1c) bavorsky vodni Gtvar
- ,WB003" od HPoint 513
po bod 016

Czech/Republic

\ -

Free State of Bavaria

16 \ . BER_0050

Priklad pravidla 1c — vyznamny Usek vodniho toku

Prakticky tak budou vymezeny pouze Ceské nebo pouze némecké vodni utvary, a to v¢. pfipad-
nych nevyznamnych a nezatiZzenych usek( vodnich tok( na izemi sousedniho statu.

Ukony spojené s planovanim podle RSV (analyza charakteristik, stanoveni monitorovacich
mist, hodnoceni chemického a ekologického stavu, navrh a provadéni opatfeni a pfislusny re-
porting Evropské komisi) jsou zcela v zodpovédnosti statu, kterému dany vodni Utvar nalezi, a
provadéji se na uzemi tohoto statu, sousedni stat mize spolupracovat pfi poskytnuti informaci

ného statu.

2. Pravidla pro vymezeni vodnich utvari na tocich, které (Castec¢né) tvori statni
hranici

a) Nevyznamné Useky vodnich tokt
— integrovat do ¢eskych nebo némeckych vodnich utvard

Pro ziskani rozumné délky vodnich atvard maze byt ucelné priradit tsek tvofici statni hranici
tomu statu, ktery ma mensi vodni ttvar na hornim nebo dolnim souvisejicim tseku vodniho
toku.

Czech Republic

2 a) od HPoint 039 po
038: &esky vodni utvar,
Zadny bavorsky vodni
Gtvar

Free State of Bavaria \\

Priklad pravidla 2a — nevyznamné Useky vodnich toku tvofici statni hranici
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b) Velmi kratké vyznamné useky vodnich tokt (orientaéné <1 km)

— integrovat do ¢eskych nebo némeckych vodnich utvart

Pro ziskani rozumné délky vodnich dtvari maze byt Gcelné prifadit usek tvorici statni hranici
tomu statu, ktery ma mens$i vodni utvar na hornim nebo dolnim souvisejicim useku vodniho
toku.

2 a) od HPoint 201 po 202:
bavorsky vodni Gtvar, zadny
Cesky vodni utvar

\ ﬁt RepuC
201 Akt

2 b) od HPoint 12 po 13:
bavorsky vodni Gtvar, zadny
Cesky vodni utvar

Priklad pravidla 2b — velmi kratké vyznamné useky toku tvofici statni hranici

c) DelSi vyznamné useky vodnich toku (orientacné > 1 km)

— vymezit spoleény vodni utvar CZIDE na useku tvoricim statni hranici

Zodpovédnost véetné reportingu za tento vodni dtvar by méla byt stanovena pfipad od pri-
padu.

2c) HStretches 008 az

010 a 011 az 010:

e Sy X Cesko-bavorsky vodni
/ 7z ./ tvar

Priklad pravidla 2c — delSi vyznamné tseky vodnich tok tvofici statni hranici
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Jsou také mozné kombinace téchto pravidel:

Ve vyjimecénych pfipadech mlze byt ucelné rozsifit spolecny utvar (pravidlo 2c) nad ramec Use-

ku

tvoficiho statni hranici, pokud souvisejici ¢ast toku nad nebo pod timto usekem nepfipousti

vymezeni vodniho Gtvaru. To by byla kombinace pravidel 2c a 1a.

2c) HStretch 016
az 017: Cesko-
sasky vodni Utvar

1a) Cesky horni
Usek od pramene
po HPoint 016 by
mohl byt pfifazen k
tomuto vodnimu
Utvaru

Priklad kombinace pravidel 2c a 1a

Mozny postup u spoleénych vodnich utvarud (s odpovédnosti jednoho statu)

Odpovédny stat prebira iniciativu k odsouhlaseni.

Oba staty spole¢né stanovi jeden odsouhlaseny kéd vodniho utvaru (na zakladé spoleéné
metodiky MKOL) a jeden nazev vodniho Gtvaru. Spole€ny vodni utvar bude formalné veden
jako utvar odpovédného statu. Z kdédu spoleéného vodniho atvaru by mélo byt ziejmé, Ze jde
o spole¢ny vodni utvar a ktery stat je odpovédny.

Oba staty stanovi umisténi monitorovaciho mista a dohodnou se na hodnoceni slozek che-
mického a ekologického stavu/potencialu a dalSich dllezitych atributech jako jsou environ-
mentalni cile, vlivy, HMWB/AWB/NWB; Pokud dohoda neni mozna, provede se celkové
hodnoceni podle principu nejhorSiho pfipadu (worst-case) hodnoceni za¢astnénych stran.

Oba staty budou také koordinovat opatifeni na spole€nych vodnich utvarech provadéna na
jejich tzemi.

Odpoveédny stat doplni v datové Sabloné RWSEG vedle bilateralné odsouhlasenych atributd
také takové atributy, které jsou vyplnitelné pouze z narodniho pohledu a které neni mozné
v kratké dobé navzajem odsouhlasit vzhledem k pfili§ rozdilnym narodnim systémum (napf.
RIVER_CD, (EU_)SEG_CD, TY_CD_RW).

Odpovédny stat doda data do systému WasserBLIcK a za$le je sousednimu statu. Odpo-
védny stat zajisti reporting téchto dat do systému WISE.
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