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Porada vedoucich delegaci MKOL k zdznamu vysledkl

Navrh dalSiho postupu pfi FeSeni pric¢in kontaminace plavenin a sedimentu
polychlorovanymi bifenyly (PCB) a jejich odstranéni na ¢eském dolnim Labi
(stav: 19. 5. 2016)

Setfeni pfi¢in, monitoring
1) Pokracovat v intenzivnim monitoringu zvySenych obsahtd PCB v sedimentovatelnych plaveninach.

2) PokraCovat v poskytovani aktualnich dat Ceské inspekci Zivotniho prostredi (CIZP), Ministerstvu Zi-
votniho prostfedi (MZP), Mezinarodni komisi pro ochranu Labe (MKOL), pfipadné podle potfeby dal-
8im institucim a pokraCovat ve vyméné dat s némeckou stranou.

3) Po zpracovani podzimnich vzork( z roku 2015 z monitoringu sediment( posoudit vliv na dlouhodobou
kvalitu povrchové vrstvy sedimentldl na dolnim Labi. Jarni odbéry sedimentu v roce 2016 na dolnim
Labi pfipadné rozSifit o dalSi lokality, napf. lokality z projektu SedBiLa.

Zatizeni Labe PCB z opravy povrchi zelezniéniho mostu v Usti nad Labem

4) Iniciovat odstranéni kontaminovaného materialu z okoli feky v lokalité pod zelezni€nim mostem, resp.
v lokalité skladkovaného otryskovaného pisku do 31. 7. 2016 s cilem zamezit dalSimu vnosu kontami-
novaného materialu do Labe.

5) Pozadat pracovni skupinu WFD o provéfeni, jak by mohlo byt zajisténo zohlednéni poznatkl a zkuse-
nosti z opravy povrcht Zelezniéniho mostu v Usti nad Labem pfi obdobnych opravach mostld a po-
dobnych konstrukci s ohledem na obsah znecistujicich latek ve starych natérech téchto konstrukci.

Prohrabky, nakladani se sedimenty
6) Zadat studii proveditelnosti sanace vybranych lokalit na dolnim Labi ve vazbé na zavéry a doporuceni
projektu SedBilLa:

a) Vybér vhodného feSitele,

b) Sir&i projektovy tym za ugasti Povodi Labe, statniho podniku, MZP, CIZP, MKOL, ...,

¢) Volba dvou az tfi pilotnich lokalit na doInim toku Labe, napf. lokality projektu SedBiLa L8 a L9 Malé
Bfezno (cca 550 m®), L10 Povrly (cca 600 m®), pfipadné L1 Loubi (750 m®),

d) Volba moznych sanaénich postupll (odtézeni a skladkovani, zakryti a zakonzervovani na miste,
sanacni technologie — napf. technologie CDCl), navrh technického feSeni pfipadné v€etné polo-
provozni zkousky vybrané technologie,

e) Zpfesnéni odhadu mnozstvi kontaminovaného sedimentu na vybranych lokalitach,

f) Odhad finan¢nich nakladl na sanaci,

g) Ziskani finan¢nich zdroju na sanaci (Statni fond Zivotniho prostfedi, Operaéni program zZivotni pro-
stfedi, podniky Povodi, némecké zdroje — grantovy projekt ,Sanace znecistujicich latek v labskych
sedimentech — ELSA).

7) Pribézné informovani némecké strany (napf. prostfednictvim Mezinarodniho varovného a poplacho-
vého planu Labe) o planovanych/provadénych prohrabkach a jinych €innostech v koryté toku Labe a
Biliny, které mohou vést k remobilizaci sedimentl (pfehled dosud znamych &innosti je uveden nize).

8) Provadéni prohrabek v souladu s Koncepci MKOL pro nakladani se sedimenty.

' Chlorine Destruction using Copper
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K 21. 3. 2016 jsou znamy nasledujici €innosti statnich podnikii Povodi Ohre, s. p. a Povodi Labe,

S.

p., které by mohly vést k remobilizaci sedimentii:

Bilina, F. km 0,474 - 0,700 (Usti nad Labem) — LB opérna zed
Akce probih&. Termin realizace dle smlouvy o dilo: 10/2014 — 05/2016.

Bilina, . km 0,538 - 0,625 (Usti nad Labem) — PB
Akce se pfipravuje. Termin realizace: 2016 — 2017.

Projekt SedBiLa — Bilina, ¥. km 0,118 — 1,050 — odstranéni sedimentu 3
Akce souvisi s dotaénim titulem Operaéniho programu Zivotniho prostfedi (OPZP)?.
Termin realizace: neni zatim znam.

Dolni Labe — obnova pratoéného profilu — regulovany tsek®

Dokonceni akce provadéné v roce 2015. Pfi prohrabkach v roce 2015 byl sediment vyhrnut mimo pla-
vebni drahu a ponechan v koryt& pfi levém biehu (f. km 738,280 — 738,900)". Tento material (cca
1600 m®) byl v dobé od 8. do 12. 3. 2016 dopraven lodni dopravou na mezideponii v arealu firmy Ces-
ko-saské pfistavy. Po jeho odvodnéni bude odvezen do lokality trvalého ulozeni. V dobé od 15. do 18.
3. 2016 probihaly ve vySe uvedeném Useku jesté prace podvodnim dozerem "Komatsu" na Upravé a
zacisténi mista po odebrani odtéZenych sedimentu.

Termin realizace: 8. — 18. 3. 2016 (tyka se pouze praci provadénych v koryté Labe)

2 Cilem opera&niho programu je ochrana a zlep$ovani kvality Zivotniho prostiedi v Ceské republice. Program nabizi prostfedky z Fondu soudrZnosti,

Evropského fondu pro regionalni rozvoj a také ze Statniho fondu Zivotniho prostfedi a statniho rozpoctu.

% Akce je provadéna v ramci programu 129 272 Odstrafiovani nasledkt povodni roku 2013, ktery je spravovan Ministerstvem zemédélstvi CR a finan-

4

covan ze statnich prostredku.

Nova kilometraz Labe s po¢atkem (hodnotou nula) v profilu Usti Labe do Severniho more byla na eském Labi zavedena v roce 2009. Je pocitana
smérem proti toku a v misté nulové hodnoty stavajici kilometraze némeckého Labe (jizni hrani¢ni meznik) ma hodnotu 730,0.
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