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Pracovni skupina WFD zdznamu vysledkt 20. porady

Mozné metody a kritéria pro odhad a vybér nakladové efektivnich opatieni
a provedeni analyz uzitk( a nakladu

Uvod

Cilem je navrhnout zakladni principy metody pro odhad a vybér nakladové nejefektivnéjSich
kombinaci opatfeni, které budou aplikovany v procesu planovani v Némecku a Ceské republice.

Zakladni schéma hodnoceni definuje mozné postupy pro sestaveni programu opatfeni v oblas-
tech povodi vymezenych v Némecku a Ceské republice.

Konkrétni postupy hodnoceni v jednotlivych oblastech povodi budou respektovat mistni pod-
minky a predpoklady i dosud dohodnuté specifické pfistupy.

Skupina expertu Ekonomicka analyza (ECO) se ramcové dohodla na dale uvedenych zaklad-
nich principech feseni.

Vybér nakladové nejefektivnéjSich kombinaci opatreni

Vybér nakladové nejefektivnéjSich kombinaci je zaméfen na opatfeni, vhodna pro dosazeni cill
Ramcoveé smérnice o vodach a zaroven zajistujici a podporujici oblasti vefejného zajmu:

- ochrany vod jako slozky Zivotniho prostiedi,

- trvale udrzitelného uzivani vodnich zdroju a hospodafeni s vodami pro zajisténi pozadavki
na vodohospodarské sluzby, zejména pro ucely zasobovani pitnou vodou a

- ochrany pfed povodnémi a dal$imi Skodlivymi ucinky vod

Pozn.: Zahrnuti opatfeni k ochrané pred povodnémi a suchem je specifikem Ceské republiky (Ramcova
smeérnice nevyzaduje).

Sestaveni a navrh programu opatfeni bude zpravidla vysledkem vyhodnoceni nékolika scénaru
opatfeni, které budou posouzeny z hlediska ucinnosti, nakladi a efektivity.

Scénare opatfeni (navrzené kombinace) se skladaji ze dvou ¢asti, a to ze zakladnich opatfeni
(zaklad scénare) a v pfipadé potfeby z dalSich doplfikovych opatfeni (doplnéni scénare). Za-
kladni opatfeni jsou ta, ktera jsou ,povinna“ k naplnéni sou¢asnych narodnich pravnich predpi-
su v€etné relevantnich smérnic EU, pfipadné ta, ktera naplfiuji mezinarodni zavazky.

Pozn.: U zakladnich opatfeni bude mit v Ceské republice velky vyznam implementace smérnice EU
o Cisténi méstskych odpadnich vod, zatimco v Némecku je jeji implementace v podstaté ukonce-
na.

Nejprve se provadi hodnoceni, zda zakladni opatfeni postaci k dosazeni stanovenych cilu, po-
kud ne tak se navrhuji a posuzuji dal§i doplfikova opatfeni.
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Vlastni proces vybéru nakladové nejefektivnéjSich kombinaci probiha v 6 postupnych fazich:
- FAZE 1: Vychozi charakterizace s identifikaci vlivd

- FAZE 2:  Vybér typu (typl) opatieni ve vztahu k vlivim

- FAZE 3: Stanoveni nakladd opatfeni

- FAZE 4: Stanoveni efektivity opatfeni

- FAZE 5: Definice scénafu

- FAZE 6: Vybér optimalniho scénare

FAZE 1: Vychozi charakterizace s identifikaci vlivi

Dulezitym podkladem pro navrh opatfeni je nalezeni pfiCin rizikovosti vodnich utvaru - stanove-
ni, ktery vliv resp. kombinace vlivi zpusobuje konkrétni dopad.

FAZE 2: Vybér typu (typtl) opatfeni ve vztahu k viiviim

Pro vlivy, které jsou pravdépodobnou pfi¢inou neplnéni cild, budou z ,Katalogu opatfeni“ vybra-
na vSechna relevantni opatfeni, ktera jsou z odborného hlediska vhodna pro dosazZeni envi-
ronmentalnich cilU.

FAZE 3: Stanoveni naklad( opatieni

Naklady jednotlivych opatfeni budou stanoveny na zakladé ,Katalogu opatfeni®. Pokud budou
k dispozici podrobnéjsi udaje tykajici se nakladl (informace z projektové dokumentace, inves-
ticnich studii apod.), budou tyto udaje vyuzity. V ostatnich pfipadech bude tfeba provést odhad
nakladu na zakladé empirickych hodnot.

FAZE 4: Stanoveni efektivity opatfeni

Pro vSechna opatfeni navrzena ve fazi 2 a ocenéna ve fazi 3 bude na zakladé multikriterialni
analyzy s ohledem na lokalizaci opatfeni do vodniho utvaru stanovena bodové hodnoceni efek-
tivity. Nejprve se provede klasifikace vodniho Utvaru z hlediska vlivll (toto pfedstavuje stanoveni
vahy) a nasledné klasifikace opatfeni z hlediska efektivnosti nakladu.

NAVRZENA OPATRENI
lokalizace do vodniho utvaru

v v

KLASIFIKACE OPATRENI KLASIFIKACE VLIVU
Z HLEDISKA NAKLADOVE 7 HLEDISKA VLIVE
EFEKTIVITY

v v

BODOVE HODNOCENi EFEKTIVITY
multikriterialni analyza
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Efektivnost nakladd je podil nakladl ke zvolené jednotce (napfiklad K&, resp. EUR/tunu odstra-
néného znedisténi nebo K&, resp. EUR/km? revitalizovaného tzemi)

Zakladni opatfeni, nezbytna pro realizaci platnych narodnich pfedpist nebo pfedpist Spolecen-
stvi, nebudou podrobovana zadné analyze efektivnosti nakladd, jelikoz jejich realizace je za-
vazna nezavisle na vysi nakladu.

Efektivita navrzenych opatfeni je hodnocena ve vztahu k typdm vlivli. Pro jednotlivé typy vlivi
jsou navrzeny hodnotici ukazatele (kritéria). Kritéria hodnoceni jsou rozdélena napfiklad nasle-
dovné:

- v oblasti napravy bodového znecisténi povrchovych a podzemnich vod
B z hlediska vnosu celkového dusiku
B z hlediska vnosu celkového fosforu
B z hlediska vnosu nebezpeénych a zvlast nebezpelnych latek

- v oblasti napravy ploSného znecisténi povrchovych a podzemnich vod
B z hlediska vnosu celkového dusiku
B z hlediska vnosu celkového fosforu

- v oblasti napravy morfologie povrchovych vod
B z hlediska zlepSeni migracni prostupnosti
B z hlediska zlepSeni pfirodniho stavu vodniho toku

Klasifikace vodniho utvaru z hlediska vlivt

Klasifikace vodniho Utvaru z hlediska vlivi znamena pfifazeni parametru vyjadfujiciho dulezitost
jednotlivych hodnoticich ukazatelt (stanoveni vah kriterii). Toto bude provedeno individualné
s ohledem na specifika kazdého vodniho uUtvaru.

Klasifikace opatieni z hlediska nakladové efektivity

Pro kazdé opatieni bude stanovena nakladova efektivita. Nakladova efektivita je vyjadfena jako
podil nakladl ke zvolené jednotce. Stanoveni nakladové efektivity bude provedeno odliSné pro
jednotlivé typy vliva.

FAZE 5: Definice scénaru

Pro ur€eni nejvyhodnéjSich kombinaci opatfeni budou pfipraveny scénafe opatfeni. Jednotlivé
scénare budou navrzeny pro celou oblasti povodi, pfipadné pro jeji ucelené ¢asti.

Predpoklada se definice nékolika scénaru opatfeni. Jednou z posuzovanych variant bude vzdy
scénar slozeny pouze ze zakladnich zavaznych opatfeni. Scénafe budou definovany dle nasle-
dujiciho schématu:
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SCENAR OPATRENI
OBLAST POVODI, UCELENA CAST POVODI
ZAKLADNi ZAKLADNi
ZAVAZNA OSTATNI - -
OPATRENiI OPATRENI ZAKLADNI
NEMENT S,E MENIi SE PRO OSTATNI’
; - JSOU STEJNA PRO OPATRENI
ZAKLADNI VEECHNY VARIANTY
ZAVAZNA VARIANTY SCENARU
OPATRENI SCENARU

DOPLNKOVA
OPATRENI

ZAKLAD SCENARE | DOPLNENi SCENARE

Zavazna opatfeni budou tvofit zaklad kazdého scénafe opatieni, pro jednotlivé scénafe se ne-
budou ménit. Dal$i opatfeni budou navrhovana pro zvolené varianty scénaru.

Do procesu sestaveni a posuzovani scénarl je doporu¢eno zapojit expertni skupiny z odborné
vefejnosti.

Zapojeni expertni skupiny odborné vefejnosti se doporucuje proto, Ze hodnoceni pfinosu opat-
feni bude zprvu provadéno na zakladé podkladu zajisténych z velké €asti jen odbornym odha-
dem, pfipadné formou orientacnich vypoctu.

FAZE 6: Vybér optimalniho scénare

Vybér optimalniho scénafe pro celou oblasti povodi, pfipadné pro jeji ucelené &asti, bude sta-
noven na zakladé porovnani urovné bodového hodnoceni efektivity. Doplfujicim kritériem bude
celkova uroven nakladu.

Pro vybér nakladové nejefektivnéjSi kombinace opatfeni je dulezitym kritériem realizovatelnost
opatfeni. To zahrnuje jejich pfijatelnost pro dotéené subjekty (zjiStuje se v ramci Ucasti verej-
nosti), akceptovani ze strany rozhodujicich politickych organ a moznosti financovani souhrnu
vSech opatfeni v jednom staté / spolkové zemi s vyuzitim narodnich prostfedkl i prostfedki
fondd EU.

Kone&ny vybér scénare - ,nejlepsi“ kombinace navrhovanych opatfeni je politickym ukolem no-
siteld rozhodnuti. NemUGze byt nahrazen formalnim rozhodovacim procesem.
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