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Pracovni skupina WFD k zdznamu vysledkl 31. porady
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1. Vychozi situace

V Mansfeldské kotliné na jihovychodnim okraji Harcu se po dobu kolem 800 let tézila médéna
bfidlice. Tézba médéné bfidlice v Mansfeldském reviru byla ukon&ena v roce 1969.

Odvodnovani Mansfeldské kotliny probih& prostfednictvim systému odvodriovacich Stol, ktery
se sklada ze tfi vodnich §tol (Schlisselstollen, Froschmiihlenstollen, Zabenstedter Stollen).

Z téchto Stol ma nejvetsi pratok nejhlubsi Stola Schlisselstollen (v prdméru 20 - 25 m3/min, coz
odpovida 332 - 416 I/s), kterd ma také nejvétsi latkovy odtok. Odvodriuje povodi potoka Bése
Sieben a jezera Siilker See. Stavba této 32,3 km dlouhé Stoly trvala témér 150 let a byla ukon-
¢ena v roce 1890. Schlusselstollen odvadi vodu do feky Schlenze, ktera je pfitokem Saly (viz
pfilohy 1.1 a 1.2). Kdyby tato Stola neexistovala, dostaval by se jeji odtok mineralnich latek bud-
to do vySe polozenych Stol nebo nekontrolované do povrchovych vod.

V tomto ovlivnéném regionu doSlo vytvofenim novych cest proudéni vody k vyrazné zméné
vodniho rezimu. Duasledkem byly doplfiujici procesy mobilizace a unaseni latek, které vedly ke
zvySené mineralizaci vody odvadéné Stolovym systémem. Plvodni mnozstvi rdznych uvolfova-
nych latek obsazenych v lozZisku nerostl se postupné zmeénilo. Latkové odtoky odvadéné Stolou
Schlisselstollen jsou prevazné antropogenniho puvodu. Tézba a pravodni hutni pramysl vedly
kromé toho k vytvoreni dalSich potencialnich zdroju znecisténi, k nimz patfi mj. hluSinové odva-
ly, hutni haldy a staré pramyslové arealy. Z toho vyplyva dnesni slozita situace ve znecisténi,
pochazejicim pfevazné z antropogennich zdroja, které pfispivaji k mineralizaci povrchovych
vod.

Dosavadni a soucasna planovana opatfeni v ramci komplexniho ekologického projektu
Mansfelder Land byla naplanovana a realizovana na zakladé definovanych pozadavkl pro za-
jisténi tézby (horni pravo) a sanaci starych ekologickych zatézi (legislativa o ochrané pldy, do-
savadni vodni pravo) a v souladu s uvazovanymi pravnimi Gpravami. Ta opatfeni, ktera se tykaji
povrchovych i podzemnich vod, pfispivaji bez vyjimky k pInéni pozadavki Ramcové smérnice o
vodach. Je v§ak zfejmé, ze navzdory rozsahlym realizovanym i planovanym opatfenim nebude
mozné bez dalSich doplhujicich opatfeni v dlouhodobém horizontu dosahnout cile Ramcové
smeérnice o vodach, tj. ,dosazeni dobrého ekologického a chemického stavu® povrchovych vod,
zejména ve vazbé na latkové odtoky vyplavované dalnimi Stolami.

Situace ve znedisténi

Typicka mineralizace ve Stole Schlusselstollen zahrnuje v prvé fadé chloridy (cca 33,75 g/l), da-
le sirany, uhli¢itany a kovy (zejména zinek, méd, kadmium a olovo). Také koncentrace uranu
jsou vyrazné zvysené. Toto znecisténi se do vodnich tok( dostava dnes primarné v rozpusténé
podobé. U rozpusténych tézkych kovlh muze v povrchovych vodach dochazet k oxidaci, vysra-
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Zeni nebo bioakumulaci. To vede ke znecistovani sedimentd ve vodé, které mohou opét plsobit
jako sekundarni zdroje.

Nasledujici obrdzek uvadi prehled vyvoje latkovych odtokd ze Stoly Schllisselstollen v letech
1986 - 2008. Ukazuje se, ze odtoky tézkych kovl od poloviny 80. let vyrazné poklesly. Lze oce-
kavat, ze se dosavadni latkové odtoky budou stabilizovat, a to s mirnou tendenci k dlouhodo-
bému snizovani. Pfitom je tfeba si uvédomit, Zze tento trend je pfekryvan dlouhodobym kolisa-
nim u doplfiovani zasob podzemnich vod, zpusobenym zménami srazek a vyparu.
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Nadregionalni Udinky

Ke zndzornéni velikostnich pomérl vnosu latek ze Stoly Schlisselstollen do Saly a do Labe byly
v nasledujici tabulce porovnany odtoky tézkych kovl z povodi Saly a Labe s latkovymi odtoky
ze Stoly Schlisselstollen, které byly kvantifikovany pomoci modelu MONERIS.

Latkovy odtok v kg/rok Zn Cd Pb Cu Cr Hg Ni As

Labe - Usti

(Moneris 2003 — 2005) 869002 3439 | 63000 | 93452 | 46871 553 | 79110 | 50333

Séla - Usti

(Moneris 2003 — 2005) 376818 1053 29713 | 22285 191 | 26540

Schlisselstollen
(komplexni ekologicky projekt | 147764 514 3676 2733 44 — 642 31
2003 - 2005)

Latkovy odtok ze Stoly
SchllUsselstollen

v porovnani s celkovym
latkovym odtokem v Gseku
Gsti Labe

v %

17 15 6 3 0,1 — 1 0,1

Udaj FGG Elbe 2003 - 2005 LHW — roéni praméry v letech 2003 - 2004; 2005 zadné méreni
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Je ziejmé, ze tézké kovy zinek, kadmium a olovo mohou zna&nou mérou pfispivat k latkovému
odnosu do Labe. Dale je tfeba povazovat za potencialné relevantni latku uran.

2. Cile

V rdmci projektu ,Snizeni latkovych odnosa ze Stoly Schllsselstollen® budou feSeny nize uve-
dené stéZejni body:

a)  Zjisténi dopadu Stoly Schlusselstollen na transport znecistujicich latek v Sale/Labi

V rdmci projektu bude tfeba zjistit chovani rozpusténych tézkych kovu a soli, které jsou
vnaseny do dotéenych povrchovych vod. Pfitom bude tfeba v prvé fadé sledovat ty ukaza-
tele, které maji z divodu vysokych koncentraci ve Stole Schllisselstollen rozhodujici vy-
znam (zinek, kadmium, méd, olovo, chloridy, sirany, popf. uran).

b)  Odvozeni technicky proveditelnych a imérnych opatfeni se zohlednénim probihajicich a
jiz naplanovanych opatfeni v Mansfeldské kotling, vybér preferenéni varianty

V ramci projektu bude tfeba vypracovat technicky proveditelna a imérna opatreni ke sni-
zeni latkovych odtok(l ze Stoly Schlusselstollen. Je nutno provéfit, do jaké miry bude
mozné uplatnit vyjimky podle ¢&l. 4 Ramcové smérnice o vodach. Vysledkem téchto praci
bude vybér a odivodnéni preferenéni varianty z pfipravovanych opatfeni.

Vedle zabezpedovacich a sanacnich opatfeni Zemského ustavu pro oSetfeni starych eko-
logickych zatézi - LAF (opatfeni na vysypkach, raznych vyrubanych prostorach a opatfeni
v ramci komplexniho ekologického projektu Mansfelder Land) lze pfipadna dopliujici
opatfeni ke snizeni latkovych odtokd odvadénych Stolami a pfivadénych do povrchovych
vod rozdélit na:

B opatfeni, pusobici bezprostifedné na zdroj (zde: lozisko v Mansfeldské kotling) (,up-
stream/source”),

B opatfeni, pasobici v ramci podzemnich cest Sifeni (,in-stream®),
B opatfeni, pasobici mimo Stolovy systém (,down-stream/end-of-pipe“), tj. poté, co latky
vystoupi na povrch.
c) Odhad ucinkd opatfeni a progndza regionalnich a nadregionalnich dopadd na stav povr-
chovych vod

Uginky vSech uvaZovanych opatieni je tfeba vysvétlit a popsat. Je tfeba provést odhad
dopadl na recipienty (Schlenze, Sala, Labe az po Usti). Je tfeba znazornit oéekavany vy-
voj koncentraci a latkovych odtokud. Je tfeba provést odhad, zda budou dosazeny cile
podle Ramcové smérnice o vodach a operativni cile MKOL pro nakladani se sedimenty.

d) Predbézny plan a realizace opatfeni

Poté, co bude zjisténa preferenéni varianta, dojde k naplanovani a realizaci opatfeni.

StéZejni body a) — c) by mély byt zpracovany do konce roku 2011. Od roku 2012 by se mélo
zacit s pfipravnymi plany a realizaci opatfeni.
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Priloha 1: Prehledné mapy

Pfiloha 1.1: Poloha Stoly Schlisselstollen v povodi Labe

Scronzel Messstelle unterhalb

L Messstelle oberhalb

=~

4/5 KNAG\WFD\WFD31\CZ\Zaznam vysledku\Prilohy\MKOL-WFD31 Pr_05_ZV Projekt Schliisselstollen.doc



@ Pfiloha 5

Pracovni skupina WFD k zaznamu vysledku 31. porady

Priloha 1.2: Mansfeldska kotlina a odstavené doly

A Stollen, Lichtioch

@  Mundioch
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= Erdebomer Stollen

= Froschmahlenstollen
~=Jacob Adolph Stollen
@  Schiusseistollen
== Wiederstedter Stollen
== Zabenstedter Stollen
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