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Pracovni skupina WFD k zdznamu vysledkl 34. porady (WFD34_12-10-1 rev.)

Zprava o ¢innosti ad hoc skupiny expertt ,,Management sedimenti“ MKOL
(stav: 27. 3. 2012)

Ad hoc skupina expertd Management sedimentld (SE Sedi) MKOL se od 33. porady pracovni
skupiny WFD MKOL v zafi 2011 seSla dvakrat. 7. porada se konala ve dnech 3. — 4. 11. 2011
v Brné a 8. porada ve dnech 7. — 8. 2. 2012 v Drazdanech. U pfilezitosti 34. porady pracovni
skupiny WFD predklada SE Sedi zpravu o stavu zpracovani nize uvedenych tematickych oblas-
ti:

1. Klasifikace sedimentl zatizenych znecistujicimi latkami

2. Hydromorfologicko-kvantitativni aspekt Koncepce MKOL pro nakladani se sedimenty
3. Navrhy opatfeni pro nakladani se sedimenty zatizenymi znecistujicimi latkami

1. Klasifikace sediment zatizenych znecist'ujicimi latkami

Podnét a odborny ramec k odvozeni navrhu na klasifikaci sedimentl zatizenych znecistujicimi
latkami je stanoven v mandatu SE Sedi a v zakladnich dokumentech 1. planu povodi. Z tohoto
pristupu jsou odvozeny relevantni znecistujici latky, pfedméty ochrany a urovné regulace (viz
pfiloha 1 a materidly MKOL KOM24_11-5-1).

Predméty ochrany

a. Chemicky a ekologicky stav vod

Integrita vodnich spoleCenstev v mofskych a pobfeznich vodach
Integrita vodnich spolecenstev ve sladkych vodach

Ochrana pud (udolni niva / marse)

Lidské zdravi

®aooo

Pro navrzeny klasifikaCni pFistup podle specifiky znecistujicich latek je rozhodujici (1) platny
stav regulativnich ustanoveni, (2) stav védecké diskuse na téma ,Standardy kvality pro sedi-
menty“ a (3) rozsahla statisticka vyhodnoceni dostupnych dat k zatizeni sedimentl Labe zne-
Cistujicimi latkami.

Urovné a stav regulace
a. Normy environmentalni kvality Ramcové smérnice ES o vodach, transpozice do narodni
legislativy (OGewV, 23/2011 Sh.)

b. Cile dohodnuté na mezinarodni urovni k ochrané severovychodniho Atlantiku (OSPAR),
Spolec':né pfechodna ustanoveni pro nakladani s odtézenymi nanosy v pobfeznich vo-
dach (GUBAK)

c. Cilové zaméry pro sedimenty (de Deckere et al. 2011, MacDonald et al. 2000)
Preventivni hodnoty pro zabezpeceni a obnové funkénosti pady (BBodSchV)

e. Ochrana lidského zdravi (normy EU o nezadoucich latkach v krmivech, o zatiZzeni kon-
zumnich ryb)
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Pracovni skupina WFD k zdznamu vysledkl 34. porady (WFD34_12-10-1 rev.)

Tridy a tvorba trid

Vytvoreny byly tfi tfidy (pfiloha 2):
o tfida 1 (nedosazeni dolni prahové hodnoty)
e tfida 2 (mezi dolni a horni prahovou hodnotou)
o tfida 3 (prfekroCeni horni prahové hodnoty)

Dolni prahova hodnota (tfida 1) bude vytvofena pro kazdou relevantni znecistujici latku pro-
stfednictvim ,formalné nejpfisnéjsi pozadované hodnoty“. ,Formalné nejpfisn&jSi pozadovana
ze vSech narokl na vyuziti a ochranu a které jsou povazovany za rovnocenné (viz ,pfedmeéty
ochrany®). Pfedstavuje formalni limit specificky pro danou znecistujici latku, pod nimz Ize podle
soucasného stavu znalosti a regulativnich ustanoveni dosahnout bez omezeni a nezavisle na
stanovistich vSech environmentalnich cill, zavislych na dobrém stavu sedimentl. To nezname-
na, ze ,formalné nejpfisnéjsi poZzadované hodnoty* musi byt dodrzeny bezprostfedné ve vSech
Gtvarech povrchové vody Spole€enstvi oblasti Labe (FGG Elbe) nebo si musi vynucovat reali-
zaci opatfeni. Na jedné strané je tfeba brat pfi hodnoceni a vyhodnoceni v uvahu zvySené kon-
centrace geogenniho pozadi. Na druhé strané neplati vS8echny operativni cile vSude, cile na
ochranu mofi na zakladé definice pro oblast brakickych, pobfeznich a mofskych vod. V zajmu
ochrany mofi SpoleCenstvi mlze byt napf. nezbytné, ze ochranna opatfeni vedouci ke snizeni
znecistujicich latek musi byt uc€inéna jiz daleko v oblasti hornich useku tokud. Jejich u€innost pak
bude pomérovana podle ochrannych cild pro mofské prostfedi. U ,formalné nejpfisnéjsi poza-
dované hodnoty“ se nejedna o pfedjimani konkrétniho operativniho cile.

Horni prahova hodnota (tfida 3) bude v zasadé definovana v ramci transpozice pozadavku
Ramcové smérnice ES o vodach do narodni legislativy (OGewV — pfiloha 5, resp. 23/2011 Sb.
— Cast B Tab. 2) pro platné normy environmentalni kvality (NEK) pro znecistujici latky v sedi-
mentech® 2. Oba tyto narodni predpisy jsou v kontextu Koncepce MKOL pro nakladani se sedi-
menty povazovany obsahové za rovnocenné. Pokud jde o vymezené anorganické a organické
znecistujici latky relevantni pro Labe, které se vazi prevazné na Castice, pak se oba tyto pred-
pisy do znacné miry doplfiuji, ale ani v jejich souhrnu — tj. v némeckeé vyhlasce o povrchovych
vodéach® a geském nafizeni vlady &. 23/2011 Sb. z 22. prosince 2010? nejsou véechny zne&istu-
jici latky relevantni pro Labe oSetfeny. Pro znecistujici latky, pro které nejsou stanoveny NEK,
plati v tomto odstupriovani nize uvedena kritéria:

e _Horni prahova hodnota“ pro znecistujici latky, pro které v souCasné dobé neexistuji
Zadna pfimo legislativné zavazna ustanoveni, bude pouzivana hodnota Consensus 2 —
Probable Effect Level (concentrations above this level will certainly result in toxic
effects), nach de Deckere et al. (2011)*. Zde se jedna o odvozenou hodnotu z ekotoxiko-
logického hlediska pro ochranu vodnich spoleCenstev.

e Pokud neni pfisludna latka oSetfena ani u Deckereho et al. (2011), bude vyuzZita orien-
tacni hodnota 2 uvedena ve spole¢nych ustanovenich GUBAK. Pfekro&eni této orien-
tacni hodnoty znamena, Ze hodnoceny material plati v porovnani k recentnim sedimen-
tim oblasti pobfezi za vyrazné vice znecistény.

e Pro dioxiny a furany bude vyuzito hodnoty ,safe-sediment-value*.
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Pracovni skupina WFD k zdznamu vysledkl 34. porady (WFD34_12-10-1 rev.)

Aplikace klasifikaéniho pfistupu k latkovému znecisténi a vypovidaci schopnost

Klasifikace sedimentl zatizenych znecistujicimi latkami plati vyluéné v ramci Ukolu ,Koncepce
MKOL pro nakladani se sedimenty* a slouzi jejim cilim.

Klasifikace se provadi na referenCnich profilech Labe, relevantnich pfitocich a na lokalitach
s relevantnimi starymi ekologickymi zatéZzemi na toku a v toku. Zafazeni jakosti sedimentl na
referenCnim profilu se bude provadét pomoci jednotlivych ro¢nich priiméru.

Klasifikace vytvari pfehled o zatiZzeni znecidtujicimi latkami a umozfiuje logickou vysledovatel-
nost prostorovych a €asovych zmén v kvalité sedimentl (aspekt znecistujicich latek).

Klasifikace sedimentl zatizenych znecistujicimi latkami je nedilnou soucasti nékolikastuprové-
ho, komplexniho postupu pro hodnoceni rizik. Vedle rozsahu latkového znecisténi se do hodno-
ceni rizik promitaji jako dal$i povinné kroky klasifikace mnozstvi kontaminovanych sedimentt a
klasifikace mobilizovatelnosti (moznost eroze) kontaminovaného materialu (viz obr. 1). Tyto tfi
vysledky klasifikace budou propojeny do jednoho celkového hodnoceni. Metodika k tomuto po-
stupu je ve fazi pfipravy.

Pozadavek hodnoceni rizika pro nakladani se sedimenty v ramci MKOL (viz obr. 1) bude v kaz-
dém pfipadé uplatiiovan pfi pfekro€eni horni prahové hodnoty (tfida 3). Pfi nedosazeni dolni

prahové hodnoty tento pozadavek odpada (tfida 1). V ostatnich pfipadech bude tfeba rozhodo-
vat individualné.

Priorizace & Planovani opatreni

Odhad celkového rizika

| Klasifikace Il Klasifikace il-Viasilaps
Latkové znecisténi Velikost tlozi&té Moblllta zneCistujicich
latek
Latkove Ulozisté zneéistujicich :
zatizeni latek Moznost eroze
[mg/kg] [m’] [tau ]

EEEN BN N 2 [ 3]

Obr. 1: Hodnoceni rizika kontaminovanych sedimentti v povodi Labe
(Hph — horni prahova hodnota)
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Pracovni skupina WFD k zdznamu vysledkl 34. porady (WFD34_12-10-1 rev.)

Literatura

! Viyhlaska o ochran& povrchovych vod (OGewV) ze dne 20. ervence 2011 (Spolkova sbirka zakonti —

BGBI. | str. 1429): Pfiloha 5 k § 2 &islo 6, § 5 odstavec 4 véta 2 a 3, § 9 odstavec 2 véta 1

Nafizeni vlady ze dne 22. prosince 2010, kterym se méni nafizeni vlady €. 61/2003 Sb., o ukazatelich
a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, néalezitostech povoleni k vy-
pousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, ve znéni nafizeni
vlady ¢. 229/2007 Sb., tabulka 2 ¢asti B, str. 255.

de Deckere E., De Cooman W, Leloup V., Meire P., Schmitt C., von der Ohe P. (2011): Development
of sediment quality guidelines for freshwater ecosystems. Journal of Soils and Sediments 11, 504 —
517
® Evers, E.H.G., Laane, R.W.P.M., Groenefeld, G.J.J. (1996): Levels, temporal trends and risks of diox-
ins and related compounds in the Dutch aquatic environment. Organohalogen Compounds. 28, 117 —
122

2. Hydromorfologicky aspekt koncepce MKOL pro nakladani se sedimenty

Vybér indikatorl plati pro cely tok Labe, tzn. pro vnitrozemsky i pro slapovy Usek. Tato zprava
o Cinnosti popisuje dale dosazeny stav zpracovani pro vnitrozemsky usek Labe (Eeskou a né-
meckou ¢ast). Slapovy usek Labe, tedy i hydromorfologicky aspekt, bude stézejnim tématem
9. porady (5. — 6. 6. 2012 v Praze), a bude tedy i pfedmétem zpravy pro 35. poradu pracovni
skupiny WFD.

Indikatory

Indikatory pro hodnoceni rezimu sedimentl specifickych pro typ vodnich Gtvarll jako soucasti
hydromorfologického stavu odpovidaji z velké &asti hydromorfologickym slozkam kvality podle
Ramcoveé smérnice o vodach. Umoznuji podrobné zdokumentovani a evaluaci reZzimu sedimen-
tl po jednotlivych uUsecich toku, jsou vyrazem prevladajici morfodynamiky a charakterizuji
schopnost morfologického vyvoje toku. Cesky a némecky postup nejsou sice po obsahové a
metodicko-technické strance v kazdém bodé identické, zaru€uji vSak kompatibilni a obsahové
odpovidajici znazornéni vysledkt hodnoceni.

V némecké ¢asti Labe budou uplatnéna nasleduijici kritéria:

- variabilita Sifky / variabilita hloubek

- pruchodnost pro sedimenty

- primérna zména nadmorské vySky dna — bilance sedimentu

- zrnitostni sloZeni dnového substratu

- bfehova struktura

- pomér recentni udolni nivy / marSe a morfologické udolni nivy / marSe

V Ceské Casti Labe budou uplatnéna nasledujici kritéria:

- variabilita Sifky / variabilita hloubek,

- prachodnost pro sedimenty,

- ovlivnéni hydrologického rezimu,

- zrnitostni sloZzeni dnového substratu,

- stabilita brehd,

- pomér recentni udolni nivy / marde a morfologické udolni nivy / marse.
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Pracovni skupina WFD k zdznamu vysledkl 34. porady (WFD34_12-10-1 rev.)

Systémy zpracovani

Zdokumentovani a vyhodnoceni hydromorfologickych kritérii pro hodnoceni rezimu sedimentd
specifickych pro typ vodnich utvar( jako soucasti hydromorfologického stavu probiha na né-
mecké strané pomoci modulu ,Valmorph® integrovaného modelu udolni nivy INFORM a na &es-
ké strané s vyuzitim metodiky HEM (Langhammer 2008), ktera je dostupna prostfednictvim da-
tabaze systému ARROW.

Klasifikace

Pro celé povodi Labe bude pouZit pétistupfiovy systém, kde v souladu s Ramcovou smérnici
o vodach odpovida hodnota ,1* nejlepSimu a ,5* nejhorsimu stupni hodnoceni.

Hodnoceni pro némecky vnitrozemsky Usek Labe se provadi:

- ve vazbé na vzorové uUseky (j. podle typové specifickych referenénich podminek na za-
kladé Ramcové smérnice o vodach), jelikoz vnitrozemsky Usek Labe byl vymezen jako
pfirozeny vodni tok

- podle specifiky ukazatelt na zakladé nejlepsich dostupnych dat, ktera umozni provést
kvantitativni zmapovani a hodnoceni. Pro klasifikaci byly na zakladé odhadu expert(
stanoveny hranice mezi tfidami hodnoceni podle specifiky ukazateld. Podle vysledného
hodnoceni nevyzZaduje zafazeni do tfidy 1 nebo 2 na podporu dosazeni dobrého ekolo-
gického stavu u rezimu sediment( jiz zadné dalSi kroky.

- agregace udaju pro kazdy hodnoceny indikatorovy ukazatel po 5-km Usecich. Hodnoce-
ni jednotlivych ukazateld zistane zachovano, aby bylo mozno prostfednictvim hydro-
o prevladajicich deficitech v souvislosti s rezimem sedimentl a vyuzit je jako podkladu
pro pozdéjSi odvozeni pfikladnych navrhu opatfeni podle bodu 5 mandatu.

Hodnoceni pro ¢esky vnitrozemsky usek Labe se provadi:

- formou terénniho mapovani vybranych hydromofologickych ukazatell, charakteristika
,pomer recentni udolni nivy / marSe a morfologické udolni nivy / mar$e“ bude uréena na
zakladé mapovych podkladu.

- na usecich proménlivé délky vymezenych mapovatelem tak, aby dany usek byl homo-
genni v nasledujicich ukazatelich upravenosti (uvedeny v pofadi podle vyznamnosti pro
vymezeni hranic Gseku):

e pudorysny prubéh trasy toku,
e charakter vyuziti pfibfezni zony,
e charakter upravenosti koryta.

- skorovanim hydromorfologické kvality pro hodnocené ukazatele, na zakladé vysledku te-
rénniho monitoringu, pfip. zjisténych z datovych podkladd. Klasifikace hranic mezi tfi-
dami hodnoceni byla stanovena na zakladé odhadu experta.

Vizualizace vysledku klasifikace

Ve vizualizované podobé budou vysledky zndzornény na mapach useku toku, které budou pro
némecké vnitrozemské Labe rozdéleny na Useky po 100 km. Timto zplisobem bude mozné
provést i lokalni pfifazeni vysledkd hodnoceni. Kromé toho budou zpracovany také mapy,
v nichZ budou vysledky indikatorovych ukazatel znazornény nékolika pasy vedle sebe, aby tak
bylo mozno ukazat napf. zvlast kritické useky.
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Pracovni skupina WFD k zdznamu vysledkl 34. porady (WFD34_12-10-1 rev.)

Pro ¢eskou ¢ast vnitrozemského Labe budou vysledky znazornény na mapach usekul toku pro-
ménlivé délky (cca v rozmezi 100 — 1000 m v zavislosti na Sifce koryta), vymezenych podle vy-
Se uvedenych kritérii. Zpracovany budou mapy pro vysledky jednotlivych indikatorovych ukaza-
teld a souhrnna mapa, ve které budou vysledky vSech indikatorovych ukazateld znazornény
pomoci pfislusného poctu soubéznych barevnych pasu, aby bylo mozné srovnani vysledku jed-
notlivych indikatort a vymezeni napf. zvlast kritickych useku.

Spoleéné znazornéni bude zdokumentovano v prehledné mapé MKOL.

Odsouhlaseni hodnoceni

Proces odsouhlaseni mezi ¢eskou a némeckou delegaci jesté chybi a musi k nému dojit co
nejdfive. V neposledni fadé je pro vizualizaci vysledk( rozhodujici jednotné znazornéni po celé
délce toku Labe.

Hranice mezi tfidami hodnoceni by mohly byt u stejnych / porovnatelnych indikatorovych ukaza-
teld ze strany ceské delegace prevzaty. PFitom bude zohledné&no, Ze Sesky Usek od Usti nad
Labem po Pardubice a dalSi maly usek dale proti sméru toku byly vymezeny jako silné ovlivné-
ny vodni tok (heavily modified water body, HMWB). V pfipadé potfeby mohou byt pro ¢esky
usek Labe stanoveny na zakladé tohoto vymezeni nebo také na zakladé prevladajicich okrajo-
vych pfirodnich podminek vlastni hranice mezi tfidami podle specifiky ukazateld. Pokud by mély
byt (vS8echny) ukazatele zjiStovany pomoci HEM, bude i zde po predlozeni vysledkl tfeba vy-
jasnit, zda jsou tyto vysledky kompatibilni. Tento postup bude tfeba vyjasnit co nejdfive, aby by-
lo mozno provéfit kompatibilitu z hlediska metod a ve znazornéni vysledk.

Stav zpracovani na némeckém vnitrozemském useku Labe

Zpracovani stanovenych hydromorfologickych indikatorovych ukazatelt variabilita Sifky, variabi-
lita hloubek, prichodnost pro sedimenty, primérna zména nadmofrské vySky dna — bilance se-
dimentd, zrnitostni sloZzeni dnového substratu, bfehova struktura a udolni niva je na némeckém
vnitrozemském Useku Labe od km 0 po km 586 v podstaté ukonéeno. Momentalné probiha za-
vére¢na dokumentovani a hodnoceni poslednich chybégjicich ukazatell a provéreni predbézné
dosazenych vysledku.

Pro dolni Gseky relevantnich pritokil — Cerny Hal$trov, Mulde, Salu a Havolu se pro zpracovani
pouzije stejna metodika jako pro némecky vnitrozemsky Usek Labe. V pfipadé potfeby zde mu-
Ze dojit k upravé postupu a vizualizace vysledk( vzhledem omezené dostupnosti dat a mensi
velikosti toku.

Stav zpracovani na éeském vnitrozemském Useku Labe

Na Ceském Useku toku Labe probéhlo v roce 2008 vyhodnoceni hydromorfologickych ukazateld
(prvnich 5 z 6 vySe uvedenych ukazatel) v ramci nékterych profili provozniho monitoringu.
Jedna se vSak pouze o 100 m dlouhé useky v okoli monitorovacich mist pro biologické a F-CH
slozky. Kontinualni hodnoceni stanovenych hydromorfologickych indikatorovych ukazatell vari-
abilita Sitky, variabilita hloubek, prichodnost pro sedimenty, ovlivnéni hydrologického rezimu,
zrnitostni slozeni dnového substratu, stabilita bfeh a hodnoceni adolni nivy na ¢eském Useku
Labe vSak doposud neprobéhlo.
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Pracovni skupina WFD k zdznamu vysledkl 34. porady (WFD34_12-10-1 rev.)

3. Navrhy opatieni pro nakladani se sedimenty zatizenymi znec€ist'ujicimi latkami

Podle bodu 3 mandatu ad hoc skupiny expertl ,Management sediment(® maji byt vypracovany
navrhy opatfeni pro nakladani se sedimenty zatizenymi znecistujicimi latkami v toku Labe a re-
levantnich pfitocich, na ekonomicky a ekologicky unosné nakladani se sedimenty a ukladani
odtéZeného materialu a na sniZeni sedimentace v sedimentacnich oblastech, zejména za uce-
lem snizeni mnozstvi odtézeného materialu. V pfedloze MKOL Sed05 11-09-01 ,Pfehledny se-
znam dostupnych moznosti nakladani se sedimenty zatizenymi znecistujicimi latkami“ byla jiz
dohodnuta struktura takového pfehledu. Zacalo se s pofizovanim souhrnu pfislusnych informa-
ci.

Pojmem "dostupné moznosti nakladani se sedimenty" se rozumi technické postupy, které s ur-
Citym cilem sedimenty ovliviuji. Tyto cile se mohou primarné tykat rezimu sedimentt (mnozstvi,
bilance), v estuaru je nutno nakladat s velkym, pfirozené unasenym mnozstvim sedimentu.
V pfipadé sanace sedimentl stoji naopak v popfedi jejich kontaminace / kvalita. Jasné vyme-
zeni neni vzdy mozné a ani vzdy ucelné.

V kontextu nakladani se sedimenty s pohledem na ucelené povodi Labe stoji v popfedi nadre-
gionalni riziko vychazejici z kontaminace sedimentud. U jednotlivych dostupnych moznosti je
uCel nakladani s kontaminovanymi sedimenty — chténym &i nechténym — vedlejSim uc€inkem ne-
bo ucelem vedle viastniho hlavniho ucelu. Pfikladem pro to je usazovani plavenin ve zdrzich
nebo udolnich nadrzich.

Ke kazdé dostupné moznosti jsou shromazdovany informace podle vzoru technicky popis
obecnou formou, ramcové podminky a restrikce, nazorné pfiklady. Znazorfiovat se budou pou-
ze takové technologie, jejichz vyuzivani je prokdzano na jiném misté — pokud mozno v povodi
Labe.

Dostupné moznosti nakladani se sedimenty jsou utfidény podle nasledujiciho ¢lenéni:
Nakladani s plaveninami

PFemistovani / ukladani sedimentud na jina mista v toku

Opatieni pro sedimenty in situ

Opatfeni pro sedimenty ex situ

Aby tento souhrn poskytl dobry pfehled, hledaji se jesté nazorné priklady a informace, zejména
pro nakladani se sedimenty z udolnich nadrzi, zdymadel a fi¢nich pfistavd, a to jak na ¢eském,
tak i na némeckém useku Labe.

4, Informace ad hoc skupiny expertit Management sedimentt pro 25. zasedani MKOL

- Ad hoc skupina expertd Management sedimentl predlozi pro 35. poradu pracovni skupiny
WFD v zafi 2012 svou zpravu k milniku €. 2 pracovniho a ¢asového planu k projednani. Tato
zprava bude pfedlozena ke schvaleni na 25. zasedani MKOL.

- Ad hoc skupina experti Management sedimentt nebude moci kompletné dodrzet pracovni a
Casovy plan pro vypracovani zavérecné zpravy ke koncepci nakladani se sedimenty s navrhy
opatfeni spravné praxe v povodi Labe, ktery byl schvalen na 22. zasedani MKOL. Tento plan
stanovoval vyhotoveni zavére¢né zpravy do zafi roku 2012. Jak se ukazalo, vyZaduje schva-
leni jednotlivych pracovnich vysledktd ad hoc skupiny expertd Management sedimentu
v nadregionalnim kontextu vice Casu, nez se plvodné pfedpokladalo. Zejména nezbytné
schvalovani na narodni drovni, které pfedchazi mezinarodnim usnesenim, potfebuje pokaz-
dé vétsi Casovy predstih, nez jak bylo naplanovano. Ad hoc skupina expertll vychazi z toho,
Ze bude nutné termin vypracovani zavérecné zpravy o 1 rok posunout.
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Pracovni skupina WFD k zdznamu vysledkl 34. porady (WFD34_12-10-1 rev.)

- Ad hoc skupina expertd Management sedimentl pfipravi navrh usneseni na 25. zasedani
MKOL v Fijnu 2012.

Prilohy:

Pfiloha 1: Podnét a odborny ramec k odvozeni navrhu na klasifikaci sedimentd zatizenych
znecistujicimi latkami z kvalitativniho hlediska (aspekt znecistujici latky)

Priloha 2: Klasifikace sedimentu zatizenych znecistujicimi latkami podle Koncepce MKOL pro
nakladani se sedimenty (stav: unor 2012)
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Pracovni skupina WFD k pfiloze 5 k zdznamu vysledkd 34. porady (WFD34_12-10-1 rev.)

Podnét a odborny ramec k odvozeni navrhu na klasifikaci sedimentt
zatizenych znecist'ujicimi latkami z kvalitativniho hlediska
(aspekt znecistujici latky)

A) Podnét
Bod 2 mandatu skupiny expertii Management sedimentiit MKOL: Hodnoceni a klasifikace
sedimentt zatizenych znec€ist'ujicimi latkami v toku Labe a relevantnich pritocich

a) Identifikace a kartografické znazornéni hlavnich bodu znecisténi.

b) Hodnoceni potencialu ohrozeni vychazejiciho ze sedimentl zatizenych znecistujicimi
latkami pro ¢lovéka a zivotni prostfedi. Do hodnoceni je nutno zahrnout pfirozenou dy-
namiku partikularné vazanych znecistujicich latek, potencial remobilizace v dlsledku
eroze, zejména v mimoradnych situacich, formu a rozsah udrzby vodnich toka.

C) Zpracovani klasifikace sedimentl podle potencialu ohrozeni na zakladé existujicich
standardu kvality, také s ohledem na procesy uvedené v bodé 2b).

B) Odborny pristup

Zakladni dokumenty:

l. 1. Plan Mezinarodni oblasti povodi Labe (zprava A) (MKOL 2009)

I. Vysledky k milniku €. 1 pracovniho a ¢asového planu ad hoc skupiny expertd ,Manage-
ment sediment(“ MKOL (zasedani MKOL v r. 2011)

Environmentalni cile, zavislé na dobrém stavu sediment:

e dodrzeni vSech pfisluSnych narodnich a mezinarodnich ekologickych predpisi

e umoznéni vSech dalSich relevantnich pozadavkl na vyuzivani feky (napf. konzumaci
nezavadnych ryb, mléka a masa a vyrobu krmiv)

e ochrana vodnich spole€enstev v fekach, pobfeznich vodach a v mofi

e ekologicky unosné premistovani odtézenych, Cerstvych labskych sedimentl v toku
v nezbytném rozsahu

Z toho vyplyvajici definice rizika znecisténi sedimentu:

e moznost ohrozeni integrity (dobrého stavu) vodnich ekosystém( ve vnitrozemskych,
brakickych a pobfeznich vodach

e moznost poskozeni lidského zdravi
¢ moznost naruseni kvality suchozemskych ekosystém( zavislych na vodnich systémech

¢ Nakladani se sedimenty pro zabezpeceni kulminacnich pritok( a ekonomicky nezbyt-
nych plavebnich hloubek nelze jiz provadét efektivnim zplsobem.

Z této nadregionalni definice rizika, zahrnujici rGzné matrice, tedy v dusledku vyplyva, ze
k poZzadavkim na kvalitu sedimentl v fece a jejich pfilehlych udolnich nivach je nutno z obsa-
hového i ¢asového hlediska pfistupovat rovnocennym zplUsobem, aby bylo umozZnéno trvale
bezpecné vyuzivani vod. Pravni zavaznost zlstava vSak v ramci regulativnich oblasti jednotli-
vych odvétvi.
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Pracovni skupina WFD k pfiloze 5 k zdznamu vysledkd 34. porady (WFD34_12-10-1 rev.)

Klasifikace sedimentt zatizenych znecist'ujicimi latkami
podle Koncepce MKOL pro nakladani se sedimenty
(stav: unor 2012)

1 7
Cis. Latka Jednotka [ polni prahova Horni prahova
hodnota hodnota

1 | Rtut (Hg) mg/kg <0,15 0,15 — 0,47 >0,47
2 | Kadmium (Cd) mg/kg <0,22 0,22 -2,3 >2,3
3 | Olovo (Pb) mg/kg <25 25-53 >53
4 | Zinek (Zn) mg/kg <(60)-200 (60)-200 — 800 >800
5 | M&d (Cu) mg/kg <14 14 - 160 >160
6 | Nikl (Ni) mg/kg <(3) >(3)
7 | Arsen (As) mg/kg <7,9 7,9-40 >40
8 | Chrom (Cr) mg/kg <26 26 — 640 >640
9 | a-HCH Hg/kg <0,5 05-15 >1,5
10 | B—HCH pa/kg <5 >5
11 | y-HCH pa/kg <0,5 05-15 >1,5
12 | p,p’'DDT Hg/kg <1 1-3 >3
13 | p.p'DDE Hg/kg <0,31 0,31-6,8 >6,8
14 | p,p’DDD pa/kg <0,06 0,06 — 3,2 >3,2
15 | PCB-28 Ho/kg <0,04 0,04 - 20 >20
16 | PCB-52 Hg/kg <0,1 0,1-20 >20
17 | PCB-101 Hg/kg <0,54 0,54 - 20 >20
18 | PCB-118 Ho/kg <0,43 0,43-20 >20
19 | PCB-138 pa/kg <1 1-20 >20
20 | PCB-153 Hg/kg <15 1,5-20 >20
21 | PCB-180 Hg/kg <0,44 0,44 - 20 >20
22 | Pentachlorbenzen pa/kg <1 1-400 >400
23 | HCB Hg/kg <0,0004 0,0004 — 17 >17
24 | Benzo(a)pyren mg/kg <0,01 0,01-0,6 >0,6
25 | Anthracen mg/kg <0,03 0,03-0,31 >0,31
26 | Fluoranthen mg/kg <0,18 >0,18
27 | S PAUS mg/kg <0,6 0,6-25 >2,5
28 | TBT ug/kg <0,02 >0,02
29 | Dioxiny a furany ng TEQ/kg <4 4-20 >20

Odvozeni:

Dolni prahova hodnota =  formalné nejpfisnéj$i pozadovana hodnota (viz pfedloha MKOL KOM24-11-5-1)
Horni prahova hodnota =  viz literatura ke kapitole 1 Zpravy o ¢innosti SE Sedi pro 34. poradu PS WFD MKOL
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