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Informace o prabéhu workshopu
Mezinarodni komise pro ochranu Labe (MKOL)
k problematice PCB v Labi a ke Koncepci MKOL pro nakladani se sedimenty
ve dnech 6. a 7. 12. 2017 v Usti nad Labem

Workshopu se zt&astnilo celkem 69 osob, 30 z Némecka a 39 z Ceské republiky.

V ramci zahajeni workshopu informoval vedouci sekretariatu MKOL ucastniky kratce o souvis-
lostech pojednani tématu nakladani se sedimenty v MKOL.

Workshop byl rozdélen do &ty tematickych bloku:

1. blok: ZvySené hodnoty PCB ve vodé a sedimentovatelnych plaveninach v Labi od roku
2015 — pficiny, napravna opatfeni, dasledky
(3 pfednasky)

2. blok: Vyvoj obsahu znecistujicich latek v sedimentovatelnych plaveninach
(2 pfednasky)

3. blok: Realizace Koncepce MKOL pro nakladani se sedimenty (pfiklady opatfeni)
(6 pfednasek)

4. blok: Nové poznatky, zkuSenosti
(2 pfednasky)

1. blok:
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Prvni pfednaska obsahovala nékteré dosud neznamé informace:

m CIZP odhaduje vnos PCB z opravy Zelezni¢niho mostu na celkem 8,5 kg (3 7 PCB).
Otazka tedy je, odkud pochazi zbylych zhruba 90 kg PCB (odhad celkového vnosu né-
meckou stranou je asi 100 kg > 6 PCB).

B Sedimenty zatizené PCB byly nalezeny v Labi i v iseku nad jezem Stfekov (cca 2,5 f. km
nad jezem, obsah PCB: 2 480 pg/kg), pficemz podil zastoupeni jednotlivych kongener(
odpovidal vzorkim pod Zelezni¢énim mostem. To ukazuje na to, Ze vedle opravy Zeleznic¢-
niho mostu musel byt jesté dalSi zdroj PCB vySe proti toku s obdobnym slozenim, jako
mél stary natér Zzelezni€niho mostu.

Diskuse k prvni pfednasce ukazala, ze na Ceské strané existuji rozdilné nazory na vyznam
podilu prohrabek na celkovém vnosu PCB do feky Labe v roce 2015.

DalSi dvé prednasky k tomuto bloku ukézaly vyvoj obsahu PCB v rybach a sedimentovatel-
nych plaveninach v fece Labi. Vysledky sledovani ukazuji od roku 2015 zvySeny obsah
> 6 PCB v rybach feky Labe, a to pfedevSim u druh(, které vyhledavaji potravu u dna. N&-
stup kontaminace PCB v rybach byl pfekvapivé rychly. V roce 2016 byl zvySeny obsah PCB
v rybach zaznamenan az po profil Wittenberg. U sedimentovatelnych plavenin se vliv vnosu
PCB, charakterizovaného vyssim podilem vice chlorovanych kongenert PCB, doposud pro-
jevil az po jez Geesthacht. Vysledky sledovani ukazuji, ze velka ¢ast celkového vnosu PCB
z roku 2015 je nyni deponovana v Cerstvych sedimentech feky Labe. Ve Slapovém Useku
Labe zatim nebyl zjistén vyznamny obsah PCB v sedimentovatelnych plaveninach. Ddvodem
je promichani plavenin pfinaSenych z horniho toku Labe s plaveninami pochazejicimi
z mofe, které jsou pfinaseny pfi pfilivu. Kritickd hranice zatiZeni plavenin (3 7 PCB) v profilu
jezu Geesthacht se odhaduje na 100 ug/kg pfi vysokych pratocich a 220 ug/kg pfi nizkych
pratocich. Pfi dosazeni této urovné kontaminace v profilu Geesthacht se oCekava dosazeni
smeérné hodnoty 40 pg/kg > 7 PCB, pfi niz je nutné zpracovat predpovéd dopadl a je tfeba
dikladné provérit, zda je jesté mozné odtézené sedimenty ukladat v estuaru.
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Zaveéry a doporuceni k prvnimu bloku prednasek:

Na Ceské strané by méla byt vyjasnéna otazka dalSiho mozného zdroje kontaminace sedi-
mentovatelnych plavenin PCB v roce 2015.

Pfed zahajenim odtézovani sedimentu v toku Labe a jeho pfitocich by mél byt proveden roz-
bor k dokumentaci kvality odtézovanych sedimentu.

Lze oCekavat zvySeni obsahu PCB v rybach nize po toku Labe a také u dravych druhu, kde
se kontaminace zatim neprojevila v takové vysi jako u ryb, které se Zivi u dna.

Ve Slapovém Useku Labe se bude zvySeny obsah PCB v sedimentovatelnych plaveninach
projevovat pravdépodobné jen pozvolna.

. blok:

Prvni pfednaska se zabyvala dlouhodobym vyvojem obsahu znecidtujicich latek
v sedimentovatelnych plavenindch v éeském a némeckém uUseku Labe. Prehled vyvoje byl
prezentovan pomoci indexu kvality sedimentd (mira pfekroCeni hornich prahovych hodnot
podle Koncepce MKOL pro nakladani se sedimenty primérnymi mésic¢nimi obsahy latek).

B Vyznamny klesajici trend obsahu nékterych latek od poloviny 90. let minulého stoleti se
po roce 2000 vyrazné snizil, pfip. nastala stagnace.

B Od roku 2010 Ize u nékterych latek pozorovat zhorSeni stavu.

m V celkovém pohledu na hlavni tok Labe dochazi k nejvice pfipadidm a nejvétSim miram
prekro€eni hornich prahovych hodnot v hraniénim profilu Schmilka. Vyznamna pfekrocCeni
hornich prahovych hodnot jsou pozorovana u latek DDx, PCB, HCB, nékteré PAU, Hg a
Pb.

Druha pfednaska se vénovala konkrétné vyvoji obsahu DDx a HCB v €erstvych sedimento-
vatelnych plaveninach vnitrozemského Labe.

B Tyto latky se i 30 let po zakazu jejich vyroby a pouzivani stale vyskytuji v Zivotnim pro-
stfedi. V zavislosti na pratoku dochazi k jejich transportu na velké vzdalenosti a pfipad-
nému ukladani v fiéni nivé.

B Zdrojem jsou staré ekologické zatéze, staré kontaminované sedimenty, jejichz remobiliza-
ci pfi lidské &innosti nebo pfi povodnich dochazi ke zvysSeni obsahu latek v sedimentova-
telnych plaveninach v mife srovnatelné se stavem pfed jejich zdkazem.

Zaveéry a doporuceni k drunému bloku prednasek:

2/4

Index kvality sedimentl umozfiuje nazorny prehled vyvoje obsahu znecistujicich latek
v sedimentovatelnych plaveninach nebo sedimentech v ¢ase a prostoru, usnadnuje identifi-
kaci nadregionalnich ohnisek pro navrh opatfeni v souvislosti s realizaci Koncepce MKOL
pro nakladani se sedimenty.

Vyuziti a zpracovani indexu kvality sedimentu je vSak jesté nutné odsouhlasit ve skupiné ex-
pertd SW a nasledné v pracovni skupiné WFD MKOL.

Je nutné identifikovat a eliminovat zdroje kritickych latek, jako jsou DDx a HCB (tj. Skodlivych
zivotnimu prostfedi a s vysokym obsahem v sedimentovatelnych plaveninach).
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. blok:

Prvni pfednaska seznamila ucastniky s cili a obsahem Koncepce MKOL pro nakladani se

sedimenty.

Dal$i prednasky se pak tykaly vybranych pfikladl probihajicich nebo ukonéenych opatfeni

ke zlepSeni stavu sedimentd, k prekonani deficitt v poznatcich a opatfeni monitoringu.

Z Ceskych prednasek vzbudila zajem némeckych u€astnikd pfedevSim prezentace studie

proveditelnosti sanace kontaminovanych sedimentd vybranych lokalit na ¢eském dolnim La-

bi:

B Z provéfovanych metod sanace se jako nejvhodnéjSi ukdzala metoda stabilizace sedi-
mentl pfidanim 5 % bentonitu a nasledné ulozeni na skladku.

B Doba realizace sanace sedimentl ve vybranych lokalitdch se odhaduje na celkem 3 mé-
sice.

B V dobé workshopu jesté nebylo ukonéeno vycisleni nakladli na sanaci.

Zavéry a doporudeni k tfetimu bloku prednasek:

V souCasné dobé prevazuji opatfeni ke zjisténi deficitd v poznatcich. Tato opatfeni jsou du-
lezita pro nésledny optimalni navrh konkrétnich opatfeni ke zlepSeni stavu sedimentl. Na
druhé strané vSak byla vyslovena potfeba navrhu a realizace konkrétnich opatfeni ke zlep-
Seni stavu sedimentd. Vétsinu z nich vSak zfejmé bude mozno realizovat az ve tfetim plano-
vacim obdobi.

V Ceské republice nejsou stanoveny NEK pro sedimentovatelné plaveniny nebo sedimenty.
Pfi hodnoceni této matrice by mély byt uplatnény prahové hodnoty podle Koncepce MKOL
pro nakladani se sedimenty. Doporucuje se pouziti indexu kvality sedimentd (viz blok 2).

V Ceské republice na rozdil od Némecka neexistuje jednotny pfistup k méfeni pii extrémnich
hydrologickych udalostech. Méla by byt zpracovana jednotna pravidla.

V ramci MKOL by mél byt na zakladé némeckych zkusenosti navrzen Mimofradny program
meéfeni pro pfipad extrémnich hydrologickych udalosti nebo alespon zakladni pravidla a do-
poruceni pro takovy pfipad.

Podle vysledkl studie proveditelnosti sanace kontaminovanych sedimentd vybranych lokalit
na ¢eském dolnim Labi (v&etné vycisleni nakladud) je pfipadné mozné ziskat finanéni podpo-
ru na vlastni realizaci sanace z grantového projektu ELSA.

. blok:

Prvni pfednaska ukazala zajimavé moznosti charakterizace zatizeni sedimentd stanovenim
pravdépodobnosti jejich toxicity na biotu. Konkrétné se pfitom pouziva ekologicky index citli-
vosti na znecisténi, ktery vyjadfuje miru zastoupeni druhu hlistic citlivych na vy$§i kontami-
naci.

Ve druhé prednasce byl prezentovan pohled Evropského sdruzeni SedNet na integrativni
nakladani se sedimenty. Zakladni principy jsou obsazeny v dokumentu ,,SedNet Policy Brief
on Sediment Management™, ktery sdruzeni vydalo v ¢ervnu 2017. Evropské sdruzeni Sed-
Net nabizi podporu integrace problematiky sedimentli do managementu povodi sdilenim
svych zkusenosti.

1 http://sednet.org/sednet-policy-brief-on-sediment-management/

3/4

K:\EG\Sediment\2017_Workshop\Ergebnisse\MKOL-Workshop_PCB&Sed_12-2017_Prubeh.docx


http://sednet.org/sednet-policy-brief-on-sediment-management/

a. Workshop MKOL k problematice PCB v Labi a ke Koncepci MKOL pro nakladani se sedimenty ve dnech 6. a 7. 12. 2017
Sekretariat Informace o pribéhu

Celkové zhodnoceni workshopu:

Workshop byl u€astniky hodnocen pozitivné. Je tieba dale pokracCovat v realizaci Koncepce
MKOL pro nakladani se sedimenty. Pfitom je jiz tfeba pokud mozno zahgjit konkrétni opatreni
ke zlepSeni stavu sedimentu.
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