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Methodology for Determination of Flood Risk and
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A.

Zakladni charakteristiky metodiky
Principal Features of the Methodology

Postupy doporucovane metodikou jsou v maximalni mife vazany na
standardni databaze pofizované, provozované a spravovane v Ceske
republice.

Procedures recommended by the methodology have been connected to the
utmost to standard database established, operated and administrated
within the Czech Republic.

Zpusob vyuziti vystupu, vérohodnost a dostupnost vstupnich udaju, naklady
na vilastni reseni urcuji miru podrobnosti pohledu na ohrozené uzemi a tedy
vymezuji okruhy vhodnych postupu a metod pro dvé urovné:

| — ¢ast uzemi,

Il — objekt (vertikalné orientovany postup).
Application ways of outputs, reliability and accessibility of input data, costs

related to respective solution have defined a detailed degree with a view to
threatened area in terms to specify fields of su‘ble procedures and

methods for two regional levels:
I — region, district or otherwise defined area or its part,
Il - structure, object. -




Urovné metodiky (Levels of metodology)

Users of outputs Resolution levels Basic input data

UPD of large
regional units
UPD
of municipalities
terrain
investigation

/Standard database\
ZABAGED
RSO
ARES
cadastral maps

\_ ortophoto-maps /

REGIONAL UNIT
T F -
" | -

MINISTRY

DISTRICT

Il
BUILDING

T

\
N =
T
-

MUNICIPALITY

UPD - planning documents of land use zoning

ZABAGED - Fundamental Base of Geographic Data (1:10 000) -
RSO - Census District Register (database with information on houses and census districts derived from Population and .
Housing Census 2001 maintained by the Czech Statistical Office)
ARES - Registers of Economic Subjects
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Zakladni charakteristiky metodiky
Principal features of the methodology

C. Posloupnosti zakladnich procesu: identifikace povodriového nebezpedi, stanoveni zranitelnosti,
expozice, kvalitativni/semikvantitativni vyjadreni rizika, vyhodnoceni potencialnich Skod,
kvantitativni vyjadreni rizika, které tvori kostru metodiky (horizontalné orientovany postup) jsou
uplatnény pro obé urovné podrobnosti.

Successions of main procedures: identification of the flood / flooding hazard, determination of
vulnerability and exposition, qualitative / semiquantitative implication of a risk, assessment of
potential damages, quantitative implication of a risk represent a framework of the methodology
and successions in the question are applied for both regional levels in terms of detailed view.

D. Potencialni Skody jsou implicitné stanovovany jako souhrn skod pfimych. Vyjadreny jsou podilem
z ekvivalentu hodnoty majetku, ktery se rovna reprodukéni hodnoté hrubého kapitalu.

Potential damages are implicitly determined as a sum of direct damages. They are implied as a
share from the equivalent related to a property value that equals to a reproduction value offixed

capital.
F=- B

-|E. S ohledem na velmi obtiZnou objektivizaci postupu stanoveni vySe nepfimych materialnich skod a
nehmotnych $kod je doporuceno uvadét je oddélené od skod pfimych. Dulezitou charakteristikou
pro skupiny nepfimych materialnich a nehmotnych skod jsou pfedpoklady, na zakladé kterych byl
proveden vlastni vypoi* 'ﬁ s

In regards to very difficult objectivization referring to procedures needful to determinate levels of
indirect tangible damages and of intangible ones, there is recommended to involve them
separately outside of direct damages. Very important characteristics aimed at groups of indirect
tangible and intangible damages consist in presumptions forming a basis for an implementation of

=2 respective calculations.
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Riziko (Risk)

= mira pravdépodobnosti vyskytu nezadouciho jevu a nepfiznivych
dopadu na zivoty, zdravi, majetek nebo zivotni prostiedi

= kombinace nebezpedi, zranitelnosti a expozice

Povodiiové nebezpeéi (Flood Hazard) - povodiiové rozlivy a dalSi
dynamické zmény podminek v inundac¢nich uzemich

Zranitelnost (Vulnerability) - nachylnost ke skodam jako dusledek
malé odolnosti viéi pusobeni extrémniho zatizeni a expozice

Expozice (Exposure) - doba, po kt jsou priroda a krajina (zejména
pak lidé a jejich majetek) vystaveny nepfiznivého jevu ¥
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Postup pri vyjadreni rizika
(Procedure of risk assessment)

Metoda zaloZzena na matici rizika (podrobnost — uzemni celek)
(Matrix of Risk)

jedna z nejjednodussich metod ze skupiny tzv. semikvantitativnich

vhodna pro predbézné hodnoceni potencialniho ohroZeni a vyjadreni
rizika vyplyvajiciho z povodrioveého nebezpeci
nevyZaduje kvantitativni odhad 8k
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Postup pri vyjadreni rizika
Procedure of risk assessment

= Mapy povodnového nebezpeci (Maps of flood hazard) - Qs,,, Qs Qiooyr
* mapa rozlivu (map of flooding / inundation)

* mapa hloubek zaplaveni (map of depths)
* rychlost proudéni v zaplaveném uzemi (map of water flow velocity)

—> intenzita povodné (intensity of flood)

= Mapa ohrozeni (Map of danger)
= Mapa rizika (Map of risk)

=

pni hydrologicka damHydm rm-.-"_:_l

2dky hydraulickych vypc oudéni vc ouzitim 1D, 2D hydrod
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Mapa hloubek pro prutok Q,,,

. . . Map of depths
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Mapa rychlosti pro pritok Q,q,
] o Map of water flow velocity -
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Postup metody matice rizika
Procedure of Matrix of Risk

Grid
depths - h [m]

DATA

Rstr- hloubka vody - h[m]

Inputs

VSTUPNI

Grid
water flow velocity
v [m/s]

&;.,_ lé

Intenzita povodné -
(Intensity of Floodlng)

i Rastr - rychlost proudéni vody - v [m/s]

Grid

intensity of flooding - IP . 0 h=0 N E
IP=] 0,3+1,35.h h>0,v<im/s! =

Rastr - intenzita povodné - IP 0,3 +1 ,35 .h.v v>1m/s
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Matice rizika (Matrix of Risk)
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Maximalni ohrozeni
Maximum of Danger

= stanoveni ohrozeni IR pro jednotlivé scénare povodnového nebezpeci
(Q5, Qa9 Qo)

= uréeni maximalni hodnoty ohrozeni Rl v bodé [x, y] na zakladé ohrozeni
Rl. odpovidajici jednotlivym scénarim nebezpeci (s danou N-letosti)

n
RJ(X, Y) — Max RI. (X,y) n ... poet scénafu
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Interpretace vysledku (Results Interpretation)
= barevna skala - kategorle povodhového ohrozem ploch ' zéplavovém uzemn

Mapa ohrozeni
Map of Danger

AT B | :
= posouzeni vhodnostl stavajlcmo nebo budouciho funkcnlho vyuziti ploch

= doporuceni na omezeni pfipadnych aktivit na plochach v zaplavovém uzemi s vyssi |
mirou ohrozeni ]

= vyuziti: v procesu uzemniho planovani, pfi navrhu protipovodnovych opatreni, apod.




Interpretace vysledku (Results Interpretation)
= barevna Skala - kategorie povodriového ohrozeni ploch v zaplavovém uzemi

Klasifikace ohrozeni (Danger Classification )

Doporuceni
Recommendation

Ohrozeni RI
Danger

Kategorie ohroZeni
Danger Category

Doporucuje se nepovolovat novou ani rozsirovat stavajici zastavbu
ve které se zdrzuji lidé nebo umist'uji zvifata. Pro stavajici zastavbu
je tieba provést navrh protipovodiové ochrany, ktera zajisti
odpovidajici snizeni rizika.

Vystavba je mozna s omezenimi vychéazejicimi z podrobného
posouzeni potencialniho ohroZeni objektli povodiiovym nebezpecim.
Nevhodna je vystavba citlivych objektl (napt. zdravotnickd zatizeni,
hasici apod.,). Nedoporucuje se rozsifovat stdvajici plochy uréené pro

vystavbu.

Vystavba je mozna, pfi¢emz vlastnici dotéenych pozemk a objektl
musi byt upozornéni na potencialni ohrozeni povodinovym
nebezpecim. Pro citlivé objekty je tieba piijmout specialni opatieni
ve smyslu protipovodiové ochrany

Otazky spojené s protipovoditovou ochranou se zpravidla doporucuje

P >0,0033

fesit prostfednictvim dlouhodobého izemniho planovani se

(N-letost > 300 (1);{ ez.(ljdu?lm zaméienim na zv14sté citlivé objekty (zdravotnickd zafizen,
N-yr > 300) (Residual) pamatkoveé objekty apod.). Snahou je vyhybat se objektlim a
zafizenim se zvySenym potencialem Skod.
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Mapy rizika
Maps of Risk

kombinace udaji o ohrozeni a o zranitelnosti objektll v exponovaném
uzemi

vymezeni tfidy ploch dle funkéniho vyuziti Gzemi (UPD, ZABAGED)
prifazeni hodnoty tzv. maximalniho prijateiného ohrozeni kazdé tride

t_
=
e
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Tridy funkéniho
vyuziti uzemi
dle UPD

Classes of land
use

Max. prijatelné

Oznaceni Popis (Classes) Funkéni regulace riziko
Plochy bydleni v bytovych domech
BY Plochy bydleni v rodinnych domech H];gﬂ:;tlil;n 2
Plochy venkovského bydleni
Plochy automobilové dopravy a dopravnich zatizeni Doprava a technicki
DO Plochy technické vybavenosti — kanalizace infrastruktura 2
Plochy technické vybavenosti — vodovod Traffic and Infrastructure
LE Plochy krajinné zelen¢ Lesy, zeleit .
Plochy lesniho ptidniho fondu Forest, greenery
Plochy intenzivnich sadu a vinic
op Plochy zahrad, sadi, vinic a poli v drobné drzbé Ol pﬁ:fétl)?eulgr,]é)astviny 4
Plochy ZPF velkoplo$né obhospodafované
Plochy obcanské vybavenosti — kultura
Plochy obc¢anské vybavenosti — Skolstvi
Plochy obcanské vybavenosti — vefejna sprava
ov Plochy ob¢anské vybavenosti — zdravotnictvi a socialni péce Obéansl.(é vyl.)f.n.fenost .
Plochy obcanského vybaveni — cirkev Public facilities
Plochy obcanského vybaveni — skolstvi
Plochy obcanské vybavenosti — hibitov
SmiSené plochy obchodu a sluzeb
SR Plochy sportu Sport a hromadna rekreace 4
VP Vodni plochy Vodni plochy (Water bodies) 4
vy Plochy lehké vyroby Vyroba 5
SmiSené plochy vyroby a sluzeb Industry

7L Plochy vetejné zelené Vetejna zelen (Public greenery) 4
ZK Zahradky, zahradkaiské kolonie Zahradky, zahradkarské kolonie 4
v Plochy rostlinné zemédélské vyroby Zemédélska vyroba ’

Plochv 7ivocigné zemedélské vvrobv

Agriculture




Mapy rizika (Maps of Risk)

Vysledek: plochy s pfekroenym kritériem maximalniho pfijatelného rizika
dalSi krok - je podrobnéjsi posouzeni ,rizikovych ploch® z hlediska managementu rizika
(snizeni rizika na pfijatelnou miru).
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Soucasny stav a vyhled
Current Situation and View of the Outlook

Zpracovano (Elaborated):

dolni tok Labe (Mélnik — hraniéni profil Hfensko)

Svratka (55 km — profil hraze Brnénské nadrze — usti do VD Nové Mlyny)
Svitava (11 km — Uzemi mésta Brna)

Jihlava (47 km — profil hraze nadrze Mohelno — usti do VD Nové Mlyny)
Dyje (cca 25 km - urbanizované useky — Podhradi, Vranov, Znojmo)
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