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Vyzkumny ustav vodohospodafsky T. G. Masaryka,
vefejna vyzkumna instituce

Metodika mapovani povodnoveho rizika

vyplyvajiciho z privalovych srazek

‘ Obecna definice rizika I

Riziko — sprazeni nebezpeci, zranitelnosti, expozice

RI riziko
C funkce nasledku
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Metodika mapovani povodnoveho rizika

vyplyvajiciho z privalovych srazek

Reseni problematiky:

ldentifikace ploch rozhodujicich z hlediska tvorby

povrchového odtoku s nepriznivymi ucCinky pro zastavené
casti obci

— VVOSRVL TTTUZITY IEUTTUURY T1d LEITTIT UZT =119
Cil:  Navrh postupu pro vizualizaci stupné potencialnich
dopadu povodnového nebezpeli z privalovych
srazek a umoznit tak semikvantitativni vyjadreni miry

rizik pro zastavena uzemi obci.
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Doporuceny metodicky postup

1. Tvorba digitalnino modelu terénu a vygenerovani drah
soustredeného odtoku

— Hydrologicky korektni digitalni model teréenu (DMT) vytvoreny na zakladé
vrstevnic ZABAGED

— Odvozeni mapy sméru odtoku

— Generovani akumulace odtoku a nasledné odvozeni hydrografické mikrosité
drah soustfedéného povrchového odtoku (DSO) v zavislosti na velikosti
pfispivajici plochy 0,3 km?.

2. Vymezeni kritickych bodu a jejich prvni vybeéer
— Kiriticky bod (KB) je urCen pruseCikem dané hranice zastavéného Uzemi obce
(intravilanu) s linii drahy soustfedného odtoku s velikosti prispivajici
plochy = 0,3 km?2.

Z hlediska plosného rozsahu pricinneho jevu privalovych srazek a primarne
lokalnich dusledku naslednych povodni se dale uvazuji ty kriticke body, jejichz
prispivajici plocha nepfesahne velikost rozlohy 10 km>.
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Doporuceny metodicky postup

3. Stanoveni rozvodnic a sbernych ploch kritickych
bodu

K identifikovanym KB jsou na zaklade DMT generovany orograficke
rozvodnice a polygony sbernych ploch.

4. Stanoveni fyzicko-geografickych charakteristik
sbérnych ploch kritickych bodu

— velikost sberné (prispivajici) plochy,
— prumérny sklon,
— druhy pozemku a procentické zastoupeni orne pudy.

5. Finalni vybér kritickych bodu
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kritické body (0,1 km2)

posuzovane useky drah sousti, odtoku
drahy soustf. odtoku - 0.2 km2

drahy soustf. odtoku - 0.1 km2

povodi kritickych bodu

rozliv - Cerven 2009
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ID_KB | Povodi | Plocha | CN Hs HO HO_model r?l'yé'g’l Sm%‘(’)ﬁe”,ma ZO‘;';?'I‘MP‘:;;i
[km?] [-1 [mm] [mm] [mm] [t/ha.rok] [t/rok] [-1
1| Luha 159 76,69 27,48 162 44,21 3,86 39555,7 0,56
2| Luha 0,17 71,73 34,35 18 35,53 8,54 13239,1 0,77
3| Luha 0,5 69,8 35,81 155 32,4 5,82 24078,4 0,73
41 Luha 0,92 77,98 44,83 91 46,62 13,38 115373 1
5| Luha 112 75,14 54,93 11,9 41,4 12,78 127549 0,82
6| Ji¢inka 0,16 85,04 60,29 27,46 61,1 18,95 30135,6 1
7| Ji¢inka 144 82,38 73,9 33,85 55,37 10,1 132737 1
8| Luha 0,34 73,62 59,23 12,75 38,72 591 10386,2 0,48
91 Ji¢inka 0,2 79,79 75,94 31,22 50,12 752 12434,8 0,93
10| Ji¢inka 0,35 84,09 71,45 34,8 59,02 7,05 22259,4 0,96
KB10 - Levostranny ptitok vodhiho toku Ji¢inka
Uvedeny prfitok Ji¢inky, stani¢ghi 3,098 km, ktery byl fesen v délce 420 m, nezptifobil vétsich rozlivi, a to i pfesto, ze Cast pr
zemédelského druzstva u za Kwin, kde hranice rozlivu se dotykaly objektt & zépadni strané.
11| Jic¢inka 0,37 80,84 77,57 34,15 100 52,21 36796,4 1
12| Jic¢inka 0,27 83,02 84,07 43,21 100 56,72 11088,2 0,61
KB12 - Svodnice, levostranny giitok vodniho toku Ji¢inka
Ve vazbé na svodnici, ktera veftaniceni 4,130 km usti do vodniho toku Jicinka, ngbyly prokazéany zaznamenatelné rozlivy a
13] Jic¢inka 0,13 84,39 38,26 50,82 41458 042
14| Jic¢inka 0,31 90,45 45,86 53,84 24756 0,75
15] Jic¢inka 0,15 95,5 48,27 51,99 11064,3 0,91
16| Ji¢inka 0,18 87,42 39,21 49,22 154747 0,86
KB16- Svodnice, levostranny ffitok vodniho toku Jicinka,
Svodnice ve staniceni 4,860 kh vodniho toku Jicinka je délky 315 m. V disledkf§ povichového odtoku ze zemédélsky obdel ad
17| Luha 10,06 75,49 47,91 585317 67,4 0,56
18| Luha 10,47 74,65 43,05 239169 54,4 0,45
19| Jicinka 1,07 81,12 81,85 81051 11,6 0,99
KB19-Pravostranny piitok vodhiho toku Jicinka ,
Resena ¢ast pravostranného pifloku (stanieni 5,178 km) je délky 213 m. V celé dklce useku je piitok zatrubnén. K rozlivu v slo z divodu ucpani vtoku do zatrubnéni pti plbsném pritoku
Z extravilanu
20| Ji¢inka 2,38 6,84 144505 0,99
21| Luha 0,27 10702,2 0,46
22| Luha 2,17 84805,4 0,62
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Vyber KB v pilotnich povodich

Rozhodujici charakteristiky a kriteria:

 velikost pfispivajici plochy 0,3 -10,0 km?,
» prumeérny sklon pfispivajici plochy = 3,5%,
» podil plochy orné pudy v povodi > 40%.

V pripade ploch povodi se zastoupenim orne pudy
nizsim nez 40%, pripadné ploch zcela zalesnenych

 velikost pfispivajici plochy 1,0 — 10,0 km?,
« prumeérny sklon pfispivajici plochy = 5%,



NAVRZENY vybér pfispivajicich ploch KB
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Povodi | Kod obce |Obec Kritické body / vybrané kritické body

Luha 512231 |Bélotin 17| 18| 21| 22| 24| 29| 30| 35| 36| 42| 46
47| 52| 70| 76

Ji¢inka 599409 |Hodslavice 103(108| 112 117|118| 119|121 |126| 129|136

Ji¢inka 568511 |HostaSovice 120|124 128|137

Luha 599468 |Jesenik nad Odrou 26| 32| 44| 45| 48| 50

Luha 513873 |Jindfrichov 4 5 8

Ji¢inka 568546 |Kunin 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 19
20

Ji¢inka 599689 Morkov 116(122|123|131(133|139| 141|145

Ji¢inka 599191 NOV)’/ Jicin 39| 41| 49| 51| 53| 58| 64| 65| 66| 68| 71
73| 77| 78| 80| 84| 86| 87| 89| 93| 97101
107 (109| 110 111

Luha 516911 |Polom 55| 59| 60| 61| 69| 72

Ji¢inka 599905 |Stary Ji€in 74| 75| 79| 81| 82| 83| 85| 88| 90

Jiéinka 554171 |Senov u Nového Ji¢ina 23| 25| 27| 28| 31| 34| 37| 38

Ji¢inka 500259 |Verovice 125|127 |130|132|134|135|138|140| 142|143 | 144

Ji¢inka 547000 |Zivotice u Nového Ji¢ina | 92| 94| 95| 96|100|102|104]|106]| 113| 115
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hranice rozlivu Q100 (DIBAVOD)

rozsah rozlivu 06-07/2009 dopinény o zaplavena uzemi drobnych pritoku a DSO

vodni toky

sidla

Vrazne Kunin

Jesenik gad Odrou
Senov u Nevého Jiéina

Bernartice nad Odrou

Novy Jic¢in
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Nastaveni kategorizace

Ukazatel F:

Kombinace fyzicko-geografickych podminek, zpusobu vyuziti uzemi,
regionalni rozdilu krajinného pokryvu a potencialniho vyskytu srazek
extrémnich hodnot (ve vazbe na synoptické podminky) pro konkretni
prispivajici plochy vyjadfuje ukazatel kritickych podminek vzniku
negativnich projevu povodni z privalovych srazek F [-].

Navrzen je ve tvaru doplneny vahami relevantnich veliCin, nebot napr.

zesilujici uCinek podilu orné pudy v povodi se oCekava obecné vyssi nez
Vv pfipadé prumérného sklonu prispivajici plochy.
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eni kategorizace

wm

N

- (], ta,ORP+a;CNIl)

F — ukazatel kritickych podminek [-],

a — vektor vah [1,48876; 3,09204; 0,467171],

P, — relativni hodnota velikosti prispivajici plochy
(vzhledem k max. 10 km?) [-],

|, — hodnota prumeérného sklonu prispivajici plochy [%],

ORP — podil plochy orné pudy [%],

CNII — hodnoty CNII pro tizemi CR,

H,,, — relativni hodnota uhrnu jednodennich srazek s dobou opakovani
100 let pro Uzemi CR (vzhledem k max. 285,7 mm) [-].

Poskytovatelem dat pro stanoveni CNIl a H, ; ve formatu ESRI GRID pro
Uzemi CR je Cesky hydrometeorologicky lstav.
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Zpracovani dat za CR

Do vypoctu vstoupilo 37 952 ploch, které vyjadruji intravilan jednotlivych
obci (celkem: 6 248 obci v CR).
Definovano 35 437 kritickych bodu s pfispivajici plochou < 10 km?.

K1 velikost pfispivajici plochy 0,3 -10,0 km?,
K2 prumeérny sklon pfispivajici plochy = 3,5 %,

& podil plochy orné pudy v povodi =40 %,

K4 ukazatel kritickych podminek = 1,85,

resp.

K1A. velikost pfispivajici plochy 1,0 — 10,0 km?,
K2A. prumeérny sklon prispivajici plochy =25 %.
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Podil rozlohy

Pocet KB - ; Rozloha vybranych Maximalni
Povodi (skupiny | Plocha povodi cellfem Vyb_er podI’e POdI! sbérnych ploch sbérnych (TCBIAEIES
povel) S pléi?mirrs]am ktﬁ’é?.zn%ﬁlet'fs WbEQyCh e &) Bl Eﬁziiﬁlﬁ
km?) celkem celk;(;lveozliose podminek
[km?] [] [] [%] [km?] [%] []
101-102-103 7 254.002 3895 1 046 26,9 1 827,036 25,2 83,6
104-105 6 459.578 3332 672 20,2 1 157,396 17,9 87,5
106-107 8 098.831 1964 492 25,1 1 015,297 12,5 79,9
108 5164.765 2053 602 29,3 1162,898 22,5 63,1
109 4521.317 2042 675 33,1 1141,299 25,2 80,7
110-111 8 854.220 3545 955 26,9 1 751,520 19,8 81,6
112 2 290.779 1 566 311 19,9 609,679 26,6 93,7
113a 3 618.096 892 200 22,4 548,418 15,2 40,4
113b 2 240.885 1013 249 24,6 491,543 21,9 99,5
114 2 849.422 1732 405 23,4 888,440 31,2 61,8
115 1481.821 222 54 24,3 144,399 9,7 18,5
201-202-203 5 833.159 2777 717 25,8 1 352,605 23,2 92,1
204 3464.952 1030 323 31,4 697,257 20,1 59,6
401-402 785.050 50 9 18,0 48,438 6,2 23,6
403-404 618.124 0,0
410-411 5196.280 2482 751 30,3 1492,283 28,7 66,8
412-413-417 7 183.986 2733 750 27,4 1 360,110 18,9 91,9
414 4 602.328 768 226 294 417,311 9,1 80,8
415 4117911 2 059 667 32,4 1284,354 31,2 92,1
416 2 997.686 1070 386 36,1 735,809 24,5 67,2
421 1175.717 212 59 27,8 151,380 12,9 25,6
Celkem 88 808.909 18 277,472

Celkem za CR 78 867.810 35437 9 549 26,9 18 277,472 23,2 99,5
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Povodi (skupiny povodi) 101-102-103

Plocha povodi (skupiny) [km?] 7 254,002

PocCet KB celkem (sbérna plocha < 10 km2) [-] 3 895

Vybér podle kombinovaného kritéria - pocet KB [-] 1 046

Podil vybranych KB [%] 26,9

Rozloha sbérnych ploch vybranych KB celkem [km?] 1 827,04
Podil rozlohy vybranych sbérnych ploch k celkove plose

povodi [%] 25,2

Maximalni hodnota ukazatele kritickych podminek [-] 83,6
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ZAVERY a doporuéeni

Neprokazala se pritomnost erozné nebezpecnych plodin ve vyrazném plosném zastoupeni
. tento stav je mozno povazovat za viceméné nahodny vzhledem k poslednim trendiim péstovani
Sirokoradkovych plodin, zpusobeny ziejmé vlivem osevni rotace, kdy kukurice na téchto pozemcich byla
péstovana v predchozich letech, a vzhledem k cenam na trhu komodit;

je nezbytné klast duraz na disledné uplatiovani optimalné nastavenych zasad spravné zemédeélské praxe
(GAYECQC).

Odtokoveé pomeéry v povodi zhorsovala nekoncepc€ni zatrubnéni hydrolinii na vstupu do
intravilanu spolu s nedostatecné nadimenzovanymi vtokovymi objekty, které byly navic
opatreny nevhodné situovanymi Cesly.

V posuzovanych kritickych bodech byl dotcen majetek zaplavenim, prip. poskozen
transportovanymi splaveninami, nicméné k destrukci objektli doslo v dolnich usecich toku
Luny a Ji€inky, tj. po koncentraci povrchového odtoku.

S vyjimkou pozemku s erozné nebezpecnymi plodinami nebylo zjisténo vyrazné poskozeni
pudy vodni erozi ani v drahach soustredéného odtoku.

Ke zmirnéni dopadi povodnové situace v pilotnich oblastech prispélo zejména nizké
procento ploch zemédélské pudy vyuzivanych k péstovani Sirokoradkovych erozné
nebezpecnych plodin.
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ZAVERY a doporuéeni

Postup vizualizace stupné potencialnich dopadli povodnového nebezpedi
z privalovych srazek ~ semikvantitativni vyjadreni miry rizik pro zastavena uzemi obci.

Podstata metodickeho navodu - navrh postupu identifikace tzv. kritickych bodu (KB) a
ploch rozhodujicich z hlediska tvorby soustredéného povrchového odtoku z privalovych
srazek a s nepfiznivymi uc€inky pro zastavéné ¢asti obci.

Vymezeni kritickych mist v ramci celé CR
- vychozi material pro hledani vhodné ,narodni” strategie vedouci ke zmirneni
ohrozeni,
- vyuziti v prognozni praxi,
- podklad pro tvorbu povodiovych a krizovych planu a pro navrhy dalSich opatfeni,
- Informace pro zpracovatele uzemné planovacich dokumentaci, pozemkovych
uprav a planu povodi.

Nastaveni kategorizace KB pro doplnéni metodiky predbézného vymezeni vyznamnych
povodnovych rizik...
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