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Pracovni skupina FP Informace k povodnim v srpnu a v zafi 2010 a v lednu 2011 v povodi Labe

Informace k povodnim v srpnu a v zafi 2010 a v lednu 2011 v povodi Labe
(stav: 18. 4. 2011)

s vr

1. Povodné v srpnu a v zafi 2010

MKOL na svém 23. zasedani v fijnu 2010 pozadala pracovni skupinu FP, aby prostfednictvim
skupiny expertd Hy vypracovala hydrologické vyhodnoceni povodni v srpnu a zafri 2010
v povodi Labe a na poradé vedoucich delegaci MKOL v kvétnu 2011 pfedlozila prvni navrh
zpravy a informovala o dosazeném stavu praci.

Skupina expertd Hy pfipravila navrh osnovy zpravy Hydrologické vyhodnoceni povodni v srpnu
a zafi 2010 v povodi Labe — pfiloha 1.

Hydrologické vyhodnoceni povodni 2010 bude obsahovat slovni popis, mapové zpracovani
srazkovych uhrnd, tabelarni zpracovani a grafické znazornéni pribéhu povodrnovych vin ve vy-
branych vodomérnych stanicich. Dle srazkovych uhrnl byly vytipovany k vyhodnoceni tfi epizo-
dy, ato: 5. — 8. srpna, 15. — 16. srpna a 25. — 27. zafi 2010. Vyhodnoceni bude zpracovano pro
vlastni tok Labe a pro pritoky Plouénici, Kamenici, Cerny Haltrov, Mulde a Sprévu.

Hodnocené povodné jsou charakteristicke zvlasté tim, ze byly postizeny hlavné pravostranné
pritoky Labe nad statni hranici CR a SRN a pfitoky v Sasku. Kulminaéni pritoky na nékterych
tocich prekrocily doby opakovani 100 let.

Stav praci

m Navrh textd, grafl a tabulek pro ¢eské pritoky byl jiz zpracovan, pfelozen a poskytnut né-
mecké strané — pfiloha 2.

B Navrhy textd némecké strany pro némecké pfitoky a vlastni tok Labe zatim nebylo mozné
z Gasovych duvodl zpracovat. Pfedseda pracovni skupiny FP jiz v lednu 2011 na pracov-
nim setkani u pfilezitosti pfedani pfedsednictvi v MKOL informoval, ze v disledku vyskytu
dalSich povodni dojde pravdépodobné ke zpozdéni pfi zpracovani zpravy.

m Skupina expertt Hy usiluje o to, aby tato zprava byla dokon¢ena do konce roku 2011.

2. Povoden v lednu 2011

V lednu 2011 bylo povodi Labe pfedevSim na dolnim useku Stfedniho Labe zasazeno povodni
zpusobenou tanim mimofadné velkych snéhovych zasob v povodi Labe. Spole¢né vyhodnoceni
této povodné se nepredpoklada. Struény popis a zakladni informace k dosazenym pratokim
budou obsazeny ve vyhodnoceni pratokd v hydrologickém roce 2011.

Pracovni skupina FP pfipravuje ve spolupraci se skupinou expertl Hy kritéria hodnoceni po-
vodni v povodi Labe, dle kterych by bylo mozné stanovit, které povodné jsou relevantni pro spo-
le¢né vyhodnocovéani v ramci MKOL.
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Pracovni skupina FP Informace k povodnim v srpnu a v zafi 2010 a v lednu 2011 v povodi Labe

Prilohy:

Priloha 1: Navrh osnovy zpravy Hydrologické vyhodnoceni povodni vsrpnu a zafi 2010
v povodi Labe (stav: 3. 11. 2010)

Pfiloha 2: Hydrologické vyhodnoceni povodni v srpnu a zafi 2010 v povodi Labe - Navrh Ceské
delegace skupiny expertt Hy (stav: 11. 3. 2011)

Navrh usneseni

1. Vedouci delegaci MKOL berou na védomi informaci k povodnim v srpnu a v zari 2010 a
v lednu 2011 v povodi Labe.
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Priloha 1

Pracovni skupina FP k pfedloze DEL_11-7-1

Navrh osnovy zpravy

Hydrologické vyhodnoceni povodni v srpnu a zafi 2010 v povodi Labe
(stav: 3. 11. 2010)

1. Uvod
zodp.: Ceska delegace
2. Meteorologické pri¢iny povodni
zodp.: némecka delegace
3. Prubéh a hydrologické zhodnoceni povodni
3.1 Plouénice
zodp.: Ceska delegace
3.2 Kamenice
zodp.: ¢eska delegace
3.3 Cerny Halstrov
zodp.: némecka delegace
3.4 Mulde
zodp.: némecka delegace
3.5 Spréva
zodp.: némecka delegace
3.6 Labe
zodp.: némecka delegace
4.  Zaveér
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Hydrologické vyhodnoceni povodni v srpnu a zafi 2010 v povodi Labe

Navrh ¢eské delegace skupiny expertti Hy
(stav: 11. 3. 2011)

1. Uvod

Skupina expertll Hydrologie MKOL, tak jako jiz v minulych letech nékolikrat pfi vyskytu
vyznamnych povodriovych udalosti s pfeshranicnim rozsahem, zpracovava a predklada
spole¢né hydrologické vyhodnoceni povodni v povodi Labe ze srpna a zafi 2010.

Hydrologické vyhodnoceni povodni 2010 obsahuje slovni popis, mapové zpracovani
srazkovych uhrn(, tabelarni zpracovani a grafické znazornéni prabéht povodnovych vin ve
vybranych vodomérnych stanicich. Dle srazkovych uhrnd byly vytipovany k vyhodnoceni ftfi
epizody, a to: 5.-8. srpna, 15.-16. srpna a 25.-27. zafi 2010.

zemskych zpravach.

2. Meteorologické pri€iny povodni

mapy srazek od pana Cekala + popis, ktery doda némecka strana, pak pfip. ¢eska strana
doplni

3. Pribéh a hydrologické zhodnoceni povodni

Hodnocena povoden je charakteristicka zvlasté tim, Ze povodni byly postizeny hlavné
pravostranné pfitoky Labe nad statni hranici CR a SRN a pfitoky v Sasku. Kulminacni
prutoky na nékterych tocich prekroCily doby opakovani 100 let.

Pribéh povodni byl negativné ovlivnén i pfedchozimi srazkami, které zpusobily velkou
nasycenost povodi. Povodné se vyznacovaly rychlymi vzestupy a poklesy hladin. Prudké
rozvodnéni tokd a dynamické ucinky proudici vody zpusobily vyrazné erozni jevy
doprovazené devastaci koryt tokd, pfilehlych komunikaci, mostk( a budov.

V povodi eského Labe byly nejvice zasazeny srazkami povodi Plou€nice a Kamenice. Toky
v Jizerskych horach byly v porovnéni s témito povodimi zasazeny srazkami menSi intenzity,
navic povodi vodnich tokl v jizni ¢asti Jizerskych hor byly uchranény vodnimi dily Sou$
(Cerna Desna) a Josefiv Dal (Kamenice). Doby opakovani kulminagnich pritokd se na
téchto tocich pohybovaly kolem 10-20 let, obdobné jako i na Biliné (ve stanici Trmice 10 let).

Pfehled dosazenych kulminacnich stavi a prutokd srpnové povodné 2010 ve vybranych
vodomérnych stanicich prezentuje tabulka 3.1, ve které jsou uvedeny i doby opakovani
kulminaénich pratoka.
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Tab. 3.1: Kulminaéni stavy a pratoky ve vybranych vodomeérnych stanicich
. Udaje ke kulminaénimu pritoku
Tok Vodomérna stanice | povodi | den | hod. | stav | pratok g;gli
[km?] [cm] |[m®s™]| [roky]
povodi Plouénice
JesStédsky potok Straz pod Ralskem 48,9 7.8 | 17:00 151 245 20-50
Ploucnice Straz pod Ralskem 121,4 7.8.| 21:40 278 48.8 50
Plouc¢nice Mimon 269,8 8.8.| 7:00 257 89.8 50
Bobf¥i potok Cvikov 24,5 7.8.| 17:10 218 334 >100
Svitavka Zéakupy 118,12 | 8.8.| 00:00 293 71.3 > 100
Plouc¢nice Ceska Lipa 624,3 8.8. | 20:20 236 150 100
Sporka Dolni Libchava 68,5 8.8. | 04:30 295 27.7 20-50
Ploucnice Struznice 9947 9.8.| 01:00 360 189 100
Ploucnice BeneSov nad Ploucnici 1156,2 | 9.8. | 07:00 213 190 50
povodi Kamenice
Kamenice Srbska Kamenice 97,8 7.8.] 12:50 252 73.9 > 100
Chfib. Kamenice |VSemily 61,6 7.8.| 17:50 314 76.3 > 100
Kamenice Hfensko 2149 7.8.] 19:10 409 173 > 100
povodi Labe
Labe Hfensko 51410,9 | 9.8. | 16:00 1340 1

3.1 Ploucnice

V prvni srpnové epizodé byla povodnova situace na Plougnici charakteristickd dvéma
vinami. Prvni vina byla reakci na intenzivni srazky zejména bé&hem sobotniho rana a
dopoledne 7.8. Rychla odtokova odezva se projevila jiz v odpolednich hodinach prudkym
vzestupem hladin zejména v povodi dolni Plouénice. Rozvodnéné nepozorované pfitoky
(jejichz kulminacni pratoky prekracovaly na soutoku s Ploucnici hodnoty Qi) mély za
nasledek prudky vzestup hladiny Ploucnice ve stanici BeneSov nad Ploucnici. Kolem 18.
hodiny kulminoval prdtok v Bene$ové prfiblizné na hodnoté 180 m®.s™, viz obr. 3.1.4. V
odpolednich a vecernich hodinach dne 7.8. - tedy v pfiblizné ve stejnou dobu - kulminovaly
hladiny pozorovanych pfitokl ve stfedni a horni €asti povodi Plou¢nice. Po 16. hodiné
kulminoval Bobfi potok ve stanici Cvikov pfi pratoku 33,4 m3.s™ (> Q.q0) a Je$tédsky potok ve
Strazi pod Ralskem pfi pratoku 24,5 m®.s™ (Q,—Qs). Po 21. hodiné kulminovala i vlastni
Plougnice ve stanici StraZ pod Ralskem (48,8 m*.s™), viz obr. 3.1.1. Kolem ptilnoci dosahl
maximalni hladiny i nejvyznamnéjsi pravostranny pfitok Svitdvka ve stanici Zakupy, viz obr.
3.1.2. Vyhodnoceny pratok 71,3 m*.s™ byl vétsi nez Q.

V nasledném Gseku od Usti Svitavky po stanici Ceska Lipa dochéazelo v rozsahlych rozlivech
do inundaci k transformaci povodniového pratoku zejména prvni viny povodné ze Svitavky. Ta
v Ceské Lip& kulminovala v rannich hodinach. Po pfechodném poklesu priitoku dorazila
veder priblizné s desetihodinovym zpozdénim dal$i povodiiova vina. Ve stanici Ceska Lipa
byl veSkery pratok koncentrovany v kapacitnim koryté. Dosazené maximum bylo
vyhodnoceno na 150 m®.s™ (Qiq ). Prib&hy vodnich stavil a pritokd se stupni povodriové
aktivity (SPA) ve stanici Ceska Lipa jsou znazornény na obr. 3.1.3.

V Useku pod Ceskou Lipou dochazelo opét k Sirokym rozlivdm a zaroven dochazelo za
pfispéni pritoki z Robefského potoka a Sporky k plnéni rozsahlych inundaci. Transformace
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pritokd v Useku nad stanici Struznice vedla k postupnému spojeni obou vin. Kulminace ve
Struznici prob&hla po pudlnoci v pondéli 9.8. a vyhodnoceny pritok 189 m®.s™ dosahoval
pfiblizné hodnoty Qi00. Do BeneSova nad Ploucnici dorazila druha vina v pondéli v rannich
hodinach. Kulminaéni pratok v 7 hodin rano dne 9.8. dosahl 190 m3.s™ (Qsy).

Pribéhy vodnich stavl( a pratokd véetné uvedeni jednotlivych stuprili povodriové aktivity ve
stanici Bene$ov jsou znazornény na obr. 3.1.4.
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Obr. 3.1.1:  Dosazeni stupiii povodriové aktivity a prabéh vodnich stavi a pritokd na
Ploucnici ve Strazi pod Ralskem v srpnu 2010

Zakupy — Svitavka
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Obr. 3.1.2:  Dosazeni stupfili povodriové aktivity a prabéh vodnich stavi a pritokd na
Svitavce v Zakupech v srpnu 2010
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Ceska Lipa — Plouénice
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Obr. 3.1.3:  DosaZeni stupiit povodiiove aktivity a prubéh vodnich stavu a pratokd na
Ploucénici v Ceskeé Lipé v srpnu 2010

Benesov nad Plouénici — Plouénice
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Obr. 3.1.4:  Dosazeni stupfii povodnové aktivity a pribéh vodnich stavi a pritokd na
Ploucnici v BeneSové nad Ploucnici v srpnu 2010

Zhruba v poloviné srpna se na nékterych stanicich v povodi Plou€nice vyskytla druha
povodnova epizoda, kulminacni pratoky byly vSak nesrovnatelné menSi nez pfi prvni
epizodé. Druhy stupen povodriové aktivity byl pfekroen pouze ve stanici Straz pod Ralskem
na Ploucnici, viz obr. 3.1.1, prvni stupen v BeneSové nad Plouénici, viz obr. 3.1.4. Doby
opakovani kulminaénich prutokd v obou pfipadech odpovidaly 2 rokam.

Koncem zafi 2010 se v povodi Ploucnice vyskytla treti povodrnova epizoda. Pritoky
kulminovaly vétSinou 28.9., v BeneSové nad Ploucnici az v rannich hodinach 29.9., ale jiz
nedosahovaly hodnot z po&atku srpna. Ve stanicich na Plouénici (Straz pod Ralskem, Ceska
Lipa a BeneSov) byly dosazeny tfeti stupné povodfiové aktivity, na pfitoku Svitavka pouze
druhy stupen. Doba opakovani kulminaénich prutokd se pohybovala mezi 5-10 roky, ve
stanici BeneSov odpovidala 20 rok(m, na pfitoku Svitavka pouze 2—5 rokum.
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Priibéh vodnich stavl a pritokd a dosazeni stupriti povodriové aktivity ve tfech stanicich na
Plouc€nici a na pfitoku Svitavka jsou na obrazcich 3.1.5 az 3.1.8.
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Obr. 3.1.5:

Dosazeni stupnu povodnové aktivity a pribéh vodnich stavi a pratokd na
Ploucnici ve Strazi pod Ralskem v zafi 2010

Zakupy — Svitavka
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Obr. 3.1.6:  Dosazeni stupiil povodriové aktivity a prabéh vodnich stavi a pritokd na
Svitavce v Zakupech v zafi 2010
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Ceska Lipa — Plouénice
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Obr. 3.1.7:  DosaZeni stupiit povodiove aktivity a prubéh vodnich stavi a pratokd na
Plouénici v Ceské Lipé na prelomu zafi a fijna 2010

Benesov nad Plouénici — Plouénice
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Obr. 3.1.8:  Dosazeni stupfii povodnové aktivity a priibéh vodnich stavl a pritokd na
Ploucnici v BenesSové nad Ploucnici na pfelomu zafi a Fijna 2010

3.2 Kamenice

Na vSech tocich v povodi Kamenice doslo v prvni srpnové povodiové epizodé v reakci ha
intenzivni srazky zejména v rannich a dopolednich hodinach dne 7.8. k rychlému vzestupu
hladin. Srazkomér na VD Chfibska zaznamenal v obdobi mezi 7:00-10:00 hodinou vice nez
60 mm srazek. Plosné uhrny srazek tento den pfekracovaly 100 mm.

Ve stanici Srbskd Kamenice se kulminace vyskytla jiz kratce po poledni 7.8. pfi stavu
252 cm, pfiCemz kulminacéni vodni stav vydrzel déle nez hodinu. Vyhodnoceny kulminacni
pratok dosahoval 73,9 m®.s™. Pfekrodené stupné povodriové aktivity jsou patrné z obr. 3.2.1.
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Srbska Kamenice — Kamenice
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Obr. 3.2.1:  Dosazeni stupiili povodriové aktivity a prabéh vodnich stavil a pritokd na
Kamenici v Srbské Kamenici v srpnu 2010

Nastup povodriové viny na Chfibské Kamenici mél podobné rychly priibéh a to i pfes to, ze v
horni Casti povodi lezi vodni nadrz Chfibska. Nadrz béhem dopoledne nejprve
transformovala vinu ze srazek a v odpolednich hodinach i vinu z protrzeného Jedlovského
rybnika. Ve stanici VSemily byla kulminace dosazena po 17. hodiné, kulminacni pratok byl
vyhodnocen na 76,3 m*.s™.

Povodnova vina ve stanici Hfensko na Kamenici kulminovala kratce po 19. hodiné pfi stavu
na vodoCtu 409 cm a je velmi pravdépodobné, Ze Slo o historicky nejvy$Si zaznamenanou
povoderi v tomto povodi. Kulminaéni priitok v zavérové stanici Hrensko dosahoval 173 m3.s’
! Prlib&hy vodnich stavil a pritok(l véetné jednotlivych stupfiti povodiiové aktivity ve stanici
Hfensko jsou uvedeny na obr. 3.2.2.
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Obr. 3.2.2:  Dosazeni stupiili povodriové aktivity a prabéh vodnich stavi a pritokd na
Kamenici v Hfensku v srpnu 2010

Pro vSechny sledované stanice v povodi Kamenice bylo charakteristické dlouhé trvani
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velkych pritokl, coz neni v tomto povodi obvyklé. Kulminaéni pratoky ve stanicich Srbska
Kamenice, VSemily a Hfensko prekonaly hodnoty Qigg. Prutoky vétsi nez Qg trvaly zhruba
jedenéct hodin.

Dne 16. srpna vrannich hodindch se v povodi Kamenice vyskytla druha povodinova
epizoda, jejiz kulminacéni pratok byl v8ak nesrovnatelné menSi nez pfi prvni epizodé. Doba
opakovani kulminac¢niho pritoku na Kamenici ve stanici Srbska Kamenice odpovidala 20
rokim, v zavérové stanici Hfensko 2-5 rokim. Ve stanici Srbska Kamenice byl dosazen
pouze prvni stupen povodriové aktivity, viz obr. 3.2.1, ve stanici Hfensko pak tfeti stupen
povodriové aktivity, viz obr. 3.2.2.

Koncem zafi 2010 se v povodi Kamenice vyskytla treti povodiova epizoda. Kulminacni
pritoky jiz nedosahovaly hodnot z poCatku srpna, ale ve stanicich Srbska Kamenice a
Hifensko byly dosazeny ftfeti stupné povodriové aktivity. Doba opakovani kulminaénich
prutokd v obou stanicich odpovidala 20-50 rok{m.

Pribéh vodnich stavll a pritokl a dosazeni stupnu povodriové aktivity v hodnocenych
stanicich na Kamenici je na obr. 3.2.3 a 3.2.4.
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Obr. 3.2.3:  Dosazeni SPA a pribéh vodnich stavid a pritokd na Kamenici v Srbské
Kamenici v zafi 2010
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Hiensko — Kamenice
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Obr. 3.2.4:  Dosazeni SPA a pribéh vodnich stavu a pratokd na Kamenici v Hfensku v zafi
2010
3.3 Cerny Halstrov
3.4 Mulde
3.5 Spréva
3.6 Labe
4.  Zaveér
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