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Stav zpracovani
Zavérecné zpravy o plnéni ,,Akéniho planu povodiové ochrany v povodi Labe“
(stav: 12. 4. 2012)

1. Uvod

Pracovni skupina ,Povodriova ochrana“ (FP) MKOL zpracovala navrh Zavére¢né zpravy o pl-
néni ,Akéniho planu povodriové ochrany v povodi Labe“ dle osnhovy, ktera byla schvélena na
poradé vedoucich delegaci MKOL ve dnech 10. — 11. kvétna 2010 v KarlStejné.

Pracovni skupina FP postupovala dle nasledujicich zasad:
1. Zprava byla zpracovana k bilanénimu terminu 31. 12. 2011.

2. Ve zpravé byly uvedeny
- podrobnéji popsané vysledky dosazené v poslednim hodnoceném obdobi (2009-2011)
- souhrnné hodnoceni vysledku od roku 2002

3. Do zpravy byla zafazena kapitola k implementaci Povodriové smérnice v mezinarodni
oblasti povodi Labe se souhrnem vysledku pfedbézného vyhodnoceni povodriovych ri-
zik.

4. P¥i zpracovani bylo zohlednéno, Ze tato zprava je urCena nejen odborné, ale také Sirsi
vefejnosti.

5. Casovy harmonogram zpracovani byl pfizpGsoben tak, aby navrh textu Zavéreéné zpra-
vy (manuskript) mohl byt pfedlozen na poradé vedoucich delegaci v kvétnu 2012 ke
schvéleni a aby zprava mohla byt vytiSténa a predstavena vefejnosti v srpnu 2012
v ramci tiskové konference.

2.  Stav zpracovani

Pracovni skupina FP dokoncila navrh textu Zavére€né zpravy (stav: 12. 4. 2012), ktery je uve-
den v pfiloze 1. V tomto textu nejsou zatim zafazeny obrazky a je provedeno pouze zakladni
formatovani potfebné pro dobrou srozumitelnost textu. Po odsouhlaseni textd vedoucimi dele-
gaci MKOL zajisti sekretariat MKOL, podobné jako u ostatnich publikaci, kone¢né grafické
zpracovani a také zavére¢nou predtiskovou pfipravu finalnich soubor(.

Obrazky:
Soucasti textu bude cca 40 doprovodnych graft, schémat a fotografii (viz pfiloha 2), jejichz gra-
fické zpracovani bude dokonéeno v ramci zpracovani zavére¢ného layoutu.
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3.  Casovy plan dokonéovacich praci

a. Schvéleni textu zpravy na poradé vedoucich delegaci MKOL.

Zodp.: vedouci delegaci MKOL
Termin: 4. 5. 2012

b. Zapracovani pfipominek z porady vedoucich delegaci.

Zodp.: sekretaridt MKOL
Termin: 22. 5. 2012

c. Zpracovéani kone¢né verze layoutu.

Zodp.: sekretaridt MKOL
Termin: 25. 6. 2012

d. Zajisténi a kontrola zkuSebniho vytisku a zahajeni finalniho tisku.

Zodp.: sekretariat MKOL
Termin: 10. 7. 2012

e. Dokoncéeni tisku.

Zodp.: sekretariat MKOL
Termin: 31. 7. 2012

4.  Naklad

Pracovni skupina doporucuje vydani v dvojjazycné verzi o nakladu 1500 ks.

5. Prezentace verejnosti

Pracovni skupina FP navrhuje, aby Zavére¢na zprava byla predstavena verejnosti na tiskové
konferenci:

Termin: 17. 8. 2012
Misto: Drazdany .
Ucastnici: prezident, vedouci delegaci CR a SRN a pfedseda pracovni skupiny FP MKOL

Prilohy:
Priloha1: Navrh textu Zavérecné zpravy o plnéni ,Akéniho planu povodrové ochrany
v povodi Labe“ — manuskript (stav: 12. 4. 2012)

Priloha 2: Obrazky pro Zavére¢nou zpravu o plnéni ,Akéniho planu povodriové ochrany
v povodi Labe® (stav: 12. 4. 2012)

2/3 K:A\DEL - K\2012\CZ\Predlohy\BOD 06 (FP Zaverecna zprava)\MKOL-DEL_12-6-1 FP-Zaverecna-zprava.doc



'@' DEL_12-6-1

Pracovni skupina FP Stav zpracovani Zavére¢né zpravy o plnéni ,Akéniho planu povodrové ochrany v povodi Labe”

Navrh usneseni

1. Vedouci delegaci MKOL a zastupci Rakouska a Polska v mezinarodni koordina¢ni skupi-
né ICG schvaluji text Zavérecné zpravy o plnéni ,Akéniho planu povodriové ochrany
v povodi Labe“ (stav: 12. 4. 2012).

2.  Vedouci delegaci MKOL schvaluji, aby Zavére¢na zprava o pInéni ,Akéniho planu povod-
nové ochrany v povodi Labe“ byla vydana formou dvoujazyéné cesko-némecké publikace
v celkovém nakladu 1 500 ks.

3. Vedouci delegaci MKOL zadaji sekretariat MKOL, aby podnikl potfebné kroky k vytisténi
Zavére€né zpravy o plnéni ,Ak¢niho planu povodriové ochrany v povodi Labe“ tak, aby
byla tato publikace k dispozici na za¢atku srpna 2012, a aby tento dokument umistil na in-
ternetové stranky MKOL.

4.  Vedouci delegaci MKOL schvaluji, aby byla Zavérecna zprava o plnéni ,Akéniho planu
povodnové ochrany v povodi Labe“ predstavena vefejnosti na tiskové konferenci dne
17. 8. 2012 v Drazdanech za Ugasti prezidenta, vedoucich delegaci CR a SRN a predse-
dy pracovni skupiny FP MKOL. Vedouci delegaci MKOL zadaji sekretariat MKOL, aby tis-
kovou konferenci organizaéné a obsahové pfipravil.
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Zavérecna zprava
o plnéni
,»Akéniho planu povodinové ochrany v povodi Labe*

NAVRH - TEXT

Stav zpracovani

12. 4. 2012
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PREDMLUVA

Mezinarodni komise pro ochranu Labe (MKOL) byla v roce 1990 zalozena s cilem chranit
tento vyznamny evropsky tok pfed zneCisténim a postarat se o to, aby se silné znecisténé
Labe stalo opét Zivouci fekou. Smluvni staty v ramci ,Naléhavého programu Labe“ a ,Akéni-
ho programu Labe® V letech 1992 - 2010 spole¢né vypracovaly, odsouhlasily a zrealizovaly
fadu opatreni, ktera vedla k tomu, zZe se Labe skute¢né stalo zivoucim tokem s nadale se re-
generujicim ekosystémem, ktery mohou vSichni, kdo zde Ziji a pracuji, vyuzivat nejrizné&jSim
zpusobem. Realizace ,Ak¢niho programu Labe“ pokraCovala i po zahajeni implementace ev-
ropské Ramcové smérnice o vodach (RSV). Koncem roku 2009 se ¢lenské staty EU v povo-
di Labe v ramci spole¢ného mezinarodniho planu povodi zavazaly, Ze cild Ramcové smérni-
ce o vodach dosahnou v celé oblasti povodi spole¢né.

Jiz v roce 1995 se MKOL rozhodla, aby tehdejsi pracovni skupina Hydrologie provedla
podrobnéjsi prizkum vzniku povodni v povodi. Pod dojmem povodné v roce 1997 na Ces-
kém hornim toku Labe, na Odfe, na Moravé a také na Ryné byla v Fijnu 1997 ustavena ad
hoc pracovni podskupina ,Povodnova ochrana“, ktera byla povéfena vypracovanim ,Strate-
gie povodnové ochrany v povodi Labe“. Tato strategie byla schvalena v fijnu 1998 na zase-
dani MKOL a v roce 2000 odborné podloZena dokumentaci ,Zmapovani stavajici urovné po-
vodnové ochrany v povodi Labe®. Poté dostala pracovni podskupina za ukol, aby na zakladé
obou téchto dokumentt vypracovala ,Akéni plan povodfiové ochrany v povodi Labe“. V této
fazi doslo v srpnu 2002 k povodni, ktera zasahla celé povodi Labe. Tato povoderi na Labi se
v celé Evropé stala synonymem pro extrémni povodné a zatéZkavaci zkouskou nejen pro
vodohospodare, zachranare a zasahové jednotky, ale i pro MKOL. Jiz v priibéhu povodné
bylo aktérim jasné, ze odpovéd na tuto vyzvu Ize najit jen ve spole¢ném preshraniénim pfi-
stupu. Se zamérenim na tento pfistup schvalily smluvni strany MKOL v Fijnu 2003 spolecny
»AKEni plan povodriové ochrany v povodi Labe“, v jehoz ramci byly dohodnuty vyznamné cile
ochrany pfed povodnémi v povodi.

Jiz v roce 2006 byla vypracovana a publikovana ,Prvni zprava o pinéni Akéniho planu po-
vodnové ochrany v povodi Labe v letech 2003 — 2005“. Na tuto zpravu navazala v roce 2009
Druhé zprava za obdobi 2006 — 2008. Predlozena ,Zavérecna zprava o plinéni Akéniho planu
povodriové ochrany v povodi Labe, ktera je tfeti v pofadi, dokumentuje vedle stavu pInéni
Akéniho planu také prozatim ziskané poznatky z koordinované implementace evropské
smérnice o vyhodnocovani a zvladani povodriovych rizik, a tim i novou kapitolu spoluprace v
ramci MKOL. Ve zpravé jsou popsany prvni prvky zvladani povodriovych rizik, tedy pfedbéz-
né vyhodnoceni rizik podle ¢lanku 4 a vymezeni oblasti s potencialné vyznamnym povodno-
vym rizikem podle ¢lanku 5 smérnice. Hlavni pozornost se vSak zaméfuje na informovani o
realizaci Ak¢niho planu.

Mnohého jiz bylo dosazeno. Opatfeni technické povodfiové ochrany doplfiovala a doplfiuji
nestrukturalni opatfeni, napf. v oblasti Gzemniho planovani a zemédélstvi. Doslo k rozsahlé
modernizaci systému prfedpovédi povodni, pficemz doby pfedpovédi byly prodlouzeny nato-
lik, Ze obce lezZici nize na toku mohou v&as ucinit patficna opatfeni. V soucasnosti jsou in-
formace o stavu a provedenych manipulacich na nadrzich v Ceské republice tj. i na Vitavské
kaskadé zvefejhiovany tak, Ze i némecké obce niZze na toku mohou prostfednictvim internetu
ziskat podrobné aktudlni informace o prub&hu povodfiové viny a vyuzZit jich pro své aktivity
na odvraceni nebezpedi.

Dusledna a cilena prace MKOL pfi zavadéni a realizaci Akéniho planu pfispéla rozhodujicim
meérou také k tomu, Ze pfipady povodni na jafe 2006 a v lednu 2011 zpUsobily vyrazné men-

§i Skody a obéti, nez jak by tomu bylo v porovnatelnych situacich dfive. Tim staty v povodi
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Labe jednoznacné prokazaly, ze zvladly pfechod od jednotlivych narodnich opatfeni k ma-
nagementu povodriového rizika na urovni celé oblasti povodi. Od nynéjSka budou v uzké
vzajemné spolupraci pfipravovat nezbytné narodni a mezinarodni plany a opatfeni. Tato no-
va evropska forma spoluprace vychazi ze zasady solidarity, v jejimz ramci subjekty lezici vy-
Se a nize na toku spoleéné pfipravuji plany a opatfeni, aniz by se tim zvySovalo riziko ostat-
nich.

Kazdodenni a uspésna spoluprace v MKOL je pro vSechny zuCastnéné motivaci, aby pokra-
Covali ve svém usili, sméfujicim k ochrané Labe, zlepSovani jeho stavu a minimalizaci po-
vodnoveho rizika v zajmu vSech obyvatel v povodi.

Prof. Dr. Martin Socher RNDr. Pavel Punéochar, CSc.
predseda pracovni skupiny prezident MKOL
,Povodnova ochrana“
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1. Uvod

Délka toku 1 094 km od pramene v KrkonoSich az k Usti do Severniho mofe u Cuxhavenu a
plocha povodi 148 268 km? Fadi Labe mezi nejvyznamnéji toky ve stfedni Evropé&. V povodi
Labe, které zasahuje na uzemi CtyF stata (obr. 1-1, tab. 1-1), Zije 24,5 mil. obyvatel.

Obr. 1-1: Povodi vyznamnych pfitoki Labe (zdroj: BfG, CHVU, MKOL)

Tab. 1-1: Povodi Labe

Plocha: 148 268 km?

z toho: | Ceska republika 49 933 km? (33,68 %)
Némecko 97 175km? | (65,54 %)

Rakousko 921 km? (0,62 %)

Polsko 239 km? (0,16 %)

Délka toku feky Labe: 1 094,3 km
ztoho: | Ceska republika 367,3 km (33,6 %)
Némecko 727,0 km (66,4 %)
Pocet obyvatel: 24,52 mil.

z toho: | Ceska republika 5,95 mil. (24,3 %)
Némecko 18,50 mil. (75,4 %)

Rakousko 0,05 mil. (0,2 %)

Polsko 0,02 mil. (0,1 %)

Povodi Labe se nachazi v mirném podnebném pasmu v pfechodné oblasti mezi pfimofskym
a kontinentalnim podnebim. Pro tyto podminky je charakteristicky hydrologicky rezim
destovo-snéhoveého typu s typickym vyskytem pfevazné zimnich a jarnich povodni. AvSak
z tabulky 1-2, kterd obsahuje vyznamné povodné od roku 2002, je patrné, ze €astou pficinou
povodni jsou také regionalni desté v letnim obdobi, jako napfiklad pfi katastrofalni povodni
v srpnu 2002. Velké mnozstvi povodni v poslednim desetileti i vySe zpusobenych skod (viz
tab. 1-3) podtrhuji dulezitost ochrany pfed povodnémi v povodi Labe.

Ochrana pfed povodnémi proto pfedstavuje vyznamnou oblast ¢innosti MKOL jiz od poloviny
devadesatych let minulého stoleti. Nejprve byly zpracovany analyzy vzniku povodni, strate-
gie povodiiové ochrany a zmapovani stavajici urovné povodriové ochrany v povodi Labe. Na
jejich zakladé byl v €ervenci 2002 zpracovan ,,Ak¢ni plan povodiiové ochrany v povodi Labe“,
do kterého byly nasledné promitnuty i poznatky a zkuSenosti ziskané pfi extrémni povodni
v srpnu 2002 a ktery byl poté MKOL v fijnu 2003 schvalen.

K hlavnim opatfenim Akéniho planu, kterym byl vytvofen vyznamny zaklad pro &esko-
némeckou spolupraci v oblasti realizace ochrany pred povodnémi a povodhové prevence
v povodi Labe, patfi:

[ ] opatfeni podporujici pfirozenou retenci vody na ploSe povodi, ve vodnich utvarech
povrchovych vod a udolnich nivach,

] rozsahlejSi prevence v zaplavovych uzemich, jako je prevence v oblasti vyuzivani
pozemkd, Fizené vystavby, usmérfiovani chovani lidi a rizik,

[ | technicka povodriova ochrana, zabezpecena pfedevSim ochrannymi hrazemi, uzavi-
racimi objekty, zkapacitnénim koryt vodnich tokd, retenénimi a adolnimi nadrzemi,

[ | opatfeni nestrukturalniho charakteru, jako jsou pfedpovédni a hlasné povodriové
systémy, povodnové prohlidky a ¢innosti provadéné podle povodnovych plana.
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Funk&nost jiz realizovanych opatfeni byla provéfena ¢etnymi povodnémi, které se od roku
2002 v povodi Labe vyskytly, pfi€emz opatfeni na vlastnim toku Labe predevSim za povodni
v bfeznu / dubnu 2006 a v lednu 2011.

Povoden v roce 2006, kterd byla zplsobena tanim snéhu, a povodné v srpnu 2010 a v lednu
2011 potvrdily jiz po nékolikaté tezi, ze kazda povodert ma svuj specificky prabéh a kom-
plexni charakteristiku. V roce 2010 byla stfedni Evropa postizena fadou niCivych povodni,
které vedly zejména na Visle a na Dunaji k obrovskym Skodam. Pfestoze Ceska Cast povodi
Labe nebyla povodni pfilis zasazena, situace na Cesko-polsko-némeckém trojmezi v srpnu
2010 byla velmi podobna situaci v srpnu 2002, kdy setrvalé pfivalové srazky vedly béhem
kratké doby k mohutnym povrchovym odtokim na mensich tocich. Na Labi doSlo k situaci,
Ze malé povodi pod Ustim nad Labem ovlivnilo odtokovou situaci aZ daleko pod Drazdana-
mi. Tento prabéh pfedstavuje vyznamnou slozku pro zvladani a fizeni povodnovych rizik,
kterou bude nutno zohlednit zejména v souvislosti s dalSim rozvojem doby pfedstihu pfedpo-
védi pro oblast Drazdan.

Nahlé otepleni zagatkem ledna 2011 vedlo spolu s intenzivnimi srazkami k vyznamnym po-
vodnim na nékolika pfitocich Labe, ale i na samotném Labi aZ po jeho dolni tok ve Slesvic-
ku-HolStynsku. Prazkumy provedené v ramci projektu LABEL o vlivu kaskady na Vitavé a S&-
le na pribéh povodni na Labi ukazaly jednoznacéné, Ze v pfipadé povodni s vysokou pravdé-
podobnosti vyskytu je mozné pozitivné ovlivnit pratokovou situaci na Labi ve smyslu ma-
nagementu povodiiovych rizik (kapitola 2.1.2).

Mezinarodni povodi Labe vykazuje na zakladé sveé slozité hydrologické situace potencialni
vyznamné povodriové riziko, a to od klasickych oblasti vzniku povodni v eskych a némec-
kych horskych oblastech, pres oblasti povodriovych odtokd v némecké niziné az po slapovy
usek Labe a severonémecké pobrezni oblasti postihované také bouflivymi pfilivy.

Predlozena zprava ukazuje, jak pfispivaji mezinarodni a narodni opatfeni v povodi k dalSimu
shizovani povodiového rizika, zamezeni 8kod a ochrané obyvatelstva pfed nepfiznivymi do-
pady povodni.

Prehled realizace opatifeni Akéniho planu je rozSifen o souhrn vysledkl predbézného vyhod-
noceni povodnovych rizik v mezinarodni oblasti povodi Labe (kap. 4), které staty v povodi
Labe, Ceska republika, Némecko, Rakousko a Polsko provedly v ramci naplfiovani poZzadav-
k(i Povodnové smérnice (2007/60/ES).

Tab. 1-2: Povodné na Labi v letech 2002, 2006, 2010 a 2011

Povodiiova Zasazené oblasti Pocet ztrat | Povodiové skody*
situace na lidskych [KE resp. EUR]
[rok] Stat Dil€i povodi Jivotech
Cesk_a horni Vitavy, Berounky, dolni Vitavy, Labe pod Ustim 16-19 72 800 mil. K&
2002 republika Vlitavy
N&mecko Labe od €eské hranice po jez Geesthacht a pfilehla 21 8 900 mil. EUR
povodi
Ceska ] ] ] I
2006 republika horni Vitavy, dolni Vitavy a horniho Labe 9 3630 mil. K&
Némecko GrofRRe Roder, dolniho Useku Stredniho Labe, Jeetzel 0 110 mil. EUR
Ceska . . 4 L
2010 republika Plouénice a Kamenice 0 2 080 mil. K&
. pritoky Horniho Labe v Némecku, Cerného Halstrova, .
Némecko Mulde, Saly, Sprévy 0 895 mil. EUR
Cesk'a Berounky, Ohfe, Plou¢nice a Kamenice 0 40 mil. K&
2011 republika
. Cerného Halstrova, GroRRe Roder, Saly, dolniho Gseku
Némecko L 0 -
Stfedniho Labe
Celkem
Vysvétlivky:
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* uvadéno v cenach v daném roce (bez pfepoctu), lidské ztraty a Skody za celé povodi Labe.

Tab. 1-3: Vyznamné povodné v povodi Labe* v obdobi 2002 az 2011 (s kulminaci alespon

50-letého pritoku)
Ceska republika

Obdobi

Pric¢ina

zimni a jarni
(z tédni snéhu a
pfipadné desté)

Letni

z regionélnich
desta

privalové

Povodi

srpen 2002

X

diléi povodi horni Vitavy, Berounky,
dolni Vitavy a Labe pod Ustim Vitavy

bfezen 2006

povodi Luznice, Sazavy a horniho Labe
(Lou¢na)

Cerven 2009

povodi Blanice, Plou¢nice a Kamenice

srpen 2010

povodi Plou¢nice a Kamenice

Némecko

Obdobf

Pric¢ina

zimni a jarni
(z tani snéhu a
pripadné desté)

Letni

z regionélnich
dest'd

Sturzflut

Povodi

srpen 2002

Elbe, Biela, Gottleuba, Bahra (Gottle-
uba), Seidewitz (Gottleuba), Muglitz,
Weil3e Muglitz (Miglitz), Rotes Was-
ser (Muglitz), Lockwitzbach, Rote
WeiReritz (Verein. Weileritz), Wilde
Weilieritz (Verein. Weileritz), Vereini-
gte WeiReritz, Wilde Sau, Triebisch,
Jahna, Vereinigte Mulde, Zwickauer
Mulde (Verein. Mulde), Chemnitz
(Zwickauer Mulde / Verein. Mulde),
Freiberger Mulde (Verein. Mulde),
Bobritzsch (Freiberger Mulde/ Verein.
Mulde), Zschopau (Freiberger Mulde /
Mulde), Fléha (Zschopau / Freiberger
Mulde / Mulde)

prosinec 2002

Helbe (Unstrut / Saale)

leden 2003

Unstrut (Saale)

bfezen 2006

Grol3e Roder (Schwarze Elster)

zari 2007

Roda (Saale), llm (Saale)

leden 2008

Zorge (Helbe / Unstrut / Saale)

srpen 2010

Kirnitzsch, Lachsbach, Spree (Havel /
Elbe)

zafi 2010

Grol3e Roder (Schwarze Elster), Sch-
warze Elster, Schwarzer Schops
(Spree / Havel ), Pulsnitz (Schwarze
Elster), GeiRlitz (GroRe Rdder / Sch-
warze Elster)

leden 2011

Schwarze Elster, Lachsbach, GroRRe
Roder (Schwarze Elster), lIm (Saale)
Weil3e Elster (Saale)

* bez povodi koordinaéni oblasti Slapovy usek Labe
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2. Technicka opatieni ochrany pred povodnémi v povodi Labe

21 Retenéni opatreni

Navzdory svému relativné pfirodnimu charakteru Labe doslo v jeho povodi béhem let ke
ztraté vyznamné &asti retencnich Uzemi. Pfi planovani opatfeni k vytvorfeni ucinnych retenc-
nich prostor musi byt bran zfetel na celé povodi. Pfitom je tfeba odsouhlasit opatfeni, jejichz
vliv se projevuje pfes statni a zemské hranice.

2.1.1 Retenéni nadrze

Moznost na vytvoreni dalSich kapacit na zadrzovani povodni pfedstavuji retenéni nadrze bez
stalého nadrzeni nebo s CasteCnym stalym nadrzenim (nadrze bez stalého nadrzeni byvaji
také nazyvany jako suché retencni nadrze). Jak vyplyva z tabulky 2.1-1, bylo v povodi Labe
zrealizovano v letech 2002 az 2011 celkem 18 retencnich nadrzi s objemem nad 30 tis. m?,
z toho 14 v Ceské republice a 4 v Némecku (dvé v Bavorsku a dvé v Sasku) s celkovym re-
tencnim objemem 10,2 mil. m3. Uvazované vyuziti pro ucely retence kulminacnich pratokd ve
prospéch odvraceni nebezpeéi mj. pro osidlené oblasti s vyraznym povodiovym rizikem
podléha &asto komplexnimu a zdlouhavému procesu zvazovani pozadavk( dalSich zpusobl
vyuzivani vod. Tim se realizace takovych projektu komplikuje a prodluzuje.

Tab. 2.1-1: Vybudované retenéni nddrze 2002 — 2011 s objemem nad 30 tis. m®

Ceska republika

Nazev . - . Retenéni

Por. &. vodniho toku suché nadrze Zatop([)f\::]uzeml O[bnjqi]m
1 Détfichovsky p. ¢. 4 55 175 000
2 Ticha Orlice Kraliky 47,3 1 083 000
3 Ticha Orlice Dolni Lipka 52,5 1410 000
4 Labe Hradec Kralové 71,29 938 000
5 Jestéticky potok Hroska 49,8 742 000
6 KoSovka SN OlSovka - 167 000
7 PP 1 Bohuslavického potoka SN Vacek - 90 000
8 Bohuslavicky potok SN Nad Bohuslavicemi - 130 000
9 Cema SN Cermna Il - 70 000
10 PP Cerné SN Cermna H2 - 36 000
11 Onomyslsky potok SN Onomysl - 50 000
12 Carikovsky potok Poldr na Cafkovském potoce 0,94 47 000
13 Modla Vlastislav 2,76 59 000
14 Strbicky potok Strbice 1,04 34 000
Celkem 5031 000
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Némecko
Nazev éni ob-
- Zatopové tzemi Rete_ncnl ob
Pof. €. j . h jem
vodniho toku retencni nadrze [ha] [m?
Krugelsbach Reten¢ni nadrz Krugelsbach 1,2 43 000
Vielitzer Graben Retenéni nadrz u Vielitzer Graben 2,6 35 000
Muglitz Reten¢ni nadrz Lauenstein 38,2 5040 000
Retenéni nadrz Glashutte (vystavba
4 PrieRnitzbach nahradni nadrze po devastaci v r. 3,4 50 000
2002)
Celkem 5168 000

V hodnoceném obdobi byly v Sasku-Anhaltsku dale rozpracovany plany ke zfizeni uvazo-
vanych retenénich nadrzi. Vzhledem k naroénym fazim a procesim planovani a odbornym
prizkumim ochrany pfirody (poloha nadrzi v oblastech zafazenych do soustavy Natura
2000 a na uzemich podle smérnice o stanovistich) doslo k ¢asovym posunim. Podle sou-
C¢asného stavu a s vyhradou vysledku schvalovaciho fizeni Ize pocitat s realizaci retencni
nadrze na fece Wipper v roce 2012 a nadrzi na fece Selke od roku 2014.

2.1.2 Udolni nadrze

V povodi Labe se nachazi 312 udolnich nadrzi s objemem nad 0,3 mil. m3, z toho 137
v Ceské republice a 175 v Némecku, o celkovém objemu 4 124,75 mil. m3 (tab. 2.1-2). Jejich
vyznam pro ochranu pfed povodnémi je nesporny. V letech 2005 — 2011 se, pfevazné v da-
sledku pferozdéleni nadrznich prostord, ovladatelny ochranny objem téchto nadrzi zvétsil
0 32,5 mil. m®* v zimnim a o 56 mil. m® v letnim hydrologickém pololeti. To pfedstavuje narcst
05,7 % resp. 0 12 %. Z toho v poslednim hodnoceném obdobi (2009 — 2011) tento narlst
ginil 2,2 mil. m® v zimnim a 4,5 mil. m® letnim hydrologickém pololeti.
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Tab. 2.1-2: Pfehled udolnich nadrzi v povodi Labe s objemem nad 0,3 mil. m? (stav: 15. prosince 2011)

. . . . 3
Dil&i povodi Pocet vzdouvacich | Celkovy objem nadrze Z toho ovladatelny ochranny objem [mil. m]
P objektl [mil. m?] v zimnim pololeti v letnim pololeti
Labe nad soutokem s Vlitavou 22 167,95 49,90 41,08
Labe pod soutokem s Vitavou po ¢esko-némeckou statni hranici 18 27,59 7,13 5,63
Vitava 73 1 890,90 137,19 137,19
Ohfe pod ¢esko-némeckou statni hranici 22 404,59 69,78 47,14
Mulde po ¢esko-némeckou statni hranici 2 72,03 1,27 1,27
Ceska republika celkem 137 2 563,06 265,27 232,31
Horni Ohfe po némecko-&eskou statni hranici 2 2,20 0,50 0,00
Labe od éesko-némecké statni hranice po soutok s Cernym Hal$trovem 22 88,91 31,18 31,18
Cerny Halstrov 14 43,47 7,88 10,28
Mulde pod &esko-némeckou statni hranici 34 200,38 22,71 22,71
Séla 86 997,33 243,78 190,73
Labe od soutoku se Salou aZ pod Usti Stepenitz 4 4,38 1,88 1,88
Havola (bez manipulovatelné poldry na dolnim toku Havoly) 13 218,41 32,93 32,93
Némecko celkem 175 1 555,08 340,86 289,71
Celkovy soucet v povodi Labe 312 4118,14 606,13 522,02
(zména oproti roku 2005/2008) (+32,54/+2,24) (+56,10/+4,50)
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Jak ukazuji zkuSenosti s povodnémi v roce 2006 a zejména v roce 2011, které vedly na
Slesvicko-holStynském useku Labe nad Hamburkem ke druhému nejvy$Simu zaznamena-
nému vodnimu stavu, doSlo diky provedenym opatfenim bé&hem platnosti Akéniho planu
k vyraznému zvySeni ochrany pifed povodnémi. Jako dalSi zavér Ize konstatovat, ze vedle
zesilovani hrazi na ochranu pfed povodnémi ma vyrazny vliv na snizovani vodnich stavu
predvidavy zplsob manipulace na nadrzich v povodi a zde predevSim na Vitavské kaskadé,
jak tomu bylo napfiklad pfi povodni v lednu 2011, ktery je jesté patrny az na dolnim toku La-
be.

V ramci projektu EU INTERREG LABEL ,Adaptace na riziko povodni v povodi Labe“ provedl|
Spolkovy Ustav hydrologicky (BfG) poprvé v rdmci nadnarodniho projektu ve spolupraci
s Geskym partnerem Vyzkumnym Ustavem vodohospodaiskym T. G. Masaryka (VUV) velko-
plosné simula¢ni analyzy k ucinku ¢eskych ochrannych ovladatelnych objemu (Vitava, Ohfe)
pro &etné, prdmérné a méné Gasté pripady povodni na Labi v Ceské republice a v Némecku
(BfG 2012, v pFipravé). Za spoluprace Durynského zemského ustavu zivotniho prostifedi a
geologie (TLUG) byly analyzovany také ucinky kaskady nadrzi na Sale (udolni nadrze Blei-
loch a Hohenwarte) na povoden na Labi v lednu 2011.

Prvni odhady €eskych partner na projektu ukazaly, Ze pfi povodni v lednu 2011, ktera byla
na nejvice zasazenych tocich 10 az 20leta, jednotlivé sledované nadrze na Ohfi (Skalka, Je-
senice, Horka, Stanovice, Bfezova a Nechranice) dokazaly transformovat pratoky v rozsahu
od 2 m3.s™ do 181 m3.s™. U sledovanych nadrzi v povodi Vlitavy [Lipno |, Orlik, Zlutice (Be-
rounka), Hracholusky (Berounka), Svihov (Sazava)] &inil odhad maximalniho sniZeni pratoku
na Orliku 0 279 m3.s™.

Vedle uvedenych €eskych retenénich prostor ma v Némecku na priibéh povodni na dolnim
useku Stfedniho Labe (vodomérna stanice Barby a dalSi usek smérem po toku) vyznamny
vliv vyuziti systému udolnich nadrzi mezi obcemi Blankenstein a Eichicht na hornim toku Sa-
ly. Zde bylo béhem povodné v roce 2011 pouze v pfehradnich nadrzich Bleiloch a Hohen-
warte zadrzeno 136 mil. m3.

Jak vyplyva z obr. 2.1-1 a 2.1-2, je uCinek Ceskych retencnich opatfeni patrny nejen regio-
nalné za hranicemi v Drazd'anech, nybrz se pozitivné projevuje i dale smérem po toku na ce-
lém volné tekoucim Useku Labe. Napfiklad na vodomérné stanici Wittenberge doslo diky vli-
vu Ceskych opatfeni ke snizeni stavu vody o 33 cm (viz tab. 2.1-3). Tato transformace kulmi-
nacnich prutoku se v profilu Wittenberge navic prekryva s ucinky udolnich nadrzi na Sale.
Povoden v roce 2011, kterd méla jak na vodomérné stanici Wittenberge, tak i na stanici Neu
Darchau dobu opakovani 25 let, by se bez téchto uvedenych opatfeni pohybovala na Grovni
50letych pratokd.

Obr. 2.1-1: Prabéh prutoki (véetné / bez opatfeni) ve vodomérnych stanicich Drazd'any a
Wittenberge (zdroj: BfG)

Obr. 2.1-2:  Znazornéni prumérnych transformaci kulmina¢nich vodnich stavd na Usecich
platnych pro riizné vodomérné stanice a pro jednotlivé vodomérné profily na Labi
(zdroj: BfG)
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Tab. 2.1-3: Modelované snizeni vodnich stavi v dusledku manipulace na nadrZich pfFi
povodni 2011
Pokles Pokles Pokles StaEIStICk’e Statvlsnck’e
stavu zarazeni zarazeni
o stavu stavu . P P
Ri¢ni km Vodom&méa hladin hladin hladiny extrémnich | extrémnich
Labe (* 1. . . y . y (nésledkem hodnot hodnot
stanice (nasledkem | (nasledkem . . «
km Vlitavy) N N opatfeni na povodné povodné
opatfeni opatfeni na . o -
x . Sale a bez u¢inku s u€inkem
v CR) Sale) = - .
v CR) opatreni opatfeni
[cm] [cm] [cm]
Praha-
* - =
61,6 Chuchle 78 0 78 <Qs >Q;
-37,4 Usti n. L. -104 0 -104 Qo Q.- Qs
2,1 Schéna -110 0 -110 Q1o Q.—-0Qs
55,6 Drazdany -68 0 -68 Q10— Q0 Qs
154,6 Torgau -57 0 -57 Q10— Q20 Qs — Qo
2141 Wittenberg -33 0 -33 Q10— Q2 Qs — Q1o
274.,8 Aken -39 -1 -40 QlO - on Q5 - Qlo
295,5 Barby -28 -11 -34 Q20 — Qso Q10— Q2
388,2 Tangermiinde -29 -9 -37 Q20 — Qso Q20
454.8 Wittenberge -33 -9 -40 Q=0 Qs
536,4 Neu Darchau -33 -9 -40 Qso Qs

Z tabulky jednoznacné vyplyva, Ze vSechna opatfeni s pozitivnim vlivem na ¢eskou ¢ast po-
vodi Labe maiji také pozitivni vliv na némecky Usek Labe.

V ramci Ak¢éniho planu povodriové ochrany v povodi Labe byly zpracovany studie k vlivu vel-
kych udolnich nadrzi na Vitavé, Ohfi a Sale na prubéh povodni na Labi. Na ¢eské strané byl
vliv nadrzi Vitavské kaskady hodnocen simulaénim modelem v ramci projektu Vyhodnoceni
katastrofalni povodné v srpnu 2002. Mozné rozdily ve velikosti kulminace na Vitavé v Praze
a dale na Labi byly pod hranici realné presnosti simulaci. DalSi provadéné studie*) ukazaly,
Ze podstatny vliv nadrzi Vitavské kaskady na velikost N-letych pratok( na Vitavé a Labi je do
urovné 20leté povodné. Naopak nadrz Nechranice mize ucinné ovlivnit i 100letou povoden
na Ohfi. Vysledky jsou uvedeny v pfedchozich zpravach o pInéni Akéniho planu.

*) viz vyzkumny projekt VaV/650/6/03 Vliv, analyza a moznosti vyuziti ochranné funkce udolnich na-
drzi pro ochranu pfed povodnémi v povodi Labe (2003 — 2005)

2.1.3 Oddéaleni hrazi od toku

Vytvoreni novych retencnich prostor oddalenim hrazi od toku umozruje €asto propojit trvale
udrzitelnou ochranu pfed povodnémi s cili ochrany pfirody na zakladé obecného politického
cile poskytnout fekam, tedy i Labi, vice prostoru. Tabulka 2.1-4 uvadi pfehled lokalit vhod-
nych pro pfipadné oddaleni hrazi od toku Labe v némecké €asti povodi.
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Tab. 2.1-4:  Uvazované lokality pro oddaleni hrazi od toku Labe
Spolkova zemé Lokalita Retenéni plocha Poznamka / stav
(F. km Labe) [ha]
Kdllitsch
40
km 142 — 145, vpravo
mezi obcemi Pulswerda a Kamitz -
km 145,5 — 148,5, vpravo
Sasko . -
(stav: 1. 9. 2011) severné od obce Pilswerda 8
km 149,5, vpravo
mezi obcemi Dommitzsch a Pro-
schwitz, hrani¢ni potok 93
km 173 - 176,5, vlevo
TO 4 Miihlberg-Borschiitz i
| km 120.5 - 125.0 cca 80 v planu
Braniborsko Lenzen (Béser Ort) 3
km 476.7 — 483.8 420 dokonceno 2011/08
Sachau-Priesitz
210 UvaZované zahajeni vystavby 201 5!
km 180 — 183
Mauken-Kioden Oddaleni hréze od toku je sougasti ne-
km 198 24 zbytné sanace hréaze, stavba ma byt za-
hajena v roce 2013".
Hemsendorf . . o 1
km 186.5 390 UvaZované zahajeni vystavby 2014
Gatzer Bergdeich (Vockerode) . ¢« ahdieni vo 2013
km 246 — 248, vlevo 212 Uvazované zahajeni vystavby 2013
Sasko-Anhaltsko Lédderitzer Forst pod Akenem )
600 Stavba zahéajena v r. 2009
km 278,0 — 283,7
Hohenwarthe . } AP 1
Kkm 341 — 343 60 UvaZované zahajeni vystavby 2012
Klietznick . S ahdioni W 012"
km 378,0 — 384.0 102 Uvazované zahajeni vystavby 20
Sandau-jih . . o 1
km 4125 — 416,0 124 UvazZované zahajeni vystavby 2012
Sandau-sever } ) o .
km 416.5 — 422.0 60 Uvazované zahajeni vystavby 2012
Neu Bleckede
Dolni Sasko 1 li | h 2006-201
K 546 — 555 51,5 realizace v letech 2006-2010
Meklenbursko- Mahnkenwerder 40 (Labe) .
Predni Pomotansko | km 554,5 — 556,5 15 (Sude) | "ealizace 2008/09

Termin zahéajeni stavby zavisi na vysledcich pfislusnych tuzemnich fizeni.

V letech 2009 — 2011 pfinesly planované akce oddaleni hrazi od toku Labe v Sasku-
Anhaltsku dalSich cca 1 782 ha retencnich ploch. Na podzim 2009 byly zahajeny stavebni
pFipravy trasy pro oddaleni hraze od toku v lokalité Lodderitzer Forst, ktera je jadrem projek-
tu ochrany pfirody ,Stfedni Labe“. Na to navazala v fijnu 2010 vystavba nové hraze v délce

7,0 km.
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V rdmci oddaleni hraze od toku u obce Lenzen v okrese Prignitz v Braniborsku byla na
podzim 2005 zahajena vystavba nové ochranné hraze. Akce byla dokon&ena koncem roku
2008.

Po dokoné&eni nové ochranné hraze se v roce 2009 zac¢alo na Sesti mistech s oteviranim sta-
ré hraze. DokoncCovaci prace probéhly z velké €asti jesté v roce 2009. Po skonéeni povodné
v lednu 2011 vznikly na jednom z otvort zavazné $kody. Po odstranéni téchto skod a prove-
deni zbyvajicich praci byly prace v srpnu 2011 dokon&eny. Tim byly uspésSné zavrSeny prace
na druhém nejvétsim oddéaleni hraze od toku v povodi Labe.

Obr. 2.1-3:  Otevreni staré hraze v roce 2009 - otvor ¢. 6 (foto: LUGV — Robert Schmidt)
Obr. 2.1-4;:  Stara hraz, otvor ¢. 6 pfi povodni v zimé 2009 (foto: LUGV — Robert Schmidt)

Obr. 2.1-5: Pohled na oddaleni hraze od toku u obce Lenzen v Iété 2009, vievo nova hraz —
vpravo stara hraz pfed otevienim v roce 2009 (foto: LUGV — F.-H. Ullrich)

V Meklenbursku-Pfednim Pomoransku byla labskd hraz Mahnkenwerder v délce 2,5 km
posunuta o 150 az 250 m dale od toku, ¢imZz bylo Labi a fece Sude poskytnuto vice prostoru
pro rozlivy. V pfedpoli hraze byla zfizena zachranna vyvySenina pro zvéfr. Poldr Mahnke-
nwerder Il byl zruSen a vybudovanim rozsahlych pralehd se ukazuje vyrovnany pfirozeny ob-
raz labské udolni nivy. Toto opatfeni navazuje na oddaleni hraze Neu Bleckede v Dolnim
Sasku. Oddalenim hrazi od toku byla v Meklenbursku-Pfednim Pomofansku kompletné do-
konéena sanace labskych hrazi, které nyni zadrzi navrhovou povoden bez ledovych jeva z
roku 1983.

Obr. 2.1-6: Oddaleni hrdze Mahnkenwerder od toku (foto: STALU Westmecklenburg)

V roce 2008 dokoncilo Spole€né vyzkumné centrum (Joint Research Centre — JRC) Evrop-
ské komise v italské Ispfe pro némeckou ¢ast povodi Labe ,Studii o obnové byvalych zapla-
vovych ploch a vytvoreni dalSich retencnich prostor podél Labe“kde byl posuzovan vliv pla-
novanych oddaleni hrazi od toku a fizenych poldri na povoderi v srpnu 2002. Vysledky jsou
uvedeny v predchazejici (druhé) zpravé o plnéni Akéniho planu.

2.1.4 Rizené poldry na Labi

Aktualizovana tabulka 2.1-5 obsahuje pfehled uvazovanych lokalit pro fizené poldry na né-
meckém vnitrozemském Useku Labe.

Tab. 2.1-5; UvazZované lokality pro vybudovani fizenych poldri na Labi
Mozny
Spnolkova zemé Lokalita Mozna plocha | retenéni Poznamka
P (F. km Labe) rozlivu [ha] objem
[mil. m?]
Aussig
392 11,0
Sasko km 123 — 126
(stav: 1.9.2011) [ pautzschen
860 30,1
km 160 — 165

14/58 KN\AG\FP\FP24\CZ\Zaznam vysledku\Prilohy\MKOL-DEL_12-6-1_Pr_01 FP-zaverecna zprava-text_navrh_120412.doc



(" Pfiloha 1 k pfedloze DEL_12-6-1

Pracovni skupina FP Zaveérecna zprava k Akénimu planu povodnové ochrany Labe (stav: 12. 4. 2012)
Dommitzsch
326 9,0
km 171,5-173
Polbitz

105 4,4
km 168 — 171, vlevo

mezi obcemi Dobeltitz a
Kranichau 392 12,1

km 142 — 146,5, vlevo

mezi obcemi Dréschkau
a Ammelgosswitz 397 11,1

km 131 — 138, vlevo
Kottlitz dil¢i objekt 3,

Braniborsko stavebni Usek 1, oblast 3 180* 4,7
km 128,5 - 130,2

Axien-Mauken 44.3
Sasko-Anhaltsko cca 1700 '

2 dil&i pold
km 181 — 185 (20,3+24,0) poldry

* nefizené napousténi

Ve Svobodném staté Sasko také dale pokracuji pfipravné prace na uvazovanych uzemich
poldrli. V procesu planovani je podrobné zpracovan zejména poldr Aussig a od roku 2011
také poldr Dommitzsch. Tomu pfedchazely ekonomické rozvahy, aby bylo mozno prokazat
uvazovany ucinek poldrl na objekty, které se nachazeji nize na toku v Sasku-Anhaltsku. Pro
poldr Lobnitz na dolnim uUseku Sjednocené Mulde se podafilo najit odborné feseni, odpovi-
dajici pozadavkum ochrany pfirody a unosné pro infrastrukturu, takze mohly byt zahajeny
prace na prvnim stavebnim Useku.

V Sasku-Anhaltsku dale pokracuje realizace poldru v useku Axien-Mauken. Vzhledem k ob-
jemu nakladu (cca 73 mil. EUR) na tuto akci a dobu pfipravy Ize pocitat s realizaci az po ro-
ce 2020.

Poldr Rdsa na dolnim useku Sjednocené Mulde je od roku 2009 ve schvalovacim Fizeni. Re-
alizace muze probihat po etapach od roku 2013, pfi¢emz jako prvni krok bude tfeba zabez-
pecit ochranu objektu na okraji poldru.

2.2 Specifické sanacni programy a dalsSi strukturalni opatreni na toku Labe
Ceska republika

Realizace programl prevence pred povodnémi je vécnym naplfiovanim ,Strategie ochrany
pfed povodnémi pro uzemi Ceské republiky“. Odpov&dnost za uvedené programy je
v souCasné dobé svéfena predevsim Ministerstvu zemédélstvi a Ministerstvu Zivotniho pro-
stfedi. Programy prevence pfed povodnémi jsou navic doplnény i dalSimi uvedenymi aktivi-
tami a neprogramovymi dotacnimi tituly.

virv s

gramu Podpora prevence pfed povodnémi bylo v I. etapé (2002-2007) zabezpeceno cca
4,043 mid. K¢ a v Il. etapé (2007—-2013) cca 11 mid. K&. V ramci programu Podpora obnovy,
odbahnéni a rekonstrukce rybnik( a vystavby vodnich nadrzi bylo v I. etapé (2003-2007)
zabezpec€eno cca 2,139 mid. K& a v Il. etapé (2007-2012) cca 3,2 mld. KE. Tyto programy
jsou dale vhodné doplnény o realizaci pozemkovych uprav, které caste€né napomahaji
s pfipravou staveb a o investi¢ni opatfeni dle schvalenych plana spoleénych zafizeni po-
zemkovych uprav, pficemz vybér jednotlivych akci je provadén v navaznosti na akce jednot-

livych spravel vodnich tok(. Cerpani obou program( v gesci Ministerstva zemédélstvi probi-
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ha uspokojivé. Od roku 2009 se také podafilo uspokojivé nastartovat Cerpani u realizace po-
zemkovych Uprav, které se v letech 2010 a 2011 dale zvySovalo. Celkové vyhodnoceni efek-
tu Il. etapy bude provedeno po realizaci protipovodnovych opatfeni v letech 2007-2013.

Tab. 2.2-1:  Prehled skutecného cerpani programu Podpora prevence pred povodnémi Il za
obdobi let 2007-2011 dle jednotlivych investort (v mil. K¢)
L. . Vlastni
Investor Dotaéni prostiedky zdroje
2007 2008 2009 2010 2011

Povodi Labe, s.p. 6,277 222,835 282,353 658,519 515,329 77,765
Povodi Moravy, s.p. 26,616 51,997 93,109 92,690 373,190 40,876
Povodi Odry, s.p. 37,853 101,087 191,102 191,901 128,556 94,741
Povodi Ohfe, s.p. 9,111 53,095 25,124 35,963 37,111 16,976
Povodi Vitavy, s.p. 58,357 216,604 401,489 169,910 79,954 107,332
Lesy CR, s.p. 42,992 63,803 99,138 74,766 82,357 100,418
ZVHS’ 12,617 63,940 92,813 66,631 0 0
Obce 0 11,400 75,695 33,676 3,996 29,189
Hl.m. Praha 0 4,600 535,314 60,086 0 245,895
Celkem 193,823 789,361 1796,137 1 384,142 1 220,493 713,192

Pozn.: ) Zemédélska vodohospodarska sprava.
Prehled vyznamnych investiénich akci realizovanych v letech 2009-2011

»Labe, Jaromér, zvySeni ochrany mésta rekonstrukci koryta a hrazemi“ s celkovymi na-
klady 147,095 mil. K& zajisti ochranu do pratoku Qq, ktera spociva v rozSifeni koryta, vybu-
dovani vakového jezu a nové zemni hraze. Ochranéno bude celkem 1 254 obyvatel v 536
bytovych jednotkach na plose 76,5 ha.

»Plzen - Berounka - komplexni opatfeni v oblasti Roudné“ s celkovym nakladem
116,248 mil. K&. Technické feSeni spociva v Upravé ostrého pfirodniho meandru do plynulé-
ho oblouku o poloméru 177 m. Tok je opevnén kamennym zahozem, aby byl zachovan pfi-
rodni charakter toku. Prava inundace je zprutoénéna pfimym prilehem s opevnénim na na-
toku a zausténi.

»Rekonstrukce skluzu VD Chribska“ s naklady 16,218 mil. KE. Po technické strance spo-
Civa akce v sanaci plo$nych a lokalnich poruch pavodniho bezpeénostniho skluzu. V mistech
ploSnych posSkozeni je instalovana nova konstrukce betonového poloramu. V mistech lokal-
nich poskozeni je vyménén povrchovy beton. Soucasti je téZ sanace injekéni clony a injektaz
lokalnich trhlin.

»Stavba 0012, etapa 0006 Zbraslav, Radotin“ byla realizovana na ochranu hl. m. Prahy.
Stavba feSila komplexni povodnovou ochranu na levém bfehu Vitavy v méstské Casti Zbra-
slav. Dotace statniho rozpoctu Cinila 600 mil. K¢.

Ministerstvo zZivotniho prostfedi od roku 2009 vyuziva pro financovani opatfeni na zlepSeni
systému povodrove sluzby, mapovani povodriovych rizik, projektovani a realizaci pfirodé
blizkych protipovodfiovych opatfeni Operaéni program Zivotni prostfedi v predpokladaném
celkovém objemu finanénich prostfedkd cca 350 mil. EUR v obdobi 2009-2013. V tomto ob-
dobi se pfedpoklada plné vyuziti prioritni osy 1 (ZlepSovani vodohospodarské infrastruktury
a snizovani rizika povodni) v oblasti podpory 1.3 (omezovani rizika povodni - program
115 110) v objemu cca 100 mil. EUR a ¢aste¢né vyuziti prioritni osy 6 (ZlepSovani stavu pfi-
rody a krajiny) v oblasti podpory 6.4 (optimalizace vodniho rezimu krajiny - program
115 120), kde se predpoklada celkovy objem finan¢nich prostfedkd ve vysi cca 250 mil.
EUR.

Pro efektivni ochranu pfed povodnémi je nutné zohledriovat i dalsi pozadavky Strategie
ochrany pfed povodnémi pro uzemi Ceské republiky, a to potfebu ,vychazet z kombinace
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opatieni v krajiné, ktera zvySuji pfirozenou akumulaci a retardaci vody v Uzemi, a technic-
kych opatfeni k ovlivnéni povodriovych prutokd“ a dale ,zachovavat a vhodnym zplsobem
vyuzivat pfirozena inundacni uzemi“ (uvedené principy jsou uvedeny ve spoleéném materia-
lu Ministerstva zemédélstvi a Ministerstva zivotniho prostfedi — Koncepce feseni problemati-
ky ochrany pfed povodnémi s vyuzitim technickych a pfirodé blizkych opatieni, ktery vlada
schvalila koncem roku 2010). Z dlvodu dosahnout dobrého ekologického stavu vod (tj. vCet-
né hydromorfologie), jakozto pozadavku Ramcové smérnice o vodach (2000/60/ES), je tedy
vhodné s ohledem na koncepénost a efektivnost vynalozeného Usili i finan¢nich prostfedku
kombinovat technicka a pfirodé blizka protipovodfiova opatfeni vSude tam, kde je to mozné.

Realizaci uvedenych program( a opatfeni je nutné zajistit i nadale, soucasné s tim je dulezi-
té zabezpecdit i dostateCné finan¢ni prostfedky, nebot jde o vynaloZena efektivni opatieni
S navratnosti v usporach na povodnovych Skodach.

Spolkova republika Némecko

Spolkové zemé Sasko, Sasko-Anhaltsko, Braniborsko, Dolni Sasko, Meklenbursko-Predni
Pomoransko a Slesvicko-Hol$tynsko zrealizovaly téméF vSechny planované a nezbytné sta-
vebni prace na ochrannych hrazich. V pfipadé, ze budou ve svém uUsili pokra¢ovat, mohou
dosahnout stanoveného cile, tj. rekonstrukce vSech hlavnich ochrannych hrazi na toku Labe
a hrazi na ochranu proti zpétnému vzduti na Stfednim Labi.

Jak vyplyva z nasledujici tabulky 2.2-2, byly v ramci specifickych zemskych sanacnich pro-
gramu v hodnoceném obdobi provedeny rekonstrukce hrazi v délce 113,3 km, resp. v letech
1991 — 2011 v celkové délce 662,0 km. Objem investi¢nich prostfedk( dosahl v hodnoceném
obdobi 117,9 mil. EUR a v letech 1991 - 2011 celkové vySe 631 mil. EUR.

Tab. 2.2-2:  Specifické zemské sanacni programy , Hraze na Labi“ v obdobi do roku 2011
(stav: 31. 12. 2011)
Meklenbursko- Slesvicko-
Spolkova zemé Sasko Braniborsko Sasko-Anhaltsko Dolni Sasko Predni Pomoran- Hol&tynsk
sko olStynsko
ﬁ(ﬁ']']‘a hrazi 147,0 203,9 589,3 230,0 1255 3,8
Hraze urcené
k rekonstrukci
[km] stav: 1. 1. 114,4° 105,9° 366,4" 173,3 94,9 6,17
1991, opraveno
1.1.2012
Rekonstrukce mil. mil. mil. 2 mil. mil. mil.
hrazi km EUR km EUR km EUR km EUR’ km EUR km EUR
realizace:
1991- 2002 4,7 4,0 48,9 25,5 44,0 41,1 59,9 40,8 36,3 37,2 0,0 0,0
realizace:
2003 - 2005 41 11,6 16,5 15,4 135,3 136,0 24,3 30,8 25,5 17,9 2,2 3,6
realizace: 3
2006 - 2008 33,7 28,3 11,6 21,1 52,0 36,2 30,9 49,4 18,3 13,6 0,5 0,6
realizace: 4
2009 - 2011 1757 | 320 | 27 97 321 | 372 | 542 301 | 57 8,2 11 07
realizace:
1991 - 2011 60,0 75,9 79,7 71,7 263,4 | 250,55 169,3 151,1 85,8 76,9 3,8 4,9

1

2

3

Délka hrazi byla v roce 2009 aktualizovana podle zafazeni do Registru ochrannych hrazi spolkové zemé Sasko-Anhaltsko.

bez vystavby nové hraze

v€etné naléhavych opatfeni a opatfeni podle vyhlasky o zabezpec€eni ochrannych hrazi po povodni na jafe 2006, na Usecich hrazi, kde
bude v nasleduijicich letech do roku 2020 nutno provést z&asti opatfeni ke generalni opravée hrazi

véetné novych planovanych zafizeni na ochranu pred povodnémi, kde jsou obsazeny také protipovodriové stény a mobilni prvky

s vyjimkou téch Usekl hrazi, kde jiz byla provedena naléhava opatfeni a opatfeni podle vyhlasky o zabezpeceni ochrannych hrazi po
povodni na jafe 2006, na Usecich hrazi, kde bude v nasledujicich letech do roku 2020 nutno provést z&asti opatfeni ke generalni opravé
hrazi

Hraze uréené k rekonstrukci nezahrnuji hraze a poldry na Havole v oblasti zpétného vzduti Labe ani zadna dalSi adapta¢ni opatfeni.

véetné usekl hrazi nad a pod jezem Geesthacht, které pfibyly po roce 2008
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V Sasku pokracoval naléhavy program ke zvySeni stability ochrannych hrazi, ktery byl zaha-
jen v roce 2005. Na zakladé koncepce na ochranu pfed povodnémi na Labi bylo v hodnoce-
ném obdobi opraveno cca 17,5 km labskych hrazi. Stézejnim bodem oprav saskych hrazi
podél Labe byla v letech 2009 az 2011 oblast na severu Saska v okrese Nordsachsen. Pou-
ze v této oblasti bylo po obou bfezich Labe opraveno, resp. nové vybudovano pfes 10 km
ochrannych hrazi podle pozadavk( normy DIN.

Koncem roku 2008 bylo v Drazdanech dokonéeno velmi vyznamné protipovodfiové opatieni,
tj. ochrana historické Casti mésta. Zemské hlavni mésto pofidilo plany ke zfizeni povodiové
ochranné linie pro Zemskou spravu prehrad, Svobodny stat Sasko poskytl investiéni pro-
stfedky. V nasledujicich letech pokracovaly prace na povodnové ochranné linii v iseku smé-
rem na zapad od Marianského mostu, které zabezpeéi ochranu drazdanské ctvrti Friedri-
chstadt, které byly dokon&eny v roce 2011. Zemska sprava prehrad zahgjila stavbu protipo-
vodnovych objektd v zapadni ¢asti Drazdan (na levém biehu Labe v useku &tvrti Stetzsch -
Cossebaude, na pravém bfehu v useku Pieschen - Kaditz), a zacala také napf. s opatfenimi
povodiové ochrany mésta Pirny.

Cela Ffada dalSich opatfeni byla zahajena a z&asti jizZ dokon€ena také na vyznamnych, ale i
na mensich pfitocich Labe.

Technicka povodriova ochrana, zejména ochranné hraze (rekonstrukce a vystavba novych
hrazi), ma v Sasku-Anhaltsku velky vyznam, a tak tomu bylo jiz i v hodnocenych obodobich
2003 - 2005 a 2006 - 2008. Pricinou je nezbytna likvidace Skod po povodnich a také skutec-
nost, Zze z nékdejSich 1 343 km ochrannych hrazi odpovidalo pouhych 5 % pozadavkim
normy DIN 19712 ,Riéni ochranné hraze®“. V této strategii se v Sasku-Anhaltsku disledné
pokraCovalo, takze do konce roku 2011 bylo zrekonstruovano celkem 263,4 km labskych
hrazi.

Zvlast nakladna (vice nez 1,0 mil. EUR/bé&zny km) byla vystavba hrazi v intravilanech,
zejména ve méstech Dessau-Roflau (Labe), Jel3nitz (Mulde), Wdrlitz (Labe) a Raguhn (Mul-
de), kde je malo mista a kde bylo mozno ochranu pamatkové chranénych oblasti provést
Casto jen pomoci specifickych technickych fedeni, jako napf. protipovodriovych stén, vesta-
vénych nebo volné stojicich §tétovych stén apod.

V letech 2009 — 2011 byl mimo jiné zrealizovan napf. sanacni projekt ochranné protipovod-
nové hraze Worlitz kolem Woérlitzkého parku, hraz po pravé strané obtokového kanalu Labe
u Schonebecku a hraz na pravém biehu Labe u Schénhausenu. Pomoci projektu ve Worlitz-
kém parku se podafilo dosahnout vyrazného zlepSeni urovné povodriové ochrany a zaroven
zachovat plvodni u€inek krajiny Worlitzkého parku (svétové kulturni dédictvi UNESCO). Ke
stabilizaci hrazi bylo pouzito novych technologii.

V disledku zvySeni hrazi bylo tfeba provést prizkumy takzvanych hrazovych mezer, kde
muze dojit pfi vysSich navrhovych hodnotach k preliti hrazi. Za ucelem ,odstranéni mezer v
hrazich® byly vypracovany programové cile, jmenovité uvedeny po usecich a vycisleny cel-
kovym ramcem nakladu pfes 53 mil. EUR na ,defektni mista“ v délce pres 79 km.

Obr. 2.2-1:  Ochranné hraz ve Worlitzkém parku (foto: LHW — Frank Troger)

Obr. 2.2-2:  Sanacni prace na ochranné hrazi ve Woérlitzkém parku (foto: LHW — Frank Troger)

Na ochranu obce Hinzdorf byly v roce 2009 provedeny stavebni prace na cca 390 m dlou-
hém Useku hraze v okrese Prignitz/Braniborsko. V této souvislosti byla znovu stanovena li-
nie povodnové ochrany a stavajici mezera v hrazi v délce cca 150 m byla odstranéna.
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Obr. 2.2-3:  Letecky snimek Hinzdorfu pfi letni povodni v srpnu 2002 (foto: LUGV)

Obr. 2.2-4;:  Stavba hraze u obce Hinzdorf v Iété 2009 (foto: LUGV — F.-H. Ullrich)

DalSi stavebni etapa se tykala rekonstrukce 1 470 m dlouhého useku hraze mezi rampou
»~Sideram“ a rampou ,Zwischendeich“. Pro zabezpec€eni povodnové ochrany a ke zlepSeni
operativniho zabezpec€eni ochrannych hrazi probihala rekonstrukce hraze z prevazné Casti
na stavajici trase. Nejdfive byla po celé délce tohoto useku hraze zabudovana cca 8 m hlu-
boka a 0,8 m Siroka svisla podzemni sténa, aby tak byla prodlouzena prlisakova draha sta-
rou hrazi, ktera nema tésnéni. Brzka a dlouhotrvajici zima 2010/2011 a povoder na Labi
v lednu 2011 zpUsobily problémy v prabéhu stavby.

Obr. 2.2-5: Prdace na podzemni sténé v ochranné hrazi mezi rampou ,,Sideram“ a rampou
»Zwischendeich” (foto: LUGV - Daniel Dahlke)

V Meklenbursku-Pfrednim Pomoransku probihaly intenzivni prace na rekonstrukci zem-
skych ochrannych hrazi a dalSich objektt povodriové ochrany. Dokon&enim projektu rekon-
strukce levé hraze podél toku Sude v useku Mahnkenwerder v roce 2011 jsou pribézné za-
bezpeceny hraze na toku Sude, které chrani zimni poldry. Tim byla provedena rekonstrukce
hrazi na Sude v délce téméf 30 km, coz si vyzadalo naklady ve vysi 22,5 mil. EUR. JiZ v roce
2011 byly po lednové povodni provedeny naléhavé opravy, které budou dokonéeny béhem
roku 2012.

Obr. 2.2-6: Labské udoli na soutoku se Sude pfi povodni v lednu 2011 (foto: STALU
Westmecklenburg)

PFi povodni v roce 2011 v Dolnim Sasku prodélaly poprvé po povodni v srpnu 2002 zatéz-
kavaci zkousku protipovodiova zafizeni vybudovana v Hitzackeru (obr. 2.2-7 a 2.2-8). Toto
mésto, které bylo zalozeno pfed 750 lety, lezi v zaplavovém uzemi Labe a v ovlivnéném
useku feky Jeetzel. Diky této poloze bylo historické jadro starého mésta ¢asto zaplavovano.
Povoden v Iété 2002 zplsobila v fadé usekl podél Labe velké Skody, mimo jiné i v Hitzacke-
ru. Spolkova vlada a 16 spolkovych zemi poskytly financni prostfedky na obnovu a budouci
ochranu (Strukturalni fond pomoci Labe), které byly vyuZity i na rozsahlou povodriovou
ochranu mésta Hitzacker a obci lezicich nad tokem Jeetzel.

Realizovana byla uzaviraci propust s dvéma vzpérnymi vraty, odvodnovaci &erpaci stanice s
3 vrtulovymi Cerpadly (a 20 m?¥/s) a 938 dlouha protipovodriova sténa v hodnoté 46 mil. €.

Tyto objekty na ochranu pfed povodnémi se vyuZzivaji v pfipadé, kdyz maji byt v Labi vyhle-
dové dosazeny nebo prekroCeny definované stavy vody. Aby se voda z Labe nedostala do
feky Jeetzel, a tim i do mésta Hitzacker, uzaviraji se vrata propusti a prichody v protipovod-
noveé sténé. Aby pfitékajici voda z feky Jeetzel nezaplavila jadro mésta z druhé strany, je
pratok feky Jeetzel ,pfevadén” pomoci ¢erpadel v odvodriovaci €erpaci stanici do Labe P¥i
stavech vody v Labi nad 14,85 m n. m. je ochrana mésta pfed prinikem vody z Labe zabez-
pecena mobilnimi prvky umisténymi na protipovodriové sténé. PFi posledni povodni v roce
2011 byl tento postup Uspésné ovéren. Pfitom se po dobu tfi tydnl béhem povodné podafrilo
zadrzZet vodni stavy v Labi az do 15,09 m n. m., coz je pouhych 6 cm pod navrhovym kulmi-
nacnim stavem. Tato ochrana ma svoji cenu. Vysoky vykon &erpadel zpUsobil naklady na
elektfinu ve vysi pfes 100 000 EUR. Vzhledem k oCekavanym vysokym nakladim na provoz

19/58 KN\AG\FP\FP24\CZ\Zaznam vysledku\Prilohy\MKOL-DEL_12-6-1_Pr_01 FP-zaverecna zprava-text_navrh_120412.doc



(" Pfiloha 1 k pfedloze DEL_12-6-1

Pracovni skupina FP Zaveérecna zprava k Akénimu planu povodnové ochrany Labe (stav: 12. 4. 2012)

a udrzbu uzaviraci propusti a odvodnovaci Cerpaci stanice pfevzala tyto objekty do své kom-
petence spolkova zemé Dolni Sasko.

Obr. 2.2-7:  Hitzacker, povoden v lednu 2011

Obr. 2.2-8: Vodomérna stanice Neu Darchau, povoderi v lednu 2011

V letech 2009 az 2011 pokradovaly ve Slesvicku-Hol$tynsku prace na rekonstrukci
ochrannych hrazi ve mésté Lauenburg. Treti stavebni etapa rekonstrukce hraze pred pri-
myslovym arealem Auewiesen a Sollerwiesen byla zahajena v roce 2008 a ukon&ena v roce
2009 po provedeni opatfeni na Zelezniénim naspu. Zelezniéni nasep slouZi v tomto Useku
zaroven jako ochrana pfed povodnémi.

Pro historickou ¢ast mésta Lauenburg, které bylo pfi povodni v lednu 2011 opét zaplaveno
misty az do vySe 70 cm, byly v roce 2011 vypracovany v ramci studie koncepce technickych
fedeni zohlednujici stavajici jadro zastavby. Doposud vdak neni vypracovano technicky a
ekonomicky optimalizované feseni, odpovidajici také finanénim moznostem majitell pozem-
ka.

23 Bilancovani a hodnoceni strukturalnich opatreni

V obdobi 2002 — 2011 byla v povodi Labe podniknuta fada krokl za ucelem vystavby a re-
konstrukce labskych hrazi, ale také nadrzi a dalSich zafizeni ke zlepSeni retenéni kapacity
(tab. 2.3-1). Vybudovany a zrekonstruovany byly

B ochranné hraze o celkové délce 513 km a
B nadrze a objekty ke zvy$eni retenéni schopnosti o objemu 71 mil. m*,

Z tabulky 2.3-2 je patrné, zZe protipovodnova opatifeni dokonéena v obdobi 2002 — 2011 za-
jistuji ochranu ca. 400 000 obyvatel. V &eské &asti povodi Labe chrani tato opatfeni uzemi,
ve kterém byly mozné povodiiové Skody odhadnuty na 21 mid. KE. Pro némecké uzemi neni
tento udaj k dispozici.

Tab. 2.3-1: DosaZené parametry v letech 2002 — 2011 (povodi Labe)

(po odsouhlaseni bude slou¢eno do jedné tabulky)

Ceska republika

) Mérna
Nazev ukazatele jednotka 2002 - 2008 2009 - 2011 Celkem
Vystavba a obnova ochrannych hrazi km 29,035 16,026 45,061
Vystavba a obnova nadrzi a objektu ke zvySeni retencnich mil. m? 16,235 0 16,235
schopnosti
- chybi v povodi Vitavy HMP, ZVHS a LCR
Némecko (bez slapového useku Labe)
Nazev ukazatele - Mérna 2002 — 2008 2009 - 2011?? 2002 - 2011
jednotka
Vystavba a obnova ochrannych hrazi km 354,9 113,3 468,2
V,)'/stavba a obn,ova nadrzi a objektu ke zvyseni retenc- mil. m3 20,7 343 55
nich schopnosti
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Celkem
Nazev ukazatele _Mérna 2002 — 2008 2009 - 2011 2002 - 2011
jednotka
Vystavba a obnova ochrannych hrazi km 383,935 129,326 513,261

Vystavba a obnova nadrzi a objektl ke zvySeni retenc-

: p mil. m® 36,935 34,3 71,235
nich schopnosti

Tab. 2.3-2:  Uéinnost opatieni dokonéenych v obdobi 2002 — 2011
(po odsouhlaseni bude slou¢eno do jedné tabulky)

Ceska republika

Obdobi Pocetoztil}:/l;re\fnych
2002 - 2008 51 870
2009 - 2011 90 668
Celkem 2002 — 2011 142 538

Némecko (bez slapového Useku Labe)

Obdobi Pocet ochranénych obyvatel
2002 — 2008 207 033
2009 - 2011 48 788
celkem 2002 - 2011 255 821
Celkem
Obdobi Pocet ochranénych obyvatel
2002 — 2008 258 903
2009 - 2011 139 456
celkem 2002 - 2011 398 359

Celkem bylo v povodi Labe od schvaleni AkEniho planu v roce 2003 do konce roku 2011 in-
vestovano do technické povodnové ochrany v Ceské republice 4,2 mld. K&, v Némecku 450
mil. EUR.

3. Nestrukturalni opatieni povodnové ochrany v povodi Labe

3.1 Uzemni planovani

Uzemni planovani by se mélo starat o kompenzaci riznych pozadavkd na vyuZiti a funkce
prostoru s cilem zabezpec€eni fadného vyuzivani dil€ich uzemi pomoci regionalnich, mezire-
sortnich plant uzemniho rozvoje a na zakladé projednani plant a opatfeni vyznamnych pro
dané Uzemi. Stanovené cile tzemniho planovani jsou pro vyznamné projekty v daném Uze-
mi zpravidla zavazné.

Uzemni agenda Evropské unie jako zasadni dokument politiky soudrznosti a strukturalniho
rozvoje pozaduje a podporuje nadnarodni fizeni rizik. V_ hodnoceném obdobi byl jako pokra-
Covani projektu ,ELLA" v ramci programu INTERREG (ELbe-LAbe — Preventivni opatfeni
ochrany pfed povodnémi prostfednictvim nadnarodniho Uzemniho planovani, www.ella-
interreg.org), ktery byl pfedstaven v minulé zpraveé, zahajen dalsi projekt ,LABEL* programu
INTERREG (LABe-ELbe Adaptace na riziko povodni v povodi Labe, www.label-eu.eu) s do-

bou trvani projektu 2008 az 2012. Projekt LABEL sdruzuje relevantni staty, zemé&, okresy a
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obce, jakoz i jednotlivé aktéry na evropské Urovni, aby bylo mozné spole¢né vypracovat pre-
ventivni opatieni a strategie adaptace na rostouci riziko povodni. Hlavni pozornost projektu
LABEL je zaméfena na plany tzemniho rozvoje adaptované na riziko a na turistiku.

Ceska republika

Zmény ve zpusobu vyuzivani Uzemi mohou ovliviiovat prabéh povodni v disledku zmény in-
filtrace a velikosti a rychlosti povrchového odtoku. Zakladni &lenéni uZivani pozemkd v CR
se vSak dlouhodobé pfili§ neméni. Za poslednich 20 let stoupl podil lesnich pozemkl o 0,4
%, naopak klesl podil zemédélské plidy o 0,8 % ve prospéch zastavénych a ostatnich ploch.
Zmeény vyuzivani Uzemi jsou Fizeny v rdmci procesu Uzemniho planovéni, ktery problematiku
povodni uvazuje, a uplatfiuje politiku zasad spravné hospodaFské praxe prosazovanou Minis-
terstvem zemédélstvi a Ministerstvem zivotniho prostfedi. Proto by budouci zmény nemély
znamenat vyrazné zhorseni povodniového rezimu. Narlst zastavénych a jinych nepropust-
nych ploch mlze ovSem znamenat vyznamné zvySeni povodriového odtoku v lok&lnim meé-
fitku na malych urbanizovanych povodich. Proto je potfeba této problematice vénovat odpo-
vidajici pozornost.

Pfirozena zaplavova uzemi podél vodnich tokd mohou vyznamnym zplsobem transformovat
povodriovou vinu a snizit jeji kulminacni pratok. Uplathuji se tim vice, ¢im je povoden vétsi.
Za povodné v srpnu 2002 byl kulminaéni priitok na Vitavé v Praze 5 160 m*/s vlivem rozsah-
lych rozlivi pod Prahou a rozlivd podél Labe pod Mélnikem vyznamné transformovan. | kdyz
z horniho Labe, Ohfe a dal$ich pritokd pritékalo ve $pi¢ce dalSich cca 500 m?/s, &inil maxi-
malni kulminaéni priitok Labe v Usti nad Labem pouze 4 700 m®/s.

Je faktem, ze v minulosti doSlo v ramci soustavnych Uprav a zkapacitnéni koryt tokd a vy-
stavbou ochrannych hrazi, jakoz i priimyslovou, bytovou a jinou zastavbou, k podstatné re-
dukci plavodnich zaplavovych uzemi s negativnimi lokalnimi disledky na pribéh povodni.
Soucasna strategie povodriové ochrany vSak preferuje zachovani pfirozenych zaplavovych
Uuzemi mimo intravilany obci a uvazuje i Gzemi pfimo uréena k fizenym rozlivim za povodni.

Tento pFistup je oSetfen i v Politice tzemniho rozvoje CR (usneseni vlady ze dne 20. &er-
vence 2009 €. 929), ktera urCuje strategii a zakladni podminky pro naplfiovani ukolt uzemni-
ho planovani. Pro zajisténi udrzitelného rozvoje Uzemi se k ochrané pfed povodnémi vztahuji
nasledujici priority:

[ ] Vytvaret podminky pro preventivni ochranu uzemi a obyvatelstva pfed potencialnimi
riziky a pfirodnimi katastrofami v uzemi (zaplavy, sesuvy pldy, eroze atd.) s cilem
minimalizovat rozsah pfipadnych Skod. Zejména zajistit Uzemni ochranu ploch po-
tfebnych pro umistovani staveb a opatfeni na ochranu pfed povodnémi a pro vyme-
zeni uzemi uréenych k fizenym rozlivim povodni. Vytvarfet podminky pro zvySeni
pfirozené retence srazkovych vod v izemi s ohledem na strukturu osidleni a kulturni
krajinu jako alternativy k umélé akumulaci vod.

[ ] V zastavénych Uuzemich a zastavitelnych plochach vytvaret podminky pro zadrzova-
ni, vsakovani i vyuzivani destovych vod jako zdroje vody a s cilem zmirfiovani ucin-
kd povodni.

] Vymezovat zastavitelné plochy v zaplavovych uzemich a umistovat do nich verej-
nou infrastrukturu jen ve zcela vyjimeénych a zvlast odivodnénych pfipadech. Vy-
mezovat a chranit zastavitelné plochy pro pfemisténi zastavby z uzemi s vysokou
mirou rizika vzniku povodriovych sSkod.

Pro vyhodnocovani moznych nepfiznivych G€inkd budoucich povodni pouzitd metodika zo-
hledriuje jiZ provedené zmény, nebot’ jako vstupni Udaje uvaZuje sou€asny rozsah zaplavo-
vych Uzemi. Pfipadné budouci zaméry, pokud budou znamé, budou FeSeny individualné
v ramci mapovani povodnového rizika. Dale vodni zakon uklada spravclim povodi evidovat
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shizovani retenénich schopnosti zaplavovych uzemi vlivem zmén v Gzemi, zejména realizaci
staveb na ochranu pfed povodnémi, a pfi vykonu svych kompetenci navrhovat pfislusnym
organim zpusob kompenzace pfipadnych negativnich vlivi zmén v Uzemi na retencni
schopnost zaplavovych Gzemi.

Némecko

Legislativni zakladnou pro Uzemni planovani jsou spolkové a zemské zakony o Gzemnim
planovani. V ramci reformy federalniho usporadani doslo v roce 2006 ke zméné ustavy (GG)
v tom smyslu, ze Uzemni planovani bylo z ramcové legislativy pfevedeno do konkurujici le-
gislativy s moznosti odchylek pro spolkové zemé (Cl. 74 odst. 1 €. 31 GG ve spojitosti s €l. 72
odst. 3 véta 1 €. 4 GG). Zakon o novelizaci zakona o Uzemnim planovani a o zméné dalSich
predpist (GeROG) byl uverejnén dne 30. prosince 2008, tedy hned na zac¢atku hodnoceného
obdobi této zpravy ve Spolkové sbirce zakonu (BGBI. ¢astka | €. 65 str. 2986). Novela zako-
na o uzemnim planovani zohlednuje novy vyvoj a pfihlizi k praktickym zkuSenostem s dosa-
vadnim zakonem o Uzemnim planovani. Usmérnuje pfedevSim uzemni planovani spolkovych
zemi a regiont s ohledem na vyzvy zmény klimatu a ubytku obyvatel. Zahrnuje povinnost
zpracovani uzemnich plant a také zasadu, vztahujici se k problematice ochrany pfed po-
vodnémi: ,Je tfeba zabezpedit preventivni povodfiovou ochranu na pobfezi a ve vnitrozemi,
ve vnitrozemi pak pfedevsim pomoci zabezpeceni nebo opétného ziskani udolnich niv, re-
tenénich uzemi a odlehCovacich ploch“. Navazné byly podle nového spolkového zakona
upraveny i zakony o izemnim planovani ve spolkovych zemich lezicich na Labi.

V némeckych spolkovych zemich na Labi obsahuji zemské plany uzemniho rozvoje mimo ji-
né zasady ochrany pfed povodnémi, napf. Ze povodfiovou ochranu je tfeba zabezpecit pre-
devsim pomoci preventivnich opatfeni. Jako cil uzemniho planovani se zpravidla stanovuije,
ze v regionalnich planech je tfeba vymezit nejen stavajici, ale i byvalé zaplavové nebo rizi-
kové oblasti, které by v pfipadé selhani zafizeni na ochranu pfed povodnémi nebo v pfipadé
extrémni povodné mohly byt zaplaveny, jako prioritni a vyhrazené Gzemi pro preventivni po-
vodnovou ochranu. Obdobna zasada plati pro preventivni a vyhrazené lokality u opatfeni
technické povodriové ochrany.

Takeé legislativa k nakladani s vodami byla v ramci reformy federalniho uspofadani v souvis-
losti se zménou ustavy (GG) v roce 2006 pfevedena z ramcoveé legislativy do konkurujici le-
gislativy s moznosti odchylek pro spolkové zemé (&l. 74 odst. 1 €. 32 GG ve spojitosti s €l. 72
odst. 3 véta 1 €. 5 GG). Spolkovy zdkon o hospodafeni s vodou (WHG) byl novelizovan
v souladu s novym znénim ustavy. Zakon transponuje do narodniho prava (zejména §§ 73 —
75 WHG) evropskou smérnici o vyhodnocovani a zvladani povodriovych rizik (Povodiiova
smérnice). Dale byly zpracovany pravni pfedpisy pro zaplavova uzemi. Timto je uréeno, Ze
zaplavovym uzemim jsou v zasadé vSechna uzemi, ktera se nachazeji ,mezi povrchovymi
vodami a ochrannymi hrazemi nebo vysokymi bfehy a jina uzemi, ktera mohou byt pfi po-
vodni zaplavena nebo kudy mlze protékat voda nebo na ktera se uplatfiuji naroky pro ucely
transformace povodné a retence vody“; s vyjimkou téchto uzemi, ,ktera jsou pfevazné ovliv-
néna morskym pfilivem a odlivem, pokud neni zemskymi pravnimi pfedpisy stanoveno jinak®
(8 76 odst. 1 WHG). Dale je pozadovano, aby zemské vliady vymezily jako zaplavova Uzemi
ty oblasti v ramci rizikovych Uzemi, resp. uzemi ve smyslu § 73 odst. 5 véta 2 €. 1, kde se da
oCekavat povodriova udalost statisticky jednou za 100 let, a oblasti, na ktera se uplatriuji na-
roky pro ucely transformace povodné nebo retence vody (§ 76 odst. 2 WHG). Nafizeni pro
tato uzemi obsahuje §78 WHG. Zdkonem pevné stanoveny Casovy horizont pro vymezeni
zaplavovych uzemi byl upraven podle terminovych pozadavkd Povodriové smérnice (22. 12.
2013).
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Vymezeni zdplavovych Uzemi v povodi Labe

V Ceské republice probiha aktualizace stavajicich vymezenych zaplavovych Gzemi (jedna se
zejména o doplnéni jejich aktivnich zén). Proces vymezovani zaplavovych uzemi podél vod-
nich tokd dlouhodobé systémové podporovany Ministerstvem zemédélstvi byl ukoncen jiz
v roce 2008 a spravci povodi vymezili zaplavova Uzemi podél cca 12 100 km délky vyznam-
nych vodnich toku (tj. cca 78 % jejich celkové délky). Pro zbylé useky vyznamnych vodnich
tokd neni vymezeni relevantni — jde o pramenné Useky ve svazitych (horskych) terénech.

V némeckych spolkovych zemich na Labi na Useku toku po jez Geesthacht je vymezeni z&-
plavovych uzemi téméf kompletné dokonceno. V této souvislosti je podle zemskych zakona
pFipustné vyuzivat zjednoduSeného fizeni. V souhrnu se ukazuje nasledujici obraz:

Tab. 3.1-1: Porovnani rozsahu vymezenych zaplavovych Gzemi v povodi Labe [ha nebo km
(vodnich toka)]

Ceska republika

Zéaplavova uzemi

Povodi 31.12. 2005 31.12. 2008 31.12.2011
[km] [%0] [km] [%] [km] [%]

Horni a stfedni

Labe + tok 1720 50,34 2122 62,12 2163 63,31*

dolniho Labe

Povodi Vitavy 3669,46 77,07 3900,99 81,93 4321,40 90,76*

Povodi Ohre 1106 38,66 1568 54,92 1568 54,92*

*) Do celkové délky tokl, ze kterych je pocitan podil, nejsou zahrnuty vodni toky, jejichz spravu
prevzal podnik Povodi v roce 2011 od ZVHS..

Némecko (bez slapového Useku Labe)
Zaplavova uzemi

Spolkova zemé 31.12. 2005 31.12. 2008 31.12. 2011
[km/ha] ‘ [%] [km/ha] \ [%] [km/ha] [%]
3584 km 3568 km
Sasko? s;;;kgé /59 574 /60 181
' ha| hal
Braniborsko 21244 ha 21 244 ha| 21 244 ha
Sasko-Anhaltsko 141 306 141 612 141 60%1
ha hal ha
. 1 188,7| 188,7
Dolni Sasko 188,7 km 82,25 Kkml 82,25 Kkm 82,25
Meklenbursko- 21 km/ 15 21 km 21 km
Predni Pomoransko 032 ha 15032 ha 15 032 ha
Durynsko 740 km 10,6 790 km| 11,3 980 km) 14,0
76,35 km / 135,75 km 135,75 km
Bavorsko 7123ha| 78| 13a92hd 73| 13492hd 73
Berlin

! Data za Dolni Sasko se vztahuji na dolnosaské povodi dolniho Useku Stfedniho Labe vcetné pfitokt po jez
Geesthacht

? Data udavana v km se vztahuji na tizemi celého Saska, data udavana v ha se vztahuiji na povodi Labe.
% Gisla k 31. 12. 2006

* Rozdil plochy ve vysi 10,54 ha mezi rokem 2008 a rokem 2011 je vysledkem adaptace zaplavového tizemi Saly
v Merseburgu (Meuschau) v fijnu 2010.
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V pfipadé, ze v nékterych spolkovych zemich, které maji uzemni podily i na jinych povodich,
nebylo mozno z divodl narocnosti zjistit samostatné udaje za povodi Labe, byla posuzova-
na celé plocha uzemi pfislusné spolkové zemé.

3.2 Zemédeélstvi a lesni hospodarstvi

3.2.1 Opatreni v zemédélstvi

V povodi Labe je dle analyzy dat projektu CORINE Land Cover z roku 2006 vyuzivano
42,8 % plochy jako orna puda, pfitom v Ceské Casti povodi Labe je orna puda zastoupena na
37,9 % plochy, v némecké Casti na 45,8 % (viz tab. 3.2-1 a mapa v pfiloze 3).

Tab. 3.2-1:  Struktura vyuZiti uzemi v mezinarodni oblasti povodi Labe dle CORINE Land
Cover z roku 2006

Por. € Kategorie [%6]
1. Husté zastavéné plochy 1,0
2. Ridce zastavéné plochy 6,1
3. Plochy bez vegetace nebo s Ffidkou vegetaci 0,6
4, Orna puda 42,8
5. Trvalé zemédélské kultury 0,3
6. Travinna a kfovinna vegetace 17,0
7. Listnaté a smiSené lesy 8,7
8. Jehli¢naté lesy 21,9
9. Mokrady 0,2
10. Vnitrozemské vodni plochy 1,4

Ceska republika

Zemé&d&lsti podnikatelé v CR hospodafi na vice nez 4 mil. ha zemé&délské pudy, ktera tak
tvofi pfiblizné polovinu (54 %) celkové rozlohy statu. Na jednoho obyvatele republiky pfipada
0,42 ha zemédélské pudy, z toho 0,30 ha pldy orné, coz je pfiblizné evropsky pramér. Vice
nez tfetinu padniho fondu CR tvofi lesni pozemky. Od roku 1995 ubylo 15 tis. ha zemédélské
pudy, oproti tomu vyméra lesni pidy vzrostla o 16 tis. ha.

Zatimco vyméra orné pldy v poslednich deseti letech trvale klesa, vyméra pozemkul evido-
vanych v katastru nemovitosti jako trvalé travni porosty se naopak o 71 tis. ha zvysila. Polo-
vina zemédélského pudniho fondu se nachazi v oblastech méné priznivych pro hospodareni
a to jsou praveé oblasti, kde se zakladani a udrzovani luk a pastvin podporuje.

Ceské zemé&délstvi Ize charakterizovat velkou roztfidténosti vlastnictvi pady a velkym podi-
lem pronajaté pidy (90 %) od velkého poctu pronajimateld. Velikostni struktura podnikd se
vyrazné liSi od struktury podnikd ostatnich &lenskych zemi Evropské unie. Podniky s vice
nez 50 ha zemédélské pldy totiz zaujimaji 92,2 % z celkové vyméry obhospodafované ze-
meédélské pady.

Zemédelstvi dnes jiz neslouzi pouze vyrobé potravin, ale pfebira na sebe i dllezité spole-
Censké a ekologické funkce. Zemédélska c&innost vyrazné ovliviiuje i odtokové poméry
v krajiné a utvafri krajinny raz. Zemédélci jsou k ¢innostem prospé&snym pro vefejnost i zivotni
prostfedi vedeni celou Skalou dotacnich nastroju, at' jiz narodnich ¢i evropskych.

V soudasné dobé je v CR kladen velky dlraz na snizeni eroze a degradace pidy na zemé-
délsky obhospodafovanych plochach. Vlivem kolektivizace doslo k masivnimu scelovéani
pudnich blok(, z nichz voda rychle soustfedéné odtéka z celého Uzemi zasazeného srazkou
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naraz. Rychlost a intenzita odtékajici vody zvySuje jeji unaseci schopnost a zvysuje riziko
eroze. Reten¢ni schopnost krajiny je navic narusena mimo jiné i vyuzitim tézké techniky.

Standardy Dobrého zemédélského a environmentalniho stavu (GAEC) zajistuji zemédélské
hospodareni ve shodé s ochranou zivotniho prostfedi. Jsou definovany v nafizenich jednotli-
vych dotaénich titull a jejich dodrzovani je pro zemédélce v Ceské republice povinné od roku
2004. Hospodareni v souladu se standardy GAEC je jednou z podminek poskytnuti piné vy-
Se pfimych plateb, nékterych podpor z osy |l Programu rozvoje venkova a nékterych podpor
spole¢né organizace trhu s vinem.

Zadatel na vyméfe pudniho bloku, pfipadné jeho dilu, oznaéeného v evidenci pudy jako silné
erozné ohrozeny, nesmi péstovat Sirokofadkoveé plodiny jako kukufici, brambory, fepu, bob
sety, soju a slunecnici. Porosty obilnin a fepky olejné budou zakladany s vyuzitim pado-
ochrannych technologii, zejména ponechani 30 % poskliziiovych zbytk( na povrchu pady,
seti do mul&e, nebo bezorebné seti. V pfipadé obilnin nemusi byt dodrzena podminka pudo-
ochrannych technologii pfi zakladani porostli pouze v pfipadé, Ze budou péstovany s podse-
vem jetelovin. (Toto opatfeni je u€inné od 1. 7. 2010.)

Na vymére pudniho bloku, pfipadné jeho dilu, oznac¢eného v evidenci pady jako mirné eroz-
né ohrozeny, smi Zadatel o pfimé platby zakladat porosty kukufice, brambor, fepy, bobu se-
tého, sdgji a slunec€nice pouze s vyuzitim pudoochrannych technologii, tj. ponechani 30% po-
skliziiovych zbytka na povrchu pady, seti a sazeni do mulce, nebo bezorebné seti. (Toto
opatfeni je u¢inné od 1. 1. 2011.)

Némecko

Zasady ,fadného hospodareni s pudou® nebo ,spravné zemédélské praxe“ jsou stanoveny
legislativné zavaznymi minimalnimi standardy, které jsou zakotveny jako normy v rliznych
zemeédélskych a environmentalnich pravnich predpisech (zejména zakon o ochrané pudy,
vyhlaska o ochrané pady a starych ekologickych zatézich, predpisy o pouzivani hnojiv,
0 ochrané rostlin a pravidla k udrzovani trvalych travnich porosta).

Opatfeni preventivni povodiiové ochrany, ktera maji vyznam pro hospodareni s padou, se
v némeckych spolkovych zemich na Labi realizuji zejména pomoci kooperativnich nastrojd,
tj. formou 3koleni a poradenstvi, podpory vymény informaci a zkusenosti, investi¢nich opat-
feni, opatfeni zaméfenych na vykup ploch a dohod na zakladé dobrovolnosti.

Nafizeni (ES) &. 73/2009" uklada &lenskym statim Evropské unie povinnost udrZovani trva-
lych travnich porostt. Némecko tento pozadavek naplnilo formou zakona o poskytovani pfi-
mych podpor® a touto cestou se staré o to, aby nedochéazelo k vyznamnému snizeni podilu
trvalych travnich porostd na celkové zemédélské ploSe ve vztahu k referenénimu roku 2003.
V pfipadé poklesu trvalych travnich porostl o vice nez 5 % v porovnani se zakladni hodno-
tou lze povoleni na zménu vyuziti udélit pouze s vyhradou, pfip. se mize vazat na urcité
kompenzace.

Kromé toho uklada nafizeni (ES) ¢. 73/2009 ¢lenskym statim, aby jako pfedpoklad pro po-
skytnuti pfimych plateb zavazné stanovily vhodna opatfeni na ochranu pudy pfed erozi.
K implementaci v Némecku do$lo formou zakona o poskytovani ptimych podpor? ve spojitosti

Nafizeni RADY (ES) ¢. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterym se stanovi spole¢na pravidla pro rezimy pfimych podpor v
ramci spolecné zemédélskeé politiky kterym se zavadgji nékteré rezimy podpor pro zemédélce a kterym se méni nafizeni (ES)
€. 1290/2005, (ES) ¢&. 247/2006, (ES) ¢. 378/2007 a zruSuje nafizeni (ES) ¢. 1782/2003 (Ufedni véstnik Evropské unie
L 30/16)

Zakon o pravidlech dodrzovani dalSich zavazkd ze strany zemédeélcl v ramci pfedpist Spole€enstvi o poskytovani pfimych
podpor a dalSich rezimd podpor ze dne 21. 7. 2004 (zakon o poskytovani pfimych podpor) (Spolkova sbirka zakon(l - BGBI. |,
str. 1763), naposledy zménéno ¢l. 31 zakona ze dne 9. 12. 2010 (BGBI. | str. 1934)
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s vyhlaskou o poskytovani pfimych podpor®. Podle § 2, odst. 1 vyhlasky o poskytovani pi-
mych podpor provedly zemské vlady rozdéleni zemédélskych ploch podle stupné ohroZeni
vodni a vétrnou erozi do 30. ¢ervna 2010 formou pravniho nafizeni.

ZvySeni rozsahu ploch s konzervaénim obdélavanim pudy a pfimym vysevem (seti do mul-
Ce) pfedstavuje v némeckych spolkovych zemich na Labi, odhlédneme-li od Severonémecké
niziny, vyznamné preventivni protipovodriové opatfeni v oblasti zemédélstvi. Pomoci plosné
vymezenych dotaci a na zakladé intenzivni vymény znalosti a zkusenosti by mélo byt dosa-
zeno trvalého a optimalniho vyuzivani téchto postup(, aby tim bylo mozno také trvale ziskat
pudni strukturu s vysSi infiltracni kapacitou.

Znacné usili bylo v némeckych spolkovych zemich na Labi také vynalozeno za ucelem zvy-
Seni podilu ekologického zemédélstvi.

Snizeni podilu trvalych travnich porostl za rok 2010 oproti roku 2003 zlstalo v némeckych
spolkovych zemich na Labi v Useku po Geesthacht celkové pod limitem 5 %. V Meklenbur-
sku-Pfednim Pomoransku byl v porovnani roku 2008 a 2010 tento limit 5 % pfekro¢en. Jako
reakce na tuto skute¢nost zavedla tato spolkova zemé zakonné ustanoveni (zakaz). Od roku
2011 je tento limit opét dodrzovan.

Dale je v dotacnim obdobi 2007 — 2013 k dispozici také nabidka agrarnich environmental-
nich opatfeni ve vazbé& na ochranu vod a ochranu pfed povodnémi, zejména trvalé konzer-
vacni zpracovani pudy / pfimy vysev a meziplodiny / podsev, zakladani zelenych pasl na
orné pudé (Sifka 6 az 50 m), vyuzivani Setrnych postup( pfi péstovani polnich picnin (trava,
drobnozrnné picniny /leguminézy/, smési travy a legumindz) a pfeména orné pudy na trvalé
travni porosty.

3.2.2 Opatreni v lesnim hospodarstvi

Povodi Labe pokryvaji dle analyzy dat projektu CORINE Land Cover z roku 2006 z 30,6 %
lesni porost, z toho pfipada 21,9 % na jehli¢naté a 8,7 % na listnaté a smiSené porosty (viz
tab. 3.2-1 a mapa v pfiloze 3). V Ceské Casti povodi Labe je les zastoupen na 35,1 % plochy,
v némecké ¢asti na 28 %.

Les je jeden z nejpfirozengjSich ekosystému v povodi Labe. Jako vyznamny nositel druhové
rozmanitosti pfedstavuje zaklad zivotniho prostfedi. V souvislosti s pozadavkem na udrzitel-
né obhospodafovani lest stale vice nabyva na vyznamu pozice lesnictvi jako poskytovatele
obnovitelné suroviny pro vyrobky Setrné k Zivotnimu prostfedi, biologické rozmanitosti, ale i
jako dulezitého faktoru v globalnim cyklu uhliku, pfi rovhovaze vodniho prostfedi, regulaci
eroze a prevenci pfirodnich nebezpeci, jakoz i pfi zajistovani socialnich a rekreacnich sluzeb
pro spole¢nost.

Multifunkéni obhospodarfovani lesa, vyuzivani povodi a boj proti erozi by mély byt praktiko-
vany a chapany v mezinarodnim méfitku. Lesy jsou vyznamnou soucasti hydrologického
cyklu. Maji jednak vliv na samotny kolobé&h vody v krajing, jeji kvantitu, kvalitu, odtokové po-
meéry, rozsah zaplav, erozi, pfitokové pomeéry a na zanaseni vodnich tokl a ploch naplaveni-
nami a splaveninami. Lesy ovlivhuji mnozstvi dostupné vody zadrzené diky srazkam, vypa-
fovani vihkosti z povrcha rostlin, transpiraci pad, zachyceni vody z mlhy a zachovani padni
propustnosti.

Bylo ovSem prokazano, Ze ani les v pfirodé blizkém stavu nemuze riziko povodni zcela vy-
loucit. V zavislosti na srazkach jde o jev zcela pfirozeny. Vyznamné vSak je, ze ze vSech

3 Vyhlaska o zasadach udrzovani zemédeélskych ploch v dobrém zemeédélském a ekologickém stavu (vyhlééka 0 poskytovani
pfimych podpor) ze dne 4. 11. 2004 (BGBI. | str. 2778) naposledy zménéno &l. 1 vyhlasky ze dne 15. 4. 2011 (eBAnz 2011
AT49 V1)

27/58 KNAG\FP\FP24\CZ\Zaznam vysledku\Prilohy\MKOL-DEL_12-6-1_Pr_01 FP-zaverecna zprava-text_navrh_120412.doc



(" Pfiloha 1 k pfedloze DEL_12-6-1

Pracovni skupina FP Zaveérecna zprava k Akénimu planu povodnové ochrany Labe (stav: 12. 4. 2012)

zpusobu vyuziti krajiny pusobi dobfe péstovany les z hlediska ochrany pfed povodnémi nej-
pFiznivéji. Z tohoto duvodu je dulezité vénovat zpusobu hospodareni v lese patficnou pozor-
nost tak, aby nebyla naruSena podstata lesa, zejména pak kvalita lesni pady. Ta souvisi
zejména s vhodnou dfevinnou skladbou (se zastoupenim melioracnich a stanovi§tné vhod-
nych drevin). Jejich navrzené zastoupeni pro rizné stanovistni podminky je vysledkem pro-
vedeného lesnicko-typologického mapovéani. Z ného vyplyvajici konkrétni navrh hospodareni
je pak podstatnou soucasti lesniho hospodarského planu a je tedy v prvni fadé ekologickym
navodem, jak v lese trvale udrziteIné hospodafit.

Z dnesniho pohledu problematicky hospodarsky zpusob zpravidla produkuje schématicky
uspofadané stejnovéké, monokulturni porosty. Je tak jednou z hlavnich pfi¢in nepfiznivého
stavu sou€asnych porostt a pal€ivym problémem soucasného lesnictvi. Hospodareni vytva-
fejici porosty se zjednoduSenou strukturou se ¢asto neslu€uji s trvale udrzitelnym lesnim
hospodarstvim ani se zachovanim druhové rozmanitosti. Hlavnim cilem lesniho hospodarstvi
je systematicky pfechod k jemnéjSim zpusobUm hospodareni, které obnovi prFirodé blizsi
struktury lesa.

Rozumné uplatiiované hospodareni, vCetné tézby v souladu s pfirdstovymi moznostmi a
uplatnéni pfiméfenych Setrnych téZebnich a dopravnich technologii neni z hlediska povod-
nové ochrany nikterak na zavadu. Pozadavek v lese netézit z divodu ochrany pfed povod-
némi neni tedy opravnény. Musime si vSak byt védomi celé fady ekologickych souvislosti.

Pfi nerespektovani téchto vztaht se vétSinou nelze spoléhat na snadna napravna opatreni,
ktera by jednoduse napravila jakékoli porusSeni ekologické rovnovahy.

Lesni porosty maji obecné velky vyznam pro zadrzovani vody a zmirfiovani eroze pudy.
V této souvislosti patfi k vyznamnym prvkim preventivni povodnové ochrany zejména re-
strukturalizace druhové skladby a rozSifovani lesnich ploch. Pro zvétSovani lesnich ploch se
v nékterych némeckych spolkovych zemich zjistovaly zvlast vhodné plochy, které byly
v regionalnich uzemnich planech vymezeny jako prioritni nebo pfechodné& chranéna plochy.
Napfiklad v Sasku-Anhaltsku byly v ramci odborného planu ,Zdokumentovani vhodnych
ploch pro obnovu luzniho lesa“ na zajmovém Uzemi biosférické rezervace ,Pofi¢ni krajina
Labe“ analyzovany a zmapovany plochy o rozloze 2 212 ha, které pfipadaji v Uvahu pro po-
tencialni roz§ifeni porostu luzniho lesa.

V oblastech vyznamnych pro povodfiovou ochranu v povodi Labe dochazi na zakladé pro-
voznich plana instituci lesni spravy k pribéznému intenzivnimu zaclefiovani opatfeni ke
ZlepSeni preventivni povodriové ochrany do lesniho hospodafstvi. Vytvareni stabilnich, odol-
nych a produktivnich smiSenych lestu v ramci opétného zalesfiovani, pfip. zakladani novych
lesnich porostl slouzi nejen k naplnéni cili povodnové ochrany, ale zaroven napomaha i ke
zmirnéni moznych negativnich dopadu klimatickych zmén.

3.3 Informacni systém o povodnich

Zdokonaleni informaéniho systému o povodnich Ize dosahnout pfedevsSim prodlouzenim
predpovédniho obdobi, zvySenim pfesnosti pfedpovédi a jejich plosné hustoty a lepSi komu-
nikaci mezi hlasnymi a pfedpovédnimi povodnovymi centralami navzajem mezi sebou a
s adresaty informaci.

V Akénim planu povodrové ochrany v povodi Labe MKOL byly naformulovany hlavni cile ke
zdokonaleni funkce povodriového informacniho systému. Daraz byl smérovan na zlepSovani
predpovédnich povodriovych systému a jejich propojeni, ¢ehoz bylo dosazeno modernizaci
technického vybaveni méficich siti a spojovych cest. Vysledkem je zlepSeni informovani od-
povédnych organu a vefejnosti o nebezpeci povodni, jejich vzniku a dalsim ocekavaném vy-
voji, pro v€asné a efektivni provadéni potfebnych protipovodriovych opatieni.
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Povodnoveé informacni systémy se v obou zemich zlepSily a dale se postupné vylepsuji. Do-
sazena zlepSeni v jednotlivych hodnocenych obdobich byla dokumentovana v prvni zpravé
MKOL o plnéni ,Ak&niho planu povodriové ochrany v povodi Labe“ v letech 2003 az 2005 a
rovnéz ve druhé zpravé o plnéni v letech 2006 az 2008. V této zavérecné zpravé jsou proto
uvedena prevazné opatfeni realizovana v letech 2009 az 2011. Lze konstatovat, Ze dalSich
zlepSeni bylo dosazeno zejména v oblasti zvySeni spolehlivosti pfedpovédi a zlepSeni infor-
movani vefejnosti prostfednictvim internetu.

Zachovana zUstala zakladni koncepce spole¢ného predpovédniho systému v povodi Labe,
ktera je zalozena na jiz stabilizované struktufe hlasnych a pfedpovédnich central v obou ze-
mich. Integranim prvkem je komunikacni sit, jejimz prostfednictvim si jednotlivé centraly
vyménuji data a informace. Vyména dat a pfedpovédi mezi hlasnymi a pfedpovédnimi cent-
ralami obou stat probiha bezplatné.

Ceska predpovédni centrala v Praze (CPP CHMU) piedava informace a predpovédi
v dohodnutém rozsahu na dvé némecké pfedpovédni centraly: Zemskou povodnovou centra-
lu Saského zemského ufadu zivotniho prostfedi, zemédélstvi a geologie v Drazdanech a
Predpovédni povodhovou centralu Labe Zemského podniku povodriové ochrany a vodniho
hospodafrstvi Saska-Anhaltska v Magdeburku. Rozsah pfedavanych informaci je obsazen ve
Smérnici pro hlasnou sluzbu pfi normalnich a extrémnich hydrologickych situacich v saském
Useku statni hranice mezi Spolkovou republikou Némecko a Ceskou republikou, ktera byla
naposledy novelizovana na 8. zasedani Stalého vyboru pro sasky hraniéni usek Cesko-
némecké komise pro hrani¢ni vody v ¢ervnu 2006.

Pokud jde o Labe, uzaviely spolkové zemé lezici na Labi s Vodni a plavebni spravou SRN
spravni dohodu, na jejimz zakladé provozuji spoleénou sluzbu pro pfedpovédi vodnich stavu
a povodni pro horni tok Labe az po Geesthacht se sidlem v Magdeburku. Dosavadni ,spo-
leCna predpovédni povodhiova centrala“ zfizena pfi Vodnim a plavebnim ufadu (WSA)
v Magdeburku bude mit v budoucnu sidlo v Pfedpovédni povodhové centrale Saska-
Anhaltska v Zemském podniku povodnové ochrany a vodniho hospodarstvi Saska-Anhaltska
(LHW). V pfipadé povodné budou pro usek Labe pod saskymi vodomérnymi stanicemi (Lu-
therstadt Wittenberg az Geesthacht) zpracovavany povodriové predpovédi v Predpovédni
povodriové centrale Saska-Anhaltska za podpory Spravy vodnich cest a saské Zemské po-
vodnoveé centraly (LHWZ). Timto zpasobem budou efektivnéji provadény zejména nezbytné
kontroly hodnovérnosti dat.

Evropskou komisi je od roku 2003 vyvijen v Uzké spolupraci s narodnimi vodopravnimi ufady
Evropsky systém v&asného varovani pfed povodnémi (EFAS). Od roku 2005 pfipravuje sys-
tém EFAS kazdodenni pfedpovédi povodni, které jsou partnerim od roku 2007 kdykoliv

zejicich zpravéach.

Ceska republika

Na &eské &asti povodi Labe pracuiji &tyfi regionalni predpovédni pracovisté CHMU (RPP
Hradec Kralové, RPP Ceské Budéjovice, RPP Plzen, RPP Usti nad Labem) a centraini
predpovédni pracovisté (CPP) v Praze. Kazdé predpovédni pracovisté je zodpovédné za
zpracovavani a vydavani pfedpovédi ve své uzemni plsobnosti, CPP v Praze vykonavéa za-
roven funkce RPP pro stfedoCeskou oblast, odpovida za pfedpovédni sluzbu na dolnim Use-
ku Labe a zabezpecuje kontakt s pfedpovédnimi centralami v Némecku. S predpovédni po-
vodhovou sluzbou spolupracuji spravci povodi, tj. statni podniky Povodi Labe, Povodi Vitavy
a Povodi Ohfe, jejichz vodohospodaiské dispecinky fidi provoz vodnich dél na tocich a po-
skytuji informace povodriovym organum i vefejnosti. Povodi Ohfe, statni podnik, pfimo zajis-
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tuje hlasnou sluzbu na nékterych malych hranicnich tocich ovlivnénych provozem nadrzi
v CR (Prisecnice, Flaje).

Systém zpracovani povodriovych pfedpovédi na Ceské €asti povodi Labe byl vyznamné mo-
dernizovan koncem 90. let minulého stoletim zavedenim hydrologickych pfedpovédnich mo-
delll. Zakladni struktura systému je stabilni a byla v prdbéhu hodnoceného obdobi postupné
vylepSovana na zakladé zkusenosti z probéhlych povodni (bfezen-duben 2006, kvéten 2006,
zari 2007, unor-bfezen 2008, Cerven-Cervenec 2009, srpen 2010, zafi 2010, leden 2011,
Cervenec 2011). V celém povodi Labe je jednotné vyuzivan hydrologicky modelovaci systém
AqualLog, ktery je implementovan na v8ech dil€ich povodich (s vyjimkou Biliny, Jilovského
potoka a Kamenice). Pfedpovédi jsou zpracovavany a vydavany denné pro 58 predpovéd-
nich profill se standardnim predstihem 48 hodin. Pfedpovédi jsou pfimo pfedavany vodo-
hospodaiskym dispecinkum statnich podnik( Povodi Vitavy, Povodi Labe a Povodi Ohfe a
jsou zverejnovany na Internetu. Informace a predpovédi, které jsou vyznamné pro némeckou
¢ast Labe, jsou predavany predpovédnim centralam v Drazdanech a Magdeburku pres vy-
hrazenou adresu na FTP serveru CHMU.

Hydrologické predpovédi vykazuji pomérné dobrou uspésnost na velkych povodich i na 48
hodin, na malych povodich je jejich uspésSnost silné zavisla na spolehlivosti pfedpovédi sra-
zek. Kvantitativni predpovéd srazek vychazi z numerického meteorologického modelu
ALADIN, ktery je v CHMU pogitan 4x denné s predstihem 54 hodin. Uspé&snost predpovédi
s narustajici dobou predstihu rychle klesa, zejména pro kratkodobé konvekéni srazky zasa-
hujici mala povodi. Pfedpovédni povodiiova sluzba CHMU v ramci SIVS vydavéa — vystrazné
informace na nebezpecné situace vhodné pro vyskyt intenzivnich lokalnich srazek pouze pro
vétsi oblasti, jelikoz pfi soucasné urovni numerickych meteorologickych modell nelze oblast
vyskytu téchto srazek presnéji lokalizovat.

Také v poslednim hodnoceném obdobi (2009 — 2011) dochézelo v CR k dalim zlep$enim
hlasné a predpovédni povodriové sluzby, a to v oblasti meteorologie i hydrologie,
v technickém zabezpeceni sbéru a zpracovani dat, i v poskytovani informaci odpovédnym
organim a vefejnosti:

[ ] Byla dale vylepSena tzv. sdruzena srazkova informace, ktera poskytuje zfejmé nej-
vérohodnéjsi odhad srazkové pole v rozliSeni 1 km. Radarovy odhad srazek je sta-
tisticky adjustovan podle klimatologickych udaju a dynamicky kombinovan
s operativnimi udaji pozemnich srazkomérnych stanic. Sdruzena srazkova informa-
ce je aktualizovana po 10 minutach a prezentovana ve formé 1, 3, 6 a 24hodinovych
uhrna srazek.

[ | Pro zlepSeni kvantitativni pfedpovédi srazek bylo koncem roku 2010 zvySeno rozli-
Seni modelu ALADIN z 9 km na 4,5 km, ¢imz by mélo byt dosazeno lepSiho vystize-
ni navétrnych efektl, které hraji v CR pfi tvorbé srazek vyznamnou roli. Pfesto zd-
stava presna lokalizace konvekénich srazek hlavnim problémem, ktery vyznamné

] V CHMU je rozvijen systém nowcastingu, tj. sledovani konvekénich srazek a jejich
velmi kratkodobé predpovédi, zalozené na méfeni radarové odrazivosti a extrapola-
ce jejiho pohybu. Nowcastingova aplikace byla pokusné zprovoznéna v roce 2010 a
poskytuje zatim vystrazné informace o pfekroCeni limitnich hodnot srazek v ¢lenéni
na okresy.

] Hydrologicky pfedpovédni systém pro Ceskou €ast povodi Labe byl dale pribézné
vylepSovan a upravovan podle zkuSenosti z prob&hlych povodni (kalibrace modelu).
Pro feSeni snéhové komponenty modelu v zimnim obdobi jsou vyuZivany udaje
z nového vypoctu zasob vody ve snéhoveé pokryvce v prostiedi GIS, ktery umozniuje
odvozeni hodnot zasoby vody v libovolném profilu Fiéni sité.
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[ ] V roce 2011 byl ukon&en vyzkumny projekt ,Vyzkum a implementace novych nastro-
ju pro predpovéd povodni a odtoku v ramci zabezpeceni hlasné a pfedpovédni po-
vodriové sluzby v CR*. V ramci projektu byly mimo jiné vyvinuty a otestovany meto-
dy kratkodobych i stfednédobych pravdépodobnostnich hydrologickych pfedpovédi,
které umozni prodlouzit dobu pfedstihu pfedpovédi. Praktické vyuziti bude vyzado-
vat zaskoleni uzivatell ke spravnému chapani a vyuzivani pravdépodobnostnich
predpovédi, k ¢emuz byla vydana a Siroce distribuovana ucelova publikace.

[ ] V ramci uvedeného vyzkumného projektu byl rovnéz vyvinut a v roce 2011 zkuSeb-
né provozovan tzv. indikator pfivalovych povodni (Flash Flood Guidance). Jde
o aplikaci, ktera vrozliSeni 3 km prabézné vyhodnocuje nasycenost Uzemi a
s vyuzitim jednoduchého hydrologického modelu podita jak velika 1-, 3- a 6hodinova
srazka maze byt v daném Case a misté potencionalné nebezpecna pro vznik po-
vodné. Systém bude provozovan v pribéhu obdobi mozného vzniku konvekénich
srazek (duben — fijen).

[ | Probihala nezbytna udrzba, pfipadné obména a doplnéni méficich siti srazkomér-
nych i vodomérnych stanic, k udrzeni rozsahu nezbytnych informaci pro vykon hlas-
né a pfedpovédni povodnové sluzby. Pocet hlasnych profil narodniho (kategorie A)
a regionalniho vyznamu (kategorie B) v povodi Labe se stabilizoval na 260, z toho
témér 220 je automatizovano a aktualni udaje z nich jsou prezentovany na webo-
vych strankach CHMU nebo podnikii Povodi. Pribylo také hlasnych profilt kategorie
C v lokalnich vystraznych systémech, z nichz nékteré jsou rovnéz prezentovany na
webu.

[ ] Vodomérné stanice v hlasnych profilech provozovanych CHMU jsou vybaveny dvé-
ma méficimi systémy, pfenos je realizovan prostfednictvim GPRS, u dulezitych sta-
nic po 10 minutach. Povodi Labe, s.p. a Povodi Ohfe, s.p. vyuzivaji pro sbér dat ze
svych stanic i jiné technologie. V zasadé jsou vSak data ziskana z jednotlivych siti
kompatibilni a mezi predpovédnimi pracovisti CHMU a vodohospodaiskymi dispe-
¢inky podnik(l Povodi se operativné vyménuiji.

[ | Sit automatickych srazkomérnych stanic byla dale rozSifena a nyni jsou v povodi
Labe jako vstup do hydrologickych modelt vyuzivany data z 165 stanic. Byly insta-
lovany nové stanice pro automatické méfeni vodni hodnoty sné&hové pokryvky,
z toho pro povodi Labe jsou vyuzitelné udaje celkem ze 6 stanic v Jizerskych ho-
rach, KrkonoSich, Orlickych horach, na Ceskomoravské vrchoviné a Sumaveé, ve
vySkovém pasmu 650 az 1100 m n. m.

K podstatnym zlepSenim doslo v oblasti informovani povodriovych a krizovych organu obci a
vefejnosti v oblasti povodriové prevence i pfi nebezpedi a pribéhu povodni, zejména rozsi-
fenim internetovych aplikaci:

B Vroce 2011 byl novelizovan Metodicky pokyn odboru ochrany vod Ministerstva Zivot-
niho prostfedi k zabezpedeni hlasné a predpovédni povodiiové sluzby (Vé&stnik MZP
Castka 12/2011). Novy pokyn precizuje ukoly jednotlivych ¢lank( hlasné a predpovédni
povodnové sluzby a informacni toky mezi nimi, povodfiovymi a krizovymi organy a ve-
fejnosti.

B Ministerstvo Zivotniho prostfedi zalozZilo webové stranky Povodriového informaéniho
systému (POVIS) na http://www.povis.cz/html/. Jsou zde prezentovany ruzné doku-
menty a metodiky povodriové prevence, zpravy o implementaci povodfiové smérnice
ES, zpravy o vyhodnoceni vyznamnych povodni, dokumenty k podpore zlepSovani vo-
dohospodarské infrastruktury a snizovani rizika povodni v ramci Opera¢niho programu
zivotniho prostfedi, metodiky pro tvorbu digitalnich povodriovych pland a jiné.

B Ministerstvo zemédélstvi rozsifilo webové stranky Vodohospodaiského informacniho
portalu http://voda.gov.cz/portal/. Jsou zde prezentovany zakladni dokumenty pro evi-
denci a planovani v oblasti vod, a také aktualni informace o stavech na tocich a vod-
nich dilech z méfFicich siti vodohospodarskych dispecinkl statnich podnik( Povodi.
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m Cesky hydrometeorologicky Ustav zaloZil informaéni portal http://portal.chmi.cz/portal/,
na kterém jsou prezentovany aktualni meteorologické informace, snimky
z meteorologickych radaru a druzic, pfedpovédi modelu ALADIN a vystrazné informace
Systému integrované vystrazné sluzby (SIVS). Dale rozsifil webové stranky Hlasné a
predpovédni povodnové sluzby (HPPS) na http://hydro.chmi.cz/hpps/index.php, kde
jsou prezentovany aktualni informace z hlasnych profild vybavenych automatickymi
stanicemi, hydrologické pfedpovédi v pfedpovédnich profilech, data pozemnich sraz-
komérl a sdruzena srazkova informace, indikator pfivalovych povodni, zpravy o mnoz-
stvi vody ve snéhu a dalsi.

Obr. 3.3-1:  Zdsoba vody ve snéhu (SVH) v CR ke dni 6. 2. 2012 (zdroj: CHMU)
Obr. 3.3-2:  Upozornéni na vyskyt extrémnich srazek v aplikaci JS WarnView (zdroj: CHMU)

Obr. 3.3-3:  Indikator privalovych povodni (Flash Flood Guidance - FFG) - hodnoty
potencionédlné nebezpecnych srdzek s trvanim 3 hodiny pro 9. 6. 2010 (zdroj:
CHMU)

Obr. 3.3-4:  Snéhomérna sit CHMU (zdroj: CHMU)

Némecko

Pro vS8echna relevantni povodi ve Svobodném staté Sasko jsou k dispozici pfedpovédni
povodriové modely. V8echny modely jsou nyni zaclenény do jednotného systémového
uzivatelského prostiedi. To umoznuje efektivni praci s modely, jelikoz vSechny vstupni
hodnoty jsou prebirany do predpovédnich vypodtl automaticky a obsluha je stejna.
Predpovédni modely WAVOS Labe a ,Horni Labe“ se i nadale provozuji soubézné. Zemska
povodriova centrala (LHWZ) pracuje prabézné na zkvalithiovani povodnovych predpovédi.

Reorganizace informacni a poplachové sluzby v roce 2004 se osvédcila. Kazdy ufad zodpo-
védny za zachranné a zabezpec€ovaci prace pfi povodnich az na uroven obci dostava pfimo
od LHWZ vS8echny relevantni povodriové zpravy. Ustalil se zpUsob rozesilani varovani o za-
Catku povodné, pfip. o zhorSeni povodnové situace prostfednictvim SMS. Dale pokracovalo
zkvalithovani a modernizace sité vodomérnych stanic instalaci nejnovéjsi pfistrojové techni-
ky. VétSina hlasnych profild s dalkovym pfenosem dat ma zalozni vybaveni pro zaznam na-
meéfenych hodnot, pfenos dat a dodavky elektfiny. Hodnoty méfeni z téchto profill ziskava
Zemska povodrova centrala (LHWZ) v rezimu online a prostfednictvim informaéni platformy
LHWZ jsou tyto udaje témér v realném Case a v podrobném roz€lenéni spolehlivé dostupné
také pro vefejnost, a to jak na internetu, tak i po telefonu pfes centralni hlasnou sluzbu na-
méfrenych hodnot v LHWZ nebo v teletextu televizni stanice MDR, kde jsou tyto udaje aktua-
lizovany v hodinovych intervalech.

Kromé 22 zemskych srazkoméri zemské meéfici sité koncipované spoleéné s Némeckou
meteorologickou sluzbou (DWD) dostava LHWZ od DWD hodnoty méfeni pfiblizné ze 100
meteorologickych stanic DWD v povodi Labe, od sousednich zemi a navic také od
spole¢nosti Meteomedia. Pfes Hlasnou centralu prehrad pfi Zemské spravé prehrad (LTV)
ma LHWZ pfistup také ke srazkovym stanicim, které jsou provozovany v rezii LTV. Od roku
2011 dostava LHWZ také informace o srazkach z dalSich 37 stanic soukromého
provozovatele srazkomérné sité. Tato data jsou aktualné uvefejiiovana na internetu.

Hlasna centrala prehrad pfi LTV shromazduje a vyhodnocuje data ze spravy zemskych udol-
nich, akumulac¢nich a reten¢nich nadrzi, v€etné planovanych manipulaci; pro 40 vzdouvacich
staveb, které jsou z hlediska pribéhu povodni zvlast dalezité, jsou zpracovavany prognozy
vyvoje pfitoku, objemu naplnéni a odtoku z nadrzi. V centrale byla provedena dal$i moderni-
zace a technické rozsifeni.

32/58 KN\AG\FP\FP24\CZ\Zaznam vysledku\Prilohy\MKOL-DEL_12-6-1_Pr_01 FP-zaverecna zprava-text_navrh_120412.doc


http://portal.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P1_0_Home
http://hydro.chmi.cz/hpps/index.php

(" Pfiloha 1 k pfedloze DEL_12-6-1

Pracovni skupina FP Zaveérecna zprava k Akénimu planu povodnové ochrany Labe (stav: 12. 4. 2012)

V Braniborsku ziskavaji povodnové hlasné centraly (LUGV Cottbus pro oblast Muhlberg;
LUGV Postupim pro oblast Prignitz) pfedpovédi povodni od povodriové centrdly v Magde-
burku. Internetova prezentace varovani pfed povodnémi, informaci o povodnich a vodnich
stavech bude béhem roku 2012 je$té modernizovana.

V Sasku-Anhaltsku byla Pfedpovédni povodniova centrala (HVZ) pfi Zemském podniku po-
vodnové ochrany a vodniho hospodafstvi postupné vybavovana hlavnimi slozkami systému

- hlasné centrala,

- predpovédni centrala,

- Fidici informaéni systém s vykonnym dokumentaénim repozitafem,
- vykonny systém spravy ¢asovych fad,

- platforma pro vefejnost,

- dokumenty ke stazeni,

coz probihalo prubézné v letech 2009 az 2011 formou vybavovani dalSimi moduly.

Obr. 3.3-5:  Predpovédni profily v modelu WAVOS (zdroj: Pokyny pro provadéni sluzby hla-
Seni vodnich stavii a povodriovych predpovédi pro spolkové vodni cesty Labe,
Sala a Dolni Havola (Havelberg Stadt) - navrh: stav 8. 3. 2012)

Pomoci modelu WAVOS se zpracovavaji pfedpovédi povodni pro némecky usek Labe ve
vazbé na 26 vodomérnych stanic. Kromé toho lze v pfipadé potfeby zpracovavat pfedpovédi
také pro pficné profily mezi vodomérnymi stanicemi.

Predpovédni model WAVOS je nyni, stejné jako vSechny ostatni povodriové modely v Po-
vodnové centrale (HVZ), zaclenén do jednotného uzivatelského prostfedi systému
(KALYPSO). Vyména dat mezi povodriovymi centralami v povodi Labe Svobodnych statl
Sasko a Durynsko s Pfedpovédni povodrniovou centralou (HVZ) Saska-Anhaltska az po im-
port dat do jednotlivych databank probiha na zakladé standardizovanych formatd pro vymeé-
nu dat do znac¢né miry automatizované.

Pro nezbytné zlepSeni vykonnosti a zpracovani dat struktury hardwaru a softwaru IT techno-
logie (vyvoj a zakoupeni v roce 2004) bude do konce roku 2011 vypracovana studie s porov-
nanim variant ke konsolidaci Pfedpovédni povodriové centraly.

Sasko-Anhaltsko a Svobodné staty Durynsko a Sasko pracuji na grafické Upravé a uspora-
dani dat pro novy celostatni povodniovy portal Spolkové republiky Némecko na internetu.

Ze soucasnych 98 vodomérnych stanic s dalkovym pfenosem dat bude na 55 povodriovych
profilech a 30 mérnych profilech podzemnich vod provedena modernizace pfistroju a techni-
ky pro dalkovy pfenos dat. VSech 35 zemskych hlasnych profild bude mit kompletni zalozni
vybaveni pfistrojové techniky. Modernizace méfici sité by se méla uskutecnit od roku 2012.

Ke zkvalitnéni pfedpovédi povodni v povodi Labe bylo v uplynulych 3 letech vybaveno dal-
Sich 6 vodomérnych stanic digitalni méfici technikou, zaznamovym zafizenim a dalkovym
pfenosem dat.

V povodi fek Bode a llse bylo 7 jezovych objektld vybaveno technikou na méreni vodnich

stavu a pratokd a pro dalkovy pfenos dat, coz pfispéje k lepSimu fizeni odtokd z jezovych
zdrzi.

33/58 KN\AG\FP\FP24\CZ\Zaznam vysledku\Prilohy\MKOL-DEL_12-6-1_Pr_01 FP-zaverecna zprava-text_navrh_120412.doc



(" Pfiloha 1 k pfedloze DEL_12-6-1

Pracovni skupina FP Zaveérecna zprava k Akénimu planu povodnové ochrany Labe (stav: 12. 4. 2012)

Pro v€asné varovani pfed povodni a pro zpracovani vysoce kvalitnich povodrovych pfedpo-
védi vyuziva LHW také vlastnich srazkomérnych stanic.

Obr. 3.3-6:  Vodomérna stanice Ditfurt / Bode, stanice se srazkomérem (foto: LHW — Frank
Goreczka)

V Dolnim Sasku jsou povodriova hlaseni vydavana prostfednictvim regionalnich a nadregi-
onalnich povodnovych sluzeb, které v pfipadé povodné pini také funkci kontaktnich partnerd.
Provozni stfedisko Dolnosaského zemského podniku vodniho hospodafstvi, ochrany mof-
ského pobrezi a pfirody (NLWKN) v Lineburgu dostava aktualni hodnoty vodnich stavi a je-
jich pfedpovédi pro hlavni vodomérné stanice profily na Labi nejen v pfipadé povodné, nybrz
kazdodenné. Hydrologicka sluzba (GLD) NLWKN Lineburg tato hlaSeni vyhodnocuje, sledu-
je dalSi vyvoj ¢asového a prostorového prabéhu povodné a zpracovava odhad vyvoje situace
v Dolnim Sasku. V pfipadé nadchazejiciho nebezpeci povodné na dolnim useku Stfedniho
Labe od stavu hladiny 550 cm na vodomérné stanici Neu Darchau je bezodkladné& informo-
vano ministerstvo zivotniho prostfedi, dotéené okresy Lineburg, Harburg a Lichow-
Dannenberg, svazy ochrannych hrazi a dalSi pfislusna mista.

Na spolkovych vodnich cestach se provozuje spole€na povodnova sluzba NLWKN a Vodni a
plavebni spravy jako tzv. nadregionalni povodiiova sluzba (UHWD) pro tok Vezery (Weser)
s pfitoky Aller a Leine. Na ostatnich tocich v Dolnim Sasku vykonavaji regionalni povodro-
vou sluzbu (RHWD) provozni stfediska NLWKN. Vefejnost se muze informovat o vodnich
stavech v hlasnych profilech na internetovych strankach NLWKN. V soucasné dobé se inter-
netové stranky upravuji a zacatkem roku 2012 je bude mozno vyuZzivat jako snadno dostup-
nou a stuprovité rozsifitelnou aplikaci na bazi moderni cloudové technologie.

Kromé povodnovych sluzeb zpracovava Predpovédni povodhova centrala v Dolnim Sasku
(HWVZ) predpovédi povodni pro povodi tokt Aller, Leine a Oker a dale pro povodi feky
Hase.

Databaze vSech dat méfeni a pfedpovédi pro provoz Pfedpovédni povodriové centraly a po-
vodriové sluzby v rezimu realného €asu je poskytovana pres operacni informacéni systém BIS
poprvé centralng, v jednotné Upravé pro celou spolkovou zemi a se snadnou dostupnosti na
bazi nejnovéjSich technologii.

Vedle toho se Dolni Sasko, stejné jako ostatni spolkové zemé, podili na Upravé a uspofadani
dat pro novy celostatni povodfiovy portal Spolkové republiky Némecko.

V Meklenbursku-Prednim Pomoransku je povodiova vystrazna a poplachova sluzba na
ochranu pfed nebezpe€im zplsobenym vodou oSetfena zemskou vyhlaskou o hlasné po-
vodiiové sluzbé (HwMdVO M-V) ze dne 29. srpna 2005. Regionalni hlasnou povodriovou
centralou Labe je Statni ufad zemédélstvi a Zivotniho prostiedi zapadniho Meklenburska
(StALU WM) se sidlem ve Schwerinu. StALU Westmecklenburg neprovozuje v povodi Labe
zadné vlastni hlasné profily. Povodriové predpovédi pfichazeji z Pfedpovédni povodrové
centraly (HVZ) v Magdeburku. Provozovatelem vodomérnych stanic je Vodni a plavebni
sprava vychod (WSD-Ost), v pusobnosti StALU WM je to Vodni a plavebni ufad (WSA)
Lauenburg. Povodriové vystrahy se rozesilaji v souladu s povodiovymi hlasnymi plany pfi-
sluSnym zemskym organtim a institucim faxem a e-mailem. Od roku 2010 jsou kromé toho
také uverejfiovany na povodriovém portalu Meklenburska-Pfedniho Pomofanska (internet).

Slesvicko-Hol$tynsko prebira predpovédi povodni také od HVZ v Magdeburku. U hlasnych
profild se vyuzivaji vodomérné profily, které na hlavnim toku Labe provozuje Vodni a plaveb-
ni sprava (WSV). Vystrahy o povodnich a bouflivych pfilivech vydava Zemsky podnik ochra-
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ny pobfezi, narodniho parku a mofi (LKN). Informace o vyvoji vodnich stavl jsou aktualné
k dispozici na internetu (www.hsi.schleswig-holstein.de). Internetova nabidka se prubézné
vyviji @ méla by v neposledni fadé umoznit kazdému obcanovi, ktery je postizen povodni,
aby se mohl informovat o aktualnim stavajicim nebo budoucim nebezpedi a riziku. Timto
zpusobem by méla byt podporena také vlastni prevence ob¢anu.

Ve Svobodném staté Durynsko provadi povodriovou a hlasnou sluzbu Povodiova infor-
macni centrala (HNZ) pfi Durynském zemském Ustavu zivotniho prostfedi a geologie v Jené.
Pro tyto ucely provozuje HNZ celkem 52 hlasnych profilli, které jsou nyni postupné vybavo-
vany zalozni technikou pro zaznam namérenych hodnot, pfenos dat a dodavky elektfiny. Da-
ta z vodomérnych stanic se za normalnich situaci stahuji kazdé tfi hodiny. V pfipadé povod-
né se vyzadani dat provadi v hodinovém intervalu. Ekvivalentni vybaveni, jako ma centrala v
Jené, ma i pracovisté TLUG v Suhlu. Diky tomu mohou byt odsud v pfipadé, Ze by na praco-
visti v Jené doslo k technickym problémdm, plnény veskeré ukoly povodriové a hlasné sluz-

by.

Prijem a distribuce dalSich relevantnich dat vedle hodnot z vodomérnych stanic probiha pres
~komunikacni systém pro povodnové informace a meteorologicka data (KsHwWW)*. Tento sys-
tém pfijima namérené hodnoty z hlasnych profill a z vodomérnych stanic provozovatell
udolnich nadrzi, jako je napf. vodarensky podnik Thiringer Fernwasserversorgung (TFW).
Kromé toho jsou automaticky pfijimana meteorologicka data, zpravy a vystrahy Némecké
meteorologické sluzby (DWD) a srazkova data ze zemské srazkomeérné sité a ze sité TFW.
Komunikaéni systém KsHwWW rozesila pfichazejici informace automaticky na rizna pracovis-
té a rllznym organum statni spravy v Durynsku a sousednich spolkovych zemich jako sou-
bor, fax nebo e-mail.

Pro povodi v Durynsku jsou k dispozici pfedpovédni povodriové modely, které jsou sdruzeny
do jednotného uzivatelského prostiedi. V souvislosti s obsluhou a automatickému prejimani
dat je tfeba dosahnout jesté urcitého zlepSeni, na jehoz feSeni se pribézné pracuje.

Namérené hodnoty z povodnovych profill a dalSich vodomérnych stanic jsou pribézné uve-
fejiiovany spole¢né s povodiiovymi zpravami (vystrahy, informace, hlaseni o ukonceni po-
vodnoveé situace) na internetové platformé& HNZ. Zagatkem roku 2012 bude uvedena do pro-
vozu v rezimu online aktualizovana verze internetového portalu, ktera bude vyhovovat nej-
moderné&jSim technickym pozadavkim a bude poskytovat dalS§i moznosti informovani, jako
jsou napf. RSS feed. Kromé toho existuje také moznost si zfidit specificky, osobni informacni
servis, ktery v pfipadé prekroceni nebo nedostoupeni volné volitelnych hlasnych limit pro li-
bovolny pocet vodomérnych profili zasle hlaseni e-mailem.

Ve Svobodném staté Bavorsko jsou pfedpovédi povodni a povodiiova hlaSeni soustfedény
do centralni povodriové informacni sluzby (www.hnd.bayern.de). Funkci hlavnich hlasnych
centrél plni vodohospodaiské urady, funkce hlasnych mist byla ulozena ufaddm okrskovych
sprav mést a okresl. V bavorské ¢asti povodi Labe se vzhledem ke kratké dobé predstihu
vystrah zadné predpovédi povodni nezpracovavaji, hlasné profily se omezuji pouze na vo-
domérné stanice v Hofu na Sale a v Arzbergu na Reslavé. RozSifeni povodriové informacni
sluzby bylo povazovano navic v minulosti za neodivodnéné, jelikoz Sala a Ohre vtékaji ne-
daleko za bavorskymi zemskymi hranicemi do vétSich Udolnich nadrzi s velkym retenénim
prostorem, k jejichz manipulaci vyuziva Ceska republika informace z bavorské vodomérné
stanice, lezici na Reslavé a na Ohfi, a durynska strana informace z vodomérné stanice na
Sale. Bezprostfedni ohrozeni béhem povodni v oblastech se zastavbou v bavorské ¢asti po-
vodi Labe se po vystavbé obsahlych opatfeni protipovodriové ochrany vyrazné snizilo.
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Tab. 3.3-1:  Prehled predpovédnich povodriovych modeli v povodi Labe po jez Geesthacht
Doba piedstihu
. . | Vodnitok/Fiéni Gsek Pocet predpo- | Pfedpovédni
POF.€.|  (pfedpovidany isek) | védnich profili | centrala Typ modelu fedpovedi |  Predpovédia
predpovédi o)
prognézy
1 Labe (po Prelou¢) 4 RPP-HK
2 Labg (Prelou¢ — statni 5 CPP-PH
hranice)
Metuje, Divoka Orlice,
Tich& Orlice, Orlice, Dé-
3 | dina, Lougné, Chrudim- 8 RPP-HK
ka, Cidlina
4 Jizera 5 CPP-PH
Hydrologicky modelovaci sys-
5 Vlitava (po VD Orlik) 1 RPP-CB tém AQUALOG integruje:
. - srédzko-odtokovy model SACRAMENTO
6 Vitava (od VD Orlik) 2 CPP-PH (SAC-SMA) véetné jeho snéhové kompo- 48 h.
Tepla Vitava, Cerna nenty SNOW17
7 | Malse, Luznice, Nezarka, 13 RPp-cB | Model proudéni vody korytem TDR &
Otava, Volyfika, Blanice - model simulujici pratok nadrzi MAN
8 Séazava 3 CPP-PH
9 Mze, Radbuza, Uhlava, 7 RPP-PL
Berounka
Svatava, Rolava, Ohre,
10 Bystfice, Svitavka, 8 RPP-UL
Plouénice
»homi Labe" (Praha/ Postup povodriovych vin (provoz v prostiedi
11 |Brandysn. L./ Louny — 5 LHWZ pp v P p 36 h. 80 h.
) KALYPSO)
Torgau / Wittenberg)
,horni Labe“ (Ustn. L. — Hydrodynamicky model (provoz v prostredi
12 Torgau / Wittenberg) 5 LHWZ KALYPSO) s6h. 80 h.
Labe (Schona — Hydrodynamicky model WAVOS (provoz _ . _ .
13| Geesthacht) 23 HVZIWSA 1 brostredi KALYPSO v planu) 1-4dni 25-8dni
. Kombinace srazko-odtokového modelu a mo-
Cerny Hal$trov delu postupu povodriové viny s modelem na-
14 (Schwarze Elster) 4 LHwz drzi k simulaci manipulace na vodnich dilech 12h. 24h.
(provoz v prostfedi KALYPSO)
Kombinace srazko-odtokového modelu a mo-
15 Mulde 10 LHWZ delu postupu povodriové viny (provoz v pro- 12 h. 36 h.
stfedi KALYPSO)
Kombinace srazko-odtokového modelu a mo-
16 |Séla a7 HVZ delu postupu povodfiové viny s modelem na- |y _, g g 6 dni
drzi k simulaci manipulace na vodnich dilech
(provoz v prostfedi KALYPSO)
o « Srazko-odtokovy model (provoz v prostredi
17 Bily Halstrov 20 LHWZ KALYPSO) 12 h. 48 h.
Bilv Halstrov. Unstrut Kombinace srazko-odtokového modelu a mo-
18 y o ’ 60 HNZ delu postupu povodfiové viny s modelem na- 12 h. 48 h.
Séla, Plei3e, llm N ) ) - .
drzi k simulaci manipulace na vodnich dilech
19 Bode 17 HVZ Kombinace srazko-odtokového modelu a mo- 2.dni 5 dni
delu postupu povodriové viny s modelem na-
5 drzi k simulaci manipulace na vodnich dilech
20 | Spréva 10 LHWZ 6 h. 24 h.
P (provoz v prostfedi KALYPSO)
Vysvétlivky:

*) udavano pouze v Némecku

Pfedpovédni pracovisté Ceskvého hydrometeorologického ustavu (CHMU): i
CPP-PH - Praha, RPP-CB - Ceské Budéjovice, RPP-HK - Hradec Kralové, RPP-PL — Plzen, RPP-UL - Usti nad Labem

LHWZ Landeshochwasserzentrum im Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Sachsen

(Zemska povodriova centrala pfi Saském zemském Ufadu Zivotniho prostiedi, zemédélstvi a geologie)

HVZHochwasservorhersagezentrale im Landesbetrieb fur Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
(Pfedpovédni povodrova centrala pfi Zemském podniku povodriové ochrany a vodniho hospodafstvi Saska-Anhaltska)
HNZHochwassernachrichtenzentrale in der Thiuringer Landesanstalt fur Umwelt und Geologie Jena

(Povodnova informacni centrala pfi Durynském zemském Ustavu Zivotniho prostfedi a geologie v Jené)
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WSAWasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost
(Vodni a plavebni feditelstvi Vychod, Vodni a plavebni ufad v Magdeburku)

4 Implementace Smérnice o vyhodnocovani a zvladani povodiovych rizik
v mezinarodni oblasti povodi Labe

4.1 Uvod

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. fijna 2007 o vyhodnoco-
vani a zvladani povodiovych rizik (Povodfiova smérnice) vstoupila v platnost 26. listopadu
2007.

V uzké navaznosti na smérnici 2000/60/ES ze dne 23. fijna 2000, kterou se stanovi rAmec
pro ¢innost Spole€enstvi v oblasti vodni politiky (Ramcova smérnice o vodach), byl touto
smérnici vytvofen ramec pro vyhodnocovani a zvladani povodriovych rizik za u¢elem ome-
zeni rizika nepfiznivych Ucinkd spojenych s povodnémi ve Spolecenstvi, zejména na

[ | lidské zdravi,

[ | Zivotni prostredi,

[ | kulturni dédictvi

[ | a hospodarskou €innost.

Vzhledem k tomu, ze v ramci SpoleCenstvi se v jednotlivych oblastech vyskytuji rizné typy
povodni, jako jsou napf. Fiéni povodné, privalové povodné, zaplavy urbanizovanych oblasti,
zaplavy pobfeznich oblasti zpusobené mofem (bouflivé pfilivy) atd., stanovi jednotlivé &len-
ské staty na zakladé mistnich a regionalnich podminek cile tykajici se zvladani povodfiovych
rizik. Sféra platnosti smérnice tedy zahrnuje také ty oblasti, kde se mohou projevit dopady
povodnového nebezpedi pfichazejiciho od Severniho more. V dlisledku smérnice se vyrazné
rozSifila oblast koordinace v souvislosti s implementaci smérnice a saha nyni az k ostrovu
Helgoland, ktery lezi pfiblizné 60 km od pobrezi.

Staty v mezinarodni oblasti v povodi Labe provedly pfedbézné vyhodnoceni povodnovych ri-
zik (do 22. 12. 2011) a na jeho zakladé urcily oblasti, v nichz existuji potencialné vyznamna
povodriova rizika. Pro tyto oblasti budou zpracovany mapy povodnového nebezpeci a po-
vodhovych rizik (do 22. 12. 2013) a nasledné plany pro zvladani povodniovych rizik (do 22.
12. 2015), které budou pfezkoumavany a v pfipadé potieby aktualizovany v Sestiletych inter-
valech.

Na tomto zakladé, resp. na zakladé jiz drivéjSich vyhodnoceni (podle ¢l. 13 odst. 1 a) ve spo-
jitosti s €l. 5) staty urcily oblasti s potencialné vyznamnym povodriovym rizikem. Pro tyto ob-
lasti a oblasti, u kterych jiz bylo dfive rozhodnuto o zpracovani map nebezpeci a map rizik
(dle ¢l. 13 odst. 1 b), budou pfipraveny mapy povodnového nebezpeci a mapy povodriovych
rizik a vypracovany plany pro zvladani povodrovych rizik.

V nasledujicich kapitolach 4.2 az 4.4 jsou souhrnné popsany postupy a vysledky predbézné-
ho vyhodnoceni povodriovych rizik. Pfilohy obsahuji pfehlednou mapu mezinarodni oblasti
povodi Labe (pfiloha 1), mapu pfisluSnych ufadu (pfiloha 2) a mapu struktury vyuZziti dzemi
dle Corine Land Cover (pfiloha 3).

Jak plany pro zvladani povodnovych rizik, tak i plany povodi podle Ramcové smérnice o vo-
dach predstavuji prvky integrované spravy povodi, pfi jejichz pfipravé je tfeba zajistit vza-
jemnou koordinaci. U mezinarodnich oblasti povodi je nezbytna spoluprace dotéenych statl
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pro dosazeni spole¢ného planu nebo souboru narodnich planu koordinovanych na drovni
mezinarodni oblasti povodi.

Staty v mezinarodni oblasti povodi Labe se dohodly, Ze zpracuji spoleny mezinarodni plan
pro zvladani povodnovych rizik. Pfi zpracovani tohoto planu bude posouzena a pfipadné zo-
hlednéna také zména klimatu (viz kap. 4.5). Implementace Povodriové smérnice v mezina-
rodni oblasti povodi Labe je koordinovana prostfednictvim MKOL. V kvétnu 2011 byla na po-
radé mezinarodni koordinacni skupiny ICG (vedouci delegaci MKOL, zastupci Rakouska a
Polska) schvalena koncepce ke koordinaci implementace Povodriové smérnice
v mezinarodni oblasti povodi Labe. Podavani zprav Evropské komisi probiha zasadné pro-
stfednictvim narodnich organu.

4.2 Historické povodné

Na zakladé dostupnych nebo snadno odvoditelnych informaci se mél podle Povodriové
smérnice proveést:

B popis povodni, ke kterym doSlo v minulosti a které mély vyrazné nepfiznivé ucinky na
lidské zdravi, zivotni prostfedi, kulturni dédictvi a hospodarskou ¢innost a u nichz je sta-

le velka pravdépodobnost vyskytu podobnych udalosti v budoucnosti — podle ¢l. 4, odst.
2b)

B popis vyznamnych povodni, ke kterym doslo v minulosti, pokud Ize u podobnych udalosti
v budoucnosti pfedpokladat vyrazné nepfiznivé ucinky — podle &l. 4, odst. 2c¢).

Tabulka 4.2-1 ukazuje 10 nejvétSich zdokumentovanych povodni v minulosti na vybranych
vodomérnych stanicich v povodi Labe.
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Tab. 4.2-1: Pripady povodni v povodi Labe (10 nejvétSich zdokumentovanych povodni po roce 1845)
Brandys nad Labem® Praha (Vitava)® Décin Drazd'any Barby Neu Darchau
Datum Prl‘]t%k Q) Datum Prﬁt(gk (Q) Datum Prﬂtgk (Q) Datum VSSZ\; Prﬁto3k (Q) Datum ngz\;/ Prﬂtgk (Q) Datum \?;3; PrL“|to3k Q)
[m*/s] [m*/s] [m*/s] [cm] [m*/s] [cm] [m*/s] [cm] [m*/s]
3.3.1845 1560 29. 3. 1845 4500 30. 3. 1845 5120 31. 3.1845 877 5700 3.4.1845 733 5020
15. 6. 1847 2470
3.3.1855 2920 ...3. 1855 706
2.2.1862 3950 3. 2.1862 4310 3.2.1862 824 4 490 9. 2.1862 678 4140 1862 714
10. 4. 1865 3070 12. 4. 1865 748 3300 13.4.1865 | 675 4090
26.5.1872 3330
19. 2. 1876 2674 20. 2. 1876 3760 20. 2. 1876 776 3290 23.2.1876 | 703 4 550
15.3.1881 | 696 4 430 21.3.1881 701 3540
24.3.1888" | 825 4 400
4.9.1890 3975 6. 9. 1890 4000 6. 9. 1890 837 4 350
31.3.1895 | 679 4140 7.4.1895 721 3840
6. 5. 1896 2470 7.5.1896 2830
9. 4. 1900 2770 10. 4. 1900 3390 11. 4. 1900 773 3200 13.4.1900 | 658 3990
16. 1. 1920 1410 15. 1. 1920 2503 16. 1. 1920 3400 17.1.1920 772 3190 19.1.1920 | 683 4 650 26.1.1920 701 3290
20. 6. 1926 1170
1.11.1930 900
5.9.1938 995
15. 3. 1940 3245 17. 3. 1940 3260 17. 3. 1940 778 3360 19.3.1940 | 659 4070 1. 4.1940 700 3620
13.3.1941 975
12. 2. 1946 872
14.3.1981 1140
7.1.1982 877
11. 3. 2000 950
14. 8. 2002 5160 16. 8. 2002 4770 17. 8. 2002 940 4 580 19.8.2002 | 701 4 320 23. 8. 2002 732 3420
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Brandys nad Labem® Praha (Vitava)® Décin Drazd'any Barby Neu Darchau
Datum Pratok (Q) Datum Pratok (Q) Datum Pratok (Q) Stav Pritok (Q) Datum Stav Pratok (Q) Datum Stav Pratok (Q)
3 3 3 Datum vody 3 vody 3 vody 3
[m*/s] [m?/s] [m*/s] [cm] [m*/s] [cm] [m*/s] [cm] [m*/s]
3. 4. 2006 1030 4. 4. 2006 749 2923 9. 4. 2006 749 3600
22.1.2011 749 3600
Vysvétlivky:

1

tuéné nejvyssi zdokumentovany povodfiovy pfipad na pfisluSném referencnim profilu
vodni stavy nejsou uvadény, protoze jsou ovlivnény vzdutim

vodni stavy na v dané dobé platném vodoctu (v roce 2002 — Praha Chuchle)

* ledova povoden
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Ceska republika

Hodnoceni minulych povodni bylo zaloZeno na informacich, které jsou o téchto povodnich do-
stupné. V CR je soudasny zptisob dokumentace a vyhodnoceni povodni upraven § 76 vodniho
zakona. Zpravy o povodnich zpracovavaji povodriové organy obci a spravci vodnich tokul, sou-
hrnnou zpravu za povodi zpracovavaji spravci povodi a souhrnnou hodnotici zpravu, véetné
analyzy rozsahu a vy3e povodriovych Skod a ucelnosti provedenych opatfeni, zpracovavaji po-
vodnové organy krajd. Evidenci vyhodnocenych povodni zajiStuji spravci povodi. Evidenci po-
vodni z hlediska hydrologického, v€etné meteorologickych udaju o pfi€inach pfirozenych po-
vodni, zajistuje Cesky hydrometeorologicky ustav (CHMU).

Vyznamné povodné, které zasahly rozsahla uzemi a zpusobily znacné Skody a ztraty
na lidskych Zivotech, byly po€inaje povodni v roce 1997 vyhodnocovany v ramci komplexnich
projekttl, zpracovanych na zakladé usneseni viady CR a financovanych s podporou statniho
rozpoctu. Timto zpisobem byly vyhodnoceny povodné v ¢ervenci 1997, v srpnu 2002, v bfeznu
az dubnu 2006, pfivalové povodné v Cervnu az Cervenci 2009, povodné v kvétnu az Cervnu
2010 a v srpnu 2010.

Zpravy o starSich povodnich jiz nejsou Uplné a systematicky vedené. Pokud byly zaznamenany
ve stanicich pozorovacich siti CHMU, jsou jejich hydrologické charakteristiky uloZzeny
v databazich uUstavu. Zpravidla vSak jiz nejsou k dispozici Uplné udaje o dlsledcich povodni,
rozsahu a vySi celkovych povodnovych skod. Zpravy za ucelena povodi jsou uloZeny u statnich
podnik(l Povodi, vétSinou i s informacemi o povodfiovych Skodach na tocich a vodohospodar-
skych objektech. Dale jsou pro nékteré povodné k dispozici zpravy povodriovych organu uzem-
nich celkd (obci a kraja).

V ramci pfedbézného vyhodnoceni povodriovych rizik byly dokumentovany pouze vyznamné
historické povodné. K jejich vymezeni byla pouzita kritéria, ktera jsou podrobné uvedena
v Metodice vyhodnoceni pfedbézZzného povodriového rizika v souladu s poZadavky Smérnice.

Pouzity postup byl zvolen tak, aby vyhodnoceni poskytlo informace pozadované pro provedeni
reportingu Evropské komisi. Pfitom byla zvaZzena dostupnost a spolehlivost informaci
o historickych povodnich a jejich ucincich a relevantnost téchto udaju s ohledem na ménici se
odtokové poméry a zplsob vyuziti Gzemi.

V kategorii vyznamnych povodni, ke kterym doslo v minulosti (€l. 4, odst. 2 b), byly posu-
zovany povodné od roku 1968. V tomto obdobi byl jiz odtokovy rezim vétSiny vodnich toku po-
meérné stabilizovany a byla jiz v provozu vyznamna vodni dila, ktera prib&h povodni ovlivriu;ji
(Lipno, Orlik, Nechranice). Z toho jako vyznamné povodné byly pro jednotlivé typy povodni uva-
Zovany povodné splfujici nasledujici podminky:

Fluvialni (Fiéni) povodné, jejichz kulminacni prutok dosahl alesporn Qi a touto intenzitou bylo
zasazeno povodi o velikosti alespori 2 000 km? a vice nez 3 pozorované profily. Dale lokalni
privalové povodné, u kterych byly zaznamenany alespon 3 lidské obéti nebo Skoda vétsi nez
250 mil. K€ v cenach odpovidajicich roku 2007. Doplhujici podminkou v obou pfipadech byla
existence odborné zpracované zpravy o povodni. Do tohoto typu se fadi naprosta vétsina po-
vodni v CR. Do vybé&ru vyznamnych povodni pro pfedb&zné vyhodnoceni povodrfiovych rizik
(PFRA) jich v povodi Labe bylo zafazeno celkem 9.

Pluvialni povodné (zaplaveni deStovou vodou pfed koncentraci v Ficni siti), které zpusobily
Skody pfesahujici 250 mil. K& v cenach odpovidajicich roku 2007. Prizkumem dostupnych ma-
teriald bylo zjisténo, Ze takové povodné se v CR samostatné nevyskytuji. Pokud dochéazi
ke Skodam zpusobenym plosnym odtokem destové vody, jde vzdy o doprovodny jev fluvialnich
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povodni. V takovych pfipadech jsou Skody zpUsobené pfimo deStovou vodou obvykle zahrnuty
do celkovych Skod.

Povodné zpodzemnich vod (bez pfimé hydraulické souvislosti s povodiovym stavem
ve vodnim toku), které zpusobily Skody pfesahujici 250 mil. K& v cenach odpovidajicich roku
2007. Takové povodné se v CR nevyskytuiji.

Povodné zplsobené havarii vodnich dél (zvlastni povodné), které vznikly v dobé mimo pfi-
rozenou povoden a vyzadaly si alespon 3 lidské obéti. Nebo pfi havarii vodniho dila
za povodné, kdyz doslo v disledku havarie k vyznamnému navys$eni kulminaéniho pritoku nize
po toku (alespon na Uroven Qsgo) a k alespon 3 lidskym obétem. Béhem hodnocenych minulych
povodni dochazelo k havariim malych vodnich dél (rybnik() pomérné Casto, vétSinou vsak
bez ztrat na lidskych zivotech. Do PFRA byla zafazena jedna povoden tohoto typu s vysokym
stupném 0cinkd na lidské zdravi (poctem obéti).

Tab. 4.2-2:  Vyznamné minulé povodné — Ceska ¢dst povodi Labe (musi byt jesté specifikovano pro
povodi Labe, napf. Morava, Sméda a LuZicka Nisa se musi vypustit — ¢eska strana doda
novou tabulku)

Max. dosazena .
Povoden Typ povodné Zasazena oblast doba opakovani Dusledky Dokument?ce
N povodni povodné
19. srpna 1974 zvlastni povoden Mnichovka, protrzeni pfirodni >100 5 obéti, ma- | ¢lanek ve sborni-
(b&hem pfirodni hraze VD Hubacov zvIastni 5 X Q100 ter. Skody ku
povodné) nejsou znamy

bfezen 1981 jarni povoden, tani | povodi horniho Labe, 20 az 50, nejsou znamy hydrologicka

snéhu a dést’ povodi Ohfe, Mze, ojedinéle 100 zprava

Sézava, Morava

Cervenec 1981 letni povoden, re- povodi Otavy, Be- 50 az 100, nejsou znamy hydrologicka

gionalni desté rounky, dolni Vitava, ojedinéle >100 zprava

Labe

povodné

nice a Kamenice

Cervenec 1997 letni regionalni, celé povodi Odry a 100 az 500, 62,6 mid. K& komplexni pro-
dvé povodnové vl- Moravy, ¢ast povodi vyjimecné >500 50-60 obéti jekt (CHMU),
ny horniho Labe zprava spravce
povodi Labe
¢ervenec 1998 pfivalova povoden Dédina, Béla >100 1,8 mld. K& hydrologicka
(prav. pfitoky Orlice) 6 obéti zprava, zprava
Povodi Labe
bfezen 2000 jarni povoden, povodi horniho Labe 50 az 100, vyji- 3,8 mid. K& zprava CHMU,
tani a dést a Jizery mecné >100 2 obéti zpravy spravcl
povodi
srpen 2002 letni regionalni, povodi Vitavy a Be- 200 az 1000, 73,1 mid. K& komplexni pro-
dvé povodriové vl- rounky, dolni Labe nékde >1000 17-19 obéti jekt (VUV), zpra-
ny vy spravcu povo-
di
bfezen/duben jarni povoden, povodi Dyje, Moravy, 50 az 100, 6,0 mid. K& komplexni pro-
2006 tani a dést Sazavy, Luznice a vyjimecné >100 9 obéti jekt (VUV), zpra-
dalsi vy spravcu povo-
di
Cerven/Cervenec | privalové povodné Novoji¢insko, Jese- 100, >100, 8,5 mld. Ké komplevxni pro-
2009 nicko, Dé&insko nékde >>100 15 obéti jekt (CHMU)
srpen 2010 letni povodeni povodi Smédé, 50 az 100, >100, | 10,1 mid. K& komplexni pro-
s prvky pfivalové Luzické Nisy, Plou¢- | vyjime¢né >1000 5 obéti jekt (CHMU),

zpravy spravcu
povodi
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Vyznamné minulé povodné, které by v pripadé opétného vyskytu v budoucnosti mély ne-
pfiznivé ucinky (€l. 4, odst. 2c), byly natolik extrémni situace, ze pfesahovaly navrhovou miru
ochrany Uzemi. Do této kategorie je mozno zaradit vétSinu vySe uvedenych historickych povod-
ni, jejichz doba opakovani pfesahovala 100 let. Pokud v§ak v nékterych usecich byla provede-
na opatfeni ke zvySeni povodnové ochrany (napfiklad na Vitavé v Praze), Ize oCekavat nepfiz-
nivé ucinky vyrazné nizsi.

Némecko
Minulé povodné s vyraznymi nepfiznivymi u€inky (€l. 4, odst. 2 b)

Vyznamné pfipady minulych povodni Ize vybirat na zakladé rGznych pfistupt, napf. historickych
zaznamU a povodriovych znacek, ale i na zakladé vyhodnoceni zaznamd z vodomérnych stanic
a popf. i vyhodnoceni meteorologickych dat. Obecné je nutno rozliSovat, zda se jedna o vy-
znamnou povoden v oblasti pobfezi &i ve slapovém Useku, nebo o povoderi ve vnitrozemi.

V ramci pfedbézného vyhodnoceni povodiiovych rizik se u kazdé identifikované povodné prové-
fuje, zda jsou k dispozici nezbytné informace, jako je datum vzniku, doba trvani a lokalizace da-
né udalosti. Pokud nejsou pro néjakou povoden pfislusna data k dispozici nebo v nedostate¢né
kvalité, je povoden z dalSiho hodnoceni vyfazena. Navazné se posuzuje, zda je nutho povazo-
vat za vyznamné dopady povodné na riizné pfedméty ochrany. Pouzita kritéria vyznamnosti k
této problematice jsou uvedena v kap. 4.3.

V zasadé se povazuje za pravdépodobné, ze v budoucnu muize dojit k vyskytu podobnych po-
vodni, ke kterym doslo v minulosti a které byly identifikovany a podrobnéji popsany jako vy-
zZnamné.

Vyznamné minulé povodné, které by v pripadé opétného vyskytu v budoucnosti mély ne-
pfiznivé ucinky (¢l. 4, odst. 2 c)

Na vnitrozemskych vodnich tocich Ize vychazet z toho, Ze budouci povodné, které jsou podob-
né udalostem uvedenym v ¢&l. 4, odst. 2 b), nebudou mit zadné vyznamné nepfiznivé dopady,
pokud po téchto udalostech doslo pfi stavbé nebo pfi posileni zafizeni protipovodriové ochrany
k Upravé podkladd pro navrhovou miru ochrany, a nebo pokud bylo povodnoveé riziko snizeno
jinou formou, napf. pomoci nestrukturalnich opatfeni. Pokud tomu tak neni, budou mit tyto uda-
losti obdobného typu jako minulé povodné i v budoucnu vyznamné nepfiznivé uc€inky.

Pro pobfezni oblasti chranéné hrazemi Ize zpravidla vychazet ze skute¢nosti, ze minulé vy-
znamné povodné (bouflivé pfilivy), ke kterym doslo pfevazné jiz pred mnoha lety, by nemély mit
v pfipadé budouciho vyskytu zadné vyznamné dopady, jelikoz dalSi rozvoj podkladd a pfistupt
k navrhové mife ochrany vedlo k vyraznému zlepSeni standard( ochrany. To se mimo jiné uka-
zuje také v tom, Ze pfipady povodni v poslednich letech, pfestoZe u nich bylo dosazeno vysSich
stavll vody, nemély zadné nebo podstatné mensi nepfiznivé ucinky. Z toho jsou vynaty oblasti
bez dostate¢né ochrany proti bouflivym pfiliviim, zejména tehdy, pokud po povodriové udalosti
doslo k intenzifikaci vyuzivani uzemi nebo pokud byly tyto oblasti ploSné rozSifeny. Nejvyssi
vodni stavy pfi bouflivych pfilivech ve vodomérné stanici Cuxhaven jsou uvedeny v tabulce 4.2-
3.

Pfehled vyznamnych povodni je uveden v tab. 4.2-4.
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Tab. 4.2-4: Vyznamné minulé povodné — némecka c¢ast povodi Labe
Max. dosa- o
Povoden Typ povodné Zasazena oblast zena doba Dl::/':gg? Dokg\r;r;zn;gce
opakovani N P P
prosinec [, pobfezni oblast slapového gt s
1717 bouflivy pfiliv aseku Labe Zadné obéti
, ST pobfezni oblast slapového gt s
anor 1825 bouflivy pfiliv useku Labe > 30 Zadné obéti
listopad f o oo e brozura ,Povodné
1890 povodi Saly 100 zadné obéti v Durynsku®
Gnor 1909 povodi Alandu / Biese a Saly 100 7adné obéti br°\f“Drﬁ r;';‘s’]:zﬁ’”e
cervenec povodi Agy, Grol3e Schnauder, ooy brozura ,Povodné
1926 Worbis 100 Zadné obeti v Durynsku®
1929 povodi Beber Zadné obéti
1941 povodi Jeetze 100 zadné obéti
, povodi Helme, Thyry, Unstrut, ) N brozura ,Povodné
anor 1946 Saské Saly 5-1000 Zadné obéti v Durynsku®
bfezen 1947 povodi Saly 100 7adné obéti brovzgﬁrﬁgxﬁf?“e
e oan povodi Bilého Haltrova 100 3 obéti bmjgﬁ&igﬁﬁ?”e
, R, pobfezni oblast slapového 5
anor 1962 bouflivy pfiliv useku Labe 80 27
1965 povodi Lauchy Zadné obéti
povodi Bose Sieben / Vietzbach, N
1969 Leine, Wilder Graben > 50 Zadné obéti
1970 povodi Biberbachu, llimenau > 50 zadné obéti
1975 povodi Geisel Zadné obéti
d pobfezni oblast slapového ot g
leden 1976 bouflivy pfiliv aseku Labe 100 Zadné obéti
1979 povodi Ihle zadné obéti
srpen 1981 povodi Gritzer VorfIL_J_te_r, Hagpt- 100 34dné obati brozura ,,Povo?ne
stremme, Havoly, Jaglitz, Saly v Durynsku
povodi Querne / Weidy, ot e oy
1987 Weidenbachu >25 Zadné obéti
povodi Saly, Werry, Unstrut,
Bode, Eine, Gonny, Hauptnuthe, brozura Povodné
duben 1994 Holtemme, Nasse, Rippachu, > 100 4 obéti v Du ” nsku®
Rohne, Selke, Uchter Wipper, ry
Zillierbachu
1998 povodi Alte Dumme, Mild > 25 zadné obéti
povodi Severomorsko-baltského
éervenec , . priplavu, Stor, Kriickau, Pinnau, T Archivy vodniho
2002 letni povoden Alster, Bille, Labsko-Liibeckého 200 Zadne obeti hospodafrstvi
priplavu
povodi Mulde, Ehle, Stfedniho
srpen 2002 letni povoden Labe, Rossel, Spittelwasser, 50 - 500 20 obéti
Sjednocené Tanger, Jeetzel
2003 povodi Ohre, Polstrine zadné obéti
duben 2006 | zimni povoden dolni usek Svt’redmho Labe 50 -200 Zadné obéti
a pritoky
povodi Nautschke, Salzwedeler
2007 Dumme, potoka Tuchheim- > 50 zadné obéti
Parchener Bach, Wethau
2008 povodi Oste 90 Zzadné obéti
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Max. dosa- o
. . — . Dusledk Dokumentace
Povoden Typ povodné Zasazena oblast Zzena doba ovodniy ovodné
opakovani N P P

povodi Pleil3e, Sprévy, Fuhne,
Kabelske, Neugraben, Reide,

srpen 2010 letni povoden Gerného Halitrova, Schweinit- 25 -500 4 obéti
zer Fliel3, Strengbachu
Zafi 2010 povodi Parthe, Cerného 20 - 500 74dné obéti

HalStrova, Sprévy

povodi Saly, dolni Usek

Stredniho Labe 100 - 200 Z&dné obéti

leden 2011 | zimni povoden

Polsko

Ke zpracovani vyznamnych historickych povodni byly vyuzity informace v dostupné literature,
dale zdrojové materialy, které predstavuji datové soubory Ustava a ufadu, a informace, které by-
ly ziskany formou ankety, kterou zpracovatel provedl v obecnich Ufadech. Zakladem pro zpra-
covani pravdépodobnych povodni byly pfedevsSim studie na ochranu pfed povodnémi, které
zpracovala feditelstvi oblastnich sprav vodniho hospodafrstvi, a dal$i stavajici studie, v jejichz
ramci byl stanoven rozsah povodni s ur€itou pravdépodobnosti vyskytu.

V ramci pfedbézného vyhodnoceni povodnovych rizik v oblasti polské ¢asti povodi Labe byla na
zakladé udaji obci Kudowa Zdréj a Lewin Ktodzki provedena inventarizace historickych povod-
ni na toku Klikawy (Klikava / Stfela?) v roce 1998 a 2006. Pfi posouzeni jejiho charakteru (lo-
kalni zaplavy v dlsledku rychlé oblevy, dlouho trvajici desté nebo pfivalové srazky) nebyly tyto
pfipady povodni zafazeny mezi oblasti s potencidlné vyznamnym povodnovym rizikem
(APSFR).

Rakousko
V rakouské Casti povodi Labe byla jako vyznamna historicka povoden vyhodnocena udalost
v &ervnu 2006 na toku Braunaubach a jeho pfitoku Romaubach v povodi feky Luznice.

Tab. 4.2-3: Nejvyssi vodni stavy pfi bouflivych pfilivech ve vodomérné stanici Cuxhaven,
vcetné prislusného vzduti zpiisobeného vétrem

Datum [cmn.m]
16. 2. 1962 495
6.12.1973 439
3.1.1976 510
21.1.1976 470
24.11. 1981 451
27.2.1990 444
23.1.1993 434
28. 1. 1994 449
10. 1. 1995 448
5.2.1999 434
3.12. 1999 453
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Obr. 4.2-1; Nejvyssi vodni stavy pfi bourlivych prilivech ve vodomérné stanici Cuxhaven
(zdroj: Ministerstvo zemédeélstvi, Zivotniho prostredi a mistniho rozvoje Slesvicka-
Hostynska, FGG Elbe sekretariéat)

4.3 Metodiky ke stanoveni potencialné vyznamnych povodnovych rizik

V jednotlivych statech mezinarodni oblasti povodi Labe byly vyvinuty metodiky ke stanoveni po-
tencialné vyznamnych povodfiovych rizik, dle kterych poté bylo mozné posoudit nepfiznivé
ucinky minulych povodni (dle €l. 4 odst. 2 b, ¢ — viz kap. 4.2) i povodni budoucich (dle &l. 4 odst.
2 d).

Mezinarodni komise pro ochranu Labe uspofadala ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2011 v Magdeburku
workshop k pfedbéznému vyhodnoceni povodnovych rizik v mezinarodni oblasti povodi Labe,
kterého se ztgastnilo vice nez 50 zastupcti Ceské republiky a Némecka. Workshop byl zamé-
fen na vyménu dulezitych informaci mezi pfisluSnymi organy v mezinarodni oblasti povodi Labe
(dle ¢€l. 4. odst. 3). Byly zde podrobné predstaveny pfistupy feSeni otazek souvisejicich
s predbéznym vyhodnocenim povodnovych rizik, coz vyznamnou mérou pfispélo k vzdjemnému
pochopeni specifik narodnich pfistupd.

Ceska republika

Mozné nepfiznivé UCinky budoucich povodni byly pfedbézné vyhodnoceny v souladu s poza-
davky Povodriové smérnice pro celé uzemi v Ceské republice stejnym pfistupem za vyuziti pro-
stfedk( prostorové analyzy GIS. Podrobny popis zvoleného postupu je popsany v Navrhu me-
todiky pfedbézného vyhodnoceni povodriovych rizik v Ceské republice.

Zakladem byly informace a standardni databaze dostupné v CR:
[ | Zpravy o minulych povodnich
Zpravy komplexnich projektl vyhodnoceni vyznamnych povodni
Hydrologické charakteristiky navrhovych povodni (doba opakovani 5, 20, 50, 100 let)
Vymezena a stanovena zaplavova tzemi (doba opakovani 5, 20, 100 let)
Digitalni baze vodohospodarskych dat DIBAVOD
Z&kladni baze geografickych dat (méfitko1:10 000)
Data CSU: trvale Zijici obyvatelé a ekonomické aktivity
Databaze kulturnich paméatek NPU
IRZ Integrovany registr znecisténi (zahrnuje registry podle IPPC)
Rozlivy povodni v letech 1997, 2002, 2006
Priority povodfiové ochrany kraju (zpracované pro 1. cyklus pland oblasti povodi)

Po prostudovani podkladt a vyhodnoceni povodni, které Gzemi CR postihly v minulosti, se dal$i
postup zaméfil na ohrozeni moznymi budoucimi povodnémi. Vychozim podkladem vyhodnoceni
byly obce Ceské republiky, jejichZ Gzemi je ohroZeno moznymi budoucimi povodnémi stfedni
doby opakovani. Takovy postup bylo mozné zvolit diky ucelené aktualni evidenci vymezenych a
Ufedné stanovenych zaplavovych uzemi vodnich tok( na celém uzemi republiky.
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Obr. 4.3-1: Katastry obci v CR ohrozené teoretickymi povodnémi Q. (zdroj: 2???

Povodné jsou pfirozenym jevem a z hlediska ochrany pfirody a krajiny nejsou jejich mozné
ucinky na spolecenstva rostlin a zZivo€ichli a na jejich biotopy povazovany za povodriové Skody.
Prevaha pozitivnich vlivi povodni na pfirozena spolecenstva niv vodnich tok( byla potvrzena
¢etnymi studiemi. Z téchto diivodl nejsou v dalSim postupu zavadéni Smérnice vyhodnocovana
a feSena povodriova rizika v oblastech, které jsou pfedmétem ochrany pfirody a krajiny.

Vzhledem k hydrologickym a geomorfologickym charakteristikdm Uzemi v hornich ¢astech me-
zinarodniho povodi Labe je obyvatelstvo Ceské republiky postihovano pfedevsim pFirodnimi
fiénimi povodnémi v disledku rozvodnéni vodnich tokd. Ty mohou byt zplsobeny regionalnimi
srazkami, lokalnimi pfivalovymi desti, tanim snéhu nebo kombinaci téchto pfic¢in. Doprovodnymi
jevy mohou byt protrzené hraze, bariéry ze splavi, ledové zacpy, sesuvy pidy a bahnotoky, kte-
ré zhorSuji nepfiznivé ucinky vyznamnych Fi¢nich povodni, jejich samostatny vyskyt je vSak spi-
Se vyjimecny. Zvolené postupy proto zohledriuji primarné rizika Finich povodni a je na né na-
vadzano vymezeni oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem. Pro vyhodnoceni rizika pfivalo-
vych povodni mimo fi¢ni sit byl vytvofen Metodicky navod pro identifikaci kritickych bodd. Apli-
kaci této metodiky byla provedena analyza celého Gzemi CR. Vystup, v podob& mapové vrstvy
v GIS — Rizikova Uzemi pfi privalovych srazkach v CR, je dostupny v Povodfiovém informaénim
systému POVIS.

V Ceské republice se vyskytuje velky poget umélych vodnich nadrzi, pfi jejichz poruse nebo ha-
varii (protrzeni hraze) by mohlo dojit ke vzniku prilomové viny, tzv. zvlastni povodné. Technicky
stav vodnich dél je pfedmétem technickobezpecnostniho dohledu podle § 61 a 62 vodniho za-
kona. Pro vodni dila I. az lll. kategorie, ktera vzdouvaji vodu a mohou zpuUsobit zvlastni povo-
den, jsou zpracovavany plany ochrany uzemi pod vodnim dilem pfed zvlastni povodni, které
obsahuji hodnoceni rizika zvlaStnich povodni a mapy s vyznacenym uzemim ohrozenym
zvlastni povodni. Tyto mapy jsou k dispozici povodriovym a krizovym organim.

Kritéria pro zafazeni vodnich dél do I. az IV. kategorie feSi Vyhlaska MZe &. 471/2001 Sb.
o technickobezpeénostnim dohledu nad vodnimi dily, ve znéni pozdéjSich predpist. Zafazeni
vodniho dila do jedné ze Ctyr kategorii se provadi podle velikosti moznych Skod, ke kterym ma-
Ze dojit pfi poruse stability a bezpecnosti vodniho dila doprovazené vznikem povodriove viny
zvlastni povodné.

V ramci provéfovani provozu a bezpecnosti dila pfi mimofadném zatéZovacim stavu je nezbyt-
né Setfeni hydraulickych moznosti a hodnoceni bezpecnosti dila za povodnové situace. Jako
sjednocujici metodicky navod pro zajisténi této Cinnosti byl vytvofen Metodicky pokyn €. 2/99
odboru ochrany vod MZP k posuzovani bezpeé&nosti prehrad za povodni (Véstnik MZP
€. 4/1999). Navazné byla vydana norma TNV 75 2935 Posuzovani bezpeénosti vodnich dél pfi
povodnich a Vyhlaska MZe €. 367/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska &. 590/2002 Sb., o tech-
nickych pozadavcich pro vodni dila. Z téchto predpist vyplyva, Ze vodni dila I. a Il. kategorie
jsou posuzovany z hlediska bezpecnosti za povodni na kontrolni povodfiovou vinu Qg az
Q10000, COZ je v souladu podle doporuéeni ICOLD (International Commission on Large Dams —
Mezinarodni pfehradni komise).

V Ceské republice byly fe$eny studie z hlediska pravdépodobnosti vzniku havarie vodniho dila
(vznik zvlastni povodné&) mimo pfirozenou povoden. Pravdépodobnost vzniku tohoto typu po-
vodné pro vodni dila |. az lll. kategorie za souCasného systému technickobezpecnostniho do-
hledu vychazi mensi nez 0,001, coz je méné nez stanoveny scénaf pro povodné s nizkou prav-
dépodobnosti vyskytu — Qsgo (pravdépodobnost 0,002).

Z vySe uvedenych divodi nebyly mozné dopady zvlastnich povodni s nizkou pravdépodobnosti
vzniku zohlednény pfi urCovani oblasti s potenciadlné vyznamnym povodriovym nebezpecim.
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Presto z hlediska krizového fizeni jsou tyto pfipady povodni na vodnich dilech I. az Ill. kategorie
feSeny a metodicky oSetfeny: Metodicky pokyn €. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva zivotni-
ho prostfedi pro stanoveni U€inkd zvlastnich povodni a jejich za¢lenéni do povodriovych planu
(Véstnik MZP &. 7/2000) a Metodicky pokyn &. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva Zivotniho
prostfedi pro zpracovani planu ochrany tzemi pod vodnim dilem pfed zvlastni povodni (Véstnik
MZP &. 9/2005).

Na zakladé sou€asnych znalosti a odbornych odhadl se oCekava, ze mira ohrozeni povodnémi
se do budoucna nebude vyznamné ménit, a to ani v souvislosti s planovanym rozvojem uzemi,
ani se zménou klimatu. Pfipravenost obyvatel CR a odpovédnych organd na povodiiové nebez-
peci se kazdym rokem zlepSuje, zejména po zkudenostech ziskanych pfi velkych povodnich.

Oblasti s potencialné vyznamnym povodnovym rizikem (Areas of Potential Significant Flood
Risk, zkraceno ,APSFR"), pro které budou dale zpracovavany mapy povodrioveho nebezpeci a
rizik a plany pro zvladani povodriovych rizik, byly identifikovany z pohledu rizika fluvialnich po-
vodni.

Metodika pro vybér téchto oblasti je postavena na moznych nepfiznivych ucincich budoucich

viss

majetku dotena teoretickou povodni s pravdépodobnosti vyskytu 5, 20 a 100 let a to pro kata-
stralni zemi jednotlivych obci — viz tab. 4.3-1.

Tab. 4.3-1: Kritéria vyznamnosti potencialnich povodriovych rizik v CR

Predmét Kritérium Indikator | Mez vyznamnosti

ochrany (pouzité pro vybér tsekd vodnich tokl s potencialné
vyznamnym rizikem podle ¢. 5 Povodiiové smérnice)

Lidské zdravi Lidské zdravi:
pocet obyvatel v obci, ktefi jsou dotéeni povodriovym pocet 25 a vice
nebezpedim, v prliméru za rok

Hospodarska ¢in- Majetek:

nost hodnota majetku v obci, ktery je dotéen povodriovym mil. K& 70 a vice
nebezpecim, v prdméru za rok

Zivotni prostfedi Zdroje znecisténi (pomocné kritérium):
zdroje znecisténi v zaplavovém tzemi vyskyt individuelni hodno-

ceni

Kulturni dédictvi Kulturni dédictvi (pomocné kritérium):
narodni kulturni pamatky a chranéna pamatkova vyskyt individuelni hodno-
Uzemi v zaplavovém Gzemi ceni

Pro ulohu prfedbézného vyhodnoceni povodnovych rizik byly dostupné udaje vymezenych za-
plavovych uzemi pro 10 890 km tokd, coz pfedstavuje cca 75 % tzv. vyznamnych vodnich toku
v Ceské republice (Vyhlaska 470/2001 Sb.). Rozlivem Qg bylo dotéena katastraini Gzemi
3 006 obci, coz predstavuje 4,6 % vSech obci v Ceské republice.

Kvantitativni vyjadfeni hledisek pfedbézného vyhodnoceni povodnového rizika bylo zalozeno
na definici rizika, tj. kombinace pravdépodobnosti vyskytu nezadouciho jevu (povodné, scénaie
nebezpeci) a jeho nepfiznivych dopadl na lidské zdravi, zZivotni prostfedi, kulturni dédictvi
a hospodarskou €innost. Tento pfistup, ktery zohledriuje vice scénafu nebezpedi, umoznil zahr-
nout do vyhodnoceni i pfinosy stavajicich strukturalnich protipovodnovych opatfeni.

Pro vybér oblasti s potencionalné vyznamnym povodrfiovym rizikem podle &l. 5 Povodriové

smérnice byla, v souladu se zvolenymi hledisky povodriového ohrozZeni, pro kazdou hodnoce-
nou obec pouzita dvé zakladni kritéria:
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[ | 25 a vice obyvatel obce dotéenych povodiiovym nebezpeéim za rok
[ ] 70 a vice mil. K& hodnoty majetku dotéeného povodriovym nebezpedim za rok.

Jako doplnikova hlediska byly pouzity informace o lokalizaci vyznamnych potencionalnich zdroja
znecisténi v zaplavovych uzemich scénafe Qo0 a informace o vyznamnych pamatkové chrané-
nych objektech v zaplavovém uUzemi scénafe Q. Zakladni aplikaci uvedenych kritérii pro vy-
bér obci s potencialné vyznamnym povodiiovym rizikem provedl VUV T.G.M. v prostfedi GIS.
Posouzeni povodnového rizika v podélném profilu vodnich tok(l a pospojovani do souvislych
usekl s potencialné vyznamnym povodfiovym rizikem provedli ve své Uzemni plsobnosti
spravci povodi. Déle bylo provedeno srovnani s rozlivy minulych povodni z let 1997, 2002,
2006, 2009 a 2010 a s prioritami povodiiové ochrany kraji CR.

Vysledné useky vodnich toku, které definuji oblasti s potencialné vyznamnym povodnovym rizi-
kem, byly popsany Ciselnym kédem se znackou povodi, fi€nim kilometrem, slovnim vyjadienim
vymezeni useku, nazvem vodniho toku a geografickymi soufadnicemi. Vysledna tématicka vrst-
va Usekl vodnich tokd byla zpfistupnéna k prohlizeni v Povodriovém informaénim systému —
v grafické &asti modulu digitalniho povodriového planu Ceské republiky pod nazvem Navrh Use-
ku vodnich toku v oblastech s vyznamnym povodriovym rizikem.

V ¢ervnu 2011 bylo prostfednictvim internetovych stranek pfisluSnych ministerstev, spravcu po-
vodi a krajskych ufadu oznameno zvefejnéni a moznost podani pfipominek k vySe uvedenym
metodikam a navrzenym oblastem s potencialné vyznamnym povodnovym rizikem. Dotazy byly
zodpovézeny, nebyly viak podany Zadné pisemné pfipominky, proto byly navrZzené useky vod-
nich toku pfijaty podle navrhu.

Némecko

V ramci pfedbézného vyhodnoceni povodfiovych rizik se ve Spole€enstvi oblasti povodi Labe
(FGG Elbe) provéfovalo, u kterych usekl vodnich tok( a useki moFského pobrezi pfipada
v Uvahu vysSi pravdépodobnosti vyskytu zaplav s vyznamnymi dopady. Postupy a okrajové
podminky jsou pro vnitrozemi a pobfezni oblasti odliSné.

Obecny pfristup

Vnitrozemské vodni toky

Posuzovani se zaméfilo na vodni toky s plochou povodi > 10 km?, u kterych pfi kulminaénich
pritocich dochazi k rozlivim a u kterych nelze tedy pfedem vyloucit nepfiznivé ucinky.

Jednotnym podkladovym materidlem pro pfedbézné vyhodnoceni je pracovni dokument LAWA
~Postup pfi pfedbézném vyhodnoceni povodnovych rizik podle Povodriové smérnice®. Jednotli-
vé spolkové zemé tento material zkonkretizovaly a doplnily o vlastni ustanoveni podle pfislus-
nych specifik ucelenych povodi.

U pfedbézného vyhodnoceni byly na zakladé &l. 2 odst. 1 Povodriové smérnice charakterizova-
ny razné typy povodni analyzovany z hlediska jejich vyznamnosti. Tento postup je vysvétlen v
informacich FGG Elbe k pfedbéznému vyhodnoceni povodrovych rizik, které byly v digitalni
formé predany do systému Water Information System of Europe (WISE) Evropské komise, ale i
ve zpravé pro informovani vefejnosti, ktera z téchto informaci vychazi. Vysledkem tohoto vy-
hodnoceni je, Ze ve vnitrozemi FGG Elbe budou posuzovany pouze povodné zplUsobené povr-
chovymi vodami (fluvialni povodné).
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Pro ucely hodnoceni rizik byly posuzovany relevantni povodné, ke kterym do3lo v minulosti,
vcetné jejich nepfiznivych UCinkl (viz kap. 4.2) a stejnou mérou i potencialni budouci vyznamné
pripady povodni. Jako dalSi kritéria pfichazeji v pfipadé potfeby existence protipovodrniové infra-
struktury, legislativni zabezpeceni zaplavovych uzemi, povodriové hlasné a informacni systémy
a geomorfologické vlastnosti vodnich toku a okolnich tzemnich ploch.

Pobiezni vody

V souvislosti s implementaci Povodriové smérnice bylo jako prvni krok provedeno prostorové
vymezeni pobfeznich oblasti. Jako zaklad pro tento postup bylo na jedné strané vyuzito legisla-
tivné zavazné stanovenych zvyhodnénych uzemi, ktera jsou v pobfeznich oblastech chranéna
morskymi hrazemi. Na druhé strané se vymezeni opiralo o hydrologicka kritéria, jako jsou na-
mérené nejvySsi vodni stavy nebo navrhové stavy hladiny pro morské hraze. K zaplavam zde
dochazi jen po selhani mofskych hrazi v pfipadé extrémnéjSich udalosti, které zpravidla posti-
huji jen prostorové omezenou ¢ast pobfeZi.

Do predbézného hodnoceni rizik byly zafazeny jen ty pfipady povodni, u kterych odpovida do-
stupnost a kvalita dat pozadavkim Povodnové smérnice. Nepfiznivé Ucinky byly pfevzaty nebo
odvozeny z dostupnych popist bouflivych pfilivd, resp. pritrzi hrazi s jejich negativnimi dopady.

Vzhledem k tomu, Ze v uplynulych letech do8lo na zakladé dosazeného standardu ochrany po-
bfezi, resp. ochrannych hrazi v pobfeznich oblastech k zaplavam jen ve vyjime¢nych pfipa-
dech, ale naproti tomu existuje nezanedbatelné riziko jejich vyskytu, byly do predbézného vy-
hodnoceni zahrnuty dal$i informace a aspekty. Zejména existence ochrannych hrazi je vystiz-
nym pfiznakem potencialnich vyznamnych povodnovych rizik.

Pouzita kritéria vyznamnosti pro posouzeni minulych a budoucich potencialné vyznam-
nych povodni

Némecké spolkové zemé zastoupené v MKOL pouzivaji pro posouzeni, zda doslo, resp. by
mohlo dojit ke vzniku nepfiznivych u€inkd na pfedméty ochrany, nasledujici nize uvedené indi-
katory. Z duvodu regionalnich specifik se vSak pro jednotlivé indikatory pouzivaji rizné meze
vyznamnosti. V tomto smyslu se uvedené indikatory nepouZivaji vSude. Povodnova udalost by-
la/ je hodnocena jako vyznamna, jakmile u nékterého z uvedenych predméti ochrany dojde
k pfekroCeni pFisludné regionalné specifické meze vyznamnosti. To znamena4, Ze v jednotlivych
usecich toku nemusel byt pouzit kazdy z uvedenych indikatord, a vzhledem k regionalnim rozdi-
lim mohly byt pouzity meze vyznamnosti s odchylkou smérem nahoru. V nasledujici tabulce
4.3-2 jsou uvedeny pfislusné dolni meze vyznamnosti pro jednotlivé indikatory, které byly pouZi-
ty v FGG Elbe.

Tab. 4.3-2:  Kritéria vyznamnosti v némecké cdasti povodi Labe jako z&klad pro zpracovani
zpravy podle ¢l. 4 a 5 Povodriové smérnice

Pfedmét ochrany Indikéator pFI:iIeuZé\xz: ?:Ziri]kc;stsm
Lidské zdravi Pocet uvedenych obéti na Zivotech >1
Pocet obyvatel postizenych povodni >100
Pocet postizenych budov >10
PostiZzené nemocnice >1
PostiZzené Skoly >1
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Mez vyznamnosti

Pfedmét ochran Indikéator
fedmét ochrany ' pfislusnych indikatord

Zivotni prostfedi chranéné oblasti podle ¢lanku 6 Ramcové smérnice o >1
vodach, pokud by mohly byt v pfipadé povodné posti-
Zeny znecisténim ze zafizeni podle registru IPPC

Ochranna pasma zdroju pitné vody >1
Postizené zafizeni PRTR >1
Kulturni dédictvi Pamatky ze Seznamu svétového kulturniho dédictvi >1

UNESCO citlivé na povodné

Hospodarska ¢innost Pocet postizenych budov >10
Bytové plochy, resp. plochy se smiSenym uzZivanim >1
podle systému ATKIS
Dot¢ena nadregionalni dopravni infrastruktura >1
zemeédélsky vyuzivané plochy zvlast vyznamné z hle- >1 km2

diska kultury krajiny

Postizené pramyslové plochy podle systému ATKIS >1

Dale bylo pouzito prahu vyznamnosti na zakladé pfekroeni monetarnich potenciald Skod. Vy-
znamnost je zde dana tehdy, pokud potencial Skod v jedné obci dosahne nebo prekro¢i 500 000
EUR.

Potencialni budouci vyznamné pripady povodni (€l. 4 odst. 2 d)

Vnitrozemské vodni toky

K ur€eni nasledk( potencialnich budoucich vyznamnych pfipadl povodni byla v podstaté pro-
vedena prostorova analyza dostupnych dat z téchto oblasti:

» topografie,

» poloha vodnich toku,

» obecné hydrologické a geomorfologické charakteristiky,

+ zaplavova Uzemi,

» stavajici zafizeni na ochranu pfed povodnémi,

* informace o vyuzivani uzemi (bytova zastavba, oblasti s hospodarskou ¢innosti),
» dlouhodoby vyvoj vyuzivani uzemi,

za vyuziti odbornych védomosti a znalosti.

Jako datova zakladna pro identifikaci uzemi, ktera by mohla byt v pfipadé budoucich povodni
potencialné zaplavena, byly pouzity na jedné strané informace ziskané z jednodimenzionalnich
nebo dvoudimenzionalnich modelovych vypoctl, mimo jiné v souvislosti se zpracovanim map
povodnového nebezpecli a povodfiovych rizik. Na druhé strané byly pouzity dostupné vypocty
vySek hladiny, které byly provedeny pomoci metod GIS na zakladé digitalnich modelu terénu
(DGM) a hydrologickych dat, nebo oblasti citlivé na vodu, které byly odvozeny z koncepCnich
map pud pomoci typickych luznich nivnich pud a nadloznich vrstev podzemnich vod.

Vychozim bodem byla sit vodnich toku, ktera se vyuziva také pro ucely Ramcové smérnice o
vodach, resp. ty vodni toky, které jsou znamé vyskytem rozlivii a na kterych mohou podle nazo-
ru odbornikd vyvolat pfipady povodni i v budoucnu vyznamné nepfiznivé nasledky. Prekrytim
vrstvy téchto Uzemi s relevantnimi rizikovymi plochami a objekty byly zjistény Useky téch vod-
nich toku, u kterych se potencialni vyznamné povodnové riziko u budoucich udalosti povazuje
za jednoznacné.
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Pobrezni vody

Potencialni budouci vyznamné povodné v pobfezni oblastech se vyskytnou tehdy, pokud pfipa-
dy povodni, resp. bouflivé pfilivy pfekro€i navrhové vodni stavy protipovodriovych objekt(, a tim
potencialné povedou k selhani protipovodnovych zafizeni.

V souvislosti se zohlednénim nepfiznivych ucinkl je proto tfeba zvazit i mozny ploSny rozsah
rozlivu za protipovodifiovym zafizenim. Vypocet plochy uzemi, které by bylo v pfipadé takového
selhani potencialné postizeno, se provadi pfes hranice uzemi chranénych hrazemi nebo na za-
kladé navrhového vodniho stavu regionalné stanovené vysky.

Takto zjisténé vysledné uzemi zahrnuje vSechny plochy, které by byly zaplaveny v pfipadé se-
Ihani stavebniho objektu na kterémkoliv misté, a je znazornénim ploch, které lezi pod urcitou
arovni vysky terénu.

Polsko

Na zakladé shromazdénych informaci a dat byly zpracovany vrstvy ,vyznamnych povodni*, kte-
ré predstavuji maximalni rozsah z historickych a pravdépodobnych budoucich povodni. V pfi-
padé, ze nebyly k dispozici zadné informace o rozsahu povodné, byly vrstvy povodné znazor-
nény formou bodd nebo linii.

V dalSim kroku byly lokalizovany a identifikovany oblasti, které jsou povodni potencialné ohro-
zeny. Zakladem pro jejich vymezeni byly vySe uvedené vrstvy ,vyznamnych povodni“, doplnéné
o: geomorfologické analyzy, analyzy vlivu vodnich dél na bezpecnost v pfipadé povodné a pro-
gnozy dlouhodobého prabéhu povodni, mimo jiné vliv zmén klimatu na vyskyt povodni.

Z oblasti potencialné ohroZenych povodnémi byly vyClenény oblasti, které jsou vystaveny ne-
bezpedli povodné v ramci pfedbézného vyhodnoceni povodiiovych rizik (WORP). Toto bylo pro-
vedeno pomoci analyzy podle metodiky Kepner-Tregoe (metoda matrice, spocivajici na zachyt-
nych bodech), ktera byla uzpusobena polskym pomérim. Tato metoda spociva ve zdokumen-
tovani dat, kde jsou datim pfiznany priority a jejichz hodnoty se odhaduiji, aby bylo mozno uginit
co nejlepsi vybér na zakladé skute¢né dosazenych vysledk( pfi minimalnich negativnich na-
sledcich.

Metodika pfedbé&zného vyhodnoceni povodrovych rizik v Polsku pfedpoklada rozdéleni uzemi
ohroZenych nebezpecim povodné do dvou fazi:

B provedeni analyz pro oblasti potencialné ohrozené povodnémi za pfedpokladu, ze splfu-
ji nasleduijici kritéria v uvedeném poradi:
1. pfimy vliv povodné na Zivoty a zdravi lidi,
2. vliv povodné na oblasti s hospodarskou Cinnosti, véetné infrastruktury,
3. ucinnost stavajicich objektl protipovodriové ochrany,
4. vliv vyvoje vyuzivani uzemi na zvySovani povodnovych rizik (v pfipadé kritéria €. 4
byla pouzita odchylka od metodiky WORP — toto kritérium nebylo v analyzach zo-

hlednéno z divodu nedostatku vétSiny nezbytnych dat, nedostatku kontinuity ziska-
nych dat z dané oblasti a nehomogenni kvalité ziskanych dat).

B Urceni bodového hodnoceni povodriového rizika pro kazdou oblast, splfujici kritéria
rozdéleni a pfedpoklad mezni hodnoty bodového hodnoceni, které umoznuje urcit ty ob-
lasti, které jsou vystaveny nebezpedi povodné.

Oblasti vystavené nebezpedi povodné byly vymezeny na zakladé kompletni analyzy oblasti na
urovni celého statu s pfedpokladem mezni hodnoty bodového hodnoceni, ktera byla stanovena
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feditelem metody WORP na zakladé dohody se Statni spravou vodniho hospodafrstvi (KZGW).
Jako oblasti ohrozené povodnémi byly klasifikovany pouze feky s plochou povodi nad 10 km>.

Rakousko

PfedbéZnym vyhodnocenim rizik byl v Rakousku poprvé proveden systematicky, plosny a celo-
statné jednotny odhad potencialnich rizik zplsobenych povodnémi. Metodika zohlednuje jednak
vyznamné minulé pfipady povodni, jednak potencialni zaplavové plochy na zakladé provede-
nych prizkumu pratokd (tabulka 4.3-3).

Tab. 4.3-3: Databaze pro zaplavové plochy s dobou opakovani

Zdroj dat Doba opakovani
Stanoveni zén povodnovych rizik v Rakousku | 200, 300
(HORA)

Analyzy pratok( na fekach 100, 300

Plany zén nebezpedi na bystfinach 150

Pro posouzeni rizik byly zaplavové plochy prekryty celkem dvaceti rGznymi soubory s rizikovymi
geodaty pro Ctyfi pfedméty ochrany podle Povodnové smérnice. NejdulezitéjSim rizikovym indi-
katorem byl ,pocCet postizenych osob v zaplavovém uzemi“ v péti rizikovych tfidach (tab. 4.3-4).
Zakladem vypoctu byly normalizované udaje o obyvatelstvu (hlavni a vedlejsi bydlisté, zamést-
nanci) ze scitani lidu, dom( a bytd v roce 2001, které poskytl statisticky ufad Statistik Austria
formou rastrovych bunék (125 m x 125 m).

Tab. 4.3-4:  Rizikové tfidy na prfikladu postizenych osob v zdplavovém tuzemi

Rizikova tfrida Pocet postizenych osob v zdplavovém Uzemina 1 km
zadné riziko 0
nizke riziko >0-50
stfedni riziko > 50 - 200
vysokeé riziko > 200 — 600
velmi vysokeé riziko > 600

Pro posouzeni povodfiovych rizik byly vedle toho vyuzity i dalSi indikatory rizik z oblasti doprav-
ni infrastruktury, zasobovani vodou, zdroju znecisténi, chranénych uzemi kulturnich pamatek,
pricemz pro kazdy indikator byla stanovena kritéria hodnoceni.

Spolkové ministerstvo zemédélstvi a lesnictvi, Zivotniho prostfedi a vodniho hospodafstvi Ra-
kouska (BMLFUW) zpracovalo navrh vyhodnoceni rizik na zakladé celostatné dostupnych dat a
vysledovatelnych kritérii. Tento navrh ministerstva byl postoupen k provéfeni regionalnim pra-
covistim (Uradiim zemskych vlad, sekcim pro Upravy bystfin a stavbu lavinolami) a doplnén
0 hodnoceni na zékladé regionalné dostupnych dat nebo védomosti expertl. Vysledky vyhod-
noceni predstavuji nepfiznivé nasledky pro pfedméty ochrany a v databance geodat byly pfifa-
zeny k pfislusnym fiénim usekim.

Na zakladé vysledku prfedbézného vyhodnoceni rizik byly uréeny oblasti s potencialnim vy-
znamnym povodiovym rizikem, které maji obsahovat stéZejni body fizeni povodriovych rizik,
kde je nutno pocitat s vy§Simi vyznamnymi nepfiznivymi dopady nasledkem povodné vzhledem
k stavajicimu nebo planovanému vyuzivani uzemi pro ucely bydleni a ekonomiky, hodnotnym
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zafizenim infrastruktury, chranénym uzemim nebo pamatek kulturniho dédictvi. Jako vyznamné
rizikové oblasti bylo tfeba vymezit v kazdém pfipadé ty Fiéni useky, které vykazuji na useku
v délce minimalné 1,5 km vysoké riziko, a dale fiéni useky s celkovym ,velmi vysokym® rizikem,
nezavisle na jejich délce. V zajmu vymezeni vétSich ucelenych rizikovych oblasti, byla uzemi
vymezena podle téchto minimalnich kritérii slu¢ovana do vétSich celkld s tim, Ze do nich byly za-
fazeny také oblasti, které lezi mezi rizikovymi Useky tokd nebo s nimi bezprostfedné sousedi,
avSak nedosahuji vy3e uvedena kritéria.

Vybér oblasti s vyznamnym rizikem provadély podle stanovenych kritérii jednotlivé spolkové
zemé. V tab. 4.3-5 je uveden souhrnny prehled vysledku, roz¢lenény podle spolkovych zemi a
povodi. Celkem bylo vymezeno 391 oblasti s potencialnim vyznamnym povodfiovym rizikem,
které zahrnuji cca 2 650 km délky tok( nebo 7 % relevantni vodni sité. Pfislusna mapova zna-
zornéni budou k dispozici v rakouském informaénim systému o vodé (WISA) na adrese
http://wisa.lebensministerium.at/.

Tab. 4.3-5:  Oblasti s potencialnim vyznamnym povodriovym rizikem (APSFR) podie spolkovych
zemi a povodi

Celostatni
vodni sit’
APSFR (BGN)
APSFR délka celkova délka Podil APSFR Prim. délka
pocet [km] [km] [%0] APSFR [km]
Burgenland 28 131,5 1493,9 8,8 4,7
Korutany 43 384,1 4319,4 8,9 8,9
Dolni Rakousy 52 505,1 8756,5 5,8 9,7
Horni Rakousy 59 275,8 5442,0 5,1 4,7
Salchursko 36 267,1 3207,5 8,3 7,4
Styrsko 55 525,0 7306,1 7,2 9,5
Tyrolsko 96 371,3 5531,9 6,7 3,9
Vorarlbersko 20 188,0 1192,2 15,8 9,4
Viden 2 6,5 109,6 59 3,3
Dunaj 372 2468,3 35774,6 6,9 6,6
Ryn 19 186,1 1104,1 16,9 9,8
Labe 0 0,0 480,3 0,0 0,0
Rakousko 391 2654,3 37359,0 7,1 6,8
4.4 Potencialni povodnova rizika v mezinarodni oblasti povodi Labe

Podle ¢l. 5 Povodiové smérnice je tfeba na zékladé predbézného vyhodnoceni povodiovych
rizik podle ¢l. 4 Povodfiové smérnice urcit oblasti, pro které existuji potencialné vyznamna po-
vodiova rizika nebo v nichz Ize vyskyt téchto rizik povazovat za pravdépodobny.

Podle ¢lanku 13 Povodriové smérnice nemusi byt pfedbéZzné vyhodnoceni povodiovych rizik
provedeno v niZze uvedenych pfipadech:

e pokud pfislusné organy provedly vyhodnoceni rizika jiz pfed 22. 12. 2010 a dospély
k zavéru, zZe v urcité oblasti existuje potencialné vyznamné povodriové riziko nebo Ze Ize
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vyskyt povodni povazovat za pravdépodobny, coz vedlo k uréeni dané oblasti jako jedné
z oblasti uvedenych v &l. 5 Povodnové smérnice (€l. 13 odst. 1a),

o pokud bylo jiz pfed 22. 12. 2010 rozhodnuto, ze budou pfipraveny mapy povodnového
nebezpeci povodné a mapy povodnovych rizik a Ze budou vypracovany plany pro zvla-
dani povodnovych rizik podle €l. 13 odst. 1b), nebo

o pokud byly zpracovany mapy povodriového nebezpecli a mapy rizik (podle &l. 13, odst.
2), resp. plany pro zvladani povodnovych rizik (podle &l. 13, odst. 3).

V této kapitole je popsano, v jakém rozsahu bude tfeba zpracovat mapy pro mezinarodni oblast
povodi Labe ve smyslu €l. 6, resp. plany ve smyslu ¢l. 7 Povodriové smérnice, a proto jsou zde
v souhrnu uvedeny smérodatné vysledky z ¢l. 4 ve spojitosti s €l. 5, €l. 13 odst. 1a) spojitosti
s €l. 5 a 13 odst. 1 b). Ze souhrnnych vysledkd, které jsou znazornény v mapé v pfiloze 4, vy-
plyva, ze:

B v polské a rakouské Casti povodi Labe nebyly uréeny Zadné oblasti

B v celé Ceské Casti povodi Labe byl dle jednotné metodiky uplatnén ¢&l. 4 ve spoijitosti s €l. 5

B v némecké &asti povodi Labe byl uplatnén &l. 4 ve spojitosti s €l. 5, €l. 13 odst. 1a) spojitosti
s ¢l. 5a 13 odst. 1 b)

Ustanoveni €lanku 13 odst. 1a) bylo uplatnéno pro bavorské uzemi némecké ¢asti povodi Labe
a pro €asti uzemi Svobodného statu Sasko.

Ustanoveni ¢lanku 13 odst. 1 b) vyuzila spolkova zemé Braniborsko a Svobodny stat Sasko.
Pro spolkovou zemi Braniborsko pfijala ministryné Zivotniho prostfedi, zdravotnictvi a ochrany
spotfebitell usneseni, ze pro vSechny vodni toky a Uuseky vodnich tokd uvedené ve vyhlasce o
vodnich tocich a usecich vodnich tokd s tendenci ke vzniku povodni ze dne 17. prosince 2009
(Sbirka zakonu a nafizeni spolkovych zemi (GVBI.) 1I/9 [€. 47]) budou zpracovany mapy povod-
nového nebezpedi, mapy povodnovych rizik i plany pro zvladani povodnovych rizik podle pfi-
slusnych ustanoveni Povodiiové smérnice. Useky vodnich tokt uvedené v této vyhlasce v délce
2 005 km (z toho 1 600 km v povodi Labe) jsou pfifazeny k jednotlivym, pfirodnimi podminkami
vymezenym dil¢im povodim, pro které bude zpracovano celkem 9 planl pro zvladani povodrio-
vych rizik. Svobodny stat Sasko vyuziva moznosti uplatnéni ¢l. 13 odst. 1 b), pokud bylo v oje-
dinélych pfipadech pro toky v obecni spravé a udrzbé (vodni toky druhého fadu) ze strany pfi-
sluSnych vykonavatelu udrzby tok( pred 22. prosincem 2010 podle ¢&l. 13 odst. 1b) rozhodnuto,
Ze budou zpracovany mapy povodriového nebezpeci, mapy povodriovych rizik a plany pro zvla-
dani povodnovych rizik bez provedeni pfedbézného vyhodnoceni povodhovych rizik.

Potencialné vyznamna povodnova rizika existuji v souvislosti s uplatnénim:

e Cl.4 ve spojitosti s ¢l. 5 Povodnové smérnice na vodnich tocich v délce 6 284 km, z toho
2048 km v Ceské republice a 4 236 km v Némecku,

o Cl. 13 odst. 1a) ve spojitosti s €l. 5 Povodriové smérnice pouze v némecké Casti povodi
Labe na vodnich tocich v délce 2 362 km,

coz predstavuje celkem 8 646 km vodnich toku.
V ramci némecké ¢asti povodi Labe bylo na zakladé ¢&l. 13 odst. 1 b) rozhodnuto, Ze mapy po-

vodnoveho nebezpe€i a mapy povodriovych rizik, jakoz i plany pro zvladani povodnovych rizik
budou vypracovany pro vodni toky v celkové délce 1 604 km.

V mezinarodni oblasti povodi Labe budou vypracovany zpracovany mapy povodnového nebez-

peci, mapy povodriovych rizik a plany pro zvladani povodiovych rizik pro vodni toky v celkovée
délce 10 250 km z toho 2048 km v Ceské republice a 8 202 v Némecku km. To odpovida jedné
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&tvrting celkové délky toki v redukované vodni siti povodi Labe®. PFitom je tfeba upozornit na
to, ze pobrezni oblasti s potencialnim vyznamnym povodriovym rizikem budou znazornény jako
linie. Dolnosaské pritoky slapového Useku Labe v oblastech, které jsou ve spravé svazl
ochrannych hrazi, nebudou zobrazeny zvlast jako rizikova uzemi, nybrz budou formou liniového
znazornéni prezentovany spole¢né s rizikovymi pobfeznimi oblastmi.

Vcelku je patrné, Zze poCet vymezenych rizikovych oblasti kolisa v zavislosti na jejich zemépisné
poloze. Na hornim toku Labe, resp. na pfitocich v oblasti Horniho Labe je rizikovy potencial
vzhledem k topografické poloze vodnich tokl a pfevaznému osidleni Fi¢nich udoli vy$$i nez na
dolnich usecich toku v povodi Labe s vyjimkou pfipadu, kdy nastane nebezpeci zplsobené
bouflivym pfilivem.

Pro vymezena uzemi budou v dal$i etapé do 22. 12. 2013 pfipraveny mapy povodriového ne-
bezpecli a mapy povodriovych rizik, které budou na zakladé liniové informace obsahovat ploSné
zobrazeni rizikovych oblasti. Vyuziti jiz zpracovanych map povodnového nebezpeci a map po-
vodnovych rizik podle ¢lanku 13 odst. 2 a jiz zpracovanych plant pro zvladani povodriovych ri-
zik podle ¢lanku 13 odst. 3 se uvazuje pro jednotliva dil€i povodi v povodi Labe, pfip. v Sasku a
v Braniborsku.

4.5 Zohlednéni vlivu zmény klimatu

V souc€asné dobé je z vefejnych prostfedkd podporovana fada vyzkumnych projektd zamére-
nych na vliv zmény klimatu na vodni rezim na riznych administrativnich urovnich. Jako pfiklad:

B KIWES - regionalni program ve Svobodném staté Sasko k odhadu dopadu klimatic-
kych zmén predpovidanych pro Sasko na vodni a latkovy rezim v povodich saskych
toku (http://www.smul.sachsen.de/umwelt/klima/14285.htm)

B KLIWAS — vyzkumny program na spolkové urovni ke sledovani dopadd zmén klimatu
na vodni cesty a lodni dopravu a vypracovani adaptacnich navrht (www.kliwas.de)

B granty klimazwei a KLIMZUG s rdznymi sdruzenymi projekty na ochranu klimatu a
pfizplsobeni se vlivim klimatu (www.klimazwei.de, www.klimzug.de)

B GLOWA-Elbe lll — sdruzeny projekt ke sledovani dopadu globalni zmény na kolobéh
vody v povodi Labe (http://www.glowa-elbe.de/)

B VERIS-Elbe — sdruzeny projekt ke sledovani zmén rizik vyvolanych extrémnimi po-
vodiiovymi situacemi ve velkych povodich a moznosti jejich integrovaného zvladani
(http://www.veris-elbe.ioer.de)

B Zpfesnéni dosavadnich odhadl dopadu klimatické zmény v sektorech vodniho hos-
podarstvi, zemédélstvi a lesnictvi a navrhy adaptacnich opatfeni ( CHMU,
SP/1a6/108/07)

[ | Casovéva plosna variabilita hydrologického sucha v podminkach klimatické zmény na
uzemi Ceské republiky (VUV, T. G. M., v. v. i. SP/1a6/125/08)

Dne 17. prosince 2008 schvalila spolkova viada Némeckou strategii adaptace na zménu klimatu
(Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel — DAS), ktera vytvafi ramec pro adaptaci
na dusledky zmeény klimatu v Némecku. Strategie predstavuje zakladni kamen stfednédobého
procesu, kdybudou se spolkovymi zemémi a dalSimi spoleCenskymi skupinami postupné posu-
zovana rizika klimatickych zmén, specifikovany mozné potfebné oblasti, definovany pfislusné
cile a vyvinuta a realizovana mozna adaptacni opatfeni.

Na zakladé strategie DAS schvalila spolkova vlada 31. srpna 2011 Akéni plan k Némeckeé stra-
tegii adaptace na zménu klimatu. Tento Akéni plan podporuje cile a operativni moznosti uvede-

® Udaje o délce vodnich tokl byly prevzaty z portalu WasserBLIcK, redakéni uzavérka 22. 3. 2012
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né ve strategii DAS specifickymi aktivitami. Zpracovani Akéniho planu probihalo v tésné sou-
¢innosti se spolkovymi zemémi a bylo provazeno procesem dialogu za ucasti obci, védy a spo-
le€enskych skupin. Akéni plan adaptace predstavuje predevsim aktivity spolkové viady v pFis-
tich letech, které jsou seskupeny do ¢tyf mezirezortnich strategickych oblasti:

e skupina 1: Poskytnuti znalosti, informaci, opravnéni

e skupina 2: Stanoveni ramce spolkovou vladou

e skupina 3: Aktivity v pfimé zodpovédnosti spolkové vlady

e skupina 4: Mezinarodni zodpovédnost

Stanoveni stéZejnich oblasti Akéniho planu slouzi zaroven dalSim aktérim jako orientace.
Vedle prezentace spolkovych zamérd uvadi AkEni plan priklady spole€nych aktivit spolkové
vlady a spolkovych zemi. Hlavni pozornost je zaméfena na monitorovani klimatickych vlivd a
systémy v€asného varovani. Akéni plan kromé toho obsahuje souhrnny prehled iniciativ a
procesu spolkovych zemi k vyvoji viastnich adaptacnich strategii a akénich plang.

V souc€asné dobé se dokonluje Ceska Strategie pfizpusobeni se zméné klimatu, ktera by méla
byt do konce roku 2012 predlozena viadé ke schvaleni.

V roce 2011 zpracovala skupina expertll Hydrologie MKOL ,Souhrn dosavadnich poznatk( (re-
Ser$e) k vlivu zmény klimatu na hydrologicky rezim v povodi Labe, zvlasté se zfetelem na vy-
skyt povodni® (http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=701&L=1), ze kterého vyplyvaji nasleduji-
ci zavéry:

B Spolehlivé vystupy o mozném spektru vlivu zmény klimatu na hydrologicky rezim v povodi
Labe se ziskaji pouze v pfipadé, bude-li zohlednéno celé rozpéti klimatickych scénaru, kte-
ré vyplyva z rdznych emisnich scénafu a cetnych globalnich a regionalnich klimatickych
modell v€etné jejich nejistot. Protoze pro stfedni Evropu jsou z modell ve vztahu
ke srazkam ziskavany i protichidné vysledky, Ize oCekavat, Ze rozpéti vysledkl na regio-
nalni urovni v€etné zohlednéni pfi navrhovani adaptaénich opatieni, bude velké.

BV soucCasnosti jesté neni dostatecné vyjasnéna souvislost mezi sttednédobymi a dlouhodo-
bymi klimatickymi zmé&nami a €etnosti, dobou trvani a intenzitou budoucich povodni a su-
chych obdobi tak, aby mohla byt vyuZita jako spolehlivy podklad pro planovani manage-
mentu mnozstvi vod a povodnoveého rizika.

5.  Shrnuti

"AkEni plan povodriové ochrany v povodi Labe" MKOL zahrnuje od roku 2003 tyto zakladni prv-
ky managementu povodnovych rizik:

plnéni zadsad ke zvySeni reten¢niho ucinku povodi;
pInéni zasad pro vymezeni, vyhlaSeni a pfipustné vyuzivani zaplavovych uzemi;
zjistovani povodfiovych rizik a Skod;

zohlednéni technickych zafizeni s latkami ohrozujicimi jakost vody v oblastech ohrozenych
povodnémi;

vliv velkych udolnich nadrzi na Vitavé, Ohfi a Sale na prabéh povodni na Labi, obnova by-
valych zéplavovych ploch a vytvofeni novych reten¢nich prostor;

B opatfeni technické povodriové ochrany;
B zdokonaleni informacénich a pfedpovédnich systému o povodnich;
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B zlepSeni povodhiovych zabezpeovacich a zachrannych praci, preventivni opatfeni ohroze-
nych subjektd, zlepSeni informovanosti vefejnosti a ke zvySeni povédomi o nebezpedi po-
vodni.

Vsechny tyto pozadavky byly podrobné zpracovany v ramci realizace Ak¢niho planu na narodni
a mezinarodni Urovni a podlozeny konkrétnimi akcemi. Vyznamné povodriové pfipady v povodi
Labe v letech 2003 az 2011 jednoznacné prokazaly, Ze ke zvladani povodni je nezbytna mezi-
narodni spoluprace. Snizeni povodriovych rizik je uc€inné zejména tehdy, pokud dochazi k
vhodné kombinaci nestrukturalnich opatfeni v oblasti prevence pred povodnémi se struktural-
nimi technickymi opatfenimi povodfové ochrany. Realizace Akéniho planu povodriové ochrany
v povodi Labe byla Uspésna, protoze Clenské staty MKOL

B intenzivné projednavaly a odsouhlasovaly své uvazované kroky a opatfeni,
B udrZuji povédomi obyvatelstva o riziku povodni stale na vysoké urovni a

B mohly na zakladé zvladani pfipadd povodni od roku 2002 konkrétné prokazat, ze Ize mini-
malizovat riziko povodni a povodriové Skody.

Vzhledem k tomu, Ze do plnéni Akéniho planu povodriové ochrany v povodi Labe byla zaclené-
na cela fada narodnich a evropskych vyzkumnych projektl, byly v této souvislosti ziskany nej-
noveéjsi védecké poznatky z oblasti hydrologie, fizeni rizik a adaptacnich opatfeni na mozné
zmény klimatu.

AkEni plan povodriové ochrany v povodi Labe se osvédcil jako nastroj managementu povodrio-
vych rizik, jeho obsahova témata a prvky budou nyni zaélenény a dale rozpracovavany v ramci
implementace evropské smérnice o vyhodnocovani a zvladani povodnovych rizik. Za timto uce-
lem vypracovaly smluvni staty MKOL strategii, ktera bude naplfiovana béhem jednotlivych etap
do roku 2015.

Seznam literatury a internetovych odkaza (Bude jesté doplnén.)

BfG (2012): Hydrodynamicko-numericka simulace prutoku na Vitave, Ohfi a Labi za ucelem zjis-
téni ucinkd Ceskych udolnich nadrzi na extrémni povodné na Vitavé a na Labi v CR a v Némec-
ku: Zprava BfG €. 1725. V pfiprave.

MKOL (2004): Dokumentace povodné v srpnu 2002 v povodi Labe. 2003 - 2005. Magdeburk:
MKOL

MKOL (2006): Hydrologické vyhodnoceni povodné v povodi Labe na jafe 2006. Magdeburk:
MKOL
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Prilohy
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Obr. 1-1:  Povodi vjznamnych piitoki Labe (zdroj: BfG, GHMU, MKOL)

Obr. 2.1-1cz: Vodni dilo Husinec na Blanici (povodi Otavy) pfi povodni v ¢ervnu 2009 (foto: Povodi Vitavy,
statni podnik) — zatim chybi odkaz v textu

Obr. 2.1-2cz: Vodni dilo Hracholusky na Mzi (povodi Berounky) pfi povodni v lednu 2011 (foto: Povodi Vita-
vy, statni podnik) — zatim chybi odkaz v textu
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Obr. 2.1-1: Prubéh pratoku (véetné / bez opatieni) ve vodomérnych stanicich DraZd'any a Wittenberge (zdroj:
BfG)
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Obr. 2.1-2: Znazornéni prumérnych transformaci kulminaénich vodnich stavi na dsecich platnych pro rizné
vodomérné stanice a pro jednotlivé vodomérné profily na Labi (zdroj: BfG)
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Obr. 2.1-3: Otevreni staré hrdze v roce 2009 - otvor ¢. 6 (foto: LUGV — Robert Schmidt)

Obr. 2.1-4: Stara hraz, otvor ¢. 6 pfi povodni v zimé 2009 (foto: LUGV — Robert Schmidt)

Obr. 2.1-5: Pohled na oddaleni hraze od toku u obce Lenzen v lété 2009, vievo nova hrdz — vpravo stara hraz
pred otevienim v roce 2009 (foto: LUGV — F.-H. Ullrich)
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Neu-Deich Alt-Deich

Obr. 2.1-6: Oddaleni hraze Mahnkenwerder od toku (foto: STALU Westmecklenburg)

Savba protipovodriovych opatreni (stav: Iistopa 2011) obce Kralovské Pori¢i v povodi Ohre.
(foto: archiv Povodi Ohre, statni podnik, Katerina Bartipanova) — zatim chybi odkaz v textu

Obr. 2.2-2cz: Kamenice v Hfensku po povodni v srpnu 2010 (foto: archiv Povodi Ohre, statni podnik, Jin-
dfich Bfecka) — zatim chybi odkaz v textu
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Povoderni v lednu 2011 na Ohri v okoli mésta Louny (foto: archiv Povodi Ohre, statni podnik,
Karel Tomasek) — zatim chybi odkaz v textu

Obr. 2.2-4cz: Stavba protipovodriovych opatieni v Jaromé¥i (foto: MEU Jaromér) — zatim chybi odkaz v textu
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ey i ~
Stavba protipovodriovych opatfeni ve mésté Penig na toku Zwickauer Mulde (foto: SMUL) —
zatim chybi odkaz v textu

Obr. 2.2-2dt: Protipovodriova opatreni na Labi ve mésté Torgau pri povodni na jare 2006 (foto: SMUL) — za-
tim chybi odkaz v textu

Obr. 2.2-1: Ochranna hraz ve Woérlitzkém parku (foto: LHW — Frank Troger)
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Obr. 2.2-3: Letecky snimek Hinzdorfu pfri letni povodni v srpnu 2002 (foto: LUGV)
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S

Obr. 2.2-5: Prace na podzemni sténé v ochranné hrazi mezi rampou ,,Sideram“ a rampou ,,Zwischendeich“
(foto: LUGV — Daniel Dahlke)

Obr. 2.2-6: Labské udoli na soutoku se Sude pfi povodni v lednu 2011 (foto: STALU Westmecklenburg)

9/14 K:\DEL - K\2012\CZ\Predlohy\BOD 06 (FP Zaverecna zprava)\MKOL-DEL_12-6-1_Pr_02 FP-zaverecna zprava-obrazky_navrh_120412.doc



@ Pfiloha 2 k pfedloze DEL_12-6-1
Pracovni skupina FP OBRAZKY - Zavére&na zprava - Akéni plan povodiiové ochrany v povodi Labe (stav: 12. 4. 2012)

Niedersachsischer Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft,
Kusten- und Naturschutz Liineburg

Obr. 2.2-7: Hitzacker, povodern v lednu 2011

—

NP a alslel (]
Neu Darchau, povoden v lednu 2011

Obr. 2.2-8: Vodomérn:a' stanice

i SVHk 6. 2. 2012

50 0 S0 Kilom eters

Obr. 3.3-1: Zdsoba vody ve snéhu (SVH) v CR ke dni 6. 2. 2012 (zdroj: CHMU)
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Hotovo & Intemet i

ac Rims -
Obr. 3.3-2: Upozornéni na vyskyt extrémnich srézek v aplikaci JS WarnView (zdroj: CHMU)

FFG - 3h ] ca s

Obr. 3.3-3: Indikator pfivalovych povodni (Flash Flood Guidance - FFG) - hodnoty potenciondlné nebezpec-
nych srazek s trvanim 3 hodiny pro 9. 6. 2010 (zdroj: CHMU)
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Obr. 3.3-4: Snéhomérné sit CHMU (zdroj: CHMU)
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Obr. 3.3-5: Predpovédni profily v modelu WAVOS (zdroj: Pokyny pro provadéni sluzby hlaseni vodnich stavi
a povodriovych predpovédi pro spolkové vodni cesty Labe, Sdla a Dolni Havola (Havelberg Stadt)
- navrh: stav 8. 3. 2012)
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Obr. 3.3-6: Vodomérna stanice Ditfurt / Bode, stanice se srazkomérem (foto: LHW — Frank Goreczka)
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Obr. 4.2-1: Nejvyssi vodni stavy pfi bourlivych prilivech ve vodomérné stanici Cuxhaven (zdroj: Ministerstvo
zemédélstvi, zivotniho prostredi a mistniho rozvoje Slesvicka-HoStynska, FGG Elbe sekretariat)
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