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Pracovni skupina FP k zdznamu vysledkl 25. porady

Predpovédi povodiovych pratoki v hraniénim tGseku Labe (Usti nad Labem - Drazd’any)

Moznost zahrnout do pfedpovédnich povodriovych systému s vétsi presnosti viiv menSich a
stfednich povodi na povodriové pritoky v ¢esko-némeckém pfihranici

Stanovisko skupiny expertd Hy
(Stav: 31. 1. 2013)

Na své 24. poradé v dubnu 2012 pozadala pracovni skupina FP skupinu expertl Hy o provére-
ni, zda by bylo mozné zahrnout do predpovédnich povodriovych systému s vétSi presnosti vliv
menSich a stfednich povodi na povodriové pratoky v ¢esko-némeckém prihranici, ktery byl za-
znamenan za povodni v srpnu a zafri 2010.

1 Popis soucasného stavu

Ceska republika

Z hlediska skladby povodhové viny rozliSujeme na dolnim toku Labe (v eské Casti povodi) tfi
zakladni typy:

1) Povoden zpusobena dotokovou vinou z horniho a stfedniho Labe, zatimco na pfitocich
na dolnim Labi je normalni-nepovodriova situace.

2) Povoden, kdy dochazi k souctu vliva (interferenci) povodriovych vin z horniho a stfedni-
ho Labe a pfitoktl na dolnim Labi. Z hlediska kulminaéniho pratoku vykazuje tento typ
povodni nejvyssi nebezpedi.

3) Povoden zplsobena pouze rozvodnénim pfitokd na dolnim Labi (Kamenice, Ploucnice,
Bilina, ...).

Obecné je vétsi problém uspésné pfedpovidat povodné na menSich tocich. Naopak pro vétsi
toky s povodim o rozloze vice nez 1 500 km? byva predpovéd vétsinou pomérné spolehliva.

Z hlediska prediktability povodriové viny na dolnim Labi (v Ceské Casti povodi) maji vétsi uspés-
nost pfedpovédi povodni typu 1, nebot srazkova voda vstupujici do pfedpovédniho systému
(Aqualog) je jiz na povodi a pocita se jeji doba dobéhu do predpovédniho profilu. Naopak nej-
nizSi uspésnost hydrologickych pfedpovédi vykazuje typ 3, kdy do hydrologického modelovani
vstupuje predpovéd srazek.

Nejvétsi problémy u hydrologickych pfedpovédi jsou u odtokovych situaci, pfi kterych je povod-
novy pritok zplsoben pfivalovymi srazkami, které se mohou vyskytnout kdykoliv a kdekoliv.
Meteorologické modely je v sou€asné dobé nedokazou pfesné lokalizovat, nebot ohniska bou-
fek Casto vznikaji nahodile.

Kvantitativni hydrologické pfedpovédi se pocitaji hydrologickym modelem (Aqualog) na Labi pro
vodomérné stanice Usti nad Labem, D&&in a Hiensko a pro pfitok Plouénici v profilech Ceska
Lipa ve stfedni ¢asti povodi a BeneSov nad Ploucnici v dolni ¢asti povodi. Hydrologicka mode-
lova predpovéd se také pocita pro profil Zakupy na Svitavce (pfitok Plouc¢nice). Vyslednou
predpovédi pro Labe je prabéh prutoku a vodniho stavu v hodinovém kroku na nasledujicich
48 hodin.
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Némecko

Koncepéni pfedpovédni povodrfiovy model pro Labe byl zaveden v roce 1982 na tehdejSim Vo-
dohospodarském feditelstvi Horni Labe-Nisa jako verze pro velky poéitaC. PoCinaje od vodo-
mérnych stanic Praha-Chuchle/Vitava a Brandys/Labe je model zalozen na transla¢né difuznim
pristupu, ktery popisuje postup viny formou €asového a lokalniho posunu (translace) viny od
horniho profilu smé&rem k dolnimu profilu pfi sou¢asném zplostovani (difuze). V roce 1992 byl
tento model pfeveden na verzi pro osobni pocita€ a v roce 2006 integrovan do pfedpovédniho
systému Zemské povodnové centraly. Po povodnich v letech 2002 a 2006 byl model upraven a
dokalibrovan.

V modelu je Fiéni Usek od Brandysa n. L., resp. Prahy po Usti nad Labem vé&etné pFitoku Ohfe
(vodomérna stanice Louny) rozdélen v fi¢nim kilometru 72 v Litoméficich. Nejdfive se provadi
vypocet pro fi¢ni Usek Praha (Vltava) a Brandys nad Labem (Labe) po Litoméfice (Labe). Poté
je pocitan pfitok od Loun (Ohie) po soutok Ohfe s Labem u Litoméfic s cilem nasledné urcit
pritok ve vodomérné stanici Usti nad Labem (Labe) na zakladé vysledku vypoétu v modelovém
uzlu Litoméfice. Dalsi pFitoky z Ceskych mezipovodi Ize zohlednit prostfednictvim koeficientu.

Pro ur&eni pfitokll z mezipovodi od Usti nad Labem po Drazdany se séitavaji pozorované pkito-
Ky jak ze Saska, tak i z Biliny (1 070 km2), Plou¢nice (1 193 km?) a Kamenice (217 km?2) na Ces-
kém Gzemi. | zde existuje moznost dodateéného zvétSeni pfitoku pomoci koeficientu.

Na zakladé predpovédi zpracovanych v CHMU pro vodomé&rné stanice Praha-Chuchle (Vitava),
Brandys nad Labem (Labe) a Louny (Ohfe) Cini pfedstih pfedpovédi pro vodomérné stanice
Schéna a Drédzdany 60 hodin.

Zemska povodinova centrala soubézné podita predpovédi pomoci hydrodynamického pfedpo-
védniho systému vodnich stavd WAVOS, ktery vytvofil Spolkovy Ustav hydrologicky (BfG). Prvni
modelovou stanici je Usti nad Labem. Na zakladé 48hodinového piedstihu pfedpovédi CHMU
pro vodomérnou stanici Usti nad Labem &ini pfedstih pfedpovédi pro vodomérnou stanici Draz-
dany 60 hodin. | vtomto modelu Ize pfedpovéd zdokonalit pfesnéjSim zohlednénim mezipovo-
di.

Z hlediska skladby povodriové viny rozliSujeme v saské Casti Labe stejné tfi zakladni typy po-
vodni jako na dolnim toku Labe v Ceské Casti povodi, pfi€emz mezi vyznamné saské pfitoky
s plochou povodi nad 150 km? k vodomé&rné stanici Drazdany patii Kfinice (Kirnitzsch), La-
chsbach, Rybny potok (Gottleuba), Wesenitz a Miglitz.

2 Posouzeni mozného vlivu pritokli na povodné na Labi

Nasledujici tabulka obsahuje prehled pFitok(i Labe v Useku Usti nad Labem - Drazdany
s plochou povodi nad 150 km? a jejich 5leté, 10leté a 100leté povodiiové pritoky na soutoku
s Labem.
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Tabulka 1: N-leté prutoky vybranych pfitok Labe v profilech zausténi do Labe

Plocha povodi Q100 Quo Qs
Vodni tok > T 1 T 1 T 1
[km?] [m°.s™] [m°.s™] [m~.s7]
Bilina 1106 108 56,2 43,4
Ploucnice 1194 232 131 104
Kamenice 217 144 66,4 49,0
Kfinice (Kirnitzsch) 157 67,5 24,6 18,7
Lachsbach 270 83 37,9 27
(Rggt?l}; Sg’;?k 252 168 85,6 61,1
Wesenitz 270 71 37,6 28,6
Miiglitz 214 216 81 56,1

V néasledujici tabulce jsou sestaveny pratoky ve vodomérnych stanicich Usti nad Labem, Sché-
na a Drazdany.

Tabulka 2: Vybrané zakladni hydrologické charakteristiky a stupné povodiove aktivity
v prltocich ve vodomérnych stanicich na Labi Usti nad Labem, Schéna a Drazdany

) Vodomérna A Q. Omax | SPA1 | SPA2 | SPA3 | SPA4
VOan tOk i 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
stanice [km7 | [m°.s™] | [m°s™] | [m®.s™] | [m°.s™] | [m°.s™] | [m°.s7]

Labe Usti nad Labem 48 541 297 1500 819 1080 1310 3780*
Labe Schona 51 391 314 1430 772 1080 1440 2 090
Labe Drazdany 53 096 327 1460 868 1220 1730 2440

* \/ CR se misto SPA 4 pouziva pratok s dobou opakovani 50 let nebo tomuto priitoku odpovi-
dajici vodni stav

Zatim neni v pfedpovédich pfesné podchyceno eské mezipovodi od Usti nad Labem po Draz-
dany. K takovému feSeni vedly pfi tvorbé modelu hydrologické diivody, jako rychla reakce pfi-
toku a z&asti maly vliv mezipovodi na pfedpovédi pro vodomeérné stanice na Labi. Technickym
divodem bylo, Ze po dlouhou dobu nebyly online k dispozici zaznamy povodni ve vodomérnych
stanicich z ¢eského mezipovodi pro kalibraci modelu a pozdéji jako vstupni data do prfedpovéd-
niho modelu.

K tomu pfistupuje skutecnost, ze obzvlast obtizné jsou hydrologické pfedpovédi v odtokovych
situacich, pfi kterych je povodnovy pritok zplsoben pfivalovymi srazkami. Meteorologické mo-
dely v sou¢asné dobé& nedokazou presné lokalizovat mozné pfivalové srazky, nebot jednotliva
bourkova jadra €asto vznikaji nahodile. Pfikladem extrémnich pfivalovych povodni je rok 2009,
kdy odtokova reakce v €ervenci prekrocila v povodi Kamenice a Plou¢nice Uroven Q.

Pro pfedpovidani vodnich stavli v saskych labskych vodomérnych stanicich Schéna a Drazda-
ny je tfeba konstatovat toto:

[ ] Stretne-li se povoden s pratokem vétSim nez Qio0 pouze z Ceského mezipovodi s pru-
mérnym pratokem (prumérnou hladinou) na Labi, pak je ve vodomérnych stanicich
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Schéna a Drazdany dosazeno povodné maximalné na urovni 1. stupné povodriové ak-
tivity.
[ ] Je-li ale povodriovym pritokem vét§im nez Qi postizeno i saské mezipovodi, pak Ize

oCekavat pfi primérném pratoku (prdmérné hladingé) na Labi ve vodomérné stanici
Drazdany maximalni vzestup az na uroven 2. stupné povodnové aktivity.

Problémy pfi pfedpovidani se vyskytuji az v pfipadé, kdyz velka povoden z mezipovodi (> Q1o0)
se stfetne s povodriovou udalosti na Labi, ktera odpovida minimalné urovni dlouhodobého pri-
mérného maximalniho pritoku (Qmax). V tomto pfipadé ma mezipovodi zdsadni viiv na priibéh
povodnové viny na Labi, a tim i na jeji pfedpovéd. Pfikladem této situace jsou povodné v srpnu
2002 (prvni vina) a v srpnu 2010.

3 Moznosti predpovédi pratoki mensich a strednich pfitoku a jejich zohlednéni do
predpovédi pratokl na Labi

Ceska republika

Po extrémnich pfivalovych povodnich, které zasahly pfitoky dolniho Labe ve dvou po sobé
jdoucich letech 2009 a 2010, byla v CHMU v Praze vyvinuta a v roce 2010 zprovozné&na nova
aplikace na identifikaci potencialné nebezpeénych situaci boufkového charakteru. Aplikace se
nazyva FFG-CZ (Indikator pfivalovych povodni), jejiz hlavnim ukolem je detekce potencialniho
rizika vzniku nebo vyskytu pfivalové povodné. Hlavnim vystupem procedury je aktualni nasyce-
ni pady na Gzemi CR a hodnoty potencialné rizikovych srazek s dobou trvani 1, 3 a 6 hodin.
Aplikace je v soucasné dobé ve zkuSebnim provozu, aktualni ukazatele nasyceni a potencialné
rizikovych srazek v testovacim provozu je mozné sledovat na webovych strankach hydrologické
predpovédni sluzby CHMU.

Némecko

V zavislosti na dostupnosti finan¢nich prostfedkl se v letech 2013/2014 planuje vyzkum hyd-
raulického vlivu ¢asového rozlozeni povodni z jednotlivych pfitok(i na vzestupnou vétev povod-
né na Labi ve vodomérnych stanicich Schona a Drazdany Zemskou povodnovou centralou
(LHWZ) Zemského uradu zivotniho prostiedi, zemédélstvi a geologie (LfULG). Za timto ucelem
mé byt vytvoFen piimy model Usti nad Labem — Schéna a Schéna — Drazdany. V ramci téchto
praci maji byt integrovany do modelu pfitoky z ¢eského mezipovodi (Bilina, Plou¢nice a Kame-
nice) s aktualnim prutokem (a s pfedpovédi, pokud by byla k dispozici). Ke kalibraci modelu je
nyni k dispozici dostate¢ny pocet povodni.

4 Zaver

[ | Zemska povodiiova centrala bude skupinu expertt Hy jako konzultaéni organ informo-
vat o vysledcich praci s cilem lepSiho zohlednéni ¢eského mezipovodi Labe od vodo-
mérné stanice Usti nad Labem po stanici Schéna.

] Vysledky a data budou poskytnuty i Spolkovému ustavu hydrologickému, ktery vytvofil
pfedpovédni model WAVOS, ke zlepSeni pfedpovédi povodni.

] Skupina expertl Hy jako konzultaéni organ bude podporovat Zemskou povodriovou
centralu pfi vyméné odbornych informaci a pfi poskytovani potfebnych dat vodnich
stavu a prutokd ve vodomérnych stanicich na Biliné, Plou¢nici a Kamenici.
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