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Pracovni skupina FP k zdznamu vysledkl 26. porady

Analyza vodnich zdroji v mezinarodni oblasti povodi Labe
- moZznosti zpracovani — navrh skupiny experti Hy
stav 2. 4. 2013

Pracovni skupina FP se obratila na skupinu expertll Hy s prosbou, aby pfipravila navrh zpusobu
zpracovani analyzy vodnich zdrojd v mezinarodni oblasti povodi Labe, ktery by mél obsahovat:

B doporuceni vhodného zplsobu analyzy vodnich zdroju v mezinarodni oblasti povo-
di Labe

B posouzeni naro¢nosti a proveditelnosti (hydrologické a vodohospodarské bilance se
zohlednénim uzivani vod)

B doporuéeni referencniho obdobi

1. Vodni zdroje Labe

Vodnim zdrojem oznacujeme mnozstvi vody, které se vyskytuje v uréité oblasti za urcité obdobi
ve formé povrchové a podzemni vody a které Ize vyuzit pro uspokojeni potfeb Elovéka. Poten-
cialni vodni zdroj je uvazovan jako rozdil dlouhodobych primért srazek (P) a evapotranspirace
(ETR). V dlouhodobém priiméru bilance vodniho rezimu pro potencialni vodni zdroje vyplyva
ze zjednoduSeného vzorce (1) a hodnoti zmény zasob povrchové a podzemni vody zpusobené
Casovou a prostorovou proménlivosti pfirozenych (zejména klimatickych) vliva.

R (celkovy odtok) = P (srazky) - ETR (evapotranspirace) (1)

Kolisani zmén vodnich zasob ve snéhu, v podzemnich vodach a v ptdé v jednotlivych rocich se
v dlouhodobém prdméru vyrovnava. Proto plo$na bilance zahrnuje zasoby povrchové a pod-
zemni vody v dlouhodobém praméru [Dyck a Peschke, 1995].

Pro celé povodi Labe €ini za obdobi 1961-1990 dlouhodob& primérné roc¢ni vySka srazek
628 mm (pro Ceskou €ast povodi Labe 666 mm), dlouhodoba primérna ro¢ni evapotranspirace
445 mm a dlouhodoba ro¢ni vySka odtoku 183 mm [MKOL, 2005].

Pokud jsou k dispozici dlouhodobé fady naméfenych pritokd, pak Ize vypocitat celkovy odtok R
vV mm pomoci vzorce

R [mm] = Qa[m3.s"*3,15*10* (2)
A [km7]

Pratoky odvozené na zakladé dlouhodobych Fad pozorovani ve vodomérnych stanicich zahrnuji
vliv uzivani vod. Tabulka 1 uvadi podrobny pfehled primérnych ro€nich hodnot srazek, prutoku,
celkového odtoku a evapotranspirace k vybranym vodomérnym stanicim na Labi a na jeho vy-
znamnych pfitocich za obdobi 1961-2005 (pfipadné krat$i dle za¢atku pozorovani). Hodnoty
jsou prevzaty z publikace [MKOL, 2012]. Pro zajimavost uvadime: dlouhodoba primérna ro¢ni
vySka odtoku ve vodomérné stanici Neu Darchau na Labi Cini 171 mm a je vzhledem k velikosti
plochy povodi pomérné mald, je témér 3x mensi v porovnani s Rynem, kde ro¢ni vySka odtoku
¢ini 479 mm pfi stejné ploSe povodi.
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Tabulka 1: Prehled primérnych roénich hodnot srazek, pritoku, celkového odtoku a evapo-
transpirace k vybranym vodomérnym stanicim na Labi a na jeho vyznamnych pfito-
cich za obdobi 1961-2005

Prdmérna
Rieni Pl Obdobi [ Primérna | Obdobi [Prdmérny Vyska ro¢ni
. ocha . . P
& Tok Profil kilometr povodi pro vyls‘ka pro pritok celkového evapo-
Labe srazky srazek pratoky (Qa) odtoku (R) transpirace
(ETR)
[km] [km?] [mm] M’ | [mm] [[m°.107 [mm]
1 |Labe Jaromér 288 1226 |1961-2005| 871 | 1961-2005| 17,2 442 0,54 429
2 | Orlice Tyni§t& n. O. 30,0% 1554 | 1961-2005 | 841 | 1961-2005 | 19,3 392 0,61 449
3 |Labe Ném&ice 253 4301 |1961-2005| 802 | 1961-2005| 47,2 346 1,49 456
4 |Labe Preloud 224 6435 | 1961-2005| 762 | 1961-2005| 59,4 291 1,87 471
5 |Labe Nymburk 168 9721 | 1961-2005 | 717 | 1961-2005 | 74,8 243 2,36 474
6 |Jizera Turice - 10,8+ | 2159 |1961-2005| 830 [1961-2005| 26,8 391 0,85 439
Predmérice
7 |Labe Brandys n. L. 137 13109 | 1961-2005 | 723 | 1961-2005 | 104 251 3,29 472
8 |Vitava Praha 61,6 | 26731 | 1961-2005| 656 | 1961-2005 | 144 170 4,54 486
9 [Labe MeInik 109 41838 | 19612005 | 671 | 1961-2005 | 256 193 8,07 478
10 | Ohte Louny 54,3* 4962 |1961-2005| 680 | 1961-2005| 37,1 236 1,17 444
11 | Labe Ustin. L. 39 48540 | 19612005 | 668 | 1961-2005 | 297 193 9,37 475
12 | Plougnice | BeneSov n. P. 11 1156 |1961-2005 | 705 | 1961-2005 | 9,25 252 0,29 453
13 | Labe D&&In 14 51123 | 1961-2005 | 667 | 1961-2005| 315 194 9,04 473
Labe / statni hranice/ | 0,0 CR/
14 | oo Staatsgrenze | 3.4 SRN | 51394 |1961-2005| 668 | 1961-2005 | 318 195 10,03 473
15 | Elbe Dresden 56 53006 | 1961-2005 | 684 | 1961-2005| 331 197 10,44 487
16 | Elbe Torgau 154 55211 | 1961-2005 | 683 | 1961-2005 | 340 194 10,72 489
17 Efs'::’rarze Loben 21,6* 4327 |1961-2005| 619 |1974-2005| 18,6 136 0,59 483
18 | Elbe Wittenberg 214 61879 | 1961-2005 | 674 | 1961-2005| 367 187 11,57 487
19 [ Mulde Bad Duben 68,1* 6171 |1961-2005| 815 | 1961-2005| 64,1 328 2,02 487
20 | Elbe Aken 275 70093 | 19612005 | 683 | 1961-2005 | 444 200 14,00 483
21 | Saale gﬁlzbeet;ne 17,4¢ | 23719 |1961-2005| 632 |1961-2005| 121 161 3,82 471
22 |Elbe Barby 295 94260 | 1961-2005 | 669 | 1961-2005 | 562 188 17,72 481
23 | Elbe Magdeburg- 327 94942 |1961-2005 | 669 |1961-2005| 566 188 17,85 481
Strombriicke
24 | Elbe Tangerminde 388 97780 | 1961-2005 | 664 | 1961-2005| 572 184 18,04 480
25 | Havel Rathenow 62,2 | 19288 |1961-2005| 575 | 1961-2005| 86,2 141 2,72 434
26 | Havel Havelberg 20,8 | 23858 | 19612005 | 572 | 1961-2005| 110 145 3,47 427
27 | Elbe Wittenberge 454 123532 | 1961-2005 | 645 | 1961-2005| 708 181 22,33 464
28 [Elde Mallid 9,5% 2920 | 1961-2005| 603 | 1970-2005 | 10,2 110 0,32 493
29 |Jeetzel Lichow 26,0% 1300 | 1961-2005 | 589 | 1967-2005 | 6,23 151 0,20 438
30 | Elbe Neu Darchau 536 131950 | 19612005 | 641 | 1961-2005| 716 171 22,58 470
31 | Sude Garlitz 24,0% 735 | 1961-2005 | 647 | 1964-2005 | 4,52 194 0,14 453
32 [limenau | Bienenbiittel 45,0* 1434 |1961-2005| 686 | 1961-2005| 9,22 203 0,29 483

* Fiéni km nad soutokem s Labem

2. Vodohospodarska bilance se zohlednénim uzivani vod

Ceska republika

Vodohospodarska bilance povrchovych a podzemnich vod porovnava pozadavky na odbéry po-
vrchovych a podzemnich vod a vypou$téni odpadnich vod s vyuZitelnou kapacitou vodnich
zdroju z hledisek mnozstvi a jakosti vody a jejich ekologického stavu (8§ 22 odst. 1 vodniho za-
kona).

Vodohospodaiska bilance za minuly kalendarni rok se sestavuje (dle vyhlasky Mze €. 431/2001
Sb., o obsahu vodni bilance, zplUsobu jejiho sestaveni a o udajich pro vodni bilanci) kazdoro¢né
pro jednotlivé oblasti povodi. V povodi ¢eského Labe se zpracovava v péti dil¢ich povodich:
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‘Horniho a stfedniho Labe‘, ‘Horni Vitavy‘, ‘Berounky‘, ‘Dolni Vitavy‘, ‘Ohfe, Dolniho Labe a
ostatnich pfitokd Labe’.

Vodohospodaiskou bilanci povrchovych vod sestavuji spravci povodi (statni podniky Povodi).
Podkladem jsou:

B udaje ohlaSované povinnymi subjekty o odbérech povrchovych vod, vypousténi od-
padnich a diilnich vod v mnozstvi pfesahujicim 6 000 m*/rok* nebo 500 m®mésic a
akumulace povrchovych vod, jejichz povoleny objem pfesahuje 1 000 000 m® (§ 22
odst. 2 vodniho zakona);

* pfed ucinnosti vyhlasky €. 431/2001 Sb. byla limitni hodnota pro odbér i vypousté-
ni 15 000 m*/rok (evidované tdaje jsou k dispozici od roku 1979)

m vystupy hydrologické bilance sestavené Ceskym hydrometeorologickym Ustavem
(dle vyhlasky Mze & 431/2001 Sb.). Hydrologicka bilance se v Ceské republice
zpracovava kazdoroéné za minuly kalendarni rok v mési¢nim intervalu, a to
v povodi Labe pro 45 vybranych povodi uzavienych vodomérnymi stanicemi a se-
skupenych do péti dil¢ich povodi. Vystupy hydrologické bilance jsou zpfistupnény
vefejnosti na internetovych strankach CHMU.

B Udaje o jakosti povrchovych vod v bilanénich profilech ve vybranych vodnich tocich
ve spravé statnich podnikl Povodi a vybranych vodnich nadrzich, ke kterym ma
spravce povodi pravo hospodafreni.

Hodnoceni mnozstvi povrchovych vod se provadi pro vybrané kontrolni profily a obsahuje po-
rovnani kvantitativnich stavll povrchovych vod podle ucelu za dany €asovy interval a stanovi
profily bilanéné napjaté a pasivni. Jednou za Sest let se sestavuje hodnoceni vyhledového stavu
mnozstvi povrchovych vod.

Vystupy vodohospodarské bilance se pouzivaji pro sestavovani pland povodi a pro dalsi €in-
nosti podle vodniho zakona a jsou zpfistupnény verejnosti na internetovych strankach jednotli-
vych statnich podnik( Povodi. Z vystupl hydrologické a vodohospodaiské bilance sestavuje
Vyzkumny ustav vodohospodaisky T.G.M., v.v.i. podle vyhlasky Mze €. 431/2001 Sb. souhrn-
nou vodni bilanci pro hlavni povodi Labe, Odry a Moravy, ktera obsahuje analyzu vyuziti zdroju
a pozadavkl na vodu z hlediska mnozstvi a jakosti za pfedchozi rok.

Vystupy z jednotlivych bilanci jsou dualezitymi podklady vyuzivanymi organy statni spravy a
umoznujicimi informovani vefejnosti. Vybrané informace se poskytuji téz evropskym institucim,
napf. Organizaci pro hospodarskou spolupraci a rozvoj (OECD).

Spolkova republika Némecko

Vodohospodarska bilance porovnava pozadavky na odbéry vody a mnozstvi vody navracené do
hydrologického cyklu s vyuzitelnou kapacitou vodnich zdroju z hlediska mnozstvi a jakosti vody
a jejiho ekologického stavu. Cim intenzivnéji je voda v daném regionu, resp. v povodi vyuZita,
tim podrobné&ji musi byt provedeno vodohospodarské bilancovani. Uplatfiovana bilanéni metoda
se fidi pfedevs§im zadanim ukolu a existenci nezbytnych dat. V této souvislosti Ize zpracovavat
souctové bilance a bilance v podélném profilu a provadét podrobné vodohospodarské bilanco-
Vani.

Ve Spolkové republice Némecko jsou data o odbéru vody komunalnich podnikd pro zasobovani
soukromych domacnosti a malého podnikani a dale vSech odvétvi zpracovatelského a vyrabéji-
ciho pramyslu, vyrobcl energie a zemédélskych podnikG na urovni spolkovych zemi sbirana
zemskymi statistickymi Ufady a vyhodnocovana na spolkové drovni ve Spolkovém statistickém
Ufadé. Statistické Setfeni se provadi v intervalu tfi let. Data jsou vyhodnocovana na urovni riiz-
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nych administrativnich a neadministrativnich uzemnich jednotek. Data slouzi k informovani ve-
fejnosti a napomahaji pfi politickém rozhodovani o opatfeni na ochranu vod. Hlavnimi uzivateli
jsou narodni a mezinarodni organy, instituce, svazy a dalSi soukromi zajemci. Uvedena data
jsou napf. pfedavana Spolkovému ufadu Zivotniho prostfedi, kde jsou propojena s vysledky
vodni bilance.

Na narodni urovni vypocitava Spolkovy ustav hydrologicky (BfG) vodni bilanci za dlouhodoba
obdobi (napf. 1961-1990) a v jednotlivych rocich. Za timto u€elem pouziva vedle meteorologic-
kych dat Némecké meteorologické sluzby (DWD) a hydrologickych dat vodohospodarské spra-
vy SRN a spolkovych zemi také vypocetni postupy k odvozeni evapotranspirace.

Pravidelné sestavovani vodni bilance probiha po dohodé se Spolkovym ufadem zivotniho pro-
stfedi (UBA) a slouzi k pfedavani zprav Evropské komisi a Organizaci pro hospodarskou spolu-
praci a rozvoj (OECD) a Evropské agentufe pro zivotni prostfedi (EEA). Dale jsou data preda-
vana Spolkovému statistickému ufadu.

Zakladem vypoctu potencialnich vodnich zdroju je rovnice (1), ktera se v sou€asnosti fesi pro
nékolik malo velkych dil¢ich povodi, sestavovani narodni vodni bilance zahrnuje také povodi
Labe. Ale dosud se tato bilance nezvefejfiuje separatné.

Z divodu rostoucich pozadavku Evropské komise maji byt v pribéhu roku 2013 zahajeny pfi-
pravné prace, které by mély umoznovat regionalné a obsahové podrobnéjSi a presnéjsi sesta-
vovani narodni vodni bilance (ij. pfi poskytovani pfislusné presnych vstupnich dat o spotifebé
vody).

3. Doporuceni referenéniho obdobi

[ | Pro zakladni popis vodnich zdroji je mozno vyuzit dat zpracovanych za obdobi
1961-2005 z publikace Hydrologické charakteristiky malych pritokd na Labi a jeho
vyznamnych pfitocich.

[ | Za vybrany konkrétni rok Ize prezentovat vodohospodarskou bilanci pro konkrétni
bilanéni profil v CR, nap¥. pro hraniéni profil Hfensko.

[ | Za obdobi 1981-2010 pro hraniéni profil Hfensko Ize odvodit a porovnat M-denni
pritoky ovlivnéné a neovlivnéné (pfi vyuziti evidovanych odbérl, vypousténi a ma-
nipulaci na nadrzich).

Pfipadné bude tfeba stanovit referenéni obdobi s ohledem na konkrétni detailngji defino-

vané zadani.

4. Dalsi mozné metody a data vyuzitelna k analyze dostupnosti vodnich zdrojt

V zavislosti na konkrétnim zadani je dale mozné

[ | vyuzit vystupy statistiky malych prutokd (napf. M-denni pratoky, charakteristiky mi-
nimalnich 7-dennich pratoku, atd.),

[ | zpracovat analyzu nedostatkovych objemu (pro zvolenou prahovou hodnotu)

[ | porovnat odtoky v suchém, primérném a vodném roce ve vybranych stanicich na
Labi.

[ | v ramci podrobnéjSiho sestaveni narodni vodni bilance, o kterém uvazuje Spolkovy
ustav hydrologicky, resp. Spolkovy statisticky ufad (DeStatis), Ize za urcitych pod-
minek poskytnout pravidelné samostatné vysledky v povodi Labe. Za timto ucelem
je zapotfebi stanovit uroven podrobnosti, definovat potfebna vstupni data a zajistit
jejich poskytnuti.
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5. Posouzeni naro¢nosti a proveditelnosti

[ | Naro¢nost a proveditelnost vySe uvedenych analyz Ize posoudit na konkrétnéji defi-
novaném zadani v souvislosti s dostupnosti potfebnych vstupnich podkladu.

[ | Na urovni MKOL by mély byt feSeny pouze otazky preshraniéniho vyznamu, napf.
bilance k hraniénimu profilu na Labi.
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