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 Předpovědní povodňová služba informuje povodňové 

orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o 

možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji 

… 

 

 … předpovědní povodňovou službu zajišťuje Český 

hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem 

povodí. 

ČINNOST PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY 
VYMEZUJE VODNÍ ZÁKON 



477 hydrologických profilů 

116 předpovědních hydrologických profilů 

http://hydro.chmi.cz/hpps/ Zobrazení profilů v územní působnosti poboček ČHMÚ 
 Pobočka PRAHA 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY - SPA 

3. SPA (extrémní ohrožení) - průtok v profilu je na 

úrovni 50letéto průtoků a vyšší 

Sucho - průtok v profilu je na 

úrovni 355denního průtoků a 

nižší 



Tabulkové zobrazení  hydrologických profilů ČHMÚ 
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Předpověď vodního stavu 

Předpověď průtoku 



Informace 

Stupně povodňové aktivity SPA 

 
1. SPA – Bdělost 

2. SPA – Pohotovost 

3. SPA – Ohrožení 

 

Poloha stanice (levý/pravý břeh) 



Hydrologické předpovědi 
• Manuální předpovědi 

– na Labi od roku 1892 

– Metoda postupových dob 

 
• Hydrologické modely 

– Vývoj od roku 1997, nasazení 2001 

– AquaLog (povodí toků v Čechách & HYDROG (povodí toků na 

Moravě) 

– Předpověď i pro malá zdrojová povodí 

– Předstih 66 h 

– Srážko-odtokové modelování 

– Model sněhu, nádrží, postupu vody korytem… 

 



km8040040

Hradec  Králové

Plzeň

Ús tí nad Labem

Praha

AQUALOG (CHMI regional office)

České B udějovice

Rainfall-runoff model

Hydraulic model

MIKE 11 (CHMI regional office Brno)

Ostrava

Brno

Odra River Bas in Authority (cooperation with CHMI)

HYDROG (CHMI regional office)

Hydrological forecasting systems in the Czech Republic



Systém AQUALOG 



Vlastní databáze – aquabase 

• Vstupy (srážky teploty 

manipulace, predikce……. 

• validace dat 



Prezentace 

pravděpodobnostních 

předpovědí LAEF na 

HPPS 

Prezentace deterministické modelové předpovědí 

na HPPS 



Systém Integrované Výstražné Služby  

• Koncipován jednotně pro všechny typy nebezpečných meteorologických a 

hydrologických jevů 

• Nebezpečné jevy rozděleny do 8 skupin, z nichž povodní se týkají 
– skupina V bouřkové jevy 

– skupina VI dešťové srážky 

– skupina VII povodňové jevy  

 

• Předpovědní výstražné informace (PVI) 
– dělí se podle stupně očekávaného nebezpečí na tři úrovně 

– v provozním předpisu SIVS stanovena kritéria pro vydání    

   

 

 

Zohledňování dopadů při 

stanovení kritérií pro 

výstrahy: 

Například u srážek zohlednění 

nasycenosti nebo vegetační 

sezóny 

Málo 
nebezpečná 

událost 

Velmi 
nebezpečná 

událost 

Extrémní 
událost 

Málo 
pravděpodo

bné 

Pravděpodo
bné 

Velmi 
pravděpodo

bné 



Formát výstrah od 1.1. 2019? 

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> 

<alert xmlns = "urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2"> 

  <identifier>KSTO1055887203</identifier>   

  <sender>CHMI@CHMI.CZ</sender>   

  <sent>2003-06-17T14:57:00-07:00</sent> 

  <status>Actual</status>   

  <msgType>Alert</msgType> 

  <scope>Public</scope>   

  <info> 

    <category>Hydro</category>     

    <event>POVODEŇ</event>  

    <responseType>Shelter</responseType>   

    <urgency>NALÉHAVÝ</urgency>     

    <severity>VÝZNAMNÝ</severity>     

    <certainty>POZOROVANÝ</certainty> 

    <expires>2017-06-17T16:00:00-07:00</expires>    

    <CsenderName>PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA ČHMÚ</senderName> 

    <headline>POVODŇOVÁ VÝSTRAHA</headline> 

    <description> V POVODÍ HORNÍ OTAVY DOŠLO K VÝRAZNÉMU VZESTUPU VODNÍCH 

STAVŮ. VE STANICI SUŠICE BYL PŘEKROČEN 3.SPA. OČEKÁVÁME KULMINAE V SOBOTU V 

NOCI NA ÚROVNI DESETILETÉ POVODNĚ</description> 

    <instruction>SLEDUJTE VÝVOJ HYDROLOGICKÉ SITUACE. NÁSLEDUJTE POKYNY 

POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ A PŘIPRAVE SE NA EVAKUACI.</instruction> 

    <contact>TOMÁŠ VLASÁK</contact> 

    <area>         

      <areaDesc>ORP KLATOVY</areaDesc> 

      <polygon>38.47,-120.14 38.34,-119.95 38.52,-119.74 38.62,-119.89 38.47,-

120.14</polygon> 

      <geocode> 

        <valueName>SAME</valueName> 

        <value>006109</value> 

      </geocode> 

      <geocode> 

        <valueName>SAME</valueName> 

        <value>006009</value> 

      </geocode> 

      <geocode> 

        <valueName>SAME</valueName> 

        <value>006003</value> 

      </geocode> 

    </area>  

  </info> 

</alert> 

CAP – Common Alert Protokol 

CAP – nový formát, který jde až na úroveň ORP, zatímco aktuální jde na úroveň 

okresů 



Systém Integrované Výstražné Služby  

• Informace o výskytu nebezpečného jevu (IVNJ) 
– vydává se při zjištění skutečného výskytu nebezpečného jevu podle údajů z měřících sítí nebo jiného 

hlášení 

– v provozním předpisu SIVS stanovena kritéria pro vydání  

     

 

 



http://portal.chmi.cz – MONITORING SUCHA 

http://portal.chmi.cz/


Monitoring sucha 

Každé pondělí je 

pravidelně 

aktualizován stav 

sucha na portále 

ČHMÚ a pak také v 

týdenní a měsíčních 

zprávách o 

hydrometeorologické 

situaci na území 

České republiky  



Sucho z hlediska podzemních vod 



Vyhodnocení vodností - sucho 



Modelová vlhkost půdy v % VVK (využitelné vodní kapacity) 

1) Ve vrstvě 0 až 20 cm pro trávníkem 



Míra ohrožení půdním suchem 

Ve vrstvě 0 až 40 cm Ve vrstvě 0 až 100 cm 



Vyhodnocování zásob vody ve sněhové pokrývce 



Indikátor přívalových povodní 



Indikátor přívalových povodní  

Suma potencionálně nebezpečného úhrnu srážek pro vznik významějšího 

přímého odtoku za 1h,3h,6h. 



Děkuji Vám za pozornost. 

https://chmi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1159f13d

2f034424be2fb2d88d73723f 

Indikátor přívalových povodní – mapová aplikace  

• Nově od loňské sezóny 



Děkuji Vám za pozornost. 


