(" Dodatek 1

Pracovni skupina H k pfiloze 1 k predloze KOM20_07-4c-1

Piehled doporuceni
Mezinarodni komise pro ochranu Labe (MKOL)
pro oblast havarijni prevence, bezpeénosti technickych zarizeni
a zdolavani havarii
(stav: 31. 8. 2007)

Doporuéeni k problematice zachycovani hasebni vody

Doporuceni byla schvalena na 6. zasedani MKOL ve dnech 21. 10. - 22. 10. 1993 v Otten-
dorfu.

Doporucéeni ke zlepSeni stavu zdolavani havarii v Cistoté vod na Labi

Doporuceni byla na 7. zasedani MKOL ve dnech 7. 11. - 8. 11. 1994 v Cuxhavenu vzata na
védomi.

Doporuéeni k zakladni osnové bezpecnostnich zprav vzhledem k ohrozeni vod

Doporuéeni byla schvélena na 9. zasedani MKOL ve dnech 21. 10. - 22. 10. 1996 v Ceskych
Budéjovicich.

Podnikové poplachové a havarijni plany - doporuceni

Doporuceni byla schvalena na 10. zasedani MKOL ve dnech 21. 10. - 22. 10. 1997 v Ham-
burku.

Pozadavky na zafizeni pro nakladani s latkami ohrozujicimi jakost vody v oblastech
ohrozenych povodnémi nebo vzdutim - doporuéeni

Doporuceni byla schvalena na 11. zasedani MKOL ve dnech 19. 10. - 20. 10. 1998 v Kar-
lovych Varech.

Pojistky proti preplnéni - doporuceni

Doporuceni byla schvalena na 12. zasedani MKOL ve dnech 19. 10. - 20. 10. 1999
v Drazdanech.

12

KATAGUNG\20\CZ\Predlohy\BOD 4c¢ (H)\MKOL-KOM20_07-4c-1 Pr_01 Dod_01 Prehled Doporuceni.doc



(" Dodatek 1

Pracovni skupina H k pfiloze 1 k predloze KOM20_07-4c-1

7. Organizaéni opatreni a zakladni materialné technické pozadavky pfi zdolavani hava-
rii s plovoucimi latkami ohrozujicimi jakost vody - doporuéeni

Doporuceni byla schvéalena na 13. zasedani MKOL ve dnech 24. 10. - 25. 10. 2000 v Berliné.

8. Bezpecnost potrubi — doporuéeni

Doporuceni byla na 14. zasedani MKOL ve dnech 23. 10. - 24. 10. 2001 v Praze vzata na
védomi.

9. Zasadni pozadavky na technicka zafizeni s latkami ohrozujicimi jakost vody — dopo-
ruéeni

Doporuéeni byla schvalena na 15. zasedani MKOL ve dnech 21. 10. — 22. 10. 2002 ve Spin-
dlerové Mlyné.

10. Doporuéeni pro zafizeni slouzici ke skladovani zavadnych latek

Doporuceni byla schvélena na 17. zasedani MKOL ve dnech 18. 10. — 19. 10. 2004 v Lipsku.
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o . .
3 MEZINARODNI KOMISE PRO OCHRANU LABE
INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE

Doporuceni k problematice zachycovani
hasebni vody

Doporuceni byla schvalena na 6. zasedani Mezinarodni komise pro ochra-
nu Labe ve dnech 21. 10. - 22. 10. 1993 v Ottendorfu.
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Doporucéeni
pracovni skupiny "Havarijni zne¢isténi vod" (H)
Mezinarodni komise pro ochranu Labe
k problematice zachycovani hasebni vody

Pracovni skupina "Havarijni znecisténi vod" Mezinarodni komise pro ochranu Labe
po ddkladném studiu vzoru "Smérnice k vyméfeni zachytnych zafizeni na hasebni
vodu pfi skladovani latek ohrozujicich vodu" doporucuje tento dokument jako podklad
pro vypracovani obdobnych predpisti v Ceské republice.

Pracovni skupina H se obraci na MKOL s prosbou, aby se zasadila o pravné zavazné
zavedeni pfedpisu pro zachycovani hasebni vody pfi skladovani latek ohrozujicich
vodu v Ceské republice a Spolkové republice Némecko.

Uvod

ZkuSenosti z poslednich let ukazuji, ze sklady latek ohrozujicich vodu pfedstavuji
z hlediska ochrany vod objekty s obzvlast vysokym potencidalem ohrozZeni vod a to
hned z nékolika dlivodl. Jednim z nich je i nebezpedi vyplyvajici ze znecisténé haseb-
ni vody, ktera vznika pfi pozarech téchto skladl. Absence zachytnych zafizeni na
hasebni vodu vede pfi pozarech skladl latek ohrozujicich vodu k obrovskym ekologic-
kym Skodam. Projevilo se to i pfi pozaru chemického zavodu firmy Sandoz u Basileje
v listopadu 1986, pfi kterém hasebni voda, obsahujici velké mnozZstvi chemikalii, zne-
Cistila Ryn takrka po celé délce jeho toku.

Ve Spolkové republice Némecko, na zakladé usneseni konference pracovniho spole-
Censtvi ARGEBAU (pracovni spole€enstvi ministrd stavebnictvi spolkovych zemi), vy-
pracovala projektova skupina "Pozarni ochrana v primyslovém stavebnictvi" odborné
komise "Stavebni dozor" pracovniho spoleenstvi ARGEBAU vzor "Smérnice k vymeé-
feni zachytnych zafizeni na hasebni vodu pfi skladovani latek ohrozujicich vodu"
(LORURL). Na vypracovani smérnice se podilela cela fada instituci z oblasti stavebnic-
tvi, chemického primyslu, pozarni ochrany, pojiStovnictvi atd.. Jejich seznam je uve-
den v pfiloze "Vysvétlivky projektové skupiny Pozarni ochrana v primyslovém staveb-
nictvi".

Kratka charakteristika smérnice k zachycovani hasebni vody
Cilem smérnice je ochrana vod pfed znecisténou hasebni vodou, ktera vznika pfi poza-
ru skladu latek ohrozujicich vodu. Za timto ucelem obsahuje smérnice poZadavky k

omezeni rizik a stanovuje objem hasebni vody, kterou je nutno zachytit.

Jednim ze z4kladnich kritérii pouzivanych ve smérnici je tfida ohrozeni vody skladova-
nych latek.
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Smérnice zohlednuje i dalSi ukazatele jako:

- typ pozarniho sboru (vefejny pozarni sbor a zavodni pozarni sbor),

- technicka infrastruktura pozarni ochrany (hlasiCe pozaru, hasici zafizeni),

- plocha skladového useku,

- vySka skladovaného zbozi, hustota skladovani a mnozstvi skladovaného zbozi,

- typ skladu a zpUsob skladovani (na volném prostranstvi, v budovach, v pohybli-
vych nadobach, v pohyblivych a stacionarnich nadrzich).

Na zakladé typu pozarniho sboru, pozadavkl na hlaseni pozaru a vybavenosti automa-
tickym hasicim zafizenim rozliSuje smérnice Ctyfi bezpecnostni kategorie.

Bezpecnostni kategorie, tfida ohrozeni vody skladovanych latek a hustota skladovani
jsou hlavni ukazatele pro stanoveni pfipustného skladovaného mnozstvi a pfipustné
plochy skladovych usek.

Vymérfeni objemu zachytnych zafizeni na hasebni vodu se provadi podle bezpeénostni
kategorie, tfidy ohrozeni vody skladovanych latek a skute¢né plochy skladového use-
ku, pficemz smérnice rozliSuje vySku skladovaného zbozi do 12 m a nad 12 m.

Hodnoty pozadovanych objem( zachytnych zafizeni na hasebni vodu uvedené v ta-
bulkach smérnice odpovidaji stavajicim znalostem odbornik(. Zaklad téchto hodnot
tvofi m.j. statisticky prokdzana ucinnost protipozarnich sprchovych zafizeni, pokusy
s hasicimi zafizenimi a zku$enosti pozarnich sboru, ziskané pfi pozarech skladd.

Smérnice obsahuje pozadavky na skladovani latek ohrozujicich vodu a stavebni po-
zarni ochranu skladidtnich budov jen tehdy, pokud jsou tyto poZadavky nutné
k vyméfovani zachytnych zafizeni na hasebni vodu; proto nelze tuto smérnici povazo-
vat za "smérnici pro sklady" nebo za "smérnici pozarni ochrany".

Zavadéni smérnice do praxe ve Spolkové republice Némecko

Smérnice byla schvalena odbornou komisi "Stavebni dozor" pracovniho spolecenstvi
ARGEBAU v srpnu 1992 a zatim byla zavedena jako Technicky stavebni pfedpis
v spolkovych zemich Badensko - Wuirtembersko, Bavorsko, Berlin, Meklenbursko -
PFedni Pomorany, Severni Poryni - Vestfalsko, Slesvicko - Hol$tynsko a Durynsko.
V ostatnich spolkovych zemich se zavedeni smérnice pfipravuije.

Problematika zachycovani hasebni vody v Ceské republice

V Ceské republice neexistuji legislativni opatfeni k zachycovani hasebni vody. Vytvo-
feni téchto opatfeni se jevi vzhledem k existenci velkého mnozstvi skladu latek ohrozu-
jicich vodu jako nutné.

Prilohy:

- vzor smérnice (pfiloha 2.1 k pfedloze KOM/93/1/4c/1)
- vzor zavadéciho vynosu (pfiloha 2.2 k pfedloze KOM/93/1/4c/1)
- vysveétlivky projektové skupiny "Pozarni ochrana v primyslovém stavebnictvi"
(pFiloha 2.3 k predloze KOM/93/1/4c/1)
(srpen 1993)
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MEZINARODNI KOMISE PRO OCHRANU LABE
INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE

Doporuceni ke zlepseni stavu
zdolavani havarii v Cistoté vod na Labi

Doporuceni byla na 7. zasedani Mezinarodni komise pro ochranu Labe ve
dnech 7. 11. - 8. 11. 1994 v Cuxhavenu vzata na védomi.

1/2 K:\AG\H\H-Empfehlungen\Cz\MKOL-H-dopor-hav-Labe-1994.DOC



Rozborem sou€asného stavu zdolavani havarii v Cistoté vod na Labi bylo zjisténo, Ze

problematika zdolavani havarii je v Ceské republice z pravniho hlediska feSena ne-
dostacCujicim zplsobem (absence "havarijniho" zakona). Pravni zaklad pro ucinné
zdolavani havarii na Labi v Spolkové republice Némecko v zasadé existuje, doplnéni
stavajicich Uprav je ¢astecné potrebné.

z dlvodu omezenych moznosti ucinného zasahu pfi zdolavani havarii je protihavarijni

organizaéni a technické predpoklady pro zdolavani havérii na Labi v obou statech v
zasadeé existuji. Vyzaduji ale v podstatnych bodech zlepSeni.

S cilem vytvofit pravni, technické a organizacni predpoklady pro zlepSeni sou€asného stavu
zdolavani havarii v Cistoté vod na Labi, doporuéuje MKOL smluvnim stranam, aby se zasadily o
nasledujici opatfeni:

10.

urychlit prace na "havarijnim" zakoné v Ceské republice

zakotvit Mezinarodni varovny a poplachovy plan Labe do pravniho fadu Ceské
republiky

zavazné zavest Mezinarodni varovny a poplachovy plan Labe v Spolkové re-
publice Némecko na zakladé existujicich pravnich systému

vypracovat nezbytné pravni predpisy, tykajici se opatfeni pfi havariich zpu-
sobenych zavadnymi latkami, zejména vuci zu€astnénym organim a institucim

vytvofit pravni pfedpoklady pro zlepSeni protihavarijni prevence (napf¥. k zachyco-
vani hasebni vody)

systematické zlepSovani soucinnosti a vybavenosti vSech slozek d&innych pfi
zdolavani havarii t. j. pfedevSim policie, pozarnich organd, organu Zzivotniho
prostfedi a v Ceské republice téz akciovych spolecnosti Povodi

zacClenit méfici stanice na Labi do Mezinarodniho varovného a poplachového
planu Labe a zavést vhodné metody méfeni pro v€asnou identifikaci havarii (napf.
biomonitoring)

sloZzky €inné pfi zdolavani havarii by mély sledovat vyvoj protihavarijni techniky,
zajiStovat jeji demonstraci a testovani pfi cvi¢enich

vypracovani koordinované strategie zasahl zemi lezicich podél Labe (potfebné
technické vybaveni, vhodna mista zasahu, kvalifikace a cviCeni zasahovych
jednotek)

vypracovani pocitatového modelu pro prognoézu Sifeni vin Skodlivych latek v Labi
(poplachovy model Labe)
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MEZINARODNI KOMISE PRO OCHRANU LABE
INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE

Doporuceni
k zakladni osnové bezpecnostnich zprav
vzhledem k ohrozeni vod

Doporuceni byla schvalena na 9. zasedani Mezinarodni komise pro
ochranu Labe ve dnech 21. 10. a 22. 10. 1996 v Ceskych Budéjovicich.
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1. Uvod

V povodi Labe se nachazeji podniky, ve kterych se manipuluje s nebezpeénymi latkami, ve
kterych se tyto latky zpracovavaiji, pouzivaji, skladuji, staeji nebo prekladaji. Pfi havariich v
zafizenich téchto podnik(l maze dojit k omezeni zasobovani pitnou vodou v celych regionech,
pfip. k velkoplo$né kontaminaci biotopa.

Systematické a komplexni analyzy bezpelnosti zafizeni jsou u¢innou metodou k posouzeni
nebezpedi, vyplyvajiciho ze zavaznych havarii, a pro stanoveni konkrétnich opatfeni k jejich
zamezeni, omezeni jejich nasledkl a pro stanoveni priorit.

Zakladem pro takova rozsahla Setieni je aplikace navrhu smérnice ES "Seveso"!) pfi vyuziti
v8ech ustanoveni, uvedenych v odpovidajicich zakonech a pfedpisech pfislusného statu,
zabyvajicich se bezpec€nosti zafizeni a ochranou vod.

Ke konkrétnim pozadavkim kladenym na provozovatele nebezpeénych zafizeni, na néz se
vztahuje tato smérnice, patfi zpracovani bezpecnostni zpravy.

Aby v takové bezpec€nostni zpravé, v niz jsou komplexné a ve vSech sloZzkach analyzovany
zdroje potencialnich rizik, byl také patficné zohlednén aspekt ohroZeni vod, pfedklada
Mezinarodni komise pro ochranu Labe (MKOL) podnikim a Ufadiim doporuceni uvedena v ¢asti
2, jez by méla byt zahrnuta do Setfeni.

BezpecCnostni zprava je souCasné metodou umoznujici zpracovat opatfeni obsazena
v “Katalogu opatfeni k zamezeni havarijniho znecisténi vod v povodi Labe” (MKOL, 1995) pro
jednotlivé lokality, pfip. vypracovat nova opatieni ve vztahu k zafizenim.

Cil Setfeni odpovida celkovému zaméru sledovanému ve smérnici "Seveso", tj. najit a provést
opatfeni, "... ktera jsou nezbytna pro ucinny systém k zamezeni zavaznych havarii s
dalekosahlymi disledky a k omezeni nasledkl havarii."

Takova bezpecnostni zprava poskytuje provozovateli shrnujici pfehled jeho podniku jako celku
a jeho jednotlivych zafizeni z bezpeénostné technického hlediska. Jiz v pribéhu zpracovani
zpravy poznava podnik bezpelnostné technické nedostatky a ziskava poznatky ke zvysSeni
bezpecnosti vyroby. V prabéhu tohoto procesu se u vedoucich pracovnikl posiluje védomi, ze
bezpec€nost a funk&nost zafizeni ma pfimy vliv na hospodarnost podniku.

Utady mohou na zakladé& informaci uvedenych v bezpeé&nostni zpravé ulozit podnikam kratko-,
stfedné- a dlouhodoba opatfeni k zamezeni zavaznych havarii. Stejné tak mohou dohodnout
spoleéné s podnikem opatfeni, ktera by omezila nasledky zavaznych havarii.

2, Struktura Setreni
2.1. Kratka charakteristika podniku a jeho okoli

Z hlediska ohrozeni vod je nutno popsat:
— povrchove a podzemni vody v okoli, jejich toky
— dopravni spojeni a vodni cesty
— existujici zafizeni / provozy k upravé / Cerpani pitné nebo uZitkové vody
— potrubni systémy a systémy odpadnich vod v rozsahu zafizeni
— vymezena pasma ochrany vod
— dal8i zvlastni skute€nosti v okoli, napf. staré ekologické zatéze, skladky

1) Spolecné stanovisko Rady ES ze dne 19. bfezna 1996 (9743/6/95 REV 6) s ohledem na vydani smérnice Rady
pro zvladnuti nebezpedi pfi zdvaznych havariich s nebezpecnymi latkami
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2.2. Popis nebezpecnych latek

Pro latky ohroZujici jakost vody je nutné uvést nasledujici udaje:
— stavajici latky ohrozujici jakost vody (chemicky a trivialni nazev, Cislo UN, Cislo CAS),
pfehled latek potencialné vznikajicich reakcemi pfi havariich
— mnozstvi a vlastnosti stavajicich / vznikajicich latek, zvlasté pak:
» celkové mnozstvi latek, které se mize uvolnit ze zafizeni, pfip. z jeho ¢asti
» tlak, teplotu, koncentraci a skupenstvi
— Udaje o stavajicich latkach, zvlasté pak:
» vSeobecné fyzikalni idaje jako bod tani a varu, tenze par, hustota, rozpustnost
* bezpelnostné technické udaje jako hoflavost, reakce s vodou, teplota rozkladu

— ftfidy ohrozZeni vod a hodnoceni

* akutni toxicity vzhledem k nebezpeci pro vyuzivani vodnich zdroji a funkénost vodnich
ekosystému

¢ dlouhodobé a nasledné nebezpeéi pro vyuzivani vodnich zdroju a funkénost vodnich
ekosystému
— udaje o hydrolytickém chovani a o dalSich reakcich latek s vodou za normalnich podminek

— stavajici udaje o latkach potencialné vznikajicich pfi reakcich

2.3. Popis zafizeni a technologickych postupu

Popis technického uéelu zafizeni, jeho zakladni struktury, provedeni a popis technologické
osnovy je zakladem pro pozdéjSi hodnoceni ohrozeni Zivotniho prostfedi, vyplyvajiciho ze
zafizeni a technologickych postupu. Z hlediska ohrozeni vod je nutno explicitné vyjadrit:
— technologické podminky, pokud existuje pfimy vztah k stavajicim / vznikajicim latkam
ohrozujicim jakost vody
— materialové vstupy a vystupy (pomocné latky, odpadni vody, zbytkové latky, odpady)
— stanoveni ¢asti zafizeni vyznamnych z bezpecCnostné technického hlediska
o (Casti zafizeni s obsahem zvlastnich latek
e ochranna a bezpecnostni zafizeni
» dalSi Casti zafizeni dllezité pro bezpeénost provozu
— popis Casti zafizeni vyznamnych z bezpeénostné technického hlediska
* konstrukce, provedeni ¢asti zafizeni vyznamnych z bezpecnostné technického hlediska
* popis technologie, technologické podminky, fyzikalni nebo chemické pfemény
* funkce a spolehlivost méficich, Fidicich a regulacnich zafizeni vyznamnych
z bezpecnostné technického hlediska

2.4. Setfeni a rozbor moznych havarii a prostredky k jejich zamezeni
(analyza nebezpeci)

Z hlediska ohrozeni vod je tfeba

— provéfit bezpe€nostni management z hlediska manipulace s latkami ohrozujicimi jakost
vody, jejich zpracovani, pouziti, skladovani, sta€eni a prekladky za ucelem zabezpeceni
vysoké urovné ochrany obyvatelstva a zivotniho prostfedi (organizacni struktura, oblasti
zodpovédnosti, zpusoby jednani, postupy, procesy, prostfedky a stavajici, resp.
predpokladané kontrolni systémy)

— systematicky provéfit Easti zafizeni vyznamné z bezpeénostné technického hlediska
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formulovat scénar pro pfipad uniku maximalné mozného u€inného objemu latek z jedné Easti
zarizeni uvnitf jednoho provozu, odhad moznych dopadul na ¢lovéka a na vodni prostredi.
popis pudnich vrstev a posouzeni mozného Sifeni latek ohrozujicich jakost vody v plidé
zpracovat scénare hypotetickych havarii

* vnos latek a jejich Sifeni v povrchovych a podzemnich vodach pfi zohlednéni vlivu na
dalsi zafizeni, ¢asti zafizeni, v€etné dominového efektu

» provedeni zhodnoceni vliva Sificich se prostfednictvim vody
» stanoveni rozhrani v ramci organiza¢nich opatfeni obsazenych v havarijnich planech

stanovit priority pro realizaci organizacnich a technickych opatfeni na zakladé udaju z
"analyzy nebezpeci"

2.5. Ochrana a nouzova opatreni k zamezeni havarii a k minimalizaci Skod

Z hlediska ohrozeni vod je nutné stanovit opatfeni k zamezeni havarijniho znecisténi vod (viz
rovnéz “Katalog opatieni k zamezeni havarijniho znecisténi vod v povodi Labe”)

zZjisténi a zamezeni uniku latek ohrozujicich jakost vody do pldy, povrchovych a podzemnich
vod

* systém odpadnich vod (zafizeni k jimani, odvadéni a &isténi odpadnich vod)

* zachytné systémy pfi skladovani, staCeni a pfekladce latek ohroZujicich jakost vody
* signalizani a méfici zafizeni (systém odpadnich vod, zachytny systém)
zkvalitiovani bezpecnostniho managementu a zvySovani kvalifikace pracovnikd

* organizace bezpecnostnich opatfeni

* vypracovani aktualnich internich nouzovych planua (havarijni plany)

pozarni ochrana a ochrana pfed vybuchem

» zachycovani hasebnich vod

e ochranna pasma

* bezpecnostni odstupy

ochranna zafizeni proti plsobeni nebezpeénych pfirodnich jevll na zafizeni s latkami
ohrozujicimi jakost vody

* blesk

povodné

extrémni povétrnostni vlivy

* zemétfeseni

vlivy plsobici z okoli na zafizeni obsahujici latky ohrozujici jakost vody, pfip. jeho Casti

2.6. Zaver

Vysledkem Setfeni by mélo byt vylou€eni moznosti vzniku havarie s dopadem na jakost vody. V
jednotlivych pfipadech je nutné:

— zhodnotit danou bezpecnostné technickou uroven zafizeni
— pFipadné definovat zbyvajici rizika
— na zakladé zbyvajicich rizik stanovit kratko-, stfedné- nebo dlouhodoba opatieni
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3. Definice pojmu
Ve smyslu téchto doporuceni se oznacuje / oznacuji pojmem:

"podnik" cely usek pod dozorem provozovatele, ve kterém se nachazeji nebezpecné latky
v jednom nebo nékolika zafizenich, v€etné spolec¢nych nebo propojenych infrastruktur a
cinnosti.

"provozovatel” kazda fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera provozuje nebo vlastni podnik nebo
zafizeni anebo, pokud to legislativa jednotlivych statll umozfuje, jiz byla predana
rozhodujici ekonomicka dispozi¢ni moc ve vztahu k technickému provozu.

"nebezpeéné latky - latky ohrozujici jakost vody" latkové kategorie uvedené v pfiloze 5
"Mezinarodniho varovného a poplachového planu".

"ochranna a bezpeénostni zafizeni" vSechna zafizeni, ktera jsou k dispozici v technickém
zarizeni k omezeni nasledkd zavaznych havarii.

"bezpeénostni management" ta Cast nadfizeného systému managementu, ktera zahrnuje
organizaéni strukturu, planovani, odpovédnosti, metody, postupy, procesy a zdroje
k rozvoji, realizaci, pInéni, hodnoceni a zachovani bezpec¢nostni politiky podniku.
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o . .
3 MEZINARODNI KOMISE PRO OCHRANU LABE
INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE

Podnikové poplachoveé a havarijni
plany

- Doporuéeni -

DoporuCeni byla schvalena na 10. zasedani Mezinarodni komise pro
ochranu Labe ve dnech 21. 10. a 22. 10. 1997 v Hamburku.
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Podnikové poplachové a havarijni plany

- Doporuceni —

Mezinarodni komise pro ochranu Labe (MKOL) doporu¢uje svym smluvnim stranam, aby se
zasadily o vyuzivani nasledujicich opatfeni k podnikovym poplachovym a havarijnim planim
v technickych zafizenich s latkami ohrozujicimi jakost vody. Tato opatfeni vytvaii spolu
s dalSimi technickymi a organizacné bezpe&nostnimi opatfenimi zakladni pfedpoklady pro
zamezeni havarijnim unikim latek ohrozujicich jakost vody a omezeni dopadi vzniklych havarii
na vody.

Vypracovani podnikovych poplachovych a havarijnich pland patfi k zasadnim bezpeénostnim
povinnostem provozovatele technického zafizeni vyznamného z havarijniho hlediska. Obsahuji
popis predpokladanych organizaénich a technickych opatfeni a jejich pribéhu po zjisténi
nebezpecné situace, ktera mlze vést k havarii nebo je dusledkem jiz vzniklé havarie.

PFi vypracovani podnikovych poplachovych a havarijnich pland pro pfipady havarijniho Gniku
latek ohrozujicich jakost vody by se mélo pfihlizet zejména k témto bodim:

1. Podnikovy poplachovy a havarijni plan musi zabezpecit, aby po zjisténi nebezpelné
situace bylo hlaseni rychle pfedano internimu a/nebo externimu pracovisti, uréenému
pro pfijem hlaseni.

2. Podnikovy poplachovy a havarijni plan musi pro konkrétni jednotliva technicka zafizeni
a/nebo systémy technickych zafizeni obsahovat pokyny k ¢innosti osob nebo skupin
osob, které maji v pfipadé nebezpelné situace zajistit pfedani vSech hlaseni.

3. Je tfeba stanovit v dohodé s pfisluSnymi Ufady rGzné stupné hlaseni podle rozsahu
otekavanych dopadd. K tomu je nutno pouzit dohodnuté specifické postupy pro
vyhlaSeni poplachu (napf. Mezinarodni varovny a poplachovy plan Labe, Mezinarodni
varovny a poplachovy plan Ryn).

4. Provozovatel technického zafizeni musi s pFislusnymi Ufady dohodnout, kdo a za jaka
opatfeni bude odpovidat v pfipadé havarie.

5. 'V podnikovych poplachovych a havarijnich planech musi byt uvedeny personal, funkce,
kompetence, dosazitelnost, mista srazu a ukoly pro specialni $tab zasahovych jednotek.
Dale je nutno uvést specializované odborniky a stanovit doby pro vyhlaseni poplachu a
mobilizaci zasahovych jednotek.

6. UrCeni zplsobu a formy vyhlaseni varovani a poplachu pro uzivatele vod zasazenych
havarii a zpusob informovani obyvatelstva.

7. 'V havarijnich planech pro jednotliva technicka zafizeni jsou nutné mimo jiné tyto obecné
informace:

— seznam dostupnych zasahovych prostfedku

— popis vodstva v okoli technického zafizeni a specifickych zpusobl jeho vyuzivani
(napf. vodarenské pasmo)

— druh a mnozstvi latek v pozarnich Usecich technickych zafizeni a skladl, vcetné
bezpecénostnich listd a pfip. interni podnikové informace o latkach.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

Pro vSechna technicka zafizeni, resp. jejich &asti, u kterych |ze v pfipadé havarijniho
uniku latek ohrozujicich jakost vody pocitat se vznikem mimofadného nebezpedi, je
nutno pfipravit mimo jiné tyto informace:

— pozarni plany (zvlast nebezpecné oblasti, pfipustné hasici prostfedky atd.)
— zasobovani vodou (napf. dostupnost hasebni a chladici vody)

— dodavky elektrické energie (napf. zdroj nouzového proudu, moznosti preruseni
dodavek elektrické energie)

— kanalizacni plany (napf. uzaviraci a retenéni zafizeni a zvlast nebezpeéné oblasti)
— podnikova zafizeni pro vyhlaSeni poplachu a varovani

— nouzové vypinani nebezpeénych zafizeni (napf. reaktoru).

Obzvlast nebezpecna mista musi byt v havarijnich planech definovana podle

zafizeni. V této souvislosti jsou dulezité nasledujici udaje:

— druh a mnozstvi nebezpecénych latek, pfichazejicich v Gvahu, jejich uginky, zplsob
jejich Sifeni, moznosti zamezeni Skodam, dalsi pfipadné dopady

— druh technického zafizeni.

Popis havarijnich scénarl a pfislusna analyza dopad( pro pfipad havarijniho Uniku
latek ohrozujicich jakost vody do povrchovych vod (€asovy a prostorovy pribéh).

Popis opatifeni k omezeni rozsahu havarie (napf. zafizeni k zachyceni hasebnich vod,
akumulaéni nadrze, protipozarni systémy) na zakladé prfislusnych havarijnich scénafd,
jako je napf.

— netésnost

— pfepInéni

— uplné selhani zasobniku, kontejnerd, potrubi nebo jinych ¢asti technickych zafizeni
— poZzar spojeny se vznikem hasebni vody

— nehody pfi pfepravé nebezpecénych latek uvnitf podniku.

Je tfeba v pravidelnych intervalech provadét havarijni cviCeni.
Podnikovy poplachovy a havarijni plan se musi pravidelné aktualizovat.

S poplachovymi a havarijnimi plany musi byt seznameny pfislusné urady a pracovnici.
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$5E ° My

Z < MEZINARODNI KOMISE PRO OCHRANU LABE
INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE

Doporuc€eni pro pozadavky na technicka
zarizeni s latkami ohrozujicimi jakost vody
v oblastech ohrozenych povodnémi nebo

vzdutim

Mezinarodni komise pro ochranu Labe schvalila na svém 11. zasedani ve
dnech 19. 10. a 20. 10. 1998 v Karlovych Varech doporuceni pro pozadav-
Ky na zafizeni pro nakladani s latkami ohrozujicimi jakost vody v oblastech
ohrozenych povodnémi nebo vzdutim.

DoporucCeni byla aktualizovana na zakladé zkuSenosti z povodné na Labi
v srpnu 2002.
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1.

Rozsah pouziti doporuéeni

Pozadavky plati pro technicka zafizeni, jejich ¢asti (v€etné potrubi) a bezpecénostni zafizeni,
ktera mohou byt ovlivnéna vzdutim. V této souvislosti nehraje roli, zda se jedna o zaplaveni
z ddvodu povodné, zpétného vzduti povrchovych vod nebo kanalizaéni sité, zvySeni hladiny
podzemnich vod pfi déle trvajicich povodnich nebo o zaplaveni zachycenou hasebni vodou ze
zarizeni pro zachycovani hasebnich vod. Pozadavky plati stejnou mérou jak pro zafizeni, ktera
budou nové vybudovana, tak i pro jiz existujici technicka zafizeni.

2.

2.1.

2.1.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Pozadavky
Podzemni skladi$tni zafizeni

Podzemni nadrze a potrubi musi byt zajistény proti vztlaku, napf.

— navySenim vrstvy zeminy, kterou jsou zasypany;

— pouZitim betonové desky pfekryvajici nadrz nebo

— ukotvenim v betonové zakladové desce pomoci ocelovych pasu.

Zajisténi proti vztlaku musi vykazovat pro pfipad uplného zaplaveni nadrzi minimalné
1,3-nasobek hodnoty vztlaku prazdnych nadrzi.

Podzemni nadrze a potrubi musi byt schopny bezpecné odolavat vnéjSimu tlaku vody
vznikajicimu pfi zaplaveni, tzn. Ze musi byt ze statického hlediska dimenzovany i pro ta-
kové pfipady. Toto je nutno dolozit osvéd&enim od vyrobce.

Nadzemni zafizeni na volném prostranstvi

Nadrze a Casti zafizeni musi byt chranény proti odplaveni a mechanickému poskozeni
plovoucim materialem apod.

Nadrze a €asti zafizeni nesméji omezit volny priichod povodné.

Dolni hrana nadrzi musi byt nad dosud nejvy338i znamou (pozorovanou) hladinou vody,
minimalné vSak musi odpovidat vysce hladiny stoleté vody (H1qo).

Potrubi musi byt uspofadano tak, aby bylo umisténo nad dosud nejvy$si znamou (pozo-
rovanou) hladinou vody, minimalné vSak musi odpovidat vySce hladiny stoleté vody

(Hi1o00)-

Nadzemni zafizeni v budovach

Nadrze musi byt instalovany tak, aby byly zabezpe&eny proti vztlaku. Zabezpec&eni proti
vztlaku mlze byt provedeno napf.

— ukotvenim v podlaze pomoci ocelovych pasu;
— ukotvenim v postrannich zdech pomoci ocelovych pasu;
— zapfenim proti stropu skladistniho prostoru pomoci ocelovych vzpér.

Z konstruk&niho hlediska musi byt podlaha, postranni zdi nebo strop skladistniho prosto-
ru schopny bezpeéné odolavat vztlakovym silam. Toto musi posoudit statik.

Stoji-li nadrze v zachytnych prostorech s nanesenou ochrannou vrstvou, je dle moznosti
tfeba zamezit ukotveni v oblasti ochranné vrstvy. Pokud tomu nelze zabranit, je nutno
dbat na peclivé utésnéni v misté ukotveni.

2/3

KA\AG\H\H-Empfehlungen\Cz\MKOL-H-dopor-povoden1998-aktual-2003.doc



2.34.

2.3.5.

2.3.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Jsou-li nadrze zabezpeceny proti vztlaku ukotvenim v postrannich zdech nebo vzpérou
proti stropu, je tfeba dbat na to, aby nemohlo dojit k pooto€eni nadrzi.

Zaijisténi proti vztlaku musi vykazovat pro pfipad uplného zaplaveni nadrzi minimalné
1,3-nasobek hodnoty vztlaku prazdnych nadrzi.

Nadrze musi byt schopny bezpeé&né odolavat vnéjSimu tlaku vody vznikajicimu pfi za-
plaveni, tzn. Ze ze statického hlediska musi byt dimenzovany i pro takove pfipady. Toto
je nutno doloZit osvéd¢enim od vyrobce.

Casti zarizeni

Odvzdusnovaci potrubi musi byt vedeno tak, aby nemohlo dojit k zaplaveni jeho vyusté-
ni. Po celé své délce musi byt pevné zakotveno a konstruovano tak, aby nemohlo dojit
vnéjsim tlakem vody nebo plovoucim materidlem k jeho posSkozeni. Pfi prodlouzeni od-
vzduShovaciho potrubi musi odborna firma provéfit, zda jsou nadrze ze statického hle-
diska dimenzovany na vnitfni tlak vznikajici pfi pfipadném pfepinéni. Musi-li byt od-
vzduShovaci potrubi vedeno vySe, nez je pfipustné (napf. u nadrzi se zkudebnim pretla-
kem 0,3 bar o vice nez 3 m nad dnem nadrze), je nutné pro tyto pfipady najit specifické
feSeni (napf. pouziti nadrzi s vys$Simi pfipustnymi zkuSebnimi nebo provoznimi pfetlaky).
Uzavfeni odvzdusniovacich potrubi neni pfipustné.

Staceci pfipojky - mohou-li byt zaplaveny - musi byt utésnény tésnénim. Tésnéni smi byt
odstranéno pouze béhem staceciho procesu.

Potrubi (plnici, spojovaci a odbérové potrubi) musi byt pevné ukotveno po celé své dél-
ce a konstruovano tak, aby nemohlo dojit k jeho poskozeni.

VSechny otvory v nadrzich a potrubi - pokud nemohou byt umistény v prostoru, ktery
neni ohroZen zaplavenim - musi byt konstruovany jako vodotésné.

— Tésnéni vik na hrdlech musi byt nainstalovana odbornou firmou tak, aby plnila svoiji
funkci i v pfipadé zaplaveni. Je-li tésnéni Spatné nainstalovano (napf. kdyz se prekry-
va), nepomuze ani dotazeni Sroubu, Tésnost musi byt doloZzena osvéd¢enim od vy-
robce.

— Vika na hrdlech bez Sroubovych spoju musi byt aretovana tak, aby nemohlo pfi za-
plaveni dojit k jejich posunu v disledku pfipadného proudéni. Ve spornych pfipadech
je nutno provést dodate€né upevnéni Srouby.

— U ukazatelll stavu naplnéni se schrankou z umélé hmoty, které jsou namontovany
pfimo na nadrzi (tzv. plovakové pfistroje), je nutno vychazet z toho, Ze neni zabezpe-
Cena dostate¢na tésnost. Pokud existuje moznost uplného zaplaveni nadrze, musi
byt takové pfistroje odstranény; pfipojka na nadrzi musi byt zatkou tésné zasroubo-
vana. Jako alternativu Ize nainstalovat pneumaticky ukazatel stavu napinéni.
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MEZINARODNI KOMISE PRO OCHRANU LABE
INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE

POJISTKY PROTI PREPLNENI

- Doporuceni -

DoporucCeni byla schvalena na 12. zasedani Mezinarodni komise pro
ochranu Labe ve dnech 19. 10. - 20. 10. 1999 v Drazdanech.
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POJISTKY PROTI PREPLNENI

- Doporuc¢eni -

Pro pouziti pojistek proti pfeplnéni pfi plnéni zasobniku latkami ohrozujicimi jakost vody musi

byt spInény nasledujici poZadavky:

Rozsah pouziti

Zasobniky se mohou plnit latkami ohrozujicimi jakost vody jen, pokud jsou vybaveny pojistkami

proti pfeplnéni.

Vyiimky
Vyjimky z vySe uvedeného pozadavku jsou mozné jen tehdy, je-li (v jednotlivych pfipadech)
zajisténo, ze je preplnéni zasobniku vylou€eno jinym zplsobem (napf. pfi ruénim plnéni sa-

mouzaviratelnymi stacecimi pistolemi).

Technické predpisy

Pojistka proti pfeplnéni musi pfed dosazenim pfipustného stavu plnéni bud sama proces sta-
Ceni pferusit, nebo varovat akusticky. (Pfipustny stav plnéni je nutno ur€it s ohledem na mnoz-

stvi latky, které se do zasobniku dostane v pribéhu uzavirani).

Kontrola

Musi byt stale zajisténa funk&ni zplsobilost prostfednictvim vhodnych monitorovacich a kont-

rolnich mechanismu.
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Ptiloha 1

POJISTKY PROTI PREPLNENI
Prehled pravnich uprav
(Ceska republika, Spolkova republika Némecko)

Ceska republika

Po pravni strance je problematika pokryta § 25 zakona €. 138/73 Sb. v obecné formulaci, dale
ve vyhlasce ¢. 6 MLVH/1977 Sb. v § 3 také v obecné formé a dale v Metodickém doporuceni
k provadéni vyhlasky €. 6/1977 Sb. v konkrétni formé pro nadzemni a podzemni nadrze. Toto
metodické doporuéeni vSak neni zavaznym pravnim pfedpisem, ale pfislusné organy toto dopo-
ruc¢eni mohou ulozit jako podminku nebo opatfeni k napravé ve spravnim fizeni. Problematikou
se zabyva dale norma CSN 65 0202 ,Hoflavé kapaliny. PInéni a stadeni. Vydejni &erpaci stani-
ce“. Jeji pravni zavaznost konéi k 31. 12. 1999. Norma muze byt pouzita i nadale jako pomucka

pfi formulaci spravniho rozhodnuti.

Spolkova republika Némecko

Pouziti pojistek proti pfeplnéni upravuje v Némecku zivnostenské pravo (v ramci bezpecnosti
prace) a vodni pravo. Ustanoveni jsou harmonizovana a vedou k tomu, Ze pfi pInéni nadrzi jsou

zasadné pfedepsany pojistky proti pfeplnéni.

Poijistky proti pfeplnéni nejsou v Némecku vyZadovany pro urcité jednotlivé latky, ale pro obsah-

le definované latkové skupiny.
Poijistky proti pfeplnéni jsou zasadné predepsany

- pro latky ohrozujici jakost vody (hoflavé kapaliny jsou &asti mnoziny latek ohrozZujicich
jakost vody)

- pro hoflavé kapaliny.

Za latky ohrozujici jakost vody jsou povazovany pevné, kapalné a plynné latky, které mohou
trvale nepfiznivé zménit fyzikalni, chemickou nebo biologickou kvalitu vody (napf. ropa, benzi-
ny, nafta, topny olej, ketony, estery, organické slou€eniny obsahujici halogeny, dusik nebo siru,

dale jedy, atd.).

Témito obéma obecnymi definicemi jsou pojistky proti pfeplnéni prakticky vyzadovany u vSech

latek, jez mohou pFedstavovat potencialni nebezpedi.

V soucCasné dobé plati tato vyjimka: Nadzemni nadrze, resp. jednotlivé pouzivané nadzemni
cisterny o obsahu do 1 000 litri pro skladovani nafty nebo lehkého topného oleje, jez se pini

z cisternovych vozu nebo nasazovacich nadrzi, nemusi byt vybaveny pojistkami proti preplnéni
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Ptiloha 1

za pfepokladu, Ze jsou plnény pouze jednim samouzaviratelnym €erpacim ventilem a plnicim

vykonem < 200 I/min ve volném odtoku.

Do budoucna bude toto ustanoveni platit i pro vSechny dalSi kapaliny ohroZujici jakost vody.
Pak bude zapotfebi plnit i nadrze o objemu do 1 000 litrd a pohyblivé nadrze za pouziti samou-

zaviratelnych stacCecich pistoli, resp. pojistek proti pfeplnéni.

Utad pfislusny pro vykon vodniho prava miize vak stanovit, Ze Ize upustit od pevnych pfipojeni
potrubi a pojistek proti pfeplnéni, pokud je zabezpec€eno, ze pfeplnéni je vylou¢eno jinym zp-

sobem.

Pojistky proti pfeplnéni musi samostatné prerusit proces staceni nebo spustit akusticky po-
plach. Vzhledem ke konstrukci a bezpecnosti provozu musi pojistky proti pfeplnéni splfiovat

urcité pozadavky.

Pojistky proti pfeplnéni mohou byt proto pouzity jen v tom pfipadé€, Ze maiji ufedni povolovaci
certifikat.

Provozovatel je povinen, pfip. prostfednictvim odborného podniku, stale kontrolovat funkénost a

tésnost bezpelnostnich zafizeni.

Odborny znalec ovéfuje v ramci opakujicich se zkouSek zafizeni i funk&nost pojistek proti pre-

pinéni.

Pfed pInénim zafizeni je nutno provéfit funkénost pojistek proti preplnéni (jinak nelze zadit

s plnénim).
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o . .
3 MEZINARODNI KOMISE PRO OCHRANU LABE
INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE

Organizac€ni opatreni a zakladni materialné tech-
nické pozadavky pri zdolavani havarii s plovou-
cimi latkami ohrozujicimi jakost vody

- Doporuceni -

DoporuCeni byla schvalena na 13. zasedani Mezinarodni komise pro
ochranu Labe ve dnech 24. 10. - 25. 10. 2000 v Berliné.
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1. Uvod

Vyuziti technickych pfistroju ke zdolavani havarijniho znecisténi latkami ohrozujicimi jakost vo-
dy se v sou¢asné dobé omezuje na plovouci latky (pfedevsim ropné latky) a je znacné zavislé
na okolnich podminkach (nap¥. povodfova situace, ledové poméry, sila vétru atd.).

Na volné tekoucich Usecich toku je v zavislosti na rychlosti proudéni nezbytny systém opatfeni,
umoznujicich z toku odc€erpat co nejvétsi mnozstvi uniklé latky. Uplné zachyceni plovoucich
latek se podafi ale jen zfidkakdy.

Moznosti zdolavani havarii v téch ¢astech toku, v kterych se projevuje vliv more, jsou vyraznou
mérou ovliviiovany pfilivem a odlivem, povétrnostni situaci (silou vétru) a rezimem proudéni.

2. Vybér zasahovych mist ke zdolavani havarijniho znecisténi

Za ucelem cileného vyuziti technickych pfistroji ke zdolavani ropnych havarii je nutno pfedem
vymezit lokality ke zdolavani havarii, jejichz vybér se provadi s ohledem na zvlast ochranarsky
cenné a citlivé zplsoby vyuziti vod nebo pobfeznich zén.

Lokality ke zdolavani havarii by mély splfiovat nasledujici podminky:

— dobra dosazitelnost téchto lokalit, také s ohledem na reakéni dobu (od vyhlaseni poplachu
po dojezd na misto zasahu), v€etné zpevnéni pfijezdovych komunikaci az do pfibfezniho
pasma

— dostate¢ny prostor pro rozmisténi zasahovych jednotek, skladovani a pfipravu prostfedkl a
pfistrojové techniky

— moznost pfistupu na bfeh toku

— situace v misté zachytu (napf. zpevnéni bfehu, vyhony, Sitka a hloubka toku, rychlost prou-
déni atd.), do€asné uskladnéni zachycenych latek ohrozujicich jakost vody, odvoz po sil-
ni¢nich komunikacich, za urcitych okolnosti i za vyuziti téZzké techniky

— hodnoceni a souhlas s vybérem lokalit ke zdolavani havarii ze strany zodpovédnych uradi
na zakladé znalosti mistnich podminek

3. Zasahova technika

Jako minimalni zakladni vybaveni jsou vedle transportni techniky a plavidel zapotfebi:

— norné stény s minimalni délkou odpovidajici trojnasobku Sifky toku, v€etné vieénych nebo
kotvicich zafizeni

— pfistroje k odCerpani ropnych latek (skimery v€etné samocinné nasavacich Cerpadel
s protiexplozivni ochranou)

— odlugovaé ropnych latek / ropny mop s vykonem min. 10 m*/h
— hadice (saci a tlakové hadice)
— nahradni zdroj elektrického proudu (zalozni agregat) 220/380 KVA
— 2 saci cisternové vozy (s protiexplozivni ochranou)
— pomocny material:
e skladovaci nadrze
e sorbenty ropnych latek, naradi
¢ lana, uzemnovaci hieby
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e naradi s protiexplozivni ochranou
e osvétleni

4. Opatieni po havariich zpisobenych latkami ohrozujicimi jakost vody

4.1. Havarijni hlaseni

Hlaseni je nutno podat zasadné sluzebnam policie / hasic¢l nebo pfislusnému vodohospodar-
skému organu / organu zivotniho prostfedi. Pokud jsou na zakladé druhu havarie nebo mnoz-
stvi uniklé latky spinéna kritéria Mezinarodniho varovného a poplachového planu je tifeba vzdy
informovat pfislusnou mezinarodni hlavni varovnou centralu.
Hlaseni by méla obsahovat minimalné tyto udaje:

— datum a hodinu vzniku havarie, popf. zjisténi havarie

— misto havarie (pokud mozno pfesny popis mista / situace)

— rozsah havarie (pokud je znam)
¢ druh latky ohroZujici jakost vody
e mnozstvi latky ohroZujici jakost vody
— popfipadé pavodce havarie a / nebo dosud provedena opatfeni

4.2. Bezprostiedné provadéna opatieni

Tato opatreni slouzi vedle zachrany ohrozenych lidskych Zivot( také k ochrané Zivotniho pro-
stfedi a zamezeni dal$iho Sifeni Skod. Sem patfi pfedevsim:

— uzavfeni a zabezpec€eni mista havarie,

zjisténi druhu a stupné nebezpecnosti latky,

- zj)iéténi ohrozené oblasti (méfeni, opatfeni dukazu, popf. ve spolupraci s dalSimi pracovis-
ti),

— zji8téni, do jaké miry se rozSifila Skodliva latka (popf. pomoci vrtulniku),

— zamezeni dalSiho Siteni,

— zachyceni latek ohrozujicich jakost vody,

— utésnéni poskozenych nadrzi, pfip. pfeCerpani z poSkozené cisterny (nadrze),

— zamezeni Uniku do dalSich vod, pfistavnich zafizeni nebo zvlast citlivych oblasti (chrané-
na prirodni tzemi, chranéné krajinné oblasti),

— vymezeni a odCerpani latky ohrozujici jakost vody,
— uhaseni pozaruq,
— likvidace nebezpedi pozaru nebo exploze,
— varovani, popf. informovani uzivatell vody, lezicich nize po toku.
Realizaci téchto bezprostfednich opatfeni fidi v misté havarie velitel zasahu, ktery rozhoduje

o pouziti technickych prostfedkd, které jsou k dispozici, popf. o vyzadani pomoci od dalSich
organu nebo instituci.

3/4 K:\AG\H\H-Empfehlungen\Cz\MKOL-H-dopor-org-opatr-2000.doc



4.3. Nasledna opatieni

Hranice mezi bezprostfedné provadénymi opatfenimi a naslednymi opatfenimi je plynula. Za
odstranéni naslednych $kod zodpovidaji zpravidla plvodci $kod.

Opatfeni na odstranéni nasledk( havarie musi nafidit a prosadit zodpovédny mistni spravni
organ. Likvidaci nasledk( mohou byt povéfeny také odborné firmy.

Pfehled moznosti pro odstranéni nasledkl Skod musi byt obsazen v havarijnich planech /
v planech havarijnich zasah( okresnich nebo jinych zodpovédnych ufadu.
Jedna se zejména o:

— adresy organu zivotniho prostfedi (voda a odpady)

— adresy vodohospodarskych laboratofi

— adresy podnikd na likvidaci odpadU / skladek zavadnych latek

— zafizeni na zpracovani a likvidaci zbytkovych latek

Mistni Ufad, zodpovédny za likvidaci odpadu, navrhne pro odstranéni znecisténych latek vhod-
na zafizeni, skladovaci mista, skladky a zplsob zpracovani / likvidace.

Kompetentni spravni organ muze ke kontrole realizace sanacnich opatfeni / likvidace odpadd,
pfip. ke stanoveni zbytkového znecisténi nafidit pfisluSna kontrolni opatfeni.
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MEZINARODNI KOMISE PRO OCHRANU LABE
INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE

BEZPECNOST POTRUBI

- Doporuceni -

Doporuceni byla na 14. zasedani Mezinarodni komise pro ochranu Labe
ve dnech 23. 10. - 24. 10. 2001 v Praze vzata na védomi.
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BEZPECNOST POTRUBI

- Doporuceni -

Rozsah platnosti:

Potrubni vedeni jsou ve smyslu téchto doporuéeni zafizeni slouzici k dopraveé latek ohroZujicich
jakost vody uvnitf podnikového arealu. K potrubnim vedenim patfi kromé potrubi zejména tva-
rovky, armatury a pfiruby.

1.

2.

10.

11.

Latky ohrozujici vodu musi byt potrubnim vedenim bezpecné uzavieny.

Potrubni vedeni musi byt dostate¢né dimenzovano v souladu s fyzikalné chemickymi
vlastnostmi latek, pro které je urCeno. Tésnost potrubi musi byt prokazana obecné uzna-
vanym zkusebnim postupem.

Potrubni vedeni musi byt podle zplUsobu pouziti odolné va&i mechanickym, teplotnim,
chemickym a biologickym vlivim a stalé vuci starnuti materialu.

Preklady a sklony nesmi ohroZovat bezpec¢nost a té€snost potrubniho vedeni.

Potrubni vedeni musi byt chranéno v poZzadovaném rozsahu proti mechanickému posko-
zeni, napf. narazu dopravniho prostiedku.

Tésnost a odolnost vic&i korozi musi byt opakované kontrolovana odborniky.

Je tfeba prokazat, Zze ubytek potrubniho materialu v obdobi mezi kontrolami nezpusobi
staticky nepfipustné zeslabeni potrubi a Ze je vylou€ena zejména bodova koroze.

Pokud neni konstrukéni material potrubi dostatecné tésny, je tfeba nanést vhodné utés-
novaci vrstvy nebo provést rovnocenna bezpeénostni opatieni.

Pfi uspofadani potrubi (podzemni / nadzemni) je tfeba pfihlizet k bezpecnostnim aspek-
tam.

Zvlastni bezpeénostni opatfeni je tfeba provést u potrubi, kterym se dopravuji latky
s elektrostatickymi ucinky.

U podzemniho potrubi je nutné oddélitelné spoje a armatury ulozit do sledovatelnych
utésnénych kontrolnich Sachet. Potrubi by mélo z hlediska technického provedeni vyho-
vovat nasledujicim pozadavkam:

- musi byt dvouplastové, netésnosti potrubnich stén musi byt samocinné indikovany
povolenym pfistrojem pro indikaci lekazi nebo

- musi byt zhotoveno jako saci potrubi, ve kterém se kapalinovy sloupec v misté ne-
tésnosti prerusi, nebo musi byt v pravidelnych odstupech zabezpefeno proti odtoku
dopravovanych meédii, nebo

- musi byt opatfeno vhodnym ochrannym potrubim nebo musi byt ulozeno v kanalu;
pfipadny unik latek musi byt patrny v kontrolnim zafizeni.

Pokud nelze z bezpec¢nostnich davodu zadny z téchto pozadavku splnit, musi se pouzit
jina rovnocenna bezpecénostni opatfeni.
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12.

13.

14.

Koncepce, montaz, kontrola, udrzba a zmény potrubniho vedeni se musi provadét odbor-
nym zplsobem a musi byt zdokumentovany.

Potrubni vedeni musi byt vécné spravné oznaceno.

Poloha a uspofadani potrubniho vedeni musi byt zdokumentovano.
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o . .
3 MEZINARODNI KOMISE PRO OCHRANU LABE
INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE

Zasadni pozadavky na technicka zarizeni
s latkami ohrozujicimi jakost vody

- Doporuceni —

Doporuceni byla schvalena na 15. zasedani Mezinarodni komise pro
ochranu Labe ve dnech 21. 10. — 22. 10. 2002 ve Spindlerové Mlyné.
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Zasadni pozadavky na technicka zarizeni
s latkami ohrozujicimi jakost vody

- Doporuceni -

Zafizeni musi byt uzplsobena a provozovana tak, aby nemohlo dojit k Uniku latek ohrozu-
jicich jakost vody. Musi byt utésnéna, stabilni a dostateCné odolna proti moznym mecha-
nickym, tepelnym a chemickym vlivim. Jednoplastové podzemni nadrze jsou nepfipust-
né. Treti véta neplati pro tuhé latky.

Netésnosti v8ech €asti zafizeni, které jsou ve styku s latkami ohroZujicimi jakost vody,
musi byt rychle a spolehlivé identifikovany.

Unikajici latky ohrozujici jakost vody musi byt rychle a spolehlivé identifikovany, zachyce-
ny a nalezité a bez Skodlivych nasledk( vyuzity nebo zlikvidovany. Pokud nejsou zafizeni
dvouplastova a nejsou vybavena indikatorem netésnych mist, musi byt zpravidla vybave-
na tésnym a odolnym retenénim prostorem.

Latky, které by v pfipadé havarie mohly byt znecistény latkami ohroZujicimi jakost vody,
musi byt zachyceny a nalezité a bez Skodlivych nasledkd vyuzity nebo zlikvidovany.

Retenéni prostory nesmi mit v zasadé Zadné vypusti.

V zasadé je nezbytné vypracovat a dodrzovat provozni pokyny v€etné planu kontroly,
udrzby a poplachového planu.
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MEZINARODNI KOMISE PRO OCHRANU LABE
INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE

r

Doporuceni pro zarizeni slouzici
ke skladovani zavadnych latek

DoporucCeni byla schvalena na 17. zasedani Mezinarodni komise pro
ochranu Labe ve dnech 18. 10. — 19. 10. 2004 v Lipsku.
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Doporuéeni pro zafizeni slouzici ke skladovani zavadnych latek

Skladovani je uchovavani zavadnych latek v nadrzich (cisternach, cisternovych kontejnerech
nebo jinych nadobach) pro ucely pozdéjSiho pouziti nebo k dodani dalSim subjektiim. Podle
zpusobu skladovani se rozliSuje:

e povrchové skladovani a
e podzemni skladovani.

Pro tyto ucely jsou navrhovana nasledujici doporuceni:

1.

Z dlivodu pozarni ochrany, ochrany pfed explozemi a ochrany zivotniho prostfedi musi byt
kapalné zavadné latky skladovany tak, aby nemohlo dojit k jejich uniku. Skladovaci zafizeni
musi byt tésna, stabilni a dostateéné odolna vici pfedpokladanym fyzikalnim a chemickym
vlivam.

Jednoplastové podzemni nadrze a potrubi jsou v zasadé nepfipustné. To neplati pro pevné
nebo plynné zavadné latky.

Pokud jsou kapalné zavadné latky skladovany na povrchu v jedné €i nékolika jednoplasto-
vych nadrzich, musi byt tyto nadrze umistény v utésnénych a stabilnich jimacich prostorach.
Vyjimku tvofi skladovaci zafizeni, kde je jinym vhodnym zplsobem zabezpeleno, ze
v pfipadé selhani jednoho z plastd nadrze nedojde k ohrozZeni zZivotniho prostiedi a Ze Ize
tuto skutecnost prokazat (napf. dvouplastové nadrze s indikaci uniku latky nebo sklad men-
$ich nadob, tj. sklad sud(i a nadrzek, jejichz maximalni objem neprekraduje 0,02 m®).

Kapacita jimacich prostor musi byt dimenzovana tak, aby se skladovana latka nemohla
v pfipadé nebezpedi rozSifit mimo jimaci prostor. Jimaci prostor musi zachytit minimalné:

1. kubaturu zde umisténého zarizeni, u nékolika zafizeni kubaturu nejvétsi zde umisténe
nadrze, pficemz vSak musi byt mozno zachytit minimalné 10 % celkové kubatury vSech
zafizeni, umisténych v jimacim prostoru; spojené nadoby plati za jednu nadrz,

2. pfi skladovani v mobilnich nadobach
a. scelkovou kapacitou do 100 m®* 10 % kubatury v8ech nadob, skladovanych
Vv jimacim prostoru, minimalné vSak obsah nejvétsi zde umisténé nadoby,
b. s celkovou kapacitou od 100 m® do 1 000 m® 3 % kubatury véech nadob, sklado-
vanych v jimacim prostoru, minimalné& véak 10 m®,
c. scelkovou kapacitou nad 1000 m® 2 % kubatury v8ech nadob, skladovanych
v jimacim prostoru, minimalné véak 30 m°.

3. U skladd mensich nadob plati pozadavky na retenéni kapacitu za splnéné, pokud jsou
latky na volném prostranstvi skladovany v tésnych uzavienych nadobach nebo obalech,
chranénych proti poskozeni a odolnych vuci povétrnostnim vlivim nebo v uzavienych
prostorach a pokud Ize provadét likvidaci 8kod pomoci jednoduchych provoznich pro-
stfedku a pokud je postup na odstranéni Skod obsazen v navodu k obsluze.

4. P¥i stanoveni celkové kapacity jimaciho prostoru je tfeba vzit v Uvahu i retenci hasebni
vody.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Jednoplastové nadrze, potrubi a ostatni zafizeni musi mit takovy odstup od stén a ostatnich
stavebnich prvkd i mezi sebou navzajem, aby bylo mozné kdykoliv zjistit jejich netésnost a
kdykoliv vizualné& zkontrolovat stav i v jimacich prostorach. Pokud toto neni ze zavaznych
ddvodu mozné, musi byt na vhodném misté nainstalovana jedna, pfip. nékolik lekaznich
sond, ¢imz bude mozno spustit v pfipadé dosazeni kritické vySky hladiny akusticky a opticky
signal.

NadrZze musi byt zaloZeny, zabudovany nebo umistény tak, aby nemohlo dojit k jejich posu-
nu, naklonu nebo vzpfi€eni, které by ohrozily bezpeénost nadrze nebo jejich zafizeni.

Stabilita povrchové zbudovanych nadrzi musi byt v pfipadé pozaru zabezpecena po dobu
30 minut.

Ve skladech nadzemnich nadrzi na volném prostranstvi je tfeba u€init opatfeni na ochranu
nadrzi pfed bleskem.

Pfi instalaci nadrzi pod urovni terénu je tfeba zabezpedit, aby byly nadrze pfed usazenim
v neporuseném stavu, aby bylo pfi usazeni pouzito vhodného zasypového materialu a aby
po usazeni nebyly nadrZze vystaveny nepfipustnému namahani korozi nebo mechanickym
zatézovanim, a tudiz aby nedos$lo ke zméné jejich polohy.

NadrZze musi byt usazeny tak, aby byly dostateéné chranény pfed pfipadnym poskozenim
zvenci.

V pfipadé eventualni zmény polohy nadrze vlivem podzemnich vod, podmaceni nebo za-
plaveni je tfeba nadrz zabezpecit vhodnymi prostfedky proti vztlaku.

Na ochranu pfed vzajemnym pUsobenim pozaru je tfeba mezi nadrzemi umisténymi povr-
chové na volném prostranstvi a v sousedicich zafizenich a budovach dodrZzet dostatecny
rozestup, pfip. dostate¢né ochranné pasmo, a to v zavislosti na typu nadrzi, mnozstvi a rizi-
kovosti skladovanych hoflavin.

Zaftizeni ke skladovani hoflavin musi byt nainstalovany, namontovany, vybaveny, udrzovany
a provozovany tak, aby byla zaru¢ena bezpeénost zaméstnancl a tfetich osob, zejména
pred pozarem a v pfipadé skladovani hoflavin, které se ohfivaji na &i nad teplotu vzplanuti,
kromé toho i pfed nebezpeéim exploze.

V prostorach skladu je tfeba omezit skladované mnozstvi hoflavych kapalin se zfetelem na
pozarni zatizeni.

Je tfeba respektovat zakaz spole¢ného skladovani.

Nadrze a s nimi propojené Casti technickych zafizeni musi byt zbudovany tak, aby vici zemi
nemohly vytvofit Zadné rozdily elektrického napéti, které by mohly vést ke vzniku zapalnych
jisker nebo nebezpecnych korozi nebo k ohrozeni osob.

Zarizeni a casti zafizeni musi byt zabezpe€eny proti elektrostatickym nabojum, které by
mohly vést k nebezpecnym vybojum. Sta¢eni do nadrzi se musi provadét tak, aby nedoslo
ke vzniku nebezpeci elektrostatickych vyboju.

Zafizeni ke skladovani hoflavin musi byt vybavena dostate¢nym podtem zafizeni protipo-
Zarni ochrany. PoZadavek na protipozarni zafizeni plati pro skladovani v nadobach kazdého
druhu na volném prostranstvi i v budovach.
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19. Zafizeni ke skladovani pevnych zavadnych latek musi splfiovat nasledujici kritéria:

a. Podlaha musi byt za vSech provoznich a povétrnostnich podminek na celé plose odol-
na a nepropustna vici témto latkam.
b. Skladovani, pInéni do nadob nebo prekladka téchto latek se musi provadét
aa) do tésnych nadob nebo oball, chranénych pfed posSkozenim a odolnych vUgi
povétrnostnim vlivim a vuci témto latkam, nebo
bb) v uzavfenych prostorach. Plochy, které jsou chranény vici povétrnostnim vlivim a
vUci pfistupu vody a jinych kapalin tak, ze nemulze dojit k Uniku téchto latek, jsou
rovnocenné uzavienym prostoram.

20. Skladovaci zafizeni je tfeba oznacit dobfe Citelnymi, stabilnimi napisy, z nichz vyplyva,
s jakymi zavadnymi latkami a za jakych provoznich tlakl Ize s latkami v téchto zafizenich
manipulovat.
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