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Přehled požadavků na úpravu modelu
1. Indikace postupu při vyvolání funkce „Případ poplachu - nový“p p p y „ p p p ý
2. Zlepšení přepočtu mezi souřadnicovými systémy v Německu a v České 

republice (speciálně pro Českou republiku: plavební kilometráž a vodohospodářská 
kilometráž))

3. Pomůcka pro kilometráž (přiřazení různých kilometráží k místním jménům)
4. Zlepšení údajů o uniklých látkách (doplnění kategorie „neznámá látka“ v seznamu 

nebezpečných látek, třídicí funkce)p ý )
5. Překlad seznamu nebezpečných látek do češtiny
6. Aktualizace a doplnění seznamu zdrojů znečištění
7. Možnost volby u grafického výstupu mezi dobou dotoku a datem události  

a mezi plavebním a říčním km
8. Vizualizace vnosů a průběhu vlny znečišťujících látek (mapový výtisk včetně 

vodoměrných stanic a podniků)
Ú9. Úprava hlášení modelu ALAMO podle ustanovení aktuálního Mezinárodního 
varovného a poplachového plánu Labe (příloha 2)

10. Výstup poplachového hlášení jako dokument ve formátu pdf
11. Funkce tisku pro poplachové hlášení
12. Možnost doplnění tabulky výsledků o vstupní parametry modelu 

ALAMO (průtoky apod.) ► možnost dodatečného výpočtu 
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1. Indikace postupu při vyvolání funkce „Případ poplachu – nový“
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1. Indikace postupu při vyvolání funkce „Případ poplachu – nový“
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2. Přepočet mezi souřadnicovými systémy – vstupní data
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2. Přepočet mezi souřadnicovými systémy – vstupní data
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3. Pomůcka pro kilometráž 
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4. Zlepšení údajů o nebezpečných látkách – vybrané látky
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4. Zlepšení údajů o nebezpečných látkách - „neznámá látka“
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4. Zlepšení údajů o nebezpečných látkách – třídící funkce
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4. Zlepšení údajů o nebezpečných látkách – třídící funkce
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5. Seznam nebezpečných látek – v češtině
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6. Aktualizace seznamu zdrojů znečištění

Na zapracování aktuálního seznamu 
potenciálně nebezpečných zařízenípotenciálně nebezpečných zařízení 
v povodí Labe/Elbe se pracuje. 
Aktualizace dat probíhá přes 
internet při staho ání údajůinternet při stahování údajů 
o vodních stavech 
(soubor „einleiter.set“).
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7. Volba mezi dobou dotoku a datem události v grafech
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7. Volba mezi dobou dotoku a datem události v grafech
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7. Volba mezi dobou dotoku a datem události v grafech
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7. Volba mezi dobou dotoku a datem události v grafech
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7. Volba kilometráže v grafech
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7. Volba kilometráže v grafech 
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8. Vizualizace postupu vlny znečišťujících látek na mapě / na videu
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8. Vizualizace postupu vlny znečišťujících látek na mapě / na videu
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8. Vizualizace postupu vlny znečišťujících látek na mapě / na videu
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8. Vizualizace postupu vlny znečišťujících látek na mapě / na videu
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9. Úprava poplachového hlášení podle nových ustanovení MKOL
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9. Úprava poplachového hlášení podle nových ustanovení MKOL
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10. Výstup poplachového hlášení jako dokument ve formátu pdf
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11. Funkce tisku pro poplachové hlášení

Anpassung des Alarmmodell Elbe (ALAMO) – Umsetzung der durch die IKSE beschlossenen Änderungen, Stand: 05.03.2008 Seite 27



12. Možnost doplnění poplachového hlášení o vstupní parametry
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12. Možnost doplnění poplachového hlášení o vstupní parametry
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13. Realizace doplňujících požadavků
(připomínky paní Rhode, LfUG, Drážďany, diskutované na poradě dne 1. 9. 2007)

Návrh na změnu označení:   „Jméno/provozovatel“ ► „Původce znečištění“
„Místo/okres“ ► „Místo havárie“
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13. Realizace doplňujících požadavků
(připomínky paní Rhode, LfUG, Drážďany, diskutované na poradě dne 1. 9. 2007)

Návrh na změnu formuláře hlášení v zájmu lepšího rozlišení 
místa úniku látky nad / pod ústím Vltavy

Rozlišení je zohledněno
zde

zde nikoliv plavební km,
nýbrž říční km
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13. Realizace doplňujících požadavků
(připomínky paní Rhode, LfUG, Drážďany, diskutované na poradě dne 1. 9. 2007)

Návrhy na grafickou úpravu 
zprávy

• Pole, která nevyplňuje 
ALAMO, by měla být 
barevně vyznačena.

• U položky C3 by měl být 
do formuláře zařazen údaj  
o břehu. 

S á á ě ý• Stránky zprávy by měly být 
průběžně číslovány.

Z ř í t í h• Zařazení vstupních  
parametrů do zprávy by 
mělo být volitelné.
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13. Realizace doplňujících požadavků
(připomínky paní Rhode, LfUG, Drážďany, diskutované na poradě dne 1. 9. 2007)
(připomínky pana Brandta MLU Sasko Anhaltsko zaslané e mailem dne 13 9 2007)(připomínky pana Brandta, MLU Sasko-Anhaltsko, zaslané e-mailem dne 13. 9. 2007)

Upozornění na automatizované 
udávání jednotky koncentrace j y

tj µg/l“ nebo mg/l“tj. „µg/l  nebo „mg/l

Č é úd j j k 12 40“Časové údaje jako „12:40“
(nikoliv „12.40“)
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13. Realizace doplňujících požadavků
(připomínky pana Brandta, MLU Sasko-Anhaltsko, zaslané e-mailem dne 13. 9. 2007)

Upozornění na funkci tlačítka
ukládání do paměti při zpracováníp p p
zprávy
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13. Realizace doplňujících požadavků
(připomínky paní Rhode, LfUG, Drážďany, diskutované na poradě dne 1. 9. 2007)

Realizovaný návrh k mapovému 
výstupu:
• zvýraznění místa emise

Možnost realizace až při příští p p
úpravě modelu:
• použitelnost mapy k zadání údajů

h á iio havárii
• uvedení říčního km na vodoměrných

profilechp

Velmi náročné na objem dat 
při ukládání do paměti:při ukládání do paměti:
• přechod na topografii při větším

stupni transfokace
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14. Další požadavky pro příští aktualizaci
(připomínky paní Rhode, LfUG, Drážďany, diskutované na poradě dne 1. 9. 2007)
(připomínky pana Brandta MLU Sasko Anhaltsko zaslané e mailem dne 13 9 2007)(připomínky pana Brandta, MLU Sasko-Anhaltsko, zaslané e-mailem dne 13. 9. 2007)

• Oddělení zadání data a času v masce „Havárie - Nehoda“

Třídí í f k lát k• Třídící funkce v seznamu látek

• Úprava pomůcky na podporu manuálního zadání dat vodoměrných profilů

• Přepracování mapového materiálu

• Export grafů s diagramy vyhodnocení
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Shrnutí

V 2 01 ALAMO b l ř dá MKOL• Verze 2.01 programu ALAMO byla předána MKOL.

• Změny schválené MKOL byly zrealizovány.

• Korektury, prezentované na poradě dne 30. 8. 2008, byly provedeny.

• Další doplňky a pozměňovací návrhy, přednesené dne 30. 8. 2008,  se podařilo 
zčásti realizovat.

• Seznam zdrojů znečištění, poskytnutý pracovní skupinou H MKOL,
je v současné době ve fázi zapracování a bude aktualizován souběžně 

k žik t ž í d í h t ů ř i t tv okamžiku stažení vodních stavů přes internet

• Software Alamo 2.01 může být poskytnut hlavním varovným centrálám 
ke zkušebnímu provozu.

• Bylo by účelné, aby se uskutečnilo setkání uživatelů programu Alamo 2.01.
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y o by úče é, by se us u eč o se u v e ů p og u o .0 .



Děkuji Vám za pozornost.Děkuji Vám za pozornost.
Dr. Stephan Mai (Dipl.-Physiker Dipl.-Bauingenieur)
Quantitative Gewässerkunde (Referat M1)Quantitative Gewässerkunde (Referat M1)
Bundesanstalt für Gewässerkunde
Am Mainzer Tor 1
56068 Koblenz56068 Koblenz

Tel.: +49-261-1306-5322, Fax: +49-261-1306-5363
E-Mail: mai@bafg de
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