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Pracovni skupina H Zaznam vysledka 40. porady

Navrh: stav 4. 3. 2009

Technicka zarizeni s latkami ohrozujicimi jakost vody

v oblastech ohrozenych povodnémi
(navrh textu kapitoly 2.4 Druhé zpravy o pInéni Akéniho planu povodriové ochrany v povodi Labe v letech 2006 — 2008 doplnény o
prispévek pracovni skupiny FP)

V roce 2006 byla schvalena jiz tfeti novela ,Mezinarodniho varovného a poplachového planu
Labe,“ jejimz impulsem byla mimofadna kyanidova havarie na hornim toku Labe pod Kolinem
v lednu 2006. Novela byla zaméfena zejména na Upravu zasad posouzeni havarijniho znecis-
téni a spolupraci mezinarodnich hlavnich varovnych central.

Do systému varovnych hlaseni o prekro¢enych limitnich koncentracich Skodlivych latek jsou ta-
ké zapojeny monitorovaci stanice jakosti vody Valy, Lysa n/L, Obfistvi, Dé¢in a Zel€in. Mimo
stanice Obfistvi a ZelCin, jejichZ technologie byla kompletné obnovena po povodni 2002, je vy-
baveni ostatnich stanic jiZz za hranici technického opotfebeni (do provozu byly stanice uvedeny
v roce 1994) a je nutna jeji oboména. Technologicky by méla byt spiSe zaméfena na zazname-
navani havarijniho znecisténi nez puvodné stanoveného cile méfeni jakosti vody, a to vzhledem
k vyraznému zlepSeni jakosti vody v Labi a nové koncipovanému Programu provozniho monito-
ringu povrchovych vod ve smyslu Ramcové smérnice o vodach (2000/60/ES).

Po povodni vroce 2002 byla, jako jedna z nejvyznamnégjSich zdroju znecisténi pramyslové
vyrabénymi chemickymi latkami, identifikovana prumyslova zéna mésta Lovosic. Jeji ochrana
na Q.o (obr. 2.4-1) byla zafazena do Programu prevence pred povodnémi Il — 129 120. Sta-
vebni povoleni bylo pro investora statni podnik Povodi Labe vydano v prosinci 2008, stavba bu-
de zahgjena v roce 2009 a dokoncena v roce 2012.

Pozadavky na feSeni dalSich lokalnich zdroji mozného havarijniho znecisténi budou shrnuty a
feSeny v ramci zabezpeceni Ukoll Povodiiové smeérnice (2007/60/ES).

Obr. 2.4-1: foto_kap2_orto_LOVOSICE PR.jpg

V roce 2007 MKOL aktualizovala Seznam potencialné nebezpecnych zafizeni pro jakost vody
v povodi Labe, ve kterém je obsaZeno celkem 126 zafizeni (29 v CR a 97 v SRN). Tento se-
znam je dulezitym informacnim zdrojem pro Poplachovy model Labe (ALAMO), do kterého byl
v ramci Uprav pfi tvorbé nové verze v bfeznu 2008 zabudovan.

V fijnu 2007 MKOL rozhodla, Ze z dadvodu zabranéni duplicity praci, nebude zatim provadéno
samostatné zpracovani prehledu technickych zafizeni s latkami ohrozujicimi jakost vody a sta-
rych zatézi v oblastech ohroZenych povodnémi dle zadani Akéniho planu povodriové ochrany
v povodi Labe. Toto téma bude feSeno v rdmci zpracovani map povodiovych rizik v souladu
s pozadavky Smérnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocovani a zvladani povodrio-
vych rizik, ktera nabyla u¢innosti dne 26. 11. 2007.

Dle pozadavku smérnice (Cl. 6, odst. 8) musi Clenské staty zajistit zpracovani map povodriovych
rizik do 22. 12. 2013.

Implementace doporuc¢eni MKOL
V roce 2007 provedla MKOL vyhodnoceni realizace doporu¢eni MKOL pro oblast havarijni pre-
vence, bezpecénosti technickych zafizeni a zdolavani havarii. Jedna se o nasledujici doporuce-
ni:

m k problematice zachycovani hasebni vody (6. zasedani MKOL 10/1993)

B ke zlepSeni stavu zdolavani havarii v Cistoté vod na Labi (7. zasedani MKOL 11/1994)
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B k zakladni osnové bezpecénostnich zprav vzhledem k ohrozeni vod (9. zasedani MKOL
10/1996)

B k podnikovym poplachovym a havarijnim plandm (10. zasedani MKOL 10/1997)

B k pozadavklm na zarfizeni pro nakladani s latkami ohroZujicimi jakost vody v oblastech
ohrozenych povodnémi nebo vzdutim (11. zasedani MKOL 10/1998)

B Kk pojistkam proti pfeplnéni (12. zasedani MKOL 10/1999)

B k organiza¢nim opatfenim a zakladnim materialné technickym pozadavkim pfi zdolavani
havérii s plovoucimi latkami ohrozujicimi jakost vody (13. zasedani MKOL 10/2000)

B k bezpecnosti potrubi (14. zasedani MKOL 10/2001)

B k zasadnim pozadavkim na technicka zafizeni s latkami ohrozujicimi jakost vody (15. za-
sedani MKOL 10/2002)

B pro zafizeni slouzici ke skladovani zavadnych latek (17. zasedani MKOL 10/2004).

Cilem bylo provefit, jak se vySe uvedena doporuceni MKOL promitaji v legislativnich pfedpisech
Ceské republiky a Spolkové republiky Némecko.

Dle vysledkt provedené analyzy Ize konstatovat, Ze do pravniho fadu Ceské republiky a Spol-
kové republiky Némecko byla tato doporuceni z obdobi 1993 — 2004 implementovana s tim, ze
zUstava rozdil v detailech rozpracovani nékterych pozadavka.

Vzhledem k tomu, Ze predevsim v CR v letech 2005 - 2006 vstoupily v platnost nové nebo no-
velizované vyznamné pravni predpisy z oblasti prevence havarii s dopady na vodni toky, vy-
chazeji néktera doporu¢eni MKOL z nékterych, dnes jiz neplatnych pravnich norem. Pfepraco-
vani téchto doporuceni ovSem neni nutné, nebot dulezita byla aktualnost téchto doporuceni
v dobé jejich vzniku a jejich implementaci do narodnich legislativ byl splnén jejich hlavni vy-
znam. Kontrolu realizace pfislusnych opatfeni v praxi u potencialné nebezpeénych zafizeni
provadi v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy pfislusné narodni organy.
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