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1. Motivace: Pokusy se stopovaci latkou ke kalibraci poplachovych modelu

Vnos latky a jeji
casoveé zpozdény odnos

Ucinné procesy :

Spojnice zhlavi vyhon

- (streichlinie) »>Vv hlavnim toku

- ____E'_“)_—e—)~-—" ''''' — 77777 Hlavni proud advekce
__d_,._g‘f-ﬂ"'ﬁ ~— (s dopadem na pritok) difuze / disperze
odbouravani

vnos do / odnos ze

Vyhonova pole jako oblasti zklidnén}'lch zOn
zklidnénych z6n
(neovliviujici pratok)

>ve zklidnéné zoné
odbouravani

vnos do / odnos ze
zklidnénych z6n

' .s- ‘i *\'
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1. Motivace: Pokusy se stopovaci latkou ke kalibraci poplachovych modelu

totéz pro »Rozsireny
hlavni tok:  OC OC Tayloriv model
_— _V - I _I_ o o o
(31: 5X dil¢i procesy:
advekce
... SDSIEES) - k c ifuze disperze
odbouravani
totez pro

zklidnénou zoénu: 83 »1,5-dimenzionalni

C:  koncentrace zneCiSt'ujici latky (hlavni tok)

V:  rychlost proudéni (hlavni tok) T T

D,: koeficient podélné disperze ve zklidnénych zénach
s:  koncentrace znecist'ujici latky (zklidnéna zona)

Dg:  koeficient vymény vody ve zklidnéné zoné »Kalibrace

g:  podil zklidnénych zén nezbytna pro

k:  latkové specificka, linearni konstanta rozkladu koeficienty D, Dg

Provozni modelovani transportu znecistujicich latek — Koblenz, 24. 1. 2008 strana 4



Q

Bundesanstalt fiir
Gewisserkunde /

Vypousténi stopovaci latky
_na iece Lahn L

i

2. Vypousténi stopovaci latky (tracer)

e
o

g

M n, 2004 ——  + ekotoxikologicky nezdvadna
w + genotoxikologicky nez4dvadna
S e + pokud mozno nete¢na (inertni)
(minimalni mira odbouravani)

+ pokud moZno min. usazovani

n@fﬂ“iv »Pozadavky na stopovaci latku

»Vybér stopovaci latky
Sulforhodamin G (SRG)
[synonymum Amidorhodamin G]

» Vypousténi stopovaci latky
+ vypousténi z Clunu / lodi nebo na jezovém objektu
+ podpora promiSeni
+ pi1 vypousténi z lodi:
pokud mozZno napfic pies cely pritocny profil toku

»Nezbytné mnozstvi stopovaci latky
+ typicky odhad:

— . 3
Mypcer = 091 Qfeka My acer V kga Qfeka v m’/s

+ prasSek stopovaci latky dat pfedem rozpustit do vody
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3. Méreni koncentrace stopovaci latky smérem po proudu od mista vypusténi

in situ fluorimetry fzﬂ/
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» Vyuziti pristroji

+ in situ fluorimetry
celkova fluorescence emise

+ ex situ fluorimetry
celkova fluorescence emise

+ ex situ fluorescencni spektrometr a
diskontinualni vzorkovac
fluorescencni spektrum emise

+ 1n situ laserovy fluorescen¢ni spektrometr
fluorescencni spektrum emise

» Kalibrace méricich pristroju
+ vytvoreni souvislosti
mezi1 fluoresceni a koncentraci
+ linearni souvislost

Vlastnosti stopovaci latky:

typ: Acid Red 50 (Sulforhodamin G)
maximalni aktivace: 535 nm
maximalni emise: 555 nm
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3. Méreni koncentrace stopovaci latky smérem po proudu od mista vypusténi

Fluorimetry upravene Ge esth a &F;t 1"4 S ¢ > Meéteni v
12 S 25 SRG _ Ol Wil n_,\_’& e Merpnl u})rosﬁ{'ﬁd toku
ﬂNeu Darchau Bt ;ﬁz}{_ ) + na Jezovyrch p1.l1’1z1’ch
"~ W 5 B { + na mostnich pilifich
O é ittenberge - A4 + z plovouci méfici sondy
i | o E H = + 2z IOdl
B o ~Havelberg|
Tangermu nd% Q & BB’Z'\ > M¢éieni ve zklidnéné z6né
oD K;,',%,- R i) Ry + bezprostiedné u bichu
Rothensee/ + u kotviste lodi

\Magdeburg‘D Barby
- be’ @ o Wlttenberg

» Meéreni uprostired toku maji
vyhodu
+ vEtsi koncentrace stopovaci latky

Priklad:
Stopovaci pokus v roce 2004
misto vypusténi latky: profil Mauken

delka useku toku do profilu Geesthacht
cca 400 km strana 7

Meéreni
v hlavnim toku
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4. Krivky prubéhu koncentraci stopovaci latky

Casova Fada naméFenych koncentraci stopovaci latky
v Labi (pritok Q = 150 m?/s)
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Gas po vypusténi latky [N]
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Ptiklad:

Stopovaci pokus v roce 2004

misto vypusténi latky: profil Mauken
delka useku toku do profilu Geesthacht
cca 400 km

Vyhodnoceni pokusu
z hlediska:

» postupove doby

zahdjeni postupu stopovaci latky
maximum postupu stopovaci latky
konec postupu stopovaci latky

» maximalni koncentrace
viny stopovaci latky

v hlavnim toku
ve zklidnéné zoné
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. Geesthacht
5. Kalibrace modelu & & -
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Cas po vypusténi latky  [h]
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Koncentrace [mg/m?]
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5. Kalibrace modelu rP(;esd%nchén.é
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