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Pracovni skupina H k zdznamu vysledkl 47. porady

Informace od HZS zemského okresu Saské Svycarsko-Vychodni Krusnohoti
k problematice reSeni havarii v blizkosti hrani€niho profilu Hrensko
a preshranicni spolupréace

Seznam zakladniho vybaveni pro zvladani ropnych havéarii

Zemsky okres Saské Svycarsko-Vychodni Kru§nohoti mé v souéasné dobé k dispozici dva sys-
témy nornych stén v okresnim hasi¢ském technickém stfedisku (FTZ). Kazdy systém obsahuje:
o 105 m pevnych téles norné stény v propojitelnych segmentech po 15 m,
o systém k instalaci a ukotveni
o systém k separaci

Nedostatky jsou ve vybaveni pro od€erpavani a adsorpci separovanych emulzi, jelikoz zde neni
k dispozici vhodna vakuova Cerpadla a separacni technika. Dale jsou nedostadujici nezbytné
moznosti ukotveni na levém biehu Labe.

Pro instalaci systémua nornych stén se pfedpoklada vyuziti ¢luna, které jsou uskladnény v mist-
nim svazu Technické pomoci (THW) Pirna. V dusledku toho dochazi ke znacnému prodlouzeni
doby vyjezdu, pokud je misto zasahu v blizkosti statnich hranic s CR.

Odhad rozsahu havérie, kterou je mozné s touto technikou zvladnout (mnozstvi zavadné
latky)

Stavajici systémy jsou vhodné pro zasahy jako zachytné a odchylovaci stény. Délka norné sté-
ny 210 m umoznuje pfi rychlostech proudéni za normalniho stavu vody na Ficnim km Labe 0,6
(zausténi Suché Kamenice) nainstalovat sténu az do dvou tfetin Sifky toku. Tim Ize zachytit
znecisténi plovouci po hladiné. Pfesné;jsi specifikace k ,rozsahu havarie“ nelze poskytnout.

Dochéazi k dostatecné vyméné informaci v pfipadé provadéni zasahu na Labi v blizkosti
statni hranice mezi ceskymi a némeckymi hasici?

V pfipadé mimoradné udalosti na zemi Ceské republiky jsou poskytovany informace o havaérii
prostfednictvim ,SOS Labe/Elbe” a zaroven je i uvedeno, zda bude k jejimu zvladnuti / zmirnéni
nezbytné si vyzadat pomoc némecké strany. Zaroven existuji pro pripady potfeby dohodnuté in-
formadni cesty mezi okresem Saské Svycarsko-Vychodni Krusnohofi (Landkreis S&chsische
Schweiz-Osterzgebirge) a krajskym feditelstvim Hasi¢ského a zachranného sboru (HZS) Ustec-
kého kraje, ktery tuto pomoc koordinuije.

Je v pfipadé vyskytu havarie znacného rozsahu v ramci krizového frizeni zajisténa komu-
nikace mezi ¢eskymi a némeckymi hasi¢i a mohou si hasi¢i vramci krizovych situaci
znacného rozsahu vzajemné poskytnout personalni i materialni pomoc?

Odhaduje se, ze komunikace mezi némeckymi a ¢eskymi hasiéi je zajisténa i v ramci krizové si-
tuace a ze se bude nadale zlepSovat v souvislosti s realizovanymi projekty, a to i v ramci pro-
gramu Cil 3.

Na zakladé Dohody o poskytovani pfeshraniéni pomoci a o spolupraci v pozarni ochrané mezi
HZS Usteckého kraje a mésty a obcemi na saské strané si Ize poskytovat vzajemnou nenaro-
kovou personalni a materialni pomoc.
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Dochézi v dostateéném rozsahu k vyméné informaci o vybavé mezi HZS Pirna, Usti nad
Labem a v Déc¢iné pro pripad potrebné vzajemné vypomoci?

V ramci spole¢nych cvi¢eni a vycvik(l ¢eskych a némeckych pozarnich jednotek byly za ucasti
jednotek Technické pomoci (THW) a fi¢ni policie vypracovany technologie pro zasahy pomoci
systémul nornych stén v pfihranici. PFi pravidelnych pracovnich setkanich se obé strany infor-
muji o aktualnim vybaveni / pofizeni technickych prostfedku.

Shrnuti:

Prestoze vySe uvedené informace budi dojem, Ze némecké a Ceské hasiCské jednotky jsou
v zasadé schopny zdolavat ropné havarie na Labi, je nutno poukazat na to, ze:

a) Nasazeni nornych stén je mozné pouze pfi normalnim stavu vody. Labe v Useku Suché
Kamenice ma pfi pramérném stavu vody (cca 214 cm v profilu Schéna) Sifku zhruba 100 m.
Mé&Feni rychlosti proudéni, které provadél Vodni a plavebni ufad na Fiénim km 2,58 (tedy
zhruba 2 km pod uvedenou lokalitou), vykazovalo pfi tomto stavu vody primérnou povrcho-
vou rychlost v, = 1,066 m/s. Za pfedpokladu, Ze rychlost proudéni je podobna i na pfedpo-
kldadaném misté pfehrazeni toku na fi¢nim km 0,6, byl by pfi pfipustné natokové rychlosti
na nornou sténu 0,3 m/s limit pro nasazeni nornych stén jiz dosazen.

b) Na levém bfehu Labe chybi vhodné Uchytné body pro nornou sténu.

c) Neémecti hasi¢i museji pro zasahy s nornymi sténami vyuzivat sluzeb jednotky THW v Pir-
né, ktera méa k dispozici vykonné ¢luny.

d) Levy bfeh v blizkosti statnich hranic neni pro némecka zasahova vozidla pfistupny, jelikoz
je zde pouze cyklostezka. Nezbytné manipulacni plochy nejsou k dispozici.

e) Odchyceni a oddéleni ropné emulze neni technicky a organizacné zajisténo.
Vedle potfebné délky nornych stén je pro ucinnost systému rozhodujici mnozZstvi zachycené

ropné latky a jeji separace z tekouci viny. V iseku Suche Kamenice/Schona je zachyceni ropne
latky mozné pouze na pravé strané, tedy na uzemi Ceské republiky.

Zemsky okres Saské Svycarsko-Vychodni Krugnohofi informoval o tom, Ze se v rdmci projektt
Cil 3 neustale snazi o napravu této situace.
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