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Pracovni skupina H Zprava predsedy

Zprava
predsedy pracovni skupiny
»Havarijni znec¢isténi vod* (H)
na 30. zasedani MKOL
ve dnech 19. a 20. fijna 2017 ve Vratislavi
(stav: 25. 8. 2017)

1. Porady

V obdobi od 29. zasedani MKOL se uskutec¢nily dvé porady pracovni skupiny ,Havarijni znecis-
téni vod“ (H):

m 54. porada: 14. 3. a 15. 3. 2017 v Dessau
m 55. porada: 22.8.a23.8.2017 v Praze

2. Mezinarodni varovny a poplachovy plan Labe

2.1 Vysledky testovani

V obdobi od Fijna 2016 se uskutecnila dvé testovani Mezinarodniho varovného a poplachového
planu Labe (dle odst. 7 Mezindrodniho varovného a poplachového planu Labe).

l. Test dne 10. 2. 2017

Cvitné hlaseni bylo zaslano Mezinarodni hlavni varovnou centralou (MHVC) v Hradci Kralové
(Povodi Labe, statni podnik). Testovani bylo rozSifeno o zapojeni Poplachového modelu Labe
(ALAMO) s predanim pfislusnych vystupt modelu.

Souhrn vysledku:

[ | Pfenos hlaseni mezi MHVC Hradec Kralové a Drazdany probéhl elektronickou postou a
faxem bezchybné.

] PFijem cviéného hlaseni od MHVC Hradec Kralové byl béhem 25 min. resp. 1 hod. a
15 min. potvrzen MHVC Drazdany, a to jak emailem, tak nasledné faxem.

[ Pfenos cviéného hlaseni z MHVC Drazdany na ostatni némecké MHVC probéhl také
Uspésné.

[ Test provéfil novou verzi 3.0.1 (stav: 13. 1. 2017) Poplachového modelu Labe, ktery
pracoval bez problémd.

1. Test dne 28. 6. 2017

Cvi¢né hlaseni bylo zaslano Mezinarodni hlavni varovnou centralou (MHVC) v Operacnim stfe-
disku Saského statniho ministerstva vnitra (LZ SMI). Testovani bylo zaméFeno na postup v pfi-
padé hledani pavodce znecisténi, pokud uzemné pfislusna MHVC (vySe na toku) nezaslala
zadné vyrozuméni. V takovém pfipade je pfislusné hlaseni zasilano také této MHVC.
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Souhrn vysledku:

[ Pfenos hlaseni mezi MHVC Drazdany a Hradec Kralové probéhl elektronickou postou a
faxem bezchybné.

] PFijem cvicného hlaseni od MHVC Drazdany byl b&éhem 23 min. resp. 42 min. potvrzen
MHVC Hradec Kralové, a to jak faxem, tak nasledné emailem.

[ Pfenos cviéného hladeni z MHVC Drazdany na MHVC Magdeburk a Hamburk probéhl
také uspésné. Nasledné potvrzeni pfijmu hlaseni od MHVC Magdeburg probéhlo béhem
24 min. faxem a od MHVC Hamburk béhem 16 min. emailem.

[ Dosazitelnost MHVC Postupim nebyla vzhledem k neaktualnim ddajim mozna, po
rozhovoru se Zemskym ufadem zivotniho prostfedi v Braniborsku / Postupimi byly
Gdaje v rozdélovniku LZ SMI aktualizovany.

Pristi testovani Mezinarodniho varovného a poplachového planu Labe se uskute¢ni na pfelomu
ledna a unora 2018.

2.2 Prehled a vyhodnoceni hlaseni

Pracovni skupina H pribézné aktualizuje souhrnny pfehled a vyhodnoceni hlaSeni zaslanych
prostfednictvim Mezinarodniho varovného a poplachového planu Labe od roku 2007.

V roce 2017 bylo v prubéhu mésicl leden az Cervenec evidovano 5 hlaseni. Pfehled a vyhodno-
ceni hlaSeni zaslanych prostfednictvim Mezinarodniho varovného a poplachového planu Labe
v obdobi leden 2007 az Cervenec 2017 je uveden v pfiloze 1.

Pfi zvladani uniku ropné latky v Déciné — Loubi dne 15. 11. 2016 byl vyuzit stabilni havarijni profil
v hrani¢nim Useku Labe. Zasah probéhl ispésné a bez problém.

2.3 Priprava prepracovaného znéni

Pracovni skupina H se shodla, Ze je zapotfebi pfepracovat Mezinarodni varovny a poplachovy
plan Labe.

Soucasna emisné orientovana kritéria pro rozesilani hlaseni je tfeba doplnit imisnimi kritérii. Proto
pracovni skupina doporucuje, aby byla do planu po vzoru Mezinarodniho varovného a poplacho-
vého planu Ryna (pfiloha 2) doplnéna tabulka orientanich hodnot koncentraci, které by meély
v ramci Mezinarodniho varovného a poplachového planu Labe vést k odeslani informace, varo-
vani nebo patraciho hlaSeni. Pfedpoklada se, Ze on-line sledovani bude probihat u ukazatel(l
pH, konduktivita a kyslik, u ostatnich ukazatell bude hlaseni zasilano na zakladé mési¢nich od-
bérl vzorkl (odpovida stavajici praxi provadéni odbér( a laboratornich rozborl). Vzhledem
k pouze mési¢nimu odbéru vzork( neni relevantni sledovani latkovych odnosu. Pracovni skupina
H rovnéz doporucuje, aby byla zvazena moznost stanoveni zvySené Cetnosti odbéru a nasled-
nych rozbor( vzorku s cilem zlepSeni informaci o jakosti vody v Labi.

Dale je tfeba:
] upfFesnit postup potvrzovani hlasSeni pfi testovanich planu,
] provéfit moznost zahrnuti meznich hodnot radioaktivni kontaminace vody pro rozesilani
hlaseni,
] zvazit doplnéni pravidel pfedavani informaci na pracovni urovni (mimo standardnich roz-
délovniku hlaseni),
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] provéfit moznost omezeni hladeni k unikim nepodstatnych mnozstvi latek, které zatéZuji
cely hlasny systém,
provéfit potfebu digitalizace planu,
provéfit postupy dalSich fiénich komisi (Odra, Dunaj, Ryn) a pfipadné vyuZiti jejich zku-
Senosti.

Cilem je pfedlozeni prvniho navrhu pfepracovaného znéni Mezinarodniho varovného a popla-
chového planu Labe na 31. zasedani MKOL v fijnu 2018.

3. Poplachovy model Labe (ALAMO)

3.1 Predani nové verze modelu rozsifrené o pritoky Vitavu a Salu zodpovédnym insti-
tucim

Spolkovy ustav hydrologicky (BfG) dokoncil upravy Poplachového modelu Labe (ALAMO) souvi-
sejici s jeho rozsifenim o pfitoky Vitavu a Salu. Pfitom byly zohlednény také zkuSenosti ze zku-
Sebniho provozu, ktery byl vyhodnocen na setkani zastupcu instituci zodpovédnych za pouziti
Poplachového modelu Labe v pfipadé zavazného havarijniho znecisténi vod dne 25. srpna 2016
v Koblenci.

Pan Dr. Wendenburg, prezident MKOL v letech 2014 — 2016, v ramci pracovniho setkani u pfile-
zitosti pfedani pfedsednictvi v MKOL dne 27. ledna 2017 v Magdeburku pfedal novou verzi 3.0.1
(stav: 13. 1. 2017) Poplachového modelu Labe rozSifenou o prfitoky Vitavu a Salu zastupcim
instituci zodpovédnych za jeho pouziti v pfipadé zavazného havarijniho znecidténi vod. Model
obdrzeli:

[ pan RNDr. Kubala, generalni feditel statniho podniku Povodi Vitavy,

[ pan Henning, feditel Zemského podniku pro povodnovou ochranu a vodni hospodar-
stvi Saska Anhaltska (LHW, Landesbetrieb fir Hochwasserschutz und Wasserwirt-
schaft Sachsen-Anhalt) a pani Oelze (rovnéz LHW),

[ pan Petr v zastoupeni pana Sebesty, generalniho feditele statniho podniku Povodi
Labe,

[ pan Augustin, vodni feditel spolkové zemé Braniborsko, pro Braniborsky zemsky ufad
zivotniho prostfedi (Landesamt fur Umwelt Brandenburg).

Ostatni instituce zodpovédné za pouziti Poplachového modelu Labe v pfipadé zavazného hava-
rijniho znecisténi vod obdrzely novou verzi postou. Jedna se o:

] Sasky zemsky ufad Zivotniho prostifedi, zemé&délstvi a geologie
(Sachsisches Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie),

[ Dolnosasky zemsky podnik vodniho hospodafstvi, ochrany mofského pobrezi a pfirody
(Niederséachsischer Landesbetrieb flir Wasserwirtschaft, Klisten- und Naturschutz).

K dopInéni nyné&jSi datové zakladny pro kalibraci je tfeba na Vitavé i na Séle provést stopovaci
pokusy za velkych pratoku. Pratoky v obdobi jarniho tani 2017 bohuzel nedosahly potfebné
urovné. Po provedeni téchto pokusu je mozné vysledky zapracovat dodate¢né (automaticka ak-
tualizace prostfednictvim internetu) bez dalSich potfebnych softwarovych uprav modelu.
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Vhledem k tomu, Ze se doposud nepodafilo provést chybéjici stopovaci pokusy za velkych pra-
toku, se pracovni skupina dohodla, Ze:

[ bude snizen mezni pratok pro provedeni pokusu na dvojnasobek primérného pratoku
(pro Vitavu bude pozadano o Upravu pfislusného povoleni),

[ BfG rozdéli dokalibrovani modelu do dvou krokd. V prvnim kroku bude dokonéena ana-
lyza jiz provedenych stopovacich pokust. Vysledky z chybéjicich pokusu budou po jejich
provedeni zapracovany samostatné.

3.2 RozsSifeni o pritoky Bilinu, Ohfi, Havolu a Mulde

MKOL pozadala na svém 29. zasedani v Fijnu 2016 pracovni skupinu H, aby provéfila potfebu a
moznosti rozSifeni Poplachového modelu Labe o pfitoky Bilinu, Ohfi, Havolu a Mulde a o vy-
sledku informovala na poradé vedoucich delegaci MKOL v kvétnu 2017.

Na zakladé vysledkl diskuse rozdélila pracovni skupina H vySe uvedené pfitoky do 3 skupin dle
priority jejich zahrnuti do Poplachového modelu Labe:

Priorita Tok Komentar

rozsifeni je mozné — dostupnost potfebnych podklad

1 Bilina znacny potencial pfipadného havarijniho znecisténi

zajem prislusné zodpovédné instituce (statni podnik Povodi Ohfe)
rozsifeni je mozné — dostupnost potfebnych podklad

2 Ohfe, Mulde | s ohledem na nizky potencial havarijniho zneéisténi neni povazovano roz-
Sifeni na tyto toky v sou€asné dobé za potfebné

specifické poméry Havoly v podstaté vyluCuji moznost aplikace Poplacho-
vého modelu Labe: velmi pomalu tekouci vodni tok vyrazné ovlivnény re-
3 Havola gulaci pratoku, velky podil vodnich ploch, déleni vodniho toku do vice ra-
men a zausténi do Labe na nékolika mistech, velmi maly podéiny sklon a
pfipadné zpétné vzduti z Labe, vyznamné ovlivnéni proudéni vétrem, atd.

Vedouci delegaci MKOL v kvétnu 2017 podpofili doporu€eni pracovni skupiny H, aby byl Popla-
chovy model Labe (ALAMO) ve spolupraci se Spolkovym Ustavem hydrologickym (BfG) a statnim
podnikem Povodi Ohfe rozSifen o pfitok Bilinu.

Pracovni skupina H zprostfedkovala v ramci své 55. porady setkani zastupce BfG a statniho pod-
niku Povodi Ohfe, kde byl dohodnut zakladni postup a forma spoluprace pfi rozsifeni Poplacho-
vého modelu Labe o Bilinu. Na zakladé vysledku tohoto setkani pfipravi BfG navrh dohody mezi
MKOL a BfG ve véci podpory MKOL ze strany BfG pfi rozSifeni Poplachového modelu Labe o
Bilinu. Cilem je, aby po odsouhlaseni navrhu dohody na arovni vedoucich delegaci MKOL byla
tato dohoda uzaviena do konce roku 2017. To by umoznilo vyuzit zvySené prutoky v jarnim ob-
dobi 2018 pro provedeni prvnich stopovacich pokusu.

4.  Dalsi aktivity

Pracovni skupina H priabézné sleduje aktivity skupiny expertd UNECE, ktera pfipravuje smérny
dokument k hasebnim vodam, pfedevsim s ohledem na pfipadné moznosti:

m podpory této skupiny expertu,
m vyuziti dosazenych vysledkld v podminké&ch povodi Labe.

Aktualizovany prehled hlavnich Ukolt pracovni skupiny H do roku 2017 je obsazen v pfiloze 3.
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Prilohy
Pfiloha 1: Mezinarodni varovny a poplachovy plan Labe, Pfehled hlaseni v obdobi
01/2007 — 07/2017 (navrh, stav: 1. 9. 2017)

Pfiloha 2: Kritéria pro spusténi Mezinarodniho varovného a poplachového systému ,Ryn*,
pfiloha 5 Mezinarodniho varovného a poplachového planu Ryna

Priloha 3: Aktualizovany pfehled ukol pracovni skupiny H MKOL (stav: 27. 7. 2017)
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Mezinarodni varovny a poplachovy plan Labe
Prehled hlaseni v obdobi 01/2007 — 07/2017
(navrh, stav: 1. 9. 2017)

1. Uvod

V pfipadé havarijniho znecisténi vod na vodnim toku je bezpodmineéné nutné o nastalé situaci
co nejrychleji informovat dotéené subjekty nize na toku. Proto byl ,Mezinarodni varovny a popla-
chovy plan Labe“ (MVPPL) jednim z prvnich dokumentd, které schvalila Mezinarodni komise pro
ochranu Labe (MKOL) bezprostfedné po svém zalozeni v roce 1991. MVPPL je jednotny varovny
a poplachovy systém, umoznujici pfenos informaci o misté, ¢asu a rozsahu havarijniho znecisténi
vod v povodi Labe. Mimofadny vyznam ma MVPPL zejména v pfipadé havarii, pfesahujicich
statni hranice.

Hlavni strukturu MVPPL (obrazek 1) tvofi 5 mezinarodnich hlavnich varovnych central (MHVC),
Z toho jedna v Ceské republice (Hradec Krélové) a 4 v Némecku (Drazdany, Magdeburk, Postu-
pim a Hamburk).
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Obréazek 1. Oblast plisobnosti mezinarodnich hlavnich varovnych central
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MVPPL je neustéle upravovan podle novych poznatku a zkusenosti. Od roku 1991 byl proto Cty-
fikrat novelizovan (1995, 2004, 2006, 2012). V roce 2004 byl do MVPPL mimo jiné zafazen ,Po-
plachovy model Labe“ (ALAMO), ktery umozniuje provést v pfipadé havarijniho znecisténi vod
odhad doby dotoku, trvani a maximalni koncentrace viny Skodlivych latek v profilech na Labi pod
mistem havarie.

Az do roku 2006 méla hlaseni MVPPL formu ,Informace“ nebo ,Varovani“. Na zakladé vysledkl
vyhodnoceni kyanidové havarie, ke které doslo 9. 1. 2006 v disledku uniku koncentrovanych
silné toxickych odpadnich kyanidovych vod z Luéebnich zavodu Draslovka, a.s. Kolin (LZD), byl
MVPPL v roce 2006 pfepracovan a byla zménéna pravidla pro rozesilani hlaseni.

Hlavni Upravy pfi aktualizaci v roce 2006:

B bylo stanoveno, Ze kromé pfipadu nahlého znecisténi latkami ohrozujicimi jakost vody v po-
vodi Labe, které by mohlo mit vyrazny dopad v oblasti plsobnosti nize lezici mezinarodni
hlavni varovné centraly (MHVC), je tfeba podavat také hlaseni o havariich na Labi, u nichz
Ize oCekavat, ze vyvolaji mimofadny zajem hromadnych sdélovacich prostfedkd nebo ve-
fejnosti.

B byla zruSena kategorizace ,informace / varovani®.

B hlaSeni bylo doplnéno o informaci, zda se olekava zasazZeni (vyrazné ovlivnéni jakosti
vody) oblasti plsobnosti nize lezici MHVC, v€etné odhadu ¢asu zasazeni.

V ramci Uprav v roce 2012 byl doplnén postup pro hledani plivodce znecisténi (rozesilano proti
proudu feky) pro pfipad zjisténi neznamého znecisténi (tzv. hlaseni ,hledani puvodce znecis-
téni“), u kterého lze predpokladat puvod ve vySe polozené ¢asti povodi. Tento nastroj MVPPL
zatim nebyl vyuzit.

2. Prehled hlaseni od roku 2007

Souhrnny prehled hlaseni MVPPL od ledna 2007 do ¢ervence 2017 dle aktualizovaného znéni
MVPPL z Fijna 2006 je uveden v dodatku 1.

Hlavnim ddvodem (65 % pfipadu) pro zaslani hlaseni byly ropné a ostatni plovouci latky. V 7 pfi-

padech bylo zaslano preventivni hlaSeni (viz tabulka 1 resp. obrazek 2), i kdyz bylo zfejmé, Ze se
nejedna o havarijni znecidténi (napf. pyl a dalsi rostlinny material).

Tabulka 1: Davody hlaseni MVPPL v obdobi 01/2007 — 07/2017

Rok Rpc:g\r)gua::?l'szét?l:)r/ll Odég’l\\llky Preventivni Ostatni Celkem
2007 5 1 1 0 7
2008 3 1 0 0 4
2009 6 2 0 0 8
2010 3 1 0 1 5
2011 7 2 0 1 10
2012 4 1 3 0 8
2013 7 0 0 1 8
2014 6 0 1 1 8
2015 3 0 2 1 6
2016 3 5 0 2 10

01-07/2017 4 1 0 0 5
2007 -
07/2017 51 14 7 7 79
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Obrazek 2: Davody hlaseni MVPPL v obdobi 01/2007 — 07/2017

Od roku 2007 se v poctech a v charakteru hlaSeni intenzivné odrazi skute¢nost, Ze jsou podavana
hlaseni nejen o vyznamnych havarijnich znecisténich, ale také o pfipadech, které mohou vyvolat
zajem médii a vefejnosti. Hlavnim cilem téchto hlaSeni je v€asné pfedani korektnich informaci
prislusnym ufadum tak, aby se zabranilo pfipadnym nedorozuménim a Sifeni zkreslenych infor-
maci.

Ze 79 hlasenych pfipadu od roku 2007 (u zadného nedoslo k uhynu ryb) pouze 18 dosahlo nebo
pfekrocilo index havarijniho znecisténi vod 2 (dle pfilohy 5 MVPPL), ktery je udavan jako orien-
tacni kritérium MVPPL. Havarie, které prekroci toto kritérium, je tfeba z preventivnich dtvodi
vzdy hlasit. Téchto 18 pfipadu navic zahrnuje 11 odstavek Cistiren odpadnich vod (planované
¢i v dusledku povodni nebo poruchy), které nemély vyznamny vliv na jakost vody v Labi. Ze zby-
vajicich 7 pfipadu byly 4 hladeny némeckymi MHVC (Magdeburk a Hamburk) a 3 ¢eskou MHVC
v Hradci Kralové (viz tabulka 2). V 6 pfipadech se jednalo o ropné latky, pfiemz unikla mnozstvi
se pohybovala mezi 1,5 az 6 m®. V jednom pfipadé se jednalo o Unik cca 10 000 m® hasebnich
vod do feky Biliny (pozar v arealu podniku Unipetrol RPA, s.r.o., Litvinov). Mimofadny monitoring
kvality vody v Labi v profilu Labe — D&€in neprokazal vyznamné zmény kvality vody v Labi.

Tabulka 2: Poéty hlaseni jednotlivych MHVC v obdobi 01/2007 — 07/2017

MHVC Poet hlaseni | .40y havarijnilz1ct>0zr:1(:eéi§téni vod > 2
14
Hradec Kralové 66 (z toho 11kréat odstavka Cistirny
odpadnich vod)

Drazdany 4 0
Magdeburk 3 1
Postupim 0 0
Hamburk 6 3
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@ Ptiloha 1

Pracovni skupina H k pfedloze KOM30_17-5¢-1

Od roku 2007 nedoslo k zadné vazné havarii, ktera by vyrazné ovlivnila jakost vody v Labi.
MVPPL, ktery zajistuje pfenos informaci o pfipadech havarijniho znecisténi vod na celém toku
Labe, m& mimoradny vyznam predevsim pii predavani informaci z Ceské republiky do Spolkové
republiky Némecko. Proto jsou na Ceském useku Labe v blizkosti Cesko-némeckého hrani¢niho
profilu peclivé monitorovany a mezinarodni hlavni varovnou centralou v Hradci Kralové prostied-
nictvim hlaseni MVPPL dale predavany také informace k nevyznamnym pfipaddm havarijniho
znecisténi vod i pfipadna podezieni na mozné znecisténi. Dokladem toho je, Ze 51 z celkového
poctu 79 hlasenych pfipadl se vztahuje k 45 km dlouhému ¢eskému useku Labe (pfipadné k pfi-
tokdm Labe zausténym v tomto Useku) mezi Ustim nad Labem a &esko-némeckym hraniénim
profilem. Uvedené skute€nosti se odrazi ve velmi vysokém poctu hlaseni z MHVC v Hradci Kra-
lové (84 % vSech hlaseni), pfi€emz pocty hlaseni jednotlivych MHVC k pfipadim vétsich havarij-
nich znecCisténi jsou srovnatelné (tabulka 2).

Dodatky:
Dodatek 1: Prehled hlaseni MVPPL v obdobi 01/2007 — 07/2017
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Pracovni skupina H

Pfiloha 1
k pfedloze KOM30_17-5¢-1

Dodatek 1: Pfehled hlaseni MVPPL v obdobi 01/2007 — 07/2017

Cis. ;?;:g]u Misto Tok Riéni km* Latka Mnozstvi HIéée&Lc\)/(gslala WRI
1 01.02.07 Turnov Upa 49%* motorova nafta 0,5md Hradec Kralové 1-2
2 06.02.07 Praha Vitava 55,7** latky na bazi olejl n Hradec Kralové -
3 01.03.07 PFistav Butzfleth Labe tézky olej 3md Hamburk 2
4 16.03.07 okoli Akenu Labe 267-268 latky na bazi olejl n Magdeburk -
5 25.07.07 Décin-Loubi Labe 738,5 motorovy olej <0,010 m® Hradec Kralové <1
6 14.09.07 Usti nad Labem Labe 765 n n (péna na toku) Hradec Kralové -
7 12.10.07 Usti nad Labem-Nestémice Labe 760,4 odpadni vody, odstavka COV z diivodu udrzby 2000 m? Hradec Kralové >2
8 | 09.01.08 Praha Tréja — UCOV Vitava 43% odpadni vody — porucha UCOV Praha 3,5m3s Hradec Kréalové >2
9 05.05.08 Lib¢ice nad Vitavou Vitava 27** hydraulicky olej <0,1 m® Hradec Kréalové 1
10 | 16.07.08 mezi 591 — 592 km Labe 591-592 motorova nafta 6 m? Hamburk 2-3
11 | 12.12.08 Usti nad Labem Labe 764 motorova nafta 0,1-0,15m® Hradec Krélové 1
12 | 01.06.09 Prostfedni Zleb Labe 736,5 ropna latka 0,01 m® Hradec Kralové <1
13 | 15.06.09 Usti nad Labem Labe 770,8 rostlinny olej 3,5md Hradec Kralové 2
14 | 23.07.09 Décin-Staré Mésto Labe 737 ropna latka 0,4 m? Hradec Kralové 1-2
15 | 28.08.09 Décin-Kfesice Labe 745 biodiesel + voda n Hradec Krélové -
16 | 03.09.09 Usti nad Labem-Nestémice Labe 760,4 odpadni vody (porucha COV) Hradec Kralové >2
17 | 06.10.09 Décin Labe 7415 nafta 0,02 m? Hradec Krélové <1
18 | 07.10.09 Lovosice Labe 785,8 odpadni vody (porucha COV Lovosice) 0,015 m¥/s Hradec Kralové >2
19 | 23.12.09 Litvinov Bily potok ropneé latky n Hradec Kralové -

Schwefeltalbach —
20 10.02.10 Fels-Werke Riibeland Muhlenbach — Bode — stary olej 3md Magdeburk 2
prehrada Wendefurth
21 | 29.05.10 Hfensko Labe 728 lehky topny olej 0,1m? Hradec Krélové 1
22 | 19.06.10 TuSimice Luzicky potok hasebni voda n Hradec Kralové -
5 [ | Lave e radec aaovs | >2
24 | 08.12.10 Pristav Brunsbuttel Labe mazaci olej 5md Hamburk 2-3
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Pracovni skupina H

Pfiloha 1
k pfedloze KOM30_17-5¢-1

Cis. pr?;g:jnu Misto Tok Riéni km* Latka Mnozstvi Hlééel\r/l'nL?/?slala WRI

odstaveni &istiren odpadnich vod (COV) z provozu
25 | 14.01.11 Labe (od Litoméfic po statni hra- x:cﬁhsel(:jizu(g OIVOd,r.V].O;/yCh ptrvﬂtolkﬂ,vott:lsgavgnti CO\,/ L,ci ) Hradec Kralové >2

.01. nice) yla prijata opatfeni, vetné odstavent vy- radec Krélové

rob, aby nedoslo k zasadni zméné v kvalité vypousté-

nych odpadnich vod z areélu)
26 | 24.01.11 Usti nad Labem Labe 767 manganistan draselny n Hradec Kralové -
27 | 29.03.11 Usti nad Labem-Velké Bfezno Homolsky potok — Labe ¥ IZn?SI_’gbe) nafta 0,2m? Hradec Kralové 1
28 | 02.05.11 Libochovany Labe 779,30 motorovy olej 0,01 -0,02m? Hradec Kralové <1

PD Oberes Elbtal
29 | 01.06.11 Gauernitz Labe 73,9 motorovy a pfevodovy olej cca 0,02 md — Osterzgebierge, <1
(Drazdany)
30 | 06.06.11 Usti nad Labem Labe 765 nafta 0,05 m® Hradec Krélové <1
31 | 25.06.11 Usti nad Labem Labe 762 kafilernf tuk (na koi?utnikaci) Hradec Krélové <1
32 | 29.08.11 Usti nad Labem Labe 760,4 odpadni vody, porucha COV Nestémice 0,03-0,2m%s Hradec Kralové >2
33 | 19.10.11 Usti nad Labem-Variov Labe 768,4 nafta, olej 0,15 m? Hradec Kralové 1
34 | 30.11.11 Décin Labe 739,12 nafta 0,02 m? Hradec Krélové <1
35 | 02.01.12 Décin Labe 742 kvétiny a rostliny Hradec Kralové -
36 | 06.02.12 Dvir Kralové nad Labem Labe 1034 odstavka COV / odpadni vody 0,07 m¥/s Hradec Kralové >2
37 | 29.03.12 Pardubice Labe 960 ropneé latky max. 0,003 m? Hradec Kralové <1
38 | 12.05.12 Décin Labe 737 pyl z kvétin Hradec Kralové -
39 29.07.12 Décin Labe 740,6 biologicky material Hradec Kralové -
40 17.08.12 Décin-KreSice Labe 744,1 nadni vody (smés vody s ropnymi latkami) n Hradec Kralové -
41 | 05.11.12 Usti nad Labem Labe 765 ropna latka 1,5md Hradec Kralové 2
42 | 14.12.12 Litvinov Bilina 40** ropné latky n Hradec Kralové -
43 | 10.01.13 Stéti Labe 823,2 n n Hradec Kréalové -
44 | 07.06.13 Décin, Loubi Labe 737,5 ropné latky (vyjeté oleje) n Hradec Kralové -
45 | 14.07.13 Mélnik, Dolni Befkovice Labe 830,5 motorovy olej 0,05 m® Hradec Kralové <1
46 | 26.07.13 Velké Bfezno Labe 756 motorovy olej 0,002 m? Hradec Kralové <1
47 | 02.10.13 Hrensko Labe 730 latky olejového charakteru cca 0,002 m® Hradec Kralové <1
48 | 07.10.13 Bilina Bilina 35,4** nafta 0,2m? Hradec Krélové 1
49 | 20.10.13 Hrensko Labe 728,1 neznama ropna latka n Hradec Kralové -
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Pracovni skupina H

Pfiloha 1
k pfedloze KOM30_17-5¢-1

Cis. Datum Misto Tok Riéni km* Latka Mnozstvi HlaSeni odeslala WRI
pripadu MHVC
50 | 06.11.13 Ceska Kamenice Kamenice 23** ropné latky (mazut) n Hradec Kralové -
51 | 24.02.14 Décin Labe 739,3 olej n Hradec Kralové -
52 | 23.07.14 Heidenau Labe 38,5 natérova barva <0,5 m® Drazdany <1
53 | 14.09.14 Labe — soutok s Kamenici Labe 728,1 ropneé latky 0,0001 m® Hradec Kralové <1
54 | 25.09.14 Dé&gin-Certova voda Labe 734 prevodovy olej cca 0,02 m® Hradec Kralové <1
55 | 09.10.14 Hrensko Labe 729,6 nafta cca 0,02 m® Hradec Krélové <1
56 | 12.10.14 Décin Labe 745 biologicka péna n Hradec Kralové -
57 | 16.10.14 Dolni Zleb Labe 7315 pfevodovy olej max. 0,02 m® Hradec Kréalové <1
58 | 27.12.14 Dolany Vitava 27,38 mineralni olej z malé vodni elektrarny (MVE) cca 0,01 m® Hradec Krélové <1
Kéhlbrand / pfistavy Rugenber- i 3
59 23.01.15 ger Hafen / Waltershofer Hafen Labe 628 plynovy olej 0,24 m Hamburk 1
60 | 09.04.15 Praha Tréja — UGOV Vitava 43+ zhorSené odstraniovani dusiku v COV (limity pro jakost n Hradec Kralové -
vody na odtoku z COV nebyly pfekroceny)
LRA Sé&chsische
. . - Vilémovsky potok - ) . 3 Schweiz — Os-
61 | 29.05.15 Sebnitz, GoRRdorf-Kohimihle (Sebnitz) 2 dioktylftalat ccab5m terzgebirge 1-2
(Drazdany)
62 26.07.15 Décin Labe 739-741 rostlinny olej cca 0,002 m® Hradec Kralové <1
63 | 13.08.15 Litvinov Bilina 53,5+ | nasebni vody (pozarvarealu podniku Unipetrol RPA, | oo 10000 m? | Hradec Kralové 50
s.r.o., Litvinov)
64 | 26.10.15 Hrfensko Labe 727 latka biologického charakteru, biologicky film z listi n Hradec Kralové -
65 | 02.02.16 g(l?:\e/ Usti nad Labem — Nesté- Labe 760,4 odpadni voda (mimofadna udalost na COV Nestémice) n Hradec Kralové -
66 | 21.02.16 Décin Labe 739,5 benzin n Hradec Krélové -
67 | 29.03.16 Rtyné nad Bilinou Bilina cca 16 n (na hIane pena v _r'nl'ste prekazek v toku, zakalena a n Hradec Kralové -
po naftalinu zapachajici voda)
68 | 17.05.16 CQV Usti nad Labem — Nesté- Labe 7649 a odstavka Cistirny pdpadnlch vod — l_(omunalnl odpadni 0.2m¥s Hradec Kralové >2
mice 760,4 vody bez odpadnich vod Spolchemie)
69 | 20.05.16 Heidenau Labe 37,3 pozar v galvanovné, hasebni voda s tézkymi kovy n Drazdany -
70 | 01.06.16 ﬁg\é Usti nad Labem —Nesté- | | 7604 | odpadni vody n Hradec Kralové -
71 29.08.16 Usti nad Labem — Lovosice Labe 774-784 neznama plovouci latka n Hradec Kralové -
72 | 13.09.16 g(lz\é Usti nad Labem — Nesté- Labe 765 gic:elehcovanl odpadnich vod v disledku vypadku ener- cca 1000 m? Hradec Kralové 3
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Pracovni skupina H

Pfiloha 1
k pfedloze KOM30_17-5¢-1

Cis. Datum Misto Tok Riéni km* Latka Mnozstvi HlaSeni odeslala WRI
pripadu MHVC
73 19.09.16 r(7:1(|3:\é Usti nad Labem — Nesté- Labe 765 odleh&ovani odpadnich vod (planovana odstavka COV) cca 22 000 m® Hradec Krélové 4
74 | 15.11.16 Décin — Loubi Labe 737,5 unik ropné latky n Hradec Kralové -
75 | 15.01.17 I}/I’ag_deburk, na drovni méstske Labe 322 ropna latka n Magdeburk -
Casti Prester
76 | 04.04.17 Dolany Vitava 27,38 unik oleje z hydrauliky jezu 0,45 m® Hradec Kralové 1-2
77 | 25.04.17 Hamburk — Veddel Labe (Nordelbe) 615,7 nafta (Unik z lodi) n Hamburk -
78 | 01.07.17 Hamburk — Othmarschen Labe 627-630 n (P'Ie hruvdk'y o velikosti od nékolika milimetrd az po n Hamburk -
velikost pésti)
79 | 27.07.17 Stéti — COV Mondi Labe 820,5 planovana odstavka COV (drcena dievni hmota) n Hradec Kralové -
Vysvétlivky:

WRI index havarijniho znecisténi vod dle pfilohy 5 MVPPL

n neni znamo

* Pouzivané Fiéni kilometraZe Labe zadinaji na statnich hranicich Ceské republiky a Némecka fi&nim kilometrem 730 pro 8eskou &ast Labe, resp. fiénim kilometrem 0 pro némeckou
Cast Labe. Pro ¢eskou Cast Labe je pocitana proti proudu a pro némeckou €ast po proudu toku Labe. V Useku mezi fi€nim kilometrem 730 az 726,6 Ceské resp. 0 az 3,4 némeckeé

kilometraze tvofi statni hranici osa toku Labe.

**  Fiéni km pfitoku od soutoku s Labem
1) Vednech 15. 8. az 17. 8. 2015 byl realizovan mimotadny monitoring kvality vody v Labi v profilu Labe - Dé&g&in. Pfi hodnoceni vysledku téchto rozboru je mozné konstatovat, ze nebyly

prokazany zadné nalezy, které by svédcily o vyznamnych zménach kvality vody v Labi.
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Mezinarodni varovny a poplachovy plan Ryna, pfiloha 5, stav: 5. 2. 2016 Priloha 2
k pfedloze KOM30_17-5¢-1
IKSR ¢ CIPR ¢ ICBR

Priloha 5

Kritéria pro spusténi
Mezinarodniho varovného a poplachového
systému ,,Ryn"

Obecna kritéria

Informace, varovani nebo patraci hlaseni je tfeba spustit pfi Uniku latek

v mnozstvich, kterd mohou negativné ovlivnit jakost vody v Ryné, poskodit vodni

organismy a / nebo zplsobit omezeni vyuZivani vod, napf. v pfipadé

- vyznamného prekroceni limitl povoleni na vypousténi;

- zavaznych provoznich poruch;

- Uniku latek pfi pfeprave;

- neobvyklé zvyseni koncentraci chemickych, fyzikalnich nebo senzorickych
(organoleptickych) ukazateld, které bylo detekovano v méFicich stanicich.

Kromé toho je tieba individualné sledovat, zda je nezbytna informace nebo

varovani v pripadé

- hldSeni z kontinudlnich biologickych testl v ptipadé& ové&feného ,vyhldseni poplachu na
zakladé biotestu" (interni pojem metodiky);

- oCekavané reakce u verejnosti a ve sdélovacich prostredcich.

U vzniklych rizikovych situaci a $kodnich ptipadd je tfeba ohroZeni odhadnout na zakladé
- vlastnosti latky

- mnozstvi latky

- vlastnosti lokality

- plosného rozsireni.

Orientacni hodnoty

V této ¢asti jsou uvedeny doporucené orientadni hodnoty koncentraci a latkovych odtokd,
které by mély v ramci Mezinarodniho varovného a poplachového planu Ryna vést
k odeslani informace, varovani nebo patraciho hlaseni.

a) Orientacni hodnoty pro koncentrace

Orientaéni hodnoty koncentraci se tykaji t&chto mérnych profild na toku Ryna:
- Weil am Rhein (CH, DE)

- Karlsruhe-Lauterbourg (DE, FR)

- Worms (DE)

- Bad Honnef (DE)

- Disseldorf/Flehe (DE)

- Bimmen-Lobith (DE, NL)

Warn- und Alarmplan Rhein-ohne Anlage 5-ohne Anlage 5-rev.05.02.16.d



Mezinarodni varovny a poplachovy plan Ryna, ptiloha 5, stav: 5. 2. 2016 Ptiloha 2
k pfedloze KOM30_17-5¢-1
IKSR « CIPR « ICBR

- PFi jejich prekroceni dojde podle varovného a poplachového pldnu v zavislosti na
. Vewv, ) .r 7 s ..V ’ o . s ’ ’ ’
koncentraci znecistujicich latek a jiz dostupnych poznatku k informovani, varovani nebo
patracimu hlaseni.

Orientacni hodnoty prekroceni koncentraci

Ukazatel Denni priimér koncentraci
Hodnota Jednotka
pH <65 >9,5
Konduktivita 1000 puS/cm
Kyslik <5 mg/I
Tézké kovy
Arsen 10 pg/l
Olovo 20 pg/l
Kadmium 3 ug/l
Chrom celkovy 50 pa/l
Meéd’ 20 Hg/l
Nikl 20 pg/l
Rtut 1 ug/l
Zinek 500 ug/l
Organické mikropolutanty
PAU (jednotlivé Iatky) 0,1 g/l
Suma PAU 0,5 ug/l
Biocidy (jednotlivé latky) 0,3 Mg/l
PCB (jednotlivé latky) 0,1 g/l
Prostfedky na ochranu rostlin (jednotlivé 0,3 Mg/l
latky)
Farmaka (jednotlivé latky) 0,3 Mg/l
Dalsi mikroorganické znecisténi 3 Hg/l

(jednotlivé latky)

DalsSi anorganické ukazatele

Kyanidy 5 Mg/
Chloridy 300 mg/|
Sumarni ukazatele
TOC 15 mg/|
AOX 25 g/
Radioaktivita
Parametr Aktivita
Celkova v (celk. gama) 25 Bqg/L
nad > 2 h

Tricium 100 Bq/L

b) Orientacni hodnoty pro vypousténé latkové odtoky

- Denni latkové odtoky se obecné vztahuji na Udaje plvodce znecisténi.

- Pfi prekrogeni orientaénich hodnot dennich latkovych odtokd dochazi v zavislosti na
mnozstvi a daldich jiz dostupnych poznatkd k informovani, resp. varovani ptisluénych
organ statni spravy.

Warn- und Alarmplan Rhein-ohne Anlage 5-ohne Anlage 5-rev.05.02.16.d



Mezinarodni varovny a poplachovy plan Ryna, ptiloha 5, stav: 5. 2. 2016 Ptiloha 2
k pfedloze KOM30_17-5¢-1

IKSR ¢ CIPR ¢ ICBR

Orientacni hodnoty pro emise latkovych odnosti

Ukazatel Denni latkové odnosy
Hodnota' Jednotka
Tézké kovy
Arsen 0,5 t
Olovo 1 t
Kadmium 0,15 t
Chrom celkovy 2,5 t
Méd' 1 t
Nikl 1 t
Rtut 50 kg

Organické mikropolutanty

PAU (jednotlivé latky) 5 kg
Suma PAU 25 kg
PCB (jednotlivé latky) 5 kg
Biocidy (jednotlivé latky) 15 kg
Prostfedky na ochranu rostlin (jednotlivé latky) 15 kg
Farmaka (jednotlivé latky) 15 kg
Dalsi mikroorganické znecisténi 150 kg

(jednotlivé latky)

Dalsi anorganické ukazatele

Kyanidy 250 kg
Sumarni ukazatele

TOC 750 t

AOX 1,25 t

Radioaktivita

Parametr
Celkova v (celk. gama) 1.250 GBq
Tricium 5.000 GBq

c) Poznamky

Nezavisle na vyse uvedenych orientacnich hodnotach, které se tykaji predavani informaci
/ varovani / patraciho hlaseni na nadregionalni Urovni, nemusi byt timto pokryty potfeby
v blizkém okoli havarie. Tyto potreby je tfeba upresnit v lokalnich, resp. regionalnich
varovnych a poplachovych planech.

Pfedavani informaci nebo patracich hlaseni o udalostech, pfi nichZz se koncentrace nebo
latkové odtoky pohybuji pod orienta¢nimi hodnotami, zalezi na odborném posouzeni
prisludnych pracoviét. Pfitom je tfeba podle situace zvolit pFisludny okruh piijemci
informacniho nebo patraciho hlaseni.

! Orientaé¢ni hodnoty pro emise latkovych odnosl pro odeslani informace byly vypoéteny pomoci orientaénich
hodnot pro prekroceni koncentraci na méfici stanici Mainz-Wiesbaden pfi Qmin.

Warn- und Alarmplan Rhein-ohne Anlage 5-ohne Anlage 5-rev.05.02.16.d




Pracovni skupina H

Pf¥iloha 3
k pfedloze KOM30_17-5¢-1

Aktualizovany prehled ukold pracovni skupiny Havarijni zne€isténi vod (H) MKOL

(stav: 27. 7. 2017)

Hlavni dkoly Pracovni kroky Termin
Testovani m|n|mzaallnrzf(ednou
Aktualizace a optimalizace prabézné

Mezinarodni varovny a poplachovy plan Labe

Novelizace

v pfipadé potireby

PFiprava navrhu pfepracovaného znéni

2017 - 10/2018

Podpora komunikace v pripadech havarijniho znecisténi vod

v pripadé potieby

Organizace pracovnich setkani resp. Skoleni zastupc mezinarodnich hlavnich varovnych central a insti-
tuci zodpovédnych za pouziti ,Poplachového modelu Labe® v pfipadé zavazného havarijniho znecisténi

v pfipadé potreby /
minimalné jednou

vod za 2 roky
Vyhodnoceni pfipadd havarijniho znecisténi vod, které byly hla- Aktualizace vyhodnoceni od roku 2007 kazdoroéné
Seny prostfednictvim ,Mezinarodniho varovného a poplachového ... B T N .
p « Zvefejnéni na internetovych strdnkdch MKOL kazdorocné
planu Labe
Provedeni stopovacich pokus pfi velkych prutocich na Vitavé a Sale a nasledné dokalibrovani modelu 2017 - 2018
Rozsiteni o pfitok Bilinu 2017 - 2019
PFiprava pfislusné dohody mezi MKOL a Spolkovym ustavem hydrologickym (BfG) 11/2017
Poplachovy model Labe Provedeni stopovacich pokust za malych, stfednich a velkych pritokd 2018 - 2019
Uprava pogitagového modelu 2018 - 2019
Kalibrace 2018 - 2019
Pfedani uzivatelim 2019
Péce, aktualizace, zajisténi hodnot pritokt prubézné
P__oc}pora |nj}§r1|ch pristupl (on-line monitoring) pfi zjiStovani hava- prib&snd
rijnich znecisténi vod
Provéreni potfeby aktualizace doporu¢eni MKOL k havarijni pre-
venci a bezpecnosti technickych zafizeni (napf. problematika za- prabézné

chycovani hasebnich vod)
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