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Bod 4 jednani

Skupina expertd SW setkani zastupcu provozovateli méficich 11. 2. — 12. 2. 2009 v Magdeburku

Popis systému, ktery je na ¢eskych stanicich vyuzivan v ramci havarijni funkce

(informace Ceskeé strany — stav kvéten 2009)

MéFici stanice na ¢eském Useku Labe jsou v ramci havarijni funkce vybaveny stani¢nim pocita-
¢em s pfislusnym software umoznujicim:

1.

Nastaveni meznich hodnot, které pfi podkro€eni nebo pfekro€eni vyvolaji naslednou re-
akci ve formé zaslani informace na vodohospodarsky dispecink. Mezni hodnoty jsou
stanoveny pro kazdy ukazatel a stanici zvlast (s ohledem na konkrétni situaci). Z vodo-
hospodarského dispecinku je tato informace zasilana formou textovych zprav pfislusnym
pracovnikim k operativnimu rozhodnuti o dalSim postupu. Podkroceni/pfekroceni na-
stavené statické meze musi trvat minimalné 15 minut. Timto jsou vylou¢eny nahodné a
se situaci v toku nesouvisejici zvydené/snizené hodnoty.

Nastaveni tzv. gradientu, kdy je u konkrétniho ukazatele nastaveny ¢asovy usek a na-
rist nebo pokles hodnoty. Pokud dojde v uvedeném Casovém useku k narustu/poklesu
o vy$Si nez uvedenou hodnotu, je o této skutecnosti informovan vodohospodarsky dis-
pecink. Tato dynamicka funkce neni v sou€asnosti vyuzivana.

V pripadé podkroc¢eni/pfekroCeni nastavené statické meze je zahajen odbér vzorkl s intervalem
odbéru diléiho vzorku 4 minuty. Odbér probiha po dobu podkro&eni/pfekrogeni pfislusné meze.
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