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2. Validierung 

 Bilanzen in der Fläche 

 Pegelvalidierung 

3. Klimawandel an der Elbe 

 Projektionen mit HBV 

 Die Havel in HBV und in ArcEGMO 

4. Ausblick 



Modellketten 



HBV-Elbe 

 190 Teileinzugsgebiete 

 Kalibrierung mit Hyras (1980-

2006) an Abflussmessdaten 

 Simulation von 1951-2100 

 Ohne separate Berücksichtigung 

von Talsperren oder 

Überleitungen 

 Flood Routing mit WTM 



Flächige Validierung der 

Wasserbilanz 
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Niederschlag Verdunstung (aktuell) Abfluss 
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Pegelvalidierung 



 HBV Pegel Dresden 
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Pegel Dresden 
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HBV Pegel Dresden 



HBV Pegel Calbe / Saale 

 Hochwasserrück-

halt findet im Modell 

nicht statt. 

 Keine 

Niedrigwasser-

aufhöhung im 

Herbst. 



HBV Pegel Neu Darchau 
MoNQ MoMQ MoHQ 
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Zusammenfassung 

HAD und HBV zeigen absolut gesehen korrelierende Strukturen in 

Verdunstung und Niederschlag. 

 

Die flächig dargestellten Abflusshöhen zeigen eine deutliche Abweichung der 

HBV-Ergebnisse vom HAD, was auf anthropogene  Beeinflussung der 

resultierenden Abflusshöhen in Teileinzugsgebieten schließen lässt. 



Zusammenfassung 

Talsperren und Speicher sind nicht im Modell integriert, weshalb die 

Niedrigwasser- und Hochwasser-Dynamik nur bedingt abgebildet ist und 

teilweise ins Modell „hineinkalibriert“ wurde. 

 

HBV-Simulation zeigt erklärbare Fehler. 

Die Simulation zeigt eine gute Anpassung an Messdaten. 

 

Die Modellergebnisse sind verfügbar.  

 



Projektionen an der Elbe 



Projektionen an der Elbe 

HBV 

 C20-A1B_ARP_ALD51_ls 

 C20-A1B_EH5r3_RE-KLM_ls 

 C20-A1B_HCQ3_RCA_ls 

 C20-A1B_IPSL_CLM48_ls 

 C20-A1B_MIC_RACMO_ls 

 C20-A2_EH5r3_RCA3-A2_ls 

 C20-A2_EH5r3_RE-BFG_ls 

 C20-B1_EH5r2_CLM24_ls 

 



Mittelwasser 

 

rot = 2021 - 2050     lila = 2071-2100 



Niedrigwasser 

 

rot = 2021 - 2050     lila = 2071-2100 



Hochwasser 

 

rot = 2021 - 2050     lila = 2071-2100 



Spezialfall Havel-Spree 



Projektionen an der Elbe 

HBV 

 C20-A1B_ARP_ALD51_ls 

 C20-A1B_EH5r3_RE-KLM_ls 

 C20-A1B_HCQ3_RCA_ls 

 C20-A1B_IPSL_CLM48_ls 

 C20-A1B_MIC_RACMO_ls 

 C20-A2_EH5r3_RCA3-A2_ls 

 C20-A2_EH5r3_RE-BFG_ls 

 C20-B1_EH5r2_CLM24_ls 

 

ArcEGMO 

 C20-A1B_ARP_ALD51_ls 

 C20-A1B_ECH5r3_REMO_ls 

 C20-A1B_HAD3Q0_HAD3Q0_ls 



HBV vs. ArcEGMO 



Änderungssignale  

HBV vs. ArcEGMO 



Aussichten 

Breiteres Ensemble mit HBV 

 

Ergebnisse von Larsim_ME 

 Talsperren und Überleitungen ein- und ausschaltbar. 

 Stabilere Niedrigwassersimulation 

 

 



LARSIM-Elbe 

 6809 Elemente 

 Kalibrierung mit Hyras (1990-2006) an Abflussmessdaten 

 Simulationen von 1951-2100 (noch nicht verfügbar) 

 Mit Berücksichtigung von Talsperren und Überleitungen 



LARSIM Pegel Dresden 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 
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