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Skupina expertl Hy k zaznamu vysledkl 15. porady

Vytah ze zaznamu vysledk
19. porady skupiny experta ,,Management dat“ (DATA)
Mezinarodni komise pro ochranu Labe (MKOL)
ve dnech 13. 3. — 14. 3. 2013 v Drazd’anech

BOD 7 Diléi povodi — odsouhlaseni hranic a stanoveni ploch — mozné vyuziti datové
Sablony DrainBasin

Vv(vleslgé republice je za stanoveni ploch povodi odpovédny Cesky hydrometeorologicky Ustav
(CHMU). Pan Sercl z CHMU ucastniky porady seznamil v kratké prezentaci s historii a stavaji-
cim stavem stanoveni ploch dil€ich povodi:

_ Za udelem stanoveni potfebnych ploch povodi Labe v zahraniéi oslovil CHMU pred péti az
sedmi lety partnery v zahrani€i s prosbou o poskytnuti rozvodnic pfislusnych hlavnich toku.
V pfipadé Rakouska vSak bohuzel vté dobé nebylo mozné ziskat potfebna data, a tak
CHMU odvodil plochy povodi sdm na zakladé rakouskych map. S Polskem byla navazana
velmi dobra spoluprace, pfedevsim v povodi Odry.

— V poslednich 5 letech CHMU stanovuje plochy povodi ve spolupraci s VUV T.G.M. na zékla-
dé digitalnich map v méfitku 1 : 10 000. V soucasné dobé byl vytvofen a zkontrolovan novy
datovy model:

m zékladni hydrologickou jednotkou je povodi o plose nad 5,0 km?,

B vySkovy model vrstevnic (ze ZAGABED) po 1,0 m, v nékterych pfipadech po 0,5 m, ma-
nualni odborna korekce,

B projekce datové vrstvy rozvodnic: WGS 84/UTM zone 33N (32633),

B projekce pro stanoveni ploch povodi: ETRS89 / LAEA Europe (3035) — plochojevné pro-
jekce doporucena ve stfedni Evropé pro vypocty ploch

— Data nového modelu byla poskytnuta zatim jen vyznamnym partnerdm v CR. V souéasné
dobé se vSak pfipravuje ke zvefejnéni webovy mapovy projekt.

- Rozdil mezi plochou povodi Labe k hraniénimu profilu Hfensko (soutok s Kamenici) podle
nového modelu a historickym Gdajem stanovenym na zakladé papirovych map je +16 km?.

V Rakousku je historie stanoveni ploch povodi podobna jako v CR. V sougasné dobé je k dis-
pozici digitalni model rozvodnic (plochy povodi vdak nebyly upraveny na vodni utvary):

— zakladni hydrologickou jednotkou je povodi o ploge 1,0 km?, ale ne jednotné pro celé Ra-
kousko,

- vySkovy model vrstevnic po 10 m, v nizinach odborna korekce,

- data spravuje Kancelar Hydrografického oddéleni Spolkového ministerstva zemédélstvi a
lesnictvi, Zivotniho prostfedi a vodniho hospodafstvi, data je mozné je poskytnout.

Téma harmonizace rozvodnic je sledovano predevSim ve skupiné expertll Hy MKOL s ohledem
na stanoveni ploch povodi mérnych profil. Z&roven je harmonizace rozvodnic v zajmu narod-
nich hydrologickych sluzeb. K tomuto uc€elu by bylo vhodné vyuzit systém WasserBLIcK a jeho
datovou Sablonu DrainBasin. Vyuziti systému WasserBLIcK je zajimavé i pro RSV, kdy bude

nich utvar( a také vytvaret mapy dil€ich povodi.
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Usneseni:

Odsouhlaseni rozvodnic dil€ich povodi je v gesci skupiny expertd Hy.

Skupina expertll DATA i oba zastupci skupiny expertd Hy navrhuji, aby osoby povérené pro
upload dat dodaly do WasserBLIcKu aktuélni digitalni data rozvodnic v povodi Labe. Vizualiza-
ce dat ve WasserBLIcKu pak umozni porovnani dat a odhaleni pfipadnych diskrepanci, které by
pak mohly byt nasledné feSeny bilateralné mezi hydrologickymi sluzbami. Za timto uc¢elem byl
dohodnut nasleduijici postup:

m Ceska delegace (pan Fojtik) zasle prostfednictvim sekretariatu ostatnim delegacim (pan
Dimmer, pani Vincze, pani Marszal) linii Fezu, kterou je nutné ofiznout rozvodnice Némecka,
Rakouska a Polska podél statni hranice s CR. Tato linie bude slouZit v prvnim kroku pro
harmonizaci rozvodnic.

B Linie fezu muze byt mezi partnery ve vzajemné shodé dale harmonizovana. Shape s odsou-
hlasenymi liniemi fezu bude centralné uloZzen ve WasserBLIcKu. Pan Dimmer provéfi, zda
bude mozné zaclenéni do geometrii fezu pouzivanych na vnitrostatni urovni v Némecku.

B Bude proveden preklad atributt a jejich definic v datové Sabloné DrainBasin do ¢estiny (za-
jisti sekretariat MKOL a zaSle ¢eské delegaci) a angli¢tiny (zajisti BfG a zasle prostfednic-
tvim sekretariatu zastupkyni Polska). Némecky original poskytne BfG prostfednictvim sekre-
tariatu zastupkyni Rakouska.

B BfG také zajisti nastaveni datového modelu tak, aby povinné atributy GEB_KZ a GEW_KZ,
které se pro Némecko vyplriuji na zakladé smérnice LAWA, mohly byt ostatnimi staty vypl-
nény libovolnym udajem.

m Ceska republika, Rakousko a Polsko vyplni datovou $ablonu DrainBasin daty z aktualnich
narodnich modeld rozvodnic (co nejpodrobnéjsi data: pracovni méfitko, zakladni, tj. co nej-
mensi povodi) a do 30. 5. 2013 provedou upload dat do systému WasserBLIcK.

B Uploadovana data v systému WasserBLIcK budou slouzit k jejich porovnani, odhaleni rozdil(
v plochach povodi a pfipadnych diskrepanci v pribéhu a navaznosti rozvodnic na linii fezu,
které by pak mohly byt nasledné feSeny bilateralné mezi hydrologickymi sluzbami.

Pan Sercl upozornil, Ze:

- konec¢na harmonizace rozvodnic by méla byt provedena az po harmonizaci ficni sité,

- podstatné pro stanoveni ploch dilCich povodi v mezinarodnim povodi Labe je dohodnout se
na zpusobu vypoctu ploch povodi (postup v CR viz vyse).
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