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Starkregen - Definition

I Lokal begrenzte Regenereignisse mit grol3er
Niederschlagsmenge und hoher Intensitat

I Meist sehr geringe raumliche Ausdehnung und
kurze Dauer

I Stellen ein nur schwer zu kalkulierendes
Uberschwemmungsrisiko dar

I DWD: Starkregen Unwetterwarnung

> 25 Liter/m2in 1 Stunde oder

» > 35 Liter/m2 in 6 Stunden

© K.Hansel
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Starkregen - Arten
Frontaler Starkregen Konvektiver Starkregen

= Wolkenbruch

— bel Bildung von markanten Quellwolken
(Gewitterwolken)

— Sommerhalbjahr

‘ sehr hohe Intensitaten
> 30 I/m2in 30 min

Oktober bis Anfang Mérz
Starkregenereignisse sehr selten
Luftmassen sind zu kalt / Niederschlag als Schnee

— Unterschiedlich temperierte
Luftmassen (Fronten)

— Ubergangszeit im Frihling und
Herbst
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16.08.2010 Klemnitz

Ostsachsen, Sachs. Schweiz %o
50mm / 60min, > 80mm / 24h i G
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Niederschlagsrekorde

Deutsche Rekorde

*

HW 2002: 312 mm/24h

—

Die Niederschlagssummen in
P Simbach liegen noch weit unter
| m_480mm/2d historischen Rekorden!
__-®129 mm/1d
_®-79mm/3h

B Simbach 2016

(Diagramm nach
Matsumoto,1993)
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Starkregen-Ereignisse
seit 1960

Tagesdaten von derzeit
fast 80 Wetterstationen in
Deutschland

Einen Trend kann man
daraus nicht ablesen.

Es gab weder haufiger
noch seltener
Starkregen in den
vergangenen flinfeinhalb
Jahrzehnten.
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Dauer des schnellsten Abflussanstieges
bis zum Beginn der Uberschwemmungen
an Gewadssern mit Einzugsgebieten > 50 km*

Einzugsgebiete

Elbe
<3h Eger (Ohre)

Biela (Bilina)
3-18h Polzen (Ploucnice)
>18h Schwarze Elster

Zwickauer Mulde

V  Hochwassermeldepegel Freiberger Mulde
"""""""""" ~ FlieBgewasser Vereinigte Muide

Saale

Weile Elster

Spree

Lausitzer Neite

0 5 10 20 30 40
e e ilometer
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Starkregenrisiko ist nicht an Gewasser gebunden!

Hochwasserrisiko an
Flussgebieten

Quelle“BMU

© DWD
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Einflussfaktoren

f’\ Hauptfaktor wie gut ein Standort das
Regenereignis verkraftet:
\\ odenbeschaffenheit

B
Niederschlag\ / |

dynamische Faktoren

Statische Faktoren
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Starkregenrisikomanagement UND GEOLOGIE

Starkregenereignis VORSORGE

\/

sENERATION
) aumarbeiten,
ch@densbeseitigung

Soforthilfe fir Betroffene
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Hochwasserwarnungen
= Lagebericht

Aktuelle Wasserstande und Durchflusse

Letzte Aktuslisierung: 25.08.2017 10:15 Uhr (MESZ-Mitieleuropdische Sommerzeit)

S
¥
]
]
S
¥
S
Alle Angaben ohne Gewshr - Alle Messwerte sind ungeprifte Rohdaten :
¥
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£ Legende
Pepel
Elbestrom ¥ Lichtenhain
- ¥ Kirnitzschtal
MNebenflis:
¥ Porschdorf 1
Nebenflis: PRT——
Schwarze ¥ Meustadt 1
Mulde ¥ Bielatal 1
‘ ¥ Cunnersdorf 1
Chbere Wei
¥ Meundorf
Untere We
¥ Markersbach
Spree ¥ Lishstadt 2
Lausitzer Neilte

Flussgebiet Nebenfliisse Obere Elbe

Gewissar

Kirnitzech

Kirnitzsch
Lachsbach

Sebniz

Polenz

Biela
Cunnersdorfer Bach
Gottleuba

Bahra

Seidewitz

-nunu

Tabelle: Aktuelle Hochwasserlage in Sachsen

Mavigation

¥ Ubersichtskarte

Hochwasserwamungen

Letzte Aktualisierung: 25.09.2017 11:30 Uhr (MESZ-MitteleuropSische Sommerzeit)
Alle Angaben chne Gawshr - Alle Messwere sind ungeprifte Rohdstan

Wasserstand W [cm]
Durehfluss @ [m¥s]

24 092047 25.082047
08:00 08:00

w a w Q Uhrzeit W
3 kA B kA A B kA
41 0,058 42 0238 11:30| 430,850
66 276 64 2,50 11:30| 66| 276

E= liegen keine Hochwasserwamungen vor.

\

¥ Hochwasserwamungen

25.09.2047

Q Tendenz

>

ok

W
W
W
W
W
W
W
W
Ll



,2Hochwasserfriihwarnung
fur Einzugsgebiete < 200
km?*

ochwasser-
ruhwarnsystem

( Mdgliche
Position in
Navigation

(zwischen HW-
Warnung und
Download von

\__Messwerten)

T ——

ab Oktober / November 2017

auch als Mobhile Version bzw.
per RSS-Feed

Aktualisierung aller 3h

Prognose flr 24h
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Ubersicht - Kontakt  Impressum ~ Datenschutz  eSignatur Suchen

Wasser, Wasserwirtschaft

Umwelt « 2
Wasser, Wasserwirtschaft «

# Landeshochwasserzentrum
(LHWZ)

* Aligemeine Hinweise

* Aktuelle Wasserstande und
Durchflisse

* Aktuelle Niederschlage
* Hochwasserwarnungen
> Hochwasserfrilhwarnung

* Download von Messwerten

* Hochwassernachrichten- und
Alarmdienst

» Statistik

* Berichte und Analysen

* Veranstaltungen, Workshops

* Projekte
# Hochwasserrisiko-management
# Karten und GIS-Daten
# Hochwasserschutz

¥ Europaische
Wasserrahmenrichtlinie

¥ Abwasserbeseitigung
# Oberirdische Gewasser
¥ Grundwasser

# Gebietsbezogener
Gewasserschutz

¥ Anlagen- und produktb

gi -Friithwarnung Sachsen fiir Ei biete kleiner 200 km?

= Lelcht erhohte Wasserstande bls 2u
stellenweisen, ieineren Ausuferungen moglich

Karte
ausgrauen
wenn Gultigkeit
FW abgelaufen

8 i g [ Geringe

Erstellt am: 09.02.2017, 11:30:22 Uhr: giiltig 24 h ab Erstellung | Ersteller: Landeshochwasserzentrum Sachsen

Alle Angaben ohn ihr! | Prd: Prototyp!

Kontakt: Dr. Andy Philipp | andy.philipp@smul.sachsen.de | Tel: +49 351 8028 4505 | © 2017, LAWZ

Kurzbericht
Keine besonderen Hinweise.

Warum Hochwasserfrithwarnung?

Bezogen auf das Gebiet des Freistaates Sachsen sind in Kleinen (Fliche bis 200 il in Folge von
Starkregen haufiger als an grofien Flilssen, wie 2.5. der Elbe. Diese lokalen Ereignisse sind in ihrer riumlichen Ausdehnung begrenzt und dauern oft
nur wenige bis einige Stunden. Nichtsdestotrotz fiihren sie oft zu erheblichen Schiden. Fiir die mittleren und groBen Fliisse wie Elbe und Mulde kann
heutzutage bereits eine verlissliche Hochwasservorhersage erstellt werden. Fir Kleine Einzugsgebiete hingegen standen bisher fiir die Bewertung der

i nur die der zur Verfiigung (2.B. unter www.wettergefahren.de).
Diese Warnprodukte berficksichtigen allerdings nicht die Eigenheiten und i eines Gebiets (beispi ise das aktuelle
Wasserspeichervermégen der B3den).

Generell ist in Kleinen Einzugsgebieten die Zeitspanne zwischen dem auslsenden Starkregen und dem Hochwasserabfiuse sebr kurz; im Extremfall
steigt der Abfluss fast zeitgleich mit dem Einsetzen des Niederschlags an. Unter diesen Bedingungen ist es nicht moglich, verldssliche
Wasserstandsvorhersagen  bervitzustellen. Weiterhin sind pegelbasierte Warnungen (auf Basis von Wasserstandsbeobachtungen an
Hochwassermeldepegeln) nur filr die Unterlieger, nicht jedoch die potentiell Betroffenen in einem Keinen Kopfeinzugsgebiet niitzlich. Filr Kleine

Gewasserschutz
¥ Wasserversorgung
# Wasserbau
¥ Digitales Wasserbuch »
# Wasser - Online
# Forschung/Projekte

# Recht und Grundsitze,
Wissenswertes

ist aber eine regionale der méglich

Das Friithwarnsystem

Durch die jerte Bewertung von i i ? sowie

Vorhersagen wird eine Karte der regionalen i in Kleinen Ei erstellt. Es handelt sich dabei um keine Vorhersage,
sondem eine 6 im Vi auftretende Ph werden dargestellt. Die Hochwassergefihrdung wird
mittels einer vierteiligen Skala von geri bis ,hoh g° unterteilt,

Esbedeuten dabei (Warnstufen):

W Hohe Gefihrdung (= 20-jihriiches Hochwasser)
» {iberflutung bebauter Grundstiicke oder Keller mdglich
« Sperrung iiberértlicher Verkehrsverbindungen maglich
« Einsatz der Wasser- oder Dammwehr méglicherweise erforderlich

@ Mit ; (2 10-rlich )

der Keller mbglich

» Leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und
Gemeindestrafien méiclich

. i bebauter
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Regionale Hochwasser-Frithwarnung Sachsen fiir Einzugsgebiete kleiner 200 km?2

—

RS A Y QS

K Dynamisch Ge. Roder und Schwarze Eister, oberh. 200 m . NN
generierte D Geringe Gefahrdung (< 2ahriches Hochwasser)
Inhalte: « Leicht erhohte Wasserstande bis 2u
stellenweisen, KMeineren Ausuferungen méglich
* Anzahl der
Kéastchen
(Warnklassen)
 Farben der
Kastchen O
* Textuelle '§
Reprasen- Y
tation der s L 3
Warnklassen 2 8
RESIHIC. ., (OO N =y

2 of =
" 4
¥ Leafiet | data source: Wetterzentrale | map source: OpenStrectMap

Erstellt am: 00.03.2017, 11:20:22 Uhr; giiltig 24 h ab Erstellung | Ersteller: Landeshochwasserzentrum Sachsen
T ben ohne Geodlhr! | Pk el Pk
Kontakt: Dr. Andy Philipp | andy.philipp@smul.sachsen.de | Tel.: +49 351 8928 4505 | © 2017, LHWZ

Kurzbericht
Keine besonderen Hinweise.
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Warum Hochwasserfrithwarnung?

Bezogen auf das Gebiet des Freistaates Sachsen sind Hochwasser in kleinen Einzugsgebieten (Fliche bis 200 Quadratkilometer) in Folge von
Starkregen hiufiger als an groBen Fifissen, wie 2.B. der Elbe. Diese lokalen Ereignisse sind in fhrer rdumlichen Ausdehnung begrenzt und davern oft
nur wenige bis einige Stunden. Nichtsdestotrotz fithren sie oft zu erheblichen Schiden. Fiir die mittleren und groBen Fliisse wie Elbe und Mulde kann
heutzutage bereits eine verlassliche Hochwasservorhersage erstellt werden. Filr kleine Einzugsgebiete hingegen standen bisher filr die Bewertung der
Hochwassergefahrdung nur die entsprechenden Starkregenwarnungen der Wetterdienste zur Verfligung (2.B. unter www.wettergefahren.de). S—
Diese Warnprodukte berlicksichtigen allerdings nicht die Eigenheiten und hydrologischen Vorbedingungen eines Gebiets (beispielsweise das aktuelle
Wasserspeichervermdgen der Biden).

Generell ist in kleinen Einrugsgebieten die Zeitspanne zwischen dem ausldsenden Starkregen und dem Hochwasserabfluss sebr kurz; im Extremfall
steigt der Abfluss fast zeitgleich mit dem Einsetzen des Niederschlags an. Unter diesen Bedingungen ist es nicht moglich, verlissliche
Wasserstandsvorhersagen  bereitzustellen. Weiterhin sind pegelbasierte Warnungen (auf Basis von Wasserstandsbeobachtungen an
Hochwassermeldepegeln) nur fiir die Unterlieger, nicht jedoch die potentiell Betroffenen in einem Kleinen Kopfeinzugsgebiet nlitzlich. Fir kleine
Einzugsgebiete ist aber eine regionale Abschitzung der Hochwassergefihrdung méglich.

euOs.;els

Das Frithwarnsystem

Durch die kombinierte Bewertung von Gebietseigenschaften, hydrologischen Vorbedingungen, Niederschlagsdaten sowie meteorologischen
Vorhersagen wird eine Karte der regionalen Hochwassergefihrdung in kKleinen Einzugsgebieten erstellt. Es handolt sich dabei um keine Vorhersage,
sondemn eine Abschitzung; mdglicherweiss im Vorhersagezeitraum auftretende Phinomene werden dargestellt. Die Hochwassergefihrdung wird
mittels einer vierteiligen Skala von _geringe Gefihrdung® bis hohe Gefihrdung* unterteilt.

Es bedeuten dabei (Warnstufen):

B Hohe Gefihrdung (> 20-jihrliches Hochwasser)
» Uberflutung bebauter Grundstiicke oder Keller mdglich
» Sperrung tfiberdetlicher Verkehrsverbindungen mdglich
= Einsatz der Wasser- oder Dammwehr mglicherweise erforderlich

@ Mittlere Gefdhrdung (= 10-jahrliches Hochwasser)
» Uberflutung einzelner bebauter Grundstiicke oder Keller maglich
» Leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und
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Hochwassergefahrdung
Sehr hohe Gefihrdung 5 telllge Skala LANDESAMT FUR UMWELT, W~ Freistaat

LANDWIRTSCHAFT | == SACHSEN

- Uberflutung bebauter Gebiete in grofierem
Umfang UND GEOLOGIE

- Einsatz der Wasserwehr in gréfierem Umfang
erforderlich

Hohe Gefihrdung SE-U2 LN-U3

- Uberflutung bebauter Grundstiicke oder Keller RS-02| “ SP.02

- Sperrung iiberortlicher Verkehrsverbindungen

NE-R3

LN-03

- Vereinzelter Einsatz der Wasserwehr erforderlich

Mittlere Gefihrdung

- Uberflutung einzelner bebauter Grundstiicke
oder Keller

- Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs-
und Gemeindestrafien

Miéfige Gefahrdung

- Stellenweise Ausuferungen moglich

- Vereinzelt Uberflutung land- und forst- Gefihrdungskassen; Berechung

wirtschaftlicher Flichen mglich [T sehrnohe Gefahrdung || Mittlere Gefahrdung [ | Geringe Gefahrdung

- Vereinzelt Uberﬂutung bebauter Grundstiicke D Hohe Gefahrdung D MaRige Gefahrdung D Nicht berechnet
oder Keller méglich

+ Vereinzelte Verkehrsbehinderungen méoglich

R I Kombinierte Bewertung von
- Leicht erhohte Wasserstiande bis zu stellen- G e b I etse I g ensc h afte n ’ hyd ro I Og ISCh en
weisen, kleineren Ausuferungen mdaglich Vorbed | ng u ngen ’ N |ederSCh | angaten SOWIG
............................ meteorologlschen Vorhersagen

Keine Informationen

- Aus technischen Griinden stehen derzeit leider

keine Informationen zur Verfigung —> Karte der regionalen Hochwassergefahrdung in
kleinen EZG (=Abschatzung)
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WarnWetter-App (kostenlos)

I WarnWetter-App vom DWD, fir Einsatzkrafte des
Katastrophenschutzes sowie die breite Offentlichkeit mit wichtigen
Hinweisen zur aktuellen Warn- und Wettersituation

I WarnWetter-App stellt dem Nutzer alle wichtigen Warn- und
Wetterinformationen flr den taglichen Einsatz zur Verfigung

I allgemeine Gefahrdungslage fur Deutschland auf einer eingefarbten
Warnkarte und erganzende Detailinformationen abgerufen werden
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Praventionsmaflfhahmen - Kommunen

¥

I Gefahrdungsanalyse vornehmen lassen

I Erarbeitung Risikomanagement ftr
Starkregenereignisse

I Erstellung von Gefahrenkarten, Notfallplanen,
MalRnahmenkatalogen

I Einbindung aller relevanten Ressorts (z. B.
Planungsamter), Verbande und
Grundsticksbesitzer (u. a. Landwirte etc.)

I Sensibilisierung fir und Information tber das
Thema Starkregen

Orientierung kénnen hier u. a. die Mal3hahmen zum allgemeinen © K. Hansel
Hochwasserschutz bieten (Flachen- und Bauvorsorge, naturnaher Abflussrickhalt,

technischer Uberflutungsschutz, verhaltenswirksame Vorsorge etc.).
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Fazit

I Ein absoluter Schutz gegen die negativen Auswirkungen von Uberflutungen
durch Starkregen ist nicht mdglich.

I Allerdings kann durch geeignete
Vorsorgemal3nahmen das
Schadenspotenzial bzw. das
Gefahrdungsrisiko verringert
werden

© K. Hansel

I Leider kOnnen die extremsten
Ereignisse am wenigsten
vorhergesagt werden

18 | 06. Oktober 2017 | Dipl.-Hydrol. Katrin Hansel



=== Lreistaat

== SACHSEN

LANDESAMT FUR UMWELT,
LANDWIRTSCHAFT
UND GEOLOGIE

ank fur Ilhre Aufm

Vielen

© K. Hansel
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Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 85

Auszug aus dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

§ 5 Allgemeine Sorgfaltspflichten

Abs. 2:

Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen
des ihr Moglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorge-
malinahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur
Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grund-
stucken den moglichen nachteiligen Folgen fur Mensch, pmwelt oder
Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.

http://starkgegenstarkregen.de/was-konnen-kommunen-tun/
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