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— !ydrologické podklady ve smyslu CSN 75 1400

»Hydrologické udaje povrchovych vod*

CHMU zpracovava a poskytuje rezimové tdaje dle normy CSN 75 1400
»Hydrologické idaje povrchovych vod*, aktualizace leden 2014

hydrologické Gdaje: standardni a nestandardni

CHMU povéien zpracovanim a ovéfovanim standardnich hydrologickych
udaja (M—denni pritoky, N-leté pratoky (N = 1-500 let), dale napf.
teoretické povodnové viny ur¢ené kulmina¢nim priitokem s dobou
opakovani N < 500 let)

zpracovavaji je a poskytuji pobocky CHMU ve své tizemni plisobnosti

nestandardni Udaje (napf. teoretické povodnové viny uréené kulmina¢nim
pratokem s dobou opakovani N > 500 let) zpracovavaji se formou
hydrologické studie

zatiidéni pratokt podle predpokladané spolehlivosti do jedne ze étyi tiid
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Zatridéni zakladnich hydrologickych udaju

Trida

Orientaé¢ni charakteristika »

Orienta¢ni hodnoty stiredni kvadratické
chyby v % ?

Qa

Qs0d - Q300d

Q330d - Q3640 | Q1- Q1o

Q20 - Q100

Hydrologické udaje zpracované z hodnot
dlouhodobé kvalitn€ pozorovanych piimo
v daném profilu, nebo v jiném velmi
blizkém profilu na témze toku.
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Hydrologické udaje zpracované na zékladé
dlouhodobych pozorovani, ktera svoji
délkou nebo kvalitou nevyhovuji tfide 1.
Hydrologické tidaje odvozené pro jiny
profil na témze toku, pokud to ptipousti
charakter odvozené veliCiny, charakter
vodniho toku, délka a kvalita.
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Hydrologické udaje odvozené na zakladé
kratkodobych pozorovani piimo v daném
profilu nebo v tésné blizkosti na témze
toku.

Hydrologické udaje odvozené

Z pozorovanych profill pro profil na témze
toku, pokud nejsou splnény pozadavky pro
zatazeni do tfidy II, nebo odvozené pro
profil na jiném blizkém toku s obdobnymi
fyzicko-geografickymi poméry a
obdobnym hydrologickym reZimem.
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Hydrologické udaje odvozené

Z pozorovanych hodnot do profilu mimo
pozorovany vodni tok nebo mimo jeho
povodi pokud je nelze zaradit do tiidy III.
Charakteristiky maximalnich priitoka
odvozené ze srazek.
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Odvozovani N-letych prutokl ve vodomérnych stanicich

zpracovani zaloZzeno na fadach ro¢nich kulmina¢nich pritoku

sezonni N-leté pritoky se stanovuji z fad sezonnich kulminacnich prutoku (letni -
kvéten az fijen, zimni - listopad az duben) zpracovavaji se pii odvozeni
teoretickych povodiovych vin formou hydrologické studie

fady kulminacnich pritokt za nejdelSi obdobi pozorovani v€etné historickych
povodni

N-leté prutoky jsou zpracovany na podkladé dat, ze kterych je pokud mozno
eliminovano Vyrazne ovlivnéni vodnimi dily (kulmlnacnl prutoky jsou
,,odovlivnény* nebo fady pritoki pouze z obdobi pied pocatkem vyznamného
ovlivnéni vodnimi dily)

N-lete pritoky vice méné charakterizuji ,,pfirozeny* hydrologicky rezim
pod vodnimi d|’Iy mohou byt poskytnuty I N-leté pritoky ovlivnéné

vvvvvv
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Odvozovani N-letych prutokl ve vodomérnych stanicich

N—leté prutoky ve stanicich stanovovany internim programem LNWIN
statistické charakteristiky (primérny rocni maximalni pratok Q,,,, koeficient
variace Cv,,,, koeficientasymetrie Cs.,) odvozovany metodou momentil

k extrapolaci ¢ar prekroceni se pouziva teoreticka logaritmicko — normalni
rozdéleni (LN2, LN3)

program umoznuje:

- odhady statistickych charakteristik s vyuzitim historickych povodni s
(variantni volba doby opakovani)

- pro kratsi pozorované fady opravy charakteristik Cv__ a Cs__ 0 systematicke
vychyleni
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m_ ¥Y¥poiet logaritmickonormalniho rozdéleni

Odvozovani N-letych prutoku
programem LNWIN

Soubor 14701
pocatecni rok v zouboru; 1330
konedni rok v zoubor 2002

— Oprava parametrd na yychileni
{* Machaizel [Cv]. Bobée [Cz])
i~ RoZdéstvenzkij [Cv i Cs]

i~ RoZdéstyenski] [Cy]. Bobée [Cs)

— Typ ¥pbéru kulmnacnich pritokd —
{* Roéni maxima [hydrolog. roky]
{” Letni maxima [kvéten az fijen]
{ Zimni maxima [listop. aZ duben]

— Historicka povodef
Datum : 12.8.2002
Omax : 280 madzs

ni [ 200 |

[padet raki neprekadeni]

[V Povodefi bude ugita jako historicka

Graf Q[p] |

Konec

! ¥ipocet kvantild |

M acteni souboru

zacatek zpracovani:

konec zpracovani:

pocet Elend Fady

W Graf Q=Fp) stanice: 14701 obdobi: 1890 aZ 2002

1890

2002

Momentové odhady parametri -

primeér:

Cw:

Cs:

35 7545

0.8303

1.1398

=10l =]

—Huéni volba par. : —

priim.:

Cv:




Odvozovani N-letych prutoku program QNStat

* vsoucasné dobé se zpracovava novy rozsifeny program na odvozovani N—letych pratokd

¥ Casovi fada hednot @ vybsaného soubon = || B
] -
¢ aQnstat = EE Profil: 2400
]
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dvozovani N-letych prutoki v nepozorovanych profilech

K extrapolaci statistickych charakteristik kulmina¢nich prutoku

z vodomérnych stanic do nepozorovanych profili (soutokovych uzlu)
se vyuzivaji:

- regionalni regresni vztahy mezi statistickymi charakteristikami
kulminacnich prutokt a fyzicko-geografickymi charakteristikami povodi

- statistické zakonitosti skladby kulmina¢nich pritoki v soutokovych uzlech,
pro ktere plati, Ze hodnota odpovidajici urcite pravdépodobnosti v profilu pod
soutokem je mensi nez soucet odpovidajicich hodnot nad soutokem.

d Charakteristiky kulminacnich prutokt jsou
i e VYYOVNany a extrapolovany do
—mens yybranych soutokovych uzlu vodnich toki.

@/soutokow uzel

A B dilg povodi

ABC  diléi mezipovodi



Odvozovani N-letych prutoka v nepozorovanych profilech

Odvozeni pomoci programu Budsez — opira se o optimalizaci hodnot tfi parametrd
rozdéleni (primér Qmax , koeficient variace Cvmax a kvantil Q,,)

2 Budovatel a editor hydrologického seznamu

fktudlni seznam: [d:\datavstupopriostavic. sez

Fozzah CHP v aktudlnim seznamu

| 2-03-01-001 OSTRAVICE

Pocet zaznamii ¥ aktualnim seznamu : 212
Cizlo aktualniho zaznamu : [ D3TRAVICE

CHP T|Tok [F fan2] [uyska_povodcvma]Qmax [Q100  JL_udolnidHmax [m] [I_dle_Hexhsles plochd: «
2-03-01-007 (2|OSTRAVICE 4458 63055 8287 42133 1545281 28 8§32 261 66
2-03-01-007 (4|0OSTRAVICE TS 855 71394 7904 458685 1728594 119 987 2205 0384 J
2-03-01-008 (0| CERVIE
2-03-01-008 (1|CERVIE 9.165 71835 8198 87326 325106 5.6 961 2383 87
2-03-01-009 (2(OSTRAVICE 85.02 71442 TEER 5046992 191.1966 119 987 2305 23.11
2-03-01-009 (3|OSTRAVICE 456 65052 8285 43754 162312 14 848 2267 5T
2-03-01-009 (4|0STRAVICE 8958 71116 788 527689 1990657 133 987 2303 91.27
2-03-01-010 (0fVELEY POTOEK
2-03-01-010 (1(VELEY POTOK 17.054 TOTO8 Bll6 172514 644434 68 1276 2874 05
2-03-01-011 (2(OSTRAVICE 1065634 72505 T858 633247 2391344 133 1276 2394 01.86
2-03-01-011 (F|OSTRAVICE 1245 70213 8157 103763 386938 35 1173 2007 T
2-03-01-011 (4|OSTRAVICE 1192084 72265 T843 688445 260.1524 16.7 1276 2458 2031
2-03-01-012 (0|RECICE
2-03-01-012 (1|RECICE 4078 72847 8298 51624 19.1405 4 957 20096 91 -
<« | ol

¥ihér seznamu | Graf

UloZeni seznamu ‘

QM-¥ppocet |

Pfepocitani |

Dbnoy pivodni zeznam |

0 programu.__ |

Konec |
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Odvozovani N-letych pritoka v malych nepozorovanych profilech
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- Odvozovani Q,,, v nepozorovanych profilech

* Pro odhad Q,,, v nepozorovanych profilech s malou plochou
povodi se vyuziva nelinearnich regresnich metod, stolety
specificky prutok g,,, zavisi na ploSe povodi A a dalSich
fyzicko-geografickych charakteristikach povodi.

e Zakladni metoda je metoda Indexu extremity.

* Dveé metody doplnkové vychazeji z predpokladu, ze na
utvareni povodnovych pratokd maji vliv predevsim sklon
povodi, Cermak (1968), resp. sklon udolnice, Solnar (1962).
Vyuzivaji podil zalesnéné plochy a koeficient tvaru povodi.
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Metoda Indexu extremity Q,,,

s IE100

t % = Q100 = by - (IE1g0)°% . (A+K)"

12,1-20,0

W 20,1 - 35,0
B 35,1 - 50,0

. 50,5 50,0 IE ... Index extremity
5 100
A, Plocha povodi
b1, b2, n ... regresni parametry
K....ooo...konstanta
IE 100 =O,5'M100'V2 [J-m'z]
2
Moo = (Ploojd 02 S) [mm]
01020 40 60 80 100km PlOO]d +0,8 S
Hodnoty Indexu extremity IE,,, odvozené pro plochu 5 km? L
~ TC-3600 [m.s1]

M hmotnost efektivniho desté [I.m2] na 1 m? plochy [kg]
V stfedni rychlost stékani vody v povodi [m.s]

L, maximalni délka toku od zavérového profilu k rozvodnici [m] 5:25'4_(1000_10) [mm]
TC doba koncentrace TC = 1,67 - T s [hod.] N

L délka udolnice k rozvodnici [m]

S maximalni retence povodi [mm] T =

(3,281-1,)%(0,0394-5+1)"7 -
I, prameérny sklon povodi [%]

1900- \ﬁ
p

CN cisla odtokovych krivek m



Odvozovani extrémnich N-letych prutoku

Odvozené hodnoty N—letych pritokd pro delSi doby opakovani (N > 500 let)

se porovnavaji s obalovou krivkou (odvozenou z nejvétsich povodni
véetné historickych v CR).
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Dékujeme za pozornost




