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1. Zeitlicher Ablauf

2009-2010: Bestimmung der Methodik

2012-2013: Neubestimmung der Hochwasserwahrscheinlichkeiten nach
dem Hochwasser im Jahr 2010

2014-2015: Neubestimmung der Hochwasserwahrscheinlichkeiten nach
dem Hochwasser im Jahr 2013

2015: Neubestimmung der Gebietskenngrél3en
2015: Webbasierte Darstellung der Hochwasserkennwerte
2016-2017: Diskussion

2017: Beginn der schrittweisen Verdffentlichung
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2. Hochwasserregionalisierung
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Punkt 1 - Aufbereitung der Durchflussdaten T ND GEOLOGIE

== SACHSEN

Bestimmung der HQ: mit T = 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100 und 200 Jahren
sowie des MHQ mit HQ-EX 4.0 (DHI-WASY 2015b)

Notwendige Vorarbeiten:

» Verlangerung der Reihen mehrerer Pegel mit den Reihen nicht mehr beobachteter
benachbarter Pegel,

» Berucksichtigung von historischen Hochwasserereignissen,
» Datenkorrekturen,
» Priufung der Plausibilitat von extremen Hochwasserereignissen,

» Homogenitatsanalyse und die abschlieRende Festlegung der
extremwertstatistisch auszuwertenden Pegel.

Mindestreihenlange flr die extremwertstatistische Auswertung mit HQ-EX 26 Jahre.

Pegel mit mindestens 10 Beobachtungsjahre nur fur MHQ

Pegel mit Reihenlangen < 10 Jahre wurden bei der Regionalisierung nicht berticksichtigt
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Punkt 1 - Aufbereitung der Durchflussdaten

« Basispegel: 5 Pegel aus Thiringen
1 Pegel aus Sachsen-Anhalt
8 Pegel von MHQ-Pegel zu Basispegel

- 127 Basispegel

« MHQ-Pegel. 58 Pegel

- Verlangerung der Jahres-HQ-Reihen bei 120 Basispegeln
- MHQ bei insgesamt 143 Pegeln aktualisiert
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Punkt 2 - Extremwertstatistische UND GEOLOGIE
Auswertung mit HQ-EX

Extremwertstatistische Auswertung

* Die extremwertstatistische Auswertung fur 125 Basispegel:
— Jahres-HQ-Reihen
— saisonale HQ-Reihen fur Sommer- und Winterhalbjahr getrennt
—> Mischverteilung
—> aus Mischverteilung eine AE/WGM approximiert

» Verteilungsfunktion: Allgemeine Extremwertverteilung
« Schatzmethode: Wahrscheinlichkeitsgewichtete Momentenmethode
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Punkt 2 - Extremwertstatistische UND GEOLOGIE
Auswertung mit HQ-EX

Ergebnis

« FUr jeden Basispegel HQ: mit T = 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 a
« Jahres-HQ-Reihen (G)

« Sommer-HQ-Reihen (S)

* Winter-HQ-Reihen (W)

« Mischverteilung (M)

 aus der Mischverteilung AE/WGM approximiert (Z(A))

« Historische Hochwasser bertcksichtigt (*)
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Gewadsserkarte
hydrologischen Regionen in Sachsen

Messnetz Einzugsgebiete
@ Basispegel Elbe
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Im Ergebnis standen fur die 127 Basispegel die HQr mit T = 2, 5, 10, 20,
25, 50, 100 und 200 a und far 185 Pegel das MHQ zur Verfugung.
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Punkt 3 - Geodaten und Gebietskenngrdl3en
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Einzugsgebiete
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LANDESAMT FUR UMWELT,

Punkt 4 — Bildung von LANDWIRTSCHAFT
hochwasserhomogenen Regionen UND GEOLOGIE

Hochwasserregionen Sachse
Pegel
©  Region 1
Region 2
@ AusschluBin Index-Flood-Verfahren
@® AusschiuB in multipler linearen Regression
@ Ausschlul NeiRepegel
Regionen
I 1

2

Unterteilung Sachsens in zwei hochwasserhomogene Regionen

-> Nordregion 1 und Sudregion 2
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Punkt 5 - Regionalisierungsverfahren

Verfahrenskombination als Vorzugsverfahren zur Ermittlung von regionalisierten
HQ- in Sachsen:

» Multiple lineare Regression zwischen MHQ und Einzugsgebietskenngréf3en,

» Regionale Analyse und Ausgleich der Residuen der multiplen linearen
Regression mit Top-Kriging,

» Bestimmung der hoheren Momente (Varianz und Schiefe) der regionalen
Verteilungsfunktion mit dem Index-Flood-Verfahren.

Verfahren wurde auf Grundlage der HQ; (Reihe bis 2015) von 122 Basispegeln
(ohne die Pegel im Langsschnitt der Lausitzer Neil3e) und der MHQ von 180
Pegeln sowie auf Grundlage der Geodatenbasis und daraus abgeleiteter
Gebietskenngrol3en angewendet.
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Punkt 5 - Regionalisierungsverfahren ANDWIRTSCHALT

UND GEOLOGIE

5a - Multiple lineare Regression zur MHQ - Bestimmung

Methodik

« Die multiple lineare Regression beruht auf einer linearen
VerknUpfung zwischen MHqg auf der einen Seite und hydrologisch
relevanten Gebietskenngrol3en auf der anderen Seite

Y=a,+ta, *X;+a,* X, +..+a,* X,

Y Regressand (MHQ)
X X, Regressoren (Gebietskenngrof3en)
a;...a, Regressionskoeffizienten

a, Regressionskonstante

19



Ergebnis

Region 1:

Region 2:

LANDESAMT FUR UMWELT, | NE™== Freistaat
LANDWIRTSCHAFT ‘___- SACHSEN
LN(MHg) = - 0,29518 * LN(Ag)
+ 1,74300 * SQRT(mittlere Gebietshohe)/10
+ 0,18816 *  SQRT(bebauter Anteil)
+ 0,16500 * SQR(NFK)/10000
+ 223417

Hochwasserregionen Sachseé
Pegel
Region 1
Region 2
® in Index-Flood
@® Ausschiu in multipler linearen Regression
@ Ausschiu NeiBepegel

Regionen
.

2

LN(MHq) = 0,15289 *  LN(Ae)
1,11548 *  SQRT(Puanr)
+ 0,41664 * SQRT(Flussdichte)
- 0,43067 * LN(KF10)
- 1,09818
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Punkt 5 - Regionalisierungsverfahren

5b - Top-Kriging der Residuen

Methodik

« Top-Kriging ist eine Weiterentwicklung der klassischen
geostatistischen Interpolationsverfahren, z. B. Ordinary Kriging, das
die Topologie der Einzugsgebiete berlcksichtigt.

* Im Gegensatz zum Ordinary Kriging werden im Top-Kriging die Lage
der Punkte im Gewassernetz und die daraus resultierenden

Relationen zwischen Ober- und Unterliegern topologisch korrekt
bertcksichtigt.

« Punkte am gleichen Flusslauf werden als ahnlicher angesehen als
Punkte, die nicht am gleichen Flusslauf liegen, auch wenn sie die
gleiche Distanz aufweisen.
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« Ermittlung der Residuen (Differenz) zwischen den beobachteten Werten
(Pegelstatistik und en berechneten MHq (Ergebnisse der mutiplen
linearen Regression)

 Ubertragung Residuen mittels Top-Krigings auf das Untersuchungsgebiet

Teileinzugsgebiete
Residuen [-] Residuen [-]

@® <05 [ -<os

@ o5-07 MEMos-o7

@ o7-00 WM o7-09

QO 09-11 09-1,1

@ 11-13 Ml 11-13
. 13-15 -1,3-|,5
051 20 30 40 ® > HHl-s

Kliometet —— Landesgrenze

Abbildung 3: Residuen aller Teileinzugsgebiete des Untersuchungsgebietes
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Punkt 5 - Regionalisierungsverfahren UND GEOLOGIE

5c- Index-Flood-Verfahren zur Bestimmung der HQ;

Methodik
« Einfuhrung in die hydrologische Praxis von DALRYMPLE (1960)
« Umfassendste Erweiterung durch HOSKING und WALLIS (1997)

« Deren Methodik wurde in den letzten Jahren quasi Standard bei der
Anwendung des Index-Flood-Verfahrens
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5c- Index-Flood-Verfahren zur Bestimmung der HQ;

« Berechnung der Parameter der regionalen Verteilungsfunktion
* Normierte Quantile der Hochwasserwahrscheinlichkeitsfunktion x;

nmmmmmmmm

0,606* 0,818* 0,900 0,950 0,960 0,980 0,990 0,995 0,998
Reg|0n1 0,930 1,335 1,699 2,193 2,374 3,014 3,797 4,757 6,370

Region 2 0,866 1,276 1,683 2,287 2,520 3,400 4,576 6,152 9,088
*Korrektur der Unterschreitungswahrscheinlichkeiten fur kleine T (DVWK, 1999)

« Berechnung der HQ+ nach folgender Formel: HQ, = MHQ), . X;

HQ, Hochwasserwahrscheinlichkeitskurve im Gebiet i
MHQ, im Gebiet i
x; Hochwasserwahrscheinlichkeitsfunktion

24
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" Abflussspende MHq
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B o-50

B s0- 100
B 100 - 150
[ 150- 200
[ ] 200-250
[ ]250-300
[ ] 300-350
[ 350- 400
[ 400 - 500
B > 500
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MH(q [l/(s*km?)]
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HQ g [I/(s*km?)]

Abflussspende Hq100
B o- 100
B 100 - 150
B 150 - 200
[ 200 - 250
[ ] 250-300
[ ] 300-350
[ 350 -400
[ 400 - 500
I 500 - 600
- o0
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Abflussspende Hq100

o150
B 150 - 250
I 250 - 350
[ 350-450
| | 450-600
| 600-750
[ | 750-1000
[ 1000 - 1250
I 1250 - 1750
B > 1750

HQ 10 [I/(s*km?)]
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Punkt 8 — Erstellung von HQ+ - Langsschnitte

« Erstellung von zusatzlichen 10 Abflusslangsschnitten

Hqg; - Abflussspende
ln( Hg, ) — ln(b) _ E(T) e [ﬂ( A. ) « A: - Einzugsgebietsflache

b und c(T) - Parameter

* Im Falle einer Verringerung der Abflisse (HQ) im Langsschnitt sollte
In der Gleichung die Fliel3lange L anstelle der Einzugsgebietsflache
A verwendet werden.
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Freistaat

== SACHSEN

Anwendungsgrenzen der Hochwasserregionalisierung

Aufgrund der angewendeten Methodik und der vorgenommenen
Pegelauswahl: quasinatirliche Abflisse bzw. Abflussspenden

keine anthropogenen Beeinflussungen berucksichtigt

keine Retentionseffekte bericksichtigt (zurtickgehenden
Hochwasserabfllsse)

Gebieten mit hohem Seenanteil (z. B. Lausitzer Seenkette) nur
eingeschrankt anwendbar

Im Lausitzer Braunkohlenrevier nicht anwendbar
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Anwendungsgrenzen der Hochwasserregionalisierung

Talsperren

« Beeinflussungen abhangig vom zur Verfigung stehenden
Hochwasserrtckhalteraum

 nicht direkt auf Gewasserstrecken im Unterlauf Gbertragenbar
 In der Praxis Einzugsgebiet der Stauanlagen betrachtet.

* VISCHER und HAGER (1992) untersuchten, ab wann der Einfluss
von Stauanlagen vernachlassigt werden kann.

« Ergebnis: ab der 4-fachen Einzugsgebietsflache der Sperrstelle ist
der Einfluss der Talsperren vernachlassigbar
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LANDESAMT FUR UMWELT,
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UND GEOLOGIE

Erstellung von HQ-Langsschnitten fur anthropogen beeinflusste
Gewasserabschnitte (Talsperreneinfluss)

35

Anthropogene Beeinflussung durch Talsperren, die durch ihre
Bewirtschaftung das Abflussverhalten von Hoch- und Niedrigwasser im
Unterlauf beeinflussen.

Wie weit die Beeinflussungen im Unterlauf von Talsperren reichen, ist sehr
unterschiedlich und hangt vor allem vom zur Verfligung stehenden
Hochwasserritickhalteraum und der Einzugsgebietsgliederung ab.

Fur Talsperren und jedes Hochwasserrtickhaltebecken mit signifikanten
Einfluss auf das Hochwasserverhalten wurde ermittelt, ab welcher
Entfernung der Einfluss von Stauanlagen vernachlassigt werden kann.

Der durch eine oder ggf. mehrere Stauanlagen beeinflusste
FlieBgewasserbereich im Stauanlagenunterlauf wird dabei durch gesonderte
Gutachten belegt.




LANDESAMT FUR UMWELT,
LANDWIRTSCHAFT
UND GEOLOGIE

=== TLreistaat

== SACHSEN

Spezielles Vorgehen im ostsachsischen Flachlandbereich zur
Erstellung der HQ;-Langsschnitte

FlieBgewasser im Tiefland mit relativ viele Umfluten und haufig breite Auen (EZG
der Schwarzen Elster und Spree sowie teilweise der Mandau)

HQ.-Werte werden hier stark durch Translations- und
Retentionseffekte beeinflusst.

Vorgehenswelse:

» Wasserspiegellagen-Berechnungen mittels 2D-HN-Modellen (Modell HydroAS-
2D)

» Die dafur bendtigten Ganglinien wurden mittels N-A-Modellen (Modelle NASIM
und ArcEGMO) berechnet

» Nach Abschluss der Kalibrierung bzw. Validierung der N-A-Modelle werden mit
Bemessungsniederschlagen HQ; - Ganglinien berechnet.
36
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3. Web-Anwendung

Die Anwendung greift auf die Datenbank (File Geodatabase) HQ-
Regio.gdb zu, welche die Projektergebnisse beinhaltet.

Es kann jeder beliebige Gewéasserqguerschnitt ausgewahlt werden. Die
berechneten Hochwasserkennwerte werden langengewichtet zwischen
dem Teilgebietszufluss und -ausfluss interpoliert.

Stammdaten zum gewahlten Aussagequerschnitt

HQ; in m3/s und Hgy in l/(sskm2) fir T = 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200 zum
gewéahlten Aussagequerschnitt,

Geofaktoren Einzugsgebietsflache in km? und mittlere Gelandehdhe in m
U. HN far die Einzugsgebiete der Zu- und Ausflussquerschnitte des
Tellgebiets, in dem der ausgewahlte Gewasserquerschnitt liegt
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Workflow zur Verwendung abgerufener Hochwasserkennwerte

Werden bei der Wahl des Aussagequerschnittes Meldungen bzgl. des Wertebereiches der
GebietskenngréfZen und / oder Stauanlageneinfluss, Umfluteinfluss sowie Rtckstaueinfluss

ausgegeben?

nein \l/ ja

Erscheint die Meldung ,GebietskenngrofRen liegen
aullerhalb des Wertebereiches*?

nein

ja

\ 4

Sind Hochwasserkennwerte fr einen hydrologisch

(Nachbareinzugsgebiet) und damit Gbertragbar?

ahnlichen Aussagequerschnitt ohne Meldungen abrufbar

nein

ja

Prifung der Kennwerte (hydrologisch plausibel?)

ja

nein

\ 4

Es liegen
Stauanlagen-
einfluss,
Umfluteinfluss
und/oder
Ruckstaueinfluss
vor. Datenabfrage
bei
Landestalsperren-
verwaltung (LTV).

HQ-Regio-2015-Werte verwendbar

\ 4

Anwendung
alternativer
hydrologischer
Verfahren
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HQ(T) und MHQ sachsischer FlieRgewdasser (Stand: 2015)
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HQ-Regio 2015 Sachsen

Berreuth

Stammdaten
Rechtswert: UTM Koordinate Streifen 33 405815
Hochwert: UTM Koordinate 5639486
Gewassername von Mindung bis Quelle Rote Weileriz
Gewasserkennzahl 53722
Gebietskennzahl 5372251991
Flussgebiet [Elbezufiisse

Scheiteldurchfluss m3fs | Scheiteldurchflussspende If(s-km?) | Geofaktoren
\Zuflussquerschnitt Apsil nitt

MHQ 25,7 25,6 25,7

HQ ;2 20,9 20,8 20,9

HQ s 35,6 35,3 358

HQ 10 50,8 50,3 51

HQ 20 66,8 66,2 67,2

HQ 25 72,2 715 72,7

HOQ =5 93,5 92,6 94,1

HQ i [132 131 133

HG 200 178 176 179

[Achtung, Stauanlage:

neinfluss
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Hintergrundkarten )

Navigation
Aussagequerschnitt in der Karte durch Klick auf einen Gewssse

f Reichstact

Stammdaten
Rechtswert: UTM Koordinate Streifen 33 /405815
Hochwert: UTM Koordinate 5639486
Gewadssername von Miindung bis Quelle Rote Weileritz
Gewadsserkennzahl 53722
Gebietskennzahl 5372251991
Flussgebiet Elbezufllsse
Geofaktoren
Zuflussquerschnitt |Ausflussquerschnitt
Einzugsgebietsflache in km? 72,6 74,8
mittlere Gelandehdhe in m . HN 590 584

“Sreinbruy

]

UTM-Koordinate, Zone 33 ohne Zonenkennung: 405217.2 5641439.9

-

~
oA v
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