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Zaznam vysledkt
25. porady skupiny expertt
»Hydrologie* (Hy)
Mezinarodni komise pro ochranu Labe (MKOL)
ve dnech 5. 6. — 6. 6. 2018 ve Wittenberge

Pritomni: viz prezenéni listina (pfiloha 1)

BOD 1 Zahijeni a prijeti programu jednani

Pfedsedkyné skupiny expertd, pani Kulasova, pozdravila Ucastniky porady, zahajila jednani a
predstavila pana Ing. Petra Sercla, Ph.D., ktery se porady ucastnil jako host.

Pani Brunar, pan Goreczka, pan Kendik, pan Ollesch a pan Rothenhéfer byli omluveni.

Navrh programu jednani byl schvalen.

BOD 2 Informace o vysledcich 45. porady pracovni skupiny WFD v bieznu 2018,
35. porady pracovni skupiny FP v dubnu 2018 a porady vedoucich delegaci
MKOL v kvétnu 2018

Na zakladé vytahl ze zaznamu vysledkd, které byly rozeslany s predlohami pro tuto poradu, in-
formovala prfedsedkyné skupiny expertl o vysledcich 35. porady pracovni skupiny FP a zastup-
ce sekretariatu o vysledcich 45. porady WFD. Sekretariat dale informoval o vysledcich porady
vedoucich delegaci MKOL v kvétnu 2018.

PIna znéni zaznam( vysledkd vySe uvedenych porad budou po jejich schvaleni k dispozici
v extranetu internetovych stranek MKOL.

Sekretariat dale informoval:

[ | Zze 18. Magdebursky seminar o ochrané vod se uskute¢ni pod nazvem ,Sucho a poza-
davky na uzivani vod v povodi Labe“ ve dnech 18. - 19. fijna 2018 v Praze. DalSi in-
formace jsou k dispozici na adrese http://www.ikse-mkol.org/cz/aktuelles/magdebursky-
seminar-0-ochrane-vod-2018/.

[ ] ze se ve dnech 9. a 10. dubna 2019 uskute¢ni v Drazdanech Mezinarodni labské f6-
rum k implementaci Ramcové smérnice o vodach a Povodriové smérnice v mezinarod-
ni oblasti povodi Labe.

BOD 3 Tabulky hodnot pratokd a plavenin ve vybranych mérnych profilech v povodi
Labe za hydrologicky rok 2017

Skupina expertl souhlasi po zapracovani na poradé dohodnutych redakénich Uprav s navrhem
tabulek hodnot pratokd a plavenin ve vybranych mérnych profilech v povodi Labe za hydrolo-
gicky rok 2017 v€etné pfislusnych komentafl - viz pfiloha 2.
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Do tabulek byl na navrh ¢eské strany dopInén sloupcovy graf znazornujici v jednotlivych vodo-
mérnych stanicich minimalni, praimérné a maximalni pratoky v roce 2017 v procentech dlouho-
dobych prameéru. Sekretariat graf zpracuje a zafadi do tabulek.

BOD 4 Priprava kapitoly ,,Popis hydrologické situace® pro ,Zpravu o jakosti vody
v Labi a jeho pritocich za obdobi 2013 — 2018“

Skupina expertll Povrchové vody (SW) pfipravuje ,Zpravu o jakosti vody v Labi a jeho pfitocich
za obdobi 2013 — 2018“. Jeji zpracovani se pfedpoklada v obdobi 2019-2020. Pro tuto zpravu
bude tfeba zpracovat kapitolu s popisem hydrologické situace v ¢eské a némecké ¢asti povodi
Labe. Sekretariat na zakladé pozadavku skupiny expertd SW pfipravi prvni navrh, ktery bude
vychazet z jiz zpracovanych komentaru k tabulkam pratokd jednotlivych hydrologickych rokd.
Tento prvni navrh bude pfedlozen na 27. poradé skupiny expertd Hy v ¢ervnu 2019. Dokonc&eni
se predpoklada na 28. poradé v prosinci 2019.

Pan Sercl prednes| prezentaci na téma zhodnoceni obdobi 2014-2017 z pohledu extremity hyd-
rologického sucha na povrchovych vodach v Ceské republice. Pfislusna prezentace je
v pfiloze 3.

BOD 5 Aktualizace zakladnich hydrologickych charakteristik za referenéni obdobi
1981 — 2010

Pan Belz informoval, Ze na zakladé dohody o spolupraci na projektu ,Rezim Labe 2100“ (Elbe-
regime 2100) mezi CHMU, BfG a DWD byla BfG poskytnuta srazkomérna data pro éeskou &ast
povodi Labe a CHMU souhlasi, aby tato data byla vyuZita pro potfeby MKOL. Nyni zpracuje
DWD rastr primérné roc¢ni vySky srazek na povodi Labe za referen¢ni obdobi 1981 — 2010, na
jehoz zakladé zpracuje BfG primérné roCni vySky srazek k jednotlivym standardné hodnoce-
nym profilim. Digitalizované rozvodnice v Ceské Casti povodi Labe pro tyto ucely jiz pan Bohac
poskytl panu Belzovi. Nesrovnalosti pravdépodobné zplisobené pouzitym zobrazenim (v CR je
vyuzivano WGS84) si vyjasni zastupci BfG (pan Belz a pan Helmke) a CHMU (pan Sercl a pan
Bohac) v pfimém kontaktu. Komunikace bude probihat pomoci e-mailu v anglickém jazyce.

Ceska strana jiz odvodila primérné vysky srazek na povodi k eskym profilim za obdobi
1981 — 2010. Po dokonceni analyzy némecké strany budou porovnany vysledky obou metod.
Dohodnuté zasady aktualizace:
[ | tabulka 1 - Zakladni hydrologické charakteristiky
- bude provedena kontrola fi¢nich kilometrt

- pro Ceskeé stanice bude uvedena nova plocha povodi odvozena z méritka 1 : 10 000,
pro némeckou ¢ast povodi zatim nejsou k dispozici aktualizovana data ploch povo-
di, bude uvedeno v poznamce.

- srazky za referen¢ni obdobi 1981 — 2010 (viz postup vyse)
- primérné a primérné minimalni pratoky za referenéni obdobi 1981 — 2010 (XI-X)

- primérné maximalni pratoky od zacatku pozorovani v jednotlivych stanicich do roku
2017 (XI-X)

[ ] tabulka 2 - Dlouhodobé primérné meési¢ni a pololetni pratoky za referenéni obdobi
1981 — 2010 (XI-X)
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[ | tabulka 3 - Primérné denni pratoky pro stanovené doby nedostoupeni (pfekroceni)
v roce za referenéni obdobi 1981 — 2010 (XI-X)

Pan Belz informoval, Ze pro némecké stanice na Labi bude pouZito nejen nové referenéni ob-
dobi 1981-2010, ale i nova datova zakladna vychazejici z projektu W-Q 1890 (aktualizace mér-
nych kfivek).

Ceska delegace poskytne pani Walther aktualni digitalizované rozvodnice v Seské &asti povodi
Labe (pfislusny internetovy odkaz, pfipadné soubor) a soufadnice vodomérnych stanic.

Tabulka 4 (N-leté prutoky) se prozatim aktualizovat nebude, nicméné na némecké strané se
oCekavaji upravy téchto hodnot. Nasledné bude provedena také aktualizace tabulky.

Ceska a némecké delegace zpracuije aktualizaci tabulek 1 aZ 3 a do 20. 11. 2018 zasle sekreta-
riatu.

BOD 6 Analyza sezonality vodniho rezimu v povodi Labe

Vzhledem k dokon€eni hydrologického vyhodnoceni sucha v roce 2015 a souhrnného textu pro
pracovni skupinu WFD k ukolim v souvislosti s pfipravou feSeni tématu nedostatku vody
v aktualizovaném planu povodi na obdobi 2022 — 2027 byly obnoveny prace na analyze sezo-
nality vodniho rezimu v povodi Labe.

Zatim byly pfipraveny pro obdobi 1931 — 2010 (pokud je k dispozici) a 4 dvacetileta obdobi
1931 - 1950, 1951 — 1970, 1971 — 1990 a 1991 — 2010 nésledujici analyzy:

[ ] analyza sezonality vodniho rezimu metodou dle Pardé pro primérné mésicni pritoky,
byl pouzit kalendaini rok (I-XII) - pro 31 standardné posuzovanych vodomérnych stanic
na Labi a jeho pfitocich;

[ ] analyza metodou smérovych statistik (dle Burna) pro maximalni roéni pramérné denni
prutoky a ro¢ni 7-denni minimalni prutoky. Byl pouzit hydrologicky rok (XI-X) pro maxi-
malni pratoky a pro 7-denni minimalni prutoky rok zacinajici 1. 4. a kon¢ici 31. 3. na-
sledujiciho roku - pro 16 vybranych standardné posuzovanych vodomeérnych stanic na
Labi a jeho pfitocich;

[ | analyza sezonality primérnych mésicnich teplot (z dat GPPC, Global Precipitation
Climatology Centre) pro povodi k vodomérné stanici Neu Darchau;

[ | analyza sezonality mési¢nich srazkovych uhrnl (z dat GPPC) pro 6 vybranych stan-
dardné posuzovanych vodomérnych stanic na Labi a jeho pfitocich;

[ | kratky popis metod dle Pardé a dle Burna;
[ | popis postupu analyzy dle BURNA pomoci R 3.2.2.

Pan Belz informoval, ze REGNIE obsahuje srazkova data az od roku 1961 a HYRAS od roku
1951. Z tohoto divodu doporu€uje vyuzit data GPCC, ktera sahaji az do roku 1901. Tato data
jsou v menSim prostorovém rozliSeni (rastr 0,5x0,5 stupné) a z porovnani s daty REGNIE vyply-
va, ze data GPCC udavaji stabilné nizSi hodnoty srazek. Ale v pfipadé relativniho porovnani
(trendy, tendence,...) lze ocCekavat srovnatelné vysledky. Skupina expertd Hy souhlasi
s pouzitim srazkovych dat GPCC.
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Dal3i postup:

[ ] po zpracovani srazkovych dat GPCC pro povodi 31 standardné posuzovanych vodo-
mérnych stanic na Labi a jeho pfitocich za obdobi 1931 — 2010 pfipravi pan Belz pfi-
slusnou analyzu srazkovych uhrnl (grafy) pro obdobi 1931 — 2010 a 4 dvacetileta ob-
dobi dle Pardé (analogicky k pratokim);

[ | nasledné pfipravi pan Belz vzorovy text k vyhodnoceni vysledkl k jedné vodomérné
stanici dle metody dle Pardé a dle Burna a zaSle sekretariatu do 31. 8. 2018;

[ ] sekretariat zajisti pfeklad a poskytne Ceské delegaci, ktera dle tohoto vzoru vyhodnoti
Ceské stanice a zasle prislusné texty do 31. 10. 2018 sekretariatu;

[ ] némecka delegace zajisti vyhodnoceni némeckych stanic dle tohoto vzoru a zasle pfi-
slusné texty do 31. 10. 2018 sekretariatu;

[ | na pfisti poradé budou pfislusné navrhy textd projednany.

BOD 7 Regionalizaéni postupy odvozovani A-letych pratokt a jejich zverejiiovani

Pani Walther predstavila regionaliza¢ni postup odvozovani N-letych pratokd v Sasku — podrob-
nosti jsou v pfiloZzené prezentaci (pfiloha 4).

Pan Bohac informoval o metodach stanoveni N-letych prutokl na pozorovanych i nepozorova-
nych tocich v CR - podrobnosti jsou v pfilozené prezentaci (pfiloha 5).

Pan Bohac pozadal pani Walther o poskytnuti
[ ] maximalnich ro¢nich pritok( ve vodomérné stanici Rothenthal na Nacetinském potoce
[ | hodinovych pritokd na Vilémovském potoce ve stanici Sebnitz

BOD 8 Prohlidka vodomérné stanice Wittenberge na Labi

Skupina expertd navstivila vodomérnou stanici na Labi ve Wittenberge a Cerpaci stanici na fece
Karthane.

BOD 9 Ruzné

BOD 9.1 Homogenizace fad Qmax pro vodomérné stanice na Labi

Pan Belz souhrnné informoval o aktualnim stavu dokonCovani zavére¢né zpravy. Do zavérecné
zpravy byly zapracovany pfipominky ¢eské strany z ledna 2018, ale neni zatim dokonéena, pro-
toze mezi spolkovymi zemé&mi na Labi probiha diskuse o zpUsobu vyuZiti dosazenych vysledku.
Do 22. 8. 2018 se maji spolkové zemé vyjadfit. Po dokonCeni zavérecné zpravy obdrzi Ceska
strana jeji Ceskou verzi.

Metoda homogenizace fad Qmax pouzita v ramci tohoto projektu bude vyuZzita také pro vodo-
mérnou stanici Usti nad Labem, aby mohly byt porovnany vysledky éeské a némecké metody.
Vypoéty budou provadény v ramci kooperaéniho projektu (CHMU, VUV a BfG) ,ReZim Labe
2100" (Elberegime 2100).
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BOD 9.2

Ceska delegace potvrdila, Ze dohoda o poskytovani dat (memorandum of understanding) pro
potfeby znazornéni Ceské casti povodi Labe vramci némeckého povodhového portalu
(http://www.hochwasserzentralen.de/) byla ze stany CHMU podepséana. Nyni se fesi technické
zalezitosti pfedavani dat.

BOD 9.3

Ceska delegace aktualizovala podéiny profil Labe (obr. 5.2-3 z publikace Labe a jeho povodi
z roku 2005) a pozadala némeckou delegaci o jeho poskytnuti po dokoné&eni aktualizace na
némecké strané. Pani Walther na pfisti poradé informuje o aktualnim stavu.

BOD 10 Termin a misto pristich porad

— 26. porada: 11.12. —12.12. 2018 v Praze
— 27.porada: 18. 6. —19. 6. 2019 v Torgau

Prilohy:
Priloha 1: Prezenéni listina

Pfiloha 2: Tabulky hodnot prutokd a plavenin ve vybranych mérnych profilech v povodi Labe
za hydrologicky rok 2017 (navrh, stav: 25. 7. 2018)

Pfiloha 3: Zhodnoceni obdobi 2014-2017 z pohledu extremity hydrologického sucha na povr-
chovych vodéach (prezentace k bodu 4, pan Sercl)

Pfiloha 4. Metodika stanoveni N-letych pratokd a prdmérnych roénich maximalnich pritoku
pro vodni toky v Sasku (prezentace k bodu 7, pani Walther, némecky)

PFiloha 5: Stanoveni N-letych pritokd v CR (prezentace k bodu 7, pan Bohag)
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