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1 Uvod

Monitoring hydromorfologickych charakteristik tbkpredstavuje satast systému monitoringu
sloZzek ekologického stavu vodnich Uivgsro naplgni poZzadavk Ramcové sirnice o vodni
politice ES 2000/60/ES (RS).

Metodika HEM fteSi otazku metodiky monitoringu hydromorfologickycarakteristik tok.
Predmétem metodiky neni problematika hodnoceni ekolodickétavu vodnich atvarvéetns
stanoveni referémiho stavu tok.

Navrzena metodika HEM (Hydro Ekologicky Monitoringdedstavuje novy atwodni metodicky
postup pro monitoring, respektujici zakladni vydekd dana pozadavky legislativyR i EU,
kompatibilitu s dosavadnimi hodnoticimiigtupy i hlediska praktické aplikovatelnosti putinni
aplikaci.

2 Vychodiska metodiky
Zakladni vychodiska pro definici metodiky hydronwdgického monitoringu tak HEM
piedstavuji nasledujici principy:

- Soulad s poZzadavky Ramcové&nice ES o vodni politice 2000/60/ES

- Soulad sevropskou Eeskou normou EN 14614 — Navod pro hodnoceni hydro-
morfologickych charakteristik tak

- NAvaznost na stavajici metodickéspupy aplikované ¥R a EU

- Praktickou aplikovatelnost v ramci programmonitoringu VCR.

2.1 Ramcova smeérnice ES o vodni politice

Hodnoceni hydromorfologického stavu tol nasledna klasifikace ekologického stavu vodnich
Gtvam predstavuje jeden zitezitych prviki Ramcové sirnice o vodni politice ES 2000/60ES. Pro
monitoring hydromorfologického stavu jsou rozhodugiejména nésledujici principy.

Ekologicky stav vodnich Gtuar

Ekologicky stav (ES) je dle R&lanek 1, vyjadenim kvality struktury a funkce vodnich
ekosystém spojenych s povrchovymi vodami. ES je vygan klasifikaci slozek kvality,
definovanych proteky v giloze V, bod 1.1.1. Z&kladni sloZzky kvalityfgaistavuji slozky
biologické, hydromorfologické a chemicke, resp.ikginé-chemické. Hydromorfologické slozky
kvality maji podgrny charakter pro hodnoceni biologickych slozek.

Ekologicky stav vodniho atvaru je definovan &ipstupnich — velmi dobry, dobry, istni,
poskozeny a zteny. Pro hodnoceni hydromorfologickych sloZek Kygke dle RS nutné vymezit
hranice mezi stavem velmi dobrym, dobrymiadtim.

Ekologicky stav je stanoven pro vodni Gtvar jakdladni prostorovou jednotku hodnoceni na
zékla& hodnoceni déiich sloZzek. Hodnoceni hydromorfologickych sloZekalky vychazi z
hodnoceni déich Usek toka v rAmci vodniho utvaru.

J. Langhammer, 2007 4
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Referedni stav

Hodnoceni hydromorfologické kvality dle RS je zaod na srovnani aktuélni hydromorfologické
kvality s tzv. referetnim stavem. Referéni stav pedstavuje stav tokur@d tim, nez byl ovlivén
¢innosti ¢lovéka. NejvysSi hydromorfologicka kvalita je podle ¢ob principu dosazena tehdy,
pokud se aktudlni hydromorfologické podminky bigferenimu stavu i co nej\wtsi prostorové
variabilite.

Metodika HEMfieSi v sotiasné podobotazku mapovani a monitoringu hydromorfologickéhavu
tokt. Zpisob vyhodnoceni hydromorfologické kvality a hydrafotngického stavaesi navazujici
metodika Hodnoceni ukazaiel

Hierarchicky princip hodnoceni

Hodnoceni ekologického stavu a jednotlivych sloZzekdromorfologické kvality vychazi
z hierarchického prostorového principu.

- Monitoring slozek hydromorfologické kvality a jeficjednotlivych ditich ukazatel je
provadn na usecich vodnich tbkvymezenych pro ptgby monitoringu.

- Klasifikace ekologického stavu se provadi pro vaatnary. Pro Gely hodnoceni na Urovni
vodniho utvaru jsou agregovany dil vysledky hodnoceni hydromorfologickych
charakteristik kvality usektokd, na kterych probih& monitoring.

Hydromorfologickeé slozky kvality
Smeérnice 2000/60/ES stanovi podl&lphy V strukturu hydromorfologickych slozek kvaiitkteré
maji byt gednEttem monitoringu a hodnoceni ekologického stavui:tok

Hydrologicky rezim
- velikost a dynamika proudi vody
- propojeni na Utvary podzemni vody

Kontinuita toku

Morfologické podminky
- promenlivost hloubky a §ky koryta toku
- struktura a substrat dna toku
- struktura pibiezni zény

Konkrétni specifikaci systému hodnoceni in@Si norma EN 14614, kter&eplstavuje zavazny
navod pro hodnoceni hydromorfologickych charaktdérigek pro &ely hodnoceni ekologického
stavu v ramci RS.

2.2 Norma EN 14614 Navod pro hodnoceni hydromorfologickych
charakteristik rek

Pro sjednoceni hodnoceni hydromorfologickych charatik iek pro poteby RS byla Evropskym

vyborem pro normalizaci (CEN) vydana norma EN 146Wter quality. Guidance standard for
assessing the hydromorphological features of fiyeigata vCR jakoCSN EN 14614 Jakost vod -
Navod pro hodnoceni hydromorfologickych charaktieigek (CNI, 2005).

Metodika HEM ve své koncepci a struktlodpovida pozZzadaikn této normy.

Pro konstrukci metodiky HEM jsou kKbhvé zejména nasledujici prvky:

J. Langhammer, 2007 5
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Strategie sledovani

Norma definuje hierarchickyifstup k hodnoceni tdk piicemz povodi je @leno nari¢ni typy, ty
nasledd na Useky a v ramci jednotlivych Usejsou vymezeny sledované jednotky, na kterych
probiha monitoring.

Vymezeni sledovanych jednotek

NormaCSN EN 14614 fipousti alternativni zjsob vymezeni jednotek pro sledovani-€’momoci
pevre stanovené délky usgkpro sledovani, nebo Useky s prarivou délkou, vymezené na
zaklad morfologické stejnorodosti. (bod 4.4) Metodika HEMuziva prorénlivé délky jednotek,
vymezené na zakladhomogenity kikovych hydromorfologickych paramét(viz nize).

Cetnost sledovani
NormaCSN EN 14614 dopotije, aby interval mezi sledovanimi fepahl 10 let. Pro monitoring
hydromorfologickych sloZek kvality metodikou HEM dgeporien maximalni interval 6 let.

Sledované charakteristiky

Hydromorfologické charakteristiky jsou préstinictvim ukazatélsledovany verech zénach, které
piedstavuji koryto, tehy, resp. fibiezni zona a inundai Uzemi. Struktura hodnocenych
ukazatel v metodice HEM odpovidé strukticharakteristik, stanovenych normou.

Pro relevantni ukazatele jsou informace shrafoaany oddlen¢ pro levy i pravy beh a umo#uji
jak oddtlené, tak spokné vyhodnoceni.

2.3 Prakticka aplikovatelnost metodiky

Pro definici metodiky mapovani a hodnoceni hydrdologické kvality toki byla mezi zakladnimi
vychodisky vyznamna role praktické aplikovatelnasgitodiky. Konkréta jde o adekvatni rozsah
hodnoticich ukazatel strukturu jejich parameira metodiku séru dat a jejich fpizpasobeni
potrebam monitoringu.

Jako kritéria pro praktickou vyuzitelnost byla ugaana nasledujici hlediska:
- jednozn&nost stanoveni jednotlivych ukazdiel
- srovnatelnost vysledkpii mapovani ¥tSim p@tem mapovatél
- transparentnost systému hodnoceni
- rychlost postupu mapovantigachovani pdebné podrobnosti
- jednoduchost zaSkoleni mapovatel
- cenova efektivita.

Hodnoceni je koncipovano tak, aby zvolené ukazate®ziovaly vyhodnotit vSechny slozky
ekologického stavu vyZzadované Ramcovoursici. Struktura hodnoticich ukazatgé volena tak,
aby odpovidala tomutocélu hodnoceni. Zarovieje vSak rozsah hodnocenych ukazat@inezen
pouze na ukazatele, které jsou pro hodnoceriépoé. Hodnotici parametry jednotlivych ukazatel
jsou strukturovany tak, aby bylo mozné jejich jerima@né stanoveni v terénu pro mapovatele po
zaskoleni a nevyzadovalofipmnost odbornych specialistna geomorfologii¢i na fluvialni
morfologii a aby vysledky, dosazen&t$im pdtem mapovatél byly navzajem kvalitativé
srovnatelné.

J. Langhammer, 2007 6
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2.4 Pouzité podklady
Zakladni koncefni vychodiska pro koncepci metodiky HEM a struktyrouzitych hodnoticich
ukazatel predstavuje RS a norma EN 14614.

Pri definici systému paraméirjednotlivych ukazatél a zpisobu jejich hodnoceni byly zarave
vzaty v Uvahu stavajici metodické hodnotitisfupy, aplikované €R a zahrari. Metodika HEM

tak zohleduje zkuSenosti, ziskanéiiptestovani a aplikaci metodik hydromorfologického
monitoringu, vyvinutych \CR a zahrardi.

Jako zakladni byly uvazovany metodiky, kt&e8i problematiku hydromorfologického monitoringu
zahrantnich metodik. Zde jde zejména o studii Unifikacetadehydroekologického hodnoceni
toka a niv (Fuksa, 2000 a Sommer et al., 20843jci sjednoceni stavajicich metodicky¢istopi

k hydromorfologickému hodnoceni tibk CR a SRN. Vyznamna byla dale metodika pro vymezeni
silné¢ ovlivnénych vodnich utvdr a hodnoceni dobrého ekologického potencialu, \givéa ve
spolupraci MZeCR, DHI Hydroinform a Povodi Labe v ramci koop&réo programu viamské
vlady (MZe, 2003). Zhodnocena byla r@énmetodika sledovani ekomorfologického stavu slozek
toka a niv, vyvinuta AOPK Brno (Demek et al., 2006), tottka MUTON (Langhammer a kol,
2005) a metodika EcoRivHab (MatousSkova, 2001).

Ze zahraninich metodik byly pro srovnavaci hodnoceni uvazgv&jmeéna nasledujici: metodika
pro odvozeni referénich podminek a ekomorfologickou klasifikaci to#plikovana na Slovensku
(Magulova, 2006), Rapid Bioassessment Protocol d@ar et al., 1999), dale metodiky LAWA
Field Survey a LAWA Overview Survey a River Habigairvey.
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3 Metodika monitoringu

3.1 Cil a princip mapovani

Metodika HEM slouZzi pro zaji&hi monitoringu hydromorfologickych charakteristiéki, ktery
predstavuje satast systému monitoringu slozek ekologického stamdinich Utvaillt pro naplgni
pozZzadavk Ramcové sirnice o vodni politice ES 2000/60/ES (RS).

Navrzena metodika HEM (Hydro Ekologicky Monitoringdedstavuje novy atwodni metodicky
postup pro monitoring, respektujici zakladni vydekd dana pozadavky legislativyR i EU,
kompatibilitu s dosavadnimi hodnoticimiigtupy i hlediska praktické aplikovatelnosti putinni
aplikaci.

Monitoring hydromorfologického stavu tbkprobiha formou terénniho mapovani vybranych
hydromorfologickych charakteristik t@ka udolni nivy.

Mapovani probiha na usecich, vymezenych mapovateleaklad nize uvedenych kritérii. Pro
hodnocené ukazatele se vramci jednotlivych dsekjistuji hodnoty vybranych
hydromorfologickych charakteristik toku a udolnivypi Tyto hodnoty se zaznamenavaji do
mapovaciho formui&, paraleltt se do mapy zakresluji hranice Usek

3.2 Rozsah sledovani

Monitoring hydromorfologickych charakteristik tbkby nel zahrnovat reprezentativni vzorek
Useki toka pro dany vodni utvar. Dopateno je zmapovani hlavniho patého toku vodniho
Gtvaru, gipadre jeho hlavnich fitoka. Prednostd se mapuji Useky, kde se nalézaji monitorovaci
mista pro sledovani ekologického stavu vod.

V ramci daného Useku se s@ahe sleduji nasledujici zony toku:
- Koryto
- Bieh
- Pribrezni zona
- Inund&ni Uzemi.
Hodnoceni ukazatilzonybirehujsou provadna oddlen¢ pro pravy a levy teh toku.

Pribrezni zondriparian zone) je vymezena jako pas udolniho dimarzdalenosti 50 m od koryta
toku na levém, resp. pravérfebu.

Hodnoceni zonynunda‘niho Uzemje provadno v celém rozsahu udolni nivy.
3.3 Nacasovani a cetnost monitoringu

Pro mapovani jsou vhodna obdobi roku, kdy je mgimgsat vSechny charakteristiky s jistotou.
Vybér vhodného obdokiidi zejména nasledujici kritéria:

- Urovei pratoka by msla dosahovat gimérnych a nizsich hodnot, aby bylo mozno rozpoznat
poZadované charakteristiky koryta, dnar@hb.

-V pristupu ke korytu a vrozpoznani mapovanych ukazabgl nentla branit vzrostla
vegetace.

J. Langhammer, 2007 8
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Jako optimalni obdobi pro mapovani je dogena jarni a podzimriast roku, picemz s ohledem
na odliSnosti klimatickych podminek #¥znych regionech se toto obdobiize posouvat.

Cetnost sledovani by #a odpovidat rychlosti hydromorfologickych 2m Doporgena maximalni
délka opakovaného sledovani jednoho Useku je 6 let.

3.4 Podkladové materialy pro mapovani
Terénnim mapovanim jsou zj@/any hodnoty pro jednotlivé ukazatele hydromorfat&e kvality.
Pro terénni mapovani je nezbytnou&mii vybaveni:

Mapovaci formula
Formul& se vyphuje @i terénnim mapovani, zviagro kazdy jednotlivy tsek. Do mapovaciho
formuld&e jsou vterénu zanaSeny hodnoty jednotlivych ulehza Vyrazné doplujici
charakteristiky progedi toku a nivy, pro které nejsou k dispozici hadlrioukazatele, jsou
zapsany do poznamek.

Mapa
Do mapy jsou zakresleny hranice Us&ketns kodu Useku.

Jako standardni mapovy podklad je dogena zakladni topograficka mapa ¥itku 1:10 000.

Pro Gely hodnoceni historického ib¢hu trasy toku jsou vyuzity mapy Il. vojenského
mapovani, dostupné on-line na serveru www.mapy.cz.

Pristrojové vybaveni pro éreni
Pro stanoveni vybranych charakteristik (poloha ieréiseku, §ka koryta a nivy, délka Useku
aj. je dopordeno pouzivat r&ni GPS a dalkosr.

- GPS pro stanoveni polohy hranic useku.

Pro (Eely monitoringu je z hlediskar@snosti dostaujici rutni mapovaci nebo turisticka
GPS, pracujici v sdadném systému S-JTSK.

- Dalkomer
Pro gesné stanoveni vzdalenosti a morfometrickych paramieoryta a nivy je
doporeno pouziti riniho dalkongru.
3.5 Postup mapovani a zpracovani dat
Mapovani a zpracovani dat probiha v nasledujidoppsiosti tkoi:
1. Vymezeni hranic useku
. Zakres hranic useku do mapy 1:10 0@etw kodu useku

. Mapovani hodnot ukazatetio formul&e

. Prevod udaj z formul&e do digitalni formy

2

3

4. Zjisténi dophujicich informaci

5

6. Propojeni databazovych dat s useky v GIS
7

. Vyhodnoceni vysledk

J. Langhammer, 2007 9
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4 Vymezeni usek{ pro mapovani

Hodnoceny tok je rozden na diti Gseky s prommlivou délkou. Useky jedstavuji zakladni
jednotku mapovani, pro kterou jsou 2ggany hodnoty jednotlivych ukazatehydromorfologicke
kvality.

Postup mapovani
Mapovéani postupuje strem od Ustti soutoku k prameni, tj. proti proudu toku.

Vymezeni hranic asekt

Hranice Usek jsou vymezeny ib terénnim mapovani. Useky tbfsou jednoznéné a unikatni, tak,
aby jeden vymezeny Usek reprezentoval pouze jetistikoryta toku. V mistechétweni toku jsou
proto jednotlivd ramena toku vymezena a hodnoceddderg (viz ilustrani schéma).

Princip clenéni toku na Useky.

Hodnocené Useky maji preémivou délku a jsou vymezeny tak, aby dany usekHhmyhogenni v
klicovych ukazatelich upravenosti, kterymi nasledujidiazatele, uvedené viami podle
vyznamnosti pro vymezeni hranic Useku:

- Puadorysny piibéh trasy toku
- Charakter vyuziti pbrezni zony
- Charakter upravenosti koryta toku.
Primarnim kritériem pro vymezeni hranice Useku jdguysny pfibéh trasy toku. Hranice Useku

jsou voleny tak, aby zvoleny Usekihpiadorysny piibéh trasy toku stejnorody. V mistech vyrazné
zmeny charakteru trasy toku je umisa hranice mezi Useky.

U casti toki, kde je @idorysny pfibéh trasy toku stejnorody na delSim Useku, je pro ez@mi
hranic Useku rozhodujici charakter vyuzitibpezni zény a udolni nivy. Vifpac homogenniho
charakteru trasy toku i vyuzZiti adolni nivy je dat§parametrem pro stanoveni hranice Useku
charakter upravenosti koryta tokuglBni do Usek déle respektuje typologii vod, tak, aby dany
Usek vzdy zahrnoval pouze jeden typ vod.

Hranice Usek jsou vyznaeny v map a nasledé jsou spolu s kédem uUsekiepedeny do GIS, aby
umoznily propojeni s Udaji o jednotlivych paramelraipravenosti, zaznamenanymi v mapovacich
formulé&ich.

V pripact vétveni koryta je kazdé rameno hodnoceno i éemano oddleng.

J. Langhammer, 2007 10
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Délka usekl
Délka Usek je pronenliva podle stup&imorfologické stejnorodosti.

Charakteristicka délka useku u malychtiakStkou koryta do 10 meirje 100 meti, u stednich
toka s Stkou koryta do 30 meidrpredstavuje 500 mety u velkych tok s Stkou koryta pesahujici
30 m dosahuje az 1 km. Uvedené hodnoty maji poummtacni charakter - podle charakteru
reliéfu, intenzity Uprav krajiny a charakteru vyiizizemi se délka Uusgkmize vyznami menit
(viz obrazek).
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Priklad vymezeni hranic Usek mistech, kde je charakter trasy toku stejnoiedyevladajicim kritériem pro
vymezeni hranice Useku charakter vyuziti adolnj.niv

Spolehlivost stanoveni ukazatel(l pfi mapovani

Ke stanoveni ukazateje v mapovacim formuiépiipojena informace o spolehlivosti stanoveni ve
stupnici A-C, ktera vyjafiije, do jaké miry bylo mozné parametry stanovistefou, fipadré které
parametry byly stanoveny niémo:

Stupei spolehlivosti A oznéuje stanoveni s jistotoufipemz ukazatele jsou hodnoceny v kéryt
toku bro&nim.

Stupe spolehlivosti B ozn&uje stanoveni s jistotou zdhu.

Stuper spolehlivosti C oznauje stanoveni odhadem Yipadech, kdy stanoveni v kogyneni
mozné. Parametry, které nebylo mozno stanovit@tis jsou uvedeny.
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HEM — Monitoring hydromorfologickych ukazatell ekologické kvality vodnich toku

5 Mapované ukazatele

V ramci monitoringu jsou sledovany ukazatele hydodimogické kvality toku a inundai zony
spolu s morfometrickymi charakteristikami ph@sti a ukazateli hydrologického rezimu.
Hodnocené ukazatele jsou hierarchid¢ageny do zakladnich zorfippdniho prosedi toku podle
vécneé a logické souvislosti i definice normy EN 14614

Monitorovany jsou nasledujici ukazatele:

Tabulka 1 Sledované ukazatele a doprovodné (idaje

Skupina parametrd Ukazatel Rozsah stanoveni | Zdroj informaci

Identifikacni Udaje Kaéd tseku Mapovani
Tok Mapa
Vodni utvar Mapa
XY poloha hranic Useku GPS/mapa
Mapovatel Mapovatel
Datum a ¢as mapovani Mapovatel
Spolehlivost stanoveni ukazatelt Mapovatel

Morfometrické charakteristiky Délka useku Tok Mapa

toku a inundaéniho Gzemi .
Sitka hladiny Tok Mapovani
Sitka koryta Tok Mapovani
Sitka udolni nivy Tok Mapovani/mapa
Charakter udoli Tok Mapovani

Koryto toku Trasa toku Tok Mapovani

Historicka trasa toku Tok Historické mapy
Podélna pruchodnost koryta Tok Mapovani
Zahloubeni koryta Tok Mapovani

% Variabilita hloubek Tok Mapovani

§ Dno a bfeh Struktury dna Tok Mapovani

'% Dnovy substrat Tok Mapovani

% Upravenost dna Tok Mapovani

é Mrtvé dfevo v koryté Tok Mapovani

E Upravenost bieht L,P bieh Mapovani

% Stabilita bfehu L,P bfeh Mapovani

3 Bfehova vegetace L,P bieh Mapovani

PFibfezni z6na a inundacni uzemi Vyuziti pfibfezni zény L,P bfeh Mapovani

Vyuziti tdolni nivy L,P bfeh Mapovani
Prachodnost inundaéniho Gzemi L,P bfeh Mapovani

Hydrologicky rezim Charakter proudéni Tok Mapovani
Ovlivnéni hydrologického rezimu Tok Mapovani
Variabilita pratoktd Tok Hydrologicka data
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HEM — Monitoring hydromorfologickych ukazatell ekologické kvality vodnich toku

6 Stanoveni mapovanych ukazatell

Morfometrické charakteristiky toku a nivy
V ramci jednotlivych Usekjsou zji¥ovany zakladni identifikani a morfometrické charakteristiky
koryta a udolni nivy.

6.1 Zameéreni hranic useku

Metodika stanoveni
Hranice Useku jsou vyzteny v mag. Pomoci GPS jsou zatieny sotiadnice poéateniho a
koncového bodu Useku. Zjigié sodiadnice jsou zaneseny do mapovaciho forbeula

Souadnice jsou rfreny v sodadném systéemu S-JTSK a jsou us@gv metrech.

Souradnice hranic Souradnice X Souradnice Y
Useku z GPS (m) (m)
Dolni hranice Gseku

Horni hranice Useku

6.2 Délka useku

Metodika stanoveni

Délka useku je hodnocena z mapy nebo odpovidaji§ @stvy. Délka Useku ipdstavuje
vzdalenost mezi hranicemi Usekugienou po sednici hlavniho toku Useku a je vyjéda
v metrech.

Mapované kategorie
| Délka Gseku (m) |

6.3 Siika hladiny a koryta
V ramci mapovani je stanovena minimalni a maximalifka hladiny a koryta v ramci daného
useku.

Metodika stanoveni

Sitka koryta toku se zji¥ije pi terénnim mapovani,ifpadré z ortofot snimk, pokud jsou k
dispozici. Letecké snimky s ohledem na rozliSosatiopnost neni vhodné pouzivat pro malé toky
s Sfkou koryta do 10 m. Pro stanoveni v ramci terénmilapovani je vhodné pouzittni laserovy
dalkoner.

Sitka koryta je stanovena jako vzdalenost meéehbvou linii, tj. hranou pravého a levéhietbu
(bankfull width), v gipadt asymetrického adoli mezi hranodehu a protilehlym svahem (viz
ilustratni obrazek). Behova linie pedstavuje rozmezi mezi korytem toku a inufmdan Uzemim,
meieni proto neni ovlivéno aktualnim vodnim stavem.

Sitka hladiny naopakfedstavuje aktualni &u hladiny toku v dob méfeni a vztahuje se kige
aktualrt omatenécasti pfitocného profilu.
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HEM — Monitoring hydromorfologickych ukazateld ekologické kvality vodnich tokl

Stanoveni #ky koryta toku jako vzdélenosti me#ebhovou linii pravého a levéhadhu.

Do formul&e se zaznamenava minimalni a maximalni hodnaty 3{oryta zaznamenana v
hodnoceném useku.

Mapované kategorie

Morfometrie toku Minimum Maximum

Sitka hladiny (m)

Sitka koryta (m)

6.4 Sifka adolni nivy
Ukazatel hodnoti minimalni a maximalnil&i celého prostoru tdolni nivy v daném Useku toku.

Metodika stanoveni

Sitka Gdolni nivy je stanovena adem z mapy, z GIS podkladnebo i terénnim mapovani.
Zaznamenava se minimalni a maximalikaiidolni nivy v ramci mapovaného Useku &dk pro
pravy a levy beh.

Pokud je §ka udolni nivy vyrazé proneénliva, nag. diky znéné charakteru morfologie terénu, je
vhodné Usek roztit, nebd’ je prav@&podobné, Ze takova zma bude doprovazena odliSnostmi i
v dalSich ukazatelich.

Morfometrie toku Minimum Maximum

Sitka adolni nivy — L breh (m)

Sitka adolni nivy — P bfeh (m)

6.5 Tvar udoli

Ukazatel hodnoti f@vladajici charakter tvaru Gdoli v mapovaném Usékuarakter tvaru udoli
stanovi mapovatel na zakkagosouzeni v terénu,fipemz charakter Udolififadi k jedné ze
zakladnich kategorii.

Metodika stanoveni
Do formul&e se vyzn&uje dominantni charakter tvaru udoli vdaném Uséko. jeden Usek je
mozno zvolit pouze jeden typ tvaru udoli.

Mapované kategorie

Tvar udoli Soutéska | TvarV | Tvar U | Neckovity | Plochy | Asymetricky
(zaSkrtnout)

J. Langhammer, 2007 14



HEM — Monitoring hydromorfologickych ukazatell ekologické kvality vodnich toku
Charakteristika mapovanych kategorii

Karionovité udoli— oste zd&izlé hluboké udoli. Svahy na obotiebich jsou tért rovnolEzné,
jejich vzdalenost nalite a u dna sogstky je neni {lis odliSna. Vodni tok ma velky spad, podélny
profil je nevyrovnany. Koryto toku je t¥eno zpravidla stupni, pgiemi a vodopady.

Udoli tvaru V- Seny udoli se rozeviraji, ifgny profil ptipomina pismeno V. Podélny profil je
zpravidla nevyrovnany, udolni niva byva vyvinuta j@inimalre.

Udoli tvaru U— Sgny udoli se do iroka rozevirajifigny profil Gdolim gipomina pismeno U.
Vodni tok meandruje v prostoru mezigofia svahy, udolni niva byva vyvinuta.

Neckovité udoli~ Seny udoli jsou od sebe jiz vice vzdalene, udolni gmgloché s vyvinutou
nivou. Hranice uadolni nivy byvafetelre ohranéena strmymi svahy. Meandrovani toku je
doprovazeno vyraznou boi erozi.

Asymetrické udohk udoli s vyrazé odliSnym sklonem svd@lmezi olgma stranami udoli.

Ploché udoli- Siroké a ploché tdolni dno s delvyvinutou Gdolni nivou.

Piiklady mapovanych kategorii
Tvar udoli Charakteristicky tvar

Kanonovity

Udoli tvaru V

\U,
L

e

\7/

Neckovité udoli
Asymetrické adoli

Ploché udoli
_—
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Koryto toku

6.6 Trasa toku
Ukazatel hodnoti charaktefighorysného tvaru fbéhu trasy toku v daném useku.

Metodika stanoveni
Mapovanim se zaznamenava charakter trasy toku énd@seku.

Tento ukazatel slouzi jako rozhodujici pro vymezéséku. V jednom Useku se protoide
vyskytovat (a do formul@& se zaznamenava) pouze jedna kategorie charakdsyutoku.

Pokud je charakter trasy toku v ramci Uselste&ne promenlivy, tj. v ramci sousednich kategorii,
zaznamenava se dominantni kategorie. LiSi-li seagter trasy toku vyrazn tj. o vice nez jednu
kategorii, je teba Usek roztit v mistt zmény na dva samostatné useky.

Udaje o historickém stavu {dséhu trasy toku jsou odvozeny z historické mapy Zenského
mapovani z let 1836-52, vamristupné pomoci online mapové aplikacenvav.mapy.cz

Mapované kategorie

Trasa toku Prevladajici Znamky Historicky
typ napfimeni stav

Divocici tok

Rozvétveny tok

Meandrujici

Zakruty

PFimy Usek

Charakteristika mapovanych kategorii

Divocici — tok v daném Useku vytkigsystém v ramadiecisté vice aktivnich koryt, od sebe
odcklenych lavicemi. Revazuje zde himi eroze nad hloubkovou, setkavame se zde s hnotar
substratem — &tk, kameny az balvany. Jednotliva koryta relatigasto néni polohu.

Rozvtveny tok-teka se v daném Useku reéhige do samostatnych ramen, které se dale po toku
nasleds opst slévaiji.

Meandrujicitok — trasa toku v daném useku ma vinici#opys, charakteristickéistdani
narazového a nanosovéhi@hu, stupg kiivolakosti (sinuosity), fedstavujici porer délky toku
k délce udolnice, je vysSi nez 1,5.

Zakruty— trasa toku ma v daném useku Zn padorys, jednotlivé zakruty maji nizsi poléma
nejsou v nich &&jmé stopy aktivniiehové erozni a akumuilai ¢innosti

Prirozere primy tok— padorysny plan toku ma v daném Useku relatigiimy charakter, ficemz

piimy pribéh trasy toku je zafinén prirodnimi faktory, zejména morfologii adoli

Un¢le napiimenytok — trasa toku jevi znamky uiiého napimeni. Ridorysny péibéh méa zpravidla
charakter mirnych zaknutnebo pimy prabeh.

Pokud trasa toku v hodnoceném uUseku nese stogglieainich Gprav, jefeba tuto skuiost
vyzn&it v pozndmkach.
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Piiklady mapovanych kategorii

Rozvtveny tok

J. Langhammer, 2007
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Stanoveni historického pribéhu trasy toku

Pro vyhodnoceni historickéhoiiéhu trasy toku je jako referéni datovy podklad pouzita mapa
Il. Vojenského mapovani Rakouského téda z let 1836-52, zachycujici stav krajiny v obto
pied paiimyslovou revoluci.

Mapové dilo je ptizeno v mdfitku 1: 28 800 a zachycuje stav vodnich itok obdobi ped
budovanim rozsahlych hydrotechnickych Uprav na kibfca v ptibéhu 20. stoleti. Zdrojova mapa
je dostaténé podrobna pro zobrazeni historickéhdlghu paténich toki vodnich Utvai a jejich
piitoka a srovnani historického stavu se &mnym.

Mapy jsou dostupné on-line na servevww.mapy.cz pricemzZ pro snadnou orientaci v néaje
mozné pes historicky mapovy obsaliiqtoiit vrstvy obci a komunikaci (viz ukazka).

I

Ukazka mapy II. voleskeho mapova i mxlpdu toku Mnlchovky (itok Sazavy) Mapa je zobrazenédzmém

internetovém prohlizé kde pes historicky podklad je zobrazena vrstvacasmych sidel a komunikaci.
Zdroj: www.mapy.cz
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6.7 Podélna prichodnost koryta
Ukazatel hodnoti charakterc@tnost vyskytu urlych piicnych gekazek v kory, ovliviwujicich
migraci organism i charakter proughi v kory& toku.

Metodika stanoveni
Pfi mapovani se do formuwd zaznamenava et vyskytu vybranych kategorii objékt
v hodnoceném useku toku.

Pricné grekazky jsou z hlediska vysSkifereény na ti kategorie — nizké s vysSkou do 0,5 metru ode
dna koryta po korunu hrazejetini s vyskou od 0,5 do 1 metru a vysoké s vySkaml T metr.
VySku prekazky a jeji nasledné taéni posuzuje mapovatel na zalkdadnéreni nebo odhaduiip
terénnim mapovani.

Mapované kategorie

Charakter prekazek v koryté Pocet
vyskytd

Usek bez prekazek

Nizké stupné s vyskou nizSi nez 0,5 m

Stupen nebo jez s vySkou 0,5-1m

Stupen nebo jez vySSi nez 1 m

Skluz

Jez s rybim pfechodem

Propustek

Hraz

Charakteristika mapovanych kategorii
Nizké stup#&is vyskou nizSi nez 0,5-+nstupé s nizsSi nez 0,5 m &eno ode dna. Zpravidla se jedna
o drobné stuphinebo prahy v koryttoku, vyskytujici se zejména na malychigdmich tocich.

Unely stupé nebo jez s vySkou nizSi nez l-mstupé nebo jez s vySkou koruny 0,5 m — 1 m
meteno ode dna toku.

Jez s vysSkou nad 1 mjez s vySkou koruny vysSi nez 1 metgiremo ode dna koryta toku. Na
rozdil od nizkych a sednich stupi vysoké jezy pedstavuji vodni dilo, které je &l stabilite
koryta toku v daném mistpravidla doprovazeno odpovidajici Upraveehh, pripadre i dna.

Skluz —vyskovy stupé v koryte, kde je vysSkovy rozdiligkonavan naklafmou rovinou. Zpravidla

N 41

se jedna o stugnvyssi nez 1 metr, nigstji na stednich tocich.

Jez s rybim fechodem- jez, vybaveny rybim ijpchodem — zZ&enim, umo#ujicim rybim
spole&enstvim pekonat pekazku na toku. Technické provedeni rybillechodu byvaiznorodé —
od betonovych schad které jsou satasti jezu aZz po obtokové kanalglenitym dnem a firodé

blizkym charakterem.

Propustek —provedeni toku podékesem naspu nap komunikace pomoci otvoru o omezeneé
kapacit. Rozdil od mostu, kde maiocny otvor charakter otégného koryta.

Hraz —hraz nadrze, ysobici trvalé vzduti toku

J. Langhammer, 2007 19
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Piiklady mapovanych kategorii

Proustek

J. Langhammer, 2007
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6.8 Zahloubeni koryta
Ukazatel hodnoti variabilitu zahloubeni koryta \dpmém profilu toku.

Metodika stanoveni
Zahloubeni se stanovuje jako hloubka ode dna tekbrkr brehu (viz ilustréni obrazek), proto
vysledna kategorie zahloubeni neni zavisld na &ktuavodnim stavu. Princip stanoveni

s

zahloubeni koryta odpovida principu stanovetkiySkoryta.

Stanoveni zahloubeni toku jako hodnotu hloubkyzeri ke spojnicidghové linie pravého a levéhodhu.

Mapuje se rozsah vyskytu kategorii zahloubeni lkotgku v ramci daného Useku. U jednotlivych
kategorii je dale rozliSeno, zda zahloubeni odpwfitozenym pondram, pripadré zda bylo unile
zvySené nebo naopak snizené.

Mapované kategorie

Zahloubeni koryta Rozsah Uméle Uméle
% zvySené snizené

0-20 cm
20-50 cm
50cm-1m
1-2m

2-4m

Vice nez 4 m

6.9 Variabilita hloubek
Ukazatel hodnoti prosmlivost hloubky v picném profilu koryta toku.

Metodika stanoveni
Mapuje se charakter variability hloubek tigmém profilu. Do formulfe se uvadi vyskyt
jednotlivych typi variability hloubek a jejich rozsah v ramci mapogho Useku.

Pro stanoveni odpovidajicich kategorii se hloub&gnii, hodnoti se mira variablity na zéktad
posouzeni mapovatelem.

Mapované kategorie
Charakter variability Rozsah %
Vysoka

Stfedni

Pfirozené nizka

Nizka z duvodu Upravy koryta
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Charakteristika mapovanych kategorii
Vysoka variabilita hloubek vyrazna prornlivost hloubky v ramci ficného profilu. Zpravidla jde
0 Useky s nepravidelnych charakterem koryta a kédgmemebo balvanitym substratem.

St'edni variabilita hloubek — pricny profil vykazuje znamky nepravidelnosti hloubky,
charakteristické pro igdni i velké toky nap v mistech meandra zakrub.

N7 v

Prirozere nizka variabilita hloubek — g@i¢ny profil korytem ma jednoduchy charakter bez
vyrazrgjSich nepravidelnosti v hloubce

Nizka variabilita hloubek zidodu Upravy koryta- gi¢ny profil koryta vykazuje znamky u$é
upravenosti, v jejimzigledku je variabilita hloubek minimalni.

Pfiklady mapovanych kategorii

Vysoka
variabilita
hloubky koryta

Stredni
variabilita
hloubky koryta

Prirozere nizka
variabilita
hloubky koryta

Nizka variabilita
hloubky koryta
v disledku
Upravy koryta
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Dno a brehy

6.10 Struktury dna
Ukazatel hodnoti rozsah vyskytu vybranychtiygiruktur dna, které vyznarmrmovliviwuji charakter
prouckni v koryg toku.

Metodika stanoveni
Mapuje se vyskyt ifirozenych struktur dna a zaznamenava se rozsatytwyskbranych kategorii
struktur dna v ramci Useku.

Kategorie jsou vymezeny podle pdmeého rozsahutasti Useku, kde se vyskytuje alesgedna
z nize uvedenych vyraznychiiwzenych struktur dna. Kritériem pro mapovani jttiaych
struktur do hodnoceni je jejich velikost, kterarb§la predstavovat alesmal/5 Stky toku.

Rozsah vyskytu je hodnocen na zakladsouzeni mapovateléi perénnim mapovani a je uvad
v celych desitkach procent celkové délky useku.

Jako pirozené struktury dna jsou identifikovany naslediujprvky: Lavice, ostrovy, #iciny,
peeje, skalni stuph

Popis jednotlivych tyfd zaznamenavanych strukturisipady je uveden v navodu pro mapovatele.

Mapované kategorie

Typy struktur dna Rozsah %

Z&dné pozorované struktury dna

Lavice

Ostrovy

Mél¢iny

Tané

Pereje

Skalni stupné

Charakteristika mapovanych kategorii
Lavice, berma-splaveninovy Gtvar v kor§ttoku se zpravidla protahlym tvarenijgadré podélny
pruh kfehové zony, ktery je pravidérzatagny. V obdobi nizkych mitoka vystaven nad vodni

hladinou, i vySSich vodnich stavech je zpravidla ptero.
Ostrov —splaveninovy Utvar uprasd koryta toku

Meélcina — mélky Usek koryta toku se zpravidla vysSim sklonewy&si rychlosti prouthi.

Tun — zahloubeny Usek koryta s nizSi rychlosti pgmilddody. Ri nizSich vodnich stavech zde voda
vytvéri bazeny

Peej — Usek toku s vysSSim spadem toku, charakteristitkfpulentnim proughim, zpravidla
v horskych oblastech

Skalni stupe — skalni vychoz tviici stupaé v koryt toku, ges ktery pepadava voda.
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Piiklady mapovanych kategorii

Skalni stupe

J. Langhammer, 2007 24



HEM — Monitoring hydromorfologickych ukazatell ekologické kvality vodnich toku

6.11 Dnovy substrat
Ukazatel hodnoti diverzitu substratu dna, tj. mater ze kterého je utvéno dno koryta toku.
Hodnoti se rozsah vyskytu vybranych kategorii dhov&ubstratu v ramci useku.

Metodika stanoveni

Pfi mapovani se do formuid zaznamenava rozsah vyskytu jednotlivych kategnidveho
substratu v daném Useku. Rozsah vyskytu je hodnoeeméklad posouzeni mapovatele a je
uvackn v celych desitkach procent celkové délky useku.

Hodnoceny jsou nasledujici hlavni typy dnového sahs Skalni podlozi, balvany, kamenyrkt
pisek, prach/jil, raSelina a @hj substrat.

Mapované kategorie

Typ dnového substratu Rozsah %

Skalni podlozi

Balvany (256 mm a vice)
Kameny (64-256 mm)
Stérk (2-64 mm)

Pisek (0,06-2 mm)
Prach / jil (<0.006 mm)
Raselina

Umély substrat

Charakteristika mapovanych kategorii
Skalni podloZt ztejmé vychozy skalniho podloZi v ko&ytbku

Balvany- zrnitostni frakce nad 256 mm

Kameny- zrnitostni frakce 64 — 256 mm

Serk - zrnitostni frakce 2 — 64 mm

Pisek- zrnitostni frakce 0,06 - 2 mm

Jil a prach— anorganicky material zrnitostni frakce < 0,06 yjapravidla ma charakter blata

P4 v v s

RaSelina- organicka hmota vznikla procesem raSelinni, bbgeai ¢asti €l a ¢asti vysSich rostlin
rozloZenych dotrzného stuptia mineralni imési.

Umely substrat— koryto tvadené unglym materidlem (kamenné dlazba, beton)

Pomiticka pro odliseni klicovych kategorii substratu
Pro rychlé odliSeni hlavnich velikostnich kategasiibstratu, rozliSitelnych okem, Ize pouzit
jednoduchou vizualni poicku:

Pisek Stérk Kameny —>
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Piiklady mapovanych kategorii

Prach, Iéto
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6.12 Upravenost dna
Ukazatel hodnoti charakter antropogennich z2asahstruktury a stability substratu dna

Metodika stanoveni
Mapuje se charakter zasato substratu dna toku. Kategorie hodnoti charaktatych Uprav dna
toku — unglé zpevrini, giipadré zahlubovani nebo zanaseni koryta.

Do formuld&e se zaznamenava rozsah jednotlivych kategoritémjish mapovatelem v daném
Useku, picemZ u jednotlivych kategorii je rozliSeno, zda palleni odpovida fpozenym
pongram, pfipadré zda bylo unile zvySené nebo naopak snizené.

Mapované kategorie

Charakter Gprav dna Rozsah %

Dno bez znamek Gprav

Zpevnéni dna kamennou dlazbou

Zpevnéni dna betonem

Zatrubnéni, zakryti toku

Pravidelné prohrabky koryta / zvy$ené zahloubeni

Pridavani splavenin a umélého substratu

Charakteristika mapovanych kategorii

Zpevreni dna kamennou dlazbou dno koryta je v daném Useku nebo jefdsti antropogerin

zpevreno kamenem — tato Upraw@sto navazuje na Upravdehu, niize se vSak vyskytovat i
samostatét Upravy star$iho data mohou byt ob#Zdentifikovatelné diky rozvokni dlazby a

jejim cast&énym prekrytim substratem dna.

Zpevreni dna betonem dno koryta je zpewmo pomoci betonu. Na malych tocich se zpravidla se
jedn& o prefabrikované lichébnikové profily, u ¥tSich toki se vyskytuji i betonové panely.

Zatrubreni, zakryti Useku- zakryti koryta toku, ipadré jeho svedeni do trubkového profilu.
Zatrubréné Useky se vyskytuji zejména v intravilanech obigjre jako v mistech, kde tok protina
valy komunikaci atp.

Pravidelné prohrabky koryta- v hodnoceném Useku dochazi k odsivéni dnového substratu,
které vede ke zSeni miry zahloubeni nadiipzenou Urove. Odstra@ovani substratu fize
souviset s&Zbou, protipovotlovou Upravou nebo pravidelnou Udrzbou koryta spdvioku.

Pridavani splavenin a u#tého substratu- v iseku dochazi kidavani substratu do dna toku, coz
ma za nasledek sniZzeni zahloubeni koryta.
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Piiklady mapovanych kategorii

i

- - :
Zatrubreni toku.
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6.13 Mrtvé drevo v koryté
Ukazatel hodnoti ifitomnost kmef stromi, jejich ¢asti, vyvrat, pripadré shluki vétvi a casti
dievin, které pi praimérném r@&nim pititoku lezi ve vod nebo jsou do ni z velk&sti pondeny.

Metodika stanoveni

Mapuje secetnost vyskytu jednotlivych nalezenych kusirtvého deva v kory¢ a rozsah jejich
vyskytu vzhledem k celkové délce Useku. Wedte velkych a velkych tok se pro mapovani
vybiraji pouze kusyigva o délce &Si nez 3 m a gméru vétSim nez 30 cm, ffpadré kompaktni

shluky &tvi o ploe nad 2 fn

U malych toki s Stkou koryta pod 10 m jsou tyto prahové hodnoty pigioli
Rozsah vyskytu je hodnocen na zaklathodnoceni mapovatele a je u#dds desitkach procent
celkové délky useku.

Mapované kategorie

Vyskyt mrtvého dfeva Pocet Rozsah
vyskytd %

Mrtvé dfevo a vyvraty v koryté

Kompaktni shluky vétvi

Priklady

Casti kmedi strom; v kory® toku
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6.14 Upravenost biehu
Ukazatel hodnoti charakter Uprakehbu koryta odélen¢ na pravém a levemiéhu.

Metodika stanoveni
Mapuji se vybrané kategorie upravenosti koryta tekilodnoceném Useku. Do formtdase
zaznamenava rozsah typprav fehu v daném Useku ogldné pro pravy a levy feh.

Tento ukazatel slouzi jako dapljici charakteristika pro vymezeni Useku. ProtéliiSe v ramci
jednoho useku vyznamircharakter upravenosti (o vice nez jednu kateggeiyhodné Usek roztit
v mis€ zmeny na dva samostatné useky.

Mapované kategorie

Charakter Uprav brehd Rozsah vyskytu %
L breh P breh

Bfeh bez znamek uprav

Vegetaéni opevnéni biehu

Gabiony

Polovegetaéni tvarnice

Kamenny pohoz

Zpevnéni bfehu kamennou dlazbou

Zpevnéni bfehu betonem

Souvisla Uprava profilu

Charakteristika mapovanych kategorii
Vegeta@ni opevigni — vyuziti girodnich materi@ ke zpevgni brehové hrany — vrbové gky,
kulatina aj.

Gabiony- dratny koS, obsahujici kamenny, ktery je pouZzity prepni a ochranuiehu koryta.

Polovegetani tvarnice— zpeveni biehu polovegetaimi tvarnicemi, kde prostor uviitvarnic je
vyplnén travou

Kamenny pohoz zpevini biehu nezpewnym kamennym materialem, nmapomovym kamenem,
materialem z dna koryta aj.

Kamenna dlazba zpevréni biehu kamenem, pe¥rspojenym vyzdivkou.

Zpevreni betonem- zpevigni biehu betonem, zpravidla betonovymi prefabrikovangrofily nebo
panely, upravujicimiieh, gipadre i cely profil koryta wetrg dna.

Souvisla uprava profile- dno i liehy toku jsou zpewimy zpravidla betonovymi prefabrikaty,
piipadré pevnou kamennou dlazbou.
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Piiklady mapovanych kategorii

m—

raveni hany ehu

Zpevrni behu betonem

Souvisla Uprava pofilu - zpesmi behu i dna betnovymi deskami (Ievo), kam.dlabpla(/o)
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6.15 Stabilita brehu
Informaini ukazatel, hodnotici charakter tiebirehi a dna toku, vzniklych vigledku fluvialnich
proces v koryt.

Metodika stanoveni

Pfi mapovani je zaznamenavan vyskyt fvatokumentujicich eroZrakumul@ni procesy v oblasti
koryta a pibrezni zény. Do formul@& se zaznamenava rozsah vyskytu jednotlivych plicgesze a
akumulace pcemz se zaznamenavaji vSechny typyitvaalezené v Useku.

Tvary jsou rozliSeny z hlediska procesu vzniku razei a akumukani, piicemz jsou dale rozliSeny
podle rozsahu. Rozsalighovych natrzi a fluvialnich akumulaci je hodnonarzaklad posouzeni
mapovatele, neni vyzadovaniepné zareni velikosti danych tvér

Popis jednotlivych kategorii stabilitydhu s piklady je uveden v ndvodu pro mapovatele.

Mapované kategorie

Stabilita brehu Rozsah vyskytu %
L breh P bfeh

Stabilni bieh bez natrzi a akumulaci

Drobné bfehové natrze (do 5 m)

Rozséahlé bfehové nétrze (nad 5m)

Drobné fluvialni akumulace (do 100 m?)

Rozsahlé fluv. akumulace (nad100 m?)

Charakteristika mapovanych kategorii
Drobné rehové natrze- erozni naruSeniéhu fluvialni¢innosti v rozsahu do 5 m délky

Rozséahlé kehové natrze- erozni naruSenitéhu fluvialnicinnosti toku v rozsahu nad 5 m délky
pro jednotlivy gipad

Drobné fluvialni akumulace- akumulace materialu (pisekgrt valouny) jako dsledek¢innosti
toku v @ibiezni z6w v ploSném rozsahu do 100 m2

Rozsahlé fluvialni akumulaceakumulace materialu (pisek¢r&t valouny) jako dsledekcinnosti
toku v @ibiezni z6w v ploSném rozsahu do 100 m2

Piiklady mapovanych kategorii

i,

Stabilni b'eh bez natrzi
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s
o e R -
Drobna fluvialni akumulace v kogstoku

e . e o )
Rozséahla fluvialni akumulace vibrezni z6a
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Pribrezni zéna a inundacni uzemi

6.16 Brehova vegetace
Ukazatel hodnoti rozsah vyskytu vybranych kategatijetace na pravém, resp. levémhn toku.

Metodika stanoveni

Mapuji se zakladni kategorietdhové vegetace, vyskytujici se na pravém a levéshub Do
formul&e se zadava paimy rozsah vyskytu jednotlivych kategorii vzhleddntelkové délce
useku. Rozsah vyskytu je hodnocen na za&klpdsouzeni mapovatele a je u#ddv celych
desitkach procent celkové délky useku.

Pokud je v Useku zji&ha gitomnost invaznich druh rostlin, uvedou se zji&é druhy do
poznamky.

Mapované kategorie

Prevladajici charakter Rozsah vyskytu v %
brehové vegetace L breh P breh

Prirozeny les

Hospodarsky les

Galeriova vegetace

PreruSované pasy vegetace

Jednotlivé stromy, kefe

Vysoké byliny

Bfehy bez vegetace

Charakteristika mapovanych kategorii

Prirozeny les — vyskyt souvislého lesa nadhu toku. Charakter a struktura lesniho porostu je
ptirodni nebo frodk blizka — luzni les, smiSeny les aj.

Hospoddsky les- vyskyt lesa s vyraznou hospskou funkci — typicky lesni monokultury
Galeriova vegetace souvisly pas strofna ket podél toku

PreruSované pasy vegetaeepieruSované pasy strdma vysokych k& na krehu toku, bez
vzajemného propojeni

Jednotlivé stromy, ke — samostathse vyskytujici stromy nebo teena iehu toku

~

Vysoké byliny- breh porostly zejména vysokymi bylinami, tj. bylinamvySce cca 1 metr a vySSi.

Piiklady mapovanych kategorii

Prirozeny les Hospodasky les
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AR Sk N > |
bh — grer. pasy vegetace

PreruSované pasy vegetace

IR ¢
Vysoké bylin

Jednotlivé stromy y
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6.17 Vyuziti pribrezni zéony
Zpusob vyuziti plochy inundaiho Uzemi se hodnoti ve dvou prostorovyctitoich — v tzv.
piibiezni zO®, predstavujici pas 50 m od koryta toku a v celém tozgalolni nivy.

Metodika stanoveni

Mapuji se hlavni kategorie vyuziti Uzemtilgezni z6ény odden¢ na pravém a levémidhu.
Zaznamenava se vyskyt vSech typyuziti Gzemi, picemz do formulfée je vyznden rozsah
jednotlivych kategorii vyuziti.

Mapované kategorie
Pro hodnoceni vyuziti ffbrezni zény a adolni nivy jsou pouZity shodné kategoRiklady
jednotlivych kategorii vyuZziti Gzemi jsou uvedenykazatele vyuZziti adolni nivy.

(Rozsah vyskytu %)
Charakter vyuziti pfibfezni zony L breh P breh

Les

Louka

Pastvina

Vodni plochy

Zemeédélska plocha

Roztrou$ena zastavba

Intravilan, pramysl

6.18 Vyuziti adolni nivy
Charakter vyuziti adolni nivy je hodnocen v cel@rsahu inundaniho GUzemi.

Metodika stanoveni

Mapuji se hlavni kategorie vyuziti Uzemi udolni yniedcElené na pravéem a levémidhu.
Zaznamenava se vyskyt vSech typyuziti Gzemi, picemz do formulfée je vyznden rozsah
jednotlivych kategorii vyuZziti.

Mapované kategorie
Pro hodnoceni vyuzitiifbiezni zény a udolni nivy jsou pouzity shodné kategor

(Rozsah vyskytu %)
Charakter vyuziti tdolni nivy L breh P breh

Les

Louka

Pastvina

Vodni plochy

Zemeédélska plocha

Roztrou$ena zastavba

Intravilan, pramysl

Charakteristika mapovanych kategorii
Les— piirodni nebo hospodsky les v pibiezni zOg, resp. udolni nig

Louka— trvaly travni porost vijbiezni zO®, resp. udolni ni¢

Pastvina— travni porost vyuzivany k pastv
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Vodni plochy— vyskyt vodnich ploch v Gdolni nivprirozeného nebo antropogennihvpdu —
rybniky, nadrze, zatopené plochy a;.

Zenvdelska plocha -erna mida, sady, chmelnice atp.

RoztrouSena zastavba individuélni objekty, chatové osady, okrajovasti sidel s nespojitou
zasta¥nou plochou

Intravilan, primysl — souvisle zastavd plocha pibiezni zényc¢i udolni nivy nebo vyskyt
prumyslovychii skladovacich arealv hodnoceném prostoru.

Piiklady mapovanych kategorii

Zenvdelska plocha v fibrezni zod a GdolIni niv

—__ -
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Proudéni a hydrologicky rezim

6.19 Charakter proudéni

Metodika stanoveni
Pfi mapovani se zaznamenavaji jednotlivé charakigkésttypy proudni v daném uUsekucetns
rozsahu vyskytu v ramci Useku.

Kategorie tyfi proudtni jsou identifikovany na zaklagosouzeni mapovatele. Jednotlivé kategorie
odrazeji typicky charakter pro&di, nikoliv hodnoty hydraulickych paramétr PouZzita
terminologie vychézi z normy EN 14614.

Rozsah vyskytu je hodnocen na zaklgzbsouzeni mapovatele a je uyadv celych desitkach
procent celkové délky useku.

Mapované kategorie

Charakter proudéni Rozsah %

Vodopad

Stupné, kaskada

Pefejnaty Usek

Slapovy proud

Klouzavy proud

Tané

Vzduti

Charakteristika mapovanych kategorii
Vodopad- Svisly nebo fikry stupdi, resp. skalni gha vticnim koryg€, pies ktery pepada vodni
tok.

Stupre, kaskada- soustava vice stifp v koryt, pres které vodni tokippada.

Pe'ejnaty Usek- melky usek toku s rychlym turbulentnim praimdm a neklidnou hladinou,
narusovanou prowdim pres hruby substrat. V anglické terminologii odpovidému rifle

Slapovy proud rychle tekouci voda s viry, ale s bequSenou hladinou. V anglické terminologii
odpovida pojmu run

Klouzavy proud- mirrg proudici voda s klidnou hladinoufipadreé prilezitostnym vienim nebo
viry s konstantni hloubkou wigném pfifezu koryta. V anglické terminologii odpovida pojmu
glide

Tune - zietelre hlubSi ¢asti koryta, které nejsou obvykle delSi nez 1-3hékoSiky koryta,
udrZzované vymilanim.

Vzduti— ovlivréni proudni trvalym vzdutim v dsledku zahrazeni toku jezeinhrazi.
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Piiklady mapovanych kategorii

- =

Peejnaty Usek

Slapovy proud
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fas 2

Klouzavy proud

Vzutl' n malém toku nad nl'zky.m st{lpn.
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6.20 Ovlivnéni hydrologického rezimu
Ukazatel hodnoti miru uéych zasah do hydrologického rezimu v daném useku toku.

Metodika stanoveni

Pfi mapovani se zaznamenava rozsailsti Usek s rozdilnym charakterem ovligni pritoku.
Rozsah vyskytu je hodnocen na zaklagmbsouzeni mapovatele a je usads desitkach procent
celkoveé délky useku.

Mapované kategorie

Umélé ovlivnéni pratoku Rozsah %

Dynamika beze zmén

Trvala regulace pratoku (hraz aj.)

Trvalé vzduti

Periodické vzduti

Néarazové vypousténi

Odbéry vody

Asanacéni pratok

Charakteristika mapovanych kategorii
Trvala regulace pitoku — proudni v daném uUseku nebo jeliasti je ovlivieno manipulaci na
regula&nim objektu — zpravidla hrazi.

Trvalé vzduti -danécast useku je pod vlivem trvalého vzduti, hgezu

Periodické vzduti -dana ¢ast useku je pod vlivem vzduti, které je ma ramakur vyrazr
promenlivy charakter

Narazoveé vypou&hi — v danécasti useku se vyskytuje objekt vypatrstvody do koryta toku —
vypusti paiimyslovych podnils, prevody vody, derivéni kanaly malych vodnich elektrareistirny
odpadnich vod aj.

Odkery vody —v danécasti Useku se vyskytuje misto @dl vody, zpravidla pro imyslové nebo
energetickeé &ely

Asanani pritok — korytem proudi minimalni mnozstvi vody, kteréogpoustno z vodniho dila
tak, aby zabezgdo minimalni piitok, zpravidla z ekologickychistodi. Neiastji se vyskytuje u
jeza s deriv&nimi kanaly — nap malych vodnich elektraren, kdy v susSim obdobzihize veSkera
voda nize byt odvedena do nahonuivpdniiecisSte pod jezem by se v takovéniipad: ocitlo na
suchu. Diky asargaimu piitoku organismy maji Sancigklenout dobu, nez bude protékat dostatek
vody na to, abyigpadala fes celou korunu jezu.
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6.21 Prichodnost inundac¢niho Gzemi

Pod pojmem pirchodnost inundaiho Uzemi se rozumi vyskyt éhpch objekfi a staveb, které
rozc&kluji zaplavoveé Uzemi a staveb, které omezuji patgdiho koryta a toku n&f inunda&nim
Uzemim. Zpravidla se jedna o poviodé a ochranné hraze, naspy komunikaci aj.

Metodika stanoveni

Zjistuje se vyskyt urdlych staveb, protinajicich inungtd@ Gzemi a ovlisiujici jeho pfichodnost. U
povodiovych hrazi a val, resp. naspvedenych paraletns korytem toku se dale vyzhge jejich
vzdalenost od koryta toku na pravém a levéehhb.

Mapované kategorie

Typ objektu v nivé Vyskyt

Usek bez objektil ovliviiujicich
prachodnost inundaéniho Gzemi

Stavby vedené napfi¢ nivou
-naspy komunikaci aj. (pocet)

Protipovodriové a ochranné hraze
podél koryta (rozsah %)

Stavby vedené paralelné s korytem -
naspy komunikaci aj. (rozsah %)

Odsazeni hrazi / vall od koryta  (m)

Charakteristika mapovanych kategorii

Stavby vedené naig nivou— liniové stavby, protinajici udolni nivu, kter& pzlivu mimo koryto
brani prostupnosti adolni nivy. Do formigase uvadi pt vyskytu picnych liniovych objeki
v nivé oddlené na pravém a levémiéhu.

Protipovodiové a ochranné hraze podél korytapredstavuji stabilni ochranné hraze v patlob
jednoduchych nebo slozenych walledené paraletns korytem. B vySSich vodnich stavech tyto
stavby brani rozlivu vody do udolni nivy. Do forratd se uvadi procentudlni rozsah vyskytu

povodiovych hrazi odélergé na pravém a levénidhu.

Jiné stavby vedené paralélrs korytem— liniové stavby, népsgji naspy silnic, Zeleznic nebo
jiného (elu, vedené paralains korytem. E vySSich vodnich stavech tyto stavby brani rozlivu
vody do udolni nivy. Do formuté se uvadi procentualni rozsah vyskytu paweegch hrazi
odctlerg na pravém a levéntéhu, zarovie se uvadi vzdalenost odsazeni hrazi od koryta.
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Piiklady mapovanych kategorii

Liniové sta\}by vedené paraléla korytem

— néasep silnice

Liniové stavby vedené né&p nivou — nasep silnice

J. Langhammer, 2007
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7 Mapovaci formular
Pro kazdy usek je pouzit samostatny mapovaci famul

Do formul&e se zaznamenavaji hodnoty jednotlivych ukazatgtnatenim odpovidajici volby.
K mapovanym hodnotam se&imoji Udaje o poloze p@teni a koncové hranice useku, otené

pomoci GPS a hodnoty zj$té z podfrnych podklad — map, historickych map, ortoféit GIS.

Poznamky a doplnkové udaje
Doprovodné Udaje se zanaSeji do poznamek k dangehkwi .l

Fotodokumentace
Pro kazdy Usek je dopafeno paidit fotodokumentaci. Fotodokumentace zachycugspvsim:

- koryto toku

- struktury dna
- proucEni

- brehy

- pribrezni zonu
- udolni nivu

Snimky jsou ozngeny kddem Useku, ke kterému se vztahuiji.

Spolehlivost stanoveni ukazatell

Ke stanoveni ukazate|e v mapovacim formutépiipojena informace o spolehlivosti stanoveni. Ta
vyjadiuje, do jaké miry bylo mozné parametry stanovistefou, gipadré které parametry byly
stanoveny negfmo. Jde zejména o ukazatel dnového substratuptalgesné stanoveni je vhodné
brodéni v koryg toku — to vSak v &kterych gipadech, nap na velkych tocich, neni vzdy mozné.

A - Stanoveni s jistotou B - Stanoveni s jistotou | C - Stanoveni odhadem | Parametry, které nebylo
Spolehlivost stanoveni v koryté toku Z brehu Z brehu moZno stanovit s jistotou:
ukazatel u

(zaSkrtnout)

Mapovaci formul&je uveden na nasledujici dvoustfan
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Koéd Gseku

Struktury dna

0,
Délka Gseku (m) Typy struktur dna Rozsah %
Tok Z&dné pozorované struktury dna
Vodni Gtvar Lavice
Mapovatel Ostrovy
Datum, ¢as Mélciny
Tuné
Morfometrické charakteristiky toku a nivy Pefeje
Souradnice hranic Souradnice X Souradnice Y Skalni stupné
Useku z GPS (m) (m)
Dolni hranice Gseku Dnovy substrat
Horni hranice seku Typ dnového substratu Rozsah %
Skalni podlozi
Morfometrie toku Minimum Maximum Balvany (256 mm a vice)
Sitka hladlny (m) Kameny (64-256 mm)
Sitka koryta. (m) Stérk (2-64 mm)
Sitka adolni nivy — L bfeh (m) Pisek (0,06-2 mm)
Sitka udolni nivy — P bfeh (m) Prach /]ﬂ (<0.006 mm)
Tvar udoli Soutéska | TvarV | Tvar U | Neckovity | Plochy | Asymetricky Raselina
(zaSkrtnout)
Umély substrat
Trasa toku
Trasa toku Prevladajici | Znamky Historicky Upravenost dna
typ napfimeni stav Charakter tprav dna Rozsah %
Divoéicf tok Dno bez znamek Gprav
Rozvétveny tok — —
— Zpevnéni dna kamennou dlazbou
Meandrujici —
Zakruty Zpevnéni dna betonem
PFHmy dsek Zatrubnéni, zakryti toku
Pravidelné prohrabky koryta / zvy$ené zahloubeni
Podélna prl‘.’lchodnost koryta Pridavani splavenin a umélého substratu
Charakter prekazek v koryté Pocet vyskytd . aw -
- —— Mrtvé drevo v koryte
Usek bez prekazek
— P o Vyskyt mrtvého dreva Pocet Rozsah
Nizké stupne.s vyskou niz8i nez 0,5 m vyskytd %
Stupen nebo J.ez svySkou0,5-1m Mrtvé dievo a vyvraty v korytd
Stupen nebo jez vySSi nez 1 m Kompaktni shluky vétvi
Skluz
Jez s rybim pfechodem Upravenost b¥ehu
Propustek Charakter Uprav brehd Rozsah vyskytu %
Hraz L breh P breh
, Bfeh bez znamek uprav
Zahloubeni koryta " o
Vegetacni opevnéni biehu
Zahloubeni koryta Rogsah U,njéle, U[Tjéle, Gabiony
% zvysSené snizené Pol 2t WA
020 om ol oveg(-? acni tvarnice
20-50 cm Kamenny pohoz
50cm—1m Zpevnéni bfehu kamennou dlazbou
12m Zpevnéni bfehu betonem
2-4m Souvisla Uprava profilu
Vice nez 4 m . .
Stabilita brehu
Variabilita hloubek Stabilita brehu Rozsah vyskytu %
Charakter variability Rozsah % L breh P breh
- Stabilni breh bez natrzi a akumulaci
Vysoka P P
— Drobné bfehové natrze (do 5 m)
Stfedn Rozséahlé bfehové natrze (nad 5m)
Pfirozené nizka Drobné fluvialni akumulace (do 100 m?)
Nizka z ddvodu Upravy koryta Rozsahlé fluv. akumulace (nad100 m?)
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Bfehova vegetace

Prichodnost inundaéniho Gtzemi

Prevladajici charakter Rozsah vyskytu v % Typ objektu v nivé Vyskyt
brehové vegetace L bieh P breh L bfeh P breh
Prirozeny les Usek bez objektt ovliviiujicich
o prachodnost inundaéniho Gzemi
Hospodarsky les ” Er—
— Stavby vedené napfic nivou
Galeriova vegetace -naspy komunikaci aj. (podet)
PferuSované pasy vegetace Protipovodriové a ochranné hraze
Jednotlivé stromy, kefe podel koryta (rozsah %)
P Stavby vedené paralelné s korytem -
Vysoke byliny naspy komunikaci aj. (rozsah %)
Bfehy bez vegetace Odsazeni hrazi / valt od koryta  (m)
Vyuziti pribrezni zony Charakter proudé&ni
Rozsah vyskytu % Charakter proudéni Rozsah %
Charakter vyuziti pribfezni zény L breh P breh ~
Vodopad
Les Stupné, kaskada
Louka ENP
Pefejnaty Usek
Pastvina -
Slapovy proud
Vodni plochy —
Klouzavy proud
Zemédélska plocha -
Tiné
RoztrouSené zéastavba
Vzduti
Intravilan, pramysl
vers - ;. vlivnéni hydrologického rezim
Vyuziti adolni nivy o e ydrologickeho re u
- Umélé ovlivnéni pritoku Rozsah %
Rozsah vyskytu % - -
Charakter vyuziti Gdolnf nivy L bieh P beh Dynamika beze zmén
Les Trvala regulace pratoku (hraz aj.)
Louka Trvalé vzduti
Pastvina Periodické vzduti
Vodni plochy Néarazové vypousténi
Zemédélska plocha Odbéry vody
RoztrouSen4 zastavba Asanacni pratok
Intravilan, pramysl
Poznamky:
Fotodokumentace — éisla fotografii:
Koryto
Struktury dna
Proudéni
Bfeh
Pribfezni zéna
Udolni niva
A - Stanoveni s jistotou B - Stanoveni s jistotou C - Stanoveni odhadem Parametry, které nebylo
Spolehlivost stanoveni v koryté toku z brehu mozno stanovit s jistotou:
ukazatel

(zaSkrtnout)
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