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A. Metodika hodnoceni

1. Princip hodnoceni
Hodnoceni je zaloZeno na principu skoérovani jednath parameit, hodnocenych z pohledu jejich viivu na
hydromorfologickou kvalitu toku.

Jako vstupni data jsou pouzity prim&nysledky terénniho monitoringu podle metodiky HEMmEkterych
ukazatel doplréné o charakteristiky, zji&é z datovych podklad

Skérovani je u &Siny ukazatdél zaloZzeno na hodnoceretnosti nebo rozsahu vyskytu jednotlivych
hodnocenych forem Uprav priedi toku a nivy.

Hodnoceni odraZi hierarchicky princip — zakladndimceni probih& na jednotlivych mapovanych Usecich,
ze kterych se odvozena hodnota pro dany vodni.Utvar

2. Zdrojova data

Zakladni vstupni data pro hodnoceredgstavuji vysledky terénniho mapovani podle metodiEM
(Langhammer, 2007), zaznamenané v mapovacich féificiul doplné u dvou ukazatélo vybrané datove
podklady. Metodika monitoringu HEM je dostupnéaim&rnetovych strankadalww.ochranavod.cz

Vedle vysledk mapovani jsou pro hodnoceni amtrasy koryta jsou dale pouZity historické mapy 2.
Vojenského mapovani z let 1832-54, zachycujici bbgbed nastupem industrialni revoluce. Mapy jsou
k dispozici on-line na servemww.mapy.cz

Pro vyhodnoceni variability ptoki jsou pouZita hydrologické data z datab@kvU.

3. Hodnocené ukazatele

Hodnoceni je zaloZeno na souboru celkem 17 ukadz&telré hodnoti hlavni aspekty hydromorfologické
kvality zony koryta toku, dna,ibhu a inundéni zony etrg charakteristik prouthi a hydrologického
rezimu.

Koryto a trasa toku (KOR)

- Upravenost trasy toku (TRA)

- Podélna pkchodnost koryta (PPK)

- Variabilita Stky koryta (VSK)

- Variabilita zahloubeni v podélném profilu (VHL)
- Variabilita hloubek v gi¢cném profilu (VHP)

Dno (DNO)

- Struktury dna (STD)

- Dnovy substrat (DNS)

- Upravenost dna (UDN)

- Mrtvé dievo v koryt (MDK)

Bfeh a inundacni izemi (NIV)
- Upravenost fehu (UBR)

- Biehovéa vegetace (BVG)

- Vyuziti ptibrezni zény (VPZ)

- Vyuziti tdolni nivy (VNI)

Proudéni a hydrologicky rezim (HYD)
- Charakter prouthi (CPR)

- Ovlivnéni hydrologického reZzimu (OHR)
- Prachodnost inundmiho uzemi (PRI)

- Variabilita pfitoku (VPR)

J. Langhammer, 2008 4
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4. Postup hodnoceni

Hodnoceni je zaloZeno na bodovém hodnoceni jesyotliukazatel, ze kterého jsou v naslednych krocich
vypcagitany hodnoty pro nadzené funéni nebo prostorové hierarchické Urévidodnoceni je provedeno
v nasledujicim sledu krak

Skorovani hydromorfologické kvality pro hodnocek@zatele v rdmci Useku
Vypocet dikiho skére hydromorfologické kvality pro jednotlizény hodnoceni
Vypocet vysledného skore hydromorfologickeé kvality useku

Klasifikace hydromorfologického stavu Useku

Vypocet piimérné hodnoty za vodni Utvar

arwpdE

5. Skoérovani zakladnich ukazateld
Princip skérovani odrazi zakladni poZzadavky RS j¥y88i hydromorfologickd kvalita je dosaZena tehdy,
pokud stav toku odpovida potenciéltirozenym podminkédmipnejvyssi variabilik.

Skorovani probih&a pro uvedené hodnotici ukazateledklad klasifikatnich postufy uvedenych wasti B.
Jednotlivé ukazatele jsou bodowhodnoceny ve Skale 1-5figemz 1 pedstavuje nejlepsi, 5 nejhorsi
hodnotu.

Ukazatele, kde je monitoring provdoddlerg pro pravy a levy teh jsou hodnoceny tak, Ze pro hodnoceni
je pouzita nejménpiizniva hodnota skore, dosazena na pravém, regmléehu.

Hodnoty bodového skére pro jednotlivé ukazatelg lsghnoveny na zaklddexpertnino odhadu, terénniho
owteni a porovnani s dostupnymi analogickymi metodikam

6. Vypocet hydromorfologické kvality Useku
Hydromorfologicka kvalita Useku je vypiena jako vazeny pmér skore, vypoteného pro jednotlivé
ukazatele.
Vypocet je proveden ve dvou krocich. Nejprve je Wtea vazeny pmer oddEleng pro jednotlivé zony — ;.
zonu koryta toku, dno,ibh a inundéni Uzemi a pro prowti a hydrologicky reZzim. Hodnoty vah jsou
nastaveny tak, aby byl #chzren vliv ukazatel, které jsou pro hydromorfologické péng toku klicove.

Vysledna hydromorfologickd kvalita Useku je vypmmna jako aritmeticky @mér diléich hodnot
vypoctenych pro jednotlivé zony.

I. Vypoéet diléi hydromorfologické kvality hlavnich zén

1. Koryto a trasa toku

KOR = (TRA*0,3+ PPK*0,3 +VSK*0,1 +VHL*0,15 +VHP*0,3)
2.Dno

DNO = (STD*0,3 + DNS*0,2 + UDN*0,3 + MDK*0,2)

3. Breh a inundani tzemi

NIV = (UBR*0,3 + BVG*0,3 + VPZ*0,25 + VNI*0,15)

4. Proudéni a hydrologicky rezim

HYD = (CPR*0,3+ OHR*0,3 + PRI*0,2 + VPR*0,2)

Il. Vysledné hydromorfologicka kvalita Useku
HMK = (KOR + DNO + NIV + HYD)/ 4

J. Langhammer, 2008 5
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7. Vypocet hydromorfologické kvality vodniho Gtvaru

Hydromorfologicka kvalita vodniho Utvaru je vyjéda jako pimér hydromorfologické kvality jednotlivych
Useki, vazeny jejich délkou. Vypet je proveden podle nasledujiciho vztahu:

D HMK; [0,
HMK,, =& ——

>L
i=1

Kde je:HMKyy vysledna hydromorfologicka kvalita vodniho Gtvaru,
HMK; hydromorfologick& kvalita i-tého Useku,
L; délka i-tého Useku,
n patet hodnocenych Usék/ ramci vodniho Utvaru.

8. Klasifikace hydromorfologického stavu

Klasifikace hydromorfologického stavu je provedesigrazenim vypétené hodnoty hydromorfologické
kvality useku do jednoho zp stupit hydromorfologického stavu podle niZze uvedené tabul

Hydromorfologicky stav Hydromorfologicka kvalita
> <

1 Velmi dobry 1,0 - 1,7

2 Dobry 1,7 - 2,5

3 Primérny 25 - 3,5

4 Spatny 3,5 - 4,3

5 Zni¢eny 4,3 - 5,0

9. Stanoveni referencnich podminek

Referegni podminky hydromorfologické slozky, podporujiddblbgické slozky, pedstavuji hodnoty pro
velmi dobry ekologicky stav.

Tento stav je definovan nasledévn

* Velikost a dynamika prouthi a z toho plynouci souvislost s podzemnimi vodaim$ nebo ténst
plné odpovidaji nenarusenym podminkam.

» Kontinuita toku neni naru$ena antropogennéimhostmi a umoiuje neruSenou migraci vodnich
organizni i transport sedimefit

» Uspdéadani tricniho koryta, prornlivost jeho &ky a hloubky, rychlosti proughi, vlastnosti
substratu a jak struktura tak vlastnostibfeznich zén zcela nebo té&mzcela odpovidajici
nenarusenym podminkam.

KaZdy jednotlivy ukazatel je ohodnocen ve Skéle fi#gemZ hodnota 1lipdstavuje velmi dobry stav.
Referenéni lokality

Pro (ely nastaveni referénich podminek biologickych sloZek Ize pouZivat molakality s celkovym
vyhodnocenim hydromorfologické kvality, které je/mo 1 nebo jemu blizké, neijie vSak do hodnoty 1,7.
Souasre zadny z jednotli¥ hodnocenych ukazatelnesmi dosahnout hodnoceni horsi nez 2. Tyt dv
podminky musi sgibvat roviéz Usek pod a nad danou lokalitou.

Nejlepsi dostupné lokality

Lokality s hodnocenim hydromorfologické kvality Bom neZz 1,7 mohou byt pouZity pro odvozeni
referegnich podminek biologickych sloZek pouzeripad neexistence lokalit referénich.

J. Langhammer, 2008 6
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B. Skorovani ukazatelu

I. Koryto a trasa toku
1. Upravenost trasy toku (TRA)

Zdrojova data

1. Vysledky terénniho mapovani s@sného charakteru gikhu trasy koryta toku. Hodnoty v tomto
ukazateli jsou unikatni, tj. jeden Usekiza nabyvat pouze jedné hodnoty ukazatele (metadkkis,
ukazatelTrasa toky

2. Udaje o historickém giibéhu trasy toku jsou odvozeny z historické mapy 2jenského mapovani z let
1836-52, volg pistupné pomoci online mapové aplikaceawvav.mapy.cz

Zptlisob stanoveni

Vyznaeni dominantni kategorie charakteru trasy toku v fdonmuld&e v terénu, z on-line mapovych
podkladi stanovit dominantni kategorii v obdokied industrialni revoluci.

Trasa toku Prevladajici Znamky Znamky Historicky
typ napfimeni revitalizace stav

Divocici tok

Rozvétveny tok

Meandrujici

Zakruty

PFfimy Usek

TRA

Princip hodnoceni
Hodnoceni je zaloZeno na srovnanicemmého a historickéhotehu trasy toku.

Hodnoti se zr@na typu trasy toku stilédnutim k pirozenému nebo antropogenovlivnénému charakteru
trasy toku

Skérovani ukazatele

Skére pro ukazatel TRA je stanoveno z niZze uvetsndlky jako hodnota, odpovidajidiiglusné kombinaci
kategorii aktualniho a historického stavuahghu trasy toku v daném tdseku.

Aktudlni stav Historicky stav

(mapovani) PFmy Zéakrutovy | Meandrujici | Rozvétveny | Divocici

PHmMYy 2 3 5 5 5

PFimy napfimeny 3 4 5 5 5

Z&krutovy 2 1 3 3 4

Zéakrutovy napfimeny 3 3 4 5 5

Meandrujici 1 1 1 2 3

Meandrujici napfimeny 2 2 3 4 4

Rozvétveny 2 2 2 1 2

Rozvétveny napfimeny 3 3 3 3 3

Divocici 1 1 1 1 1

J. Langhammer, 2008 7
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2. Podélna prichodnost koryta (PPK)

Zdrojova data

Terénni mapovani kategorii upravenosti podélnélodilprtoku v daném Useku (metodika HEM, ukazatel
Podélna pfichodnost koryta

Zptlisob stanoveni

Charakter prekazek v koryté Pocet
vyskytd

Usek bez prekazek

Nizké stupné s vyskou nizSi nez 0,5 m

Stupen nebo jez s vySkou nizSinez 1 m

Stuperi nebo jez s vySkou nad 1 m

Skluz

Jez s rybim pfechodem

Hraz

Stfedni hloubka Useku
PPK

Princip hodnoceni

Hodnoceni zohletlje paet vyskytu jednotlivych typ piekazek ve vztahu k zahloubeni koryta toku.
Pro hodnoceni se pouZivaji hodnoty ukaZafelhloubeni koryta a Podélnaiphodnost koryta. Z hodnot
zahloubeni koryta se nejprve vype stedni zahloubeni Useltdy jako vazeny pimér kategorii zahloubeni,
kde hloubku pedstavuje maximalni hloubka dané kategorie a vabceptualni podil. U kategorie
nejvyssiho zahloubeni (vice nez 4 m) se pro ¥gpdosadi hodnota 6 m.

n

2 H, xR,

Hg="+t——
2R,
1

Hs ... stedni zahloubeni Gseku
n ... patet kategorii hloubek
H, ... maximalni hloubka dané kategorie
R, ... procentudlni rozsah vyskytu dané hloubkovédaie

Skérovani ukazatele

Skére pro ukazatel PPK je stanoveno z nize uveddrky jako maximalni hodnota, ktera odpovida
kombinaci odpovidajicich kategorii charaktefak@zek, zahloubeni koryt adto prekadZzek v daném useku.

Pocet prekazek 1-2 3-5 6 a vice
Charakter pfekazek v koryté Zahloubeni koryta
Usek bez prekazek 1
Nizké stupné s vyskou niz§i nez 0,5 m <lm 2 3 4
1m avice 2 2 3
Skluz <lm 2 3 4
1 m avice 2 2 3
Stupen nebo jez s vySkou 0.5-1 m <lm 3 4 5
1 m avice 2 3 4
Jez s rybim pfechodem <lm 3 3 5
1 m avice 3 3 4
Stuperi nebo jez s vySkou nad 1 m <lm 4 5 5
1 m avice 3 4 5
Hraz <lm 5 5 5
1 m avice 5 5 5

J. Langhammer, 2008 8
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3. Variabilita sifrky koryta (VSK)

Zdrojova data

Mapovani, mapuje se minimalni a maximalitkaikoryta v daném Useku toku (metodika HEM, ukdzate
Sika koryta — minimum a maximjm

Zptlisob stanoveni
Zmeteni v terénu nebo odet z mapy

Morfometrie toku Minimum Maximum

Sitka koryta (m)

Priimérna Sifka koryta

Variabilita Sifky koryta
VSK

Princip hodnoceni
Skore ukazatele variability i&y koryta je pitazeno na zakl&dmiry variability Stky koryta ve vztahu
k absolutni §te koryta toku.

Vlastni variabilita §ky korytaBy je vypa@tena jako porr mezi maximalni a minimalnii&iou koryta.

Bmax
78,

min

kde je By variabilita Sfky koryta v Useku
Bmax  Mmaximalni &ka koryta v Useku
Bmin  Minimalni Stka koryta v Useku

Hodnota By Variabilita Sirky
> <
0 1,10 Velmi nizka
1,10 1,25 Nizka

1,25 1,50 Stredni

1,50 2,00 Vysoka

2.00 Velmi vysoka

Jako pomocna prafmna je vypdétena_ptimérna Stka korytaB,, ktera vstupuje jako pomocné kritérium do
hodnoceni. Rimérna Sfka je vyp@tena jako pimérna hodnota minimalni a maximalnfldi koryta.

Bmax + Bmin

2
U stredre velkych a velkych tok je vzhledem k typické morfologii vliv variabilitpa hydromorfologickou
kvalitu hodnocen jako mérzavazny, coz se odréazi ve skoérovani.

B, =

Skérovani ukazatele

Skore pro ukazatel VSK je stanoveno z nize uvetindky jako hodnota, odpovidajidiipiusné kombinaci
kategorii variability §ky By a ptimérné Siky toku B, v daném Useku.

Primérna Sifka Ba <10 m 10-30 m 230m

Variabilita Sifky By

> <

0 1,10 5 4 3
1,10 1,25 4 3 2
1,25 1,50 3 2 1
1,50 2,00 2 1 1
2.00 1 1 1

J. Langhammer, 2008 9
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4. Variabilita zahloubeni v podélném profilu (VHL)

Zdrojova data

Mapovani rozsahu jednotlivych kategorii zahloubemamci Useku. Vedle vlastniho zahloubeni j& p
mapovani dale hodnoceno, zda je dana kategori@uwadnhi undle ovlivnéna — zvySenim, nebo sniZzenim
zahloubeni (metodika HEM, ukaza#dhloubeni koryta

Zptlisob stanoveni

Zahloubeni koryta Rozsah Uméle Uméle
% zvysené snizené

0-20 cm

20-50 cm

50cm—-1m

1-2m

2-4m

Vice nez 4 m

Pocet typl zahloubeni

Rozsah umélého ovlivnéni
VHL

Princip hodnoceni

Variabilita v podélném profilu je vyjadna pdétem kategorii zahloubeni a intenzitou diémo ovlivreni.
Rozsah urélého ovlivreni je pa&itan jako souhrnny podthsti iseku, kde je u jednotlivych typahloubeni
konstatovano ugté zvySeni nebo sniZzeni zahloubeni.

Skérovani ukazatele

Skére pro ukazatel VHL je stanoveno z niZze uvedaimélky jako hodnota, odpovidajidiigiusné kombinaci
kategorii pdtu typa zahloubeni a celkového rozsahudlého ovlivréni zahloubeni koryta v daném Gseku.

Intenzita ovlivnéni | Prirozené Rozsah umélého ovlivnéni
Pocet typd zahloubeni <50 % 50-90% >90%
1 3 4 5 5
2 3 4 5
3 avice 2 3 5

J. Langhammer, 2008
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5. Variabilita hloubek v pricném profilu (VHP)

Zdrojova data

Mapovéani rozsahu vyskytu kategorii variability Hvel v daném Useku (metodika HEM, ukazatel
Variabilita hloubel.

Zptlisob stanoveni

Charakter variability Rozsah % Dil¢i skore

Vysoka

Stredni

Pfirozené nizka

Nizké z ddvodu Upravy koryta

VHP

Princip hodnoceni

Variabilita v gi¢ném profilu je hodnocena na zaldatbzsahu vyskytu jednotlivych kategorii variability
v ramci daného Useku.

Skorovani ukazatele
Skore pro ukazatel VHP je stanoveno z nize uvetindky jako maximalni hodnota, kterd odpovida

kombinaci jednotlivych kategorii variability hlouke& pricném profilu a celkového rozsahu jejich vyskytu
v daném Useku.
Pole tabulky, u kterych neni uvedena bodova hodrs#tado hodnoceni nezajtdvaji a neovlivuji tak

vysledné skore.

Rozsah vyskytu kategorie (r) v % délky Useku
Variabilita hloubek v pfiéném profilu r<10 10 =r<50 50 =r<90 r290
Vysoka 1 1 1
Stiedni 2 2 2
Pfirozené nizka 2 2 3 3
Nizka z ddvodu Upravy koryta 2 3 4 5

J. Langhammer, 2008 11
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I1I. Dno
6. Variabilita struktur dna (STD)

Zdrojova data
Terénni mapovani rozsahu vyskytu attypirozenych struktur dna (metodika HEM, ukaz&#uktury dna

Zptlisob stanoveni

Typy struktur dna Rozsah %

Z&dné pozorované struktury dna

Lavice

Ostrovy

Mél¢iny

Tané

Pefeje

Skalni stupné

Pocet typa struktur dna

Celkovy rozsah struktur dna %
STD

Princip hodnoceni
Hodnoti se variabilita struktur dna, konkr&pocet typi struktur dna, vyskytujici se v daném useku.

Pti hodnoceni se zarokezohlediuje celkovy rozsah délky Useku, na kterém se vygkytSechny
identifikované typy dnovych struktur v daném aseku.

Kategorie Zadné pozorované struktury se déiptypi kategorii nezapitava.

Skérovani ukazatele

Skére pro ukazatel STD je stanoveno z niZze uvetidmgky jako hodnota, odpovidajidiigiusné kombinaci
kategorii pétu typa struktur a celkového rozsahu vyskytu uvedenyalkair dna v daném useku.

Celkovy rozsah struktur (r) v % délky Useku
Pocet typu r<10 | 10 < r<50 | r=50
0 5
1 3
2 2
3 avice 1
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7. Dnovy substrat (DNS)

Zdrojova data
Terénni mapovani typdnoveého substratu (metodika HEM, ukaz&tebvy substrat

Zptlisob stanoveni
Pfi mapovani se zaznamenavaji jednotlivé typy dnoweHhistratu v daném tseku.

Typ dnového substratu Rozsah % | Diléi skére TS

Skalni podlozi

Balvany (256 mm a vice)

Kameny (64-256 mm)

Stérk (2-64 mm)

Pisek (0,06-2 mm)

Prach / jil (<0.006 mm)

RaSelina

Umély substrat

Pocet typl substratu TS maximum
VS
DNS

Princip hodnoceni
Hodnoti se variabilita gida typu substratu a rozsah jednotlivychiygubstratu v rdmci Useku.

Skérovani ukazatele

Skérovani probihd ve dvou krocich. Nejprve seétmtd vypoite se skére dilch ukazatdl variability
substratu (VS) a typu substratu (TS), vyslednéeskinazatele se nasleduaypoite jako jejich aritmeticky
pramer.

Skére pro dili ukazatel variability substratu VS je stanovenoize uvedené tabulky na zakiagoitu
vyskytujicich se tyfy substrai v daném useku.

Pocet typu substratu VS
1 4
2 3
3 2
4+ 1

Skére pro dili ukazatel TS je stanoveno z niZze uvedené tabalky maximalni hodnota, ktera odpovida
kombinaci jednotlivych kategorii typdnového substratu a rozsahu jejich vyskytu v dangeku.

Kombinace kategorii, kde neni uvedena hodnotagdys skore neovii;ji.

Rozsah vyskytu kategorie (r) v % délky Gseku
Typ dnového substratu r<10 10=r<50 | 50=r<90 rz90
Skalni podlozi 1 1
Balvany (256 mm a vice) 1 1
Kameny (64-256 mm) 1 1
Stérk (2-64 mm) 1 1
Pisek (0,06-2 mm) 2 2
Prach / jil (<0.006 mm) 2 3 4
RaSelina 1 1
Umély substrat 3 4 5

Vysledné skdre ukazatele DNS je vy¢fno jako aritmeticky @meér hodnoty ditich ukazatdél VS a TS:
DNS = (VS +TS) /2
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8. Upravenost dna (UDN)

Zdrojova data
Mapovani charakteru upravenosti dna toku v Uselatddika HEM, ukazatdlpravenost dna

Zptlisob stanoveni

Charakter Gprav dna Rozsah % Dil¢i skére

Dno bez znamek Gprav

Zpevnéni dna kamennou dlazbou

Zpevnéni dna betonem

Zatrubnéni, zakryti toku, propustek

Pravidelné prohrabky koryta ¢i jinak uméle zvySené
zahloubeni

Pridavani splavenin a umélého substratu

UDN

Princip hodnoceni

Hodnoti se charakter Uprav dna toku ji§t mapovanim, pro skérovani se uvazuje jednaknila$tarakter
Upravy a rozsah v rdmci useku.

Skérovani ukazatele

Skore pro ukazatel UDN je stanoveno z nize uvedahélky jako maximalni hodnota, ktera odpovida
kombinaci jednotlivych kategorii charakteru Upraad celkového rozsahu jejich vyskytu v daném Useku

Pole tabulky, u kterych neni uvedena bodova hodrs#ado hodnoceni nezajtdvaji a neovliwuji tak
vysledné skore.

Rozsah vyskytu kategorie (r) v % délky Useku

Kategorie upravenosti dna r<10 10 < r<50 r>50
Dno bez znamek Gprav 1
Zpevnéni dna kamennou dlazbou 3 3 4
Zpevnéni dna betonem 3 4 5
Zatrubnéni, zakryti toku, propustek 4 5 5
Pravidelné prohrabky koryta ¢i jinak 2 3 4
umeéle zvySené zahloubeni

Pridavani splavenin a umélého 2 3 4
substratu
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9. Mrtvé drevo v koryté (MDK)

Zdrojova data
Mapovani, mapuje se pet kusi mrtvého deva a kompaktnich shltik/étvi v daném tseku (metodika HEM,
ukazateMrtvé devo v koryd).

Zptlisob stanoveni

Vyskyt mrtvého dreva Pocet Rozsah
vyskytd %

Mrtvé dfevo a vyvraty v koryté
Kompaktni shluky vétvi

soucet
MDK

Princip hodnoceni

Hodnoti se peet nalezenych kudsmrtvého deva, vyvrat a shluk vétvi, prepaiteny na jednotku délky
Useku toku.

Skorovani ukazatele
Skérovani probiha ve dvou krocich.

1. Nejprve se site paet vyskyti kusi mrtvého deva v kory€ a pa@et kompaktnich shlukvétvi a
prepaite na 1 km toku (dif ukazatel RD).
Pomocny ukazatel RD je vypien jakou sotet paitu vyskyti vSech kug mrtvého deva a kompaktnich
shluki vétvi v daném Useku, vztazeny na 1 km délky tokuk®éiseku je

RD = DRE+VET ,
L
kde je:
DRE paiet kusi mrtvého deva

VET pciet shluki vétvi
L délka useku v km

2. Podle hodnoty déiho ukazatele RD se na zakdadbulky gifadi bodové skoére ukazatele MDK.
MDK

RD
RD = 20

10 = RD <20
5<RD<10
1<RD<5
RD <1

g b W NP

J. Langhammer, 2008 15



HEM — Monitoring hydromorfologickych ukazatell ekologické kvality vodnich tokd

III. BrFeh a inundacni uzemi

10. Upravenost brehu (UBR)

Zdrojova data

Terénni mapovani charakteru upravenosti pravéhevahb behu koryta (metodika HEM, ukazatel
Upravenost behy.

Zptlisob stanoveni

Charakter Uprav brehd Rozsah vyskytu % Dil¢i skore
L bieh P breh L bieh P breh

Bfeh bez znamek Uprav

Vegetaéni opevnéni biehu

Gabiony

Polovegetaéni tvarnice

Kamenny pohoz

Zpevnéni biehu kamennou dlazbou

Zpevnéni bfehu betonem

Souvisla Uprava profilu

Maximum
UBR

Princip hodnoceni
Pro jednotlivé kategorie je stanovenaitfikore dle tabulky oddlene pro pravy a levy teh.

Skérovani ukazatele

Skore pro ukazatel UBR je stanoveno &ddé pro levy a pravyibh z niZze uvedené tabulky jako maximalni
hodnota, ktera odpovida kombinaci jednotlivych gaté upravenostiiehu a rozsahu jejich vyskytu

v daném Useku.

Vysledné skdre ukazatele UBRegstavuje maximalni hodnotu, z§isbu v jednotlivych dilich parametrech
na obou kezich.

Rozsah vyskytu kategorie (r) v % délky Useku
Kategorie upravenosti bfehu r<10 10 <50 r>50
Bfeh bez znamek Uprav 3 2 1
Vegetaéni opevnéni biehu 1 2 3
Gabiony 2 3 4
Polovegetaéni tvarnice 2 3 4
Kamenny pohoz 2 3 4
ggez\t/)r;im bfehu kamennou 3 4 4
Zpevnéni bfehu betonem 3 4 5
Souvisla Uprava profilu 4 5 5
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11. Brehova vegetace (BVG)

Zdrojova data

Terénni mapovani vyskytu kategorii typrfehové vegetace odére pro pravy a levy ieh (metodika HEM,
ukazateBiehova vegetage

Zptlisob stanoveni

Prevladajici charakter Rozsah vyskytu v % Dil¢i skore (dle tab)
brehové vegetace L breh P breh L breh P breh

Prirozeny les

Hospodarsky les

Galeriova vegetace

PreruSované pasy vegetace

Jednotlivé stromy, kefe

Vysoké byliny

Brehy bez vegetace

Maximum
BVG

Princip hodnoceni

Hodnoti se rozsah vyskytu jednotlivych kategoriartkteru vyskytu fehové vegetace v ramci daného
aseku.

Skorovani ukazatele
Skére pro tento ukazatel je stanovenoasite pro levy a pravyibh z niZze uvedené tabulky jako maximalni
hodnota, ktera odpovida kombinaci jednotlivych gatéd charakteru fehové vegetace a rozsahu jejich
vyskytu v daném useku.

Pole tabulky, u kterych neni uvedena bodova hodregado hodnoceni nezajtdvaji a neovliwuji tak
vysledné skore.

Vysledné skore ukazatele BVGaglstavuje maximalni hodnotu, z§isou v jednotlivych dilich parametrech
na obou kezich.

Rozsah vyskytu kategorie (r) v % délky Gseku
Kategorie brfehové vegetace <10 10=1<50 50 =r<90 290
Pfirozeny les 1 1 1
Hospodarsky les 2 2 2
Galeriova vegetace 2 2 2
PreruSované pasy vegetace 2 2 3 3
Jednotlivé stromy, kefe 2 3 3 4
Vysoké byliny 3 3 4 4
Brehy bez vegetace 3 4 5 5
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12. Vyuziti pribfezni zony (VPZ)
Zdrojova data
Terénni mapovani kategorii vyuZitiilpezni zény odéler¢ pro pravy a levy feh. RibieZzni zbna je
vymezena jako pas 50 m od koryta toku (metodika HikhzateMyuZiti gibrezni zony

Zptisob hodnoceni

Charakter vyuziti Pribrezni zéna Dil¢i skore
pfibiezni zony (Rozsah vyskytu %) Dle tabulky
L breh P breh L brfeh P breh

Les

Louka

Pastvina

Vodni plochy

Zemédélska plocha

RoztrouSena zastavba

Intravilan, pramysl

Maximum
VPZ

Princip hodnoceni
Hodnoti se rozsah vyskytu jednotlivych kategoraretkteru vyuZziti fibfezni zony v ramci daného Useku.

Skorovani ukazatele

Skére pro tento ukazatel je stanovenoaeite pro levy a pravyibh z niZze uvedené tabulky jako maximalni
hodnota, ktera odpovida kombinaci jednotlivych gatéd vyuZiti gibrezni zény a rozsahu jejich vyskytu
v daném Useku.

Pole tabulky, u kterych neni uvedena bodova hodrs#tado hodnoceni nezajtdvaji a neovliwuji tak
vysledné skore.

Vysledné skore ukazatele VPZepdstavuje maximalni hodnotu, z§igbu v jednotlivych dilich parametrech
na obou kezich.

Rozsah vyskytu kategorie (r) v % délky Gseku
Kategorie vyuZziti pfibfezni zény r<10 10/=r<50 50 =r<90 r290
Les 1 1
Louka 2 1 1
Pastvina 2 2 2
Vodni plochy - - - -
Zemédeélska plocha 2 3 3 3
RoztrouSené zastavba 3 3 4 4
Intravilan, pramysl 4 4 5 5
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13. Vyuziti ddolni nivy (VNI)

Zdrojova data

Terénni mapovani kategorii vyuZziti adolni nivy &kda¢ pro pravy a levy feh (metodika HEM, ukazatel
Vyuziti adolni nivy.

Zptlisob stanoveni

Charakter vyuziti Udolni niva Dil¢i skore
Gdolnf nivy (v celé irce) Dle tabulky
(Rozsah vyskytu %) L bfeh P bfeh L breh P breh

Les

Louka

Pastvina

Vodni plochy

Zemédélska plocha

RoztrouSena zastavba

Intravilan, pramysl

Maximum
VNI

Princip hodnoceni
Hodnoti se rozsah vyskytu jednotlivych kategoraretkteru vyuZziti fibfezni zony v ramci daného Useku.

Skorovani ukazatele

Skére pro tento ukazatel je stanovenoaeite pro levy a pravyibh z niZze uvedené tabulky jako maximalni
hodnota, ktera odpovida kombinaci jednotlivych Baté vyuziti adolni nivy a rozsahu jejich vyskytu
v daném Useku.

Pole tabulky, u kterych neni uvedena bodova hodrs#tado hodnoceni nezajtdvaji a neovliwuji tak
vysledné skore.

Vysledné skdére ukazatele VNigastavuje maximalni hodnotu, zfisbu v jednotlivych dilich parametrech
na obou kezich.

Rozsah vyskytu kategorie (r) v % délky Useku
Kategorie vyuZziti adolni nivy r<10 10=r<50 50=r<30 r290
Les - 1 1 1
Louka - 2 1 1
Pastvina - 2 2 2
Vodni plochy - - - -
Zemeédélska plocha 2 2 3 3
Roztrou$ena zastavba 2 3 4 4
Intravilan, pramysl 3 4 5 5
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IV. Proudéni a hydrologicky rezim
14. Charakter proudéni (CPR)

Zdrojova data

Terénni mapovani rozsahu zékladnich kategorii fyudtni v daném dseku (metodika HEM, ukazatel
Charakter proudni).

Zptlisob stanoveni
Vyznaeni podilu jednotlivych kategorii charakteru préwidv iseku.

Charakter proudéni Rozsah %

Vodopad

Stupné, kaskada

Pefejnaty Usek

Slapovy proud

Klouzavy proud

Tané

Vzduti

Pocet typl proudéni

Pramérna Sitka koryta
CPR

Princip hodnoceni

Hodnoti se péet typa proudkni, vyskytujicich se v daném Useku toku ve vztapmiknérné stce koryta.
Pramérna Stka korytaB, je stanovena jako aritmetickytpnér minimalni a maximalni 8ty koryta, zjis€né
mapovanim (viz ukazatel Variabilitat&y koryta, s. 9).

Skérovani ukazatele

Skére pro ukazatel CPR je stanoveno z nize uvedbndky jako maximalni hodnota, kter4 odpovida
kombinaci jednotlivych kategorii gtu typa proudni a pamérné Stky koryta toku v daném Useku.

Pram. Sifka koryta Ba(m)
Pocet typd proudéni Ba< 10 10 <£BA <30 Ba 230
1 5 4 3
2 3 2 2
3 avice 1 1 1
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15. Ovlivnéni hydrologického rezimu (OHR)

Zdrojova data

Terénni mapovani rozsahu vyskytu kategorii odiinhydrologického reZimu v ramci Useku (metodika
HEM, ukazatelvlivnéni hydrologického reZimu

Zptlisob stanoveni

Umélé ovlivnéni pratoku Rozsah % | Dil¢i skére

Dynamika beze zmén

Periodické vzduti

Trvalé vzduti / regulace pritoku

Odbéry nebo vypousténi

OHR

Princip hodnoceni
Hodnoti se rozsah vyskytu vybranych kategorii aihi hydrologického reZzimu v daném useku.

Skoérovani ukazatele

Skore pro ukazatel OHR je stanoveno z niZze uvetddnéky jako maximalni hodnota, kterd odpovida
kombinaci jednotlivych kategorii ufého ovlivreni pritoku a rozsahu jejich vyskytu v daném dseku.

Rozsah vyskytu kategorie (r) v % délky Useku

Kategorie r<10 10 <r<50 r=50
Bez ovlivnéni 1 1 1
Periodické vzduti,

- P 2 3 5
odbéry, vypousténi
Trvalé vzduti / regulace pritoku 2 3 5
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16. Priichodnost inundac¢niho tzemi (PRI)

Zdrojova data

Terénni mapovani prik piedstavujicich potenciélni bariéry pro aphodnost inundmiho Gzemi
v podélném a ficném sngru, oddllené pro pravy a levy feh (metodika HEM, ukazatdPriichodnost

inunda’niho uzen)i

Zptlisob stanoveni

Typ objektu v nivé Vyskyt

L bfeh P bfeh
Stavby vedené napfi¢ nivou
-naspy komunikaci aj. (pocet)
Protipovodnové a ochranné hraze podél
koryta (rozsah %)
Stavby vedené paralelné s korytem -
naspy komunikaci aj. (rozsah %)
Prachodnost inundac¢niho Gzemi Hodnota Dil¢i skére
Pocet staveb napfi¢ nivou
Prdmérny rozsah podéinych hrazi %

PRI

Princip hodnoceni

Hodnoti se vyskyt staveb v rivkteré ovliviuji podélnou a ficnou piichodnost inundaiho dzemi.

Skoérovani ukazatele

Skorovani probiha ve dvou krocich.

1. Nejprve se odélerg vypcite se skére dilch ukazatei

pricnych gekazek (PR) a podélnychgkazek

(PO) pchodnosti inundaiho tzemi. Pro vypet dikiho skére Useku se jako zaklad vezme vzdy&meén
ptizniva hodnota, dosazena na pravém nebo lewéhub

Skore pro dili ukazatel picnych pekazek piichodnosti inund&niho Uzemi PR je stanoveno z nize

uvedené tabulky na zaklkagoitu vyskytujicich seifénych gekazek v daném tseku.

Kategorie

Pocet objektd | 0

1

2+

Stavby vedené napfi¢ nivou
-naspy komunikaci aj.

Skére pro dili ukazatel podélnychipkdzek piichodnosti inund&niho Uzemi PO je stanoveno z nize
uvedené tabulky jako maximalni hodnota, kterd4 oéeonkombinaci rozsahu vyskytu jednotlivych
kategorii podélnychiekdZek pichodnosti inundaiho tzemi v daném dseku.

Kategorie Rozsah vyskytu kategorie (r) v % délky Useku

r<1i 1<r<10 | 10=r<50 | 50=<r<90 r=90
Protipovodriové a ochranné hraze 1 2 3 4 5
podél koryta
Stavby vedené paralelné s korytem - 1 2 3 4 5
naspy komunikaci aj.

2. Celkové skoére ukazatele PRI je v¢peno jako aritmeticky gimér hodnoty ditich ukazatel PR a PO:

PRI = PR+ PO

J. Langhammer, 2008
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17. Variablilita pritoku (VPR)

Zdrojova data

Jako vstupni hodnoty pro stanoveni variabilitytpku jsou pouZzity hodnoty pmérného denniho fitoku a
pramérného r@niho piitoku za obdobi o délce minimé&lr8 roky pro odpovidajici limnigrafickou stanici
v ramci vodniho Utvaru.

V piipad, Ze se v daném vodnim Gtvaru nevyskytuje limnigkaf stanice, bude ukazatel stanoven
analogicky vzhledem k nejbliz§imu hydrologickifquznému povodi.

Zptlisob stanoveni

Variabilita pratoku Hodnota

Varia¢ni koeficient

VPR

Princip hodnoceni
Hodnoti se mira variability dennichipoka v ramci roku, vyjatena na zakladvariatniho koeficientu.

Skérovani ukazatele

Skérovani probiha ve dvou krocich. Nejprve je nklamé& souboru dennich fitoka vypocten varigni
koeficientCy, vysledné skére je nasletlstanoveno firazenim podle tabulky.

Variatni koeficientCy, ktery fredstavuje zakladni miru relativni variability soulbge vyp@ten jako podil
mezi smérodatnou odchylkou a pmérnou hodnotou souboru, zdeup®rnym ranim piitokem a je
vyjadien v procentech (1) a (2).

c, =2 x100, (1)
a
piicemz
n
(Q, -Qa)
e 2)
n
kde je o smerodatné odchylka,
Qa pramérny racni pritok,
Qq pramérny denni piitok,
n pctet ¢leni souboru.

Pritazeni skore na zaklathodnoty varianiho koeficientu je provedeno podle niZze uvedebélks.

Variabilita pritoku Hodnota Cv VPR
Velmi vysoka 80 a vice 1
Vysoka 70-80 2
Stredni 50-70 3
Nizka 30-50 4
Minimalni 0-30 5
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