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Ad-hoc AG Schadstoffe / Sedimentmanagement
der AG OW der FGG Elbe

) Auszug aus dem Mandat der Ad-hoc AG SSeM:

Jenseits stofflicher Erwégungen haben Eingriffe in den Sedimenthaushalt einen direkten
Einfluss auf den Sedimentfluss (Menge) und die Auspragung und Giite von
Gewasserstruktur und Sohlsubstrat und kénnen sich so auf die biologische Giite der
Gewasser auswirken (dieser hydromorphologische Aspekt des quantitativen
Sedimentmanagements ist Gegenstand der Mandatspunkte 4 und 5)

« Mandatspunkt 4: Bewertung des morphologischen Zustandes im Elbestrom
und den relevanten Nebenflissen; Dokumentation hinsichtlich Sedimentfluss
(Menge) und Substrat des Gewasserbettes

« Mandatspunkt 5: Prifung und Ausarbeitung von Bewirtschaftungsvorschlagen zur
Verbesserung des hydromorphologischen Zustandes im Elbestrom und den
relevanten Nebenflissen
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Mandatspunkte 4 und 5
- Arbeits- und Zeitplan

Arbeits- und Zeitplan Mandatspunkte 4 und 5
UAG Schadstoffe / Sedimentmanagement (UAG $5eM) der AG OW der FGG Elbe

Mandatspunlt 4: Bewerming des Sedimenthanshalee: als

Tel das marphologischen Zustandes im Elbestrom umd in dsn relevanten MNebenflissan

Mandatzpunket §: Prifong vmd Ausarzeinmg von Bewinschafnzsvorschligen nuor Verbessemung des Sedimenthanshalees als Tel des morphologischen Zustandss

UAG, HM IESE = Sirzungen der UAG Schadstoffe Sedimentmanagement (L4 G 51

Aspekte, die die gesamte Laufzeit iiber mitzubeachten sind:

- Sedimentmanazementkonzept fir dis Tidselbe (Mandatzpunkt & )

- Mesresstatezie-Ralmenrichtline MMandatspunk: 6 d}

- Sohlstabilzienmezkonzept (Mandatzpunkt & )

- Abgleich Mandatspunkte 1-3 und Mandatspunkts 4-5 (Mlandatspunkt 6 )
- Umsatzungsprozess der Wassermahmenrichfline (Mandatspunkt & z)
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ks morphologischen Zustandes
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Kriterien zur gewassertypspezifischen N
Bewertung des Sedimenthaushaltes Y
als Teil des morphologischen Zustandes der Elbe

1. Kriterien (Indikator-Parameter)

Folgende Kriterien (Indikator-Parameter) wurden konkretisiert und beschlossen
(KG Hydromorphologie und KG Tideelbe):

- Breitenvarianz/Tiefenvarianz

- Sedimentdurchgangigkeit

- Mittlere Sohlh6henanderung — Sedimentbilanz

- Korngrofenverteilung des Sohlsubstrates

- Uferstruktur

- Aue (Verhaltnis rezente Aue zu morphologischer Aue)

Diese werden mit Hilfe der Bewertungsmethodik geméll dem Modul ValMorph des
Integrierten Flussauenmodells INFORM der BfG ermittelt und evaluiert:

) - gl b
‘ e

' o S e D
Vorstellung der quantitativen hydromorphologischen Kriterien (Ad-hoc AG SSeM) -  Dr. Ina Quick



Kriterien zur Bewertung des Sediment-
haushaltes als Teil des morphologischen biguz
Zustandes der Elbe

I
2. Methodik @
Ein l’lannngsinnmmem fiir die Wasser- und Schifffahrtsver l\'lllung
zur Abbildung und Bewertung von Verinderungen
Okosystemn Fluss und Aue

* das an der BfG neu entwickelte und technisch umgesetzte Modul VALMORPH
(= eVALuation of MORPHology, Modul zur Bewertung von Verinderungen
der Morphologie in Fluss und Aue) im Rahmen des Integrierten
Flussauenmodells INFORM 3 ermoglicht eine quantitative Ermittlung und
Bewertung hydromorphologischer Indikator-Parameter NWE

I an natdrlichen Gewassern erfolgt die Bewertung leitbildbezogen, d.h.
anhand der sog. typspezifischen Referenzbedingungen nach WRRL
(sehr guter 6kologischer Zustand / Ziel des guten 6kologischen Zustandes)

¢ an als erheblich verandert oder kinstlich ausgewiesenen Gewassern erfolgt die Bewertung
angelehnt an das ,,gute dkologische Potenzial* im Sinne des Prager Verfahrens bzw.
_behilfsweise durch frihere Vergleichszustande der Bundeswasserstrafien

HMWB & AWB

: ,‘ S, e
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2. Methodik

Modul ValMorph: Quantitative Ermittlung hydromorphologischer g/
Indikator-Parameter auf der Grundlage des UVU-Bewertungsrahmens Hydromorphologie

UVU-Bewertungsrahmen Hydrom. FLUSS UVU-Bewertungsrahmen Hydrom. KUSTE
Grundriss Oberflachenwasserkorper-Typ Grundriss Oberflachenwasserkorper-Typ
Taltyp Kiistentyp (Astuar, Ausgleichskiste, Forde...)
und Exposition
Windungsgrad Windungsgrad
Lauftyp Lauftyp
Breitenvarianz Breitenvarianz
Langsprofil Gefélle Langsprofil Gefélle Y d k -
oo g Indikator-Parameter
Querbauwerke / Durchgangigkeit Querbauwerke / Durchgangigkeit .
Stromungsdiversitat / Tiefenvarianz - Strom Llngsvwhaltnlsse / Tiefenvariation 1m Rahmen des Moduls
Feststoffhaushalt Mittlere Sohlhdhenanderung - Feststofibilanz Feststoffhaushalt Mittlere Hohenanderung der Bathymetrie oder
des Gewdsserbodens — Feststoffbilanz
Geschiebehaushalt Geschiebenaushalt ~ alMO l’ph des
Schwebstoffhaushalt Schwebstoffhaushalt
Lage der Tribungs- bzw. Brackwasserzone s
Anlandungen in Buhnen Anlandungen in Buhnen / Lahnungsfeldern Integrlerten
Gewisserbett Profilgeometrie (Querprofil) Sublitoral / Profilgeometrie (Querprofil /
Gewasserbett Niveauflachenverteilung) Flussauenmodells
Korngroenverteilung des Sohisubstrates KorngriRenverteilung des Gewasser- und des
Meeresbodens (Sublitoral)
Sohlenstruktur/en Strukturen des Sublitorals INFORM
Sohlensicherung Sohlensicherung 2
Flachenanderungen der sublitoralen Zone
Bewirtschaftung Schleneingriffe / Bewirtschaftung Sublitoral
Ufer Substratverteilung Eulitoral inklusive Korngrifenzusammensetzung des Eulitorals . . .
Uferlinie / Ufer und des Ufers _ hl l_
Strukturen des Eulitorals Auswa ]e elneS Elnze
Anthropogene Eingriffe Eulitoral .
Flachenanderungen der eulitoralen Zone paramet‘ers alS Indlka t‘O]/'
Uferstruktur Uferstruktur
Ufersicherung Ufersicherung d
Aue Verhéltnis rezente Aue zu morphologischer Supra- und Epilitoral / Verhaltnis rezente Aue zu morphologischer pl"O Hauptpal"ametel" eS
Aue (Uberflutungsfidche) Aue Aue (Uberflutungsflache)
Landnutzung Landnutzung l / Vl }_ h
Substratverteilung Substratverteilung Bewertungsra menS
Auenreliel / Auenstrukturen Strukturen des Supra- und Epilitorals / Aue .
Konnekdivitat / seitl. Durchgéngigkeit Konnektivitét / seitl. Durchgingigkeit H)/dlf'omorphOIOgle

Quelle: BfG (2009, 2010).
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Kriterien zur Bewertung des Sediment-
haushaltes als Teil des morphologischen big e
Zustandes der Elbe -

o 'cm—c-s]-:rmr:

3. Ergebnisse - Beispiel | e —

Konkretisierung einer quantitativen
Ermittlung und Bewertung hydro-
morphologischer Indikator-Parameter

am Beispiel

des exemplarischen Untersuchungsgebietes
Elbe zwischen Wittenberg/Lutherstadt
und Dessau/Rof3lau (Elbe-km 240 bis 250)

UVU-Bewertungsrahmen Hydrom. FLUSS UVU-Bewertungsrahmen Hydrom. KUSTE

R Cin
"‘O\V\l_l_unberqr

» v
g’

‘Grundriss O TV ‘Grundriss O Tvp
Taltyp Kistentyp (Astuar, Ausgleichskiiste, Forde. )
und Exposition
Windungsgrad Windungsgrad
Lautyp Lauftyp
Brellenvarianz Breilenvarianz
Langsprofil Gefalle Langsprofil Gefalle
La Laufverkirzung
/D

Querbauwerke / Durchgangigkeit

Stromungsdiversitat / Tiefenvarianz Siromungsverhalinisse / Tiefenvariation

verhalini fenva
Feststofthaushalt I - eststofthaushalt Mitliere Hohenanderung der Batnymetrie oder
des - i

Lage der Trilbungs- bzw.
Anlandungen in Buhnen Aniandu n/
‘Gewasserbett Profigeometrie (QUerprofil) Sublitoral | Profiigeomet

)
KomngroRenverteilung des Sonisubstrates. KomgroRenverteilung des Gewasser- und des
(Subiitoral

Strukturen des Sublitorals

Flachenanderungen der sublitoralen Zone
Beuirischaftung Sohleneingriffe / Bewirtschaftung Sublitoral
Uter ‘Substratverteilung Eulitoral inklusive KorngroRenzusammensetzung des Eulitorals
Uferlinie / Ufer und des Uters

Strukturen des Eulitorals
Anthropogene Eingriffe EUlitoral
Flachenanderungen der eulitoralen Zone

Uferstruktur Uferstrukiur
Utersicherun,

Aue Verhaltnis rezente Aue zu morphologischer [ Supra- und Epilitoral | zente Aue zu morphologischer
Aue (C Aue E
Landnutzung L

Auenrelief / Auenstrukt s Supra- und Epilitorals / Aue

uren Srukturen des Su;
Konnekiivtat [ seitl. Durchgangigkeit Konnekiivitat  seitl, Durchgangigkeit
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Bsp. Elbe-km 240-250 bfo e

Indikator-Parameter Mittlere Sohlhohenanderung - Sedimentbilanz

Der Einzelparameter wird als Anderungsrate in der Fahrrinne, d.h. Hoheninderung iiber die
Zeit [cm/Jahr] ausgedriickt und ermittelt.

Methodik:

Fiir Leitbildbedingungen wird auf die holozédne Eintiefungstendenz riickgeschlossen. Nach
GoOlz (1993) kann fiir den Rhein von einer holozdnen Eintiefungsrate von bis zu I mm pro Jahr
ausgegangen werden. Flir die Elbe liegen derzeit keine vergleichbaren Analysen vor. Es wird
daher diese GroBBenordnung angesetzt und ggf. anhand entsprechender Kenntnisse aktualisiert.

Fiir den Ist-Zustand werden die in den zurtickliegenden 20 Jahren durchgefiihrten
Sohlpeilungen im Fahrwasserbereich als Berechnungsgrundlage herangezogen. Diese spiegeln
die unter der Randbedingung der derzeitigen Gewassergeometrie reprasentativen
morphologischen Verhiltnisse wieder.

E = m
R - ]
-
- . = N
' E“&' -
e T
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Bsp. Elbe-km 240-250 bfo e

Indikator-Parameter Mittlere Sohlhdhenanderung - Sedimentbilanz

Methodik:
Elbe-km
120 140 160 180 200 220 240 260 280
Die Ermittlung der Sohl- 2
hoheninderung bzw. deren 15- T enihemnd, TR
) —Wsp-Anderung 1959-1995

Bewertung kann gemittelt 1 — Sohihdhen-And. 1985-1995
tiber einen Abschnitt 05
oder diskret (z.B. alle 100 m) £ | , [W
erfolgen. 3

3-05

g

-1,5 |

An der Elbe sind maximale N
Eintiefungen von s
ca. 2 cm/Jahr nachweisbar. )

mittlere jahrliche Sohlhohen- und Wasserspiegelanderung in der Elbe

"
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Bsp. Elbe-km 240-250

Indikator-Parameter Mittlere Sohlh6henanderung - Sedimentbilanz

Bundesanstalt fiir
Gewisserkunde e

Bewertung: Sohlhohendnderung Bsp. Elbe Ist-Zustand: 1,4 cm/Jahr
Sohlhohendnderung Bsp. Elbe Leitbild-Zustand: maximal 0,1 cm/Jahr
Sohlhéhendnderung | Sohlhéhendnderun | Sohlhéhendnderung | Prozentuale Bewertung
- Klasse g - absolute Abstufung vom
- Spannweiten Ergebniswerte Leitbild (max.
[cm/Jahr] [cm/Jahr] Abweichung =
100%0)
Keine <0,1 0,0-0,1 <5% 1
Gering >0,1 0,1-05 <25% 2
MaRig >0,5 05-1,0 <50 % 3
TN
GroR > 1,0 1,0-1,5 <75% ( 4 )
Sehr grof >1,5 1,5-2,0 100 % 5 |

31 v X, :i po
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UVU-Bewertungsrahmen Hydrom. FLUSS UVU-Bewertungsrahmen Hydrom. KUSTE Qualitéts- Kategorie
Parameter
Grundriss Oberflachenwasserkorper-Typ Grundriss Oberiflachenwasserkorper-Typ ko m p onente ")
Taltyp ar, Ausgleichskuste, Forde . ) F S U K
sitiol
Wir ra ]
Toutyp Wasserhaushalt | Abfluss und Abflussdynamik X
Breitenvarianz ian;
Langsprofil Gefalle Langsprofil . .
D Verbindung zu Grundwasserkérpern X X
Feststoffhaushait Mittiere Sohinchenanderung - Feststoffbilanz Feststoffhaushalt Wasserstandsdynam |k X
Geschiebehaushalt
Schwebstoffhaushalt ishal i X
Lage der Ti - bzw._ Bl Vi
A B A rgen i Bufinen 7 Lanningsieiser ] Wassererneuerungszeit
P (Querprofil) Sublitoral / Profilgeometrie (Querprofil /
G b Ni fl rteil ) I H H
R EREII T SoaIEa cuassemer T T e AT Durchgangigkeit
Meeresbodens (Sublitoral) X
Sz‘h\ensichsrung
Bewischatng Morphologie Tiefen- und Breitenvariation
Ufer Substratverteilung Eulitoral inklusive X
Uferlinie / Ufer
des Edhinmsz i i i X X X
F\a‘cnenanzlfﬁ;f.:‘zzr’é'mﬁf;uen Zone Tiefenvariation
Uferstruktur Uferstrukiur
Ufersicherung Ufersicherun
Tue Vernhaltnis rezente Aue zu morphologischer Supra- und Epilitoral / Verhaltnis rezente Aue zu morphologischer Stru ktur und SUbStrat des BOdenS X X
( ungsfiache) Aue Aue il
Landnutzung
ing s - Menge, Struktur und Substrat des Bodens X X
Auenrelief / en Strukturen des Supra- und Epilitorals / Aue
Konnektivitat / seitl. DWCHSEHE\EKSII Konnektivitat / seitl. DU'CHEG’IEIEKEH
Struktur der Uferzone X X
Quelle: ValMorph / BfG 2009/2010. PR < | x
Tidenregime SuRwasserzustrom X
Seegangsbelastung X X
Richtung vorherrschender Stromungen X

Ergebn IS. Quelle: WRRL (2000); Verordnung zum Schutz der
Oberflachengewasser, Entwurf Dezember 2009. *

Vorlaufige Auswahl der relevanten
guantitativen hydromorphologischen
Kriterien fir die Bewertung des
Sedimenthaushaltes als Teil des morpho- : 5 i :
logischen Zustandes (Mandatspunkt 4) und Sedimentdurchgangigkert
fur die Ableitung konkreter Bewirtschaf- Mittlere Sohlhohenadnderung — Sedimentbilanz
tungsvorschlage zur Verbesserung des ) ;
hydromorphologischen Zustandes KorngroRRenverteilung des Sohlsubstrates

(Mandatspunkt 5)

Breitenvarianz / Tiefenvarianz

Uferstruktur

LT e E Aue (Verhaltnis rez. Aue zu morphologischer Aue)
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Kontext / gesetzl. Grundlagen  bfgse=_

«  EU-WRRL (2000)
— Zielerreichung, Bewirtschaftungsplane, MalRnahmenprogramme (Vereinbarkeit)

...Art. 11 (3) a) ...MaBnahmen, die sicherstellen, dass die hydromorphologischen Bedingungen der Wasserkorper so
beschaffen sind, dass der erforderliche 6kologische Zustand oder das gute 6kologische Potenzial bei Wasserkorpern, die als
klnstlich oder erheblich verandert eingestuft sind, erreicht werden kann.

(MaRnahmenprogramm, Grundlegende Malinahmen, d.h. die zu erfullenden Mindestanforderungen)

...Art. 13 (5)...die Bewirtschaftungspline fiir die EZG konnen durch detaillierte Programme und Bewirtschaftungspline
flr Teilgebiete, Sektoren, Problembereiche oder Gewassertypen erganzt werden, die sich mit besonderen Aspekten der
Wasserwirtschaft befassen...

« MSRL
*  FFH-RL (Bsp. Entwicklung von LRT / FFH-Managementpléne)

«  VS-RL (Bsp. Schutz, Pflege oder Wiederherstellung einer ausreichenden Vielfalt und
einer ausreichenden FlachengroRe der Lebensrdume)

«  Hochwasser-Richtlinie der EU (2007)

«  WHG

«  BNatSchG

«  Wasserwirtschaftliche Unterhaltung an Bundeswasserstralien

*  Elbe-Erklarung

*  Prager Verfahren

. Konzepte zur naturnahen Entwicklung von Flielgewdassern (KNEF)
« etc.

Vorstellung der quantltatlven hydromorphologischen Kriterien (Ad-hoc AG SSeM) -  Dr. Ina Quick
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Fazit / Ausblick bfo s

das vorgestellte Verfahren dient einer verbesserten, detaillierten Dokumentation und
Evaluation: es kdnnen Defizite und dadurch bedingt zugleich Gewasser-
entwicklungsmaoglichkeiten mit Hilfe der vorgestellten Verfahren aufgezeigt
werden, die konkret wasserkdrperbezogen angestrebt werden kdnnen
(Ubertragung auf konkrete MaRnahmen fur die Zielerreichung nach WRRL —

MalRnahmenprogramme, Bewirtschaftungsplan)

Sedimentmanagement: es soll die gewassertypspezifische und laufabschnittsbezogene
Erfassung und Bewertung des Sedimenthaushaltes anhand der vorlaufig
identifizierten hydromorphologischen Indikator-Parameter erfolgen

Vielen Dank

fur Ihre Aufmerksamkeit

Aufgestellt durch:
Ad-hoc AG SSeM der AG OW der FGG Elbe — Kleingruppe Hydromorphologie

in Abstimmung mit Ad-hoc AG SSeM der AG OW der FGG Elbe — Kleingruppe Tideelbe
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