a. KOM23_10-5-1

Pracovni skupina WFD Management sedimentu

Informace
o praci ad hoc skupiny expertt ,,Management sedimenti“
pro 23. zasedani MKOL ve dnech
7.10.-8.10. 2010 v Drazd’'anech

1.  Pracovni proces

Od 22. zasedani MKOL ve dnech 20. 10. — 21. 10. 2009 v Hradci Kralové se seSla ad hoc sku-
pina expertl ,Management sediment(“ dvakrat, a to:

- na 2. poradé ve dnech 25. 1. — 26. 1. 2010 v Magdeburku

- na 3. poradé ve dnech 9. 6. — 10. 6. 2010 v Hamburku.

Jmenovani delegaci je ukon&eno, ke specialnim tématidm byly jmenovany pfislusné zodpovéd-
né osoby. Ze strany nevladnich organizaci se na praci podileji zastupci WWF Deutschland,
BUND, Zelené ligy a Ceské ekologické organizace Arnika.

4. porada ad hoc skupiny expert ,Management sediment(® se bude konat ve dnech 2. 11. az
3. 11. 2010 v Praze, 5. porada ve dnech 27. 4. — 28. 4. 2011, pfedbézné v Magdeburku.

2. Naléhava opatieni ke zlepseni situace se sedimenty v povodi Labe

Jak bylo oznameno v bodé 5 programu jednani na 22. zasedani MKOL, zahajil Hambursky ufad
pro rozvoj mésta a zivotni prostfedi (BSU) ve spolupraci s Hospodarskym ufadem (BWA) a
spravou hamburského pfistavu Hamburg Port Authority (HPA) na zaCatku roku 2010 projekt
,Sanace labskych sediment od znecistujicich latek“. Tento projekt si klade za cil poskytnout fi-
nanc¢ni podporu projektim v celém povodi Labe, které budou mit vliv na konkrétni, nadregional-
ni snizeni zatizeni labskych sedimentd znedistujicimi latkami. Vedeni projektu je v kompetenci
BSU, kde bylo zfizeno také koordinaéni pracovisté. Zadosti o projekty budou posuzovany ve
dvou stupnich. Na narodni urovni jsou zodpovédnymi institucemi FGG Elbe, resp. Ministerstvo
Zivotniho prostfedi CR (MZP). Ve druhém kroku se k navrhiim projektti po odborné strance vy-
jadfi ad hoc skupina experti ,Management sediment(“ MKOL, ktera kladné hodnocené navrhy
pfeda vedoucim delegaci k dalSimu projednani na poradach vedoucich delegaci, resp. zaseda-
nich MKOL.

Na 3. poradé ad hoc skupiny expertu predstavila némecka strana pfipadny pilotni projekt ,Sni-
Zeni latkovych odtoku ze Stoly Schlisselstollen® (pfiloha 1). Projekt ma z hlediska skupiny ex-
pertd vyznamny potencial ke zlepSeni situace se sedimenty v Labi a mél by byt nadale cilevé-
domé sledovan.

3.  Postup odbornych praci podle hlavniho milniku €. 1 ,,analyza charakteristik“

Byl proveden vybér relevantnich pfitok( kategorie 1 a 2 s pfisluSnymi referenénimi profily. Za-
kladni hydrologické a morfologické udaje byly vybrany podle nejlepSich dostupnych dat a sesta-
veny do jednoho piehledu.

Dale bylo dokon&eno zpracovani prehledu narodnich a mezinarodnich pravnich pfedpist a
ustanoveni. Na jejich zakladé byly béhem vicestupfiového postupu vybrany kvalitativni ukazate-
le, pro které budou v ramci MKOL stanoveny operativni cile pro nakladani se sedimenty. Tento
vybér probéhl v nize uvedenych krocich:
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1. Zdokumentovani kvalitativnich pozadavku ze vSech relevantnich oblasti, tj. ochrany vod
(vnitrozemské toky, mofe — ramcova smérnice o strategii pro morské prostiedi), ochrany
pud (nivni ptdy), lidského zdravi (ryby uréené ke konzumaci; krmiva z obdélavani udol-
nich niv) a odpadu (v souvislosti se skladkovanim odtéZzenych nanosu). Tyto rGzné le-
gislativné oSetfené oblasti se svymi specifickymi kvalitativnimi pozadavky jsou posuzo-
vany jako rovnocenné. Jako operativni cile MKOL v ramci nakladani se sedimenty jsou
proto pro jednotlivé latky / skupiny latek vybrany vzdy ty nejnizSi vérohodné hodnoty
(napf. nikdy ne nizsi, nez pfirozené geogenni pozadi).

2. Mezi relevantnimi ustanovenimi jsou i takové Upravy, které neobsahuji zadné pfimé kva-
litativni pozadavky na sedimenty. Tyto pozadavky pfedstavuji souvislost mezi kvalitou
sedimentl a dodrzenim urcitého specifického operativniho cile (napf. vhodnost ryb ke
konzumaci). Pro ukazatele, u kterych existuje takova "nepfima" souvislost s jakosti se-
pozdéji zrevidovat, az bude mozno na zakladé definovanych modelovych vypovédi
(hlavni milnik €. 2) odvodit pfisnéjSi poZzadavky.

3. Z takto ziskaného prehledu ukazatelll, které jsou v zdsadé relevantni pro sedimenty
(vlastnosti latek), budou na zakladé odborného odhadu vybrany ty ukazatele a jejich
normy kvality, které jsou relevantni pro povodi Labe (které se v povodi Labe skute¢né
vyskytuji). Shromazdovani dat na referencnich profilech jiz bylo zahajeno.

Byl stanoven postup pro hodnoceni hydromorfologického stavu. Kritéria variance Sifky / hloub-
ky, prichodnost pro sedimenty, zrnitostni sloZeni substratu dna lze pouzivat v celém povodi
Labe jednotné bez dalSich modifikaci. U kritérii bfehova struktura a udolni niva, resp. bilance
sedimentl musi jesté probéhnout metodické odsouhlaseni mezi ¢eskou a némeckou stranou.
Delegace ad hoc skupiny expertt dohodly za ucasti dalSich expertl na narodni Urovni a zastup-
cu ekologickych organizaci hodnoceni hydromorfologického stavu (cely tok Labe a dolni useky
relevantnich pfitokd v kategorii 1) a formu doprovodného grafického znazornéni.

Na 3. poradé predstavila némecka strana stav praci na koncepci nakladani se sedimenty ve
slapovém Useku Labe a na koncepci stabilizace fi¢niho dna Labe Reditelstvi Vodni a plavebni
spravy vychod (WSD Ost) pro usek Stfedniho Labe. Obé tyto koncepce budou soucasti kon-
cepce MKOL o nakladani se sedimenty. Jeji dal§i rozpracovani bude probihat v ramci stavaji-
cich struktur v kontextu zaméru MKOL. Nezbytné metodické odsouhlaseni a Upravy mezi vnit-
rozemskym a slapovym uUsekem Labe se bude provadét v ad hoc skupiné expertd na zakladé
pravidelné podavanych zprav. PFi vypracovani navrhl opatfeni a pravidel pro spravnou praxi
nakladani se sedimenty v celém povodi Labe budou zohlednény i pozadavky z perspektivy
ochrany mofi a oblasti povodi Slapového useku Labe, napf. ve vztahu k latkovym odtokdm pfi-
nasenym z vnitrozemského useku toku.

4.  Stanovisko ekologickych organizaci ke koncepci stabilizace fiéniho dna Labe Redi-
telstvi Vodni a plavebni spravy vychod (WSD Ost)

Némecky svaz ochrany pfirody BUND a nadace WWF prednesly na 3. poradé ad hoc skupiny
expertu své stanovisko ke koncepci stabilizace Fiéniho dna Labe WSD Ost a v této souvislosti
se vedle odbornych pfipominek vyjadfily i k zasadnim otazkam. Delegace musi rozhodnout, jak
postupovat v pfipadé vyjadifeni takovych postojl, které pfesahuji ramec odborného mandatu
skupiny expertu.

Prilohy:
Pfiloha 1  Projekt ,Snizeni latkovych odtoku ze Stoly Schltisselstollen“ — pfedloha pro nezbytné
schvalovaci fizeni v ramci FGG Elbe a MKOL
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a. Ptiloha 1

Pracovni skupina WFD k pfedloze KOM23_10-5-1

Projekt ,,Snizeni latkovych odnosu ze stoly Schliisselstollen® —
pfedloha pro nezbytné schvalovaci fizeni
v ramci FGG Elbe a MKOL

Autor:

Dipl.-Ing. Petra Kasimir

Zemsky podnik povodriové ochrany a vodniho hospodarstvi (LHW)
Saska-Anhaltska

1.  Vychozi situace

V Mansfeldské kotliné na jihovychodnim okraji Harcu se po dobu kolem 800 let tézila médéna
bfidlice. Tézba médéné bfidlice v Mansfeldském reviru byla ukonena v roce 1969.

Odvodnovani Mansfeldské kotliny probiha prostfednictvim systému odvodriovacich Stol, ktery
se sklada ze tfi vodnich §tol (Schlisselstollen, Froschmiihlenstollen, Zabenstedter Stollen).

Z téchto Stol ma nejvétsi prutok nejhlubsi Stola Schltsselstollen (v praméru 20 - 25 m®*/min, coz
odpovida 332 - 416 I/s), ktera ma také nejvétsi latkovy odtok. Odvodriuje povodi potoka Bose
Sieben a jezera Siler See. Stavba této 32,3 km dlouhé Stoly trvala témér 150 let a byla ukon-
Cena v roce 1890. Schlusselstollen odvadi vodu do feky Schlenze, ktera je pfitokem Saly (viz
pFilohy 1.1 a 1.2). Kdyby tato Stola neexistovala, dostaval by se jeji odtok mineralnich latek bud-
to do vySe polozenych Stol nebo nekontrolované do povrchovych vod.

V tomto ovlivnéném regionu doSlo vytvofenim novych cest proudéni vody k vyrazné zméné
vodniho rezimu. Dasledkem byly dopliujici procesy mobilizace a unaseni latek, které vedly ke
zvyS$ené mineralizaci vody odvadéné Stolovym systémem. Plvodni mnozstvi rdznych uvolfiova-
nych latek obsazenych v loZisku nerostu se postupné zménilo. Latkové odtoky odvadéné Stolou
Schlusselstollen jsou pfevazné antropogenniho pavodu. Tézba a pravodni hutni pramysl vedly
kromé toho k vytvoreni dalSich potencialnich zdroji znecisténi, k nimz patfi mj. hlusinové odva-
ly, hutni haldy a staré pramyslové arealy. Z toho vyplyva dnesni slozita situace ve znecisténi,
pochazejicim pfevazné z antropogennich zdrojli, které pfispivaji k mineralizaci povrchovych
vod.

Dosavadni a souCasna planovana opatfeni v ramci komplexniho ekologického projektu
Mansfelder Land byla naplanovana a realizovana na zakladé definovanych pozadavkl pro za-
jisténi téZby (horni pravo) a sanaci starych ekologickych zatézi (legislativa o ochrané pudy, do-
savadni vodni pravo) a v souladu s uvazovanymi pravnimi Upravami. Ta opatfeni, ktera se tykaji
povrchovych i podzemnich vod, pfispivaji bez vyjimky k plnéni pozadavkid Ramcové smérnice o
vodach. Je vsak zfejmé, ze navzdory rozsahlym realizovanym i planovanym opatifenim nebude
mozné bez dalSich doplfujicich opatfeni v dlouhodobém horizontu dosahnout cile Ramcové
smérnice o vodach, tj. ,dosazeni dobrého ekologického a chemického stavu“ povrchovych vod,
zejména ve vazbé na latkové odtoky vyplavované diinimi Stolami.

Situace ve znedisténi

Typicka mineralizace ve Stole Schlusselstollen zahrnuje v prvé fadé chloridy (cca 33,75 g/l), da-
le sirany, uhli¢itany a kovy (zejména zinek, méd, kadmium a olovo). Také koncentrace uranu
jsou vyrazné zvysené. Toto znecisténi se do vodnich tok( dostava dnes primarné v rozpusténé
podobé. U rozpusténych tézkych kovlh muze v povrchovych vodach dochazet k oxidaci, vysra-

1/5 KATAGUNG\23\CZ\Predlohy\BOD 05 (Sedimenty)\MKOL-KOM23_10-Pril_01 Projekt Schlusselstollen.doc



i)

Pracovni skupina WFD

Ptiloha 1
k predloze KOM23_10-5-1

Zeni nebo bioakumulaci. To vede ke znecistovani sedimentl ve vodé, které mohou opét plsobit

jako sekundarni zdroje.

Nasledujici obrazek uvadi prehled vyvoje latkovych odtokd ze Stoly Schllisselstollen v letech
1986 - 2008. Ukazuje se, zZe odtoky tézkych kovu od poloviny 80. let vyrazné poklesly. Lze ocCe-
kavat, ze se dosavadni latkové odtoky budou stabilizovat, a to s mirnou tendenci k dlouhodo-
bému sniZzovani. Pfitom je tfeba si uvédomit, Ze tento trend je pfekryvan dlouhodobym kolisa-

nim u doplfiovani zasob podzemnich vod, zpusobenym zménami srazek a vyparu.
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Nadregionalni uginky

Ke znazornéni velikostnich pomérl vnosu latek ze Stoly Schlisselstollen do Saly a do Labe byly
v nasledujici tabulce porovnany odtoky tézkych kovl z povodi Saly a Labe s latkovymi odtoky
ze Stoly Schlusselstollen, které byly kvantifikovany pomoci modelu MONERIS.

Latkovy odtok v kg/rok

Zn

Cd

Pb

Cu

Cr

Hg

Ni

As

Labe - usti
(Moneris 2003 — 2005)

869002

3439

63000

93452

46871

553

79110

50333

Sala - usti
(Moneris 2003 — 2005)

376818

1053

29713

22285

191

26540

Schlisselstollen
(komplexni ekologicky projekt
2003 - 2005)

147764

514

3676

2733

4q”

642

31

Latkovy odtok ze Stoly
Schliisselstollen

v porovnani s celkovym
latkovym odtokem v useku
usti Labe

17

vV %

15

0,1

0,1

"tdaj FGG Elbe 2003 - 2005

"LHW — roéni priiméry v letech 2003 - 2004; 2005 zadné méfeni
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Pracovni skupina WFD k pfedloze KOM23_10-5-1

Je ziejmé, ze t8zké kovy zinek, kadmium a olovo mohou zna&nou mérou pfispivat k latkovému
odnosu do Labe. Dale je tfeba povazovat za potencialné relevantni latku uran.

2. Cile

V ramci projektu ,Snizeni latkovych odnosu ze Stoly Schlisselstollen budou feSeny nize uve-
dené stézejni body:

a) Zjisténi dopadu Stoly Schllsselstollen na transport znecistujicich latek v Sale/Labi

V ramci projektu bude tfeba zjistit chovani rozpusténych tézkych kovl a soli, které jsou
vnaseny do dotenych povrchovych vod. Pfitom bude tfeba v prvé fadé sledovat ty ukaza-
tele, které maji z ddvodu vysokych koncentraci ve Stole Schllsselstollen rozhodujici vy-
znam (zinek, kadmium, méd’, olovo, chloridy, sirany, popf. uran).

b)  Odvozeni technicky proveditelnych a iumérnych opatfeni se zohlednénim probihajicich a
jiz naplanovanych opatfeni v Mansfeldské kotliné, vybér preferencni varianty

V ramci projektu bude tfeba vypracovat technicky proveditelna a umérna opatfeni ke sni-
zeni latkovych odtok(l ze Stoly Schlusselstollen. Je nutno provéfit, do jaké miry bude
mozné uplatnit vyjimky podle ¢l. 4 Ramcové smérnice o vodach. Vysledkem téchto praci
bude vybér a oduvodnéni preferen¢ni varianty z pfipravovanych opatfeni.

Vedle zabezpecCovacich a sanaénich opatfeni Zemského ustavu pro oSetfeni starych eko-
logickych zatézi - LAF (opatfeni na vysypkach, riznych vyrubanych prostorach a opatreni
v ramci komplexniho ekologického projektu Mansfelder Land) lze pfipadna dopliujici
opatfeni ke snizeni latkovych odtokd odvadénych Stolami a pfivadénych do povrchovych
vod rozdélit na:

B opatfeni, pusobici bezprostiedné na zdroj (zde: lozisko v Mansfeldské kotliné) (,up-
stream/source”),

B opatfeni, pasobici v ramci podzemnich cest Sifeni (,in-stream®),
B opatfeni, pasobici mimo Stolovy systém (,down-stream/end-of-pipe“), tj. poté, co latky
vystoupi na povrch.
c) Odhad ucinkll opatfeni a prognéza regionalnich a nadregionalnich dopadl na stav povr-
chovych vod

Uginky v8ech uvazovanych opatfeni je tfeba vysvétlit a popsat. Je tfeba provést odhad
dopadu na recipienty (Schlenze, Séla, Labe az po usti). Je tfeba znazornit oCekavany vy-
voj koncentraci a latkovych odtokl. Je tfeba provést odhad, zda budou dosazeny cile
podle Ramcové smérnice o vodach a operativni cile MKOL pro nakladani se sedimenty.

d) PFedbézny plan a realizace opatfeni

Poté, co bude zjisténa preferencni varianta, dojde k naplanovani a realizaci opatfeni.

StéZejni body a) — c) by mély byt zpracovany do konce roku 2011. Od roku 2012 by se mélo
zacit s pripravnymi plany a realizaci opatfeni.
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Priloha 1: Pfehledné mapy

Pfriloha 1.1: Poloha Stoly Schlisselstollen v povodi Labe

IMessstelle unterhalb
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Pracovni skupina WFD k pfedloze KOM23_10-5-1

Priloha 1.2: Mansfeldska kotlina a odstavené doly

MaBstab 1 : 95 000

42 Stollen, Lichtioch
@  mMundioch

Stollen

= Erdebomer Stollen
== Froschmohlenstollen
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