Povodi Ohre

OPZP - osa €. 4.2. a jeji vyuziti
v podminkach Povodi Ohre, statni podnik

Operationsprogramm Umwelt — Achse 4.2 und
Ihr Einsatz in den Bedingungen des staatlichen
Wasserwirtschaftsbetriebs fur die Eger
— Povodi Ohre
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Anlage 5 zum Ergebnisvermerk der 6. Beratung der Ad-hoc-EG ,,Sedimentmanagement* der IKSE



OPZP

Operationsprogramm Umwelt

Osa C. 4 - Zkvalitnéni nakladani s odpady a odstranovani starych
ekologickych zatézi
Achse 4 — Verbesserung des Abfallmanagements und Altlastenentsorgung

Podporuje projekty, které se zaméruji na zkvalitnéni nakladani s odpady, snizeni
produkce odpadld nevhodnych pro dalSi zpracovani a odstrafnovani starych
ekologickych zatézi.

Unterstltzung von Projekten zur Verbesserung des Abfallmanagements,

zur Verminderung des Anfalls der zur Wiederverwertung ungeeigneten Abfalle
sowie zur Altlastenentsorgung



OPZP

Operationsprogramm Umwelt

Osa C. 4 - Zkvalitnéni nakladani s odpady a odstranovani starych
ekologickych zatézi
Achse 4 — Verbesserung des Abfallmanagements und Altlastenentsorgung

Podkapitola 4.2. - Odstranovani starych ekologickych zatézi

* Inventarizace kontaminovanych a potencialné kontaminovanych mist, kategorizace priorit
pro vybér nejzavazneji kontaminovanych mist k sanaci

* Realizace pruzkumnych praci, analyz rizik

» Sanace vazné kontaminovanych lokalit

Abschnitt 4.2. - Altlastenentsorgung

» Bestandsaufnahme schadstoffbelasteter und potenziell schadstoffbelasteter Standorte,
Festlegung von Prioritdten zur Auswahl der meistbelasteten Standorte fir Sanierung

 Durchfiihrung von Untersuchungen, Risikoanalysen

» Sanierung hochbelasteter Standorte



Podané Zadosti o dotaci z OPZP:
Forderungsantrage an das OP Umwelt:

B Odstranéni antropogenniho znecisténi fFicnich sedimentl v ramci
sanace Bouflivého potoka a Biliny — Prizkum a analyza rizika -
rok 2008

m Odstranéni ficnich sedimentlt v ramci tézby naplavenin a nasledné
revitalizace toku Biliny - Pruzkum a analyza rizika — rok 2009

m Beseitigung der anthropogenen Belastungen im Flusssediment
im Rahmen der Gewassersanierung von Bouflivy potok und Bilina
— Untersuchungen und Risikoanalyse — 2008

m Entsorgung der Flusssedimente im Rahmen der Baggerungen und
anschlielender Renaturierung der Bilina — Untersuchungen und
Risikoanalyse — 2009
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Odstranéni antropogenniho znecisténi fFiénich sedimentl v ramci sanace
Bouflivého potoka a Biliny — Pruzkum a analyza rizika

Beseitigung der anthropogenen Belastungen im Flusssediment

im Rahmen der Gewassersanierung von Bouflivy potok und Bilina —
Untersuchungen und Risikoanalyse

FinancCni pozadavek: / Beantragte FOordersumme: 2 376 728 KC

LT

L 2l Situace zdjmového tzemi L_‘é“ Algt ey

Sachlage im Bearbeitungsgebiet

V ramci podané zadosti byl pfedloZzen provadéci projekt pruzkumu zpracovany
firmou Dekonta a.s. StehelCeves

Im Rahmen des Férderungsantrags wurde ein Projekt fur die durchzuflihrende
Untersuchung der Firma Dekonta a.s. StehelCeves vorgelegt.




Odstranéni antropogenniho znecisténi Fi€nich sedimentl v ramci sanace
Bourlivého potoka a Biliny — Pruzkum a analyza rizika

Beseitigung der anthropogenen Belastungen im Flusssediment

im Rahmen der Gewassersanierung von Bouflivy potok und Bilina —
Untersuchungen und Risikoanalyse

FinancCni pozadavek: / Beantragte Fordersumme: 2 376 728 KC

Administrace projektu: / Projektverwaltung:

IC: 08019854 - Odstranéni antropogenniho zneéisténi Fiénich
sedimentd v ramci sanace Bouflivého potoka a Biliny —
prizkum a analyza rizika

ID: 08019854 - Beseitigung der anthropogenen Belastungen im
Flusssediment im Rahmen der Gewassersanierung von

Bourlivy potok und Bilina — Untersuchungen und
Risikoanalyse




Odstranéni antropogenniho znecisténi Fi€nich sedimentl v ramci sanace
Bourlivého potoka a Biliny — Pruzkum a analyza rizika

Beseitigung der anthropogenen Belastungen im Flusssediment

im Rahmen der Gewassersanierung von Bouflivy potok und Bilina —
Untersuchungen und Risikoanalyse

FinancCni pozadavek: / Beantragte Fordersumme: 2 376 728 KcC

Administrace projektu / Projektverwaltung:

Zadost byla podana 8.fijna 2008. Rozhodnuti bylo vydano 26.4.2010.
Realizace prlizkumu a zpracovani analyzy rizika probihala v obdobi 02-07
2010. Realizacni firma Ekomonitor spol. s.r.o. Chrudim

Der Antrag wurde am 08.10.2008 gestellt. Die Entscheidung wurde am
26.04.2010 erteilt. Die Untersuchungen und Bearbeitung der Risikoanalyse
erfolgten im Zeitraum Febr./Juli 2010 durch die Firma Ekomonitor Chrudim.

Dne 30.9.2010 bylo ZVA doplnéno do Benefillu a pfilohy odeslany na SFZP
do Prahy. Dne 25.10.2010 bylo vyuctovani ze strany SFZP v programu
Benefillu uzavieno.

Am 30.09.2010 wurde die Abschlussbewertung der Mal3nahme ins
Informationssystem Benefill eingetragen und Anlagen an den Staatlichen
Umweltfonds (SFZP) in Prag gesendet. Am 25.10.2010 wurde die
Abrechnung durch den SFZP im Benefill-Programm abgeschlossen.




Odstranéni antropogenniho znecisténi ficnich sedimentu v ramci sanace
Bouflivého potoka a Biliny — Pruzkum a analyza rizika

Beseitigung der anthropogenen Belastungen im Flusssediment

im Rahmen der Gewassersanierung von Bourlivy potok und Bilina —

Untersuchungen und Risikoanalyse

Geograficke vymezeni tzemi: / Untersuchungsgeblet

Nebenfluss Bourlivy potok
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Lokalita se nachazi v méstysu Hostomlce cca 6 km jizné od mésta Tepllce v Cechach.
Uzemi je rozd&leno na dvé &asti : feka Bilina a dale Bouilivy potok

Der Standort befindet sich in der Gemeinde Hostomice, ca. 6 km sudlich von der Stadt
Teplice. Das Untersuchungsgebiet besteht aus zwei Teilen: der Bilina und ihrem

geographlsche Ubersicht:
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Odstranéni antropogenniho znecisténi ficnich sedimentt v ramci sanace
Bouflivého potoka a Biliny — Prizkum a analyza rizika

Beseitigung der anthropogenen Belastungen im Flusssediment

im Rahmen der Gewassersanierung von Bouflivy potok und Bilina —
Untersuchungen und Risikoanalyse

Kontaminace Uzemi:
Schadstoffbelastung des Gebiets:
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Ve zkoumaném uzemi se nachazi majoritni znecistovatel toku - areél byvalého
prumyslového zavodu Sklarny KAVALIER.

Im Untersuchungsgebiet befindet sich der grof3te Einleiter — Betriebsgelande der
ehemaligen Glasfabrik KAVALIER.

V obdobi 50-70 let byla v areélu generatorovna na vyrobu generatorového plynu — odpadni vody byly
vypoustény do Bouflivého potoka v f. km 0,250

In den 1950-1970 war in der Glasfabrik eine Generatorgas-Anlage in Betrieb — Abwasser wurde in den
Bach Bouflivy potok im Fluss-km 0,250 eingeleitet.
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Odstranéni antropogenniho znecisténi ricnich sedimentt v ramci sanace
Bouflivého potoka a Biliny — Pruzkum a analyza rizika

Beseitigung der anthropogenen Belastungen im Flusssediment

im Rahmen der Gewassersanierung von Bouflivy potok und Bilina —

Untersuchungen und Risikoanalyse
T

Pruzkum a analyza rizika / Untersuchung und Risikoanalyse

Vysledky / Ergebnisse

Primarnim kontaminantem v uzemi byl zjistén dehet

pochazejici z vyrobny generatorového plynu v byvalych

sklarnach KAVALIER. V ohnisku kontaminace je tato vrstva Povodi Ohfe, stitni podnik
dehtusilndaz1.1m Zavéreéna zprava-Analyza rizika

V ramci zjisténého rizika doporucuje studie zpracovani
podrobného sanaéniho projektu a naslednou téZzbu sedimentu Odstranéni antropogenniho zneliiténi Fitnich sediment

v ramci sanace BouFlivého potoka a Biliny-Prizkum a

e d na tO ku . analyza rizika

Als primarer Schadstoff im Untersuchungsgebiet wurde Teer
aus der Generatorgas-Anlage in der ehemaligen Glasfabrik

KAVALIER festgestellt. Im Kernbereich der Schadstoff- s‘wowam'm‘-\

(Zakdzkové Eislo: 4427 09 013)

belastung ist die Teerschicht bis 1,1 m dick.

Auf Grund des festgestellten Risikos wird in der Studie
empfohlen, ein detailliertes Sanierungsprojekt zu erarbeiten
und anschlieRend die Sedimente aus dem Gewasser zu
entnehmen.




Odstranéni ficnich sedimentu v ramci tézby naplavenin a nasledné
revitalizace toku Biliny — Pruzkum a analyza rizika — rok 2009
Entsorgung der Flusssedimente im Rahmen der Baggerungen und

anschlieRender Renaturierung der Bilina — Untersuchungen und
Risikoanalyse — 2009

Financni pozadavek / Beantragte Fordersumme: 3 089 673 KC

Odstranéni znedisténi Fi€nich sedimentd
v ramci téZby naplavenin a nasledné
revitalizace toku feky Biliny

Provédéci projekt pridzkumu a analyzy rizika
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cerven 2009

V ramci podané zadosti byl pfedloZzen provadéci projekt prizkumu zpracovany firmou
Dekonta a.s. StehelCeves v ¢ervnu 2009.

Im Rahmen des Foérderungsantrags wurde im Juni 2009 ein Projekt fur die
durchzufihrende Untersuchung der Firma Dekonta a.s. StehelCeves vorgelegt.




Odstranéni ficnich sedimentu v ramci téZby naplavenin a nasledné
revitalizace toku Biliny — Pruzkum a analyza rizika — rok 2009
Entsorgung der Flusssedimente im Rahmen der Baggerungen und
anschliel3ender Renaturierung der Bilina — Untersuchungen und
Risikoanalyse — 2009

Financni pozadavek: / Beantragte Fordersumme: 3 089 673 KC

Administrace projektu: / Projektverwaltung:

IC: 09046994 — Odstranéni zneéisténi fiénich sedimentt v ramci tézby naplavenin
a nasledné revitalizace toku reky Biliny — prizkum a analyza rizika

ID: 09046994 — Entsorgung der Flusssedimente im Rahmen der Baggerungen und
anschlieBender Renaturierung der Bilina — Untersuchungen und Risikoanalyse

Zadost byla podana dne 29.9.2009.

Akceptace zadosti byla doruc¢ena dne 30.11.2009 a rozhodnuti o poskytnuti finan¢ni
dotace dne 11.5.2010. Nasledné bylo vypsano VR a podepsana smlouva se
zhotovitelem dne 4.10.2010. Akce je nyni v realizaci s terminem ukonceni do 07/2011.

Der Antrag wurde am 29.09.2009 gestellt.

Die Empfangsbestéatigung des Antrags wurde am 30.11.2009 und die Entscheidung tber
die Erteilung der Fordersumme am 11.05.2010 zugestellt. Anschlie3end erfolgte das
Ausschreibungsverfahren und am 04.10.2010 wurde ein Vertrag mit dem Bearbeiter
unterzeichnet. Die Umsetzung der MalRnahme soll bis Juli 2010 abgeschlossen sein.




Odstranéni znecisténi ficnich sedimentu v ramci tézby naplavenin a
nasledné revitalizace toku feky Biliny — Pruzkum a analyza rizika
Entsorgung der Flusssedimente im Rahmen der Baggerungen und
anschlieender Renaturierung der Bilina — Untersuchungen und
Risikoanalyse

Geografické vymezeni Gizemi: / Untersuchungsgebiet — geographische Ubersicht:

Lokalita se nacha2| na fece Biliné v useku F. km. 46,54 (jez Chanov) a dale F. km 56,06
(jez Jifetin). Reka Bilina protéka velmi silné prumyslove exponovanym uzemim.

Der Standort befindet sich an der Bilina im Flussabschnitt zwischen km 46,54 (Wehr
Chanov) und km 56,06 (Wehr Jifetin). Die Bilina fliel3t durch ein industriell sehr stark
beanspruchtes Gebiet.




Odstranéni znedisténi ficnich sedimentu v ramci tézby naplavenin a
nasledné revitalizace toku reky Biliny — Prizkum a analyza rizika
Entsorgung der Flusssedimente im Rahmen der Baggerungen und
anschliel3ender Renaturierung der Bilina — Untersuchungen und
Risikoanalyse

Kontaminace Uzemi: / Schadstoffbelastung des Gebiets:

Moznymi primarnimi zdroji znegisténi jsou provozy chemické vyroby v arealu Ceské rafinérské a.s.
(Unipetrol) a mésto Most (COV). Vzhledem k tomu, Ze ve vSech vzorcich jsou zvySené koncentrace
téZkych kovd, Ize jako primarni zdroj oznacit spalovani hnédého uhli a voda vytékajici z vysypek.

Zu den mdglichen vorrangigen Schadtoffquellen gehdren chemische Produktionsanlagen in der
Raffinerie Ceska rafinérska a.s. (Unipetrol) sowie die Stadt Most. Da in allen Proben erhdhte
Schwermetall-Konzentrationen gemessen werden, kdnnen Verbrennung von Braunkohle sowie das
Sickerwasser aus den Halden als Hauptursachen der Schadstoffbelastungen betrachtet werden.




Odstranéni znedisténi rficnich sedimentu v ramci tézby naplavenin a
nasledné revitalizace toku feky Biliny — Prazkum a analyza rizika
Entsorgung der Flusssedimente im Rahmen der Baggerungen und
anschlielRender Renaturierung der Bilina — Untersuchungen und

Risikoanalyse T

Pruzkum a analyza rizika / Untersuchung und Risikoanalyse

Vysledky / Ergebnisse

V tento okamzik nemame vysledky k dispozici, protoze realizace priizkumu praveé probiha.

Predpokladame po skonceni prizkumu a analyzy rizika opét pozadat o zpracovani
sanacniho projektu s naslednou realizaci navrzenych opatfeni.

Zu diesem Zeitpunkt liegen keine Ergebnisse vor, denn die Untersuchungen werden
derzeitig noch durchgefhrt.

Es wird vorgesehen, nach dem die Untersuchungen sowie die Risikoanalyse
abgeschlossen sind, einen Antrag zur Erarbeitung eines Sanierungsprojektes inklusive
anschlieliender Umsetzung der vorgeschlagenen Mal3hahmen.




Kontaminace ricnich sedimentu
Kontaminierung der Flusssedimente

Namety pro dalSi feSeni z pohledu statniho podniku Povodi Ohfe:
Anregungen fur kinftige Vorhaben aus der Sicht von Povodi Ohfe:

Projekty: / Projekte:

1.Bilina — poslednich cca 7 km (KoStov pfes Trmice po usti do Labe) v¢. lavic na
soutoku. V tomto useku Ize predpokladat kontaminaci z chemického provozu,
drazniho télesa a dalSich prumyslovych podniku.

Bilina — die letzten ca. 7 km (Kostov uber Trmice bis Einmindung in die Elbe),
einschliel3lich Sandbéanke in der Einmindung. In diesem Flussabschnitt sind
Belastungen aus einer Chemiefabrik, vom Bahnkorper und weiteren Industrie-
betrieben anzunehmen.

2.Bilina — lokalita Velvéty — Zde opét predpokladame kontaminaci pochazejici
z chemického provozu.

Bilina — Standort Velvéty — Hier werden Belastungen aus einem Chemiebetrieb
angenommen.




727/ Povodi Ohfe

Dekuji Vam za pozornost

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit



