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Program ELSA, navrh projektu SedBiLa

Nazev: ,Vyznam Biliny jako historického a sou€asného zdroje znecis-
téni pro nakladani se sedimenty v povodi Labe* (,SedBiLa“)

€l. 1. Smluvni strany
A — Zadavatel projektu:

Behorde fiir Stadtentwicklung und Umwelt, Amt fir Umweltschutz Hamburg, Projektgrup-
pe ELSA, kontaktni osoba: Dr. René Schwarz

B — Nositel projektu (prijemce):
Povodi Labe, statni podnik (dale jen PL)

delem: Vita Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Kralove, Ceska republika
IC:V 70890005
DIC: CZ70890005

Bankovni spojeni: CSOB Hradec Kralové, &.0. 103914702/0300

Obchodni rejstiik: Krajsky soud v Hradci Kralové, oddil A, viozka.9473
Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Vaclav Jirasek, feditel pro spravu povodi
Odborny vedouci projektu: Ing. Jifi Medek

Resitelé: Mgr. Pavel Hajek, PhD., Ing. Stanislav Kral, Ing. Martin Ferengik

Informace o firmé na strankach www.pla.cz

C — Spolupracujici organizace (subdodavatelé):

Povodi Ohre, statni podnik (dale jen POh)

delem: Bezrudova 4219, 430 03 Chomutov, Ceska republika
IC:V 70889988
DIC: CZ70889988

Bankovni spojeni: KB, a. s., pobotka Chomutov, ¢.0. 9137441/0100

Obchodni rejstfik: Krajsky soud v Usti nad Labem, oddil A, vloZka 13052

Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslav Sebesta, ekonomicky a spravni feditel

Resitelé: Ing. Vlastimil Zahradka, Ing. Jindfich Honig, Mgr. Jii Koksal a Bc. Miroslav Neuhéfer

Informace o firmé na strankach www.poh.cz

Univerzita Karlova v Praze, Pfirodovédecka fakulta, katedra Fyzické geografie a geoekolo-
gie (dale jen UK)

Svl’dlem: Albertov 6, 128 34 Praha, Ceska republika
IC: 00216208
DIC: CZ00216208

Bankovni spojeni: Komer&ni banka Praha, ¢.u. 38533021/0100

Obchodni rejstfik: -

Zastupce ve vécech smluvnich: Prof. RNDr. Bohuslav Gas, CSc. (dékan)

Resitelé: Doc. RNDr. Bohumir Jansky, CSc., Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
RNDr. Dagmar Chalupova, Ph.D.

Informace o université na strankach www.natur.cuni.cz/faculty
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DHI a.s. (dale jen DHI)

Svl'dlem: Na Vrsich 1490/5, 100 00 Praha, Ceska republika
IC:. 64948200
DIC: CZ64948200

Bankovni spojeni: Komeréni banka Praha, ¢.u. 19-6010250297/0100

Obchodni rejstiik: Méstsky soud v Praze, oddil B, viozka 3604

Zastupce ve vécech smluvnich: doc. ing. Evzen Zeman, CSc., Ing. Jan Krejcik, PhD.
Resitel: Ing. Petr Jifinec, Ing. Eva Ingeduldova

Informace o firmé na strankach www.dhi.cz, www.dhigroup.com

D — Odborna podpora:

Ceska inspekce zivotniho prostfedi Praha (dale jen CIZP)
Ministerstvo zivotniho prostiedi CR, odbor ochrany vod (dale jen OOV)

Odbornou podporou jsou minény bud konsultace navrhi ¢i zavéru nebo jejich odsouhlaseni. Na
zakladé ustniho projednani navrhu zpracovatele s konsultantem pfedlozZi zpracovatel upraveny
navrh v pisemné formé konsultantovi s zadosti o pisemné sdéleni pfipominek, které nasledné
zapracuje do finalni verze.

¢l. 2. Stav poznani

Povodi feky Biliny zejména ve své dolni ¢asti zahrnuje oblast, ktera byla v minulosti velmi ovliv-
néna lidskou &innosti (t&zba a zpracovani hnédého uhli, chemicky primysl, energetika, rozsah-
lé zmény charakteru krajiny a terénni Upravy, skladky prumyslového a komunalniho odpadu,
rozvoj lidskych sidel apod.). Problematice ochrany Zivotniho prostfedi v€etné ochrany hydrosfé-
ry vSak nebyla v minulych dobach vénovana odpovidajici pozornost, takze povodi Biliny patfilo
koncem 80. let z hlediska zivotniho prostfedi k nejvice zatiZenym oblastem s celou fadou nega-
tivnich dopadu jak na kvalitu ovzdu$i, tak na kvalitu hydrosféry. Znecisténi feky Biliny bylo velmi
vysoké, coz se negativné projevovalo nejen v kvalité Fi¢ni vody, ale i v kvalité sedimentt. Alar-
mujici byly nejen hodnoty zakladnich chemickych ukazatelt (nerozpusténé a rozpusténé latky,
ukazatele oxidovatelnosti, kyslikové deficity), ale typické byly i zvySené nalezy organickych
chlorovanych polutantd (napf. DDT, HCB, PCB), fenolické latky i zvySené obsahy nékterych
kovd (napf. rtuti). Zdrojem této kontaminace byl pfedevdim chemicky pramysl v Zaluzi a v Usti
nad Labem, téZba hnédého uhli a plynarenstvi, svij negativni podil mély i necisténé pramyslo-
vé a komunalni odpadni vody a nezabezpetené skladky. V fece Biliné dochazelo k usazovani
sedimentd, jejichz kvalita byla negativné ovlivnéna kvalitou vody a které se stavaly potencialnim
rizikem pro budoucnost.

Znecisténi feky Biliny a jejich sedimentd prfedstavovalo problém i pro feku Labe, kam Fi¢ni voda
v€etné kontaminovanych plavenin odtékala a kam byly epizodné posunovany i ficni sedimenty.
Znecisténim Feky Biliny mohl byt ovlivnén cely usek Feky Labe mezi Ustim nad Labem a statni
hranici. K usazovani sediment v tomto Useku dochazi v omezené mife v protékaném koryté
feky, vyznamnéjSi objemy sedimentl se nachazeji v bfehové z6né a v okoli koncentracnich
hrazek. UloZeni téchto sedimentl je za normalnich hydrologickych podminek relativné stabilni,
riziko odnosu téchto sedimentl v§ak hrozi epizodné pfi velkych pritocich, napf. za situace preli-
ti koncentragnich hrazek.

Problematika fi¢nich sedimentt vEetné modelovani jejich usazovani, resp. odnosl a dalSich
kvantitativnich charakteristik byla feSena v ramci pfipravnych praci a studii na splavnéni tohoto
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useku Labe, resp. na vystavbu plavebniho stupné Bfezno. Hlavni pozornost byla vSak vénova-
na sedimentlim v koryté feky, resp. v plavebni draze, ostatni aspekty véetné koncentra¢nich
hrazek byly feSeny pouze okrajové &i nebyly feSeny vubec.

V zajmové oblasti je nékolik profilt, na kterych probiha pravidelny monitoring jakosti vody. Moni-
toring sedimentd, resp. pevnych matric, je omezen pouze na profil u méfici stanice Labe — Dé-
¢in, ktery je zafazen do mezinarodniho programu méfeni Labe MKOL. Kvalita sedimentl se
rovnéz sleduje na profilu Labe — Stfekov, ktery charakterizuje situaci nad zausténim feky Biliny
do Labe. Detailni monitoring sedimentl nebyl podle nasich informaci v povodi Biliny a v zajmo-
vé Casti povodi Labe provadén.

V roce 2010 byly némeckou stranou pozorovany epizodni zvySené vyskyty DDT v hrani¢nim
profilu Labe — Hfensko-Schmilka, které byly potvrzeny Ceskou stranou. Tyto nalezy svédéi
o tom, Ze na Ceské strané se stale vyskytuje potencialni zdroj, z néhoz muze dochazet k epi-
zodnimu uvolfiovani nékterych znecistujicich latek ze seznamu relevantnich znecistujicich latek
pro nakladani se sedimenty v povodi Labe (ad hoc skupina expertd Management sedimentd,
28. 9. 2011), které mohou negativné ovliviiovat kvalitu sedimentu, resp. hydrosféry nize po to-
ku. V této souvislosti bylo provedeno v roce 2011 $etfeni Ceskou inspekci Zivotniho prostredi
za Ucasti Povodi Ohfe, statniho podniku. Zavéry potvrdily, Ze moznym zdrojem kontaminace je
oblast soutoku Biliny a Kligského potoka v oblasti Usti nad Labem. Sougasné se jevi jako velmi
pravdépodobné, Ze vedle omezeného mnozstvi kontaminovanych sedimentd v povodi feky Bili-
ny je potfeba hledat dalsi lokality s kontaminovanymi sedimenty na Labi v Useku od Usti nad
Labem po statni hranici.

¢l. 3. Popis deficita

V souc€asné dobé neni dostatek informaci o mnozstvi uloZzenych sedimentu v povodi feky Biliny
a v dotCeném useku feky Labe. Rovnéz dosud nebyla provedena systematicka studie, ktera by
charakterizovala miru kontaminace téchto sedimentl znecistujicimi latkami. Nejsou tedy znamy
potencialné rizikové lokality, kde by byly uloZzeny vyznamné objemy sedimentl vyznamné kon-
taminovanych relevantnimi znecistujicimi latkami. Neni dostatek informaci o mozném uvolfio-
vani a nasledném samovolném transportu usazenych fi¢nich sedimentd a s tim souvisejicim ri-
zikem pro oblasti lezici nize po toku. Znalost kontaminovanych lokalit a ohodnoceni rizika jejich
mozné remobilizace je jednim z pfedpokladl pro pfipadné sanaéni prace, jejichz cilem by mélo
byt vyznamné omezeni vyskytu a transportu vybranych latek v Labi.

¢l. 4. Cil projektu

Zakladnim cilem projektu je zpracovani studie pro stanoveni miry rizika pro nakladani s vodami
v pfeshrani¢ni oblasti feky Labe a dale na némecké strané, které by mohlo byt zplisobeno kon-
taminaci sedimentd v zajmovém Useku feky Labe a feky Biliny.

Resena oblast bude zahrnovat Usek Labe od Stiekova véetné stfekovské zdrze po statni hrani-
ci, feku Bilinu od jezu Jifetin (véetné Bilého potoka, vypusti Unipetrolu RPA, Mraéného potoka a
v€etné KliSského potoka pod vypusti ze Spolchemie). Pozornost bude zaméfena nejen na se-
dimenty v korytech vodnich tokl, ale také na retencni prostory s epizodickou navaznosti na
hlavni tok (napf. za koncentracnimi hrazemi).

Kvalitativni hodnoceni bude zahrnovat vedle latek typu DDT a HCB, jejichz potencialni historic-
ky zdroj v povodi Biliny byl prokazan, také dalSi rizikove latky, jejichz mozny vyskyt vyplyne
z reSersi, resp. které budou nalezeny v ramci prlizkumného monitoringu. Hlavni pozornost by
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méla byt zaméfena na relevantni znecistujici latky pro nakladani se sedimenty v povodi Labe
(ad hoc skupina expertd Management sediment(, pfiloha €. 3 rev. zpravy ze dne 5. 10. 2011
.Relevantni znedistujici latky pro nakladani se sedimenty v povodi Labe“ — tato pfiloha je nedil-
nou soucasti pfedkladaného navrhu projektu SedBilLa).

Cilem kvantitativniho posouzeni bude ziskani relevantnich odhadi mnozstvi ulozenych sedi-
mentl v zajmové oblasti povodi Biliny a Labe.

S vyuzitim modell a expertnich odhadu popisujicich chovani sedimenttd bude odhadnuta moz-
na mira remobilizace sedimentl a s tim spojena rizika pro oblasti nize po toku.

Na zakladé vysledku analyzy rizik bude navrzen mozny zpusob sanace kontaminovanych sedi-
mentld a posouzena ¢asova a finanéni naro¢nost pfipadné sanace.

€l. 5. Struktura a rozsah projektu

Projekt je ¢lenén do sedmi na sebe navazujicich etap, limitovanych terminem zahajeni projektu
k1. 7. 2012 a terminem ukonéeni projektu (to jest pfedanim zavérecné zpravy projektu
v némeckém jazyce ve dvou vytiscich + CD zadavateli projektu a ve dvou vytiscich v Eeském
jazyce + CD Ministerstvu Zivotniho prostfedi CR) k 30. 6. 2013. Nositel projektu pfeda vysled-
nou zpravu na CD také spolupracujicim organizacim a CIZP.

Etapa1 ReSerSe vyskytu latek (07/2012 — 09/2012)
Zpracovatelé& FjL, POh, UK
Konsultace: CIZP, OOV

V této etapé bude podniky Povodi provedena reSerSe existujicich dat a vysledku jiz provede-
nych vzorkd v ramci jejich pusobnosti, Universitou Karlovou pak reSerSe ¢lankl a studii k da-
nému Uzemi a problematice. ReSer$e ¢&lankd a studii bude UK konsultovat s CIZP a OOV
s zadosti o vyjadieni, zda je vyCet pouzitych podkladu uplny a zda konsultantdm neni znam né-
jaky dalsi material (napf. od NGO) o kterém zpracovatelé nevédi. Kazdy ze zpracovatell ukongi
svou reSersi predbéznym vytipovanim moznych lozisek kontaminovanych sedimentd.

Etapa 2 Prizkumny monitoring (08/2012 — 11/2012)
Zpracovatelé: PL, POh, UK o
Konsultace a odsouhlaseni: CIZP, OOV

V této etapé provede UK ve spolupraci s PL a POh navrh vzorkovaciho planu a zaméfeni pru-
zkumného monitoringu, ktery bude konsultovat s CIZP a odsouhlasi jej s OOV. Odbéry vzorki a
jejich analyzy provedou PL a POh v ramci jejich Uzemni pusobnosti. Volba ukazatell by méla
zohlednit jednak seznam relevantnich znecistujicich latek pro nakladani se sedimenty v povodi
Labe, jednak vysledky reSerSe dosavadnich vysledkd, pfipadné Ize zahrnout i dalSi vyznamné
Skodliviny vazané na sedimenty, které se vyhledové mohou jevit jako problematické.

Etapa 3 Vyhodnoceni mnozstvi a kvality sedimentl v lokalitach dle vysledku reSerSe a pri-
zkumného monitoringu (09/2012 — 12/2012)
Zpracovatelé: PL, POh

V této etapé se ve vybranych lokalitach s prokazanou kontaminaci provede zaméreni i odbor-
ny odhad mnozstvi sedimentt a provede vyhodnoceni vyznamnosti lokality.
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Etapa 4 Posouzeni remobilizace sedimentu matematickym modelem na zakladé zrnitostnich
dat vzorku (11/2012 — 03/2013)
Zpracovatelé: DHI
Konsultace a odsouhlaseni: PL, POh

V této etapé bude v lokalitach, které jsou vyznamné z hlediska mnozstvi sedimentu a urovné
jeho kontaminace provedeno (s vyuzitim metod modelovani, vypoctl a expertnich odhadl) vy-
hodnoceni nachylnosti ke vznosu a vyplaveni sedimentu ve vztahu k pratokovym charakteristi-
kam toku. Vysledky budou prubézné konsultovany s PL a POh a jejich zavéry budou vzajemné
odsouhlaseny.

Etapa 5 Specifikace vyznamnosti rizika pro nakladani s vodami (03/2013 — 04/2013)
Zpracovatelé: PL, POh
Konsultace: CIZP, OOV

V této etapé bude posouzeno riziko zmén jakosti vody v toku rozplavenymi sedimenty pro na-
kladani s vodami, resp. riziko transportu 8kodlivin nize po toku. Na zakladé posouzeni obsahu
vybranych latek, mnoZstvi sedimentu v jednotlivych lokalitach a rizika remobilizace budou navr-
zeny konkrétni vyznamné lokality, které predstavuji riziko pro celé povodi Labe. Vysledky, {j.
vymezeni vyznamnych lokalit, budou konsultovany s CIZP a OOV.

Etapa 6 Navrh na sanaci (04/2013 — 05/2013)
Zpracovatelé: PL, POh o
Konsultace a odsouhlaseni: CIZP, OOV

V této etapé bude posouzeno, vzhledem k pfedchozim vysledkim a charakteristikam jednotli-
vych lokalit, zda feSenim bude odtéZeni sedimentu &i jeho stabilizace (napf. pfekryvnou zatézo-
vou vrstvou) a budou posouzeny Uzemni podminky dané lokality limitujici mozna feSeni. Vy-
sledny navrh mozné sanace, vychazejici z odhadu pfedpokladanych nakladu, uzemnich limitd a
rizikovosti lokality, bude odsouhlasen s CIZP a OOV.

Etapa 7 Vedeni projektu v€etné zpracovani zavérecne zpravy v ¢eském a némeckém znéni
Zpracovatelé: PL (07/2012 — 06/2013)

V této etapé zajisti nositel projektu vedeni celého projektu jak odborné tak také ucetni (na sa-
mostatném poductu) tak, aby byla zajisténa transparentnost celého procesu zpracovani projek-
tu. Zabezpedi zpracovani zavéreéné zpravy (v€etné grafickych pfiloh), jeji pfeklad do némecké-
ho jazyka a pfedani zadavateli projektu, MZP CR, CIZP a spolupracujicim organizacim.
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él. 6. Casovy harmonogram

Trvani projektu: 1. 7. 2012 - 30. 6. 2013

meésic

07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 § 01/13 | 02/13 | 03/13 | 04/13 | 05/13 | 06/13
etapa

1

N o o~ ODN

¢l. 7. Odhad nakladt
Celkové odhadované naklady studie: 95 tis. Euro (bude upfesnéno)

Predpokladané rozdéleni nakladl v etapach:

Etapa 1 — celkem 4 000,- Euro (PL — 1 000; POh -1 000; UK — 2 000)
Etapa 2 — celkem 33 000,- Euro (PL — 14 000; POh — 14 000; UK — 5 000)
Etapa 3 — celkem 20 000,- Euro (PL — 10 000; POh — 10 000)

Etapa 4 — celkem 27 000,- Euro (DHI — 27 000)

Etapa 5 — celkem 4 000,- Euro (PL — 2 000; POh — 2 000)

Etapa 6 — celkem 2 000,- Euro (PL — 1 000; POh — 1 000)

Etapa 7 — celkem 5 000,- Euro (PL — 5 000)
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Relevantni znecéist'ujici latky pro nakladani se sedimenty

v povodi Labe

Cis. Latka Jednotka OGewV * Sh. 23/2011**
1 | Rtut (Hg) mg/kg Cast B. Tab. 2
2 | Kadmium (Cd) mg/kg Cast B. Tab. 2
3 | Olovo (Pb) mg/kg Cast B. Tab. 2
4 | Zinek (Zn) mg/kg priloha 5
5 | Méd (Cu) mg/kg priloha 5
6 | Nikl (Ni) mg/kg Cast B. Tab. 2
7 | Arsen (As) mg/kg priloha 5
8 | Chrom (Cr) mg/kg pfiloha 5
9 | a-hexachlorcyclohexan (a-HCH) ua/kg
10 | B-hexachlorcyclohexan (B—HCH) Mg/kg
11 | y-hexachlorcyclohexan (y-HCH) ug/kg CastB. Tab. 2
12 | p,p’dichlordifenyltrichlorethan (p,p’'DDT) pg/kg
13 | p,p’dichlordifenyltrichlorethan (p,p'DDE) ug/kg
14 | p,p’dichlordifenyldichlorethan (p,p’DDD) Ma/kg
15 | Polychlorované bifenyly PCB-28 ug/kg priloha 5
16 | Polychlorované bifenyly PCB-52 Mg/kg pfiloha 5
17 | Polychlorované bifenyly PCB-101 Mg/kg priloha 5
18 | Polychlorované bifenyly PCB-118 ug/kg priloha 5
19 | Polychlorované bifenyly PCB-138 ug/kg priloha 5

20 | Polychlorované bifenyly PCB-153 Mg/kg pfiloha 5

21 | Polychlorované bifenyly PCB-180 Mg/kg priloha 5

22 | Pentachlorbenzen ug/kg Cast B. Tab. 2
23 | Hexachlorbenzen (HCB) ug/kg CastB. Tab. 2
24 | Benzo(a)pyren mg/kg

25 | Anthracen mg/kg CastB. Tab. 2
26 | Fluoranthen mg/kg Cast B. Tab. 2
27 (onlg'cA\yLIJ(;lcke aromatické uhlovodiky mg/kg Gast B. Tab. 2
28 | Tributylcin-hydrid (TBT) ua/kg

29 | Dioxiny a furany ng TEQ/kg

*%

Vyhlaska o ochrané povrchovych vod (OGewV) ze dne 20. ¢ervence 2011 (Sbirka zakonid SRN —
BGBI. | str. 1429): Pfiloha 5 k § 2 &islo 6, § 5 odst. 4 véta 2 a 3, § 9 odst. 2 véta 1

Narizeni vlady ze dne 22. prosince 2010, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb., o ukazatelich
a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vy-
pousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, ve znéni nafizeni
vlady €. 229/2007 Sb., tabulka 2 ¢asti B, str. 255
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