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Ad hoc skupina expertd Povrchové vody vyuzivané pro plavebni ucely k pfedloze DEL_12-5-1 — Zavére¢na zprava

Udrzba povrchovych vod vyuzivanych pro plavebni Géely v povodi Labe
s ohledem na zlepSeni ekologického stavu / potencialu
Navrh, stav: 15. 3. 2012 (vysledky 7. porady)

1. Cile, vychozi body

Mezinarodni plan oblasti povodi Labe na obdobi do roku 2015, ktery byl zvefejnén v prosinci
2009, uvadi: ,K dosazeni dobrého ekologického stavu / potencidlu povrchovych vod podle
Ramcové smérnice o vodach® je nezbytna pokud mozno pFirozena a lidskou &innosti neovlivné-
n& morfologie toku, ktery je v pfevazné mife prostupny od trdlist na hornim toku az po Usti do
pobfeznich vod.” Tyto okrajové podminky nejsou na vétSiné vodnich Utvard v Mezinarodni ob-
lasti povodi Labe dosaZeny. Velky vyznam z hlediska morfologie tokd mé& vyuZiti Labe jako
vodni cesty. Toto vyuZiti je vyznamnou souc€asti spravy toku Labe a jeho pfitok a ma — obdob-
né jako napf. vyroba energie, zasobovani vodou nebo protipovodnova ochrana — z¢asti vyrazné
dopady na morfologii toka a jejich pratoky.

Z tohoto dlvodu bylo v planu dale konstatovano, Zze bude nutné, aby ¢lenské staty vyvinuly usili
pro nalezeni spoleénych zasad pfi Udrzbé a spravé vodnich tokd, které budou v dostateéné mi-
fe zohlednovat ekologické aspekty. Za timto Ucelem byla v ramci Mezinarodni komise pro
ochranu Labe v roce 2010 zaloZena ad hoc skupina expertt ,Povrchové vody pro plavebni tuce-
ly“. Skupina byla povéfena nasledujicimi hlavnimi akoly:

- Vymezeni povrchovych vod v povodi Labe vyuZivanych pro plavebni uUcely, pro které bude
vhodné vypracovat doporuceni pro udrzbu na mezinarodni trovni,

- vypracovani doporuceni pro udrzbu povrchovych vod vyuZzivanych pro plavebni Gcely,

- sestaveni katalogu pfikladnych opatfeni adrzby povrchovych vod vyuZivanych pro plavebni
Ucely, ktera mohou aktivné prispét ke zlepSeni ekologického stavu,

- podpora pracovni skupiny WFD MKOL pfi pInéni tkolG vyplyvajicich z Ra&mcové smérnice
0 vodach.

Vysledky prace ad hoc skupiny expertl jsou shrnuty v této zpravé. Navrhovana opatfeni udrzby
s pozitivnimi ekologickymi dopady maji charakter doporuéeni, pfi¢emz u jednotlivych pfipadu je
nutné zvazit, v kterych dsecich toku je vhodné je provadét a kde by naopak vedla k neZzadouci-
mu negativnimu ovlivnéni plavebnich nebo vodohospodéafskych poméra.

2.  Vymezeni pojmu Udrzba kompetence v ramci legislativy

Ad hoc skupina expert se dohodla, Ze pod Udrzbou vodnich toku bude chapat soubor nasledu-
jicich €innosti, které jsou na z&kladé pravnich predpisd vykonavany v Ceské republice i Né-
mecku v ramci spravy vodnich tok( a vodnich cest:

- péce o koryta, bfehy a bfehové porosty vodnich toku za uéelem umoznéni plynulého a ne-
Skodného odtoku vody a zachovani stability bfeh,

- péce o koryta a bfehy vodnich tokd k zachovani a rozvoiji biotopu.

! Smérnice Evropského parlamentu a rady 2000/60/ES ze dne 23. fijna 2000, kterou se stanovi ramec
pro ¢innost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky.
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- U vodnich toku, které jsou vyuzivany pro plavebni tc¢ely (vodni cesty), je cilem udrzby navic
zachovani jejich splavnosti a zabezpeceni bezpeéného provozovani plavby.

V upravenych Usecich vodnich tokd a tam, kde jsou vybudovéna vodni dila, se udrzuji i pfislus-
n& vodni dila, napf. vyhony, podélné koncentraéni hrdze a opevnéni bfehu. V téchto pfipadech
je udrzovan puvodni stav vodnich dél. Skupina expertli se ovSem nezabyvala opatfenimi adrzby
na stavebné technologickych objektech, jako jsou plavebni komory, jezy, apod.

Povinnost udrzby / spravy vodnich tok a vodnich cest je v Ceské republice i Némecku zakot-
vena v legislativé. V Ceské republice je to hlavné Zakon &. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zékon
— 88 47 a 59), pfislusna provadéci vyhlaska Ministerstva zemédélstvi (VyhlaSka €. 470/2001
Sh.) a Zakon ¢&. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbé s pfislusnymi provadécimi predpisy.
V Némecku je to pak pfedevsim Z&dkon SRN o vodnich cestach (Bundeswasserstrallengesetz —
88 7 a 8) a vodni zakon SRN (Wasserhaushaltsgesetz — 88 39 az 42). Pfehled pfedpisu, které
je tfeba respektovat pfi Gdrzbé& vnitrozemského Useku Labe v CR a Némecku je obsaZzen
v pfiloze 1 k této zpraveé.

V némecké casti Labe je za udrzbu vodni cesty odpovédna Vodni a plavebni sprava SRN
(Wasser- und Schifffahrtsverwaltung — WSV).

,0d 1. bfezna 2010 nabyla v Némecku ucinnosti novela spolkového zakona o nakladani
s vodami. Pro Vodni a plavebni spravu SRN to znamena rozSifeni spektra ukold a novou zod-
povédnost v ramci implementace Ramcové smérnice o vodach (RSV) na spolkovych vodnich
cestach*.

.Hlavni pozornost u spolkovych vodnich cest je zamérena nejen na vytvorfeni vykonnych do-
pravnich os a jejich dalsi rozvoj, nybrz i na to, aby byly pojimany jako prostor pro ¢lovéka, Zivo-
Cichy i rostliny, ktery je tfeba utvaret s ohledem na Zivotni prostfedi.“ VySe uvedené citaty po-
chéazeji z predmluvy k Ramcové koncepci pro tdrzbu spolkovych vodnich cest 2010% a vyzdvi-
huji nové vytvorené zaklady pro spravu spolkovych vodnich cest. Touto cestou Ize v ramci
udrzby spolkové vodni cesty Labe aktivné prispét ke zlepSeni ekologického stavu / potenciélu.

V Ceské republice nalezi sprava a Gdrzba vodni cesty na Vitavé statnimu podniku Povodi Vita-
vy a na Labi statnimu podniku Povodi Labe. Tyto organizace jsou pfitom ze zakona spravci
nejen vodni cesty, ale i vodniho toku. Z tohoto divodu jsou spoluzodpovédné za plnéni pro-
gramu opatfeni a planu povodi podle Ramcové smérnice o vodéach.

Souhrnné Ize tedy konstatovat, e v Ceské republice i Némecku jsou vytvofeny legislativni

pfedpoklady, aby odpovédné podniky a organy statni spravy mohly udrzbou vodnich cest pfi-
spét k dosazeni dobrého ekologického stavu / potencialu povrchovych vod.

3. Relevantni povrchové vody vyuzivané pro plavebni G¢ely

Skupina expertl se zabyvala pouze vnitrozemskymi vodnimi cestami na Labi a Vltavé. Vitava
v Useku od vodniho dila Slapy po Usti do Labe je vedle Labe jedinou dalSi dopravné vyznamnou
vyuzivanou vodni cestou v Ceské republice. Labe jako vyznamna vyuZivana dopravni cesta
v Ceské republice i Némecku a jako hlavni tok v povodi umoZfuje dopravni spojeni vnitrozemi
v Némecku i v Ceské republice se Severnim morem.

Pro stanoveni doporuceni pro udrzbu povrchovych vod vyuZivanych pro plavebni G€ely, pomoci
nichz Ize v ramci Udrzby aktivné pfispét ke zlepSeni ekologického stavu / potencialu vodnich to-
kl (viz kapitola 4), byl bran v Gvahu vnitrozemsky Usek Labe od jezu Geesthacht v Némecku po

2 Ramcova koncepce udrzby. Udrzba spolkovych vodnich cest z dopravniho a vodohospodaFského

hlediska“. Spolkové ministerstvo dopravy, stavebnictvi a rozvoje mést, 27. 7. 2010
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mésto Pardubice v Ceské republice a jiz zminény dopravné vyuzivany Usek Vitavy. Oba tyto
Useky jsou znazornény na mapé v pfiloze 2. Usek Labe od Usti do Severniho mofe po jez
Geesthacht je ovlivnény pfilivem a odlivem a pro tuto specifi¢nost nebyl do Gvah zahrnut.

Uvedené Gseky vodnich tok( maji v Némecku pfirozené jiny charakter neZ v Ceské republice.
Vitava i Labe v Ceské republice maji obecné vyssi sklon dna neZ Labe v Némecku. To se odra-
Zi i vrozdilnych pfistupech pfi splavnéni téchto fek v minulosti. Na Vitavé a Ceské Casti Labe
byly vybudovany kaskady na sebe navazujicich plavebnich stupnd (jezy s plavebnimi komora-
mi), které zajistuji celoroéni splavnost téchto Usekd. V némecké ¢asti Labe bylo mozné zacho-
vat a vylepsit plavebni podminky vystavbou vyhonu, podélnych koncentra¢nich hrazi a opevné-
nim bfehd. Jedinou pfiénou pfekazkou v némecké Casti Labe je jiz zminény jez Geesthacht,
ktery oddéluje vnitrozemni ¢ast Labe od Useku ovlivnéného slapovymi jevy. Hloubka vody
v némecké &asti Labe od statni hranice s CR po jez Geesthacht je tedy zavisla na pratocich,
takZe pfi velmi nizkych pratocich neni plavba mozna z divodu nedostatecnych hloubek. Po-
dobna situace je i v kratkém Useku Labe v Ceské republice mezi statni hranici s Némeckem a
poslednim ¢eskym jezem Stifekov (Usek dlouhy asi 38 km), kde byly plavebni hloubky, podobné
jako v Némecku, pouze vylepSeny prohloubenim &asti dna a zdzenim prito¢né Casti fecisté vy-
hony, podélnymi koncentraénimi hrazemi a opevnénim bfehu.

Usek Labe, regulovany pouze vyhony, podélnymi koncentraénimi hrazemi a opevnénim bfehd
je dale oznacdovan jako ,volné tekouci Usek”, useky Vltavy a Labe s kaskadami na sebe navazu-
jicich jezovych zdrZi jsou dale oznaCovany jako ,jezy vzduté Useky“. Oba typy jsou v mapé
v pfiloze 2 barevné rozliSeny.

4, Udrzba vodnich cest s cilem aktivné pfispét ke zlep3eni jejich ekologického stavu /
potencialu

4.1 VSeobecn& doporuéeni

Useky Labe a Vltavy, uvedené v kapitole 3, jsou nejen vodnimi cestami, ale pIni také fadu funk-
ci v pfirodnim systému. Jsou Zivotnim prostfedim rostlin a Zivocichu. V historickém vyvoji byly
pfirozené toky upravovany pro plavbu, ochranu pfed povodnémi, zasobovani vodou, vyuziti
vodni energie nebo urbanizaci. Disledkem jsou morfologické zmény dotéenych Usekl a ochu-
zeni nebo také ztrata typickych habitatd. Na vodnich cestach jsou timto postizeny predevsim
ryby a drobni vodni zivogichové (makrozoobenthos), ale také ptaci, obojzivelnici, savci zavisli
na vodé a vegetace. Od devadesatych let minulého stoleti dochazi k vyraznému zlepSeni kvality
vody v Labi i ve Vitavé. V soucasné dobé se proto do stfedu pozornosti dostava zlepSeni hyd-
romorfologickych podminek téchto tokd. K tomu mohou pfispét i opatfeni provadéna v ramci
udrzby vodnich tokd (vodnich cest).

Pfirozeny stav z hlediska morfologie vodnich tokd Ize charakterizovat ndsledovné:

- velky prostorovy rozsah pfirodnich tvard koryt vodnich tokd a adolnich niv v krajiné,

- typicka tvarova €lenitost koryt vodnich toku a udolnich niv,

- menSsi prito€na kapacita koryta,

- velka hydraulicka ¢lenitost vodniho toku (€lenitost hloubek vody a rychlosti proudéni),

- migraéni prostupnost pro tazné vodni zivo€ichy,

- nenaruSeny pratokovy a splaveninovy rezim,

- pfirozené velky rozsah nivnich ploch, umoZznujicich tlumivé rozlivy povodni.
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Z vySe uvedenych charakteristik Ize pro provadéni opatfeni Udrzby vodnich cest jako hlavni
princip z hlediska ekologickych pozadavku stanovit snahu o tvarovou €lenitost koryta a bfehu a
Castecné také Clenitost hloubek vody a rychlosti proudéni. Na zékladé tohoto principu je mozné
odvodit nize uvedena vSeobecna doporuceni (obecné plati, Ze tato doporuceni mohou byt
uplatnéna pouze v Usecich nebo na takovych mistech, kde je to mozné z hlediska zajisténi
funkci vodniho toku, zabezpeceni plavby nebo jiného uzivani vod):

- chréanit dochovany pfirodé blizky stav pfed dalSim zhorSovanim,

- nezbytné, z pohledu ekologie nepfiznivé zasahy provadét jen v oddvodnéném rozsahu, s co
nejmensimi nepfiznivymi dopady (napf. prohrabky koryta jen v plavebni draze apod.),

- odstranovat stavajici plosné nevelké technické Upravy nebo pfipustit jejich degradaci (napf.
jiz neucelnych opevnéni bfeh(l) a pfipustit vlastni dynamicky vyvoj morfologickych struktur
toku (stranovy vyvoj koryta, variabilita hloubek, rozmanitost struktur fi¢niho dna),

- nahrazovat pevna opevnéni bifehu koryta nebo dlazby vyhonl a podélnych koncentracnich
hrazi sypanym materidlem nebo, pokud je to mozné, technicko-biologickymi materialy,

- podporovat vznik pfibfeznich biotopd mimo plavebni drahu,

- chranit stavajici pavodni vegetaci se zastoupenim mistnich druhd, k&ceni dfevin provadét
pouze v rozsahu nezbytném pro Udrzbu.

V Zasadach odborné koncepce udrzby, které plati pro némecky Gsek Labe®, je uvedeno:

.Labe ziskalo v dusledku dfivéjSich Uprav toku pribézné regulované koryto pomoci vodo-
hospodarskych objektd, kterym na dlouhych Usecich prizpdsobili své stavby — jako jsou
mosty, ochranné hraze v bezprostfedni blizkosti toku, ndbfezni zdi apod. i predstavitelé
dalSich vefejnych zajma. Jsou odkazani na zachovani stavajicich vodohospodarskych ob-
jektd k odvraceni nebezpeci pro bezpecnost a poradek, které by mohlo z jejich staveb vze-
jit. Regulované koryto toku musi byt zachovano i z téchto ddvodd pomoci udrzby vodohos-
podarskych staveb, pficemz je tfeba zohlednit odborné poZzadavky hydroekologie a ochrany
pfirody. K vodohospodarskym stavbam, na nichz se provadi udrzba, patfi vyhony jakozto
pficné stavby a podélné koncentracni hraze a opevnéni brfehd jakozto podélné stavby* (ci-
tat ,Zasady adrzby Labe").

V této souvislosti ma v Némecku i Ceské republice v zastavénych Gzemich a v jejich blizkosti
prioritu ochrana zastavby. Ve volné krajiné Ize naproti tomu i v pfipadé zesplavnénych vodnich
tokd a pfi zohlednéni vySe uvedeného citatu dosédhnout vyraznéjSi obnovy prirodé blizkého sta-
vu, zde zejména morfologické &lenitosti pfirodé blizkych partii koryta mimo vlastni plavebni
drahu.

Z rozdilného zplsobu Upravy toku ve volné tekoucich a jezy vzdutych Usecich vyplyvaiji i rozdily
v jejich udrzbé. V Usecich toku regulovanych vzdutim je rychlost proudéni mnohem nizsi nez ve
volné tekoucich Usecich. Proto je také zatiZzeni regulaénich vodnich staveb béhem hydrologic-
kého roku odpovidajicim zpisobem mensSi. Pfesto vSak Ize nalézt urcité spoleéné prvky, napf.
prohrabky v plavebni draze, Gdrzba opevnéni biehl apod.

S ohledem na ¢innosti, které provadéji organizace uvedené v kapitole 2 pfi udrzbé vodni cesty
a vodnich tokd, byla identifikovana opatfeni, ktera mohou aktivné pfispét ke zlepSeni ekologic-
kého stavu / potencialu dotéenych Usekd vodnich tokd. Tato opatfeni jsou souhrnné uvedena
v tabulce 1 v kapitole 4.2.

| pfi shaze drzet se co nejvice ramce vymezeného pro Uudrzbu mohou mit nékterd opatfent,
uvadénd v tabulce 1, z rozpoctového hlediska charakter investic. Pfiklady opatfeni ke zlepSeni

$ Zasady odborné koncepce Udrzby Labe v Gseku hranice CR — Geesthacht s vysvétlivkami, Spolkové

ministerstvo dopravy, stavebnictvi a bydleni, kvéten 2005
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morfologickych podminek vodnich tokd, kterd maji Cisté investiéni charakter, jsou uvedeny
v kapitole 5.

4.2 Konkrétni navrhy a priklady udrzby s pozitivnimi ekologickymi dopady

V nésledujici tabulce jsou uvedena opatfeni udrzby Gsekd Labe a Vitavy vyuzivanych pro pla-
vebni Gcely, kterd mohou aktivné pfispét ke zlepSeni jejich ekologického stavu / potencialu. Ta-
to opatfeni je tfeba chapat jako doporuceni a podporu pfi provadéni adrzby. Jak jiz bylo vySe
uvedeno, je tfeba zvaZit, v kterych pfipadech je tato opatfeni mozné provadét, aniz by doSlo
k negativnimu ovlivnéni plavebnich nebo vodohospodarskych pomérd. Tabulka obsahuje pro
mozné typy opatfeni nazorné priklady, které jsou podrobnéji popsany v tzv. katalogovych listech
v pfiloze 3.
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Tabulkal Opatfeni pfi Gdrzbé Usekd Labe a Vitavy vyuzivanych pro plavebni Géely, ktera mohou aktivné pfispét ke zlepSeni jejich ekologického stavu /

potencialu

1. Volné tekouci Usek Labe

Cil ’
Pofr - . . . Priklad
& Néazev / typ opatieni | Druh opatfeni, specifikace (popis, technologie) iz provedeného opatfeni
' z vodohospodaiského a | pozitivni ekologické dopady (katalogovy list €. ...)
dopravniho hlediska opatreni
- . . .l x Ekologicka Gprava vyhonu

Odstra}nenl defektnich mist v dlazbé nebo ka- Iniciace tvorby vedlejsich _Elbaue Beuster-
menném pohozu cest proudéni, zvyseni di- | Wahrenberg, katalogovy list

A |Oprava télesa vyhond Pr9 zlepSeni ekologického stavu / potencidlu a | Obnova regulaéni funk- \I/erzitoy proudéni, vytngenl’ ¢.DE1
zajisténi plavebnich hloubek: ce tkryt pro ryby v systému .
vytvofeni prilehu a2 prapichu ve vyhonu mezer mezi lomovymi ka- E>§Qgrlmentélni vyhopy pqd
v mistech, kde je to mozné meny Décinem, katalogovy list €.

Cz1
Odstranéni defektnich mist na télese koncent-
racni hrdze pomoci dlazby nebo kamenného
pohozu Podpora a zlepSeni proudéni
— L L, za podélnymi koncentra¢ni- | Oprava koncentraéni hraze
Pro zlepSeni ekologického stavu / potencialu a mi hrazemi, zvy3eni rozma- | Dessau-Wallwitzhafen, kata-
Oprava podélnych zaus,tem plaveb.mch hlo‘jb?k' . | opnova regulacni funk- |nitosti struktur vytvarenim | logovy list &. DE2

B | roncentranich hrazi V mistech, kde je to mozné, upustit od navazani | ce za G¢elem zajisténi | tisekd toku se zklidnénym
podéIné koncentracni hraze na pfilehlé Gseky | plavebnich podminek |proudénim v pfechodové Napojeni boéniho ramene
bfehového opevnéni, resp. zabudovat vtokové a &asti mezi plavebni drahou a | Dornburg, katalogovy list 6.
vypustni otvory, zfizeni mistnich pralehu bfehem, tvorba biotopu mél- |DE3
v koruné podélné koncentraéni hraze, pfip. éin
zména zpusobu opevnéni (napf. kamenny po-
hoz misto dlazby), vegetani Uprava
\Y misvteph, kvde je to mozné, plg§né nevelké od- o 3 . o bred Odstranéni diaZdéného be-

odstranéni brehového |Stranent dlazby, resp. kamenného pohozu O/dstranenl’nepotreb-v . ROZ\COvar,Irovzenyc’ bre/ Y Ihového opevnéni u obce
C opevnéni P lengent ekoloaického stavu: ns:ho° pevného opevneéni um(v),zvne[u'bre’ho’vych patrzh Steckby. katalogovY list
P ro zlepseni exologickeno stavu. breh( rozsifeni litoralniho pasma < Y govy
Na vhodnych mistech zména sklonu svahi C. DE4
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Ad hoc skupina expertd Povrchové vody vyuZivané pro plavebni G¢ely

Priloha 1

k pfedloze DEL_12-5-1 — Zavére¢na zprava

Cil »
Pof Pfiklad
& " | Nézev /typ opatfeni | Druh opatfeni, specifikace (popis, technologie) jiz provedeného opatfeni
' z vodohospodaiského a | pozitivni ekologické dopady (katalogovy list €. ...)
dopravniho hlediska opatreni
Odstranéni defektnich mist pomoci dlaZzby nebo Pod_élné koncentra{:ni hraz
o kamenného pohozu Ochrana bfehu, popf. o ] o Gallin, katalogovy list €. DE5

D Oprava opevnéni bre- Pro zlengeni ekoloaického st / potencialu: exponovanych hrazi ZlepSeni biotopu ke zvySeni

ht _T0 ZIepsen| eKologickeno Stavu / potencialu: bex bredool biodiverzity Oprava opevnéni bieh(
Uprava pevného opevnéni bfehu (sklon, zmen- predp Labe, f. km 726 6 — 837,4,
Seni plochy bfehového opevnéni) katalogovy list &. CZ2
Premistovani dnovych splavenin, sestavajici z
odtézeni splavenin (prohrabky v nedostatec-
nych hloubkach) a uloZeni materialu Odstranéni naplave- Experimentalni Stérkové la-
v nadmérnych hloubkéach, popf. v koryté mimo | nych nanosu ke zlepSe- | Neuplné / zadné vyplnéni vice v Jakubech, katalogovy

Prohrabka plavebni plavebni drahu ni pomerd Qlavgbm ) vymol( za upelem zvyseni list &. CZ3

E drahy Pro zlengent ekoloaického st / potencial dréhy, zaplfiovani vy- rozmanitosti struktur (variabi- |
10 7IERSEII EKOIOGICKENO STavLL] POTENC dll molt dnovymi splaveni- |lita hloubek), podpora rozvo- | Udrzba koryta Labe . km
NeUplné / zadné vyplnéni vymoll, material nami za G&elem stabili- |je bfehového litoralu 726,6 aZ 767,8, katalogovy
z plavebni drahy je ukladan na vhodnych mis- | zace dna list €. CZ4
tech v koryté k zachovani vyrovnané bilance
sedimentu
Odstranéni naplavenych nanosu ve vyhonovych
polich ZlepSeni rozmanitosti Struk- | oo i ce e 3 v
F Odstranéni nanost ve lengeni ekoloaickéh / Al Obnova funkénosti vy- | tur vytvofenim vyhonovych honowvch polich. katalo o>\//’
vyhonovych polich Pro zlepseni ekologickeho stavu / potencialu: | ynoyych poli poli s riznou hloubkou; vy- | i « ngGp : govy
Pouze dil¢i odstranéni naplavenych nanosul ve tvoreni trdlist ste.
vyhonovych polich
Obnova stanovistné vhodnych bfehovych po- o )
rostd v mistech, kde je to mozné o o Doprovodny bfehovy porost,
- . Zachovani a udrzba Podporovat stanovistné katalogovy list €. DE7
Péce o bfehovou ve- _— . I ey p .
G etaci Pro zlepSeni ekologického stavu / potencialu: stanovistné vhodné vhodnou druhovou rozmani-

g Odstrariovat invazivni neofyty nebo zabranit je- |Pfehoveé vegetace tost bfehové vegetace Péce o bfehovou vegetaci u
jich dal§imu Sifeni a podporovat pfirozené vy- Loubi, katalogovy list €. CZ5
semenéni / samovolny nélet
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Priloha 1

Ad hoc skupina expertd Povrchové vody vyuZivané pro plavebni Gcely k pfedloze DEL_12-5-1 — Zavére¢na zprava
Cil »
PoF Priklad
& " | Nazev /typ opatfeni | Druh opatfeni, specifikace (popis, technologie) jiz provedeného opatreni
' z vodohospodarského a | pozitivni ekologické dopady (katalogovy list €. ...)
dopravniho hlediska opatreni

Kéceni stromd kolem vyhonu, koncentra¢nich

od R hrazi a brehu Zajisténi dostatec¢nych . N Mrtvé dfevo (duby) na levém
H stranéni pfekazek Pro zlengent ekoloqického stavu / potencialu: plavebnich a préitoko- ZlepSeni rozmanitosti bioto- a pravém brehu, katalogovy
zpﬁsobenych VegetaCI' 0 Zlepseni eKologickeno stavu / potencialu. p':l a druht st & DES )

Na vhodnych mistech ponechat vyvracené vych podminek

stromy a mrtvé dfevo v mélkych Usecich
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Ad hoc skupina expertd Povrchové vody vyuZivané pro plavebni G¢ely

Priloha 1

k pfedloze DEL_12-5-1 — Zavére¢na zprava

2. Jezy vzduté Useky Labe a Vitavy

Cil
Pf) " INazev / typ opatreni Druh opatfeni, specifikace (popis, technologie) '? r”flad iz provgd_e nevho opat-
(o} o o o feni (katalogovy list €. ...)
z vodohospodarského a | pozitivni ekologické dopa-
dopravniho hlediska dy opatreni
- L . . Revitalizace a Uprava pfi-
Doplnéni chybéjiciho materiélu, oprava dlazby bfezni z6ny ve Stéti, katalo-
Pro zlep$eni ekologického stavu / potencidlu: o govy list €. CZ6
V mistech, kde je to mozné, upusténi od napo- | Stabilizace regulaéni dPE)dpora adzl’(lap,semkprou- Revitali diez{ VD
. |Oprava podéinych | jeni podéiné koncentracni hraze na sousedici | funkce toku za Géelem | =0 £2.FoCS TV KORCE Rg"'{;?].'czgcnzg‘i e eatalo
koncentraénich hrazi | iseky opevnéni biehu, resp. zabudovani vtoko- | zajisténi plavebnich r:)acmn;n!to;t'zstr Iktz vry? grl o U I'.l,t s » katalo-
vych a vytokovych otvor(, zéizeni mistnich pri- |hloubek A Zb' itosti "I"u' ur, tv govy list C.
leh(1 v koruné podélné koncentraéni hraze, pfip. a biotopu meicin Brileh v &ele k .
zména zpUsobu opevnéni (napf. kamenny po- hrr;zee vvg:rﬁévc;rilcl?:ttarﬁ)cgncl)vy
hoz misto dlazby), vegetaéni Uprava S ’
). veg P list €. CZ8
V mistech, kde je to mozné, ploSné nevelké od- o
o ) stranéni dlazby, resp. kamenného pohozu . __ |Rozvoj prirozenych brehd, Zvygeni kapacity koryta Vltavy
b Odstranéni bfehového P lengeni ekolodického st / votencialu: Odstranéni nepotfebného | umoznéni bfehovych natr- vk . Nové Ouholice a Vel-
opevnéni ro zlepseni exologickeno stavu / potenciall: | heyného opevnéni biehd | i, rozsirent litoralniho sy, katalogow? list & CZ9
Na vhodnych mistech zména sklonu svaht pasma usy govyliste.
(zplosténi)
Doplnéni zékladové patky, doplnéni chybéjiciho
materialu Zachovani, resp. zlepseni <nf breh
Oprava biehového | Pro zlepseni ekologického stavu / potencidlu: . ... |prostorové a biologické | OPravaopevnent brehu
C | apevneni P g p © | Stabilizace bfehové linie || ~= - o g, | Labe, T km 726 6 — 8374, ka-
P Tam kde je to mozné zména druhu opevnéni, dani q talogovy list €. CZ2
zména sklonu opevnéni, vegetacni Gprava, do- ani se zdroji
plnéni opevnéni s vyuzitim materialu v misté
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Ad hoc skupina expertd Povrchové vody vyuZivané pro plavebni G¢ely

Priloha 1

k pfedloze DEL_12-5-1 — Zavére¢na zprava

Cil
Pof . L . o . . Priklad jiz provedeného opat-
& Nazev / typ opatfeni Druh opatfeni, specifikace (popis, technologie) — — — feni (katalogovy list &. ...)
z vodohospodéaiského a | pozitivni ekologické dopa-
dopravniho hlediska dy opatfeni
_ . . o . Revitalizace podjezi VD
Odstranéni naplavenych nanosu, odstranéni Roudnice nad Labem. katalo-
prekazek prutoku Zajisténi plavebni hloub- |Podpora vlastniho dyna- | govy list & CZ7
d |Prohrabky Pro zlepSeni ekologického stavu / potencialu: ky a zadaného pratoéné- | mického vyvoje v pobfezni
Pokud mozno provadét prohrabky pouze ho profilu zéné Zvysgm kapacny k_oryta Vitavy
A v k. U. Nové Ouholice a Vel-
v plavebni draze S
trusy, katalogovy list €. CZ9
. . . Revitalizace a Uprava pfi-
Obnova brehovych porostd bFezni zony ve Stéti, katalo-
Pé&e o biehovou ve- Pro zlep3eni ekologického stavu / potenciélu: Zachovani a Udrzba Podporovat lokalné vhod- | govy list €. CZ6
e vhodné brfehové vegeta- |nou druhovou rozmanitost

getaci

Odstranovat invazivni neofyty nebo zabranit je-
jich dalSimu Sifeni a podporovat pfirozené vy-
semenéni / samovolny néalet

ce

bfehové vegetace

Branicky ostrov — obnova po-
rostd, Vitava f. km 59,23 —
59,85, katalogowy list ¢. CZ10

Odstranéni prekazek
zpUsobenych vegetaci

Kéaceni stroml kolem bieht

Pro zlepSeni ekologického stavu / potencidlu:

Pokud mozno ponechat vyvracené stromy a
mrtvé dievo v mélkych Usecich

Zajisténi dostatecnych
plavebnich a pratokovych
podminek

ZlepSeni rozmanitosti bio-
topu a druht
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Pfiloha 1

Ad hoc skupina expertd Povrchové vody vyuzivané pro plavebni ucely k pfedloze DEL_12-5-1 — Zavére¢na zprava

5. Identifikovana témata nad ramec udrzby vodnich toka

Udrzba vodnich tokd vyuzivanych pro plavebni G&ely mGZe vzhledem k charakteru provadénych

¢innosti pfispét vySe uvedenymi opatienimi ke zlepSeni ekologického stavu / potencialu pouze

v omezené mife. Obecné Ize uvést fadu dalSich opatfeni ke zlepSeni morfologického stavu

vodnich tokd, ktera pfesahuji rAmec Udrzby a zpravidla maji charakter &isté investi¢nich opatre-

ni:

- zajisténi migracni prostupnosti pro vodni Zivoc€ichy, co nejlépe odpovidajici charakteru a po-
tencialu vodniho toku z hlediska oZziveni (tyk& se jezy vzdutych Useku Labe a Vltavy a je jiz
obsazeno v prvnim Mezinarodnim planu oblasti povodi Labe),

- vytvofeni tvarové €lenitych, pfirodé blizkych vodnich prvkd krajiny, leZicich v dusledku Uprav
tokd mimo hlavni koryto, jejich aktivizace obnovenim napojeni na hlavni rameno a otevieni
rezimu pratokd, optimalizace takovych prvkd,

- rozSifovani pfirodé blizkych povodnovych koridorl v Fiénich nivach, s podporou povodho-
vych rozlivli do nezastavénych nivnich Gazemi.

Tato opatfeni jsou bud pfipravovana k zafazeni do programu opatfeni podle Ramcové smérnice
o vodach, nebo jsou v nich jiz ¢aste¢né obsazena. VétSina z nich pfitom vyzaduje splnéni pod-
minky dostate¢ného volného prostoru podél vodnich tokd, at jiz z hlediska tzemnich nebo ma-
jetkopravnich poméru.

V Némecku i v Ceské republice byla jiz Fada takovych opatfeni provedena. MoZnostmi zlepseni
ekologického stavu spolkovych vodnich cest v Némecku se zabyval Spolkovy Ustav hydrologic-
ky a vysledky svych prazkumu shrnul ve sdéleni €. 28 z bfezna 2009 (,Mdglichkeiten zur Ver-
besserung des okologischen Zustands von Bundeswasserstral3en. Fallbeispielsammlung®), je-
hoZ sougasti je také sbirka pfikladu jiz realizovanych opatfeni®. Tato sbirka je k dispozici také
v databazi, ktera je pribézné doplhovana a umoznuje vyhledavani podle vodnich cest, typu
vodniho toku a kategorie opatfeni®.

Némecka nevladni organizace Zelena liga (Griine Liga), ve spolupraci se Spolkovym Ustavem
zivotniho prostiedi (UBA) a c&eskou nevladni organizaci Arnika, vydala informacni listy
s praktickymi priklady implementace Radmcové smérnice o vodach (RSV — praktické pfiklady),
které obsahuji i realizovana opatfeni ke zlepSeni morfologického stavu vodnich tokd a jsou
k dispozici na internetu v némeckém® a Seském’ jazyce.

DalSim tématem, které je mimo ramec udrzby vodnich toku, je zamezeni thynu ryb v disledku
prachodu vodnimi turbinami. To se tyka jezy vzdutych Usekl Labe a Vlitavy, kde jsou prakticky
u vSech jezU vybudovany vodni elektrarny. Vzdalenost mezi Ceslicemi na vtoku do vodnich
elektraren nemlze byt z divodu ztraty hydraulické vySky a z provoznich divodu prilis§ malé.
Resenim je instalace modernich a G&innych odpuzovadd ryb, které snizuji procento Ghynu ryb
na vodnich elektrarnach.

Citelnym problémem v oblasti rozvijejici se rekreaéni plavby v Ceské republice je nedostateéna
infrastruktura. DUsledkem toho dochazi ke znecistovani adolnich niv a bfehovych zén.

http://www.bafg.de/cin_033/nn_162340/DE/05__Wissenstransfer/04 _Publikationen/02__BfG__ Mitteilungen/BfG-
Mitteilungen28,templateld=raw,property=publicationFile.pdf/BfG-Mitteilungen28.pdf
http://www.bafg.de/cin_016/nn_162302/DE/05 _Wissenstransfer/01 __InfoSys/Fallbeispiele/fallbeispiele.html? __nnn=true
http://www.wrrl-info.de/site.php4?navione=steckbriefe&navitwo=&content=steckbriefe
http://www.wrrl-info.de/cz/site.php4?navione=infolisty&navitwo=&content=infolisty
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Ad hoc skupina expertd Povrchové vody vyuzivané pro plavebni ucely k pfedloze DEL_12-5-1 — Zavére¢na zprava

0. Shrnuti

PoZadavek ochrany pfirody a vodniho prostfedi neni pfi spravé a Uudrzbé vodnich cest ni¢im
novym. Odpovédné organizace v Ceské republice i Némecku byly a jsou pfi své &innosti
v tomto ohledu vazany fadou predpist. V roce 2000 vstoupila v platnost evropska Ramcova
smérnice o vodach, ktera pfi hodnoceni stavu vodnich tokl klade ddraz na kvalitu biologického
oziveni. K dosazeni dobrého stavu nebo potencialu vodnich tokd podle Ramcové smérnice
0 vodach je proto zapotfebi mimo jiné zlepsit jejich morfologické poméry.

V pfipadé vodnich tokd, které jsou a nadale zlstanou upraveny pro potfeby plavby, jsou moz-
nosti obnovy pfirodé blizkého stavu omezeny nutnosti zachovani zékladnich geometrickych
charakteristik plavebni drahy v€etné dostate¢né hloubky vody a zajisténi bezpecného provozo-
vani plavby. K tomu pfistupuje povinnost udrzovat vodni toky tak, aby plnily svoji funkci, pfede-
v8im aby byl zajistén odtok vody. Vedle vodni dopravy jsou toky také vyuzivany pro fadu dal-
Sich ucgell. Presto je mozné vhodnymi opatfenimi zlepSit ekologicky stav / potencial vodnich to-
ka, aniz by tato opatfeni méla zasadni nezadouci dopad na uzivani vod.

Ad hoc skupina experta v této zpravé vypracovala obecna doporuceni pro tdrzbu vodnich cest
na vnitrozemni ¢asti Labe a na Vitavé (viz kapitola 4.1) a pfiklady konkrétnich opatfeni udrzby,
kterd mohou pfispét ke zlepSeni ekologického stavu / potencialu vodnich tokud (viz kapitola 4.2).
Tyto navrhy maji charakter doporuceni. Jsou minéna jako pomoc pfi provadéni udrzby, pficemz
pfislusné organizace musi vZzdy posoudit, v kterych pfipadech Ize opatfeni provést, aniz by tim
doslo k negativnimu ovlivnéni plavby nebo funkci vodniho toku.

Opatfeni v ramci udrzby vodnich cest mohou pfispét ke zlepSeni ekologického stavu / potencia-
lu pouze v omezené mife. V kapitole 5 jsou proto obecné uvedeny pfiklady dalSich opatfent,
ktera jdou nad rdmec Udrzby a spadaji spiSe do oblasti isté investi¢nich opatfeni.

Ad hoc skupina expertt ,Povrchové vody pro plavebni GCely” je pfesvédCena o tom, Ze tato

zprava muze byt pomuckou / voditkem pfi provadéni udrzby na vodnich cestach s cilem zlep-
Seni jejich ekologického stavu / potenciélu.
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Ad hoc skupina expertd Povrchové vody vyuzivané pro plavebni ucely

Pfiloha 1

k pfedloze DEL_12-5-1 — Zavére¢na zprava

Priloha 1: Prehled predpist, které je tfeba respektovat pfi Udrzbé vnitrozemského

Gseku Labe v Némecku a v Ceské republice

Zakony, administrativni pfedpisy a operativni doporuéenti,
které je tfeba respektovat pfi udrzbé némeckého vnitrozemského Useku Labe

stav k 28. 10. 2011

Nazev Zkratka
Zakon SRN o vodnich cestach WasStrG
Vodni zakon SRN WHG
Zakon SRN o ochrané pfirody BNatSchG

Zemskeé vodni zakony Saska, Braniborska, Saska-Anhaltska, Dolniho
Saska, Meklenburska-Pfedniho Pomoranska a Slesvicka-HolStynska

Zemskeé zakony o ochrané pfirody Saska, Braniborska, Saska-Anhaltska,
Dolniho Saska, Meklenburska-Pfedniho Pomoranska a Slesvicka-
HolStynska

Posuzovani hydrotechnickych opatfeni adrzby v chranénych Gzemich La-
be a doporuéeni k usnadnéni procesu odsouhlaseni

Operativni doporuceni pra-
covni skupiny WSV spolko-
vych zemi lezicich na Labi

Zéasady odborné koncepce udrzby toku Labe v tseku hranice CR —
Geesthacht s vysvétlivkami

Zasady udrzby Labe

Ramcova koncepce Gdrzby. Udrzba spolkovych vodnich cest z dopravni-
ho a vodohospodarského hlediska

Ramcova koncepce udrzby

Predbézné prizkumy regulaéniho systému némeckého vnitrozemského
Useku Labe
Ri¢ni km Labe 0 — 569,3

Aplikace standardnich stavebnich technologii k opevnéni svahud a zpev- MAR

néni dna na vodnich cestach SRN Navod BAW
-y Do . . MAG

Pouziti geotextilnich filtrd na vodnich cestach Navod BAW

Technické podminky dodavek kamen( pro hydrotechnické stavby TLW

Technické podminky dodavek geotextilii a jim blizkych vyrobk{ na vod- TLG

nich cestach

Dodatecné technické smluvni podminky — hydrotechnické stavby k opev- ZTV-W 210

néni svahl a zpevnéni dna — pracovni oblast 210

Manual k zadavani stavebnich praci

VV-WSV 2102 *

Zodpovédnost pfi provadéni stavebnich opatfeni

VV-WSV 2110 *
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Operativni pokyn k zohlednéni ochrany pfirody a péce o krajinu pfi adrz-

bé vodnich cest SRN HANATSCH-WSV

Operativni pokyn k nakladani s odtéZenymi ndnosy ve vnitrozemi HABAB-WSV**

* VV-WSV = Administrativni pfedpis Vodni a plavebni spravy SRN

** ye fazi pfepracovani
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Pfiloha 1

k pfedloze DEL_12-5-1 — Zavére¢na zprava

Zakony, administrativni a provozni predpisy,
které je tifeba respektovat p¥i udrzbé éeského vnitrozemského Useku Labe

stav k 26. 1. 2011

Nazev

Zkratka

Zakon o vnitrozemské plavbé

114/1995 Sb.

Vodni zakon

254/2001 Sb.

Zakon o ochrané pfirody a krajiny

114/1992 Sb.

VyhlaSka Ministerstva dopravy o vodnich cestach, plavebnim provozu v
pFistavech, spolecné havérii a dopravé nebezpeénych véci, ve znéni poz-
déjSich predpist

222/1995 Sb.

VyhlaSka Ministerstva zemeédélstvi, kterou se stanovi seznam vyznam-
nych vodnich tokd a zplGsob provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou
vodnich tokd

470/2001 Sh.

Vyhlaska o technickych pozadavcich pro vodni dila

590/2002 Sb.

Vyhlaska o planovani v oblasti vod

142/2005 Sb.

Vyhlaska o vyhlaSeni Narodni pfirodni rezervace Karion Labe a stanoveni
jejich blizSich ochrannych podminek

142/2010 Sb.

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi o vymezeni zon ochrany pfirody
Narodniho parku Ceské Svycarsko

118/2002 Sb.

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 395/1992 Sbh, kterou se pro-
vadi néktera ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb.

395/1992 Sb.

Nafizeni vlady, kterym se stanovi narodni seznam evropsky vyznamnych
lokalit ve znéni 301/2007 Sh. a 371/2009 Sb.

132/2005 Sb.

Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 71/2003 Sb., o stanoveni
povrchovych vod vhodnych pro Zivot a reprodukci pavodnich druhl ryb a
dalSich vodnich zivoéichu a o zjisStovani a hodnoceni stavu jakosti téchto
vod

169/2006 Sb.

Zajisténi zimniho provozu vodnich dél a vodni cesty na Dolnim Labi

Interni pfedpis Povodi Labe,
s. p., ¢. 13/2007

Mérfeni a znakovani plavebni drahy, vyhledavani plavebnich pfekazek a
odstranovani ndnosd na dolnim Labi

Interni pfedpis Povodi Labe,
s. p., . 13/2006

Péce o vegetaéni doprovod vodnich tokd a nadrzi

Interni pfedpis Povodi Labe,
S. p., €. 2/1998

Planovani cyklické tdrzby na vodohospodarskych dilech

Interni pfedpis Povodi Labe,
s. p., €. 3/1997

ZajiSténi ekologické politiky organizace

Interni pfedpis Povodi Labe,
s. p., €. 8/1992
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Ad hoc skupina expertd Povrchové vody vyuzivané pro plavebni ucely k pfedloze DEL_12-5-1 — Zavére¢na zprava

Priloha 2: Mapa Mezinarodni oblasti povodi Labe s relevantnimi vodnimi cestami pro
navrh opatfeni adrzby ke zlepSeni jejich ekologického stavu / potenciéalu
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Pfiloha 1

Ad hoc skupina expertd Povrchové vody vyuzivané pro plavebni ucely k pfedloze DEL_12-5-1 — Zavére¢na zprava

Priloha 3: Katalogové listy k jiz realizovanym pfikladnym opatfenim udrzby vodnich

cest na vnitrozemni ¢éasti Labe a Vitavé

Katalogové listy jsou z ddvodu velikosti zatim k dispozici v samostatném souboru.
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