a. Pfiloha 3

Ad hoc skupina expertd Management sedimentud k zdznamu vysledkl 9. porady

Hydromorfologicky aspekt koncepce MKOL pro nakladani
se sedimenty - indikatory na ¢eské strané a jejich stanoveni

Material popisuje indikatory hydromorfologického stavu toku ve vazbé na nakladani se sedi-
menty, aplikované na Ceské strané povodi Labe v ramci ad hoc skupiny expertd Management
sediment(, jejich zdrojova data, metodiku pofizeni a hodnoceni.

1. Indikatory pro ¢esky vnitrozemsky usek Labe

- variabilita Sifky / variabilita hloubek,
- pruchodnost pro sedimenty,

- ovlivnéni hydrologického rezimu,

- zrnitostni slozeni dnového substratu,
- stabilita brehq,

- pomeér recentni udolni nivy a morfologické udolni nivy.

2. Hodnoceni pro €esky vnitrozemsky usek Labe

Hodnoceni je provadéno:

- formou terénniho mapovani vybranych hydromofologickych ukazatell, charakteristika ,po-
mér recentni udolni nivy / marse a morfologické udolni nivy / marse“ bude uréena na zakladé
mapovych podkladd,

- na usecich proménlivé délky vymezenych mapovatelem tak, aby dany usek byl homogenni
v nasledujicich ukazatelich upravenosti (uvedeny v pofadi podle vyznamnosti pro vymezeni
hranic useku):

B pudorysny prabéh trasy toku,
B charakter vyuZiti pfibfezni zony,
B charakter upravenosti koryta.

- skérovanim hydromorfologické kvality pro hodnocené ukazatele, na zakladé vysledku terén-
niho monitoringu, pfip. zjiSténych z datovych podkladd.

3. Hodnoceni hydromorfologické kvality pro jednotlivé indikatory

Pro hodnoceni jednotlivych indikatoru je v ramci eské povodi Labe, shodné s némeckou Casti
povodi Labe, pouzit pétistupriovy systém. V ramci tohoto systému v souladu s Ramcovou
smérnici o vodni politice ES odpovida hodnota ,1“ nejlep§imu a ,5* nejhorSimu stupni hodnoce-
ni.

Zakladem hodnoceni je vyhodnoceni vysledku terénniho mapovani, pfipadné vyhodnoceni dat,
ziskanych z distan¢nich zdroji a nasledné skoérovani hydromorfologické kvality indikatoru
v daném useku.

Zpusob skoérovani indikatoru vyuziva zptsob hodnoceni z metodiky hydromorfologického moni-
toringu HEM, ¢aste¢né modifikovany tak, aby umozfiovalo kompatibilitu s némeckym pfistupem.
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4. Principy stanoveni, hodnoceni a skérovani jednotlivych indikatoru

4.1.1. Variabilita Sirky

Indikator vyuziva zdrojova data a metodiku hodnoceni ukazatele Variabilita Sifky koryta (VSK)
z metodiky HEM.

Zdrojova data

Mapovani, mapuje se minimalni a maximalni Sifka koryta v daném useku toku (metodika HEM,
ukazatel Sitka koryta — minimum a maximum).

Zpusob stanoveni
Zméfeni v terénu nebo odecCet z mapy / ortofota.

Morfometrie toku Minimum Maximum
Sitka koryta (m)

Princip hodnoceni

Skoére ukazatele variability Sifky koryta je pfifazeno na zakladé miry variability Sitky koryta ve
vztahu k absolutni Sifce koryta toku.

Vlastni variabilita Sifky koryta By je vypoctena jako pomér mezi maximalni a minimalni Sifkou
koryta.

kde je By variabilita Sifky koryta v useku
Brax  maximalni Sifka koryta v Useku
Bmin  minimalni Sifka koryta v Useku

IZ-Iodnota<Bv Variabilita $itky
0 1,10 Velmi nizka
1,10 1,25 Nizka
1,25 1,50 Stredni
1,50 2,00 Vysoka
2,00 Velmi vysoka

Jako pomocna proménna je vypoétena prumérna Sirka koryta B,, ktera vstupuje jako pomocné
kritérium do hodnoceni. Primérna §itka je vypoctena jako primérna hodnota minimalni a ma-
ximalni Sifky koryta.

B _ Bmax+ —))min

L=
2

U stfedné velkych a velkych toku je vzhledem k typické morfologii vliv variability na hydromorfo-

logickou kvalitu hodnocen jako méné zavazny, coz se odrazi ve skérovani.

Skoérovani ukazatele

Skoére pro ukazatel VSK je stanoveno z nize uvedené tabulky jako hodnota, odpovidajici pfi-
slusné kombinaci kategorii variability Sifky By, a pramérné Sitky toku B, v daném uUseku.
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Priimérna Sirka B, <10m 10-30m 230m

Variabilita $itky By

> <
0 1,10 5 4 3
1,10 1,25 4 3 2
1,25 1,50 3 2 1
1,50 2,00 2 1 1
2,00 1 1 1

4.1.2. Variabilita hloubek

Indikator vyuZiva zdrojova data a metodiku hodnoceni ukazatele Variabilita zahloubeni v podél-
ném profilu (VHL) z metodiky HEM.

Zdrojova data

Mapovani rozsahu jednotlivych kategorii zahloubeni v ramci useku. Vedle vlastniho zahloubeni
je pfi mapovani dale hodnoceno, zda je dana kategorie zahloubeni uméle ovlivnéna — zvySe-
nim, nebo snizenim zahloubeni (metodika HEM, ukazatel Zahloubeni koryta).

Zplsob stanoveni

Uméle
snizené

Rozsah |Uméle

Zahloubeni koryta o 2vySené

0-20cm
20-50cm
50cm-1m
1-2m
2-4m
Vicenez4 m

Princip hodnoceni

Variabilita v podélném profilu je vyjadfena poltem kategorii zahloubeni a intenzitou umélého
ovlivnéni. Rozsah umélého ovlivnéni je pocitan jako souhrnny podil ¢asti useku, kde je u jed-
notlivych typd zahloubeni konstatovano umélé zvySeni nebo sniZzeni zahloubeni.

Skorovani ukazatele

Skore pro ukazatel VHL je stanoveno z nize uvedené tabulky jako hodnota, odpovidajici pfi-
slusné kombinaci kategorii poctu typl zahloubeni a celkového rozsahu umélého ovlivnéni za-
hloubeni koryta v daném useku.

Intenzita ovlivnéni Prirozené| Rozsah umélého ovlivnéni
Pocet typ( zahloubeni <50% |50-90%| =90%
1 3 4 5 5
2 2 3 4 5
3 a vice 1 2 3 5
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4.2 Prichodnost pro sedime

nty

Indikator vyuziva zdrojova data ukazatele Podélna prichodnost koryta (PPK) z metodiky HEM
s aktualizovanym principem skérovani.

Zdrojova data

Terénni mapovani kategorii upravenosti podéiného profilu toku v daném useku (metodika HEM,
ukazatel Podélna pruchodnost koryta). Jako pomocna proménna je dale vyuzit ukazatel pri-

mérna Sitka koryta B, vypocteny v ramci indikatoru variabilita Sirky.

Zpusob stanoveni

Charakter prekazek v koryté

Pocet vyskytu

Usek bez prekazek

Nizké stupné s vyskou nizS§inez 0,5 m

Stupen nebo jez s vyskou nizSinez 1 m

Stupen nebo jez s vySkou nad 1 m

Skluz

Jez s rybim pfechodem

Hraz

Princip hodnoceni

Hodnoceni zohledriuje pocet vyskytu jednotlivych typl prekazek ve vztahu k délce useku a

stfedni Sifce koryta toku.

Skoérovani ukazatele

Skére pro ukazatel PPK je stanoveno z nize uvedené tabulky jako maximalni hodnota, ktera
odpovida kombinaci odpovidajicich kategorii charakteru prekazek, zahloubeni koryt a poctu

prekazek v daném useku.

Charakter pfekazek primérna Sirka koryta By <1 1-2 2 avice
Usek bez prekazek 1
<10m 3 4 5
Nizké stupné s vyskou nizsi nez 0,5 m| 19_-30m 3 3 4
il;u; rybim pfechodem 30-100m 2 3 3
=100 m 2 2 3
<10m 4 5 5
Stupen nebo jez s vySkou 0,5-1m 10-30m X 4 >
’ 30-100m 2 3 4
=100 m 2 2 3
<10m 5 5 5
. ) . 10-30m 4 5 5
Stupen nebo jez s vySkou nad 1 m 30-100m 3 4 5
=100 m 2 3 4
Hraz 5
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4.3 Ovlivnéni hydrologického rezimu
Indikator vyuziva zdrojova data a metodiku hodnoceni ukazatele Ovlivnéni hydrologického re-
Zzimu (OHR) z metodiky HEM.

Zdrojova data

Terénni mapovani rozsahu vyskytu kategorii ovlivnéni hydrologického rezimu v ramci Useku
(metodika HEM, ukazatel Ovlivnéni hydrologického rezimu).

Zpusob stanoveni

Umélé ovlivnéni pratoku Rozsah % Diléi skére

Dynamika beze zmén

Periodické vzduti

Trvalé vzduti / regulace prutoku

Odbéry nebo vypousténi

Princip hodnoceni

Hodnoti se rozsah vyskytu vybranych kategorii ovlivnéni hydrologického reZzimu v daném use-
ku.

Skorovani ukazatele

Skére pro ukazatel OHR je stanoveno z nize uvedené tabulky jako maximalni hodnota, ktera
odpovida kombinaci jednotlivych kategorii umélého ovlivnéni pritoku a rozsahu jejich vyskytu
v daném useku.

Rozsah vyskytu kategorie (r) v % délky tseku
Kategorie

r<10 10<r<50 rz50
Bez ovlivnéni 1 1 1
Periodické vzduti,

N e 2 3 5

odbéry, vypousténi
Trvalé vzduti / regulace prutoku 2 3 5

4.4 Zrnitostni slozeni dnového substratu
Indikator vyuziva zdrojova data a metodiku hodnoceni ukazatele Zrnitostni sloZzeni dnového
substratu (DNS) z metodiky HEM.

Zdrojova data
Terénni mapovani typt dnového substratu (metodika HEM, ukazatel Dnovy substrat).
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Zpusob stanoveni
Pfi mapovani se zaznamenavaiji jednotlivé typy dnového substratu v daném useku.

Typ dnového substratu Rozsah % Diléi skére TS
Skalni podlozi

Balvany (256 mm a vice)
Kameny (64 - 256 mm)
Stérk (2 - 64 mm)

Pisek (0,06 - 2 mm)
Prach / jil (< 0,006 mm)
Raselina

Umély substrat

Princip hodnoceni
Hodnoti se variabilita poctu typu substratu a rozsah jednotlivych typu substratu v ramci useku.

Skoérovani ukazatele

Skérovani probiha ve dvou krocich. Nejprve se oddélené vypocte skoére dilCich ukazatell varia-
bility substratu (VS) a typu substratu (TS), vysledné skére ukazatele se nasledné vypodte jako
jejich aritmeticky prameér.

Skére pro dil€i ukazatel variability substratu VS je stanoveno z nize uvedené tabulky na zakladé
poctu vyskytujicich se typl substratll v daném useku.

Pocet typl substratu VS
1 4
2 3
3 2
4+ 1

Skoére pro dil¢i ukazatel TS je stanoveno z niZze uvedené tabulky jako maximalni hodnota, ktera
odpovida kombinaci jednotlivych kategorii typl dnového substratu a rozsahu jejich vyskytu
v daném useku.

Kombinace kategorii, kde neni uvedena hodnota, vysledné skore neovliviiuji.

Rozsah vyskytu kategorie (r) v % délky tseku

Typ dnového substratu
r<10 10=r<50 | 50=r<90 rz90

Skalni podlozi 1 1 1
Balvany (256 mm a vice) 1 1 1
Kameny (64 - 256 mm) 1 1 1
Stérk (2 - 64 mm) 1 1
Pisek (0,06 - 2 mm) 2 2
Prach /jil (< 0,006 mm) 2 2 3 4
Raselina 1 1 1
Umély substrat 3 3 4 5

Vysledné skore ukazatele DNS je vypocteno jako aritmeticky pramér hodnoty dil¢ich ukazatell VS a TS:
DNS = (VS +TS) /2
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4.5 Stabilita breht

Indikator vyuziva zdrojova data hydromorfologického monitoringu HEM v ukazatelich Bfehova
struktura a Upravenost bfehu. Hodnotici metrika je navrZzena specificky pro potfeby hodnoceni
v ramci expertni skupiny MKOL s ohledem na kompatibilitu s némeckym pfistupem.

Zdrojova data
Terénni mapovani v ukazatelich Bfehova struktura a Upravenost biehu metodiky HEM.

Zpusob stanoveni

Data z ukazatele Bfehova struktura se prebiraji jako celek a jsou doplnény o dvé kategorie,
prevzaté z ukazatele upravenost bfehu. Zde je piebran rozsah vyskytu vegetacniho opevnéni
bfehu a souhrnny rozsah tzv. tvrdych uprav bfehu, v metodice HEM hodnocenych oddélené
(gabiony, polovegetaéni tvarnice, kamenny pohoz, kamenna dlazba, beton).

Pravy breh Levy breh
Kategorie stability a uprave- Vaha Rozsah Podil Rozsah Podil
nosti bfehu iPS vyskytu pfirozenych vyskytu pfirozenych
re [%] struktur r, [%] struktur

Tvrdé formy antropogenni
Upravy bfehu

Vegetani opevnéni bfehu 0,1

Stabilni bfeh bez natrzi a
akumulaci

Drobné brehové natrze
(do5m)

Rozsahlé brehové natrze
(nad 5 m)

Drobné fluvialni akumulace
(do 100 m?)

Rozsahlé fluv. akumulace
(nad 100 m?)

Podil pfirozenych struktur PPS, PPSp

0,25

0,5

0,5

Princip hodnoceni

Jednotlivé kategorie stability a upravenosti bfehu maji pfidéleny vahu ve formé indexu iPS, kte-
ré odpovidaji pfedpokladané intenzité pfirozenych forem bfehovych struktur, zjevné z vyskytu
forem antropogennich Uprav bfehu nebo se projevujici charakterem fluvialnich procest v ramci
useku.

Podil pfirozenych struktur se hodnoti oddélené pro pravy (PPS,) a levy (PPSp) bfeh jako soucet
rozsahu vyskytu jednotlivych kategorii stability a upravenosti bfehu (rp), vazenych indexem vy-
skytu pfirozenych struktur iPS:

PPS, = %1, xiPS,, PPS, = Y r, xiPS,
1 1

Ln

Skoérovani ukazatele

Skérovani probiha oddélené pro pravy a levy bieh. Hodnota skore pro pravy, resp. levy bfeh se
pfifadi na zakladé niZe uvedené tabulky.
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PzOdi/ pr"iiozenych Struktur bfehu PPSp, [%] Skére
0 10 5
10 30 i
30 60 3
60 90 2

90 1

Vysledné skoére indikatoru predstavuje maximalni hodnotu skére, zjisténou na obou bfezich.

4.6 Pomér recentni udolni nivy a morfologické udolni nivy

Indikator je nové navrzeny specificky pro potfeby hodnoceni v ramci expertni skupiny MKOL.
Metrika hodnoceni je navrZzena analogicky k pFistupu hodnoceni na némecké strané.

Zdrojova data

Pro hodnoceni jsou vyuzita distan¢ni data ve dvou urovnich — hranice morfologické udolni nivy
a recentni nivy.

Rozsah morfologické nivy je odecten z relevantnich distan¢nich podkladi — zejména geomorfo-
logické mapy, expertni geomorfologické analyzy, alternativnhé podle rozsahu maximalniho roz-
sahu zaplavy.

Rozsah recentni nivy pfedstavuje ¢ast udolni nivy v rozsahu, daném eventualnim vyskytem an-
tropogenni liniovych staveb, které omezuji rozsah pfipadného rozlivu pfi vybfezeni toku (hraze,
naspy komunikaci aj.). Podkladem je interpretovana geomorfologicka mapa, pfipadné vysledek
expertni analyzy digitalniho modelu reliéfu, ortofota a geomorfologické mapy.

Zplisob stanoveni

Stanoveni probiha vypocétem v prostfedi GIS. Vektorova polygonova vrstva rozsahu morfologic-
ké a recentni nivy je roz¢€lenéna na Useky, odpovidajici Usekim pro mapovani a hodnoceni tak,
Ze v mistech hranice Useku na linii toku jsou vzty€eny kolmice, které predstavuji hranice useku
v polygonovych vrstvach morfologické a recentni nivy.

Pro kazdy usek je nasledné vypoctena plocha recentni nivy a plocha morfologické nivy.

Princip hodnoceni
Hodnoti se podil plochy recentni nivy k ploSe morfologické nivy v ramci iseku

kde je PRN je podil recentni nivy, A.. plocha recentni nivy a A, plocha morfologické nivy
v ramci useku.

Skoérovani ukazatele
Skoére pro ukazatel je stanoveno z niZze uvedené tabulky.
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PRN 4] Skere
0 10 5
10 30 4
30 60 3
60 80 2
80 1
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