Podet lodi proplavenych na zdymadlech
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POVRCHOVE VODY VYUZITE PRO PLAVEBNI UCELY
. LABSKA DOPRAVNI CESTA V CECHACH




Struktura spravy a provozu vodnich tokt v CR
je odlisna od struktury v SRN.

Statni podniky ,,Povodi* jejichz zakladatelem

je Ministerstvo Zivotniho prostiedi Zabezpecu;i

komplexni spravu, provoz, udrzbu, opravy a investicni

vystavbu na v§ech vyznamnych vodnich tocich CR, véetnd

vodnich dopravnich cest.

U vodnich toku vyuzivanych pro vodni dopravu, rozvoj,
modernizaci a investi¢ni vystavbu dopravnich staveb na

vodnich cestach zabezpecuje Ministerstvo dopravy.

Tyto objekty ale ptedava po vystavbé do

spravy a provozu statnim podnikiim Povodi.

Die Struktur der Verwaltung und des Betriebs der
tschechischen Wasserlaufe weicht von der bestehenden
Struktur in der Bundesrepublik Deutschland ab.

Die Staatsbetriebe ,,Povodi‘, die vom Ministerium fir
Umwelt gegriindet wurden, gewahrleisten ganzheitlich
die Verwaltung, den Betrieb, die Unterhaltung,
Instandsetzung und den Investitionsausbau aller
wasserwirtschaftlichen Anlagen, einschl. Der
Wasserstral3en, auf allen wichtigen Wasserlaufen in
der Tschechischen Republik.

Die Entwicklung, Modernisierung und den
Investitionsausbau von Verkehrsbauwerken auf den

verkehrsgunstigen Wasserlaufen stellt das Ministerium
fiir Transport sicher. Diese Objekte gehen jedoch in die
Verwaltung der Staatsbetriebe Povodi ber,

die sie nachfolgend betreiben

J.2.2010
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Hlavnim pfedmétem ¢innosti statnich podnikt
Povodi je sprava vyznamnych toku ve
smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach.

Povodi Labe

povopi wee statni podnik

Cinnost podniku je zaméfena na racionelni a
ekologicky udrzitelné nakladani s vodami,
t].zejména péci 0 mnozstvi a jakost povrchovych
a podzemnich vod, zabezpeceni odbért vod,
zabezpeceni vodnich dopravnich

cest a ochranu proti skodlivym u¢inktim vod.

Hlavni predmét ¢innosti

)o\'ykor\spd 'y povcdl kterou se ruzum( spridva vyznamny'ch vodrich tok,
stavu povrchovych a pod-
h vod a daB( E i, které v wjf spravel povod| podlu. zsakona
& 254/2001 Sb,, 0 voddch a 0 zméns Mk!v.-rych zékona (vodnd zdkon) ve znénd
powh!k:h pledpisa, zakona & 305/2000 Sb., 0 povodich a souvisejicich priv-
nich pfedpisd, vetnd spravy drobnych vodnich tok( v dané oblasti povods,
jejichZ sprévoem byl podnik urden

Uzemn{ pasobnost je vymezena hy drologickou hranicf ploch hlavnich a dfl-
&ich povodf vodnich toki, které ma Povodf Labe ve sprave. Urdens oblast
zasahuje do sprévniho dzem! 7 krajd a v nich do obvodu 62 obcf s roziffenou
pasobnosty.

Z hlediska plénovani v oblasti vod tvoff z vice neZ 92 % Oblast povod( Hor-
niho a stfednfho Labe a zbyvajici &&st - sprava viastniho toku Labe od M-
nika po stitnf hranici u Hfenska, zasahuje do Oblasti povod{ Ohte a Dolntho
Labe.

Zur Haupttatigkeit der staatlichen .
Wasserwirtschaftsbetriebe ,,Povodi* gehort die i
Verwaltung von wichtigen Wasserlaufen im wr
Sinne des Gesetzes Nr. 254/2001 Slg. tiber Gewasser.

Oatfn. L
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Die Betriebe orientieren sich auf die zweckdienliche Povoo!

DHRAE C
und okologisch nachhaltige Nutzung und Erhaltung 700 Y0 =
von Gewassern, d. h. insbesondere die C .
Sicherstellung der Mfznge uqd Qualitat der = ,,8\\/ :
Ober- und Grundgewaésser, die Wasserversorgung, LR
Sicherung der Transportwasserwege und den i
Schutz vor Schéaden, die durch Wasser
verursacht Werden. Zakladni ddaje o vodnich tocich
Plocha povod( 14.976,1 kan?
Délka vodnich tokd ve sprivé 3844 ihn”ﬂ
z toho upravenych 15773 km
Deélica amilych kandld a pfivadsst 88,6 km
Jezy colkem 225
Rybridnf hrize 6
Poldry 3
Ptchrady 21
$ voddrenskym vyulitim 7
& energetickym vyuittm 16
Celkovy objem nédril 1754 mil_m*
Plocha nddr2 pti max. hlading 20,4 km*
Dopravnd vyznamnd vodnd cesta 2114 km
Malé vodni elektrémy (viassng) 19
JZ2010 irstalovany vykon 5217kW Krkonose, pramen u‘be




Rozdéleni ¢innosti spravce vodniho toku a vodni dopravni cesty

v CR

Spréva:

Rizeni organizace, strategie a planovani, personalistika, ekonomika, kontrolni ¢innost,
$koleni, inventarizace, BOZ a PO — komunikace se zakladatelem podniku Mze CR,
vodopravnimi Gfady a vefejnosti.

Odborné stanovisko spravce vodniho toku ke vSem stavbam v inundaci

Provoz:

Manipulace a provozni ¢innost na jezech, plavebnich komorach, méfeni plavebnich
hloubek, vyhodnocovani méteni, zaméry oprav, investorska ¢innost, vybérova fizeni,
znakovani vodni dopravni cesty

Technickobezpecnostni dohled

Vodohospodarsky monitoring

Sledovani kvality vody

Havarijni ¢innost pfi znec¢istovani vodniho toku

Povodnova ¢innost

Zimni provozni rezim

Udriba — je obecné chapana jako pé&e, ktera zpomaluje fyzické opotiebeni
vodohospodaiského dila a predchazi vyskytu zavad:

realizace planu cyklické udrzby — mazani, natéry, myceni, sekani travy, revize, méteni,
sledovani a vyhodnoceni

vyhledavani a odstranovani plavebnich prekazek

revize vodohospodarskych dél

udrzba plavebnich znakt, délkového znaceni toku, Labského polygonu, vyvazovacich
prvkd, schodu, pristavnich zdi, brehovych opevnéni, manipulac¢nich komunikaci podél
toku, vodoctd, udrzba inundace feky — odstranovani splavi

Opravy — fe¢eno obecné slouzi k odstranéni fyzického opotiebeni negativné
ovliviwyjiciho technické vlastnosti vodohospodarskych dél:

prohrabky dna feky, opravy biehového opevnéni, oprava manipula¢nich komunikaci
podél feky, opravy jezl a plavebnich komor, opravy mechanizace

Rekonstrukee:

celkova komplexni rozsahla oprava, uvedeni do prvotniho a funkéniho stavu
Modernizace:

velka oprava spojena s aplikaci moderni techniky a postupti vedouci k ndslednemu
zkvalitnéni provozu vodohospodaiskych dél

Investice :

- vystavba novych objektd a nakup ¢i vyroba novych vodohospodaiskych dél a
strojnich zafizeni

J.2.2010

Aufteilung der Tatigkeiten des Verwalters des Wasserlaufs und der
WasserverkehrsstraRe in der Tschechischen Republik

Verwaltung:

Steuerung der Organisierung, Strategie und Planung, Personalistik, Wirtschaft,
Kontrolltatigkeit, Schulung, Inventarisierung, Sicherheit und Gesundheitsschutz,
Brandschutz, Verkehr mit dem Grinder — Ministerium fur Landwirtschaft der
Tschechischen Republik — den wasserrechtlichen Behérden und der Offentlichkeit.
Fachkundige Stellungnahmen des Verwalters des Wasserlaufs zu allen Bauwerken im
Uberschwemmungsgebiet

Betrieb:

Betatigung und Betrieb von Wehren und Flussschleusen, Messung der Wassertiefe,
Auswertung der Messungen, Instandsetzungsvorhaben, Tatigkeit des
Investitionsauftraggebers, Ausschreibungen, Markierung der WasserverkehrsstralRen
Sicherheitstechnische Aufsicht

Wasserwirtschaftliches Monitoringssystem

Uberwachung der Wasserqualitét

Havarieneingriffe bei der Verschmutzung des Wasserlaufes

Hochwasserschutz

Winterbetriebsregime

Die Instandhaltung ist allgemein als die Pflege zu verstehen, welche die naturliche
Abnutzung des wasserwirtschaftlichen Werkes vermindert und die Stérungen vorbeugt:
Durchftihrung des Plans der regelméRigen Instandhaltung — Schmierung, Aufstreichen,
Rodung, Grasabmahen, Revision, Messung, Beobachtung und Auswertung
Fehlersuche und Beseitigung der Schifffahrthindernisse

Revision von wasserwirtschaftlichen Werken

Instandhaltung von Schiffahrtsmarkierung, Kilometrierung, Elbe-Polygon,
Festmacheelementen, Treppen, Hafenmauern, Uferbefestigungen, Anliegerstral3en entlang
des Wasserlaufs, Pegeln, Instandhaltung des Uberschwemmungsgebiets - Entfernung von
Schwemmstoffen

Die Instandsetzung dient allgemein zur Behebung des physischen Verschleiles, der die
technischen Eigenschaften der wasserwirtschaftlichen Werke beeintrachtigt:
Sohlevertiefungen, Instandsetzung der Uferbefestigungen, Anliegerstralien entlang des
Flusses, Wehre und Flussschleusen, Maschinen

Widerherstellung:

vollstandige umfangreiche Instandsetzung, Neueinstellung des urspriinglichen und
funktionsfahigen Zustands

Modernisierung:

grofRe, mit Installation der modernen Technik und Verfahren verbundene Instandsetzung,
die nachfolgend zur Verbesserung des Betriebs der wasserwirtschaftlichen Werke flihrt
Investitionen:

- Ausbau von neuen Anlagen und Erwerb oder Errichtung von neuen
wasserwirtschaftlichen Werken und Maschinenanlagen




Liste der Vorschriften liber die Verwaltung und den Betrieb von Wasser-Infrastruktur
die Elbe, die staatlichen Unternehmen

1. Européisches Ubereinkommen iiber den Landverkehr internationaler Bedeutung (AGN)
unterzeichnet Republik 19. Januar 1996 in Kraft, nachdem die Ratifizierung durch die
Mitteilung des AuRenministeriums Nr. 163/Sb getreten., Nr. 55 vom 26. Juni 1999 und ist in
der Hinterlegungsstelle fiir UN-Generalsekretér auf .
2. Gesetz Nr. 114/1995 Coll. der Binnenschifffahrt.
3. Durchfiihrungsverordnung Nr. 222/1995 Coll. (Durchfihrungsverordnung zum Gesetz Nr.
114/1995 Slg.)..
4. Navigation Sicherheitsbestimmungen Dekret Nr. 334/1991 erteilt Coll. vom 10. Juli 1991.
5. Dekret der Nationalen Behérde fiir Kommunikation und Navigation.
6. Waters Gesetz Nr. 254/2001 Coll.
7. Gesetz Nr. 114/1992 Coll. Naturschutz und Landschaftsschutz in der gednderten
Fassung.
8. Die Griindungsdokumente der Staatsbetrieb Elbe.
9. Interne Standards fiir Staatsunternehmen Elbe:
9.1. Januar Betriebsvorschriften VD.
9.2. Februar Zyklische Wartungspléne (Monats-und 10-jahrigen zyklischen
Implementierung).
9.3. Mérz Die Plane fur Pflege und Wartung der Wasserlauf Werke (langfristig - 5 Jahre).
9.4 April Betriebliche Erhaltung der internationalen Ankiindigung gréRerer Wasserwerke
(an die zustandigen Dienststellen der Umwelt).
9.5. Mai Plane fur den Bau Reparaturen und Investitionen.
9.6.Juni Interne Regeln des staatlichen Unternehmens Elbe (VON)
a) Unternehmen:
Nr. 2 /2207 zu stoppen und Patrouillenboote
Check Nr. 12/2007 Angabe des Fahrwassers
Nr. 13 /2007 Bereitstellung von Winter-Verkehr auf der Elbe-Wasserstralle
Nr. 13/2006 Mess-und Unterzeichnung iiberwacht Wasserstraen, Suche
Navigations-Hindernisse und Miillbeseitigung
7 /2005 Operating taglich flieRt
Nr. 3 /1997 zyklischen Wartungspléne fur Wasserwerke
Nr. 571996 Water Transport von eigenen und fremden Bedurfnissen.
b) Race Unterelbe:
Nr. 13 /2007 Bereitstellung von Winter Betrieb von Wasserwerken und Wasserstralen auf
dem DL.
Check Nr. 12/2007 Angabe des Fairway.
Nr. 2 / 2007 Standigen Rennen Handwerk in der Fahrrinne und die Patrouillenboote.
Nr. 13/2006 Mess-und Fahrwasser SC, und sucht Navigation HindernisseMullbeseitigungauf
DL.
Priifen Arbeitsauftrag Nacht Kennzeichnung der Elbbriicken, Wasserstrallen -
18. November 2004
Arbeitsauftrag Sicherstellung Funktionalitat von einem Computer aufzuzeichnen
proplavenych Schiffe PK
DL - 11. Februar 2004
Arbeitsauftrag Steuerung und Handhabung von Betriebssystemen - 12. Februar 2004
Nr. 11/2003 und Umschlaghafen Vanov.
Nr. 11/2000 tber Wasser Handling Wehre Unterelbe.
Nr. 05/99 Verbesserung Operationen an der Schleuse Strekov.
Nr. 04/99 Verbesserung Servicearbeiten an dolnolabskych Wehre.

Seznam predpisu dotykajicich se spravy a provozu vodni dopravni cesty
u Povodi Labe, statni podnik
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Evropska dohoda o hlavnich vnitrozemskych vodnich mezindrodniho vyznamu (AGN)
podepsand CR 19.1.1996 vstoupila po ratifikaci v platnost sdélenim Ministerstva
zahraniénich véci CR ¢ 163/Sb., ¢astka 55 ze dne 26.Cervna 1999 a je zalozena
v depozitafi u generalniho tajemnika OSN.
Zakon €. 114/1995 Sb. o vnitrozemskeé plavbg.
Provadéci vyhlaska ¢. 222/1995 Sb. (provadéci predpis k zakonu ¢. 114/1995 Sb.).
Rad plavebni bezpe¢nosti vydany vyhlaskou &. 334/1991 Sb. ze dne 10.7.1991.
Vyhlasky a sdéleni Statni plavebni spravy.
Zakon o vodach ¢. 254/2001 Sb.
Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zakladaci listina statniho podniku Povodi Labe.
Vnitropodnikové normy u statniho podniku Povodi Labe:
9.1. Provozni a manipulaéni fady VD.
9.2. Plany cyklické tdrzby (10letych a mési¢nich cyklickych realizaci).
9.3. Plany péce a udrzby koryta vodnich dél (dlouhodobé — 5 let).
9.4. Operativni oznameni Uidrzby mezinarodn¢ vyznamnych vodnich d¢l (pfedava se na
piislusné odbory Zivotniho prostiedi).
9.5. Plany oprav a investorské vystavby.
9.6. Vnitini organizacni piedpisy statniho podniku Povodi Labe (VON):
a) Podnikové:

¢. 2/2207 Stani a hlidky na plavidlech

¢. 12/2007 Kontrola vyznaceni plavebni drahy

¢. 13/2007 Zajisténi zimniho provozu na vodni cesté Povodi Labe

¢. 13/2006 Mgéfeni a znakovani sledované vodni cesty, vyhledavani
plavebnich piekazek a odstraiiovani nanost

¢. 7/2005 Provozni denik na tocich

¢. 3/1997 Plany cyklické udrzby na vodnich dilech

¢. 5/1996 Vodni doprava pro vlastni a cizi potieby.

b) Zdvod Dolni Labe:

¢. 13/2007 Zajisténi zimniho provozu vodnich dél a vodni cesty na DL.

¢. 12/2007 Kontrola vyznaceni plavebni drahy.

¢. 2/2007 Stani plavidel zavodu na vodni cesté, a hlidky na plavidlech.

¢. 13/2006 Meéfeni a znakovani plaveb.drahy, vyhledavani plaveb.prekazek a
odstran.nanosu na DL.

Prac.piikaz Kontrola no¢niho znaceni na mostech labské vodni cesty —
18.11.2004

Prac.piikaz Zajisténi funkcnosti PC evidence proplavenych plavidel na PK
DL -2.11.2004

Prac.ptikaz Kontrola platnosti provoznich a manipulaénich fada — 12.2.2004

¢. 11/2003 Pristav a prekladisté Vanov.

¢. 11/2000 Vodohospodaiské manipulace na jezech Dolniho Labe.

¢. 05/99 Zkvalitnéni manipulaci na zdymadle Stiekov.

¢. 04/99 Zkvalitnéni provoznich manipulaci na dolnolabskych jezech.




POVODI 1AB

SPRAVA A UDRZBA LABSKE VODNI
DOPRAVNI CESTY V CR

Z4vod Dok Labe - zakladni predpisy -

Ing.Jind¥ich Zidek
1.10.2010

I.  Zakon & 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbé v &asti 11 stanovuje vodni dopravni cesty v CR
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V § 3 odst. | je stanoveno, Zze vodni cesty se déli na:

- sledované vodni cesty (musi odpovidat plavebné provoznim podminkam),

- ostatni vodni cesty

V § 3 odst. 2 je stanoveno. ze sledované vodni cesty se ¢leni na vodni cesty dopravné vyznamné (rozméry
vodni cesty urc¢uji provadeci predpisy — vyhlaska ¢. 222/95 Sb. a vodni cesty G¢elové (pouze rekreacni plavba
a vodni doprava mistniho vyznamu).

V § 3 odst. 3 je stanoveno, ze vodni cesty dopravné vyznamné z hlediska vyuzivani se déli na vyuZzivané a
vyuzitelné.

V § 3 odst. 4 mezi vodni cesty vyuZzivané na Labi v CR je uveden tisek Labe od pFistavu Chvaletice po
statni hranici CR/SRN v Hiensku.

V § 3 a) je stanoveno, Ze rozvoj a modernizace vodni cesty vodniho toku Labe z Pardubic po statni
hranici s Némeckem je ve vefejném zajmu.

V § 4 je stanoveno, ze pusobnost v oblasti péce o rozvoj vodnich cest dopravné vyznamnych a
modernizaci vykonava Ministerstvo dopravy CR v dohodg¢ s Gstiednim vodohospodaiskym organem.

V § S odst. 1 a2 je stanoveno. ze vodni cestu spravuje jeji vlastnik nebo spravce, ktery je povinen
spravovat sledované vodni tak, aby bylo zajiSténo bezpetné provozovani plavby a radné byla znacena
plavebni draha plavebnimi znaky.

V § 5 odst. 3 je stanoveno, ze stavby na sledované vodni cesté lze z¥izovat jen se souhlasem plavebniho
uFadu a za podminek stanovenych spravnim Fizenim.

II. Provadéci vyhlaSka & 222/95 Sb. je provadécim piredpisem ziakona &. 114/95 Sb.

| 1

2.

Provadéci vyhlaska €. 222/95 Sb. k zakonu ¢. 114/95 o vnitrozemské plavbé v §2 odst.] zaFazuje Labe
v tiseku Chvaletice — Mé&Inik do 1V.t¥idy a v iseku M¢&Inik — stitni hranice s Némeckem do Va. tFidy.
IV.tiida kategorie vnitrozemskych vodnich cest mezinarodniho vyznamu ma umoznit plavbu plavidel max.
délky 80 — 85 m, Sitky 9,5 m, ponoru 2,5 m a nosnosti 1000 — 1500 tun. Nejmensi zajisténa vyska pod mosty
pii max. provoz.hlading je stanovena 5,25 nebo 7,00 m.

Va. tiida kategorie vnitrozemskych vodnich cest mezinarodniho vyznamu ma umoznit plavbu plavidel délky
95 — 110 m, sifky 11,4 m. ponor 2,5 — 2,8 m a nosnosti 1500 az 3000 tun, podjezdna vyska 5,25 az 9,1 m.

II1. Rad plavebni bezpe¢nosti, vvdany vyhliaSkou & 334/1991 Sb. ze dne 10.¢ervence 1991

a)
b)
c)

d)
e)

)

Stanovuje pravidla plavebniho provozu na vnitrozemskych vodnich cestach CR.

Dle ¢l. 9.13 v useku Stiekov — Hiensko je zakazano kotveni s vyjimkou uré¢enych kotvist’

Dle ¢. 6.28 a ¢l. 9.20 jsou stanoveny podminky pro plavbu pies plavebni komory — snizeni rychlosti, pofradi

proplaveni, vyvazani plavidel v PK, dopliujici prikazy obsluhy PK posadkam plavidel atd.

Dle ¢l. 9.08 — rychlost plavby v plavebni draze.

Cl. 9.18 — zvy3ené ponory plavidel:

- ponor plavidel v useku Mélnik — Stiekov nesmi piresahnout 2 m a Mélnik — Lovosice pratok vétsi jak
150 m3/s nesmi presahnout 2,1 m

- v useku Stiekov — Hiensko nesmgji v jednotlivych usecich ponory plavidel piesahnout Gfedné stanovené
hodnoty (vypocitané podle zajisténého vodniho stavu v profilu vodoctu Usti n.L.).

Cl. 9.19 — podjezdné vysky — max.povolené vyska plavidel v useku Mé&Inik — Stiekov je 6.5 m a v useku

Stiekov — Hiensko také 6.5 m ale pouze do stavu vodo¢tu Usti n.L. 540 cm.



1V. Zikladni idaje o parametrech labské vodni dopravni cesty v tseku MéInik — Hiensko uvedené ve vyhlasce
£.222/95 Sb. a Radu plavebni bezpeénosti:

a)

b)

¢)

d)
€)

g)

h)

i
k)

. Evropska dohoda o hlavnich vnitrozemskyeh vodnich cestach mezindrodniho viznamu

Marge: nafece 0.3m (unove upravenych vodnich cest 0,5 m)
u priplavii 1 m (plavebnich kanali)

Povoleny ponor plavidel:

- v seku Melnik — Stiekov:

- v tseku Meélnik — Lovosice:
- v lseku Lovosice — Stiekov:

2,0 mdo pratoku 150 m3/s (u novych vodnich cest 2,8 m)
2,1 m pii pritoku vétsim jak 150 m3/s v profilu vodoctu Melnik
2.1 m pfi pritoku vétsim jak 350 m3/s na vodoétu Usti n.L.
2.2 m pfi pritoku veétsim jak 400 m3/s na vodoctu Usti n.L.
Minimalni zajistena Sifka plavebni drahy: v fece S0 m (v obloucich se plavebni drdha primérené rozsiiuje).
v priplavu 40 m

Nejmensi polomér plavebni drdhy: 650 m
Rozmér} plavebnich komor:

délka>_115m
- Sitka ‘—*ﬂ 12m
- hloubka nad zapornikem > 4 m
horni hrana zdi >_ | m nad nejvy3si plavebni hladinou,
- piirozdilu hladin vétsim jak 5 m musi byt u novych PK plovouci vyvazovaci zafizeni,

pevna vyvazovaci zafizeni ve zdi musi byt maximalné svisle vzdalend 1,5 m.
Paramelry rejdy:
Rejda musi byt oddelena od nadjezi tak, aby pri¢na slozka rychlosti proudéni vody byla men3i jak 0,2 m/s.
Provozni doba na plavebnich komorach: od 1.10. do 30.4.: 6.00 — 19.00 hod.

od 30.4. do 1.10.: 6.00 —20.00 hod.

Vyvazisté a kotvisté na vodni dopravni cesté: Musi byt na vodni cesté zajisténa v max. vzdalenosti 8 km
od sebe a musi mit kapacitu alespoii 3 navrhovych plavidel.
Podjezdné vy3ky: u novych vodnich cest musi byt miniméalné 7 m nad max. provozni hladinou, u
stavajicich most nejméné 5.25 m.
Vzdalenost mostnich pilifi musi byt zajisténa na celou Sitku plavebni drahy.
Potrubi a lanové objekty nad vodni cestou: potrubni vedeni musi byt vice jak 12 m, elektrické vedeni vice
jak 19m (nad 110 Kv se ale zvySuje o lem za 1Kv navic)
Kabelové vedeni ve dné: - provadi se vzdy pouze v ryze ve dné feky a je chranéno kamennym zahozem
- hloubka uloZeni u slaboproudu > 120 ¢cm
- hloubka ulozeni u silnoproudu >_ 200 cm
- u potrubi ve dné musi byt zakryti alespon 120 em zahozem, hloubku uloZeni potrubi,

stanovi SPS v Konkrétnim pfipade jednotlive.

CR 19.ledna 1996 vstoupila po ratifikaci v glamost sdélenim Ministerstva zahrani¢nich véci CR & 163/Sb..

Castka 55 ze dne 26.¢ervna 1999 a je zaloZena v

depozitifi u generdlniho tajemnika OSN.

Tato smlouva v uvodu cituje:

w»majice na paméti nutnost uleh¢eni a rozvoje mezinarodni pFepravy po vnitrozemskych vodnich

cestach v Evropé,

berouce na zietel, Ze mezindrodni peprava zboZi se bude zvySovat v dusledku rustu mezinarodniho

obchodu,

podtrhujice dulezitou roli vnitrozemské vodni dopravy, ktera ve srovnini s jinymi druhy dopravy ma

ckonomické a ekologické pirednosti a nabizi dostate¢nou kapacitu v infrastruktufe a lodnim parku, a je

proto schopna sniZit spole€enské niklady a negativni vlivy dopravy jako celku na Zivotni prostiedi,
jsouce presvédeny, ze pro zvySeni efektivnosti mezinarodni pFepravy po vnitrozemskych vodnich
cestach v Evropé a jejich zajimavost pro spotiebitele je nutno vytvoFit pravni ramec pro koordinaci planu
rozvoje a vystavby sité vnitrozemskych vodnich cest mezinarodniho vyznamu na zakladé dohodnutych
parametr(i infrastruktury a provoznich podminek* pristupuji k dohode a dohodli se takto:

Labe od statni hranice s Némeckem do Pardubic v této smlouvé je zafazeno jako hlavni vnitrozemska vodni

dopravni cesta mezinarodnim oznacenim E-20.

Smlouva zavazné pro CR uruje zabezpecit stavajici a budouci parametry na vymezené labské vodni cesty

vCR:

a) Vodni cesty soznatenim E musi prinejmendim napliovat zakladni pozadavky tiidy IV (minimélni
rozméry plavidel 85 m x 9.5 m). Omezeni ponoru (méné nez 2,5 m) a minimalni podjezdna vySka
mostu (méné nez 5,25 m) jsou pripustné jako vyjimka pouze ve vztahu k existujicim vodnim
cestdm.

VIL

b) Nové stavéné vodni cesty E musi pFitom odpovidat nejméné parametrim tiidy Vb. V této
souvislosti je nutno zajistit pruchodnost plavidel s ponorem nejméné 2,8 m.

¢) Na vodnich cestach s kolisavymi hloubkami vody se hodnota doporucovaného ponoru vztahuje na
ponor, piekrodeny v pruméru 240 dni v roce (nebo po dobu 60% plavebniho obdobi). Tam, kde je to
mozné a ekonomicky zdiivodnéné, je nutno zajistit hodnotu doporucované podjezdné vysky mosti (5,25,
7.00 nebo 9,10 m) pii nejvyssim plavebnim stavu,

d) Plavba musi byt zajiSténa v prubéhu celého plavebniho obdobi, s vyjimkou piestivek uvedenych
nize, kdy v zimnim obdobi neni mozné zajistit plavebni drahu volnou od ledu. V téchto pfpadech musi
byt data zacatku a konce tohoto preruseni pevne stanovena.

¢) Délka plavebnich pFestivek podminénych takovymi pFirodnimi vlivy, jako je zimraza, vysoké
vodni stavy atd., musi byt minimalizovina za pomoci prislusnych technickych a organizacnich
opatieni.

f) Zadné dali prestivky plavebniho provozu vobdobi mizké vody se nepfipoustéji. Pritom se
pipousti urtité omezeni pFipustnych hodnot ponori na vodnich cestich s ménicimi se vodnimi
stavy. Je tieba ale v prubéhu celého obdobi zajistit minimdlni ponor 1,20 m.

Zakon o voddch ¢ 254/2001 Sb.

§ 47— Spréva vodnich toku:

Spravou vodnich tokd se rozumi povinnost mimo jiné:

a)  Sledovat stav koryt vodnich tokii a pobreznich pozemk z hlediska funkei vodniho toku.

b) Pecovat o koryta vodnich tokii, zejména udrZovat koryta vodnich toki ve stavu, ktery zabezpecuje pfi
odvadeni vody z izemi dostateSnou pritocnost a hloubku vody. a pitom se co nejvice blizi prirodnim
podminkam,

¢) Udrzovat biehové porosty na pozemcich koryt vodnich toki nebo na pozemeich sousedicich s korytem
vodniho toku tak, aby se nestaly prekazkou odtoku vody pii povodiiovych situacich, popripadé biehové
porosty na pozemeich koryt vodnich toki nebo na pozemeich sousedicich s korytem vodniho toku
vysazovat s piihlédnutim k tomu, aby jejich druhové skladba co nejvice odpovidala piivodnimu
prirodnimu stavu.

d) Provozovat a udrzovat v fadném stavu vodni dila v korytech vodnich tokii nezbytna k zabezpeceni funkei
vodniho toku.

e) Vytvaret podminky umoziujici opravnénd nakladani s vodami souvisejici s vodnim tokem.

f) - Spravei vodnich toki jsou povinno udrzovat splavnost dopravné vyznamnych vodnich cest vyuzivanych,
jejichz seznam stanovi zakon ¢. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbe, ve znéni pozdéjsich predpist,
oznatovat a vytyCovat plavebni drahu na ostatnich vodnich cestach na vodnich tocich v jeho sprévé
stanovenych zékonem €. 114/1995 Sb. Tato povinnost nezahruje budovéni vodnich cest nebo jejich
10ZV0).

Zakladaci listina stdtniho podniku Povodi Labe

Hlavnim predmétem v zakladaci listiné je urcena sprava vyznamnych vodnich tokii a ¢innosti spojené se
zajistovanim a hodnocenim stavu povrchovych vod.

Mimo jiné je v zakladaci listiné ulozena povinnost udrzovat splavnost vyuzivanych dopravné vyznamnych
vodnich cest a oznacovat a vytycovat plavebni drahu.
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ZAKLADNI PARAMETRY VODNi DOPRAVNI CESTY NA LABI
USEK MELNIK - STREKOV

zévod Dolnl Labe

Vyhl. €. 222/1995 Sb. a Rad plavebni bezpe&nosti vymezuji pro labskou vodni dopravni cestu
v useku Mélnik — HFensko nasledujici parametry:

a) Minimalni zajiSténa SiFka plavebni drahy: v fece 50 m (v obloucich se plavebni draha piiméfené rozsituje).
v priplavu 40 m

b) Minimalni zajisténa marge: na fece 0.3 m (u nove upravenych vodnich cest 0,5 m)
upriplavi  1m

¢) Povoleny ponor plavidel: - v useku Mélnik — Strekov: 2 m do prutoku 150 m3/s ( u novych vodnich cest 2,8 m)
- vuseku Mélnik — Lovosice: 2,1 m pii pratoku vétsim jak 150 m3/s v profilu vodoc¢tu Ménik
- vuseku Lovosice — Stiekov: 2,1 m pii pritoku vétsim jak 350 m3/s na vodo¢tu Usti n.L.
2.2 m pii pritoku vétdim jak 400 m3/s na vodoétu Usti n.L.

d) NejmenS3i polomér plavebni drihy: 650 m

e) Rozméry plavebnich komor:

délka>_ 115 m

- Sitka > 12m

hloubka nad zapornikem > 4 m

horni hrana zdi > 1 m nad nejvy3si plavebni hladinou,

pii rozdilu hladin vétsim jak 5 m musi byt u novych PK plovouci
vyvazovaci zafizeni,

pevna vyvazovaci zaiizeni ve zdi musi byt maximalné svisle vzdalena 1,5 m.

f) Parametry rejdy:
Rejda musi byt oddélena od nadjezi tak, aby pii¢na slozka rychlosti proudéni vody byla mensi jak 0,2 m/s.

¢) Provozni doba na plavebnich komoréch: od 1.10. do 30.4.: 6.00 — 19.00 hod.
od 30.4. do 1.10.:  6.00 — 20.00 hod.
(proplaveni mimo stanovenou provozni dobu je nutno projednat se zavodem
DL PL Vanov)

h) Vyvazidté a Kotvi§té na vodni dopravni cesté: Musi byt na vodni cesté zajisténa v max. vzdalenosti 8 km od sebe a musi
mit kapacitu alespon 3 navrhovych plavidel

i)  Podjezdné vySky: u novych vodnich cest musi byt minimalné 7 m nad max. provozni hladinou, u stavajicich mostu a po
rekonstrukcich nejméné 5,25 m.

1) Vzdilenost mostnich piliFi: musi byt zajisténa na celou sitku plavebni drahy.

k) Potrubi a lanové objekty nad vodni cestou: potrubni vedeni musi byt vice jak 12 m, elektrické vedeni vice jak 19m
(nad 110 kv se ale zvysuje o lem za kv navic)

1) Kabelové vedeni ve dné: - provadi se vzdy pouze v ryze ve dné feky a je chranéno kamennym zdhozem
- hloubka ulozeni u slaboproudu > 120 cm
- hloubka uloZeni u silnoproudu > 200 ¢cm
- u potrubi ve dné musi byt zakryti alespon 120 cm zahozem, hloubku uloZeni potrubi,
stanovi SPS v konkrétnim piipade jednotlive.
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ZAVOD DOLNI LABE

PLAVEBNE VYUZIiVANA LABSKO - VLTAVSKA VODNIi CESTA V €R

SPOLKOVA REPUBLIKA P LEGENDA :
EMECK SKO )
e Plavebné vyuzivana Labsko - Vitavské vodni cesta v CR
g ce
’ - a0.a ) .
F ..e @ @ Okresni mésto, hlavni mésto
o’ ‘-af\\c' N
L
";ga“\\ | Stanic¢eni v km
g PFistav
USTi n. LABEM ’
e © Vodni dilo s jednou plavebni komorou

40,400

® Vodni dilo se dvéma plavebnimi komorami

O Vodni dilo s jednou - dvéma plavebnimi komorami
a vodni elektrarnou
QO Planované vodni dilo

Vyznamny pristav

e Usek s planovanym zlepSenim plavebnich podminek
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Vystavba, opravy a udrzba vzdouvacich vykoni pro vodni dopravu
Ausbau, Instandhaltung und Instandsetzung von Stauanlagen fur den Wassertransport

Katastralni uzemi : - ” -~ Obce:
DL1 | rtwsormzms  STATNI HRANICE CR - SRN (PB)  #s.werse | KM 726,6 - 727,3
727
Z
//,,//'///
~ ‘_//"/ = L S -
e e SPOLKOVA REPUBLIKA NEMECKO
| //////‘ marge > 60 cm
Ochrana pfirody —
PB: 726,60 - 738,93 CHKO Labskeé piskovce SR IO bR - e
726,60 - 738,93 Natura 2000 PO Labské Piskovce Pl Wk <1
726,60 - 736,82 Natura 2000 EVL Labské Udoli
LB: SRN (|) 50 1(?0 2(?0 390 490 509 m
o i

726,60 - Hrensko, statni hranice CR - SRN, PB 727,14 - vypousténi do POV, PB
726,71 - pravostranna plovatka (Y 743707,75 ; X 953132,12)

726,74 ~ 726,89 - pristavni zed, PB

726,91 - pravostranna plovatka (Y 743649,95 ; X 956624,43)

J.Z.2010



Katastralni (zemi : Obce:

DL 2 PB - Hrensko 726,26 - 733,51 HﬁENSKo pa-Hienso | KMl 727,2 - 728,6

LB - SRN LB- SRN
7275 728,0 728,5

SPOLKOVA REPUBLIKA NEMECKO

/
Ochrana prirody 7
PB: 726,60 - 738,93 CHKO Labské piskovce ==
726,60 - 738,93 Natura 2000 PO Labské Piskovce " =
726,60 - 736,82 Natura 2000 EVL Labské Udoli 0 50 100 200 300 o 400/ 500 m
LB: SRN : ; ; 2 ¢ ]

727,34 ~ 727,99 - kotvisté ve Hrensku, PB 727,482 - vypousténi, COV Hrensko, PB 728,16 - pristavni mUstek, PB
727,421 - vodomérna stanice Hrensko, PB 727,926 - vodomérna stanice Schona, LB Vlastnik : Personenschiffahry - Oberelbe,
"0" vodo&tu 115,53 m n.m. (Bpv) "0" vodoétu 116,02 m n.m. (Bpv) Bemd Frenzel, Pirma
pramémy pritok : 312 [m¥s] 728,03 - privoz, Hrensko - Schona 728,21 - pristavni mustek, PB
o 728,10 - dsti Kamenice (Q 1,1 m%s), PB Vlastnik : mésto D&&in
N | Q| Q|G | QoG Q|G NTa o (Q1:m';: o ) 728,29 - Hrensko, zku$ebni kruh, PB
Q1| 1300 | 1730 (2310|2770 | 3250 | 3900 | 4420 el e tmaeT =1
Hrensko - rok 2009

J.Z.2010



Katastraini Gzemi :

DL 3 PB - Hiensko 726,26 - 733,51 HRENSKO - SUCHA KAMENICE PB-Hr'gnbs‘;g KM 728,6 - 729,9

LB-SRN

LB-SRN

729,5
el )
A

729,0

/ SPOLKOVA REPUBLIKA NEMECKO

Ochrana piirody
PB: 726,60 - 738,93 CHKO Labskeé piskovce
729,00 - 738,10 NPR Karion Labe (hranice NPR
zhruba 40 m od biehové Cary Labe)
726,60 - 738,93 Natura 2000 PO Labské Piskovce

’ 726,60 - 736,82 Natura 2000 EVL Labské Udoli 0 50 100 200 300 400 500 m
| e— eeeeeeee— e—
LB: SRN

727,34 ~ 727,99 - kotvisté ve Hiensku, PB 728,89 ~ 729,16 - dalbové stani Hrensko, PB 729,49 - Gsti Sucheé Kamenice (Q;;,q 0.07 m’s), PB

J.Z.2010



Katastralni uzemi : Obce:

DL 4 PB - Hiensko 726,26 - 733,51 STATNi HRANICE éR - SRN P -Hrensko | KKV 730,0 - 731 ,3

LB - Dolni Zleb 730,00 - 733,56 LB - Décin
730,0 730,5 731,0

. :
. o
o= 2
~ ~

SR ) 0’-#_";-?17 = I T
= % —
& E=— I-_‘
%

(2

g

3

Ochrana prirody
PB: 726,60 - 738,93 CHKO Labské piskovce
729,00 - 738,10 NPR Kafion Labe (hranice NPR

zhruba 40 m od brehové ¢ary Labe)
726,60 - 738,93 Natura 2000 PO Labské Piskovce

726,60 - 736,82 Natura 2000 EVL Labské Udoli
LB : 730,00 - 738,80 CHKO Labskeé piskovce

730,00 - 738,80 Natura 2000 PO Labskeé Piskovce

730,00 - 736,77 Natura 2000 EVL Labské Udoli

730,00 - statni hranice CR - SRN, LB 730,67 - pravostranna boje (Y 745252,52 ; X 956624,43)
nulovy bod kilometraze SRN

730,00 - usti Klopotskeho potoka (Q e, 0,03 md/s), LB

730,0 ~ 731,4 - nejhlub$i misto regulovaného useku

730,00 ~ 740,50 - cyklostezka, Dolni Zleb - Dé¢in, LB

730,10 - vrchni vedeni, $ikmé, VN 10 kV (CEZ Distribuce)

J.Z.2010
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VODOHOSPODARSKE POROVNANi DVOU ZAKLADNICH METOD ZLEPSENIi PLAVEBNIiCH PODMINEK :
1) VZDUTIM JEZU, 2 ) REGULACNIi METODOU (KONCENTRACNIi HRAZE A PROHRABKY)
POYODI ABE V KASKADE JEZU OD OBRIiSTVi DO STREKOVA (CELKOVA DELKA USEKU 75,8 KM)

ZAVOD DOLNI LABE
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POTREBA VODY PRO ZLEPSENI PLAVEBNICH PODMINEK V USEKU OD OBRISTVIi DO STREKOVA :

KANALIZAGNI UPRAVA = 3 objemii jezovych zdrzi = 4,205 + 6,460 + 4,214 + 3,000 + 3,687 + 15,850 mil. m ® = 37 mil. m® [ jednorazové pii zvyéenych pritocich (povodné) ]
REGULACNI UPRAVA = mnozstvi vody potiebné k dotovani pratokd v fece, aby byl zajistén ponor plavidel 200 cm 345 dni v roce = 2 253 mil. m® [ primémy rok ]

Navrhl : © 06/2009 Ing. J. Zidek Zpracoval : Ing. L. Drahozal




ZLEPSENI PLAVEBNICH PODMINEK ZVYSENIM PLAVEBNiIi HLOUBKY REGULACNIMI
UPRAVAMI TJ. VYSTAVBOU KONCENTRACNICH HRAZIi V KOMBINACI SE SNIiZENIiM DNA

- s

POYODI ABE REKY NA SiRKU PLAVEBNIi KYNETY, PRAKTICKY V CELE DELCE RESENEHO USEKU

ZAVOD DOLNi LABE

VZOROVY PRICNY REZ V REGUL. USEKU LABSKE VODNIi CESTY MEZI USTiM A HRENSKEM

Q00 = 4 290 m/s

vodoéet Usti n.L. 1 146 cm

Q, =3 140 m¥s

Y = vodoéet Usti n.L. 990 cm Y =
LEVY BREH i % PRAVY BREH
Qs =2220 m¥%s a
vodoéet Usti n.L. 821 cm i.l
3
= o
nodélna Zastaveni plavby hr
ot Q=1110m¥s :
vodoéet Usti n.L. 540 cm
koruna konc. hrazi i 1 1
st v plovouci plz?vebm
vodoéet Usti n.L. 320 cm znaky vodni cesty

hladina pfi priutoku
Qg4 = 108 m¥s v profilu
na vodoétu Usti n.L.

hiadina pFi Q45
pred realizaci ZPP =

MM+ F = F3 + F
PLOCHA ZUZENi PUVODNIHO KORYTA ; PLOCHA PRIVZDUTI ZVYSENI PLAVENICH
; . = PLOCHA PROHRABKY *+ -
KONCENTRACNiMI HRAZEMI HLADINY HLOUBEK

Navrhl : © 07/2009 Ing. J. Zidek Zpracoval : Ing. L. Drahozal
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POYODI ABE

Vzorovy priény profil Labské vodni cesty v Ceském plavebné pouze regulovaném useku
Stiekov - Dééin . km 767,29 - 739,61 pfi zajisténém vodnim stavu na vodoétu Usti n. L. 200 cm

ZAVOD DOLNi LABE

PFi vodnim stavu 200 cm na vodoétu Ustin. L. :

LEVY BREH

délkové znaky
vodni cesty

760 —

plavidlo s vrtulovy pohonem
plujici po proudu a ostatni
plavidla plujici po i proti proudu

140 cm - povoleny ponor vrtulového
plavidla po proudu a ostatnich po

i proti proudu
A
% A hY
ORI

\\ 30 cm - marge

Rejdariim je povolen ponor plavidel 140 / 125 cm (poproudni vrtulova a ostatni po i proti proudu / vrtulova proti proudu)
Spravcem vodni cesty je garantovana plavebni hloubka 170 cm v Sifce vyznacené vodni dopravni cesty.

plavidlo s vrtulovym pohonem
plujici proti proudu

HENE

hladina odpovidajici
prutoku pfi vodnim stavu
v profilu Usti n.L. 200 cm

AN

PRAVY BREH

-
4
=
n 00
=
=9
0
8 ©
Qh
°E
S
0 M=
x>

brehové plavebni
znaky vodni cesty

125 cm - povoleny ponor
vrt. plavidla proti proudu

plovouci plavebni
znaky vodni cesty

hY

————— 15cm
30cm-m
) cm - marge ¢

'125¢cm

<

Sirka koryta

Plavebni opatreni pro zajist. vétSich plaveb. hloubek :

Poznamka :

Sirka plavebni drahy

170 cm - garantovana hloubka na celou
Sitku plavebni drahy v l.Gseku pfi stavu na
fidicim vodogtu Usti n. L. 200 cm

Zpracovano v souladu s plav. vyhl. 1/2005 SPS bodu 1ab) a 1 bb) a s vyhl MDCR 222/95 Sb. - §5, bod b/1

/
15 cm - rezerva na zanoreni
plavidel s vrtuli proti proudu

Navrhl : © 10/2008 Ing. J. Zidek, Zpracoval : Ing. L. Drahozal
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Regulacni upravy provadéne na Labi v poloviné predminulého stoleti
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Slepé misto po 160 letech




ZLEPSENIi PLAVBY NA VODNIi CESTE VYSTAVBOU KASKADY JEZU

POYODI \ABE
ZAVOD DOLNI LABE

PRICNY REZ V PL. KM 68,0
hladina pFi Q3,5 = 108 m’/s

LEVY BREH PRAVY BREH

MAX. HLADINA VZDUTA
JEZEM PRI Q45 - 141,45

%Z MAX. POVOLENY PONOR PLAVIDEL

|2m

JEZEM PRI Quys - 140,40

HLADINA PRI PRIROZENEM

Sirka plavebni drahy

Navrhl : © 06/2009 Ing. J. Zidek Zpracoval : Ing. L. Drahozal






Letecké pohledy na ekologicky zajimava mista na labské vodni cesté z Hfenska do Mélnika — stav fijen 2010

Flugansichten — 6kologisch interessante Orte an der Elbe-Wasserstra3e von Hiensko bis zu M¢lnik — Zustand Oktober 2010
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Navrh pilotnich ekologickych opatieni pti udrzbé a opravach vodni dopravni cesty
Ekologicky vhodné zplisoby zpeviiovani biehli vodnich tokl

\orschlag der 6kologischen PilotmaRnahmen bei der Instandhaltung und Instandsetzung der Wasserverkehrsstralie
Durchfiihrung von 6kologisch begriindeten Uferbefestigungen
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POYODI IABE

ZAvoD DOLNI LABE

Priklad zpusobu zabezpecéeni plavebni hloubky kracejicim rypadlem "Menzi Muck”
a ukladani vytézeného materialu zpét do zahozové figuru brehovém svahu

LEVY BREH

Plavebni znaceni

802

p S % LN
N

SR B

Plavebni drana - Sirka min. 50 m

kracejici rypadlo
“MENZI MUCK"

PRAVY BREH

1

it

D779 77 7

////f;] W/ 87/ 47/4

a

S|f
Puvodni zanesené dno
Nové dno odpovidajici plavebnim
parametrim vodni cesty

Odtézeni nédnosu kracejicim rypadlem
"MENZI MUCK" ze dna a bfehovych svahti a

narovnani zpét do zahozoveé figury




Ekologicky vhodné prohrabky dna kynetou
Durchfuihrung von 6kologisch zweckmaRigen Sohlenvertiefungen

' |hu=’

Piiklad zpusobu zabezpeceni plavebni hloubky podvodnim dozerem “"Komatsu™

SoYODI iR a ukladani vytézeného materialu v koryté reky do mimo plavebni drahu do trovné Q;,4;5
ZAvOD DOLNI LABE
LEVY BREH PRAVY BREH

Obsluha podvodniho g B Plavebni drana - Sifka min. 50 m
dozeru "KOMATSU" |

e 77W/ Plavebni znaceni

[
} Dalkove fizeny podvodni
‘ dozer "KOMATSU"

802

NI
pee

E

VytéZeny material ponechany v
koryté feky mino plavebni drahu
navrstveny do Urovné hladiny Qg4s

VytéZzeny material ponechany v
koryté feky mino plavebni drahu
navrstveny do urovné hladiny Qa,s

Puvodni zanesené dno
IO SR DRaRCH ORI, Noveé dno odpovidajici plavebnim
vy a sedi .
paramelrim vodni cesty
).Z.2010
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1} Usti nad Labem - statni hranice GR/SRN
B Plavebni stupen Décin

be
»

N PLAVEBHIGH EKNA LABI Znpteni mgrate) ceospnas: VD Sfekon
v ok Ostinad Labers - st hranic CRSRN Terestriek biokoridor na levéen biehy |

[23] Slezingr, M.. Uradnitck, L., Vegetatni doprovod vodnich toki a nadrz, Akademické nakladatelstvi
CERM, Bmo, 2002

Technické standardy:

[24]  Guidelines for Culvert Construction to Accommodate Fish and Wildlife Movement and Passage,

J.Z.2010 Arizona Game and Fish Departmennt, Habitat Branch, 2006
- 1251 U.S. Bureau of Reclamation (USBR), Design of Small Dams, USBR, Denver,Co,1987



— . —— e —— A

~ VEGETAENI UPRAVY KO

PO s iy s o T,

SILNICE LTRIDY &30

".
V OCHRANNE STENE >

>

LEGENDA:
ZAJMOVA OBLAST

"7 NAVRHOVANEHO BIOKORIDORU
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PRICNY REZ P1 [pl.k
méfitko 1 : 200
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PLAN

revitalizaénich akci

na zavodé Dolni Labe

J.Z2.2010 Zpracovino pro inspekéni plavbu 1.4.2010



PIANC

pracovni skupina ¢. 25
Udrzba a obnova navigaéni infrastruktury

Clen pracovni skupiny: Ing. Jindfich Zidek

Material z jednani

23. 8.2000 v Bruselu
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SKODA JS a.s. nabidka ¢. JAD45-03/1771/00

NABIDKA

¢. JAD45-03/1771/00

pro vybérové fizeni zadani vefejné zakazky
pod ¢islem 22 700/00 - 210 podle § 49 zakona ¢.199/1994 Sb.

SOUTEZ ¢&. 22 700/00 - 210
projekt ¢. 801/230/108
Optimalizace lodniho parku pro Labe a navazné vodni cesty

Predklada: SKODA JS ass.
Orlik 266, 316 06 Plzen
ICO: 25 23 57 53, DIC: 138-25 23 57 53
zastoupena:
Ing. Véclavem Lobovskym, predsedou predstavenstva a generainim feditelem
a
Ing. Miroslavem Fialou, mistopfedsedou predstavenstva a obchodnim feditelem

J.Z.2010 projekt ¢. 801/230/108




STAVEBNI FAKULTA CVUT FAKULTA STAVEBNI VUT
Katedra hydrotechniky Ustav vodohospodatského vyzkumu
Praha 6 - Dejvice, Thakurova 7 Brmno - Kninicky, Rekreacni 1

Projekt vyzkumu a vyvoje ¢. S 409/140/801
Ministerstva dopravy a spojit CR

ELIMINACE VNEJSICH VLIVU
NA POHYB PLAVIDEL NA VODNi CESTE

Vyroéni zprava za rok 1999

J.Z.2010 Praha, leden 2000



LODNI PARK GmbH DEUTSCHE BINNENREEDEREI LODNI PARK a.s. CESKOSLOVENSKA PLAVBA LABSKA

Tlaény remorkér KSS 300
délka 16,50m, Sifka 8,20m
vykon 300 PS, ponor 1,55m

Motorovi nikladni lod’ typu LABE - délka 80,10 m, ifka 9,33 m, nosnost 1167 t, vykon 456 kW Tlaény remorkér TR 300
o= délka 12,36m, Sirka 8,62m
BN vikon 412 KW

Motorova tankovi lod’ - délka 80,00 m, Sitka 8,20 m, nosnost 1018 t, vykon 420 PS Tlaény remorkér typu LABE
délka 28,70, 3irka 10,26m
vykon 600 PS, ponor 0,85m

Motorova nikladni lod’ typu DECIN - délka 71,70 m, ifka 9,33 m, nosnost 916 t, vykon 456 kKW Tlaény remorkér TR 600
délka 24,98m, 3itka 9,12m
vykon 500 K}V

Tlaény remorkér SSS III
délka 23,65m, $ifka 8,20m
vykon 780 PS, ponor 1.10m

ki
e SR Motorovi nikisdatlod by s
ypu LABE/116 - délka 80,00 m, Siika 8,99 m, nosnost 1147 t, vykon 744 kW Tlaény remorkér TR 700
délka 23,00m, 3iFka 8,98m

Tlaéng Hun SP 36 vykon 566 kKW
délka 32,50 m, $ifka $,20 m
nosnost 430 t

% :

: >

Mot a nak ilod’ =dd T . 3 p
Motorovi nikladni lod - délka 67,00 m, $ifka 8,20 m, nosnost 845 t, vykon 420 PS Tlatnj stiedovy un ZSP 36 orovd nkladni lod typu MN 7300 - délka 69,70 m, Sifka 8,85 m, nosnost 643 t, vkon 279 kW Thany remorkér TR 610
délka 32,50 m, 3iFka 8,20 m \ié'hlkg'n z;izsu:ivnﬂu 8,70m
Vy hon

nosnost 457 t

H
S
)

m

o : & 960 t Voo
Tlaing dlun GSP 54 - délka 54,00 m, Sifka 11,00 m, nosnos Tlaény lun bez kryt -délka 7, Iy
atny € Elun bez krytu TC 1000 - délka 71,00 m, 3ifka 10,49 m, nosnost 1250 t Tlatny dun s krytem TC 500
délka 35,30 m, Sirka 9,053 m
nosnost 334 t

J.Z.2010 Tlatny &un SP 65 - délka 65,00 m, $iFka 8,20 m, nosnost 970 t Thaény &un s krytem TC 1150 - délka 71,00 m, $itka 10,40 m, nosnost 1238 t



POYODI ABE
ZAVOD DOLNI LABE

- , o =

Roudnice nad Labem,
Havarijni profil

Havarijni profil se nachdzi v mimém pravotodivém oblouku, kde dochazi k )
pilenémy proudéni, kieré v trovni hladiny jde smérem k levému biehu, |
k Iokalité umisténi nomé stany !
Norn siéna je uchycena v nadjezl na delict zdi mozi hornim  plavebnim
kandlem a korytem Labe, cca 8,5 m nad levym jezovym polem
Viasini noméd sténa se skiada z umélohmotnych (vysokomolekularmi
polyetylen) segments "JETFLOAT" dvojity element kierg jsou navzajem
S Vorova propust | propojeny typovym spojovacim materidlem
(dnes, uméla slalomova draha)  H Jednotlivé segmenty maji hmotnast 11,5 kg, co? v plipadé nutnosti, napt.pli
plekrodenl pritoku 400 m¥/s, Y. maximaln| prilok pfed odiaZenim,
zaruduje jednoduchou demonta? celé nomé stény. [e]i? doba se odhaduie
na zhruba 4 hodiny.
Zachyceny kontaminovany maleridl bude odéerpavan do preterpéavac
jimky kde dojde k &asle€né separaci a dile bude plfeterpin do
\_ Phpravenych clsteren a odvezen k ekologlcké kvidaci %/

.

T Wl Rez normou sténou
£ hydrostatickeho sektorového jezu | .

Nominaini hladina jezu

149,59 1 J250 (B.p.v.) hRY
R
[T 2 f s o B .
¥ Fo-uzwm\m;m.xam
i e Poncr~ 4 o oazavters
3 x opdmé &tétovnice 4 3 \ ?&Q / W4 omph 100 g r!

vzddlené od scbe & ~28 m

Pronigbant noma iy PVC
/ Jesharml, Tin. 15 cm pod hasay
€N\ S provdin

Hinding ber zanzent

Hiacina pif 2atiders |
Indno ovadon ET d

Mobllnf noma sténa e <24 5 : - 1
= - — ) |
3 £ %2

{ 115 AW e i |
: L |
Osazens nomd sténa “Jetfioat” o

Rez jimaci nddrai

Ruéni vrélek s pritaZnym lanem

PloZerpavac jimaci nadr: [ .
— I Mobiinf norné stdna |

Sitkn nbarte 12,7 m
Objem nadrie : 34 m*

885m ¥
755m 035m o4 115m L
L 08m 4.25m AL L URELIN
4 # LS T :
X' . H ]
§ sy asparazai vobter 1
s s
; _ AH : X

Navihl : @ 08/2010ing. S Zidek  Zpracoval Ing L. Drahozal
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DNY EVROPSKEHO DEDICTVI
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DNY OTEVRENYCH DVERI NA
VD STREKOV

étovy den vody 20.3.2010

hll'dku strOJovny Jezu ryblho prechodu a nove vybudovanou

2007 2008 2009 2010



INDIVIDUALNI EXKURZE
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Jedenactkrat pro¢ je vodni doprava pro CR vyznamna
1.Vodni doprava je v Evropské unii z ekologickych a ekonomickych divodi podporovanym a rozvijejicim se zptisobem dopravy.

2.Labe je_jedinou, navic v EU bezuplatnou dopravni cestou k evropskym vodnim cestam, namoinim piistavim a ¢eskému
ptistavnimu uzemi v Hamburku. Umoziiuje ekonomicky a ekologicky vyhodny on-line pieklad zboZzi z namoinich lodi do
ficnich plavidel bez vyuziti prekladnich pfistavnich uzemi.

3.Vodni doprava je cenovym regulatorem, zejména vuci prepraveé zbozi po némeckych Zelezni¢nich koridorech (az 50% snizeni
tarifu pfi optimalnich pritocich a plavebnich ponorech plavidel.

4.Vodni doprava vyrazné sniZuje cenu exportované¢ho a importovaného zbozi (vnitrostatni doprava se podili az 60 % na cené
exportované¢ho a importovaného zbozi ze zdmofi).

5.Vodni dopravni labska cesta priznivé ovliviiuje bilanci zahrani¢niho obchodu. Labska vodni cesta v EU neni zpoplatnéna a
pieprava zbozi je realizovana Ceskymi rejdafi.

6.Investi¢ni prostfedky vlozené do vodni dopravy vykazuji dle EU obecné vyhodnéjsi ekonomickou efektivnost (1,5 x vétsi jak u
zeleznice a 7,5 x vice jak u silni¢ni dopravy).

7.Podle studie PLANCO Conzulting objednané Evropskou unii zatézuje vodni doprava Zivotni prostiedi 4 x méné nez
Zelezni¢ni a 8 x mén¢ nez silnicni doprava.

8.CR v roce 1997 podepsala v Helsinkach Evropskou dohodu o hlavnich vnitrozemskych vodnich cestach mezinarodniho
vyznamu (AGN). Dohoda vstoupila v platnost v CR 26. Gervence 1999 (Sbirka zakonti 163/1000, ¢astka 55).

9.Némecko do roku 2010 zlepsi plavebni podminky na svém regulovaném tseku Labe. Bude zde zajistén ponor plavidel
minimélné 140 (130) cm po dobu 345 dnii v praimérném roce. Pfitom v CR pii Q345 v souéasné dobé je ponor plavidel pouze 80
(90 cm).

10.Pi‘eprava zboZi v severozapadnich hrani¢nich dopravnich koridorech CR / SRN (IV. multimodalni evropsky koridor)
je velmi intenzivni a dale vzrusta, zejména za Gi¢elem piepravy zbozi do severozapadnich namotnich pfistavt Evropy.

11.Zmocnénec koncernu Némecké drahy AG pro jihovychod a stat Sasko pan Hans Jiirgen Liicking informoval na konferenci
v Usti n.L., Ze V roce 2015 se predpoklada 100% vytizeni kapacity nejvyznamnéjSiho Zelezni¢niho koridoru v némecké
casti podél Labe v oblasti Schona.
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PRILOHA SDELENi MINISTERSTVA ZAHRANICNICH VECi R O SJEDNANi EVROPSKE DOHODY
HLAVNICH VNITROZEMSKYCH CESTACH SBIRKY ZAKONU €.55 Z 28.CERVENCE 1999

HLAVNi EVROPSKE VNITROZEMSKE VODNIi CESTY MEZINARODNIHO VYZNAMU (AGN)
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Studie PLANCO Consulting z roku 2007 — porovndni ekonomickych a ekologickych hodnot silnicni,

Mérna spotieba
energie nutna na
pfepravu stejného
mnoZstvi zboZi
(kJ/tkm)

Zelezni¢ni a vodni dopravy.

Study of PLANCO Consulting from 2007 -
A comparison of the economic and ecological values of road, railway and water transport.

Externi naklady
na nehody, hluk, zne-
Gisténi, exhalace, uziti

infrastruktury
a pretizeni komunikaci.

Orientaéni cena
prepravy
hromadnych zasilek
na trase
Hamburg - Dégin

Porovnani zatéze zivotniho prostredi

1 lod" nosnost 1050 t pfi ponoru 2,2 m

22 vagonu o nosnosti 47 t

@ ®C

Zdroj: Studie PLANCO Consulting

Zdroj: INE 2005

Spolkového Gradu pro hydrologii, Némecko 2007

|

Studie PLANCO Consulting

!
a Spolkového uradu pro hydrologii, Némecko 2007

Zdro|

42 tahacd s navésem o nosnosti 25 t

J.Z. 2010 1131



Problematika prepravy zbozi v severozapadnim koridoru Cech
k namofrnim pristavim severozapadni Evropy
export / import zbozi

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005
Zeleznice (mil.tun)
silnice (mil.tun)
vodni doprava (mil.tun) | g et i 1_1._6 = i 1!3{ "z§ | 3 | 0762 | 0,448
preprava zbozi v SZ =
Fordars 10,1 16,1 17.3 15,1 18 18,162 18,948

§ Skutecny objem prepravy zbozi ve IV.multimodainim evropském koridoru,
: tji.severozapadni hranice CR / SRN

]0 ——— —— - — A — - - S—— e ———————
9 8,7 8.4 9 —$ 9,3
| : ’ 9,2
f 8!4
| 7
c 6 »
3 " 6,3 —&— Zeleznice
! -g p —&—silnice
| 3 2,2 «=&==yodni doprava
i 2 s, i ) ' ) 0,762 0,448
| 4 F ——————————__ "
0 .
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005
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Prehled poslednich odbornych studii o aktualni poptavce zbozi vhodného pro
prepravu vodni dopravni cestou v pripadé realizace zlepSeni plavebnich podminek
na ceskem plavebné regulovaném useku Labe

Marketingovéa studie CR 1995
3,9 mil. t ro€né

Studie LUB Consulting Dresden
2002

1,9 mil. t roéné

Studie Centrum dopravniho
vyzkumu
Praha 2003

2,8 mil. t rocné

Zdroj: MD R J.Z. 2010 133
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Zabezpecené ponory plavidel v pritokové prumérném roce
na plavebné pouze regulovaném useku Labe Usti - Décin pl.km 69,2 - 96,4

zastaveni gla\{by - veln:ni r_uizky' prutok v Labi zastavena plavba - povoderi
Eteni na vod.Usti < 155 cm éteni na vod. > 540 cm plnosplavnost - piny ponor plavidel (220 cm)

275 cm < éteni na vod.Usti <450 cm

omezeny ponor plavidel

275 cm <éteni na vod.Usti < 450 cm



Prorazené dno ndkladniho plavidla
Punctured bottom of a freight vessel

4

1 12:10 AM

Zdroj:Povodi Labe
Foto Bc. Mach J.Z. 2010




VU STI NADLABEM *
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Zdroj:Povodi Labe
Ing.Drahozal, Bc.Mach

rok 2009 rok 2007

rok 2008 rok 2006

J.Z. 2010

rok 2005 rok 2003

rok 2004

© RICNI KILOMETRAZ

= A BOJE

© 121200

9'M|.I




Zdroj:PovodiLabe
Ing.Drahozal, Bc.Mach

PLAVEBNi NEHODY NA DOLNIiM LABI V LETECH 2003 - 2009

V USEKU HRENSKO - NEBOCADY (f.km 726.6 - 747,8)
POYODI 1ABE

HRENSKO

G LA Tt dehem 1 28,08 200%
Naxev phavidia : 14 33

#m - 736,45 datum : 10,00.2008
Nizev plavidia ; ELerswakse

A : 741,84 datum : 25.04.2003
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Svaty V0]tech patron vodni dopravy.
Zachrani \gg‘q[]_l dopravu?




