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MEZINARODNI KOMISE PRO OCHRANU LABE

Empfehlungen
fur Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit was-
sergefahrdenden Stoffen in Hochwassergebieten oder
einstaugefahrdeten Bereichen

Die Internationale Kommission zum Schutz der Elbe bestatigte auf ihrer 11.
Tagung am 19.10. und 20.10.1998 in Karlsbad die Empfehlungen fur An-
forderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen in
Hochwassergebieten oder einstaugefahrdeten Bereichen.

Die Empfehlungen wurden auf der Grundlage der Erkenntnisse aus dem
Elbe-Hochwasser im August 2002 aktualisiert.
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1 Geltungsbereich der Empfehlungen

Die Anforderungen gelten fur Anlagen, Anlagenteile (einschlieRlich Rohrleitungen) und Sicher-
heitsvorrichtungen, die durch Einstau beeinflusst werden konnen. Dabei ist es unerheblich, ob
es sich um eine Uberschwemmung durch Hochwasser, durch Riickstauereignisse aus Gewas-
sern oder aus dem Kanalnetz, Grundwasseranstieg bei langanhaltenden Hochwasserereignis-
sen oder durch zurlickgehaltenen Léschwasser einer Loschwasserriickhalteeinrichtung handelt.
Die Anforderungen gelten gleichermalen fiir neu zu errichtende und bestehende Anlagen.

2 Anforderungen
2.1 Unterirdische Lageranlagen

2.1.1 Unterirdische Behalter und Rohrleitungen sind gegen Auftrieb zu sichern, z.B. durch

- Erhdéhen der Erdiberdeckung,
- Aufbringen einer den Behalter iberdeckenden Betonplatte
oder
- durch Verankerung mit Stahlbandern in einer Betonbodenplatte.

Die Auftriebssicherung muss mit mindestens 1,3facher Sicherheit gegen Auf-
schwimmen der leeren Behélter - bezogen auf den vélligen Einstau® der Behélter -
nachgewiesen werden.

21.2 Unterirdische Behalter und Rohrleitungen mussen den beim Einstau auftretenden

auReren Wasserdruck sicher aufnehmen konnen, d.h., sie missen statisch fir die-
sen Fall ausgelegt sein. In einer Herstellerbescheinigung ist dies nachzuweisen.

2.2 Oberirdische Anlagen im Freien

2.2.1 Behalter und Anlagenteile missen gegen Abschwemmen und gegen mechanische
Beschadigungen durch Treibgut u.a. geschitzt werden.

222 Behalter und Anlagenteile dirfen den freien Hochwasserabfluss nicht beeintrachti-
gen.
2.2.3 Die Unterkannte von Behaltern muss oberhalb der hochsten bisher eingetretenen

(beobachteten) Wasserspiegellage liegen, mindestens jedoch einem Wiederkehrin-
tervall von HW,q entsprechen.

2.24 Rohrleitungen sind so anzuordnen, dass sie oberhalb der hdchsten bisher eingetre-
tenen (beobachteten) Wasserspiegellage liegen, mindestens jedoch einem Wieder-
kehrintervall von HW 4o entsprechen.

2.3 Oberirdische Anlagen in Gebauden

2.3.1 Behalter missen auftriebssicher aufgestellt werden. Die Auftriebssicherung kann
z.B. erfolgen durch
- Verankerung mit Stahlbandern im Boden,
- Verankerung mit Stahlbandern in den Seitenwanden,

- durch Abstlitzung mit Stahlstreben gegen die Lagerraumdecke.

Y Uberflutung
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2.3.6

3.2

3.3

3.4

Boden, Seitenwande oder Decke des Lagerraumes mussen von ihrer Beschaffen-
heit her in der Lage sein, die Auftriebskrafte sicher aufzunehmen. Dieses muss von
einem Statiker beurteilt werden.

Stehen Behalter in beschichteten Auffangraumen, sind Verankerungen im Bereich
der Beschichtung mdglichst zu vermeiden. Sofern dies nicht vermieden werden
kann, ist auf eine sorgfaltige Abdichtung im Bereich der Verankerungen zu achten.

Werden Behalter durch Verankerung in den Seitenwanden oder Abstitzung gegen
die Decke gegen Auftrieb gesichert, muss darauf geachtet werden, dass Drehbewe-
gungen der Behalter nicht méglich sind.

Die Auftriebssicherung muss mit mindestens 1,3facher Sicherheit gegen Auf-
schwimmen der leeren Behalter - bezogen auf den vdlligen Einstau der Behalter -
nachgewiesen werden.

Behalter missen den beim Einstau auftretenden au3eren Wasserdruck sicher auf-
nehmen koénnen, d.h., sie missen statisch flir diesen Fall ausgelegt sein. In einer
Herstellerbescheinigung ist dies nachzuweisen.

Anlagenteile

Entliftungsleitungen sind so zu flihren, dass ihre Miindungen nicht Uberflutet wer-
den kénnen. Sie sind in ihrer gesamten Lange fest zu verankern und so auszufiih-
ren, dass sie durch dulleren Wasserdruck oder Treibgut nicht beschadigt werden
konnen. Bei Verlangerung der Entliftungsleitung ist von der Fachfirma zu Gberpri-
fen, ob die Behalter fiir den bei etwaigen Uberfiillungen eintretenden Innendruck
statisch ausgelegt sind. Missen die Entliftungsleitungen hdher als zulassig nach
oben gefuhrt werden (z.B. bei Behaltern mit 0,3 bar Prufiiberdruck um mehr als 3 m
Uber der Behaltersohle), sind auf diesen Fall bezogene Lésungen erforderlich (z.B.
Verwendung von Behaltern mit héheren zulassigen Prif- oder Betriebstberdri-
cken). Das Absperren von Entluftungsleitungen ist nicht zulassig.

Beflllanschlisse sind - sofern sie Uberflutet werden kénnen - mit Dichtungen abzu-
dichten. Die Dichtung darf nur wahrend des Beflllvorganges entfernt werden.

Rohrleitungen (Full-, Verbindungs- und Entnahmeleitungen) sind in ihrer gesamten
Lange fest zu verankern und so auszuflihren, dass sie nicht beschadigt werden kon-
nen.

Alle Offnungen in den Behaltern und Rohrleitungen sind - sofern sie nicht iberflu-
tungsfrei angeordnet werden kdnnen - wasserdicht ausfihren zu lassen.

Dichtungen von Domdeckeln sind von einer Fachfirma einstausicher ausfiuhren
zu lassen. Das Nachziehen von Schrauben genigt dann nicht, wenn Dichtungen
unsachgemal (z.B. Uberlappend) eingelegt sind. Die Dichtheit ist durch eine
Herstellerbescheinigung bestatigen zu lassen.

Domdeckel ohne Verschraubungen miissen so arretiert sein, dass sie bei Uber-
flutungen durch etwaige Strdmung nicht verschoben werden kénnen. In Zwei-
felsfallen ist eine nachtragliche Verschraubung vorzunehmen.

Bei Fulllstandsanzeigen mit Kunststoffgehause, die direkt auf dem Behalter mon-
tiert sind (sog. Schwimmergerate), ist davon auszugehen, dass eine ausreichen-
de Dichtheit nicht gewahrleistet ist. Derartige Gerate sind, sofern die vollstandige
Uberﬂutung des Behalters zu besorgen ist, zu entfernen; der Anschluss am Be-
halter ist mit einem Stopfen dicht zu verschrauben. Alternativ kann auch ein
pneumatischer Flllstandsanzeiger montiert werden.
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