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Empfehlungen zu Lageranlagen
fur wassergefahrdende Stoffe/Gefahrstoffe

Die Empfehlungen wurden bei der 17. Tagung der Internationalen Kom-
mission zum Schutz der Elbe am 18.10. und 19.10.2004 in Leipzig besta-
tigt.
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Empfehlungen zu Lageranlagen
fur wassergefahrdende Stoffe/Gefahrstoffe

Lagern ist das Aufbewahren von wassergefahrdenden Stoffen/Gefahrstoffen in Behaltern
(Tanks, Tankcontainern oder sonstigen Gefal3en) zur spateren Verwendung sowie zur Abgabe
an andere. Nach der Art der Lagerung wird unterschieden in:

Oberirdische Lagerung und
Unterirdische Lagerung.

Hierzu werden folgende Empfehlungen vorgeschlagen:

1.

Aus Grinden des Brand-, Explosions- und Umweltschutzes missen wassergefahrdende
Flissigkeiten so gelagert werden, dass sie nicht austreten kénnen. Lageranlagen muissen
dicht, standsicher und gegen die zu erwartenden physikalischen und chemischen Einflisse
hinreichend widerstandsfahig sein.

Einwandige unterirdische Behalter und Rohrleitungen sind im Allgemeinen unzulassig. Das
gilt nicht fur feste oder gasférmige wassergefahrdende Stoffe.

Werden wassergefahrdende FlUssigkeiten oberirdisch in einem oder in mehreren einwandi-
gen Behaltern gelagert, so mussen die Behalter in dichten und bestandigen Auffangraumen
aufgestellt sein. Ausgenommen davon sind Lageranlagen, bei denen auf eine andere ge-
eignete Weise sichergestellt wird, dass bei Versagen einer Behalterwand keine Gefahrdung
der Umwelt zu beflirchten ist und dies nachgewiesen wird (z.B. doppelwandige Behalter mit
Leckanzeige oder Kleingebindelager, das sind Fass- und Gebindelager, deren groliter Be-
halter einen Rauminhalt von 0,02 m® nicht {iberschreitet).

Das Fassungsvermégen von Auffangraumen ist so zu bemessen, dass sich das Lagergut im
Gefahrenfall nicht Gber den Auffangraum hinaus ausbreiten kann. Der Auffangraum muss
mindestens fassen kénnen:

1. den Rauminhalt der in ihm aufgestellten Anlage, bei mehreren Anlagen den Rauminhalt
des grofdten in ihm aufgestellten Behalters, dabei missen aber wenigstens 10 % des
gesamten Rauminhalts aller im Auffangraum aufgestellten Anlagen zuriickgehalten wer-
den; kommunizierende Behalter gelten als ein Behalter,

2. bei der Lagerung in ortsbeweglichen Gefallen

a. mit einem Gesamtfassungsvermégen bis 100 m®10 % des Rauminhalts aller in dem
Auffangraum gelagerten Gefalle, mindestens jedoch den Inhalt des groften in ihm
aufgestellten Gefales,

b. mit einem Gesamtfassungsvermégen von mehr als 100 m* bis 1 000 m* 3 % des
Raurr;inhalts aller in dem Auffangraum gelagerten Gefale, mindestens jedoch
10 m°,

c. mit einem Gesamtfassungsvermdgen von mehr als 1000 m*® 2 % des Rauminhalts
aller in dem Auffangraum gelagerten GefaRe, mindestens jedoch 30 m>.

3. Bei Kleingebindelagern gelten die Anforderungen an das Rickhaltevermdgen als erfllt,
wenn die Stoffe im Freien in dicht verschlossenen, gegen Beschadigung geschuitzten
und gegen Witterungseinflisse bestandigen Gefalien oder Verpackungen oder in ge-
schlossenen Raumen gelagert werden und die Schadensbeseitigung mit einfachen be-
trieblichen Mitteln moglich und in der Betriebsanweisung dargelegt ist.

4. Bei der Ermittlung des gesamten Fassungsvermdgens des Auffangraumes ist die
Ldschwasserriickhaltung zu bertcksichtigen.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Einwandige Behalter, Rohrleitungen und sonstige Anlagen missen von Wanden und sons-
tigen Bauteilen sowie untereinander einen solchen Abstand haben, dass die Erkennung von
Leckagen und die Zustandskontrolle auch der Auffangrdume durch Inaugenscheinnahme
jederzeit moglich ist. Wenn dies aus berechtigten Grianden nicht moglich ist, sind an geeig-
neter Stelle eine bzw. mehrere Leckagesonden zu installieren, wodurch jederzeit bei Errei-
chen einer kritischen Flissigkeitshéhe Alarm durch ein akustisches und optisches Signal
auslost wird.

Behalter missen so gegriindet sowie eingebaut oder aufgestellt sein, dass Verlagerungen,
Neigungen und Zwangungen, welche die Sicherheit der Tanks oder ihrer Einrichtungen ge-
fahrden, nicht eintreten konnen.

Die Standsicherheit oberirdischer Behalter muss bei einer Brandeinwirkung von 30 Minuten
Dauer gewahrleistet sein.

In Lagern im Freien fur oberirdische Behalter sind Blitzschutzmalinahmen fur die Behalter
erforderlich.

Beim Einbau von unterirdischen Behaltern muss gewahrleistet werden, dass die Behalter
sich vor Einbau in einem unversehrten Zustand befinden sowie mit geeignetem Verfiillmate-
rial eingebaut werden und dass nach dem Einbau keine unzuldssigen Beanspruchungen
durch Korrosion oder mechanische Belastung auftreten und sich ihre Lage nicht verandert.

Die Behalter missen so aufgestellt sein, dass sie gegen mégliche Beschadigungen von
auflen ausreichend geschuitzt sind.

Im Falle der moglichen Lageveranderung des Tanks infolge Grundwasser, Staunasse oder
Uberschwemmung ist der Tank mit geeigneten Mitteln gegen Aufschwimmen zu sichern.

Zum Schutz vor gegenseitiger Brandeinwirkung ist zwischen oberirdischen Behaltern im
Freien und benachbarten Anlagen und Gebauden in Abhangigkeit von der Art der Behalter
sowie der Menge und Gefahrklasse der gelagerten brennbaren Flissigkeiten ein ausrei-
chender Abstand und ggf. ein ausreichender Schutzstreifen einzuhalten.

Anlagen zur Lagerung brennbarer Flussigkeiten mussen so installiert, montiert und ausge-
rustet sein sowie so unterhalten und betrieben werden, dass die Sicherheit Beschaftigter
und Dritter, insbesondere vor Brand- und - bei der Lagerung brennbarer Flissigkeiten die
auf ihren Flammpunkt oder dariber erwarmt sind - zusatzlich vor Explosionsgefahren, ge-
wahrleistet ist.

In Lagerraumen sind die Lagermengen der brennbaren Flissigkeiten im Hinblick auf die
Brandbelastung zu begrenzen.

Zusammenlagerungsverbote sind zu beachten

Behalter und mit ihnen in leitender Verbindung stehende Anlagenteile missen so errichtet
sein, dass sie gegen Erde keine elektrischen Potentialunterschiede aufbauen kénnen, die
zur Entstehung ziindfahiger Funken oder gefahrlicher Korrosionen oder zur Gefahrdung von
Personen fihren.

Anlagen und Anlagenteile missen gegen elektrostatische Aufladungen, die zu gefahrlichen
Entladungsvorgangen fuhren kénnen, gesichert sein. Das Befullen von Behaltern muss so
vorgenommen werden, dass Gefahren durch elektrostatische Aufladungen nicht entstehen.

Anlagen zur Lagerung brennbarer FlUssigkeiten missen mit ausreichenden Brandschutzein-
richtungen ausgerustet sein. Das Erfordernis von Brandschutzeinrichtungen gilt fir die La-
gerung in Behaltern jeder Art im Freien und in Rdumen.
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19. Anlagen zur Lagerung von wassergefahrdenden festen Stoffen, mussen folgende Kriterien
erfllen:

a. Sie mussen eine gegen die Stoffe unter allen Betriebs- und Witterungsbedingungen be-
standige und undurchlassige Bodenflache haben und

b. die Stoffe

aa) in dichten, gegen Beschadigung geschutzten und gegen Witterungseinflisse und die
Stoffe bestandigen Behaltern oder Verpackungen oder

bb) in Raumen gelagert, abgeflillt oder umgeschlagen werden. Geschlossenen Raumen
stehen Flachen gleich, die gegen Witterungseinflisse und gegen den Zutritt von
Wasser und anderen FlUssigkeiten so geschiitzt sind, dass die Stoffe nicht austreten
kénnen.

20. Lageranlagen sind mit deutlich lesbaren, dauerhaften Kennzeichnungen zu versehen, aus
denen sich ergibt, mit welchen wassergefahrdenden Stoffen und unter welchen Betriebsdri-
cken in den Anlagen umgegangen werden darf.
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