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INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE
MEZINARODNI KOMISE PRO OCHRANU LABE

Empfehlungen zur Problematik
der Loschwasserrickhaltung

Aktualisierung

Die aktualisierten Empfehlungen wurden bei der 27. Tagung der Internatio-
nalen Kommission zum Schutz der Elbe am 14.10. und 15.10.2014 in Ber-
lin bestatigt.
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Aufgrund der Erfahrungen beim Brand der chemischen Fabrik der Firma Sandoz bei Basel im
November 1986, bei dem das grofie Mengen Chemikalien enthaltende Léschwasser den Rhein
beinahe auf der ganzen Stromlange verunreinigte, wurde durch die Arbeitsgruppe ,Unfallbe-
dingte Gewasserbelastungen® (H) der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE)
im Jahre 1993 eine ,Empfehlung zur Problematik der Léschwasserriickhaltung® erarbeitet. Die
Empfehlung wurde auf der 6. Tagung der IKSE am 21.10. und 22.10.1993 in Ottendorf besta-
tigt. Die Empfehlung stutzte sich auf die in der Bundesrepublik Deutschland durch die
ARGEBAU entwickelte ,Richtlinie zur Bemessung von Ldschwasser-Riickhalteanlagen beim
Lagern wassergefahrdender Stoffe* (weiterhin nur ,LORURL®). MaRgebend war, dass die Lager
wassergefahrdender Stoffe aus Sicht des Gewéasserschutzes Objekte mit besonders hohem
Gewassergefahrdungspotenzial sind, so weit nicht ausreichend Vorsorge zum Rickhalt anfal-
lenden Loschwassers getroffen ist.

Im Zusammenhang mit der durchgefuhrten Analyse eingetretener Unfélle in den vergangenen
20 Jahren zeigt sich, dass diese Richtlinie derzeitigen Anforderungen nicht mehr entspricht
bzw. der Geltungsbereich nicht nur die Lageranlagen allein, sondern den gesamten Standort
einbeziehen sollte.

Damit ergibt sich zu der ,Empfehlung zur Problematik der Loschwasserriickhaltung® fir
Deutschland und Tschechien der folgende Aktualisierungsbedartf:

Deutschland

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV hat aufgrund der aktuellen
Erfahrungen auf diesem Gebiet neue Leitlinien fur die Planung und den Einbau von Ldschwas-
ser-Rickhalteeinrichtungen http://vds.deffileadmin/vds publikationen/vds 2557 web.pdf verof-
fentlicht (VdS 2557: 2013-03 (01)). Die Leitlinien zeigen auf, wie Gefahrenpotenziale hinsichtlich
maglicher Loschwasserschéden identifiziert und durch vorbeugende technische sowie organisa-
torische MalRBnahmen minimiert werden kénnen.

Der Anwendungsbereich erstreckt sich auf alle Gefahren und Risiken im Zusammenhang mit
der Entstehung kontaminierten Léschwassers in industriellen und gewerblichen Standorten, un-
abhangig von Art und Menge der vorhandenen Schadstoffe in den einzelnen Anlagen bzw. vom
Ort, an dem mit solchen Schadstoffen umgegangen wird. Die Leitlinien weisen ausdricklich da-
rauf hin, dass das potenzielle Risiko den gesamten Standort betrifft, d. h. auch Bereiche, die
nicht von der LORURL abgedeckt sind.

Tschechische Republik

Seit 1993, als die ,Empfehlung zur Problematik der Ldschwasserriickhaltung® verabschiedet
wurde, ist auf der tschechischen Seite keine Vorschrift erstellt worden, die den Léschwasser-
rickhalt komplex regeln wirde. Im Bereich Gewasserschutz kam es in letzten Jahren im Hin-
blick auf den Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen und auf die Problematik der Léschwas-
serriickhaltung jedoch zu bedeutenden Anderungen der Rechtsvorschriften, die sich demzufol-
ge auch in strengeren Pflichten fur die Betreiber der Anlagen mit wassergefahrdenden Stoffen
auswirkten (siehe Anhang 1).

Gemeinsame Empfehlung

Die Arbeitsgruppe H der IKSE empfiehlt, die 0. g. VdS-Leitlinien als eine Informationsquelle bei
der Bearbeitung der Problematik zur Léschwasserrickhaltung sowie zur Vorbeugung der Ge-
wasserbelastungen durch wassergefahrdende Stoffe auf der nationalen Ebene in Deutschland
und Tschechien zu nutzen und somit die in der ,Empfehlung zur Problematik der Loschwasser-
ruckhaltung” von 1993 aufgefiihrte LORURL zu ersetzen.

Anhénge:

Anhang 1: Die Loschwasserproblematik in den Gesetzen und Vorschriften der Tschechischen
Republik
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http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2557_web.pdf

Anhang 1

Die Loschwasserproblematik in den Gesetzen und Vorschriften
der Tschechischen Republik

Die Loschwasserproblematik spiegelt sich in der Tschechischen Republik insbesondere in fol-
genden Gesetzen und Vorschriften wider:

1.

Gesetz 254/2001 der Gesetzessammlung tber die Gewasser und die Anderung einiger Ge-
setze (Wassergesetz) in der Fassung spéterer Vorschriften

Im 8 39 sind die Pflichten beim Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen bestimmt:

- Jeder, der mit besonders gefahrlichen Stoffen oder gefahrlichen Stoffen umgeht oder
der mit wassergefahrdenden Stoffen im groReren Umfang umgeht, oder wenn der Umgang
mit ihnen mit einer erhéhten Gefahr verbunden ist, ist verpflichtet, entsprechende MalRnah-
men zu ergreifen, damit sie nicht in die Oberflachengewasser oder das Grundwasser oder
die Kanalisationen gelangen, die nicht Bestandteil der technologischen Ausstattung der
Produktionsanlage sind. Er ist verpflichtet, insbesondere gemaf’ Vorgaben im § 39 Absatz 4
Buchstabe f) abzusichern, dass neu errichtete Bauwerke gegen die unerwinschte
Freisetzung dieser Stoffe beim Léschen eines Brandes gesichert sind.

Die Verordnung 450/2005 der Gesetzessammlung Uber Bestimmungen fir den Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen und Bestimmungen fiir den Gefahrenabwehrplan, die Art und
den Umfang der Meldung von Havarien, die Minimierung ihrer Schaden und die Beseitigung
ihrer schadlichen Folgen, in der Fassung spaterer Vorschriften, legt die Bestimmungen flr
den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen, Bestimmungen fir den Malinahmenplan fiir
den Fall einer Havarie (im Folgenden nur ,Gefahrenabwehrplan®), die Art und den Umfang
der Meldung von Havarien, die Minimierung ihrer Schaden und die Beseitigung ihrer schad-
lichen Folgen sowie die Anforderungen an die fachlich befahigte Person und die Auffang-
wannen fest. Der Gefahrenabwehrplan soll gemanR Vorgaben im 8 5 Absatz 3 Buchstabe d)
u. a. Folgendes enthalten:

Eine Auflistung und Beschreibung mdglicher unfallbedingter Abflusspfade der wasserge-
fahrdenden Stoffe sowie des verwendeten Loschwassers und der sich daraus ergebenden
gefahrdeten Objekte einschlie3lich Gesteinsschichten und unterirdischer Anlagen (insbe-
sondere Sammelkanale, technologischer Kanale und Kanalisationen) sowie Oberflachen-
gewasser und Grundwassers als wahrscheinlicher Endvorfluter der ausgelaufenen wasser-
gefahrdenden Stoffe.

Das Gesetz 59/2006 der Gesetzessammlung tber die Prévention von durch ausgewahlte
gefahrliche chemische Stoffe oder chemische Préparate verursachte Storfélle und dber die
Anderung des Gesetzes 258/2000 der Gesetzessammlung uiber den Schutz der 6ffentlichen
Gesundheit und uiber die Anderung einiger im Zusammenhang stehender Gesetze, in der
Fassung der_spateren Vorschriften, und des Gesetzes 320/2002 der Gesetzessammlung
uber die Anderung und die Aufhebung einiger Gesetze im Zusammenhang mit der Beendi-
gung der Téatigkeit der Kreisverwaltungen, in der Fassung der spateren Vorschriften (Gesetz
Uber die Pravention von Storféllen) arbeitet die entsprechenden Vorschriften der Europai-
schen Gemeinschaften ein und legt das System zur Pravention von Stérfallen fir Objekte
und Anlagen fest, in denen sich ein ausgewdahlter gefahrlicher chemischer Stoff oder ein
chemisches Préparat befindet, und zwar mit dem Ziel, die Wahrscheinlichkeit der Entste-
hung zu reduzieren und die Folgen von Stoérfallen fir die Gesundheit und das Leben der
Menschen, Wirtschaftstiere, die Umwelt sowie das Vermodgen in Objekten und Anlagen und
in ihrer Umgebung zu begrenzen. Die staatliche Verwaltung im Bereich Pravention von Stor-
fallen in Objekten oder Anlagen, in denen sich ein geféahrlicher Stoff befindet, Uben das
Umweltministerium, das Innenministerium, das Tschechische Bergbauamt, die Tschechi-
sche Umweltinspektion, die Bezirksverwaltungen, das Staatliche Amt zur Inspektion der Ar-
beit und die regionalen Inspektorate fir Arbeit, die Verwaltungsamter im Bereich Brand-
schutz, Zivilschutz und integriertes Rettungssystem sowie die Bezirkshygienestationen aus.
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4.

Bei Brandbekampfung und Umgang mit Léschwasser richten sich die zustéandigen Behdrden
nach den methodischen Leitlinien des Innenministeriums, des Direktorats der Feuerwehr
der Tschechischen Republik, in denen die Vorgehensweise beim Feuerwehreinsatz sowie
der Umgang mit Léschwasser fur einzelne brennende Anlagen, Betriebe, Aktivitdten und
Raumlichkeiten ausfihrlich geregelt sind. Der operative Plan als grundlegendes Dokument
zur Brandbekampfung ist mafRgebend fur die Art und Weise einer wirksamen Brandbekamp-
fung und legt u.a. auch technische Mittel zur Bekampfung der kompliziertesten Variante ei-
nes Brandfalls (einschlie3lich einer Berechnung der erforderlichen Menge eines Léschmit-
tels) fest. Dies ermdglicht eine ausreichende Vorbereitung zum Auffangen und Entsorgung
des anfallenden Loschwassers (vorliegende Riickhalteeinrichtungen fir einen Storfall, mobi-
le Behalter, Gummi-Rickhaltevorrichtungen u. a.) bei gelaufigen Brandfallen. Die Methodik
wird fortlaufend aktualisiert und den neuesten Erkenntnissen auf dem Fachgebiet ange-
passt. Sie ist fir gelaufige wasserwirtschaftliche mit Freisetzung der Schadstoffe verbunde-
nen Havarien bzw. zur Rickhaltung des Léschwassers geeignet, damit es in die Umwelt
nicht gelangen kann.

Zur Forderung der Errichtung von technischen MaRhahmen zur Absicherung des Umgangs
mit wassergefahrdenden Stoffen dienen dann weitere Rechtsvorschriften, wie z. B. die Ver-
ordnung 268/2009 der Gesetzessammlung Uber technische Anforderungen an Bauwerke
(Anforderungen an die wasserwirtschaftliche Absicherung von Bauwerken, Gruben, Sam-
melrinnen usw.), und die entsprechenden Normen (z. B. CSN 75 3415 Objekte fiir die Lage-
rung und den Umgang mit Erdolprodukten) — diese Norm regelt die technischen Anforde-
rungen an Lager- und Arbeitsflachen, Lagerbehdlter, Container und Verpackungen, definiert
die Anforderungen an die bauliche Gestaltung von Lagern und Arbeitsobjekten, die Lage-
rung von Erdolprodukten und die Betreibung von Lagern einschlie3lich der Angabe von
Grundsatzen fiir die Durchfiihrung von Dichtheitspriifungen, die CSN 65 0201 Brennbare
Flissigkeiten — Raume fiir die Produktion, Lagerung und das Hantieren u. a. — diese Norm
gilt fir die Projektierung neuer und fir die Projektierung von Verdnderungen an bestehen-
den Bauobjekten, die nach der CSN 73 0804 Brandsicherheit von Bauwerken — Produkti-
onsanlagen, ggf. CSN 73 0802 Brandsicherheit von Bauwerken — Nicht der Produktion die-
nende Objekte und von im Zusammenhang stehenden Normen aus dem Bereich Brandsi-
cherheit von Bauwerken, sofern in ihnen brennbare Flussigkeiten in einer definierten Menge
vorkommen, vorgeschlagen werden).
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