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Gemeinsames Konzept fiir die Uberwachung des Zustands des Grundwassers
in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe

Einfuhrung

Nach Artikel 8 der Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie, WRRL) sind fur die Gewas-
seriiberwachung (Oberflachengewasser und Grundwasser) Programme aufzustellen, die einen
zusammenhangenden und umfassenden Uberblick tiber den Zustand der Gewasser ermdgli-
chen. Diese Programme miissen bis zum 22.12.2006 anwendungsbereit sein. Uber das Uber-
wachungsprogramm der Flussgebietseinheit Elbe ist der EU-Kommission im Marz 2007 ein zu-
sammenfassender Bericht zu (ibergeben. Seitens der Kommission wurde hierflr eigens ein Be-
richtsdatenblatt (Reporting sheet) entwickelt.

Das vorliegende Konzept erlautert die gemeinsam abgestimmte Vorgehensweise in der Fluss-
gebietseinheit Elbe. Ziel ist es, fir Entscheidungstrager, Mitwirkende in den Verwaltungen und
die interessierte Offentlichkeit tGber die Umsetzung der Anforderungen der Wasserrahmenricht-
linie zum Uberwachungsprogramm zu informieren.

Die Uberwachung des Zustands der Gewasser ist das Kontrollinstrument fiir die Erflllung der
von der WRRL vorgegebenen Ziele, insbesondere der Sicherung oder Verbesserung des Zu-
stands der Gewasser. Die Untersuchungen missen dazu zuverlassige und reproduzierbare
Aussagen ermdglichen und sich gleichzeitig auf das notwendige Mal} beschranken. Das vorlie-
gende Uberwachungskonzept setzt die Anforderungen des Anhanges V WRRL konsequent um.
Falls es sich als notwendig erweist, erfolgt in den kommenden Jahren nach Auswertung der Er-
gebnisse eine Fortschreibung und Optimierung der Uberwachung.

Die gemeinsame internationale Konzeption der Grundwasseriiberwachung umfasst alle Kom-
ponenten der Grundwasseriiberwachung nach EG-Wasserrahmenrichtlinie und schlielt die U-
berwachung von Schutzgebieten ein, soweit eine Verbindung zum Grundwasser besteht. Ge-
genstand der gemeinsamen Konzeption sind nicht Auswahl und Anzahl der gemeinsam zu un-
tersuchenden Uberwachungsstellen, sondern vor allem folgende Grundsatze, die an allen zu
untersuchenden Grundwassermessstellen in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe zur
Anwendung kommen:

e Grundsatze der Uberwachung des mengenmaRigen und chemischen Zustands des Grund-
wassers und von Trends der Schadstoffkonzentrationen,

e gemeinsame Uberwachung international grenziiberschreitender Grundwasserkdrper und

e Grundsatze der Qualitatssicherung.

Wichtige Ziele des Uberwachungsprogramms sind es

¢ eine Datenbasis flr die Bewertung des Zustands der Wasserkérper aufzubauen,

e die Einhaltung der Umweltziele zu kontrollieren,

e gemeinsam mit der Analyse der anthropogenen Einwirkungen nach Anhang Il der WRRL
ein Instrument der Planung und der Erfolgskontrolle von MaRlnahmen zum Schutz und zur
Verbesserung des Zustands der Oberflachen- und Grundwasserkérper zu geben und

e auch langfristige Trends der Gewasserbeschaffenheit beobachten zu kénnen.
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Durch die Uberwachung und Bewertung der Wasserkorper sollen zuverlassige und europaweit
vergleichbare Ergebnisse erzielt werden. Zu diesem Zweck sollten abgestimmte Probennah-
me-, Analyse- und Bewertungsverfahren eingesetzt werden. Soweit mdglich, wird dabei auf ge-
normte Verfahren zurlickgegriffen.

Die Ziele der WRRL flir das Grundwasser sind:

e die Erreichung des guten chemischen und mengenmafligen Zustands der Grundwasserkor-
per,

o die Umkehr aller signifikanten und anhaltenden Trends bezliglich einer zunehmenden Be-
lastung des Grundwassers durch Schadstoffe,

e die Verhinderung der Verschlechterung des Zustands aller Grundwasserkorper,

e die Verhinderung oder Begrenzung der Einleitung von Schadstoffen.

Der gute chemische Zustand des Grundwassers ist dann erreicht, wenn die chemische Zu-
sammensetzung des Grundwassers in einem Grundwasserkorper so beschaffen ist, dass die
Schadstoffkonzentrationen

e keine Anzeichen fur Salz- oder andere Intrusionen erkennen lassen,

¢ die nach der ,Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung“ (z. Z. noch im
Entwurf) geltenden Qualitatsnormen sowie die von den Mitgliedstaaten festzulegenden
Schwellenwerte nicht Giberschreiten,

¢ nicht derart sind, dass sie fir die mit dem Grundwasser in Verbindung stehenden Oberfla-
chengewasser ein Verfehlen der Umweltziele, eine signifikante Verschlechterung der 6kolo-
gischen oder chemischen Qualitat dieser Wasserkdrper oder eine signifikante Schadigung
der vom Grundwasserkoérper direkt abhangigen Landdkosysteme verursachen.

Der gute mengenmalige Zustand liegt vor, wenn die langjahrige mittlere jahrliche Grundwas-
serentnahme die verfuigbare Grundwasserressource nicht Ubersteigt. Demzufolge darf der
Grundwasserspiegel keinen anthropogenen Veranderungen unterliegen, die

¢ einen Trend zu anhaltend sinkenden Grundwasserstianden bewirken,

e zu einem Verfehlen der Umweltziele in Verbindung stehender Oberflachengewasser oder
einer signifikanten Schadigung von mit ihnen in Verbindung stehenden Landdkosystemen
fuhren,

e als Folge von Anderungen der Strémungsrichtung zum Zustrom von Salzwasser o. &. fiih-
ren.

Die Bezugseinheit flir die Bewertung im Hinblick auf das Erreichen der Umweltziele sind
Grundwasserkdrper. Diese sind definierte Grundwasservolumina innerhalb eines oder mehrer
Grundwasserleiter. Zur Erleichterung der zukinftigen Bewirtschaftung sollten diese im Hinblick
auf die Beschaffenheit und die anthropogenen Einwirkungen méglichst homogene Einheiten
darstellen.

1 Uberwachung des mengenmiRigen Zustands des Grundwassers

Um eine zuverlassige Uberwachung des mengenmaRigen Zustands der Grundwasserkdrper zu
gewahrleisten, ist ein Messnetz zur mengenmaRigen Uberwachung des Grundwassers einzu-
richten. Das Messnetz soll in einer Karte dargestellt werden. Im Rahmen der vorliegenden Kon-
zeption werden die gemeinsamen Anforderungen an die Uberwachungsziele, die Parameter,
die Messintervalle und die Auswahl von Messstellen konkretisiert.
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Ziel der Uberwachung

Mit der quantitativen Grundwasseriberwachung kénnen die Ergebnisse der erstmaligen und
der weitergehenden Beschreibung nach Anhang Il der WRRL verifiziert werden. Die quantitative
Grundwasseriiberwachung dient vor allem dazu

e sinkende Grundwasserstéande infolge Ubernutzung,

¢ negative Auswirkungen auf mit dem Grundwasser in Verbindung stehende Oberflachenge-
wasser,

¢ signifikante Schadigung relevanter grundwasserabhangiger Landdkosysteme,

e Salzintrusionen infolge Ubernutzung.

zu identifizieren. Darlber hinaus soll nach Umsetzung der MaRnahmenprogramme mit der
mengenmaligen Grundwassertuberwachung uUberpruft werden, welche Wirkung die MaRnah-
men hatten und ob die mengenmaRigen Ziele durch die Mallnahmen erreicht wurden.

Parameter

MalRgebender Parameter, der die Ubernutzung des Grundwassers charakterisiert, ist der
Grundwasserstand. Dabei ist nicht nur der jeweils gemessene Wert relevant, sondern auch sein
Schwankungsbereich. Insbesondere in Gebieten mit Kluft- und Karstgrundwasserleitern ist es
sinnvoll, auch die Quellschiittung als Uberwachungsparameter zu nutzen.

Die mengenmaRigen Einflusse des Grundwassers auf die in Verbindung stehenden Landdko-
systeme und Oberflachengewasser werden ebenfalls tUber die Werte und den Schwankungsbe-
reich des Grundwasserstandes ermittelt.

Indikatorparameter flir Salzintrusionen, die durch zu grofe Grundwasserentnahme bewirkt wer-
den, ist insbesondere die Leitfahigkeit, die gemal Anhang V WRRL Bestandteil des Messpro-
gramms ist, sowie darlber hinaus Chloride und Sulfate.

Mindest-Messintervall

Als Kriterien fur die Festlegung des Mindestmessintervalls sind vor allem die hydrogeologischen
Verhaltnisse heranzuziehen. So kann bei Grundwasserleitern, in denen der Grundwasserstand
eine geringe innerjahrliche Schwankungsbreite aufweist, ein groBeres Uberwachungsintervall
ausreichend sein.

Ein weiteres Kriterium, das fir das Messintervall maRgebend sein kann, ist die anthropogene
Beeinflussung des mengenmafigen Zustands. In Grundwasserkérpern, in denen sich zahlrei-
che Entnahmen oder Entnahmen, die einen charakteristischen Jahresgang aufweisen, befin-
den, kann das Messintervall an die Nutzungen angepasst werden.

Sofern die Analysen nach Anhang Il der WRRL eine Ubernutzung der verfligbaren Grundwas-
serressource befiirchten lassen, sollte mindestens einmal pro Monat gemessen werden. Abwei-
chungen davon konnen in Abhangigkeit vom Grundwasserregime festgelegt werden. Win-
schenswert ware in den gefahrdeten Grundwasserkdrpern eine kontinuierliche Messung des
Grundwasserstandes mittels Datenlogger.

Fur die Beeinflussung von Landokosystemen und Oberflachengewassern sollte das Messinter-
vall in Abhangigkeit von der Grundwasserhydraulik und der Empfindlichkeit des Okosystems
gewahlt werden.

Die Uberwachung von Salzintrusionen wird insbesondere mithilfe der Leitfahigkeit bzw. ergan-
zend mit Chlorid und Sulfat gefiihrt. Diese Parameter sind mindestens zweimal jahrlich zu
bestimmen.
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Kriterien fiir die Auswahl der Messstellen (Reprasentativitat, Anzahl der Messstellen)

Hinsichtlich der Anzahl der Messstellen gilt das allgemeine Kriterium, dass so viele wie notig fur
die Bewertung des mengenmafigen Zustands genutzt werden sollten. Eine einheitliche Mess-
stellendichte, die flir die gesamte Flussgebietseinheit gelten soll, kann wegen der unterschiedli-
chen hydrogeologischen Verhaltnisse nicht festgelegt werden.

Bezlglich der Lage der Messstellen kdnnen die folgenden Grundsatze formuliert werden:

e Zur Ermittlung einer Ubernutzung sollen sich die Messstellen in der Nahe signifikanter
Grundwasserentnahmen befinden und die hydraulischen Eigenschaften der hydrogeologi-
schen Struktur berlicksichtigen.

¢ Bei mit Grundwasser in Verbindung stehenden Landdkosystemen und Oberflachengewas-
sern kann es sinnvoll sein, Messstellen in den Bereichen zu nutzen, die auf eine Absenkung
des Grundwasserstandes besonders empfindlich reagieren.

e Hinsichtlich Salzintrusionen sollten die Messstellen in den vermuteten Intrusionszonen lie-
gen.

2 Uberwachung des chemischen Zustands des Grundwassers

2.1 Uberblicksweise Uberwachung

Ziel der liberblicksweisen Uberwachung

Die Uberblicksweise Uberwachung dient der Validierung und Ergénzung der Beschreibung aller
Grundwasserkorper, der Ermittlung der langfristigen nattrlichen oder anthropogen verursachten
Veranderungen der Grundwasserqualitat und der Uberwachung der internationalen grenziiber-
schreitenden Grundwasserkorper.

Umfang der zu iiberwachenden Parameter

Der Mindestumfang der zu GUberwachenden Parameter ist durch den Anhang V WRRL (Sauer-
stoffgehalt, pH-Wert, Leitfahigkeit, Nitrat, Ammonium) und zusatzlich durch die Stoffe, fir die
nach den Bestimmungen der Tochterrichtlinie Grundwasser Schwellenwerte festgelegt werden,
vorgegeben.

Ferner werden Basisparameter zur analytischen Qualitdtssicherung durch die Uberprifung der
lonenbilanz, die Uberwachungsstelle charakterisierende Parameter und Parameter zur Doku-
mentation der hydrogeochemischen Grundbelastung empfohlen: Redoxpotential, Wasser- und
Lufttemperatur, Saurekapazitat bis pH 4,3 bzw. Hydrogencarbonat, Basenkapazitat bis pH 8,2,
Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium.

Weitere, die anthropogenen Belastungen und den atmospharischen Eintrag charakterisierende
Zusatzparameter kdnnen bei Bedarf Bestandteil des Spektrums der zu Uberwachenden Para-
meter sein.

Probennahmeintervall

Das Probennahmeintervall ist grundsatzlich einmal jahrlich. Das Intervall kann in Abhangigkeit
von den hydrogeologischen Bedingungen und der Dynamik des Grundwasserregimes ange-
passt werden (haufiger fur gefahrdete Strukturen mit schnellem Grundwasserkreislauf, weniger
haufig fur Strukturen mit gespannter Oberflache und langsamem Grundwasserkreislauf).
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Kriterien fur die Auswahl der Uberwachungsstellen (Reprisentativitit, Anzahl der
Uberwachungsstellen)

Die Auswahl der Uberwachungsstellen erfolgt in Abhangigkeit von den Ergebnissen der Analy-
se der Belastungen und Auswirkungen unter Berlcksichtigung des konzeptionellen Modells des
Grundwasserkorpers und der spezifischen Eigenschaften der relevanten Schadstoffe, um so ein
reprasentatives Uberwachungsnetz zu schaffen. Prinzipiell ist es wichtig, durch das Uberwa-
chungsnetz den Bereich der Infiltration, des Transports und der Entwasserung des Grundwas-
serkdrpers mit einer groRBeren Dichte der Uberwachungsstellen in den Bereichen abzudecken,
in denen es zu einer Grundwasserbelastung kommen kann oder kommt. Wegen der unter-
schiedlichen hydrogeologischen Bedingungen ist es nicht mdglich, eine einheitliche, fur die ge-
samte internationale Flussgebietseinheit gliltige Dichte des Uberwachungsnetzes festzulegen.

2.2 Operative Uberwachung

Ziel der operativen Uberwachung

Die operative Uberwachung wird in den Zeitrdumen zwischen den Programmen fiir die (iber-
blicksweise Uberwachung durchgefihrt. Diese Uberwachung muss Daten flir die zuverlassige
Einstufung des chemischen Zustands der Grundwasserkorper, die als gefahrdet bestimmt wur-
den, oder fir die ldentifizierung eines langfristigen anthropogenen Trends zur Zunahme der
Schadstoffkonzentration bereitstellen. Ferner soll die operative Uberwachung die Beobachtung
des Verhaltens der relevanten Schadstoffe im Grundwasser ermdglichen. Sie soll auch dazu
dienen, malfigebliche Schadstoffeintrage in die Oberflachengewasser abzuschatzen. Die opera-
tive Uberwachung ist auch eine wichtige Grundlage fiir die Festlegung von MaRnahmenpro-
grammen und die Kontrolle ihrer Wirksamkeit.

Umfang der zu untersuchenden Parameter

Es werden mafgebliche Schadstoffe Uberwacht, welche im Rahmen der Beurteilungen gem.
Anhang Il WRRL oder auf Basis der Ergebnisse der (iberblicksweisen Uberwachung eine Ge-
fahrdung des Wasserkorpers verursachen. Darlber hinaus werden Basisparameter zur analyti-
schen Qualitatssicherung durch die Uberpriifung der lonenbilanz empfohlen. Bei grenziiber-
schreitenden Wasserkorpern werden auch die in Anhang V WRRL definierten Stoffe (Sauer-
stoffgehalt, pH-Wert, Leitfahigkeit, Nitrat, Ammonium) und die Stoffe nach Anhang | (zwingend)
und Il (soweit relevant) der Tochterrichtlinie Grundwasser Uberwacht. Soweit im Bedarfsfall er-
forderlich, werden zusatzlich Parameter Gberwacht, die fur konkrete Belastungen im Grundwas-
serkorper charakteristisch sind: verschiedene Arten von Punktquellen, Versauerung, Uran- und
Braunkohlebergbau, Landwirtschaft u. A.

Mindest-Probennahmeintervall

Die operative Uberwachung muss mit einer fiir die Ermittlung der Auswirkungen der relevanten
Belastungen ausreichenden Frequenz, mindestens jedoch einmal jahrlich erfolgen. Die Festle-
gung des Mindest-Probennahmeintervalls soll vor allem die hydrogeologischen Verhaltnisse
und die Dynamik des Grundwasserregimes berlcksichtigen (haufiger flr gefahrdete Strukturen
mit schnellem Grundwasserkreislauf, weniger haufig fir Strukturen mit gespannter Oberflache
und langsamem Grundwasserkreislauf).

Kriterien fiir die Auswahl der Uberwachungsstellen
Die Auswahl der Uberwachungsstellen erfolgt in Abhéngigkeit von den Ergebnissen der Analy-

se der Belastungen und Auswirkungen unter Bericksichtigung des konzeptionellen Modells des
Grundwasserkorpers, der spezifischen Eigenschaften der relevanten Schadstoffe und der Er-
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gebnisse der (iberblicksweisen Uberwachung, um so ein reprasentatives Uberwachungsnetz zu
schaffen. Man kann davon ausgehen, dass fiir die Zwecke der operativen Uberwachung primar
die Stellen des Netzes fiir die Uberblicksweise Uberwachung genutzt werden, die je nach Be-
darf durch weitere Beobachtungsstellen verdichtet werden.

Operative Uberwachung grundwasserabhingiger Okosysteme

Die operative Uberwachung der grundwasserabhéngigen Okosysteme erfolgt, wenn es unter
Beachtung der natlrlichen Schwankungsbreite naturlich vorkommender Stoffe einen begrinde-
ten Verdacht oder einen Nachweis von Schaden im Okosystem durch Schadstoffe gibt.

Umfang der zu untersuchenden Parameter

Die zu Uberwachenden Parameter werden in Abhangigkeit von den Umweltzielen fur aquatische
und Landokosysteme bestimmt und entsprechen der Belastung des Okosystems.

Mindest-Probennahmeintervall
Das Probennahmeintervall zur Ermittlung der Belastungen der Landdkosysteme und der
Oberflachengewasser soll in Abhangigkeit von den hydrogeologischen Verhaltnissen, der Dy-

namik des Grundwasserregimes, der Empfindlichkeit des Okosystems und der Art der anthro-
pogenen Belastung gewahlt werden.

2.3 Grundsétze der Trendiiberwachung

Als zusatzliche Information zum chemischen Zustand des Grundwassers verlangt die WRRL die
Angabe von Trends bei Schadstoffen. Um den Einfluss jahreszeitlicher Schwankungen aus-
schlielen zu kénnen, sollte an einer Messstelle immer der annahernd gleiche Messzeitpunkt
eingehalten werden. Die Trendermittlung und -analyse wird an allen reprasentativen Messstel-
len fur alle relevanten Parameter durchgefihrt. Fir eine sichere statistische Bewertung von sig-
nifikant anhaltenden Trends sollten reprasentative Messstellen mit langen Zeitreihen genutzt
werden. Die Trendbewertung sollte mindestens einmal pro Jahr erfolgen, beginnend spatestens
ab 2007. Die Analyse soll mit mathematischen Verfahren durchgefihrt werden, z. B. mit linearer
Regression.

Die Ermittlung statistisch abgesicherter Trends erfordert ausreichend lange Zeitreihen. Es wird
daher empfohlen, fur den ersten Bewirtschaftungsplan (2009) Daten von bereits bestehenden
Messstellen fir die Trendermittlung zu nutzen, soweit diese im Hinblick auf den Grundwasser-
korper als reprasentativ angesehen werden kénnen. Es ist zu erwarten, dass nicht tGberall ver-
wertbare Altdaten vorliegen und daher im ersten Bewirtschaftungsplan nicht fir jeden Wasser-
korper eine gesicherte Trendaussage getroffen werden kann.

3 Gemeinsame Uberwachung international grenziiberschreitender Grund-
wasserkorper

Bei der Uberwachung international grenziiberschreitender Grundwasserkérper streben die be-
teiligten Mitgliedsstaaten eine intensive Zusammenarbeit an.

Die Mitgliedsstaaten benennen hierfir gegenuber der Arbeitsgruppe WFD der IKSE die jeweils
zustandigen Dienststellen. Diese stimmen Probennahme-/Messzeitraume sowie Messstellen
ab. Probennahmenmethoden und Analysenverfahren werden ausgetauscht und, soweit die na-
tionalen Vorgaben das zulassen, abgestimmt. Die Messungen erfolgen eigenverantwortlich
durch den jeweiligen Mitgliedsstaat.
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Es wird eine gemeinsame Mindest-Parameterliste angestrebt, die auf die Situation (Belastun-
gen und ihre Auswirkungen) im betrachteten Grundwasserkdrper abgestimmt ist. Nach den
Messungen erfolgt ein unmittelbarer, zeitnaher Datenaustausch.

4 Vergleichbarkeit der Uberwachungsergebnisse (Qualititssicherung)

Zur Qualitatssicherung der Uberwachungsergebnisse werden beim Neubau und der Sanierung
von Uberwachungsstellen, bei der Probennahme und der Analyse von Grundwasser jeweils die
neuesten technischen Verfahren und Methoden angewendet. Um die Vergleichbarkeit der ein-
gesetzten Verfahren zu erleichtern, werden die einschlagigen, von den Mitgliedstaaten bei der
Probennahme und den Gewasseranalysen genutzten Normvorschriften aufgelistet. Ferner wer-
den nationale Verzeichnisse der zu analysierenden Parameter mit den geforderten Bestim-
mungsgrenzen erarbeitet. Die Kenntnis der jeweils angewendeten Verfahren und Methoden
ermoglicht eine bessere Interpretation und Vergleichbarkeit der Ergebnisse.
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