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Beratung der Delegationsleiter der IKSE, 05.05. und 06.05.2022 zum Ergebnisvermerk

Internationaler Warn- und Alarmplan Elbe
Ubersicht der Meldungen in der zweiten Halfte des Jahres 2021

Der Internationale Warn- und Alarmplan Elbe (IWAPE) ist einheitlicher Warn- und Alarmplan zur
Weiterleitung von Informationen tber Ort, Zeit und Ausmal} einer umfallbedingten Gewasserbe-
lastung im Einzugsgebiet der Elbe (insbesondere der grenziberschreitenden Unfélle). Dieser
Plan wird standig auf der Grundlage neuer Erkenntnisse und Erfahrungen aktualisiert.

Die uber den IWAPE ubermittelten Meldungen werden regelmafig (halbjahrlich) ausgewertet und
ihre Ubersicht seit 2007 wird auf der Website der IKSE veroéffentlicht.

In der zweiten Halfte des Jahres 2021 wurden 2 Meldungen Ubermittelt — siehe Tabelle 1. In
beiden Fallen kam es zu einer Verunreinigung im Hauptstrom der Elbe mit schwimmenden Stof-
fen (Olfilm, Silikondl). Eine bedeutendere Menge an wassergefahrdenden Stoffen wurde nicht
freigesetzt. Um die weitere Ausbreitung dieser Stoffe einzudammen, wurden Maflinahmen getrof-
fen (Olsperren).

Tabelle 1: Ubersicht der Meldungen des IWAPE im Zeitraum 07/2021 — 12/2021

Datum Meldung
des Er- u Fluss- verschickt
Nr. eignis- Ort Gewasser Km* Stoff Menge durch die WRI
ses IHWZ
n (Auftreten eines Olfilms —
1 03.08.21 | D&cin Elbe 741 wahrscheinlich Austritt aus der n Hradec _
o Regenwasserkanalisation nach Krélové
Starkregen)
2 | 26.00.20 | WerkNOn- 4 ppe 100,83 | Silikonsl (PDM-Siloxan) ca. Dresden <1
A chritz ’ 0,001 m®

Erlauterungen:

WRI Wasser-Risiko-Index laut Anlage 5 des IWAPE

n nicht bekannt

* Die verwendeten Elbe-Kilometrierungen beginnen an der Staatsgrenze zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik
mit dem Elbe-Kilometer 730 fur den tschechischen Elbeabschnitt bzw. mit dem Elbe-Kilometer 0 fur den deutschen Elbeab-
schnitt. Furr den tschechischen Teil der Elbe wird stromauf und fur den deutschen Teil der Elbe stromab kilometriert. Im Abschnitt
zwischen den Elbe-Kilometern 730 bis 726,6 der tschechischen bzw. 0 bis 3,4 der deutschen Kilometrierung bildet die Gewas-
serachse der Elbe die Staatsgrenze.

Von den insgesamt 104 Meldungen im Zeitraum 01/2007 — 12/2021 (siehe Abb. 1) waren Erdol-
produkte und andere schwimmende Stoffe der Hauptgrund (65 Falle) fir den Versand einer Mel-
dung. Ebenfalls enthalten sind 17 Aul3erbetriebnahmen von Klaranlagen (geplant oder aufgrund
von Hochwasser oder Storfallen). In 7 Fallen wurde eine praventive Meldung verschickt, obwonhl
offensichtlich war, dass es sich nicht um eine unfallbedingte Belastung handelte (z. B. Bliten-
staub und anderes Pflanzenmaterial). In einem Fall kam es zur Uberschreitung der HCB-
Alarmschwellenwerte (Hexachlorbenzol) in einer Probe schwebstoffbirtigen Sediments an der
Messstelle D&Cin.
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Abb. 1: Griinde fir die Meldungen des IWAPE im Zeitraum 01/2007-12/2021
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