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Arbeitsgruppe WFD zum Ergebnisvermerk uber die 46. Beratung

Ubersetzung aus dem Tschechischen (Original beigefiigt)
Povodi Labe, statni podnik (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb fir die Elbe)

An

Ministerium fir Umwelt

Ing. Berenika PeStova, Ph.D., Vizeministerin und Leiterin der Sektion Technischer
Umweltschutz

5 Hradec Kralové, 05.09.2018
Geschiftszeichen: GR/1835863, Bearbeiter/Durchwahl: Ing. Sebesta/600
Eingegangen im Sekretariat der IKSE am 10.09.2018

Betreff: Auswertung der vom Standort Elbe — Ustin. L., Brna am 18.05.2018
enthommenen Sedimentprobe

Sehr geehrte Frau Vizeministerin,

bei dem Treffen im tschechischen Umweltministerium am 10.05.2018 wurde durch die
Tschechische Umweltinspektion (CIZP) das Ergebnis der Sedimentuntersuchung auf PCB
vom Standort Elbe — Usti nad Labem, Brna (Flusskilometer 770,530, rechtes Ufer, an der
Anlegestelle der Wasserpolizei) vorgelegt. Die Probe wurde durch die Firma Ochrana
podzemnich vod, s.r.o. Liberec am 10.12.2016 entnommen und anschlief3end in den Laboren
des Gesundheitsinstituts mit Sitz in Usti nad Labem untersucht (Probeprotokoll Nr. 140834-
140839/2016). Die CIZP auRerte den Verdacht, dass dieser Standort eine andere mégliche
Quelle der PCB-Sedimentbelastung an der tschechischen unteren Elbe sein kdnnte. Auf dem
Treffen wurde vereinbart und seitens des staatlichen Wasserwirtschaftsbetriebs fiir die Elbe
(Povodi Labe, statni podnik) zugesichert, dass an diesem Standort eine Uberpriifung
einschliel3lich der Probenahme stattfindet, méglichst unter Teilnahme von Vertretern eines
anderen, unbeteiligten Labors.

Am 18.05.2018 fuhrten die Mitarbeiter des staatlichen Wasserwirtschaftsbetriebs fur die Elbe,
Labor Usti nad Labem (Miroslav Seiler, Bc. Michal Urbanek) unter Teilnahme von Vertretern
des Gesundheitsinstituts mit Sitz in Usti nad Labem (Ing. Pavel Bernath — Direktor des
Gesundheitsinstituts) eine Untersuchung des genannten Standortes einschlie3lich der
Sedimentprobenahme zur Feststellung des PCB-Gehalts durch. Bei den Untersuchungen im
Gelande wurde festgestellt, dass das Vorkommen vom Flusssediment am betreffenden
Standort in den Zwischenrdumen der Steinschittung und der Ufersicherung sehr gering ist.
Eine Probe dieses Sediments wurde entnommen und anschlieRend parallel im Labor des
staatlichen Wasserwirtschaftsbetriebs fiir die Elbe (Povodi Labe, statni podnik) in Hradec
Kralové (PLHK) und im Labor des Gesundheitsinstituts mit Sitz in Usti nad Labem (ZUUL)
untersucht, mit folgenden Ergebnissen:

Parameter Einheit Labor des PLHK Labor des ZUUL
Summe der 7 PCB- ug/kg Trockengewicht | 35 32,5
Kongenere

PCB 28 pa/kg Trockengewicht | <1 2,7

PCB 52 pa/kg Trockengewicht | <1 2,8

PCB 101 pg/kg Trockengewicht | 3,7 29

PCB 118 pa/kg Trockengewicht | 1,1 1,3

PCB 138 pa/kg Trockengewicht | 8,5 6,7

PCB 153 pa/kg Trockengewicht | 12,0 8,9

PCB 180 pa/kg Trockengewicht | 9,2 7,2

PCB 194 pa/kg Trockengewicht | 1,0 nicht bestimmt
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Aus der Gesamtbewertung wird eine grundsatzliche Ubereinstimmung zwischen den Laboren
ersichtlich, wobei ein vergleichbares Ergebnis der Summe der 7 PCB-Kongenere erzielt wurde
(35 bzw. 32,5 pg/kg Trockengewicht bei der deklarierten Bestimmungsunsicherheit 30 %, bzw.
20 %). Vergleichbar sind ebenfalls Gehalte und Vertretung der einzelnen dominanten PCB-
Kongenere 153, 180 und 138.

Die Untersuchungsergebnisse des Sediments vom Standort Elbe — Usti nad Labem, Brna, das
am 18.05.2018 entnommen und von zwei unabhangigen akkreditieren Laboren untersucht
wurde, haben den erhéhten PCB-Gehalt nicht bestéatigt, der an diesem Standort im Dezember
2016 festgestellt wurde und eine zeitlich oder 6rtlich begrenzte Anomalie darstellen konnte,
die laut den Ergebnissen der regelmaRigen Uberwachung von Sedimenten in der Stauhaltung
des Wehres Stfekov ab und zu unerwartet vorkommt. Der PCB-Gesamtgehalt in der
Sedimentreferenzprobe vom Standort Elbe — Usti nad Labem, Brna vom Mai 2018 weicht
keineswegs von den langjahrig typischen Sedimentwerten der tschechischen Elbe ab. An der
Entnahmestelle ist dariiber hinaus nur eine minimale bis zu vernachlassigende
Sedimentmenge zu verzeichnen. Anhand der Methodik des Sedimentmanagementkonzepts
der IKSE ist festzustellen, dass der Standort Elbe — Usti nad Labem, Brna weder die Sediment-
noch die Oberflachengewasserqualitdit an der tschechischen unteren Elbe bzw. im
internationalen Einzugsgebiet der Elbe bedroht, und zwar sowohl im Hinblick auf die
Sedimentquantitat, d. h. eine unbedeutende Menge des Sediments an diesem Standort, als
auch im Hinblick auf die Sedimentqualitat, d. h. einen verh&ltnismalfig niedrigen PCB-Gehalt
in diesem Sediment.

Der Bewertung ist ein mit den Ergebnissen der PCB-Bestimmung in Monatsmischproben des
schwebstoffbirtigen Sediments aus der Messstation D&¢in fir den Zeitraum Januar 2015 bis
Juni 2018 aktualisiertes Diagramm beigelegt, aus dem ersichtlich wird, dass seit Anfang 2017
die Situation stabilisiert ist und keine neuen Auffélligkeiten auftreten. Der PCB-Gehalt im
schwebstoffbirtigen Sediment bewegt sich auf dem fiir die Zeit vor 2015 Ublichen Niveau.

gezeichnet
Ing. Marian Sebesta
Generaldirektor

Anlage: PCB im schwebstoffburtigen Sediment — Elbe — Messstation Dé€in — Januar 2015 —
Juni 2018

Zur Kenntnisnahme:

Landwirtschaftsministerium, Ing. Ale§ Kendik, Vizeminister fir Landwirtschaft, Abteilung
Wasserwirtschaft

Tschechische Umweltinspektion, Ing. Erik Geuss Ph.D., Direktor

IKSE, Dr. rer. nat. Slavomir Vosika
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VAS DOPIS C.J. / ZE DNE GISLO JEDNACH VYRIZUJE/LINKA HRADEC KRALOVE
GR/18/35863 ‘ .Ing. ‘Sebesta/GOO 5.9.2018

Véc: Vyhodnoceni vzorku sedimentu z lokality Labe — Usti n.L., Brna odebraného dne 18.05.2018

e

Vazena pani naméstkyné,

na jednani na Ministerstvu Zivotniho prostfedi dne 10.05.2018 byl prezentovan Ceskou inspekci Zivotniho
prostiedi vysledek rozboru sedimentu na piitomnost PCB z lokality Labe — Usti nad Labem, Brna (f.km
770,530, pravy bieh, u mola fi¢ni policie), ktery byl odebran firmou Ochrana podzemnich vod, s.r.o. Liberec
dne 10.12.2016 a nasledné analyzovan v laboratofich Zdravotniho Ustavu se sidlem v Usti nad Labem
(Protokol o zkousce ¢&. 140834-140839/2016). Zastupci CIZP vyslovili podezieni, Ze tato lokalita muze byt
dalsi zdrojovou lokalitou kontaminace sedimentd polychlorovanymi bifenyly na Eeském dolnim Labi. Na
jednani bylo dohodnuto a ze strany Povodi Labe, statniho podniku pfislibeno, Ze se provede v této lokalite
kontrolni getfeni véetné odbéru vzorku, pokud mozno za G¢asti zastupcl dalsi nezavisle laboratofe.

Dne 18.05.2018 provedli pracovnici Povodi Labe, statniho podniku —~ laborator Usti nad Labem (Miroslav
Seiler, Bc. Michal Urbanek) za ucasti zastupcl Zdravotniho Ustavu se sidlem v Usti nad Labem (Ing. Pavel
Bernath — Feditel ZUUL) priizkum zminéné lokality véetné odbéru vzorku sedimentu na stanoveni PCB. P¥i
terénnim $etfeni bylo konstatovano, Ze v dané lokalité je pouze minimalini vyskyt fi¢niho sedimentu mezi
zahozovym kamenem a opevnénim bfehl. Vzorek tohoto sedimentu byl odebran a nasledné paraleiné
analyzovan v laboratofi Povodi Labe, statniho podniku v Hradci Kralové (PLHK) a v laboratofi Zdravotniho
ustavu se sidlem v Usti nad Labem (ZUUL) s nasledujicimi vysledky:

Ukazatel Jednotka Laboratof PLHK Laborator ZUUL
PCB-suma 7 pg/kg sus. 35 32,5
kongener{

PCB 28 ug/kg sus. <1 2,7
PCB 52 pg/kg sus. <1 2,8
PCB 101 ug/kg sus. 3,7 29
PCB 118 ug/kg sus. 1,1 1,3
PCB 138 ug/kg sus. 8,5 8,7
PCB 153 ug/kg sus. 12,0 8,9
PCB 180 ug/kg sus. 9,2 7,2
PCB 194 yg/kg sus. 1,0 nestanoveno

Pii celkovém zhodnoceni vysledkl je mozno konstatovat pfijatelnou shodu mezi laboratofemi, kdy byl
dosazen srovnatelny vysledek sumy 7 kongenert PCB (35, resp. 32,5 pg/kg sus. pfi deklarované nejistoté
stanoveni 30%, resp. 20%). Srovnateiné jsou i obsahy a zastoupeni jednotlivych dominantnich kongener
PCB 153, PCB 180 a PCB 138.
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Vysledky rozboru sedimentu z lokality Labe - Usti nad Labem, Brna, ktery byl odebran dne 18.05.2018 a
analyzovan ve dvou nezavislych akreditovanych laboratofich, nepotvrdily zvySeny obsah PCB, ktery byl
nalezen v této lokalité v prosinci 2016 a ktery mohl predstavovat mistné &i dasové omezenou anomalii,
ktera se podle vysledki pravidelného monitoringu sedimentt: ve stfekovské zdri obéas nahodné objevuje.
Celkovy obsah polychlorovanych bifenyl( v kontrolnim vzorku sedimentu z lokality Labe — Usti nad Labem,
Brna z kvétna 2018 nijak nevybogduje z hodnot dlouhodobé typickych pro sedimenty &eského Labe.
MnoZstvi sedimentu v odbérovém misté je navic minimalni a2 zanedbatelné. Pfi zohlednéni metodiky
z Koncepce MKOL pro nakladani se sedimenty miizeme konstatovat, ze lokalita Labe - Usti nad Labem,
Brna nepfedstavuje Zadnou hrozbu pro kvalitu sedimentti a povrchovych vod na dolnim Geském Labi, resp.
v mezinarodnim povodi feky Labe, a to jak s ohledem na kvantitu sedimentu, tj. nevyznamné mnozstvi
sedimentu v této lokalité, tak s ohledem na kvalitu sedimentu, tj. relativné nizky obsah polychiorovanych
bifenyli v tomto sedimentu.

K'hodnoceni je pfilozen aktualizovany graf s vysledky stanoveni PCB v mé&siénich sbiranych vzorcich
sedimentovatelnych plavenin z méfici stanice D&&in za obdobi leden 2015 a3 &erven 2018, ze kterého
vyplyva, Ze od podatku roku 2017 je situace stabilizovéana a neobjevuji se Zadné napadné jevy. Obsahy
PCB v sedimentovatelnych plaveninach jsou na trovni obvyklé pfed rokem 2015.

Povodl( Labe, stitni podnik
Vita Nejedlého 951/8
Slezské Pfedmésti

500 03 Hradec Kralové
{13)

ing. !%arié
generalni
Pfiloha: PCB v sedimentovatelnych plaveninach — Labe ~ MS D&&in — leden 2015 — Cerven 2018

Na védomi:

MZe, Ing. Ale$ Kendik, naméstek ministra zemédélstvi, Sekce vodniho hospodafstvi
CIZP, Ing. Erik Geuss Ph.D., feditel
MKOL, Dr. rer. nat. Slavomir Vosika



Labe - D&&in - Sedimentovatelna plavenina - PCB suma (PCB 28, 52,101, 118, 138, 153, 180) - 2015 - 2018
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