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Arbeitsgruppe FP Information tber die Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie im Einzugsgebiet der Elbe

Information Uber die Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie
im Einzugsgebiet der Elbe
(Oktober 2016 — Marz 2017)
(Stand: 29.03.2017)

1. Beratungen

Im Berichtszeitraum seit der 29. Tagung der IKSE fand eine Beratung der Arbeitsgruppe
,Hochwasserschutz” (FP) statt:

m 33. Beratung: 28.03. und 29.03.2017 in Dresden

Ferner fand eine Beratung der Expertengruppe ,Hydrologie“ (Hy) statt:
m 22. Beratung: 29.11.2016 in Prag

2. Internationaler Hochwasserrisikomanagementplan fiir die Flussgebietseinheit Elbe
— Ebene A

Die IKSE sowie der Vertreter Osterreichs und die Vertreterin Polens in der internationalen
Koordinierungsgruppe ICG haben die Arbeitsgruppe FP auf der 29. Tagung der IKSE im Okto-
ber 2016 gebeten, in der Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2017 einen ersten
Verfahrensvorschlag zur Vorbereitung der Aktualisierung des ,Internationalen Hochwasserrisi-
komanagementplans fur die Flussgebietseinheit Elbe“ (Teil A) fir den Zeitraum 2022 — 2027
vorzulegen. Der entsprechende Vorschlag ist in Anlage 1 aufgefuhrt.

3.  Tatigkeit der Expertengruppe ,,Hydrologie* (Hy)

3.1 Hydrologische Auswertung der Niedrigwassersituation 2015 im Einzugsgebiet der
Elbe

Die Delegationsleiter der IKSE haben in ihrer Beratung im Mai 2016 die Gliederung des Be-
richts ,Hydrologische Auswertung der Niedrigwassersituation 2015 im Einzugsgebiet der Elbe”
bestatigt und die Arbeitsgruppe FP gebeten, mithilfe der Expertengruppe Hy den entsprechen-
den Bericht zu erarbeiten und seinen ersten Entwurf in der Beratung der Delegationsleiter der
IKSE im Mai 2017 vorzulegen.

Angesichts des Verfahrens zur Auswertung der Niedrigwassersituation 2015 auf der nationalen
Ebene konnten bisher vor allem die den tschechischen Teil des Einzugsgebiets der Elbe betref-
fenden Texte vorbereitet werden. Daher ist es noch nicht moéglich, einen ersten Berichtsentwurf
vorzulegen. Der Bearbeitungsstand des Berichts ist in Anlage 2 beschrieben. Ziel der Experten-
gruppe Hy ist es, den kompletten Berichtsentwurf auf der 30. Tagung der IKSE im Oktober 2017
zur Bestatigung vorzulegen.
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3.2 Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung einer Entscheidung uber die
Bearbeitung des Themas Wasserknappheit im aktualisierten Bewirtschaftungsplan
fur den Zeitraum 2022 - 2027

Die Expertengruppe Hy wurde in der Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2016 ge-
beten, bis Ende 2017 folgende Aufgaben zu bearbeiten:

m Quantifizierung des Ausmalles der Wasserknappheit mithilfe geeigneter Indikatoren.
Dabei sind die natlrlichen (hydrologische Trockenheit) und anthropogenen (Gewas-
sernutzungen) Ursachen von Wasserknappheit oder deren Kombination zu berlicksich-
tigen.

m Austausch zwischen den Experten beider Seiten zu den Erkenntnissen, in welchem
Male bereits ein Wasserknappheitsproblem besteht, wo es gegenwartig von Bedeu-
tung ist, wie es in Erscheinung tritt und welche Teile der internationalen Flussgebiets-
einheit Elbe es betrifft, und zwar auch unter Bertcksichtigung der zu erwartenden Fol-
gen des Klimawandels. Dabei sind die grundlegenden Merkmale der internationalen
Flussgebietseinheit Elbe unter dem Aspekt Dargebot (unter Einbeziehung des men-
genmaligen Zustands der Grundwasserkorper), Wassernutzungen und deren Intensi-
tat, Trends und die Auswertung der Niedrigwassersituation 2015 im Einzugsgebiet der
Elbe in Betracht zu ziehen.

Im Rahmen des Kapitels 3.4 der ,Hydrologischen Auswertung der Niedrigwassersituation 2015
im Einzugsgebiet der Elbe“ wird ein Vorschlag fir unter den Bedingungen der internationalen
Flussgebietseinheit Elbe geeignete Indikatoren fur Niedrigwasser vorbereitet.

Mit dem Austausch von Erkenntnissen zu Fragen des Wassermangels zwischen den Experten
beider Seiten wurde in der 22. Beratung der Expertengruppe Hy im November 2016 begonnen.
Mit diesem Thema wird sich die Expertengruppe in der 23. und vor allem nach dem Abschluss
der hydrologischen Auswertung der Niedrigwassersituation 2015 in der 24. Beratung im No-
vember 2017 detaillierter befassen.

3.3 Sonstige Aktivitiaten der Expertengruppe Hy
Die Expertengruppe Hy bereitet ferner vor:

m die Zahlentafeln fur Durchflisse und Schwebstoffe fir das hydrologische Jahr 2016,

m eine Aktualisierung der Stammdaten und gewasserkundlichen Hauptwerte sowie der
langjahrigen mittleren Monats- und Halbjahresabflusse,

m eine Analyse der Saisonalitat fur die Pegel Brandys n. L. (Kostelec n. L.), D&¢in, Dres-
den, Barby und Neu Darchau an der Elbe sowie Prag an der Moldau fur die Jahresrei-
he 1931 — 2010. Angesichts der 2015 im Einzugsgebiet der Elbe eingetretenen Nied-
rigwassersituation, die eine gemeinsame hydrologische Auswertung erfordert, wurden
die Arbeiten an den Analysen der Saisonalitat vorerst unterbrochen.

4. Weitere Aktivititen

Im Rahmen der Beratungen der Arbeitsgruppe FP wird der Austausch von Informationen und
Erfahrungen zu bedeutenden Projekten aus dem Bereich Hochwasserschutz ermoglicht, wie
z. B. Uber:

m Malnahmen des deutschen Nationalen Hochwasserschutzprogrammes,

m in Vorbereitung befindliche HochwasserschutzmaRnahmen im Zustandigkeitsbereich
des staatlichen Wasserwirtschaftsbetriebs fur die Elbe (Povodi Labe, statni podnik)
und im Zustandigkeitsbereich des staatlichen Wasserwirtschaftsbetriebs fir die Moldau
(Povodi Vltavy, statni podnik).
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Anlagen:

Anlage 1: Vorgehen bei der Vorbereitung der Aktualisierung des ,Internationalen Hochwasser-

risikomanagementplans flir die Flussgebietseinheit Elbe“ (Teil A) fir den Zeitraum
2022 — 2027 (Entwurf, Stand: 29.03.2017)

Anlage 2: Bearbeitungsstand der ,Hydrologischen Auswertung der Niedrigwassersituation

2015 im Einzugsgebiet der Elbe” (Stand: 29.03.2017)

Beschlussvorschlag

Die Delegationsleiter der IKSE sowie die Vertreterinnen Osterreichs und Polens in der in-
ternationalen Koordinierungsgruppe ICG nehmen die Information Uber die Umsetzung der
Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie im Einzugsgebiet der Elbe seit der 29. Tagung
der IKSE am 05.10.2016 in Dresden (Oktober 2016 — Marz 2017) zur Kenntnis.

Die Delegationsleiter der IKSE sowie die Vertreterinnen Osterreichs und Polens in der in-
ternationalen Koordinierungsgruppe ICG stimmen dem Verfahrensvorschlag zur Vorberei-
tung der Aktualisierung des ,Internationalen Hochwasserrisikomanagementplans fir die
Flussgebietseinheit Elbe“ (Teil A) fir den Zeitraum 2022 — 2027 zu (Stand: 29.03.2017,
Anlage ...).

Die Delegationsleiter der IKSE nehmen die Information Uber den Bearbeitungsstand des
Berichts ,Hydrologische Auswertung der Niedrigwassersituation 2015 im Einzugsgebiet
der Elbe" zur Kenntnis.

Die Delegationsleiter der IKSE bitten die Arbeitsgruppe FP, mithilfe der Expertengruppe
Hy den Entwurf des Berichts ,Hydrologische Auswertung der Niedrigwassersituation 2015
im Einzugsgebiet der Elbe* auf der 30. Tagung der IKSE im Oktober 2017 zur Bestatigung
vorzulegen.
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Anlage 1

Vorgehen bei der Vorbereitung der Aktualisierung des ,,Internationalen Hochwasser-

risikomanagementplans fur die Flussgebietseinheit Elbe* (Teil A)
fir den Zeitraum 2022 — 2027
(Stand: 29.03.2017)

Die IKSE sowie der Vertreter Osterreichs und die Vertreterin Polens in der internationalen
Koordinierungsgruppe ICG haben die Arbeitsgruppe FP auf der 29. Tagung der IKSE im Okto-
ber 2016 gebeten, den ersten Verfahrensvorschlag zur Vorbereitung der Aktualisierung des ,In-
ternationalen Hochwasserrisikomanagementplans (im Folgenden nur IHWRM-Plan) fur die
Flussgebietseinheit Elbe* (Teil A) flir den Zeitraum 2022 — 2027 in der Beratung der Delegati-
onsleiter der IKSE im Mai 2017 vorzulegen.

Wichtigste Aufgaben bei der Aktualisierung des IHWRM-Plans:

a)

Uberprifung der vorldufigen Bewertung des Hochwasserrisikos oder der Bewertung und
der Beschlusse gemal Art. 13 Abs. 1 und eventuelle Aktualisierung bis zum 22. De-
zember 2018

Uberprifung der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten und eventuelle Ak-
tualisierung bis zum 22. Dezember 2019

Uberprifung des IHWRM-Plans und eventuelle Aktualisierung bis zum 22. Dezember
2021

Koordinierung mit der Richtlinie 2000/60/EG, Information und Anhérung der Offentlich-
keit

Die Arbeitsgruppe FP schlagt vor, bei der Aktualisierung des IHWRM-Plans nach den gleichen
Grundsatzen vorzugehen wie bei der Vorbereitung des 1. IHWRM-Plans:

12

] Die IKSE koordiniert die Umsetzung der HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe. Im
Rahmen der Uberprifungen ist zu sichern:

o der Informationsaustausch zur vorlaufigen Bewertung des Hochwasserrisikos
(Art. 4 Abs. 3),

o die Koordinierung der Bestimmung der Risikogebiete (Art. 5 Abs. 2),

o der Informationsaustausch zu den Hochwassergefahren- und Hochwasserrisi-
kokarten (Art. 6 Abs. 2),

o die Koordinierung der Aktualisierung des IHWRM-Plans (Art. 8).

] Die Berichterstattung an die Europaische Kommission erfolgt grundsatzlich tber die
nationalen Behorden.

[ ] Die IKSE organisiert die Erarbeitung des gemeinsamen Berichts zu den Aufgaben
c) und d) — Teil A des IHWRM-Plans. Die nationalen Kompetenzen und Verantwort-
lichkeiten bleiben davon unberlhrt.

[ ] Bei der Aktualisierung des Plans wird der Klimawandel beurteilt und ggf. berlicksich-
tigt.

[ ] Im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten wird flr die internationale Flussgebietsein-
heit Elbe (genauso wie bei der Erarbeitung des 1. IHWRM-Plans):

o im ersten Halbjahr 2019 eine gemeinsame Zusammenfassung der auf der na-
tionalen Ebene der Staaten im Einzugsgebiet der Elbe erzielten Ergebnisse
der Aufgabe a) vorbereitet,
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o im ersten Quartal 2020 die interaktive Anwendung der Hochwassergefahren-
und Hochwasserrisikokarten aktualisiert — nach Abschluss der Aufgabe b) auf
der nationalen Ebene.

Kernpunkte fir die Vorbereitung der Aktualisierung des Teils A des IHWRM-Plans sind:

ein internationaler Workshop zu den Uberpriifungen der vorlaufigen Bewertung des
Hochwasserrisikos sowie der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten
(vorlaufig 10.04.2018 in Magdeburg)

die Auswertung der Umsetzung des IHWRM-Plans fir den Zeitraum 2016 — 2021
o Bericht / Informationsblatt der IKSE (03/2019)

o ein internationales Elbeforum zum Stand der Umsetzung des 1. IHWRM-
Plans und des 2. internationalen Bewirtschaftungsplans (04/2019)

ein internationaler Workshop zum Entwurf des 2. IHWRM-Plans fir die internationa-
le Flussgebietseinheit Elbe (vorlaufig 11-12/2019, ggf. 03-04/2020)

die Veroffentlichung des Entwurfs des 2. IHWRM-Plans (12/2020)

die Anhdrung der Offentlichkeit zum Entwurf des 2. IHWRM-Plans (12/2020 —
06/2021)

ein internationales Elbeforum zum Entwurf des 2. IHWRM-Plans und des 3. interna-
tionalen Bewirtschaftungsplans (04/2021)

die Auswertung der aus der Anhérung der Offentlichkeit hervorgegangenen Stel-
lungnahmen (07 — 12/2021)

die Veroffentlichung des 2. IHWRM-Plans (12/2021)

Im Rahmen der Aktualisierung des IHWRM-Plans wird das Augenmerk vor allem gelegt auf:

das einheitliche Verstandnis der Festlegung der Gebiete mit potenziellem signifikan-
tem Hochwasserrisiko — maglichst nur Artikel 4 und 5 der HWRM-RL anwenden,

die nichtstrukturellen MaRnahmen (Vorhersage- und Warnsysteme),

die Beschreibung bedeutender technischer HochwasserschutzmalRnahmen ein-
schliel3lich Analyse ihrer Wirkungen und Wirksamkeit auf der Ebene der internatio-
nalen Flussgebietseinheit Elbe.
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Hydrologische Auswertung der Niedrigwassersituation 2015 im Einzugsgebiet der Elbe
— Bearbeitungsstand -
(Stand: 29.03.2017)

Die Delegationsleiter der IKSE haben in ihrer Beratung im Mai 2016 die Gliederung des Be-
richts ,Hydrologische Auswertung der Niedrigwassersituation 2015 im Einzugsgebiet der Elbe*
bestatigt und die Arbeitsgruppe FP gebeten, mithilfe der Expertengruppe Hy den entsprechen-
den Bericht zu erarbeiten und seinen ersten Entwurf in der Beratung der Delegationsleiter der
IKSE im Mai 2017 vorzulegen.

Unter Berlcksichtigung des Verfahrens zur Auswertung der Niedrigwassersituation 2015 auf
der nationalen Ebene konnten bisher vorbereitet werden:

[ ] grafische Darstellungen und Karten fir das gesamte Einzugsgebiet der Elbe,
[ ] Texte, die vor allem den tschechischen Teil des Einzugsgebiets der Elbe betreffen.

Daher ist es noch nicht moglich, einen ersten Berichtsentwurf vorzulegen. Ziel der Experten-
gruppe Hy ist es, den kompletten Berichtsentwurf in der 34. Beratung der Arbeitsgruppe FP im
August 2017 und anschlieend auf der 30. Tagung der IKSE im Oktober 2017 zur Bestatigung
vorzulegen.

Bisher wurden ca. 25 Seiten Text, 90 grafische Darstellungen und 24 Karten erarbeitet sowie
fur die Dokumentation geeignete Fotos gesammelt. Der Bearbeitungsstand ist in der folgenden
Tabelle beschrieben.

Bearbeitungsstand

Kapitel Texte

(Anzahl der DIN-A4-Seiten) Abbildungen

1. Einleitun Wird erarbeitet, nachdem die Textentwtirfe
' 9 fur die Kapitel 2 bis 5 fertig sind.

2. Entwicklung der zur Entstehung der Niedrigwassersituation fihrenden meteorologischen Verhaltnisse

2.1 Entwicklung der synopti- Entwurf fur einen gemeinsamen
schen Situation Text (ca. 4,5 Seiten)

2.2 Entwicklung der Schnee- Entwurf fir den tschechischen Far 9 ausgewahlte Profile wurden
rucklagen im Winter Teil des Einzugsgebiets der Elbe Grafiken erstellt (z. B. fUr die
2014/2015 (ca. 0,5 Seiten) TS Orlik — siehe Abbildung 1).

Entwurf far den tschechischen
Teil des Einzugsgebiets der Elbe
(ca. 2 Seiten)
Tabellarische Darstellung der
Niederschlage von 35 Stationen
im Einzugsgebiet der Elbe

Karten mit den Monatsnieder-
schlagen im Einzugsgebiet der Elbe
in mm oder Prozent der Normalwerte

(z. B. fur Juli — siehe
Abbildung 2)

2.3 Niederschlagshdhen

3. Auswertung der Niedrigwas-
serabflisse an ausgewahl-
ten Gewassern

Entwurf fUr einen gemeinsamen
Text (ca. 0,5 Seiten)

13 K:ADEL - K\2017\D\Vorlagen\TOP 05 (HWRM-RL)\IKSE-DEL_17-5-1 Anl_02 Niedrigwasser2015-BearbStand_290317.doc/Be



(‘. Anlage 2
Expertengruppe Hy

zur Vorlage DEL_17-5-1

Kapitel

Bearbeitungsstand

Texte
(Anzahl der DIN-A4-Seiten)

Abbildungen

3.1 Dokumentation aus-
gewahlter Niedrigwasser-
abflussmessungen an den
Pegeln

Entwurf fir den tschechischen
Teil des Einzugsgebiets der Elbe
(ca. 0,5 Seiten)
Tabellarische Darstellung bedeu-
tender Niedrigwasserabflussmes-
sungen an 21 Pegeln im Ein-
zugsgebiet der Elbe

3.2 Entwicklung der Wasser-
fihrung ausgewahlter
Gewasser (Ganglinien der
mittleren Tagesabfliisse
an ausgewabhlten Pegeln)

Entwurf fir den tschechischen
Teil des Einzugsgebiets der Elbe
(ca. 2 Seiten)

Fur 23 ausgewahlte Pegel wurden
Abflussganglinien erstellt
(z. B. fur die Elbe in Dresden — siehe
Abbildung 3).

3.3 Analyse der Wiederkehrin-
tervalle der Niedrigwas-
serabflusse

Entwurf fir den tschechischen
Teil des Einzugsgebiets der Elbe
(ca. 0,5 Seiten)

3.4 Indikatoren fiir die Bewertung von Niedrigwasser

3.4.1 Abflusskenngrofien

Entwurf fir einen gemeinsamen
Text (ca. 0,5 Seiten)
Tabellarische Darstellung der
Dauer von unter den Schwellen-
werten liegenden Abflissen flr
22 ausgewahlte Pegel im Ein-
zugsgebiet der Elbe

3.4.2 Auswertung der Para-
meter SRI (Standardized
Runoff Index) und DMRI
(Drought Magnitude
Runoff Index)

Entwurf fir den tschechischen
Teil des Einzugsgebiets der Elbe
(ca. 2 Seiten)

16 Grafiken mit den Ganglinien der

Parameter SRI und DMRI (z. B. fir

Jaroméf und Kostelec nad Labem —
siehe Abbildung 4)

3.5 Anthropogene Beeinflussung der Niedrigwasserabflisse

3.5.1 Bewirtschaftung
der Talsperren

Entwurf fir den tschechischen
Teil des Einzugsgebiets der Elbe
(ca. 3 Seiten)

Fir 6 ausgewahlte Talsperren wur-
den Grafiken erstellt (z. B. fur die
TS Orlik — siehe Abbildung 5).

3.5.2 Anthropogene Beein-
flussung der Niedrig-
wasserabflisse an den
Pegeln Prag-Chuchle
und Déc¢in

Entwurf fir den tschechischen
Teil des Einzugsgebiets der Elbe
(ca. 1,5 Seiten)

Erstellt wurden die Grafiken fir Prag
(Moldau) und Dé&gin (Elbe) — siehe
Abbildung 6.

3.6 Einfluss auf die Nutzun-
gen der Oberflachenge-
wasser

Entwurf fir den tschechischen
Teil des Einzugsgebiets der Elbe
(ca. 1,5 Seiten)

4. Einfluss der Niedrigwasser-
situation auf das Grund-
wasser

Entwurf fir einen gemeinsamen
Text (ca. 4 Seiten)

5. Niedrigwasser 2015 im Ver-
gleich zu historischen Nied-
rigwasserereignissen

Entwurf fir den tschechischen
Teil des Einzugsgebiets der Elbe
(ca. 1 Seite)

Fir 23 ausgewahlte Pegel wurden
Grafiken erstellt (z. B. fur die Elbe in
Dresden — siehe Abbildung 7).

6. Zusammenfassung

Wird erarbeitet, nachdem die Textentwtirfe
fur die Kapitel 2 bis 5 fertig sind.
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Abbildungen (Beispiele mit Mustergrafiken und -karten):

Abbildung 1:

Abbildung 2:

Abbildung 3:
Abbildung 4:

Abbildung 5:
Abbildung 6:

Abbildung 7:

3/3

Entwicklung der Schneertcklagen im Winter 2014/2015 im Einzugsgebiet der
Talsperre Orlik, Vergleich mit den Daten fir den Zeitraum 1970 — 2015

Karte der Monatsniederschlage (Juli 2017) im Einzugsgebiet der Elbe — in Pro-
zent der Normalwerte

Abflussganglinie des Pegels Dresden fur 2015

Bewertung des Niedrigwassers an ausgewahlten Pegeln anhand der Indikatoren
SRI und DMRI

Beckenwasserstand in der Talsperre Orlik im Jahr 2015

Anthropogene Beeinflussung der Niedrigwasserabflisse am Pegel D&cin im Jahr
2015

Vergleich der Abfliisse im Jahr 2015 am Pegel Dresden mit historischen Niedrig-
wasserereignissen
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Talsperre Orlik — Moldau

Entwicklung der Schneerlcklagen im Winter 2014/2015 im Einzugsgebiet
der Talsperre Orlik, Vergleich mit den Daten fur den Zeitraum 1970 — 2015

Abbildung 1
der Anlage 2 zur Vorlage DEL_17-5-1

1200

N\

"]

Winter 2005 — 2006

1000

800

600

400

200 -

Mittelwert 1970

|

Winter 2013

A
N

4 1

—  Winter 2014 — 2015

- 2015

- 2014
|

3 4 5 6 7 8 9
Woche im Jahr

I
10 11

12 13 14 15 16 17

K:A\DEL - K\2017\D\Vorlagen\TOP 05 (HWRM-RL)\IKSE-DEL_17-5-1 Anl_02 Abb_01 Schneeruecklagen-Orlik.xlsx



IKSE
Expertengruppe Hy

712015

~"~— Einzugsgebiet der Elbe
~"~— Staatsgrenze

~~— Elbe

~~~— Fliekgewasser

Wasserflache

>
A" Stadt
@

Niederschlagsmessstation

Wl Schwerin

N T
0 30 60 120 180 km

Abbildung 2
der Anlage 2 zur Vorlage DEL_17-5-1

Prozent der Normalwerte [%]
B o-20 [ 200-22
B 20-40 [ 220 - 240
P 40-60 N 240 - 260
[ le0-80 | 260 - 280
[ 1so-100 | 280 - 300
[ ]100-120 [ 300 - 320
[ ] 120-140 [ 320-340
[ ]140-160 [ 340 - 360
[ 1160-180 [ 360 - 380
[ 1180-200 [ 380 -400

lienicke

Herzberg/Elster

)

it , Kr. Bautzen

4
¢

o

Labskéa bouda



Abbildung 3

IKSE
der Anlage 2 zur Vorlage DEL_17-5-1

Expertengruppe Hy

Elbe — Dresden
Abflussganglinie des Pegels Dresden fur 2015
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(] Abbildung 4

Expertengruppe Hy der Anlage 2 zur Vorlage DEL_17-5-1

Bewertung des Niedrigwassers an ausgewahlten Pegeln
anhand der Indikatoren SRI und DMRI
— Entwurf, Stand: 16.03.2017 —

SRI Standardisierter Niedrigwasserindex (Standardized Runoff Index)
DMRI Index der kumulierten Starke des Niedrigwassers (Drought Magnitude Runoff Index)

SRI SRI
Labe - Jaromer Labe - Kostelec
© 2015 EXTREME © 2015 EXTREME
1953 1953
N - 1948 N - 1962
1962 1921
- — 1969 - - 1947
_ 1959 _ 1932
14 o B 14 o VPLL WO [ty B g
7 7 n
S S SN < AN A - R T
N | = B Ny o N | =Y W WA GR YN S
! Extreme Drought ! Extreme Drpught
@ - Week: 10 20 30 40 50 5 @ - Week: 10 20 30 40 50 5
T R M M T R M M
O & O 1N & S O N © «— 1 O O & O 1N & S O N © «— 1 O
Ry T Qoo v v ad Ry T Qoo v v ad
- Q0 0O 0N © 0 0 O — N - Q0 0O 0N © 0 0 O — N
T Qe Qe Q@ Q Qv v v T Qe Qe Q@ Q Qv v v
> S To T T'o S Vo TN To TN Vo TN To TN o SN Vo TN To TN o TN o B (s ] > S To T T'o S Vo TN To TN Vo TN To TN o SN Vo TN To TN o TN o B (s ]
5555555555855 58 5555555555855 58
[V o I o I o I oV I o IR oV IR o I o I o I o B oV BN | [V o I o I o I oV I o IR oV IR o I o I o I o B oV BN |
DMRI DMRI
Labe - Jaromer Labe - Kostelec
© 2015 EXTREME © 2015 EXTREME
1953 1921
N - 1959 N - 1947
1976 1911
- — 1983 - — 1953
4 2004 z 1962
= O - e e = = o
[a] [a]
Colmie o NG '
o _| Severe || B BN o
! Extreme Drought ! Extreme Drought
™ o Week: 10 20  30Y 40 50 5 ™ — Week: 10 20 30 Y40 50 5
T R M M T R M M
O S @ 1 & S O N © v« 1 O O S @ 1 & S O N © v« 1 O
Ry T QAo o 5 ad Ry T QAo o 5 ad
- - 0 0O I 0N © 0 0 O — N - - 0 0O I 0N © 0 0 O — N
T Qe Qe Q9 Q@ Q Qv v v T Qe Qe Q9 Q@ Q Qv v v
- S "o T o S Vo T o I Vo N To TN o SN Yo TN To I o BN I B (o] - S "o T o S Vo T o I Vo N To TN o SN Yo TN To I o BN I B (o]
S 5505000850800 S 5505000850800
[ I o I o N o I o BN o IR o) IR o I o I o B o B o BNl | [ I o I o N o I o BN o IR o) IR o I o I o B o B o BNl |

17 K:A\DEL - K\2017\D\Vorlagen\TOP 05 (HWRM-RL)\IKSE-DEL_17-5-1 Anl_02 Abb_04 Indikatoren-SRI-DMRI.doc



IKSE Abbildung 5
Expertengruppe Hy der Anlage 2 zur Vorlage DEL_17-5-1
Beckenwasserstand in der Talsperre Orlik im Jahr 2015
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Abbildung 6
der Anlage 2 zur Vorlage DEL_17-5-1

IKSE
Expertengruppe Hy
Anthropogene Beeinflussung der Niedrigwasserabflisse am Pegel Dé¢in im Jahr 2015
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IKSE Abbildung 7
Expertengruppe Hy der Anlage 2 zur Vorlage DEL_17-5-1

Pegel Dresden — Elbe
Niedrigster mittlerer Abfluss wahrend 7 aufeinander folgender Tage fur Einzeljahre — NM7Q(J)
Zeitraum 01.04.1901-31.03.2016
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