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Übersicht über die Anpassungserfordernisse und -wünsche

1. Fortschrittsanzeige bei Aufruf „Alarmfall-Neu“
2. Verbesserung der Umrechnung zwischen den Koordinatensystemen in

Deutschland und Tschechische Republik (speziell für die Tschechische 
Republik: Schifffahrtskilometrierung und wasserwirtschaftliche Kilometrierung)

3. Hilfe zur Kilometrierung (Zuordnung der verschiedenen Kilometrierungen zu
ortsnamen)

4. Verbesserung der Angaben zu den freigesetzten Stoffen (Ergänzung der 
Kategorie „unbekannter Stoff“ in der Gefahrstoffliste, Sortierfunktion)

5. Übersetzung des Gefahrstoffverzeichnis ins Tschechische
6. Überarbeitung und Vervollständigung des Einleiterverzeichnisses
7. Möglichkeit des Wechsels bei der Graphikausgabe zwischen Fließzeit und 

Datum sowie zwischen Schifffahrts-km und Fluss-km
8. Visualisierung von Eintrag und Verlauf der Schadstoffwelle (Kartenausdruck

mit Pegeln und Betrieben)
9. Anpassung der durch ALAMO gelieferten Meldung an die Festlegungen des 

aktuellen Internationalen Warn- und Alarmplan Elbe (Anlage 2)
10. Ausgabe der Alarmmeldung als pdf-Dokument
11. Druckfunktion für die Alarmmeldung
12. Möglichkeit zur Ergänzung der Ergebnistabelle um die Steuerparameter von 

ALAMO � Möglichkeit zum Nachrechnen
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1. Forschrittsanzeige beim Aufruf von „Alarmfall Neu“
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2. Umrechnung zwischen den Koordinatensystemen - Eingabe
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2. Umrechnung zwischen den Koordinatensystemen - Eingabe
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3. Hilfe zur Kilometrierung
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4. Verbesserung des Gefahrstoffverzeichnisses – ausgewählte Stoffe
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4. Verbesserung des Gefahrstoffverzeichnisses - „Unbekannter Stoff“
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4. Verbesserung des Gefahrstoffverzeichnisses - Sortierfunktion
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4. Verbesserung des Gefahrstoffverzeichnisses - Sortierfunktion
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5. Gefahrstoffverzeichnis in tschechischer Sprache
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6. Überarbeitung des Einleiterverzeichnisses

Die Einarbeitung der aktuellen Liste 
der potentiell gefährlichen Anlagen 
im Einugsgebiet der Labe/Elbe ist 
in Arbeit. Die Bereitstellung erfolgt 
über Internet mit dem Download der 
Wasserstände (Datei „einleiter.set“).
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7. Wechsel zwischen Fließzeit und Datum in den Graphiken
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7. Wechsel zwischen Fließzeit und Datum in den Graphiken
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7. Wechsel zwischen Fließzeit und Datum in den Graphiken
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7. Wechsel zwischen Fließzeit und Datum in den Graphiken
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7. Wechsel zwischen Kilometrierungen in den Graphiken
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7. Wechsel zwischen Kilometrierungen in den Graphiken
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8. Visualisierung der Schadstoffwelle in einer Karte / Video
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9. Anpassung der Alarmmeldung an neue IKSE-Festlegung
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9. Anpassung der Alarmmeldung an neue IKSE-Festlegung
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10. Ausgabe der Alarmmeldung als pdf-Datei
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11. Druckfunktion für die Alarmmeldung
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12. Option zur Ergänzung der Alarmmeldung um die Steuerparameter
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12. Option zur Ergänzung der Alarmmeldung um die Steuerparameter
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Vorschlag von Namensänderungen:   „Name/Betreiber“� „Verursacher“
„Ort/Landkreis“� „Unfallort“

13. Realisierte ergänzende Wünsche
(Anmerkung von Frau Rhode, LfUG, Dresden, diskutiert auf der Sitzung am 01.09.2007)
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Vorschlag zur Änderung des Meldeformulars zur besseren 
Unterscheidung der Einleitung vor/nach der Moldaumündung

Unterscheidung ist hier
berücksichtigt

hier nicht Schifffahrts-km
sondern Fluss-km

13. Realisierte ergänzende Wünsche
(Anmerkung von Frau Rhode, LfUG, Dresden, diskutiert auf der Sitzung am 01.09.2007)
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Vorschläge zur Berichtgestaltung

• Die nicht von ALAMO 
ausgefüllten Felder sollten 
farblich markiert werden.

• Bei C3 sollte die Angabe 
zur Uferseite in das Formular 
übernommen werden. 

• Die Seiten des Berichts sollten 
durchnumeriert werden.

• Die Einbindung der Steuer-
parameter in den Bericht sollte
optional sein.

13. Realisierte ergänzende Wünsche
(Anmerkung von Frau Rhode, LfUG, Dresden, diskutiert auf der Sitzung am 01.09.2007)
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13. Realisierte ergänzende Wünsche
(Anmerkung von Frau Rhode, LfUG, Dresden, diskutiert auf der Sitzung am 01.09.2007)
(Anmerkung von Herrn Brandt, MLU Sachsen-Anhalt, E-Mail vom 13.09.2007)

Hinweis auf automatisierte 
Angabe der Einheit der 
Konzentration

d.h. „µg/l“ oder „mg/l“

Zeitangaben als „12:40“
(nicht „12.40“)
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13. Realisierte ergänzende Wünsche
(Anmerkung von Herrn Brandt, MLU Sachsen-Anhalt, E-Mail vom 13.09.2007)

Hinweis auf die Funktion des
Speicherknopfes bei Bericht-
bearbeitung
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Realisierter Vorschlag zur 
Kartenausgabe:

• Hervorheben der Einleitestelle

erst bei der nächsten Überarbeitung
realisierbar:

• Benutzbarkeit der Karte zur 
Havarieeingabe

• Angabe der Fluss-km an den Pegeln

sehr speicherintensiv:

• Wechsel zur Topographie bei
größerer Zoomstufe

13. Realisierte ergänzende Wünsche
(Anmerkung von Frau Rhode, LfUG, Dresden, diskutiert auf der Sitzung am 01.09.2007)
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• Trennung der Eingabe von Datum u. Zeit in der Maske „Havarie-Unfall“

• Sortierfunktion in der Stoffliste 

• Anpassung der Hilfe zur Unterstützung der Handeingabe von Pegeldaten

• Überarbeitung des Kartenmaterials

• Graphikexport der Auswertediagramme

14. Weitere Wünsche für die nächste Überarbeitung 
(Anmerkung von Frau Rhode, LfUG, Dresden, diskutiert auf der Sitzung am 01.09.2007)
(Anmerkung von Herrn Brandt, MLU Sachsen-Anhalt, E-Mail vom 13.09.2007)
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Zusammenfassung

• die Version 2.01 des Programms Alamo wurde der IKSE übergeben 

• die von der IKSE beschlossenen Änderungen wurden realisiert

• die am 30.08.2008 dargestellten Korrekturen wurden getätigt

• die am 30.08.2008 dargestellten zusätzlichen Ergänzungs- und 
Änderungswünsche konnten teilweise umgesetzt werden

• das von der IKSE AG H zur Verfügung gestellte Einleiterverzeichnis
wird derzeit noch umgesetzt und wird über den Internetabruf der
Wasserstände mit aktualisiert

• Software Alamo 2.01 kann zum Probebetrieb an die Hauptwarnzentralen
verteilt werden.

• ein Anwendertreffen zum Programm Alamo 2.01 wäre wünschenswert
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Am Mainzer Tor 1
56068 Koblenz
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