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Arbeitsgruppe H

Anlage 1

zur Vorlage KOM21_08-4c-1

Ubersicht iiber die auf der Grundlage der Kriterien zur Beurteilung unfallbedingter Gewisserbelastungen im Rahmen des ,,Internationalen Warn-
und Alarmplans Elbe“ ausgewahlten unfallbedingten Gewasserbelastungen im Einzugsgebiet der Elbe im Jahr 2007

1 2 3 4 5 6 7 8
Wassergefahrdender Stoff Unfallstelle
Freige- Elbe Koordinaten Elbenebengewésser Bemerkungen
Lfd. setzte CAS Strom-km H-Wert Name km bis
Nr.| Datum Ort / Landkreis Art des Unfalls Menge Name WGK R-Satz Nr. WRI li, re R-Wert Elbe
. Erganzende
1 01.02. Trutnov F(elsetz_yng von ca Dieselkraftstoff 2 >3 290 Upa 50 |Angaben — vgl.
Mineraldlstoffen 51m li x
Erlauterungen
Rotten / Uberlaufen eines . . Kdnigsseer
2 02.02. Saalfeld-Rudolstadt Abscheiders 600L | Minerallprodukte 2 >1 Rinne/Schwarza
Absinken eines . . Norderelbe
3 03.02. Hamburg-Vettel Schleppers 700L | Mineraldlprodukte 2 >1 618 li
4 06.02. Prag Fr_elsetz_yng von n Mineraldl 2 n 110 Moldau 56 | Olsperren gesetzt
Mineraldistoffen li
. ca. .
5 19.02. Haynrode / Eichsfeld Lagerung 2000 L Gille >1
Muhltroff / 500 - - Wisenta/Elster/
6| 0203 Saale-Orla-Kreis Lagerung 1000 L Heizol 2 1-2 Saale
20 ; 60
7 15.03. | Sollstedt/ Nordhausen | Defekte Laugenpumpe m /h Haldenlauge 1 Wipper/Unstrut/
Uber Saale
24 h
. « mineral6lhaltige Offilm, ca. 7 km,
8 16.03. | Aken/ Anhalt-Bitterfeld unbekannt »N Substanz <2 >1 276,3 100 m breit
Olsperren
unterhalb der
Wolmirstedt / Einleitung aus ca. ) 350,6 Ortslage
9 17.03. Bordekreis Regenwasserkanalisation| 300 L Dieselkraftstoff 2 >1 li Ohre 20 verhinderten ein
AbflieRen in die
Elbe
) . . . Schnauder/Pleifl3e/
10| 22.03. Meuselwitz / Greiz Havarie Klaranlage n.b. Abwasser WeiRe Elster/Saale
Lagerung-
11| 11.04. Sta%tazﬁzllgeld / Brandereignis n.b. Léschwasser Saale
Schrottplatz
. . . ca. — nicht . Versickerung in
12| 29.05. Hutten / Bordekreis Verkehrsunfall 500 L Biodiesel 1 >1 betroffen nicht betroffen das Erdreich
. . . Freisetzung von . . ca. .
13 31.05 | Zwodnitz/Erzgebirgskreis HoIzschutzmiqu 200 L Holzschutzmittel 2-3 1 Zwdnitzbach 230 Fischsterben
14| 25.07. Dé&cin Frelset.zung von'OI aus | >10L Motordl 2 1 12 Olsperren gesetzt
einem Schiff n
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Arbeitsgruppe H

Anlage 1
zur Vorlage KOM21_08-4c-1

1 2 3 4 5 6 7 8
Wassergefahrdender Stoff Unfallstelle
Freige- Elbe Koordinaten Elbenebengewésser Bemerkungen
Lfd. setzte CAS Strom-km H-Wert Name km bis
Nr.| Datum Ort / Landkreis Art des Unfalls Menge Name WGK R-Satz Nr. WRI li, re R-Wert Elbe
15| 23.08. Stadt Gera / Gera Uberlaufe_n eines n.b. | Heizol (extra Leicht) 2 Weile Elster/
Abscheiders Saale
16 | 04.09. Hamburg-Billbrook Brand einer Lagerhalle | 1000 L Léschwasser 1-2 1 Billbrookkanal 5 | Olsperren gesetzt
Klostermannsfeld / ca nicht Heizol nicht
17 | 29.09. Mansfeld-Siidharz Lagerbehalter umgesturzt 600 L Heizol (extra leicht) 2 >1 betroffen nicht betroffen in die Umwelt
ausgetreten
18| 12.10. Hamburg-Waltershof Uberflillung beim 1500 L Schwerdl 2 >2 Petroleumhafen 1 Olsperren gesetzt
Bunkervorgang
Klein Paschleben - . . . . .
19| 22.11. Ortsteil Molz / Absturz Kleinflugzeug S’ Mlneralol_ und 1...2 >1 nicht nicht betroffen Versmkerl_mg in
. Kerosin betroffen das Erdreich
Anhalt-Bitterfeld

Erlduterungen:

,N
Spalte 2:
Spalte 4:
Spalte 5:

Spalte 6:

Spalte 7:

Spalte 8:

nicht ermittelt bzw. nicht bestimmt
Datum des Unfalls oder Datum des Bekanntwerdens
Lagerung, Abfullen, Umfillen, Transport (Unfélle auf Strae, Schiene, Wasserstral3e), HBV-Anlage

freigesetzte Stoffmenge

WGK - Wassergefahrdungsklasse

WRI (Water Risk Index) — Wasser-Risiko-Index; dient der Unterscheidung unfallbedingter Gewasserbelastungen

Festlegung des Wasser-Risiko-Index (WRI) flr nicht klassifizierte Stoffgemische — siehe Anlage 5 des ,Internationalen Warn- und Alarmplans Elbe*, S. 19 (Giille, L6schwasser)

Die verwendete Elbe-Kilometrierung beginnt an der Staatsgrenze zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik mit Null. Fir den tschechischen Teil der Elbe wird stromauf und fiir den
deutschen Teil der Elbe stromab kilometriert.

li, re - linkes, rechtes Ufer

Bei Bedarf Angaben zu Verursacher, Auswirkungen des Unfalls (z. B. Fischsterben, Einschrankung der Wassernutzungen), eingeleiteten AbwehrmaRnahmen, Schlussfolgerungen, Grenzgewassern
(mit Angabe der GWL-Nr.)

Ergénzende Angaben zur Spalte 8:

Lfd. Nr.
des Unfalls
1 Der freigesetzte Dieselkraftstoff aus einer undichter technischen Anlage (Ventil der Pumpleitung) konnte mit den Sicherheitselementen nicht aufgefangen werden. Die unmittelbare Nahe des
Vorfluters flhrte zur massiven Kontaminierung des Gewassers, die allerdings sofort festgestellt wurde und durch einen rechtzeitigen Einsatz (Olsperren und Abpumpen) direkt am Ort der Entstehung
lokal beké&mpft werden konnte. Die Sanierungsarbeiten des Geléndes laufen bis heute.
8 Olhaltiges Wassergemisch (Bilgenwasser), AbwehrmaRnahmen wurden aufgrund der hohen FlieRgeschwindigkeit der Elbe und des geringen Anteils an Mineralélprodukt nicht eingeleitet. Der Olfilm
war in Hohe der Saalemindung (Elbe-km 290,7 li.) optisch nicht mehr wahrnehmbar.
12 und 19 | Oberflachenwasser waren nicht betroffen. Olverschmutztes Erdreich wurde ausgekoffert
17 Uberwiegender Teil des Heizdls wurde im Heizungskeller zuriickgehalten und abgepumpt (zuriickgewonnen).
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