Havarie na Bilem potoce a rece
Bilin¢
Unik pyrolyzniho benzinu ze
volecnostt UNIPETROL RPA




Zakladni informace o havarii

Doba zacatku havarie — 23.12.2009 cca 12 hod. (pocatek Cerpani zavadnych
latek do deSt'ové kanalizace)

Misto vzniku havarie — areal PETROCHEMIE spole¢nosti UNIPETROL RPA,
s.r.0., Zaluzi-Litvinov

Zavadna latky — smés pyrolyznich benzinid (smés uhlovodikd C5-C12, s
polyaromaty, dieny a alkeny)

Uniklé mnozstvi — nezjisténo (odhad jednotky m?)

Havarijnimu tniku zavadnych latek pfedchazela porucha na technologickém

zatizeni chlazeni Etylénové jednotky s prinikem zavadnych latek do
centralniho okruhu chladicich vod aredlu PETROCHEMIE (21.12.2009)




Celkova situace v lokalite havarie

1) areal spole¢nosti
UNIPETROL

RPA s.r.0. Zaluzi-
Litvinov
2) NS Kopisty
3) NS Rudolice nad
Bilinou







Jimka necistot stazenych z teplych bazénii v zavodu
PETROCHEMIE spolecnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
(vlevo spinac cerpadla)




Bazeény oteplené vody, areal PETROCHEMIE spolecnosti
UNIPETROL RPA, s.r.o.




Vypust dest'oveé kanalizace ze zavodu PETROCHEMIE
spoleCnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. dne 24.12.2009




Postup likvidace havarie dne 23.12. —
24.12.2009

 Instalace 2 sorpCnich rukavi na Bilém potoce s
uzitim sorbentu

* Instalace nornych stén na fece Bilin¢ v Kopistech,
Rudolicich nad Bilinou, Chanov¢, Zelenicich,
Hostomicich a Trmicich u Usti nad Labem




Sorpcni rukav na Bilém potoce




Norne stény a sorpcni rukavce v
Kopistech




Norna sténa Rudolice nad Bilinou dne
4.1.2010




Norna sténa v Chanove dne 24.12.2009




Norna sténa v Zelenicich dne 24.12.2009




Norn¢ stény v Hostomicich dne 24.12.2009
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Prubch odstranéni zbytkoveho znecisténi na
havarii zasazenych tocich (4.1. — 25.1.2010)

« 4.1.2010 — obhlidka Bilého potoka a Biliny po Chanov,
stanoveni dalSiho postupu pii odstranovani nasledku
havarie (predbézny navrh)




Pochuizka na Bilém potoce a fece Bilin€ se spravcem toku dne
4.1.2010 za ucelem posouzeni dopadu havarie na oba toky
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Prub¢h odstranéni zbytkového znecCiSténi na havarii
zasazenych tocich (4.1. — 25.1.2010)

e 6.1.2010 — kontrola CIZP ve spole¢nosti UNIPETROL
RPA, s.r.0., odsouhlaseni postupu a ¢asového
harmonogramu c¢isticich pracich na zasazenych tocich

« 8.1.2010 — zacatek ocistnych praci na Bilem potoce
(mechanicky pomoci tlakové vody)




Cisténi Bilého potoka




Prubch odstranéni zbytkoveho znecisténi na
havarii zasaZzenych tocich (4.1. — 25.1.2010)

e 10.1.2010 — na dolni parti1 Bilého potoka pf1 oCistnych
pracich zjiSténo ropne znecisténi starSiho puvodu
(ohldaSeno mezinarodni varovné centrale MKOL) — ocCistn¢
prace doCasné zastaveny dne 11.1.2010 v dopolednich

hodinach




Projev nove zjisténého znecisténi v Bilém
potoce a fece Bilin¢
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Nové zj1sténe zneciSténi na Bilem potoce dne
10.1.2010
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Prubéh odstranéni zbytkového znecCiSténi na
havarii zasazenych tocich (4.1. — 25.1.2010)

» 14.1.2010 — vyhodnoceni vysledki rozbort vzorkl povrchovych vod v
prib¢chu Cisticich praci, rozhodnuti o obnoveni €isticich praci

» spolecnost UNIPETROL RPA, s.r.o. ptistoupila k instalaci dalSich
sorpCnich rukavceil u zatsténi Bileho potoka do feky Biliny, instalace
pribézného odsavani ropného znecisténi z toku Biliny

» 15.1.2010 — dokonceni ¢iSténi Bilého potoka
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Odsavani ropneho zneciSténi z feky Biliny
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Kvalita povrchovych vod v podélném profilu
feky Biliny 24.12.2009 — do 11.1.2010

Koncentrace C10 - C40 (mg/l) v podélném profilu Biliny
dne 24.12.2009
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Kvalita povrchovych vod v podélném profilu
feky Biliny 24.12.2009 — do 11.1.2010

Koncentrace C10 - C40 (mg/l) v podélném profilu Biliny dne

11.1.2010
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Kvalita povrchovych vod v podélném profilu
feky Biliny 24.12.2009 — do 11.1.2010

Koncentrace 1,4 - DCB, benzenu, toluenu, styrenu,
etyloenzenu a o-xylenu (pg/l) v podélném profilu
Biliny dne 24.12.2009
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Kvalita povrchovych vod v podélném profilu
feky Biliny 24.12.2009 — do 11.1.2010

Koncentrace 1,4-DCB, benzenu, toluenu, styrenu,
etylbenzenu, o-xylenu (ug/l) v podélném profilu Biliny
dne 11.1.2010
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Zavery z prubéhu havarie

pii havarii zasazeny vodni toky v relativné znacné délce

z hlediska kvality povrchovych vod lze tuto havarii oznacit za

kratkodobou (pomérné rychly pokles koncentraci znecistujicich latek
pochazejicich z havarie)

pti havarii nebyl zjistén Uhyn zadnych zvlasté chranénych zivocicht
prokazan vliv havarie vodni organismy (Ghyn ryb)
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Pouceni a prijata opatieni

Dne 21.1.2010 se uskute¢nilo jednani zastupct spravci
toki, CIZP a MKOL. Byla pfijata opatfeni piedevsim
organiza¢niho charakteru (proskoleni pracovnikii CIZP
provad¢jicich havarijni sluzbu). Byla piijata opatieni pro
zajisténi vcasné¢ho informovani némecké strany (MVC
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De¢kuji za pozornost.




